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Señor
Marco Antonio Tello Cochachez
Director de Evaluación Ambiental para
Proyectos de Recursos Naturales y productivos
SENACE
Av. Ernesto Diez Canseco N. 351
Miraflores

: opinión favorable al lnforme técnico sustentario N.4 delproyecto'central Hidroeréctrica san Gabán ilr", presentadt l; Éydro
GlobalPerú S.A.C.

Referencia : oficio No 242-2019-SENACE-PE/DEAR, de fecha 03.01.2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia,mediante el cual solicita opinión al lnforme Técnico Sustentatorio del ,.rnio, Lonformeal artículo 81o de la Ley No 2933g, Ley de Recursos niorióos.

AJ respecto, esta Aylo!!{-e.Tit9 opinión favorable, de acuerdo a lo recomendado enel lnforme Técnico No o6g-2019-ANÁ-DcenH-netéÁ, él.r"l se aojuntá. 
- -

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima.
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Autorldad Naclonal del Agua

Dirección de Calidad y Evaluación de
Recursos llídrico5

"Decenb da la lgualdacl clo Opoilunicla&s pa/á mujore/s y hombres"
'l,lto & Lucha contra la Corruplón y la lnpunida{

CUT:143711-2018

turoRue tÉcrlrco uo osa-zot g-arue-oceRxne¡ct

PARA lng. Carmen L. Yupanqui Zaa
Directora de la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos
Hídricos.

ASUNTO : Opinión favorable al lnforme técnico sustentario N' 4 del proyecto
'Central Hidroeléctrica San Gabán lll', presentada por Hydro Global
Perú S.A.C.

REFERENCIAS : OficioNo242-2O18-SENACE-PE/DEAR

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1. El 15 de agosto de 2018, mediante oficio No 282-2O18-SENACE-JEF/DEAR, !a Dirección
de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibtes (DEAR-
SENACE), remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hldricos de la
Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA) lnforme Técnico Sustentatorio (!TS)
indicado en el asunto a fin de que se emita la opinión en el marco del artlculo 81o de ta
Ley No 29338, Ley de Recursos Hídricos. El instrumento fue elaborado por la consultora
Huming lngenieros S.A.C.

1.2. El4 de setiembre de 2018, mediante oficio No 1863-2018-ANA-DCERH, la DCERH de la
ANA, remitió a la DEAR-SENACE la Matriz de información complementaria N' 165-2018-
ANA-DCER-AEIGA del informe técnico sustentatorio (lTS) indicado en elasunto.

1.3. El 28 de noviembre de 2018, mediante oficio No 163-2018-SENACE-PE/PEAR, la DEAR-
SENACE, remitió a la DCERH de Ia ANA, información comptementaria del informe
técnico sustentatorio (lTS) indicado en el asunto.

1.4. El 3 de enero de 2019, mediante oficio N" 242-2O18-SENACE-PE/DEAR, la DEAR-
SENACE, remitió a la DCERH de Ia ANA, información complementaria del informe
técnico sustentatorio (lTS) indicado en el asunto.

MARCO LEGAL

Ley N" 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, Decreto Supremo No OO1-
201o-AG.

'':Íu-i:'-
.ir't).g;'Zls.. Ley No 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental-SEIA y su

,-,, i:!Il,#,,,,íJil 

"ii 
Reg lame nto, Decreto s uprem o No o 1 9-2009-M I NAM.

I Aiv,',

}CERH

'ftL»!t\"23;::i Resolución Jefatural No 106-2011-ANA, Procedimientos de evaluación de los estudios de
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2.4. Resolución Jefatural No 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la'

Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales.

2.5. Decreto Supremo N" 004-2017-M|NAM, aprueban Estándares de calidad ambiental para

agua y establecen disposiciones complementarias.

2.6. Resolución Jefatural N' 056-2018-ANA, Clasificación de cuerpos de agua continentales
superficiales.

II!. UBICAC¡ÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Ubicación

La Central Hidroeléctrica San Gabán lll, está proyectado sobre el distrito San Gabán,
provincia Carabaya en el departamento de Puno. Los componentes del proyecto se
encuentran ubicados a la margen derecha del río San Gabán, dentro de los límites de Ia
comunidad campesina de lcaco.

3.2. Descripción del proyecto

Tiene como objetivos el cumplimiento de la legislación ambientaly la presentación de las
especificaciones técnicas del acceso que serán empleados durante la operación de la
central hidroeléctrica San Gabán lll y la actualización de !a ubicación de los componentes
auxiliares.

Mediante información complementaria precisan que actualizaran el proceso constructivo
de la variante de la canetera Casahuiri bejo una mejora tecnológica.

3.3. Justificación del proyecto

Las instalaciones para la construcción de la Central Hidroe!éctrica San Gabán lll
(reservorio) ocuparán 8@ metros la canetera, por lo que están obligados a construir una
variante del camino de acceso principal que rodea el reservorio con la finalidad que se
siga dando servicio a los vehículos que transitan por la canetera, dicho tramo de Ia
variante reemplazará la sección de la canetera Casahuiri ubicada a la altura del Pk
260+300 al Pk 261+100 (800 m) del Conedor Mal lnteroceánico Sur Perú-Brasil. La
variante está constituida por un tramo de canetera de segunda clase de 744,20 m con
dos caniles uno para cada sentido, y un tramo de túnel monotubo de calzada única en
roca de 160 m, un falso túnel en la boca sur de 40 m y visera en el porta! de salida de 5
m, siendo la longitud totaldeltúnelde 200 m.

Las justificaciones que presenta el administrado para presentación del ITS son:

o El proyecto se desanollará dentro de la mismaárea de influencia directa e indirecta
del proyecto Central Hidroeléctrica San Gabán lll.
Mediante información complementaria refieren que la sección de la Variante Canetera
Casahuiri ubicada a la altura de! Pk 260+300 al Pk 261+100 del Corredor Vial
interoceánico Sur Perú-Brasil, forma parte de los componentes del proyecto. Adicional
al desvío provisional, ya que esta variante está contemplada dentro de! diseño de la
central hidroeléctrica, que es compatible con eldiseño del reservorio.
En relación a los Accesos Temporales (Acceso temporal de obra y Desvío
Provisional) para la construcción de la Variante Carretera Casahuiri Pk 260+300 al Pk
261+100, precisan que la ubicación de la Variante de Carretera Casahuri fue
aprobado en su EIA-d y ratificados en los ITS 1, ITS 2 e ITS 3 de la Central
Hidroeléctrica San Gabán lll. Por lo que los cambios forman parte del proyecto de !a
Centra I Hidroeléctrica San Gabán lll.
El área donde actualmente planean la ejecución de las actividades no se encuentra
ningún grupo población ni infraestructura comunitaria, los tenenos pertenecen a la
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comun¡dad campes¡na de ICACO, el cual firmo un convenio con S.A.,
titular de los terenos intervenidos, pues como se explicó en !a justificación esta es
una actividad relacionada con la Central Hidroe!éctrica San Gabán lll y los miembros
de ta comunidad están informados de esta potencial modificación.
Los impactos ambientales ocasionados por esta variación son calificados irrelevantes
ya que es una zona que al estar aledaña al Corredor Vial lnteroceánico Sur Perú-
Brasil Tramo lV Azángaro - Puente lnambari, se encuentra en un área intervenida por
actividades constructivas evaluados en el EIA de la Central Hidroe!éctrica, las cuales
tienen medidas de manejo ambiental especificas las cuales son ejecutadas, por otro
lado se suma que las actividades de proyecto que genera esta definición son de
carácter puntual, y de poca duración fácilmente reversibles.

No afecta áreas de bosques, ecosistemas frágiles, etc.

Emplearán las facilidades existentes como son las canteras y DME's evaluados en el
proyecto de la Central Hidroeléctrica San Gabán lll, por !o que el impacto que
generará no será percibido en forma aislada.

Finalmente refieren que el ITS 4 de la Central Hidroeléctrica San Gabán lll se justifica en
el Decreto Supremo No 054-2013-PCM, enmarcado bajo dos supuestos establecidos en
elArtículo 4.- Disposiciones ambientales para los proyectos de inversión.

a) En los casos en que sea necesario modificar componentes auxitiares
o Es un componente que se encuentra dentro del área de influencia declarado en

el EIA - d de la C.H. San Gabán lll y es construido a necesidad det Proyecto
Hidroe!éctrico.

¡ Es un componente ya declarado, evaluado y aprobado en el EtA de ta C.H.
San Gabán lll y ratificado en los ITS's posteriores.

b) Se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones.
. Se considera mejora tecnológica puesto que se optimizado y mejorado eldiseño

de vía.

Presentan la siguiente relación de instrumentos de gestión ambiental relacionados con el
proyecto de la central hidroeléctrica San Gabán lll:

Mediante Resolución Directoral No 290-2012- MEM-ME, la Dirección General de Asuntos
Ambientales Energéticos aprueba el Estudio de lmpacto Ambientat (ElA) con fecha 31 de
octubre del 2012, contando además con la Opinión Técnica favorable de la Dirección
General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacionat det
Agua (ANA).

Se obtuvo la ampliación de vigencia de la certificación ambiental del EIA por dos (02)
años, mediante oficio No 1850-2015-MEM-DGAAE hasta octubre de 2017 .

Resolución Directoral No 037-2016-SENACE/DCA de fecha de 30 de junio de
aprueba el ITS 1 para el 'lncremento de la Potencia de la C.H San Gabán lll

Mejoras Tecnológicas', considerando principalmente ampliar el cauda! de
38 m3/s, para la producción promedio anual de energía e!éctrica de I 2s5,00

GWh, con una capacidad instalada de 205,80 MW.

Mediante Resolución Directoral No 238-2017-SENACE/DCA de fecha de 04 de setiembre
de 2017 se otorga la conformidad al Informe Técnico Sustentatorio N' 2 del proyecto

Hidroeléctrica San Gabán lll" solicitada para optimizar la capacidad instalada del
el esquema de distribución y construcción de las obras de captación,

conducción y generación; y redistribuir componentes auxiliares.

Mediante Resolución Directoral No 078-2018-SENACE-JEF/DEAR de fecha de 04 de
setiembre de 2017 se otorga la conformidad al lnforme Técnico Sustentatorio N" 3 del
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proyecto 'Central Hidroe!éctrica San Gabán lll', solicitada para mejorar el proceso
constructivo de la C.H. San Gabán lll, mediante la implementación de 2 ventanas,
reubicación del Centro de rescate de fauna silvestre y vivero forestal y modificación de los
accesos a la ventana3,4 y chimenea de equilibrio.

3.4. Componentes del proyecto

Refieren no se incorporarán componentes nuevos, y que sólo conesponde a una
actualización de los procedimientos constructivos de componentes ya declarados.

Camino de acceso definido

Comprende construir una nueva variante para seguir dando servicio a los vehfculos que
transitan por la canetera que será ocupada por las instalaciones de la presa. Dicha
carretera pertenece a !a canetera Casahuiri, Pk 260+300 al Pk 261+100, del Corredor
Vial lnteroceánico Sur Peru-Brasi!. La variante está constituida por un tramo de canetera
de segunda clase de 7,44,20 m con dos caniles uno para cada sentido, y un tramo de
túnel monotubo de calzada única en roca de 160 m, un falso túnel en la boca sur de 40 m
y visera en el portalde salida de 5 m, siendo la longitud totaldeltúnelde 200 m.

Desvlo provisional

Precisan que al construir el túnel y falso túnel de !a variante es ne@sario proyectar un
desvlo provisional durante las obras en el emboquille sur por la margen izquierda de !a

canetera, para lo cual han diseñado un vial de 144,44 metros de longitud.

El desvío se realiza en el emboquille sur deltúnel, con una curva a izquierda de radio 60
metros, para continuar oon una curva de radio 100 m hacia la derecha para volver con
otra curva de radio 100 m a la calzada existente.

Campamentos. almacenes. zonas de aconio de aEregado. planta de asfalto v planta
chancadora

Precisan que estos componentes están declarados en los instrumentos de gestión
ambiental de la Central Hidroeléctrica San Gabán lll, en cuanto a la planta de asfalto su
construcción será tercerizada por una empresa extema.

A continuación, !a relación de componentes:

Campamento

Presenta las siguientes instalaciones:

o Albergues de alojamiento

. Oficina técnica administrativa

o Posta medica

. Cocina y comedor

. Area para estacionamiento

. Area para tratamiento de aguas tratadas y efluentes

. Almacén, talleres, Iaboratorio y servicios de recreación

Tabla l. Ubicación del campamento I

f¡em Componenb
Goordenadas UTil-lryGSS¿l Zona l9 Sur

Area (Ha)
Norte (m) Estc (m!

1 N'1 I493427 34«!¿lf¡ 1,57 Ha

Hidrcelócilica San Gabán
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Depósito de material excedente

El depósito de material excedente existente pertenece al Proyecto Central Hidroeléctrica
San Gabán ll¡- lTS, asimismo estos depósitos tienen las siguientes coordenadas:

Tabla 2. Ubicación de los DME's

Canteras

La Cantera Churumayo, perteneciente al proyecto Central Hidroeléctrica San Gabán lll,
será utilizada para la explotación de áridos para la construcción de la variante de la
carretera propuesta.

La ubicación de la cantera identificada se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 3: Ubicación de la cantera

Área de exptosivos

Se emplearápara la construcción de la variante de la canetera proyectada.

Tabla 4: Ubicación del área de explosivos

Zona general de producción

Se empleará para la construcción de la variante de la canetera proyectada.

Tabla 5: Ubicación de la zona general de producción

Item DIME Composlclón de depósltoe

Goordenadas UTM-WGS84 Zona l9
Sur

Volumen
Dlsponlble

(mt)
Area (Ha)

Norte (m) Este (m)

I Casahuiri Roca triturada y material suelto 8/,91797 342388 50 000 1,0

2 Carmen Roca triturada y material suelto 8493571 343965 300 000 10,0

3 Payachaca Roca triturada y material suelto 8494760 343623 150 000 3,0

4 DME I Roca trfturada y material suelto 8/.9248,2,17 342695,02 23f 830 4,5

5 DME 2 Roca triturada y material suelto u97498,42 342905,88 t(E 830 2,0

6 DME 3 Roca triturada y material suelto 8498971,69 343505,42 106 830 2,0

7 DME 4 Roca triturada y material suelto 8501309,3r 343843,78 181 830 3,5

ftem DIME
Composlclón de

depósltos
Método de

erplotaclón

Coordenadas UTM-WGS84
Zona 19 Sur

Volumen
Dlsponlble

(m3)
Area (Ha)

Norte (m) Este (m)

1 Casahuiri Materiel Fino v Granular Caruulo v zarandeo 8 491 92r 3/.2476 100 000 5.0

2 Churumavo Material Fino y Granular Ca¡qufo v zarandeo 8496 m0 3/.2971 150 000 6.0
Fuente:

Item Gomponente
Cootdenadas UTi,|-WGS84 Zom 19 Sur

Area (Ha)
Norte (m) EstB (ml

1 Area de explosivos 8492823 3/.2812 0,58

Fuente:

Goordenadas UI[|.WGSS4 Zona 19 Sur
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Planta de concreto

La planta de concreto será utilizada en la etapa de construcción de la variante de la
canetera proyectada.

Tabla 6: Ubicación de la planta de concreto

ftsm Coí¡ponenta
Coordenadas UTi|-WGS84 Zona lg §ur

Area (Ha)
Norte (m) Este (m)

1 Planta de concreto 'l I 491 893.36 342 007.09 0.3

2 Planta de concrcto 2 8 505 625.99 345 970,59 0.2
Fuente: lTS,l

Zona de ensamblaje

Sera utilizada en la etapa de construcción de !a variante de la carretera proyectada.

Tabla 7: Ubicación de la zona de ensamblaje

ftem Componento
Coordenadas UIt-l,tGS8¿i Zon¡ 19 Sur

Area (Hal
Norte (m) Este (m)

1 Zona de ensamblaje 8492365,87 342460.16 3,15

San

Planta de asfalto

Refieren que todos los servicios de que coresponden serán tercerizados por una
empresa espec¡al¡zada.

Planta chancadora (producción de grava) y zona de acopio de agregados

La producción de grava y material para Ia construcc¡ón, será generada por una planta
chancadora.

Tabla 8: Ubicación de la planta chancadora

ftem Compononte
Coordenada¡ UTf-tGSEl Zona l9 Sur

Area (Hal
Norte (mf Estc (m)

1 Planta chancadora 8 495 @3,18 343 308,62 5,45

4

. Centros de rescate

Formará componentes para la conservación de los recursos naturales, flora y fauna,
el cual se empleará pata el repoblamiento y revegetac¡ón de las áreas intervenidas
por la Central Hidroe!éctrica San Gabán lll.

Tabla 9: Ubicación de los centros de rescate

fum Componente
Coordenadas UIil-$JGS&f Zona l0 Sur

Norte (m) Esta (m)
,| Centro de rcpoblamiento de peces 8 497 946,00 343 703,00

2 Vlvero brcstal 8 503 776,00 345 288,00

3 Cent¡o de rescate de fauna sih€stre 8 503 795,00 3,f5 513,00

tlt

Etapas y actividades del proyecto

El presente ITS tiene el objetivo de formalizar el acceso que bordea el reservorio de la
Central Hidroeléctrica San Gabán lll - Variante de la canetera Casahuiri (Margen
izquierda del río San Gabán) y de actualizar los componentes aux¡l¡ares.
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Etapa de construcción

/ lnstalación de componentes temporales

Página 7

r' Excavaciones subtenáneas (excavación, perfilado y compac'tado en zonas de corte)

r' Voladura para apertura de túne! y ventanas (subterráneos)

/ Cimentación y edificación de estructuras subterráneas (Construcción del túnel para la

variante)

r' Habilitación de accesos.

Etapa de operación

/ Mantenimiento y limpieza de las estructuras

Etapa de abandono

/ Demolición de las estructuras

r' Reconformación y restitución delteneno

3.6. lnversión y cronograma de ejecución

E! presupuesto de obra tiene un total de USD I 939 144,8'l e! cual se ha considerado la
ejecución de la obra por el sistema de precios unitarios en base a los metrados y precios
por cada partida.

Cronoqrama de eiecución

Se ha considerado que el plazo de ejecución de la obra durará 15 meses (450 días
calendario)

3.7. Personal, consumo de agua y del manejo de aguas residuales

Gonsumo de aqua con fines domésticos

Precisan que en función a! anexo Formato 21 de la autorización de uso de agua para la
construcción de la C.H. San Gabán lll, aprobado mediante Resolución Directoral N"
0183-2O17-ANA/AAA-X|ll MDD, donde pararealizar los cálculos de demanda hídrica para
los volúmenes requeridos para los campamentos nos detallan los siguiente:

Tabla 10. Demanda hídrica para los Campamentos

(1): Para el camparEnto de apoyo a construcc¡ón del Acceso Variante caretera Pk 260+300
261+100'.
Fuente: Formato Anexo 21 delANA/ Autorización de uso de agua para la construcción de la C.H. San Gabán lll.
Fuente: lnfo¡macíón complementaria al ITS 4 Central Hidroeléctrica San Gabán lll

Los caudales de captación mencionados en la tabla 10, están dentro de las demandas
hídricas aprobadas por punto de captación (Resolución Directoral No 0183-2017-
ANA/AAA-Xil! MDD).

De la tabla 10 "Demanda hídrica para los campamentos", hace referencia al total de
trabajadores que se emplearán para la construcción de los componentes de la central

ANA FOLIO NO

DCERH I
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hidroeléctrica San Gabán lll, sin embargo, de esta cantidad (420 trabgadores), sólo se
destinarán temporalmente (Hasta el término de la construcción de la variante carretera
Casahuiri) 50 trabajadores (en su tiempo de máxima empleabilidad), finalizado la
construcción de la variante, se incorporarán a las demás actividades de construcción de
la centralhidroeléctrica San Gabán !ll.

Tabla ll. Demanda hídrica para los Campamento I sólo con los trabajadores que
serán empleados para la construcción de la Variante carretera Casahuiri.

a captar de la qrcbrada se señala que esta forma a captar del
dedarado (420 trabajadores)
Fuente: lnformación complementaria al ITS 4 Central Hidroelédrica San Gabán lll

Consumo de asua con f¡nes industriales

Requerimiento de agua para variante

Respedo a las excavaciones subterráneas habrá requerimiento de agua para el uso del
equipo de perforación. Las actividades de excavación subtenánea duraran tres (03)
meses.

Tabla 12. Requerimiento de agua para excavaciones subterráneas.
Ganüdad de

Eqdpo. Equlpo Gomumodf¡ rn3 comumo te¡ m3 Con¡umo tdel m3

0t Sandv$( DT820 6 't80 540

Fuente: lnformación complementaria al ITS 4 Central HHroelédrica San Gabán llt

Tabla 13. Requerimiento de agua para construcción

Fuente: Infomación complementaria al ITS 4 Central HirJroelédrica San Gabán lll

Efluentes industriales

Como parte del desanollo de las actividades de excavación originarán efluentes
industriales, el mismo que se orig¡na producto del agua que se utiliza para el enfriamiento
del baneno de perforación de equipo Sanvik, en ese sentido la cantidad de agua
residuales industrial será la que hace referencia en la tabla 12. Precisan que las aguas no
tendrán contacto con producto químico a¡guno. Así mismo, refieren que la probabilidad de
drenaje ácido de roca es baja, la misma que está referida en el lnforme Técnico N' 748-
2017-ANA-DGCRH- EEIGA (Opinión favorable at ITS 2). Donde se hace mención que por
las características de roca que afloran (del tipo esquistos, pizanas y rocas intrusivas) y
de! resultado de laboratorio de su análisis, indican que hay una dominancia de minerales
del grupo de los silicatos y en menor proporción de otro tipo de minerales, por lo que
da¡ia a inferir que la probabilidad de encontrar minerales sulfurosos es baja, por to tanto,
el riesgo de generación de DAR (Drenaje ácido de roca) es también bajo.
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. Pa¡a el manejo delefluente industrial consideran las siguientes medidas:

o Prevén el uso de un sistema de bombeo de agua con capacidad de evacuación de 50
Us para permitir su evacuación. Mediante tuberías se conducirá el agua hacia pozas
de sedimentación para su acumulación y tratamiento.

. Para ello las pozas estarán recubiertas con una lámina de plástico y/o concreto
impermeabilizado para evitar la filtración. Asf mismo, se realizará un monitoreo o
testeo con reactivos de marcado y registro cromático, para comprobar el grado de
acidez de las aguas que salen deltúnelen construcción. En elcaso que el pH registre
valores por debajo de 7, se añadirá hidróxido de calcio (cal viva) de manera
dosificada, para su neutralización antes de ser reusadas.

o Las aguas ya tratadas serán utilizadas para el riego de accesos no asfaltados. En
ningún caso serán utilizadas con fines de riego de especies vegetales nidepositados
en zonas no controladas.

. La ubicación de las pozas de tratamiento tiene como centroide 342066,00 E,
U91721,00 N UTM WGS 84ZonaL19.

Maneio de las aquas de contacto durante la etapa de construcción de los
componentes del provecto.

El proyecto corresponde a la construcción por parte de Hydro Global Perú S.A.C. de la
"Variante de Carretera Casahuiri Pk 260+300 al 261+100', mas no su operación
(Finalizado su construcción), tal como está suscrito en el convenio entre Hydro Global
Perú S.A.C. e lntersur Concesiones S.A, esta última empresa, es la que se hará a cargo
de la operación de dicha variante. En ese sentido pasamos a detallar lo siguiente:

Maneio de Aguas de Contacto durante la construcción

Consideraciones Generales

Las aguas de contacto son las aguas de drenaje o escorrentía que han tenido contacto
con roca o material de característica ta! que forman aguas acidas. Por lo que el punto
probable de generación de DAR seria la sección de Túnel Subtenáneo de la Variante de
Canetera Casahuiri y así mismo parte de Ios cortes que se realizaran con ocasión de la
apertura para la plataforma de la variante.

Medida de Maneio de Ios recursos hídricos y bienes asociados

En caso encontrarse con un cuerpo de agua presentan las siguientes medidas de
manejo:

. lnyección de concreto en perforaciones previas a la excavación en curso con el
objetivo de garantizar una zona impermeable alrededor de la periferia del túnel,

_ conteniendo las filtraciones que pudieran darse por las paredes.

ÁÁPA o contarán con un sistema de canates y/o tuberías que recolecten e! agua, ta cual
I§/ln,g4q'dl E\ transportarán el agua hasta el exterior para ser tratadas en las pozas de

h$ruffi/ sedimentación.

I \Qq¡*ry o La ubicación de las pozas de tratamiento tiene como centroide 342066,00 E,
8491721,00 N UTM WGS 84 Zona L19.

'lilli.ii:, tl
El Titular suspenderá en forma inmediata los trabajos en el sitio hasta el ingeniero de
obra o supervisor ambiental puedan revisar y aprobar previamente la continuidad de
los trabajos.

ANA
38tX,O w"

DCERH _r

'; i\'ii;;:'4a !;l
rs,;hLli¡ríx(r ' I a
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o Contratarán un especialista para ¡ealizar el estudio de caracterización del manantial,
con la finalidad de levantar información base, y realizar el seguimiento del
comportamiento delcuerpo de agua una vez instalado eltúne!.

. Colocarán membranas impermeabilizantes, aislando el flujo subtenáneo del túne! y
asíevitando la alteración de las aguas y delcurso. Estas membranas serán colocadas
entre la zona tratada y revestimiento finalde cemento proyectado.

. Realizarán monitoreos periódicos a los manantiales identificados, con la finalidad de
realizar seguimiento de su comportamiento en interacción con el túne! en fase de
construcción.

Para el manejo de aguas de filtración deltúnel se considerarán las siguientes medidas:

. Prevén e! uso de un sistema de bombeo de agua con capacidad de evacuación de 50
l/s para permitir su evacuación. Mediante canales y/o tuberías se conducirá el agua
hacia pozas de sedimentación para su acumulación y tratamiento.

. Para ello las pozas estarán recubiertas con una lámina de plástico protectora evitando
la filtración. Así mismo, se realizará un monitoreo o testeo con reactivos de marcado y
registro cromático, para comprobar el grado de acidez de las aguas que salen del
túne!. En el caso que el pH registre valores por debajo de 7, se añadirá hidróxido de
calcio (ca! viva) de manera dosificada, para su neutralización antes de ser reusadas.

. Se prevé el empleo de sellar con inyecciones de concreto en el revestimiento deltúnel
donde se instalarán los componentes; y de ser el caso se colocarán membranas
impermeabilizantes.

. Las aguas de filtración serán utilizadas para el riego de accesos, no asfaltados. En
ningún caso serán utilizadas con fines de riego de especies vegetales ni depositados
en zonas no controladas.

. La ubicación de las pozas de tratamiento tiene como centroide 342066,00 E,
U91721,00 N UTM WGS 84 Zona 119.

3.8. Descripción de la línea base en materia de recursos hídricos

Clima

De acuerdo al mapa climático de naciona! del SENAMHI, (B(r) B'2 H3) el área de
influencia del proyecto se encuentra dentro de las características de clima templado,
húmedo con tipo de precipitación lluvioso durante todo el año. Esta característica se
encuentra en toda elárea de influencia directa del proyecto.

Asimismo, en el área de influencia indirecta del proyecto se identificó (A(r) B'1 H4) las
características de clima cálido, muy húmedo con precipitación muy lluviosa y abundante
todo e! año.

consideró utilizar la información de la estación meteoro!ógica convencional San

Temperatura

Las temperaturas máximas promedio mensual registrada en el periodo febrero del 2011

.-,:,ií:ii),i;.* hasta diciembre de! 2015 fue en el mes de octubre el cua! la mayor temperatura máxima
,."'." '.¡'t-\.a "l;\., registrada fue de 35,5'C del año 2015 y 2011.

11. i ,fh'. ..ir:ír.r. ,,..-lr

ij, i;,lfl,;l',:,:.; l,iLas temperaturas mínimas promedio mensual registrada en el periodo de febrero del
'(f/,:*'',.-,' 2011 hasta diciembre de! 2015 fue en el mes de junio del 2014 el cual la menor
':i.{r!,. temperatura registrada fue de 0,5 oC.
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Precipitación

ffi

La mayor precipitación fue de 1 228,5 mm, en el mes de diciembre del 2012, mientras
que la mínima precipitación se registro fue de 172,6 mm el mes de junio del2015

Humedad relativa

Se dispone de !a información de 2 estaciones meteorológicas:

En la Estación de Ollachea ubicada a 2 850 m.s.n.m., el valor medio anual de la HR
registrado durante l5 años fue de 85,10%, e! valor máximo medio mensual de 89% y el
mínimo de 80,5070, correspondiendo estos últimos valores a los meses de febrero y Julio
respectivamente.

En la estación de Macusani ubicada a los 4 250 m.s.n.m. tiene los registros por un
periodo de 16 años alcanzaron valores medios anuales de76Yo, mientras que los valores
medios mensuales máximos y mínimos fueron de 8l% en febrero y 71o/o en agosto.

Geolooía

La característica geológica regional de la zona de estudio muestra una compleja historia
sedimentaria relacionada inicialmente con una cuenca del Paleozoico temprano, que fue
coetánea con intermitentes fases orogénicas y adelgazamientos litosféricos.

Las características geológicas locales del área de estudio afloran terrenos cuyas edades
abarcan desde el Paleozoico hasta e! Cuatemario, atravesando el trazado materiales
plutónicos, aluviales y coluviales.

Calidad de aqua

La calidad de aguas superficiales, fue evaluada bajo los parámetros establecidos por los
lineamientos de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA) para la Categoría
4, cuya norma fue aprobado por el Decreto Supremo N' 004-2017-M|NAM.

Asimismo, mediante información complementaria presentan la actualización de la
evaluación según la clasificación de cuerpos de aguas superficiales de acuerdo a las
categorías establecidas en Ia Resolución Jefatural N' 05&2018-ANA y la Resolución
Jefatural N'182-2011-ANA, Protocolo Nacional de Monitoreo de la Catidad de los
Cuerpos Naturales de Agua Superficial.

El monitoreo de calidad de agua se efectuó en 4 estaciones distribuidos en el área de
influencia del Proyecto, son los siguientes:

Tabla 14. Puntos de monitoreo - Calidad de agua

Estaclones
de

monitoreo

Cuerpo
de agua

Coordenadas UTM
(Datum WGS84 -

Zona 19 S) Alütud Descripclón
Categorla
del cuerpo

de agua
Este (m) Norte (m)

MONCAG-o1 Río San
Gabán

%1852 I 491 059 1 491
200 m aguas aniba
de las obras de
captación. ECA Cat. 4

MONCAG.O2 Rlo San
Gabán

342 680 8 492537 1 388

Entre las quebradas
El Carmen y
Casahuiri (finalizando
eIDME ElCarmen).

ECA Cat.4

MONCAG-03 Rio San
Gabán

342 801 8 496 466 I 084 Finalizando el DME y
Cantera Churumayo.

ECA Cat.4

DCERH



Estaciones
de

monitoreo

Cuerpo
de agua

Coordenadas UTM
(Datum WGS84 -

Zona 19 S) Arütud Descripclón
Categorfa
del cuerpo

de agua
Eete (m) Norte (m)

MONCAG-04
Rio San
Gabán 345 906 I 506 237 75()

En la localidad de
Paqui Llusi, a 200 m
aguas debajo de la
descaroa.

ECA Cat.4

INFORME TECNOO NO 06&201 SA¡{A.DCERH/AEIGA

A continuación, se detalla en el cuadro
respect¡va concentración establecidos por
(ECA 4), los m¡smos que se caracter¡zaron:

los parámetros físicos y
el Decreto Supremo No

Pfuina 12

quím¡cos con su
004-2017-MTNAM

Tabla 15. Concentración de parámetros fisicos y quím¡cos - Agua

ffi

Parámetros Unidad EGA Categorfa
4

pH Unidad de oH 6,5 a 9,0
Temoeratura oc A3

Oxfoeno disuelto mq/L >5

Aceites y grasas mg Aceite y
orasaf 5,0

Cianuro libre mq CNA 0.0052
Cloruro mo CUI-

Cromo hexavalente mE CrUl)/L 0,011
Demanda bioquímica de oxiEeno OBO) mo O2ll- l0

Fenoles mo FenoUl- 2,56
Fluoruros mo F/l-
Fosfato mo PO4/L
Nitrato mo NO3/L l3
Nitrito mq NO2/L

Nitrógeno amoniacal mo NHIN/L 1

Nitróoeno Total mo N/l- *
Sólidos Totales Disueltos (STD) mo STD/L

Sólidos totales en suspensión (TSS) mqTSSfl- <400

Sulfato mo SO4/l-
Sulfuro de Hidroqeno no disociado ms S2/l- 0.002

Numeración de Coliformes fecales o
termotolerantes

NMP/100m1 2000

Numeración de Coliformes totales NMP/I00ml
Antraceno ms/L 0,0004

Benzo (a) oireno mo/L 0,000r
Fluoranteno mo/L 0,001

Aluminio total mg/L
Antimonio total ms/L 0,64
Arsénico total msfl-

Ba¡io total ms/L 0,15
Berilio total mo/L 1

Boro total mo/l-
Cadmio total mg/L 0,00025
Calcio total mg/L

Cobalto total mo/l-
Cobre total msrl 0,1

Cromo total ms/L

Estaño total mg/L

Estroncio total mo/'l-

Hieno total mo/l-
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Resultados obtenidos

Resultados ln situ

Tabla 16. Resultados de los análisis del muestreo de agua ln situ

Resultados Análisis de laboratorio

Tabla 17. Resultados de los análisis del muestreo de agua - Análisis de laboratorio

ANA trrrr ÁT
Palámetros Unidad ECA Categorla

4
DCERH ffi

Litio total mg/L
Maonesio total mq/L

Manoaneso total mg/L
Mercurio total mg/L 0,0001

Molibdeno total mq/L
Nfoueltotal mq/L 0,052
Plata total mgA

Plomo toial mg/L 0,0025
Potasio total mg/L
Selenio total mo/L 0.005
Silicio total ms/L
Sodio total mo/L
Talio total ms/L 0,0008

Titanio total ms/L
Vanadio total mg/L

Zinc total ms/L o,12
Fuente: Decreto Supremo N' 004-201 7-MINAM

Ertac¡ón Feche Hora pH (UD. PH, Tomperaü¡r. (rC) Oxfg.no Dl.uelto (mgúL)

MONCAG.Ol 25/12n017 07:00 7,82 16,8 7,48

MONCAG{2 2511212017 08:00 7,52 16.5 7,52

MONCAG.O3 25112t2017 08:50 7,32 17,3 8,47

MONCAG.O4 25t1U2017 09:30 7,27 13,5 8,41

ECA C¡tegorfa 4 6,5 a 9,0 A3 ¿5

ParámÉtro! Unldrd
Estaclone¡

ECA
categorL ¡liltoNcAG{l iloNcAG.02 ¡toNcAG{3 toilcAc{¿

Aceibs y grasas rng Acaite y
grasa/L

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 5,0

Cianuro libre mg CN/I. < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,0052

Cloruro mg CUL 0,893 1,330 1,347 0,969

Cfomo hexavalenla mg Cr (VlyL < 0,001 < 0,00f < 0,001 < 0,00f 0,011

\ Demanda bioqufmica de
'..\ oxfgeno (DBO) rí€O2lL < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 t0

,fl Fenoles mg FenoUL < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 2.54

Fluoruros mg F/L o,1072 0,1072 o,1072 o,1072

Fosfato mg PO4/L < 0,'1469 < 0,1¡169 < 0,1469 < 0,1¡169

¿ Nifato mg NO3/L < 0,1679 < 0,1679 < 0,1679 < 0,1670 l3

Niüito mg NO2/L < 0,'1316 < 0,1316 < 0,1316 < 0,1316

Niúrógono ammiacal mg NHIN/L < 0,02 < 0.02 < 0,02 < 0,02 1
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,,4.
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nlii,r^l
ffi;,:ri

Pará¡netro¡ Unld¡rl
Bürcl,on .

ECA
catogorh 4uoNcAG{r roltcAG{2 loltcAG{3 ltot{cAG{a

Nkógeno Total mg l,üL 4,60 1,52 2,54 r,59

Sólidos Totales Disue¡tos
(srD) mg STD/L 40,0 49,0 52,O 37,0

Sólidos totales en suspensión
GSS)

mg TSSi/L 't4,9 29,4 27,1 ¿14,9 <4(x)

Sulfato mq SO4/L 5,5e8 7.1U 8,741 6,523

Sulfuro de H¡drogeno no
disociado

mg S2/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002

Numeracón de Col¡foíries
Ecale3 o temoblerantes NMP/100m1 I 300 790 I 300 a0 2000

Numerac¡ón de Cd¡bmes
totales

NMP/I00ml 2100 I 700 5 400 35 000

Antraceno mdL < 0,00003 < 0,0q)03 < 0,00003 < 0.00003 0,000,f

Benzo (a) p¡reno mS/L < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,m01

Fluoranteno mg/L < 0,0001 < 0,000t < 0,0001 < 0,0001 0,001

Alum¡nio toúal mO/L 0,102¡13 0,23405 0,18779 0,09622

Anümori¡o total mg/L 0,00036 0,00069 0,00068 0,000¿f2 0,64

Arsén¡co total mgn 0,00147 0,00937 0,00s04 0,0041,1

Bario btal mg/L 0,00777 0,01549 0,0f385 0,00740 0,15

Beril¡o total mdL 0,0003r 0,00097 0,00071 0,00024 1

Boro iotal rng/L 0,04155 0,07150 0,08796 0,0¡[933

Cadm¡o total mg/t < 0,0(x)o€ 0,00025 0,00018 < 0,00006 0,00025

Cakio btal mg/L 4,370 6,023 5,807 3,714

Cobalb total mg/L 0,m016 0,(xx,61 0,(xxx7 0,00044

Cobre total mg/L 0,00066 0.00147 0,00102 0,00100 0,t

Cromo total mg/t 0,00013 0,00032 0,00r25 0,0(x)16

Estaño total mg/L < 0,0000e < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006

Esfoncio btal mg/t 0,05894 0.08832 0,09509 0,05750

H¡erototal ñtg/t 0,1426 0,4636 0.3287 0,1117

Lilio total mg/L 0,03586 0,06896 0,08886 0,0¡1109

\ Magn$¡otooat mg/L 1,234 1,626 1,69 1,271

i/ u"ne"n"sototar mga 0,01053 o,ú744 0,03320 0,00705

Y Mercr¡rio total mg/L < 0,00007 < 0,00007 < 0,00007 < 0,00007 0,0001

iloliMeno btal mg/t- 0,00082 0,00119 0,00127 0,00074

l NÍquel btal mdt 0,00068 0,00128 0.00122 0,00162 0,052

Plata total ms/t < 0,00002 < 0,0q)02 < 0,(x)002 < 0.00002
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Hidrografia

El Proyecto se ubica en el rfo San Gabán, el cual se origina en el río Corani, ubicado en
la meseta del Quenamari. A partir, de la confluencia del río Corani con el rlo Macusani, es
donde el río toma el nombre de San Gabán. El río San Gabán desemboca en el río
lnambari, el cual es afluente al río Madre de Dios, perteneciente a los ríos de la cuenca
del Océano Atlántico.

La cuenca del río San Gabán tiene una superficie total de 3 418 km2. El proyecto
Hidroeléctrico San Gabán lll abarca un área de cuenca de 2 774 km2, con un tramo del
río de 89,49 Km de longitud y un gradiente promedio de 38%.

Precipitación

Los datos observados y calculados cubren el perlodo de 1965 a 2008. La precipitación
anual registrada por la estación de San Gabán es de más de 6000 mm. La precipitación
presenta características estacionales evidentes, con lluvias en la temporada de
inundaciones de diciembre a maÍzo y pequeñas precipitaciones en la estación seca de
mayo a septiembre. Los meses de abril, octubre y noviembre son meses de transición.

La precipitac¡ón disminuye gradualmente desde abril, y aumenta gradualmente desde
octubre y noviembre. La mayoría de estaciones ubicadas en la cuenca del río San
Gabán no tienen datos completos, lo mismo pasa con las estaciones de cuencas vecinas.

Hidrogeología

La cuenca de la zona de estudio pertenece a la región hidrográfica delAmazonas

De acuerdo con la estación meteorológica de la localidad de San Gabán, !a zona de
se sitúa en un área de precipitación que excede los 6 000 mm/año. La estación

lluvias está comprendida entre los meses de octubre a abril.

área de estudio se s¡túa en una zona de alta montaña con fuertes relieves
barrancos y vegetación muy abundante. El agua superficial es
agua de deshielo, nieve y lluvia. Los flujos de agua estimados son de I

a 2 m3/s, con flujos de 45-100 l/min.
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El macizo rocoso no constituye un nive! acuÍfero, y su permeabilidad es por fracturación, .

sin embargo, el cuatemario presenta permeabilidad por porosidad y es capaz de
almacenar agua en sus poros constituyendo un nivel acuífero.

La zona superficial de la roca, que se encuentra más fracturada almacena algo de agua,
y se encuentra en conexión con el acuífero del nivel superior de suelos. La capacidad de
la roca de almacenar agua depende de si existe conexión con !a zona superficial
mediante fracturas, y su permeabilidad depende de la interconexión entre fracturas, del
tamaño de la fractura y de sus características.

Tabla 18. Puntos de agua inventariados

Punto
de

agua
Obscruaclonas

Est3(ml Non+fm¡
]'-'iAIT¡üÜü

lm:r:ñ.mt

I 8491019 34't963 1430
lnfiltración leve a moderada de agua en roca compussta por
granodiorita meteorizada, fracluradas, competentes. Se observa
oresencia de musoo v crecimiento de veoeüación.

2 8491321 342043 1420
lnfiltración leve de agua en material coluvial compuesto por
gravas pobremonte gradadas con matriz areno limosa. Se
obserua o¡asencia de musoo v crecimienlo de veoetacíón-

3 849't493 3/.2115 1408

Dren con diámetro de 9,6 cffi. Se encuentra a unos 16 rnotros al
oeste del portal de salida del túnel, en una roca cornpu€ste por
granodiorita poco ftacturada, levemente meteorizada y
competente.

Posee un caudal promed¡o constate de 1,30 Umin

4 849f480 342165 1435

Manantfal natural interm¡tente, activo en temporeda de lluv¡a
(diciembre.mazo) y llega a desaparecen en otras épocas del
año. Este manantial fluye a través de una roca cornpuesta por
granodiorita fradurada, meteorizada y competente, y luego se
infiltra a través de un suelo conformado por gravas pobremente
gradadas con mat¡iz areno-limosa.

Presenta caudal de agua (medido en bbrero 20171 de 20 a 30
l/min.

Fuente: ITS 4 Central

3.9. De la Evaluación de tmpactos en mater¡a de Recursos Hídricos

En cuanto a !a evaluación de los impacÍos amb¡entales referidos a !a calidad del agua por
el contacto con los componentes, todas están relac¡onadas con el flujo de las aguas
pluviales sobre la superficie, sin embargo, por la pend¡ente de las cotas, estas se
direccionarían hacia los trabajos subterráneos, los cuales fueron evaluados en ¡a matriz
de impactos dellTS 4 propuesto.

Actividad: excavac¡ones subterráneas

Potencial lmpacto Ambiental: Alteración de la calidad y cantidad de agua.

Durante las excavac¡ones subtenáneas es pos¡ble el paso de las aguas pluviales,
ingresando desde los portales de ingreso o sal¡da (Desplazamiento de la cota alta hacia
la baja), las cuales pueden infiltrarse sobre el material fragmentado de las voladuras
(Agua de contacto) que posteriormente será acareado. Ya que el área está conformada
por un macizo rocoso de granodiorita no fracturado, por lo que los impactos al agua
subterránea y superf¡cial no representan impactos significativos. En cuanto a la cantidad
de agua proven¡ente de las superf¡c¡es de los puntos de agua, estas se local¡zan fuera del
área de excavac¡ón subterránea, y cabe mencionar que no ex¡sten ningún tipo de uso de
Ias aguas provenientes de los puntos de agua identificados, asim¡smo el agua utilizada
durante las labores construct¡vas (perforaciones) provendrán de la quebrada Casahuiri el

cual ya fue declarado en !a autorización de uso de agua con un caudal de 304 m3/día
para la planta de concreto, de este volumen de declarado se tomara un caudal de 21

m3/dla para estas aciividades de perforación (ya que el funcionamiento de !a planta de
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concreto es intermitente y solo opera cuando las actividades constructiva lo ameriten),
caudalque entrará a un sistema de circuito cenado con una poza de sedimentación como
medida ambiental para no generar efluentes que pudiesen ser vertidos, mientras los
residuos sólidos serán dispuestos por un EO-RS.

El impacto fue valorado como .lmpacto negativo de importancia irrelevante (no
significativol" (24), ya que su intensidad baja, debido a que los caudales de los puntos de
agua identificad son de régimen estacional y se encuentran fuera del alcance de los
trabajos de voladura; de extensión parcial, ya que las aguas pluviales podrían tener
interacción con los primeros metros del túnel; de manifestación a corto plazo, debido a
que e! impacto se manifestará principalmente en temporada de lluvias; recuperación a
corto plazo; fugaz; no sinérgico, ya que el drenado sería conducido a su recorrido natural;
acumulativa, ya que la acumulación progresivo sin un adecuado drenaje podrla llegar a
anegarse; de efecto directo; reversible a corto plazo e intermitente.

Actividad: cimentación y edificación de estructuras subteráneas

Potencial lmpacto Ambiental: Alteración de la catidad y cantidad de agua.

Durante la edificación de las estructuras subtenáneas la presencia de agua es mínima,
ya que se evitará el contacto con el agua al interior del túnel mediante sistemas de
drenaje hacia el exterior del túnel. Cabe señalar que el área está conformada por un
macizo rocoso de granodiorita no fracturado, por lo que los impactos al agua subteránea
y superficial no representan impactos significativos. En cuanto a la cantidad, los caudales
identificados, no se verán alteradas, debido a que no se hará uso de dichos caudales
para la obra, estas continuarán su curso natural, ya que, debido a la geologla de la zona,
su tránsito es a nivel superficial de roca. Asimismo, se señala que el agua para esta
actividad, está relacionada al uso del concreto proveniente de la Planta de concreto 1

(Que abastecerá al proyecto hidroeléctrico), el cual cuenta con aprobación (Resolución
Directoral N'01 83-201 7-ANA/AAA-X|I| MDD).

El impacto fue valorado como 'lmpacto negativo de importancia irrelevante (no
significativo)" (-241, ya que su intensidad baja, debido a que los caudales de los puntos de
agua identificados son de régimen estacional y se encuentran fuera del alcance de los
trabajos de voladura; de extensión parcial, ya que las aguas pluviales podrían tener
interacción con los primeros metros del túnel; de manifestación a corto plazo, debido a
que el impacto se manifestará principalmente en temporada de lluvias; recuperación a
corto plazo; fugaz; no sinérgico, ya que e! drenado sería conducido a su recorrido natural;
acumulativa, ya que la acumulación progresivo sin un adecuado drenaje podría llegar a
anegarse; de efecto directo; reversible a corto plazo e intermitente.

0. De las medidas de maneio ambiental en materia de recursos hídricos

De acuerdo con la hidrogeología del área de estudio, refieren que las aguas que por
fracturas de roca llegarán ingresar al túnel, serán drenadas mediante obras de arte y
dirigidas hacia su curso natural, previo paso por una poza de sedimentación.

Los efluentes generados serán tratados según lo descrito en el ftem 3.7 del presente
informe.

Programa de monitoreo

los puntos 2 y 3 de agua inventariados
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tv. coNcLustoNEs

4.1 El proyecto comprende la actualización del proceso constructivo y mejora tecno!ógica de
la variante de la carretera Casanhuiri Pk 260+300 a! Pk 261+100 y no incorpora
componentes nuevos.

4.2 El proyecto plantea el abastecimiento de agua para consumo humano e industrial de las
instalaciones existentes y aprobadas.

4.3 El proyecto generara impacto en la calidad y cantidad del agua consecuencia de las
actividades de perforación subterránea y por la cimentación y edificación de estructuras
subtenáneas. Dichos impactos de acuerdo a la evaluación son no significativos.

4.4 El proyecto implementará los planes o programas de manejo ambiental considerados en
los lGAs aprobado y los descritos en el presente ITS.

4.5 De la evaluación realizada al lnforme técnico sustentario N' 4 del proyecto 'Central
Hidroeléctrica San Gabán lll', presentado por la empresa Hydro Global Peú S.A.C., se
tiene que cumple con los requisitos técnicos normativos en relación con los recursos
hídricos.

V. RECOiIENDACIONES

5.1 Emitir opinión favorable de acuerdo at artlculo 81o de la Ley No 29338, Ley de Recursos
Hídricos, en los aspectos que le compete a la Autoridad NacionaldelAgua.

5.2 Considerar la presente opinión favorable, en el proceso de certificación ambiental. Sin

embargo, esta no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros
requisitos legales con los que deberá contar Hydro Global Perú S.A.C., para realizar sus

actividades, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

5.3 Remitir copia del presente lnfonne Técnico a la Dirección de Evaluación Ambiental para

Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las lnversiones Sostenibles para su conocimiento y fines.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

Lima, 24 de enero de 2019 ;. ,,,;,i..)r

u ri,'t* Atentamente,

Responsable
Minero y Energéticos

Lima, Z 5 ENE.Z0lg

Msto el lnforme que antecede, procedo a aprobarlo y suscribirlo por encontrarlo conforme.

{'"w?

.. ii:¡i;ii. i,/J;ii,.¡,4. i:.i

Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos


