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DEBER DE COLABORACION

El Nucleo Ejecutor y todas las MYPE que se sometan a las presentes Bases, sea como participante,
postulante y/o seleccionado, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en las
normas que expresamente se hayan aprobado en el marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011 y normas
modificatorias.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién con el FONCODES y su drea de
supervisién, en todo momento seguln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos
de fraude, colusién y corrupcidn por parte de los actores que participan en el proceso de contratacién.

El Nucleo Ejecutor y todas las MYPE que se sometan a las presentes Bases, sea como participante,
postulante, seleccionado y/o contratado del proceso de contratacién deben permitir a FONCODES y su
area de supervision, el acceso a la informacion referida a las contrataciones que sea referida, prestar
testimonio o absolucidn de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion




AVISO DE CONVOCATORIA

1. ENTIDAD QUE CONVOCA:

2. OBJETO DEL PROCESO:

3. PRECIOS UNITARIOS:

Bienes de metal

Nucleo Ejecutor de Compras de Bienes para Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud.

Adquisicién de Bienes para Establecimientos de Salud, a las Micro y Pequeias Empresas (MYPE) en
Lima Metropolitana y Callao, de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico y la Base del
presente proceso.

PRECIO

ITEM BIENES UNITARIO
C1 Estanteria metdlica de dngulos ranurados S/300.34
Cc2 Archivador metalico de 04 gavetas S/622.40
c4 Armario metadlico de un (01) cuerpo y dos (02) compartimentos S/433.18
D1 Silla de ruedas para adulto S/744.05
El Coche de curaciones S/1,004.36
E2 Vitrina de acero inoxidable de un cuerpo S/2,127.18
E3 Vitrina de acero inoxidable de dos cuerpos S/3,706.69
F3 Portasuero metalico rodable $/380.18
F4 Lamparas de acero inoxidable cuello de ganso LED S/420.69
F5 Escalinata metalica de 2 peldaios S/262.10

— .
‘ . 4. CANTIDADES A ADQUIRIR SEGUN DEMANDA:_
Bienes de metal

ITEM BIENES DEMANDA
C1 Estanteria metdlica de dngulos ranurados 3,780
Cc2 Archivador metalico de 04 gavetas 645
c4 Armario metadlico de un (01) cuerpo y dos (02) compartimentos 1,134
D1 Silla de ruedas para adulto 452
El Coche de curaciones 94
E2 Vitrina de acero inoxidable de un cuerpo 45
E3 Vitrina de acero inoxidable de dos cuerpos 185
F3 Portasuero metalico rodable 226
F4 Lamparas de acero inoxidable cuello de ganso LED 619
F5 Escalinata metalica de 2 peldafos 465

TOTAL DE BIENES 7,645




De acuerdo al Expediente Técnico para la ejecucion de este requerimiento, la totalidad de los bienes
se producira en Lima Metropolitana y Callao.

5. PLAZO DE ENTREGA:
El plazo maximo de entrega es de 60 dias calendarios.

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Recursos asignados al Nucleo Ejecutor de Compras de Bienes para Establecimientos de Salud del
Ministerio de Salud, mediante Convenio N2 004-2019—-FONCODES, suscrito con el Fondo de
Cooperacion para el Desarrollo Social - FONCODES.

7. CALENDARIO DEL PROCESO:
ITEM ETAPAS FECHA
1 Convocatoria y Publicacion de Bases A partir del 23/09/2020
5 Consulta y Absolucion de Consultas (hasta las Del 23/09/2020 al
17:00 horas) 24/09/2020
3 Publicacion de Absolucion de Consultas 25/09/2020
4 Presentacion de Solicitudes (hasta las 17:00 Del 28/09/2020 al
horas) 05/10/2020
Del 06/10/2020 al
5 Apertura de sobres 07/10/2020
- E 6 Calificacion y Evaluacion de solicitudes y Del 08/10/2020 al
Asignacion de Lotes 18/10/2020
7 Publicacion de Resultados 19/10/2020
. Del 20/10/2020 al
8 Firma de Contratos 23/10/2020
. Convocatoria y Publicacién de Bases:

Las Bases para la participacion de las MYPE seran publicadas en el Portal Web de FONCODES
(www.foncodes.gob.pe), la pagina web del Ministerio de la Produccién (www.gob.pe/produce), y la

pagina web del NEC Bienes para Establecimientos de Salud (www.necminsa.pe) a partir del dia 23 de
: a;)septiembre de 2020.

) Consultas y Absoluciéon de Consultas

Las consultas podran ser realizadas del 23 al 24 de septiembre de 2020 al correo electrénico
convocatoria@necminsa.pe, o en la pagina web del NEC; y su absolucion se publicara el 25 de
septiembre de 2020 en el Portal Web de FONCODES (www.foncodes.gob.pe), del Ministerio de la
Produccién (www.gob.pe/produce) y del NEC Bienes para Establecimientos de Salud del MINSA

(www.necminsa.pe).
Cabe sefialar que el NEC MINSA NO SOLICITA NINGUN PAGO a lo largo del proceso de seleccién,
verificacidn y contratacion, estando excluidos de participar intermediarios, subcontratistas u otros

terceros.



http://www.foncodes.gob.pe/
http://www.gob.pe/
http://www.necminsa.pe/
mailto:convocatoria@necminsa.pe,
http://www.foncodes.gob.pe/
http://www.gob.pe/
http://www.necminsa./

LA PARTICIPACION ES GRATUITA. SI TE QUIEREN COBRAR, DENUNCIA al correo electrénico
convocatoria@necminsa.pe, o en la pagina web del NEC MINSA.

) Presentacion de Solicitudes:

Las Expedientes de postulacion deberan ser presentados desde el 28 de septiembre hasta el 05 de

octubre 2020, bajo las siguientes modalidades:

- De forma presencial en la Unidad Territorial de FONCODES de la regién de Lima, sito en la Av.
Arequipa N2 381 2° piso, Urb. Santa Beatriz, Lima, de lunes a viernes desde las 8:30 hasta las
17:00 horas.

- De forma virtual a través del correo un electrénico convocatoriamype@necminsa.pe, hasta las
17:00 del 05 de octubre 2020.

. Orientacidn para presentar los expedientes:
El NEC MINSA pone a disposicidn una central de orientacion para la presentacién de los Expedientes

de postulacién desde el 28 de septiembre hasta el 01 de octubre 2020, bajo las siguientes
modalidades:

- De forma presencial en la Calle Manco Segundo 2621 Lince, Lima, de lunes a viernes desde las
9:30 hasta las 16:00 horas.

- Através del WhatsApp del NEC MINSA (51 14000841), de lunes a viernes desde las 9:30 hasta
las 16:00 horas.

. Apertura de Sobres:

Los sobres presentados conteniendo las solicitudes seran abiertos por el Nucleo Ejecutor de Compra,
de acuerdo al orden de presentacién y con la presencia de Notario Publico del 06 al 07 de octubre
de 2020.

) Calificacion, Evaluacidn de solicitudes y Asignacion de lotes:
Este proceso se realizara, en acto privado, entre el 08 al 18 de octubre de 2020.

. Publicacidén de resultados:
Los resultados seran publicados el 19 de octubre de 2020 en las paginas web de FONCODES
(www.foncodes.gob.pe), la web pégina del Ministerio de la Produccion (www.gob.pe/produce) y la

pagina web del NEC Bienes para Establecimientos de Salud del MINSA (www.necminsa.pe)

Lima, 23 de septiembre de 2020



mailto:convocatoria@necminsa.pe,
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http://www.gob.pe/
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CAPITULO |: GENERALIDADES

1.1. ANTECEDENTES:

Por Decreto de Urgencia N2 058-2011 se dictaron medidas urgentes y extraordinarias en materia
econdmica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economia. En el Capitulo | de esta
norma se disponen las medidas en materia de produccién y productividad a favor de las micro, pequeias
y medianas empresas, autorizandose al Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social (FONCODES), a
gestionar adquisiciones a las MYPE a través de nucleos ejecutores.

El articulo 9 del Decreto de Urgencia N2 058-2011, modificado por la Segunda Disposicion Complementaria
Modificatoria de la Ley N° 302641, establece la conformacion de los Nucleos Ejecutores de Compra, los
cuales estaran integrados, entre otros, por un (1) representante del Ministerio de la Produccion
(PRODUCE) y un (1) representante del gremio de las MYPE vinculado con el bien a adquirir, cuya
designacién sera formalizada por Resolucién Ministerial de PRODUCE.

La Trigésima Segunda Disposicion Complementaria Final de la Ley N2 29951, Ley de Presupuesto del Sector
Publico 2013, amplid la vigencia del Capitulo | del Decreto de Urgencia N2 058-2011 hasta diciembre de
2013, y dispuso la adquisicidn de diversos bienes a través de la modalidad de nucleos ejecutores.

La Segunda Disposicion Complementaria Modificatoria de la Ley N2 30056, Ley que modifica diversas leyes

para facilitar la Inversidn, Impulsar el Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial, modificada por
la Primera Disposicion Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30264, amplid la vigencia del Capitulo |
del Decreto de Urgencia N2 058-2011 hasta el 31 de diciembre de 2016, confirmando en el dmbito de

ediante la Ley N° 30527 publicada el 17 de diciembre de 2016, se amplié el plazo de vigencia del Capitulo
| del Decreto de Urgencia N° 058-2011, hasta el 31 de diciembre de 2018.

Posteriormente, la Ley N° 30818 publicada el 12 de julio de 2018, modifico el Decreto de Urgencia N° 058-
2011, principalmente: (i) en cuanto al ambito de aplicacién, incorporando a todas las entidades publicas
del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales; (ii) en cuanto a los bienes objeto de adquisicidn, se
encarga al Ministerio de la Produccidon que apruebe la lista de bienes manufacturados especializados
producidos por las MYPE de los sectores metalmecanica, madera, textil- confecciones y cuero que pueden
ser objeto de adquisicidn; (iii) en cuanto a la prevision presupuestal que deberan tener en cuenta las
entidades publicas, a fin de efectuar las modificaciones presupuestarias a nivel institucional en favor de
FONCODES, para las adquisiciones de los referidos bienes; y, (iv) respecto al plazo, amplié la vigencia del
Capitulo | del Decreto de Urgencia N° 058-2011, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Mediante Decreto de Urgencia N2 004-2019 se autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto
del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019, a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusién Social para
financiar, entre otras actividades, la adquisicidon de Bienes para Establecimientos de Salud del Ministerio

1 Ley N° 30264 Ley que establece medidas para promover el crecimiento econdmico, publicada el
16/11/2014.



de Salud, a través de la modalidad de Nucleos Ejecutores, en el marco del Decreto de Urgencia N2 058-
2011 y sus modificatorias.

1.2. ENTIDAD CONVOCANTE:

Nucleo Ejecutor de Compra de Bienes para Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud.

1.3. BASE LEGAL

e Decreto de Urgencia N° 058-2011, Dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia
econdmica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economia nacional, y
sus normas modificatorias.

e Decreto Supremo N° 005-2018-PRODUCE, que aprueba la Lista de Bienes Manufacturados
Especializados producidos por las MYPE de los sectores Metalmecanica, Madera, Textil
Confecciones y Cuero, que pueden ser objeto de adquisicién bajo los alcances del parrafo 2.3.
del articulo 2 del Decreto de Urgencia N° 058-2011.

e Decreto de Urgencia N2 004-2019 que autoriza una transferencia de partidas en el
Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2019, a favor del Ministerio de Desarrollo e
Inclusion Social para financiar, entre otras actividades, la adquisicién de Bienes para
Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud, a través de la modalidad de Nucleos
Ejecutores, en el marco del Decreto de Urgencia N2 058-2011 y sus modificatorias

e Ley N° 30264 Ley que establece medidas para promover el crecimiento econédmico, publicada
el 16/11/2014.

e  Convenio N° 04-2019-FONCODES.

e  Decreto Supremo N° 044 — 2020 — PCM Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote

del COVID - 19 y normas modificatorias.

Resolucién Ministerial N9055-2020-TR aprueba la Guia para la prevencién del coronavirus en

el ambito laboral.

Resolucién Ministerial N2072-2020-TR aprueba la Guia para la aplicacién del trabajo remoto.

Resolucién Ministerial N° 239 — 2020 — MINSA, aprueba el Documento Técnico “Lineamientos

para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposiciéon a COVID — 19”.

Decreto Supremo N° 082 —2020 — PCM que aprueba la reanudacidn de actividades econdmicas

en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del

COVID —-19.

Resolucién Ministerial N° 146 — 2020 PRODUCE, que aprueba los Protocolos Sanitarios de

Operacién ante el COVID — 19 del Sector Produccién para el inicio gradual e incremental de las

siguientes actividades industriales de la Fase 1 de la “Reanudacidn de Actividades”: i) Industrial

metalmecanica, ii) Industria de cemento.

e  Resolucidn Directoral N° 012 — 2020 — PRODUCE/DGDE en la cual se aprueba las Disposiciones
Complementarias para la continuidad del inicio gradual e incremental de la actividad de
servicio de la Fase 1 de la Reanudacién de las Actividades

1.4. PARTICIPANTES:

Participaran de esta convocatoria, las micro y pequefias empresas de Lima Metropolitana y Callao que se
encuentren debidamente inscritas y vigentes en el Registro de la Micro y Pequefia Empresa (REMYPE), en
concordancia con las caracteristicas establecidas en la Ley 30056, el articulo 5° del Texto Unico Ordenado
de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial — Decreto Supremo N° 13-2013-
PRODUCE, y que cumplan con los requisitos minimos solicitados en la presentes Bases.



Las MYPE no podran participar simultdneamente, para esta compra, en la asignacién de mas de un tipo
de bien, quedando automaticamente descalificadas todas las otras solicitudes presentadas.

1.5. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

El presente proceso tiene por objeto la convocatoria a MYPE para la adquisicién de Bienes para
Establecimientos de Salud.

1.6. PRECIOS UNITARIOS:

Los precios unitarios de los bienes que conforman la demanda Bienes para Establecimientos de Salud son
los siguientes:

CUADRO N° 01: PRECIOS UNITARIOS

GRUPO  ITEM BIENES PRECIO UNITARIO

INCLUIDO IGV (S/)

C1 |Estanteria metalica de angulos ranurados $/300.34
C2 | Archivador metdlico de 04 gavetas S/622.40
ca Armario .metallco de un (01) cuerpo y dos (02) 5/433.18
compartimentos
GRUPODE | D1 |Silla de ruedas para adulto S/744.05
BIENESDE | E1 |cCoche de curaciones S/1,004.36
METAL . .
MECANICA E2 | Vitrina de acero inoxidable de un cuerpo S/2,127.18
E3 | Vitrina de acero inoxidable de dos cuerpos S/3,706.69
F3 | Portasuero metalico rodable S/380.18
F4 |Lamparas de acero inoxidable cuello de ganso LED S/420.69
F5 |Escalinata metdlica de 2 peldafios S/262.10

FINANCIAMIENTO:

La adquisicion de los bienes para atender la demanda Bienes para Establecimientos de Salud se realizara
con los recursos transferidos por FONCODES al Nucleo Ejecutor de Compras de Bienes para
Establecimientos de Salud, segiin Convenio N2 004-2019-FONCODES.

1.8. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS DE LOS BIENES:

Las Especificaciones Técnicas de los bienes de Madera y Metal a adquirir figuran en el Anexo N2 01 del
presente documento.

1.9. PLAZO DEL PROCESO DE FABRICACION Y DE ENTREGA:

El plazo maximo de fabricacién y de entrega de los bienes al Nucleo Ejecutor de Compra es de sesenta (60)
dias calendario, el cual finaliza con la entrega de los bienes en los almacenes designados por el Nucleo
Ejecutor de Compras en coordinacidn con el sector demandante.
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El inicio del plazo productivo se contara a partir de:

. Si la MYPE solicita adelanto:

Para las “MYPE” que soliciten adelanto, el plazo de fabricacidn se inicia al dia siguiente de haber
recibido dicho monto. La MYPE tiene un plazo de siete (07) dias calendario después de haber
firmado su contrato, para presentar su solicitud de adelanto, acompafiada de una carta fianza al
“EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. Los plazos de tramites contados desde la firma del
contrato hasta la entrega del adelanto a las empresas no deben superar los diez (10) dias
calendario.

Para solicitar los adelantos las MYPE deberan de adjuntar los siguientes documentos:
. Solicitud de adelanto (Anexo N° 05).

. Carta Fianza a favor del Nucleo Ejecutor de Compra.

. Factura o Boleta de Venta por el total del adelanto.

. Autorizacidn de pago a proveedor(es) (Anexo N° 06).

. Vigencia de poder actualizado o Certificado Literal (antigliedad no mayor a 01 mes).
. Si la MYPE no solicita adelanto

Para las MYPE que no soliciten adelanto, el plazo se inicia a los ocho (08) dias calendarios
contabilizados desde el dia siguiente de la firma del contrato. Dentro de este plazo, la MYPE tiene
la responsabilidad de gestionar la adquisicidon de sus insumos.

Cuando haya retraso no atribuible a la MYPE en la entrega de los insumos principales, el plazo se suspende
e inicia al dia siguiente de haberlos recibido en el taller de produccién, previo informe favorable de la
inspectoria del NEC.

Las MYPE seleccionadas deberdn asumir los costos de transporte de los insumos y servicios que requieran
para la fabricaciéon de los bienes asignados.

Para ambos casos el plazo contractual finaliza con la entrega de los bienes en los almacenes designados
por el NEC.

El lugar de entrega: Los bienes producidos seran entregados por la MYPE en los almacenes previamente

determinados por el NEC en Lima Metropolitana vy el Callao.

Todos los bienes producidos por las MYPE, para su entrega llevaran placa, grabado o stickers conteniendo
los siguientes datos:

° Nombre del fabricante o Niumero de RUC
° Numero de contrato
. Lote designado

El Nucleo Ejecutor de Compras es responsable de la verificacion de la cantidad y calidad de los bienes a
adquirir. En la auditoria no participara el mismo Inspector que ha realizado las inspecciones en el taller de
la respectiva MYPE.

11



1.10. APLICACION DE LINEAMIENTOS:

Ante cualquier disyuntiva presentada en la aplicacién de los lineamientos del Proceso de Compra,
prevalecerd lo establecido en el presente documento. (Bases de convocatoria de los bienes de madera y
metal para establecimientos de salud — MINSA).

12



CAPITULO I: ETAPAS DEL PROCESO

Las MYPE participantes que cumplan con los requisitos minimos establecidos en la Base y cuenten con
opinién favorable de Inspectoria General serdn seleccionadas por el Nucleo Ejecutor de Compras de Bienes
para Establecimientos de Salud, para la suscripcién del contrato.

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO:

CUADRO N2 02: CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA DE MYPE

ITEM ETAPAS FECHA
01 | Convocatoriay Publicacién de Bases ~ |A partir del 23/09/2020
02 Consulta y Absolucién de Consultas (hasta las 17:00 Del 23/09/2020 al
horas) 24/09/2020
03 | Publicacion de Absolucién de Consultas 25/09/2020
04 | Presentacion de Solicitudes (hasta las 17:00 horas) Del 28/09/2020 al
05/10/2020
05 | Apertura de sobres Del 06/10/2020 al
07/10/2020
06 Calificacion y Evaluacidn de solicitudes y Asignacién de |peg| 08/10/2020 al
Lotes 18/10/2020
07 | Publicacion de Resultados 19/10/2020
. Del 20/10/2020 al
08 F de Contrat
irma de Contratos 23/10/2020

Cabe sefialar que el NEC Establecimientos de Salud NO SOLICITA NINGUN PAGO a lo largo del
proceso de seleccion, verificacion y contratacién, estando excluidos de participar intermediarios,
subcontratistas u otros terceros.

LA PARTICIPACION ES GRATUITA. SI TE QUIEREN COBRAR, DENUNCIA al correo electrénico
convocatoria@necminsa.pe, en la pagina web del NEC (www.necminsa.pe).

PRESENTACION DE SOLICITUDES:

Las Expedientes de postulacién deberdn ser presentados desde el 28 de septiembre hasta el 05 de octubre

2020, bajo las siguientes modalidades:

- Deforma presencial en la Unidad Territorial de FONCODES de la region de Lima, sito en la Av. Arequipa
N2 381 2° piso, Urb. Santa Beatriz, Lima, de lunes a viernes desde las 8:30 am hasta las 17:00 horas.

- De forma virtual a través del correo un electrénico convocatoriamype@necminsa.pe, para la

recepcion de Expedientes de postulacion y consultas de MYPE desde el 28 de septiembre hasta las
17:00 del 05 de octubre 2020.

Las MYPE presentaran sus solicitudes debidamente foliadas (numeradas) y rubricadas (firmadas) en todos

sus folios por el titular o representante legal. Las solicitudes entregadas en fisico se presentaran en un sobre
cerrado, cuyo rotulado serd el siguiente:
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Sefiores: NUCLEO EJECUTOR DE COMPRA DEL MINSA
ADQUISICION DE BIENES PARA LA DEMANDA BIENES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL: NUMERO DE FOLIOS:

RUC: GRUPO AL QUE POSTULA:

DOMICILIO LEGAL:

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO:

Se permitird que los participantes, al percatarse de algun error u omisidn, puedan sustituir su sobre de
postulacion siempre y cuando lo realicen dentro del plazo de presentacion establecido en las presentes
bases.

Para la presentacion de forma presencial deberd agregar en el rotulo del nuevo sobre, con letras de color
rojo, la palabra SUSTITUTORIO a efectos de poder identificarlo y retirar el sobre anterior para desecharlo
sin abrir.

Para la presentacion virtual, debera enviar un nuevo Expediente de postulacién al correo electrénico
convocatoriamype@necminsa.pe del NEC MINSA anteponiendo en el titulo la palabra SUSTITUTORIO a

efectos de poder identificarlo y retirar el Expediente anterior para desecharlo.

2.3. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE POSTULACION:
El sobre o expediente de postulacidn presentado por las MYPE debera contener la siguiente informacién:

. Solicitud de participacién en Compras a MYPEru segun formato del Anexo N° 02.

. Ficha técnica con informacion basica de la empresa, con informacién de su capacidad de
produccién en el bien al que postula segln formato del Anexo N° 03. Esta informacion se
consignara con caracter de declaracion jurada, la misma que debera contener informacion
completa, real y legible.

Declaracién Jurada de tener como minimo un (01) afio de experiencia segin formato del
Anexo N° 04. Los comprobantes de pago descritos en este anexo deberdn ser sustentados
con fotocopias simples, legibles y algunas de ellas deberan corresponder a fechas dentro de
los ultimos dos (02) afos.

Croquis de ubicacién del local y/o taller de produccién, indicando las avenidas, calles,

asentamiento humano y referencias principales. La direccion del taller deberd estar
registrada en la ficha RUC de la MYPE.

. Fotocopia de los siguientes documentos:

a) DNIlegible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso de

personas juridicas).
b) Vigencia de poderes o Certificado Literal con una antigliedad no mayor a un (01) mes

para el caso de personas juridicas.
c) Ficha RUC, con las caracteristicas de vigente, activo y habido, y cuya actividad sea
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correspondiente a los siguientes ClIU:

CUADRO N2 03: ACTIVIDADES ECONOMICAS

CllU Rev. 4 DETALLE

2511 Fabricacidn de productos metalicos para uso estructural.

2599 Fabricacion de otros productos elaborados de metal n.c.p.

3099 Fabricacion de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.

2815 Fabricacidn de hornos, hogares y quemadores

2819 Fabricacion de otros tipos de maquinaria de uso general

2825 Fabricacidon de maquinaria para la elaboracion de alimentos, bebidas y
tabaco

2829 Fabricacidn de otros tipos de maquinaria de uso especial

3100 Fabricacién de muebles

3250 Fabricacidn de instrumentos y materiales médicos y odontoldgicos

1610 Aserrado y acepilladura de madera

1622 Fabricacién de partes y piezas de carpinteria para edificios y
construcciones

3311 Fabricacion de equipo médico y quirurgico y de aparatos ortopédicos

d) Constancia de acreditacion vigente del Registro Nacional de Micro y Pequeiia Empresa

— REMYPE, con antigliedad no mayor a un afio. En el presente proceso de convocatoria a
las MYPE que realice el Nucleo Ejecutor, las empresas podran presentar su solicitud de
inscripcién en el REMYPE, adjuntando una declaracién jurada simple (Anexo N° 13) donde
se indique que, una vez habilitado el registro, adjuntara su constancia de acreditacion al
REMYPE, siendo causal de rescisidon del contrato suscrito, la no presentacion de dicha
constancia.

e) Copia de las Constancias de Prestacién y Pago de impuestos (con su respectivo detalle de

la declaracién) PDT 621 de los tltimos 12 meses previos a la publicacidn de la convocatoria

de MYPE. Solo se recibiran hasta tres (03) declaraciones mensuales sin movimiento (en
cero soles). En el caso de las MYPE pertenecientes al RUS (que no elaboran PDT ni llenan
formularios en linea con informacién detallada de ventas y compras en la WEB SUNAT),
deberan presentar el resumen de sus declaraciones presentadas (a través de su clave Sol

y/o Reporte SUNAT) o copia legible de sus pagos realizados (correspondientes a los
ultimos 12 meses)

. Declaracién jurada de contar por lo menos con dos (02) trabajadores en planilla electrénica
y no tener sancién por incumplimiento de normativa laboral, de seguridad y salud en el
trabajo y seguridad social, y no haber sido sancionado por la autoridad de inspeccion del
trabajo debido a la comisidn de infracciones a la labor inspectiva, segin formato del Anexo
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Ne 07, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N2 007-2019-TR?%. Las MYPE que
suscriban contrato con el Nucleo Ejecutor, deberan acreditar que cuentan con al menos
dos (02) trabajadores registrados en planilla electrdnica (numeral 3.1.1 del D.S. N°007-2019-
TR)
. Carta de Compromiso (Anexo N2 08) en que la MYPE se compromete?
a) Proporcionar el nimero de RUC de las personas naturales con negocio o juridicas que
subcontraten para servicios complementarios.

b) Colaborar con la autoridad de inspeccién del trabajo competente.
. Declaracién Jurada de no tener vinculacion econdmica o familiar hasta de cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del Nucleo Ejecutor de Compras, ni con
el personal administrativo o técnico del Nucleo Ejecutor de Compras, seglin Decreto Supremo
N° 008-2008-TR-Art 4 de su reglamento, formato del Anexo N° 09.

. Declaracién Jurada de no tener el mismo representante legal, ya sea como persona natural o
juridica o que sea socio de otra MYPE participante, segin formato del Anexo N° 10.

) Declaracién jurada de no conformar grupo econémico, segiin Decreto Supremo N° 008-2008-

TR-Art 4 de su reglamento, formato del Anexo N° 11.
. Declaracién Jurada de no tener la condicién de proveedor de insumos en la presente compra
segun formato del Anexo N° 12.

Durante la fase de postulacién y de conformidad con los plazos previstos en el cronograma respectivo, las
MYPE postulantes deberan presentar toda la informacién y documentacion solicitada. Sin perjuicio de ello,
el NEC podra realizar visitas inopinadas a las MYPE postulantes para certificar la veracidad de la
informacién proporcionada, pudiendo solicitar la presentacidn de documentos originales. Del mismo
modo, el NEC podra verificar ante las instituciones pertinentes la veracidad de la informacion y de la
documentacion presentada por la MYPE, asimismo, se verificara la operatividad de la maquinaria y equipo,
la existencia de herramientas basicas que se utilicen en el proceso de produccién.

La no presentacién de cualquiera de los documentos mencionados o en caso de detectarse falsedad en
los datos contenidos en cualquiera de los documentos, la MYPE sera eliminada del proceso de seleccién o
se resolvera su contrato, incluso durante su proceso productivo, sin perjuicio alguno para el Nucleo
Ejecutor.

Las MYPE que cumplan con entregar los documentos, requisitos y condiciones establecidas en las
presentes Bases de Convocatoria, seran consideradas aptas para la suscripcion del contrato, en el orden
establecido por la calificacion (puntaje) obtenida en la evaluacion de los criterios de seleccion hasta
completar la demanda convocada en estas bases.

Todos los formatos podran ser llenados por cualquier medio, debiendo consignar en forma legible,
completa y con letra imprenta la informacién requerida. No seran consideradas las MYPE que adjunten
anexos con borrones y/o enmendaduras.

2 De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 3 del D.S. N°007-2019-TR
3 De acuerdoalo dispuesto en el articulo 3 del D.S. N°007-2019-TR
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24, APERTURA DE SOBRES
En los dias previstos, el NEC MINSA procederd a la apertura de los sobres con la presencia de un Notario
Publico.

Durante el proceso de evaluacién NO se brindara ningun tipo de informacién a las MYPE postulantes ni a
terceros. Tampoco lo hara la Unidad Territorial de FONCODES.

2.5. CALIFICACION DE SOLICITUDES:
La calificacidn de solicitudes se realizard en dos etapas:

2.5.1. PRIMERA ETAPA:
° Verificacidn del cumplimiento del contenido de los Expedientes:

En esta etapa se verificard el cumplimiento administrativo por parte de las MYPE en la
presentacion de todos los documentos (foliados y rubricados) solicitados de acuerdo a lo
establecido en las Bases. La no presentacion de cualquiera de los documentos sefialados y/o
el incumplimiento de las formalidades sera causal de descalificacién de las MYPE en el
proceso.

Asimismo, la informacién consignada en el Anexo N° 03 debera coincidir con la informacidn
contenida en los demds anexos.

Clasificacién de las MYPE:

Para definir el tipo de empresa, el NEC MINSA tendrd en cuenta la clasificacion obtenida a
través de su constancia de acreditacion en el Registro de la Micro y Pequefia Empresa —
REMYPE.

2.5.2. SEGUNDA ETAPA:
. Verificacidn de la capacidad operativa:

El NEC a través de sus inspectores, visitard los talleres a fin de verificar la existencia y
operatividad de la maquinaria, equipo y personal declarado por la MYPE postulante.

Las solicitudes admitidas pasardn a ser verificadas para determinar si cumplen con acreditar
las maquinarias, equipos, herramientas, personal, darea y demadas exigencias minimas
requeridas. Esta informacion se conocera a través de la ficha técnica del Anexo N° 03.

) Area de Produccién y Almacén:

Se evaluara en funcién a la ficha técnica del Anexo N° 03, donde el area de produccion (taller)
y almacén serdn verificados “in situ”, por los inspectores de campo del NEC Establecimientos
de Salud - MINSA.
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CUADRO N2 04: AREA DE PRODUCCION (INCLUYE AREA DE ALMACEN)

. MICRO PEQUENA
Area (m2)
EMPRESA EMPRESA
50-84 3 -
85-120 8 3
121 -150 10 8
151 - 180 13 10
>181 15 15

Nota: No serdn validas dareas donde se encuentre
ambientes usados como Vivienda (cocina, dormitorios,
etc.)

. Maguinaria para la fabricacidon de bienes

El cumplimiento de los requisitos minimos se evaluara en funcién a la informacidn proporcionada por la

MYPE en la ficha técnica del Anexo N° 03, consignada con cardcter de Declaracion Jurada. La MYPE segun
su clasificacién (Micro o Pequefia) debera contar como minimo de maquinaria y equipo que se indican a

continuacion:
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CUADRO N° 05: MAQUINARIA PARA LA FABRICACION DE BIENES

GRUPO DE MAQUINARIA MiNIMA REQUERIDA
BIENES  ITEM BIENES MICRO | PEQUENA

Cc1 Estanteria metdlica de dngulos ranurados 01 Equipol (.je pintura al horno 01 Equipf) .de pintura al horno
electrostdtica electrostatica
01 Maquina de soldar MIG/TIG 02 Maquina de soldar MIG/TIG

C2 Archivador metalico de 04 gavetas 01 Mdquina de soldar por punto 02 Md4quina de soldar por punto

C 01 Guillotina 01 Guillotina

01 Plegadora 01 Plegadora

ca Armario .metélico de un (01) cuerpo y dos (02) 01 Amoladora 02 Amoladora

compartimentos i .
01 Taladro de mesa o de pie 01 Taladro de mesa o de pie
01 Equipo de pintura al horno 01 Equipo de pintura al horno
electrostatico electrostatico
01 Méquina de soldar MIG y TIG 02 Maquina de soldar MIG y TIG
01 Tronzadora (de 14” a mas) 01 Tronzadora (de 14” a mas)
D D1 Sillas de ruedas para Adulto 01 Prensa excéntrica 01 Prensa excéntrica

01 Equipo soldadura Autégena 02 Equipo soldadura Autégena
01 Taladro de mesa o de pie 01 Taladro de mesa o de pie
01 Dobladora de tubo 01 Dobladora de tubo
01 Amoladora 02 Amoladora

Nota. - Para obtener el puntaje minimo requerido, la MYPE podrd tercerizar el servicio de pintado electrostdtico, para ello debe adjuntar la proforma- contrato del
servicio que se compromete a utilizar lo cual serd verificado por el NEC durante la visita técnica.
Si la MYPE cuenta con equipo de pintura al horno electrostdtico propio, en su taller, recibird una bonificacion de 05 puntos adicionales.




GRUPO DE

MAQUINARIA MiNIMA REQUERIDA

ITEM BIENES =
BIENES MICRO PEQUENA
01 Maquina de soldar TIG 02 Maquina de soldar TIG
E1l |Coche de curaciones 01 Guillotina 01 Guillotina
01 Plegadora 01 Plegadora
E E2 | Vitrina de acero inoxidable de un cuerpo 01 Amoladora 02 Amoladora
01 Taladro de mesa o de pie 01 Taladro de mesa o de pie
E3 | Vitrina de acero inoxidable de dos cuerpos 01 Tronzadora (de 14” a mas) 01 Tronzadora (de 14” a mas)
01 Maquina de soldar por punto 02 Maquina de soldar por punto
01 Maquina de soldar /TIG 02 M4dquina de soldar TIG
01 Prensa hidrdulica. 01 Prensa hidrdulica.
F3 | Portasueros metadlico rodable
01 Amoladora 02 Amoladora
F 01 Dobladora de tubo hidraulica 01 Dobladora de tubo hidraulica
F4 |Ldmparas de acero inoxidable cuello de ganso LED 01 Tronzadora (de 14" a mas) 01 Tronzadora (de 14" a mas)
F5 | Escalinata metalica de 2 peldafios 01 Taladro de mesa o de pie 01 Taladro de mesa o de pie

Nota. - Para obtener el puntaje minimo requerido, la MYPE podrd tercerizar el servicio de pintado electrostdtico, para ello debe adjuntar la proforma- contrato del

servicio que se compromete a utilizar lo cual serd verificado por el NEC durante la visita técnica.
Si la MYPE cuenta con equipo de pintura al horno electrostdtico propio, en su taller, recibird una bonificacion de 05 puntos adicionales.
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. Personal para la fabricacién de bienes

CUADRO N° 06: PERSONAL PARA LA FABRICACION DE BIENES

MICRO EMPRESA PEQUENA EMPRESA
PERSONAL MYPE
CANTIDAD PUNTAJE CANTIDAD PUNTAIJE

Jefe de taller con minimo 2

. . 1 2 1 2
afos de experiencia
Operario maquinista 3 10 6 10
P | i

ersonal de operaciones 2 3 3 3
manuales

TOTAL 6 15 10 15

Nota: La constatacion de la calificacion del operario como “Jefe de Taller”, se debe realizar a través de
certificados de trabajo que evidencien un tiempo de experiencia de por lo menos 2 afios con tal calificacion o
similar; o en su defecto una declaracion jurada simple emitida por la MYPE participante que evidencie la
experiencia mencionada, informacidn sujeta a verificacion por inspectoria.

2.6. EVALUACION DE SOLICITUDES:

Las MYPE que hayan cumplido con los requisitos minimos solicitados, serdn objeto de evaluacidn por parte
del NEC Establecimientos de Salud MINSA, siendo necesario obtener los puntajes siguientes para ser
considerado en la Lista de Asignacién de Lotes.

2.6.1. CRITERIOS DE EVALUACION PARA LA FABRICACION DE BIENES:
Es responsabilidad del NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS que los factores de evaluacién permitan la
seleccidn de las empresas en relacidn a la necesidad del producto a adquirir. Dichos factores se deberan

aplicar alas MYPE postulantes que han cumplido con los requisitos solicitados en el Capitulo Il del presente
documento.

2.6.2. FACTORES DE EVALUACION Y ASIGNACION DE PUNTAIJE

Las MYPE seran evaluadas sobre un puntaje minimo sesenta y dos (62), cuyos criterios de evaluacién y los
puntajes establecidos para la calificacién de los fabricantes que participardn en esta compra, estan
establecidos en el Expediente Técnico, de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 07 FACTORES DE EVALUACION PARA EMPRESAS QUE FABRICAN BIENES

PUNTAIJE
FACTORES DE EVALUACION

MiNIMO MAXIMO

Magquinaria y equipo operativo disponible por la

1 32 37*
MYPE

2 Experiencia productiva en el bien o productos v 20
Similares
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Personal de produccién 15 20**
4 Area de produccién 3 15
Disposicion de taller 5 8
TOTAL 62 100

Nota. - Los puntajes de los factores de evaluacion se han determinado a partir de las exigencias de calidad
requeridas por el ente demandante, las mismas que se detallan a continuacion.

*Bonificacion de 5 puntos, si la MYPE cuenta con equipo de pintura al horno electrostdtico propio, en su taller.
**Bonificacion de 05 puntos para aquellas MYPE que, en su visita técnica, se encuentren efectuando

algun proceso productivo del rubro.

1. Magquinaria y equipo operativo disponible por la MYPE

Este criterio permite determinar el tipo y la cantidad de maquinaria en condiciones operativas
con la que cuenta la empresa postulante. Este factor servird como referencia para la
asignacion de los bienes. El tamafio del lote estard en funcién a su calificacién como
microempresa o pequefia empresa (segun acreditacion REMYPE).

Se han establecido grupos de bienes en funcidn al parque de maquinaria minima requerida,
tal cual se detalla en el Cuadro N° 08. La MYPE debe demostrar la propiedad o posesion
legitima de las mdquinas (facturas, guias de remisidén, contratos de alquiler u otros
documentos con fotografias de las maquinas).

Ademas, se debe evaluar la operatividad de la maquina, al momento de realizar la verificacién
de maquinaria debe estar en estado operativo y en funcionamiento.

CUADRO N° 08: MAQUINARIA PARA LA FABRICACION DE BIENES

GRUPO

DE MAQUINARIA MINIMA MICRO EMPRESA PEQUENA EMPRESA

REQUERIDA

BIENES CANTIDAD PUNTAIJE CANTIDAD PUNTAIJE

Equipo de pintura al horno
E?ectp;ostét?ca ! 8 1 8
Maquina de soldar MIG/TIG 1 5 2 5
Maquina de soldar por punto 1 5 2 5
¢ Guillotina 1 5 1 5
Plegadora 1 5 1 5
Amoladora 1 2 2 2
Taladro de mesa o de pie 1 2 1 2
TOTAL 7 32 10 32
Equipo de pintura — Compresora 1 4 1 4
Maquina de soldar MIG 1 4 2 4
Madquina de soldar TIG 1 4 2 4
Tronzadora (de 14” a mas) 1 4 1 4
D Prensa excéntrica 1 6 1 6
Equipo soldadura Autégena 1 4 2 4
Taladro de mesa o de pie 1 2 1 2
Dobladora de tubo 1 2 1 2
Amoladora 1 2 1 2
TOTAL 9 32 12 32
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GRUPO

MAQUINARIA MiNIMA MICRO EMPRESA PEQUENA EMPRESA
DE REQUERIDA
BIENES CANTIDAD PUNTAIJE CANTIDAD PUNTAIE

Maquina de soldar TIG 1 8 2 8
Guillotina 1 6 1 6
Plegadora 1 6 1 6
E Amoladora 1 2 2 2
Taladro de mesa o de pie 1 2 1 2
Tronzadora (de 14” a mas) 1 3 1 3
Maquina de soldar por punto 1 5 2 5
TOTAL 7 32 10 32
Maquina de soldar TIG 1 10 2 10
Prensa hidraulica. 1 6 1 6
Amoladora 1 3 2 3
F Dobladora de tubo hidraulica 1 6 1 6
Tronzadora (de 14” a mas) 1 4 1 4
Taladro de mesa o de pie 1 3 1 3
TOTAL 6 32 8 32

Nota. - Para obtener el puntaje minimo requerido, la MYPE podrd tercerizar el servicio de pintado
electrostdtico, para ello debe adjuntar la proforma- contrato del servicio que se compromete a utilizar lo
cual serd verificado por el NEC durante la visita técnica.

Si la MYPE cuenta con equipo de pintura al horno electrostdtico propio, en su taller, recibird una
bonificacion de 05 puntos adicionales.

2. Experiencia productiva en el bien o productos similares
Este criterio valora el desempefio en anteriores participaciones de la empresa en la
fabricacion de productos de madera y metal, segln corresponda o en trabajos similares, ya
sea en adquisiciones de la misma naturaleza u otros.
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CUADRO N° 09: EXPERIENCIA PRODUCTIVA EN EL BIEN O PRODUCTOS SIMILARES

NIVEL DE
EXPERIENCIA

PUNTAIJE

DEFINICION DEL NIVEL

| MYPE que participaron en la fabricacién de bienes solicitados y 20
cumplieron el contrato en los plazos establecidos.

" MYPE que participaron en la fabricacién de bienes similares y 12
cumplieron el contrato con los plazos establecidos.
MYPE con experiencia en fabricacién en trabajos similares en metal

i mecanica en general. /

Nota: La MYPE postulante debera presentar la informacidn que respalde la experiencia productiva,
debidamente documentada (boletas, facturas y/o contratos, asi como también sus facturas de

compra de materiales) Anexo N° 04.

Personal de produccion

Este factor evaluara al personal con que dispone la empresa para realizar las actividades
productivas, en base a su cantidad y formacion técnica. Para efectos de la evaluacién técnica,
las MYPE deberdn contar con al menos dos (02) personas involucradas en algin proceso

productivo en ejecucion.

CUADRO N° 10: PERSONAL MINIMO DE PRODUCCION PARA LOS PRODUCTOS EN METAL Y MELAMINA

MICRO EMPRESA PEQUENA EMPRESA
PERSONAL MYPE
CANTIDAD PUNTAJE CANTIDAD PUNTAIE
Jefe de taller con minimo 2 afios de
o 1 2 1 2
Experiencia
Operario maquinista 3 10 6 10
Personal de operaciones manuales 2 3 3 3
TOTAL 6 15 10 15
4.  AreaDe produccién

El criterio de evaluacion del area minima por cada taller estd en funcidon de las maquinas
verificadas por el inspector. El drea sera aquella que permita la ubicacién ordenada de las
maquinas y su personal operativo, a circulacion del personal, y que otorgue las condiciones
minimas de iluminacion, ventilacion, limpieza, con cobertura en buen estado, para
proporcionar un ambiente ordenado y seguro.

Se otorgara un puntaje parcial por el area de taller disponible de la MYPE, segun el siguiente
cuadro:
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CUADRO N° 11: AREA DE PRODUCCION (INCLUYE AREA DE ALMACEN)

MICRO EMPRESA PEQUENA EMPRESA
Area (m2) Puntaje Puntaje
50 - 84 3 -
85-120 8 3
121 -150 10 8
151-180 13 10
2181 15 15

Nota: No seran validas areas donde se encuentre ambientes usados como
Vivienda (cocina, dormitorios, etc.)

Seguridad en el trabajo o disposicion de taller

La ubicacidn de la maquinaria y equipo debe seguir el flujo del proceso productivo, evitando
retorno de materiales y productos por estaciones de produccion. Una buena disposicion de
taller reducira tiempos de produccion y costos. Con la finalidad de promover una cultura de

prevencion de riesgos laborales en la MYPE, se establecen los siguientes criterios:

1 Tiene secuencia productiva ordenada en todo el proceso 0.50 0.50

2 Tien‘e pasadizo d~e separacion t?ntre magquinas >a 90 cm 1.00 1.00
debidamente sefialado en el piso

3 Tien.e botiquin de primeros auxilios debidamente 0.50 0.50
equipado y habilitado.

4 Tiene instalaciones limpias y operativas, asi como 0.25 0.25
instalaciones eléctricas en dptimas condiciones.

5 Tiene identificacion de zona segura e identificada la 1.50 1.50
salida y ruta de evacuacién bajo NTP N° 399.010.1

6 Tiene tablero eléctrico de metal con llave térmica 1.50 1.50

7 Tiene luz de emergencia (minimo 1) 0.50 0.50

8 T.iene instalaldos e identificados extintores (minimo 1 1.00 1.00
vigente) segin NTP 350-043.1

9 Tiene ventilacion adecuada 0.50 0.50

10 | Las areas de trabajo estan debidamente iluminadas 0.50 0.50

11 | Las areas de trabajo estan limpias y ordenadas 0.25 0.25

TOTAL 8 8

Requisito minimo: Puntaje minimo requerido 5.0 puntos, obligatorio cumplir los ITEMS (2, 5, 6,8).

6. Puntaje para que la MYPE sea seleccionada para recibir un lote
Como resultado de la calificacién de los cinco (05) criterios mencionados en los numerales
precedentes, cada MYPE acumulard un puntaje. La lista de seleccidn estara constituida por
las MYPE que han alcanzado 62 o mas puntos y estara ordenada por estricto orden de mérito
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de mayor a menor puntaje.
La asignacion de lotes a las MYPE sera por orden de ubicacidn en la lista de seleccidn, hasta
completar el total de la demanda.

CUADRO N° 13: PUNTAJE MINIMO PARA SELECCION DE MYPE

CRITERIOS DE EVALUACION MYPE

Maquinaria y equipo operativo disponible por la

1 32
MYPE
Personal de produccién 15
Area de produccién 3
A Experiencia productiva en el bien o productos 7
Similares
5 | Disposicion de taller 5
TOTAL PUNTAJE MINIMO 62

2.7. LOTES DE PRODUCCION

Los lotes de los bienes de madera y metal para establecimientos de salud a adquirirse para el Ministerio
de Salud — MINSA, serdn asignados a aquellas MYPE que como resultado del proceso de calificacidon hayan
sido seleccionadas e incorporadas en la lista de asignacion de lotes, por orden de calificacién de mayor a

menor puntaje, hasta completar el total de la demanda.

Las MYPE que postulen y logren calificar a un tipo de bien pero que no alcanzaron lote, podran, al final de
toda la evaluacidon de MYPE, ser admitidas a otro tipo de bien, siempre y cuando exista un lote pendiente
de asignacion, previa evaluacion de los criterios de seleccion que le correspondan al tipo de bien a la que
se le asignara, especialmente el cumplimiento de la maquinaria y personal. Esta evaluacién serd realizada
por la Inspectoria del NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS y comunicada a la Supervisién del FONCODES
mediante un informe previo a la asignacién del lote de la MYPE.

En caso de empate:

e Se favorecerad a la micro empresa.

e De ser ambas micro empresas se favorecerd a aquella que cuente con un RUC de mayor
antigliedad.

e Detenerambas empresas la misma fecha de antigliedad en su RUC se favorecerd a aquella
que presentd primero su solicitud de participacion.

En caso no se llegara a cumplir con las adjudicaciones de los lotes de produccién por ninguno de los puntos
descritos anteriormente, se realizard una redistribuicion o reasignacion. En caso de realizase la
redistribucion o reasignacion el Nucleo Ejecutor debera alcanzar el informe técnico correspondiente
solicitando opinidn a la Supervisién de FONCODES previo a la publicacidn.

2.7.1. ASIGNACION DE LOTES
Los lotes seran asignados a aquellas MYPE que como resultado del proceso de calificacién hayan sido

seleccionados e incorporadas en la lista de asignacidon de lotes, respetando el orden de prelacion
determinado por el NEC MINSA, en estricto orden de mayor a menor puntaje, hasta completar la
demanda.

La MYPE seleccionada recibird un (1) lote, segln la clasificacion de micro o pequefia empresa que haya
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recibido (REMYPE).
Los lotes de produccion sujeto a asignacion de acuerdo con el Expediente Técnico son los siguientes:

CUADRO N° 14: LOTE DE PRODUCCION DE LOS BIENES DE MADERA

MICRO PEQUENA

BIENES EMPRESA EMPRESA
C1 | Estanteria metdlica de angulos ranurados 320 640
C2 | Archivador metdlico de 04 gavetas 163 326
4 é;r:qigft?ne::iigs de un (01) cuerpo y dos (02) 278 456
D1 | Sillas de ruedas para Adulto 152 304
E1 | Coche de curaciones 104 208
E2 | Vitrina de acero inoxidable de un cuerpo 52 104
E3 | Vitrina de acero inoxidable de dos cuerpos 28 56
F3 Portasuero metalico rodable 265 530
E4 Lamparas de acero inoxidable cuello de ganso LED 230 460
ES Escalinata metadlica de 2 peldafos 260 465

2.7.2. MONTO DE LOS CONTRATOS

Las MYPE suscribirdn contratos seglin los montos que se describen (Cuadro N° 14), de acuerdo a su
clasificacidon de micro o pequefia empresa. Los montos de los contratos no podran exceder los importes
sefialados en Cuadro N2 15.




CUADRO N° 15: MONTO DE LOS CONTRATOS

PRECIO MICRO EMPRESA PEQUERNA EMPRESA
GRUPO DE -
BIENES BIENES UNITARIO LOTE MONTO DE LOTE MONTO DE
INCLUIDO IGV CONTRATO CONTRATO
C1 Estanteria metadlica de angulos ranurados S/300.34 320 S/96,108.80 640 S$/192,217.60
C C2 Archivador metalico de 04 gavetas $/622.40 163 S$/101,451.20 326 $/202,902.40
ca  |Armariometalico de un (01) cuerpoyy dos $/433.18| 228 $/98,765.04| 456 $/197,530.08
(02) compartimentos
D D1 Sillas de ruedas para Adulto S/744.05 152 S/113,095.60 304 S/226,191.20
El Coche de curaciones S/1,004.36 104 S/104,453.44 208 S/208,906.88
E E2 Vitrina de acero inoxidable de un cuerpo S/2,127.18 52 S/110,613.36 104 S/221,226.72
E3 Vitrina de acero inoxidable de dos cuerpos S/3,706.69 28 S/103,787.32 56 S/207,574.64
F3 Portasuero metalico rodable S/380.18 265 S/100,747.70 530 S/201,495.40
F F4 LIIEEIEDCOEEAB AL CECICLE $/420.69| 230 $/96,758.70| 460 $/193,517.40
ganso LED
F5 Escalinata metalica de 2 peldafios S/262.10 260 S/68,146.00 465 S/121,876.50




El incumplimiento de la entrega del lote asignado en el plazo establecido estara sujeto a las penalidades
correspondientes.

La asignacion del lote de produccidn esta en funcién a la demanda y a las competencias de la MYPE,
teniendo en cuenta la complejidad de los bienes a producir y su posterior entrega.

Cabe resaltar que en este caso las MYPE a las que se le adjudiquen un lote de produccién, deberdn cubrir
los costos adicionales de transporte (flete) correspondiente al traslado de los insumos hasta su taller, asi
como los costos de traslado de los bienes hasta los almacenes previamente determinados por el Nucleo

Ejecutor de Compras.

2.7.3. Ubicacion de las MYPE

El total de la demanda de productos de bienes de madera y metal se adquirirdn a las MYPE cuyo taller de
produccién se encuentren ubicadas en Lima Metropolitana y Callao.

La asignacién esta en funcidn de la demanda, las competencias de la MYPE y la disponibilidad de servicios
de la zona, tomando en cuenta la complejidad de los bienes a producir.

2.8. CHARLA INFORMATIVA

Con las MYPE que tengan asignacién de lote, se programara una charla informativa se trataran los
siguientes temas:

k.

Tramites administrativos para la firma de contrato con el Nucleo Ejecutor de Compras.

Implementacion de Protocolos de Seguridad y Salubridad para el desarrollo de las actividades
de produccion.

Plazos para la firma de contratos

Plazos para aprobacion de muestras.

Procedimiento de gestidn de carta fianza y plazo de presentacion.
Responsabilidades para el cumplimiento de contratos

Periodo de produccién

Aplicacién de penalidades

Procedimientos de Inspeccidn del proceso de produccion

Rol de la supervision de FONCODES.

Documentos a presentar para la cancelacién del lote entregado.

El procedimiento de auditoria final y recepcidn del lote.

El Nucleo Ejecutor de Compras programara talleres de capacitacion para las MYPE
seleccionadas, en funcidn a los siguientes temas propuestos:

v' Lectura de planos y especificaciones.

v" Buenas préacticas para la fabricacion de bienes.
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v" Control de calidad en el proceso productivo de fabricacién de bienes.

2.9. RESPONSABILIDADES DE LAS MYPE:

Las MYPE contratadas para la produccién de mobiliario solicitado para la produccién de Bienes para

Establecimientos de Salud tendrdn las siguientes responsabilidades:

29.1.
2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.

2.9.5.

2.9.6.

2.9.7.

2.9.8.

2.9.9.

2.9.10.

2.9.11.

Cumplimiento de los protocolos de seguridad y salubridad establecidos.

La produccion y la calidad de los productos son de completa responsabilidad de las MYPE,
respondiendo por todo ello ante el NEC.

La MYPE deberd disponer la presencia de una persona responsable y autorizada durante
todo el proceso de produccion de recibir las instrucciones y la asistencia técnica del
inspector, firmar el reporte de inspeccién y la constancia de supervision.

Garantizar las condiciones adecuadas de almacenaje de los bienes durante todo el proceso
de fabricacion.

Adquirir que los insumos principales y secundarios, de los proveedores evaluados e
incorporados en el Registro de Proveedores del NEC, u otros de acuerdo a las disposiciones
del NEC, cumplan con las especificaciones técnicas indicadas en el Expediente Técnico.
Solicitar a los proveedores autorizados de los insumos principales, los certificados de
calidad otorgado por el fabricante, de ser el caso.

No cambiar de domicilio fiscal, ni la ubicacién del taller durante el periodo de
cumplimiento de contrato, sin previa comunicacion al NEC.

No podrdn realizar cambio de maquinaria declarada en el proceso de inscripcién ante el
NEC.

No desplazar fuera de su taller las maquinas de produccion verificadas para el
otorgamiento del lote, ni retirar los stickers que se hayan colocado en ellas. En caso de
compra de nueva maquinaria se debera solicitar su registro y nueva codificacion al NEC
con la inspeccién respectiva por parte del inspector.

La MYPE estd obligada a elaborar una muestra fisica acabada de tamanio real, del producto
asignado, antes de iniciar la fabricacion del lote, la cual no formara parte del lote a
entregar, asi como debera ser aprobada por el inspector designado por el NEC. Dicha
muestra sera fabricada en un plazo méaximo de siete (07 dias) calendario computado desde
lafecha de suscripcion de su contrato, bajo su responsabilidad. Esta muestrallevara un sello
oficial de aprobacién de muestra definido por el NEC. El incumplimiento de esta obligacion
sera causal de observacidn y/o cancelacion o anulacion del contrato, previo informe de la
inspectoria.

No podran subcontratar o tercerizar la produccion de los lotes asignados. El
incumplimiento de esta obligacion sera causal de cancelacidn o anulacidn de contrato. Sin
perjuicio de lo sefialado, para el caso de la fabricaciéon de productos de metal y madera,
no se considerard subcontratacién o tercerizacién la contratacién de servicios para la
realizacion de canteado, corte de plasma asi como el servicio de pintura al horno.
Cumplir con las especificaciones técnicas de los bienes, segun lo sefialado en el Expediente
Técnico y/o Bases para la Participacion de las MYPE.

Entregar los productos con la calidad adecuada, en la cantidad comprometida y en el plazo
convenido en el contrato. En caso de incumplimiento por parte de la MYPE, el NEC aplicara
penalidades en la entrega y si es necesario se ejecutara la carta fianza cuando
corresponda.

30



2.10.

2.9.14.

2.9.15.

2.9.16.

2.9.18.

2.9.19.

Realizar el control de calidad interno en cada fase del proceso de fabricacion de su lote
asignado, desde la recepcién de insumos hasta el producto final segiin corresponda.
Entregar los bienes en el almacén o lugar designado por el NEC. Los inspectores del NEC,
son responsables de la verificacién de la calidad de los bienes, previa a suaceptacién.
Brindar las facilidades a la inspeccién del NEC y la supervisién de FONCODES, que
constataran el fiel cumplimiento del contrato, y sobre todo de las obligaciones indicadas
en el presente capitulo. Durante el proceso de fabricacién de los bienes, las MYPE tendrdn
como minimo siete (07) visitas de inspeccion. (01 recepcion de insumos principales, 01
habilitacidon de materiales, 05 proceso de produccidn) Las visitas de los inspectores seran
inopinadas y las MYPE deberdn disponer la presencia de una persona autorizada
responsable de recibir las indicaciones y firmar el reporte de inspeccién; en caso de que
dichas empresas no atiendan las visitas dos (02) veces consecutivas, serd motivo de
resolucién de contrato.

Participar en las charlas informativas para gestion y proceso productivo programadas por
el NEC. Las charlas informativas deberan ser realizadas antes de iniciar el proceso de
fabricacion y durante el transcurso del mismo, a fin de asegurar uniformidad en la
produccién y desarrollar capacidades productivas y de gestion en las empresas. Por parte
de las MYPE los participantes podran ser el jefe de taller o un operario técnico por cada
una. La justificacidn por no asistencia deberd ser evaluada por el NEC.

Dar facilidades a la inspectoria del NEC para realizar una pre auditoria de los bienes, la cual
consiste en una evaluacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas al 100% de
los bienes; la auditoria final a una muestra representativa del lote asignado se realizara en
los almacenes y/o lugares que designe el Ministerio de Salud - MINSA.

La resolucion del Contrato no implicard un resarcimiento econémico por la fabricacién del
bien que tuviera la MYPE al momento de la resolucidn del contrato, de ser el caso se
procedera a la ejecucién de la carta fianza.

PROHIBICIONES:

2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.

2.10.4.

2.10.5.

No podran participar empresas que tengan vinculacién econémica o familiar hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del NEC, ni con el
personal administrativo o técnico del NEC.

No podran participar las MYPE que tengan el mismo representante legal ya sea como
persona natural o juridica o que sea socio de otra MYPE participante. De presentarse este
caso, solo se evaluard a la primera MYPE que realizo su registro. Anexo 10.

No podra participar una MYPE que tenga el mismo domicilio fiscal declarado en la SUNAT
que otra, o la misma direccién de taller de produccion registrada en sus fichas RUC
No podran participar empresas que conformen grupo econdmico o que tengan

vinculacion econdmica. segun lo establecido en el articulo N2 4 del Reglamento de la Ley
MYPE (Decreto Supremo N2 008-2008-TR.

No podran participar las MYPE que presenten solicitudes de personas juridicas cuyos
titulares y/o representantes legales soliciten también su participacion individualmente o
en representacién de otra persona juridica. La participacion en esta compra es
estrictamente para el titular de la MYPE en todas las gestiones con el Nucleo Ejecutor de
Compras por lo que no se permite el uso de cartas poder en favor de terceros en
actividades tales como verificacién de maquinaria, firma del contrato, recepcién del
cheque de adelanto, pre auditorias, auditorias y cancelacion del saldo por pagar.
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2.10.6. No podran participar las MYPE que tengan la condicién de proveedor de insumos y
servicios en la presente compra, salvo aquellas que hayan culminado y entregado su lote
asignado.

2.10.7. No podran participar las empresas que consignen la misma direccién para sus talleres de
produccién basados en el registro de su ficha RUC.

2.10.8. No podrdn participar directa o indirectamente en la fabricacion de los bienes ni podran
ser seleccionados como proveedores los miembros del NEC, asi como su personal técnico
— administrativo.

2.10.9. No podran participar empresas a las que se les rescindié el contrato y se les ejecuto la carta
fianza, asi como las que habiendo recibido un lote renunciaron en alguna etapa del proceso
0 no se acercaron a firmar el contrato sin justificacion desde hace tres (03) afios, en las
compras anteriores bajo el modelo de nucleo ejecutor.

2.10.10. No podrdn participar empresas que no tengan un (01) afio como contribuyente en la
fabricacion de los bienes requeridos. El tiempo sera contabilizado desde la fecha de
inscripcion a la SUNAT.

2.10.11. No podrdn subcontratar o tercerizar la produccion de los lotes asignados, resultante de la
evaluacién de su capacidad de produccién a cargo del NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS. El
incumplimiento de esta obligacidén sera causal de cancelacion o anulacién de contrato. Sin
perjuicio de lo sefalado, para el caso de la fabricaciéon de productos de metal y madera, no
se considerara subcontratacidn o tercerizacion la contratacidn de servicios para la realizacién
de canteado, corte de plasma, asi como el servicio de pintura al horno.

Las MYPE que se encuentren participando en un proceso de compra a cargo de un Nucleo

Ejecutor y que tengan asignacion de lote o contrato vigente en dicho proceso, no podran

suscribir otro contrato con el referido Nucleo Ejecutor.

No podran participar MYPE consorciadas con empresas o personas que hayan pertenecido a

empresas a las que se les rescindid el contrato o se les ejecutd la carta fianza.

No podradn participar MYPE que tuvieron o tengan procesos legales resultantes de
participacién en los Programas de Compras a MYPEru

2.10.15. No podra participar MYPE a las cuales se les ha rechazado por segunda vez en la entrega de
bienes en la auditoria final.

2.11. PUBLICACION DE LOS RESULTADOS:
Los resultados de las evaluaciones se publicaran en las paginas web de FONCODES

(www.foncodes.gob.pe), del Ministerio de la Produccién (www.gob.pe/produce) y la pagina web del NEC

MINSA (www.necminsa.com) en las fechas indicadas en el aviso de convocatoria.

LOS RESULTADOS SON INAPELABLES.

Los resultados publicados son inapelables. No se devolverdn las solicitudes y documentos presentados por
las MYPE participantes.

2.12. SUSPENSION O CANCELACION DEL PROCESO:
El NEC Bienes de Establecimientos de Salud - MINSA podra suspender o cancelar el proceso hasta antes

de la asignacidn de lotes de produccion por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Ello serd informado a
los participantes a través de las paginas web de FONCODES (www.foncodes.gob.pe) y del Ministerio de la

Producciéon (www.gob.pe/produce), y la pagina web del NEC MINSA (www.necminsa.com)
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2.13. DOCUMENTACION FALSA O ADULTERACION DE INFORMACION:
De verificarse falsedad o adulteraciéon de la informacién contenida en cualquiera de los documentos

presentados por la MYPE, en cualquiera de sus etapas incluida la ejecucién del contrato, se procederd ala
descalificacion del proceso o la resolucién del contrato de ser el caso, sin que implique un resarcimiento
econdmico por la fabricacién de los bienes que tuviere en proceso la MYPE al momento de la resolucion
del contrato.
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CAPITULO lil: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.1.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO:

Las MYPE que resulten seleccionadas con la asignacién de un lote de produccién tendran un plazo no
mayor a tres (3) dias calendarios contados desde la publicacién de los resultados para apersonarse al
NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS de bienes para establecimientos de salud - MINSA para la firma del
respectivo contrato, este plazo podra variar en caso exista retraso en la disponibilidad de insumo principal.
Cuando la MYPE no suscriba el contrato dentro de este plazo, o dentro del plazo dispuesto por el nucleo
ejecutor, el NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS podra dejar sin efecto la asignacién del lote de produccién
y asignarla a otra MYPE seleccionada, sin perjuicio de las responsabilidades para la MYPE que incumplié.

3.2 GARANTIA POR ADELANTO:

La MYPE contratante podrd solicitar hasta el 50% del monto del contrato como adelanto, previa
presentacion de carta fianza y con las caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, de realizacidon
automatica, sin beneficio de excusién y a sélo requerimiento del Nucleo Ejecutor de Compras de Bienes
para Establecimientos de Salud, otorgada por una entidad financiera supervisada por la Superintendencia

de Banca y Seguros y AFP — SBS y tener vigencia por un plazo no menor de noventa (90) dias calendario
y/o hasta la recepcidn conforme de los bienes adquiridos por el NEC.

Se debera tomar en cuenta que en caso la MYPE solicite adelanto, esta debe presentar en un plazo no
mayor a tres (03) dias calendarios a partir de la firma del contrato, la siguiente documentacién

. Solicitud de adelanto (Anexo N° 05).

Carta Fianza a favor del Nucleo Ejecutor de Compra

Factura o Boleta de Venta por el total del adelanto.

Autorizacién de pago a proveedor(es) (Anexo N° 06).

Vigencia de poder actualizado (antigiiedad no mayor a 01 mes).

PAGOS A LAS MYPE:

Para el pago de las MYPE contratadas se presentard al Nucleo Ejecutor de Compras de Bienes para
Establecimientos de Salud, comprobante de pago y la guia de remisién de acuerdo con los requisitos
exigidos por la SUNAT, y el acta de recepcidon aprobada por el Inspector General que certifique la

conformidad del 100% del lote asignado. El Nucleo Ejecutor de Compras de MINSA pagard en un plazo no
mayor de treinta (15) dias calendario desde la recepcion de la documentacion sefialada, siempre y cuando
se cuente con los documentos solicitados a la MYPE.

El Nucleo Ejecutor de Compras, en caso corresponda, podra abonar directamente a los proveedores de las
MYPE, el monto correspondiente a los insumos, materiales o servicios adquiridos para la fabricacion de
los bienes contratados, previa autorizacidn por escrito de la MYPE, asi como la presentacion la respectiva
orden de compra suscrito entre la MYPE y la empresa proveedora, con cargo a su adelanto.

3.4. PENALIDADES:

En caso de demora en la entrega del lote asignado, se aplicard una penalidad ascendente al 1% del monto
del contrato por cada dia de atraso, hasta un tope de 10% del monto total del contrato, que seran
descontados del pago de la valorizacién final del lote entregado. Si el atraso fuera mayor al tope de la
penalidad sefialada precedentemente, se podra resolver el Contrato y asignar el lote a otra MYPE.
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PROFORMA DE CONTRATO CON LA MYPE

CONTRATO DE SUMINISTRO N°_XXX—2020 NEC ESTABLECIMIENTOS DE SALUD — MINSA

Conste por el presente documento el Contrato de Suministro de Bienes para Establecimientos de Salud
que celebran de una parte el NUCLEO EJECUTOR COMPRAS A MYPErii — NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS

DE BIENES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA, con RUC N9 .........ceeeeeieeieeiees,  €CON
domicilio legal en , distrito de____, provincia de y departamento de
, debidamente representado por su , el

Sr. , identificado con DNI N°
, a quien en adelante se denominard “EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”;y de

la otra parte la MYPE , inscrita en la
Partida Registral N2 del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral N¢
, Sede , con RUC N¢ , con domicilio

legal en , distrito de , provincia de Y
departamento de ,cuya planta de produccion esta ubicada
en: , distrito de , provincia de
y departamento de , debidamente representada por su

Sr(a). -, con DNI N¢

, segun facultades otorgadas en la Partida Registral antes sefialada, a quien en
adelante se denominara “LA MYPE”; en los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: DEL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS

Mediante Convenio N2 004-2019-FONCODES suscrito el 10 de diciembre 2019, entre EL NUCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS y el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social - FONCODES, se han
establecido las condiciones que regirdn el desarrollo del Programa de Compras a MYPEru, Convenio que
ha encargado su ejecucién a “EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, asi como sefialado sus facultades y
obligaciones.

SEGUNDO: DE LA MYPE

Es una empresa del sector de la Micro y Pequefia Empresa que de acuerdo a la documentacion presentada
en su oportunidad y la evaluacién efectuada por “EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, segln la Base
para Participaciéon de las MYPES: "Adquisicidon de Bienes para Establecimientos de Salud para el Ministerio
de Salud en el marco de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 058-2011 y Normas Modificatorias”, se
ha determinado que estd en condiciones de suministrar Bienes para Establecimientos de Salud al Programa
Compras a MYPEru.

TERCERO: DEL LOTE, CANTIDAD, ESPECIFICACIONES Y PLAZO DE ENTREGA
“EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” conviene en adquirir a “LA MYPE” un lote de Bienes para
Establecimientos de Salud, segun los tipos y cantidades siguientes:

N2 iTEM CANTIDAD
1
2

TOTAL

“LA MYPE” se compromete a entregar los bienes a “EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” en un plazo
maximo de sesenta (60) dias calendario.

. Para las “MYPE” que soliciten adelanto, el plazo de fabricacidn se inicia al dia siguiente de haber
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recibido dicho monto. La MYPE tiene un plazo de siete (07) dias calendario después de haber firmado su
contrato, para presentar su solicitud de adelanto, acompafiada de una carta fianza al “EL NUCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS”. Los plazos de tramites contados desde la firma del contrato hasta la entrega
del adelanto a las empresas no deben superar los diez (10) dias calendario.

. En caso de no solicitar adelanto, el plazo se inicia a los ocho (08) dias calendarios siguientes de
haber suscrito el contrato. Dentro de este plazo, la “MYPE” debera adquirir el insumo principal.

En ambos casos, la “MYPE” debera adquirir su insumo principal (madera, melamina y/o metal segin
corresponda) al proveedor seleccionado del Registro de Proveedores, el cual serd evaluado y autorizado
por el “EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.

El plazo contractual finaliza con la entrega de los bienes en el lugar determinado por el Ministerio de Salud
- MINSA en coordinacidn con el Nucleo Ejecutor.

Cuando haya un retraso no atribuible a “LA MYPE” en la entrega de los insumos principales, el plazo se
suspende e inicia al dia siguiente de haberlos recibido en el taller de produccidn, previo informe favorable
de la Inspectoria de “EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.

Durante el proceso de fabricacién de Bienes para Establecimientos de Salud “EL NUCLEO EJECUTOR DE
\% COMPRAS” podra considerar ampliaciones de plazo que sean solicitadas dentro del plazo contractual y
jebidamente sustentada por la “MYPE”, las cuales deberan ser revisadas por inspectoria y aprobadas por
| NEC, ademas de informar a la Supervision de Compras el hecho.

Las “MYPE” podran entregar los Bienes para Establecimientos de Salud antes del plazo indicado.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

“LA MYPE” se compromete a que la produccion del lote asignado debe cumplir con las especificaciones
técnicas sefialadas en la Base para Participacion de las MYPE: "Adquisicién de Bienes para
Establecimientos de Salud para el Ministerio de Salud en el marco de lo dispuesto en el Decreto de
Urgencia N° 058-2011 y Normas Modificatorias”, que declara conocer y aceptar. “EL NUCLEO EJECUTOR
DE COMPRAS” podra realizar acciones de inspeccion en la planta de produccion de “LA MYPE” segun se
detalla en el procedimiento de inspeccién elaborado por la Inspectoria de “EL NUCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS”.

QUINTO: DEL PRECIO, FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO
El precio unitario de cada es de y __/100 soles (S/. ),
incluido el I.G.V., siendo que para el presente contrato hacen un total de y
__/100 soles (S/. ), incluido el 1.G.V. segun el detalle descrito en el siguiente cuadro:

Tipo de MYPE iTEM Lote Asignado Precio Unitario S/. | Precio Total S/.

TOTAL
“EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” pagara a “LA MYPE” la valorizacién del lote en un plazo no mayor
de 30 dias calendario contados a partir de la recepcidn de los siguientes documentos:

. Comprobante de pago correspondiente que deberd tener los requisitos establecidos por
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la SUNAT.
. Guia de Remisidn emitida por la MYPE que deberd tener los requisitos exigidos por la
SUNAT, firmada y sellada por el o los representantes del NEC.

. Copia de la guia de transporte forestal otorgada por el proveedor de madera, y/o
certificados de calidad de los bienes madera y metal, seglin corresponda.

. Acta de Auditoria final y/o Acta de recepcidn que certifique la conformidad del lote por la
inspectoria de “EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.

Para el pago del adelanto, “LA MYPE” autoriza a “EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” a efectuar los
abonos a su Cuenta de Ahorros (_) o Cuenta Corriente (_), en Soles, N2 , Cédigo de

Cuenta Interbancaria N2 , del Banco o0 a través de cheques.

SEXTO: DEL ADELANTO Y SU APLICACION

“EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” a solicitud de “LA MYPE” podrd otorgar un adelanto de hasta el
50% del monto total del presente Contrato (incluido IGV), presentando solicitud de adelanto (Anexo N°
05), Carta Fianza con las caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable y de realizacidon automatica
a favor de “EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, y el comprobante de pago correspondiente. La Carta
Fianza debera cubrir el 100% del adelanto solicitado y tener vigencia por un plazo no menor de noventa
(90) dias calendario y/o hasta la recepcién conforme de los bienes adquiridos por el “EL NUCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS”. Asi mismo presentar la autorizacion de pago a proveedor(es), vigencia de poder
actualizado con una antigiedad no mayor a un (01) mes.

“LA MYPE” para asegurar el abastecimiento de insumos principales del lote asignado se compromete a
destinar hasta el 80% del adelanto concedido, para la adquisicién de dicho insumo, para lo cual firmara

&

»\\"'3») una orden de pago directo al Proveedor.
\\ %~

;/gi & SEPTIMO: PENALIDAD
Y2205’ Elincumplimiento de “LA MYPE” en la entrega del lote contratado, en el plazo y condiciones establecidas,

originara la aplicacién de una penalidad ascendente al 1% del monto del contrato por cada dia de atraso,
hasta un tope de 10 % del monto total del contrato, los que serdn descontados del pago de la valorizaciéon
final del lote entregado por “LA MYPE”. Si el atraso fuera mayor al tope de la penalidad sefialada
precedentemente, se podra resolver el Contrato.

Esta Clausula no se aplicara si se presentan casos fortuitos o de fuerza mayor sustentada por “LA MYPE”
o por razones no imputables a la MYPE y calificada como tales por “EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”
mediante informe técnico de la Inspectoria General con la documentacidn sustentatoria correspondiente
y la aprobacién de “EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.

OCTAVO: DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA MYPE

Durante el proceso de produccion “LA MYPE” se sujetara a las siguientes responsabilidades:

8.1. Cumplimiento de los protocolos de seguridad y salubridad establecidos.

8.2. La produccion y la calidad de los productos son de completa responsabilidad de las MYPE,
respondiendo por todo ello ante el NEC.

8.3. La MYPE debera disponer la presencia de una persona responsable y autorizada durante todo el
proceso de produccién de recibir las instrucciones y la asistencia técnica del inspector, firmar el
reporte de inspeccidn y la constancia de supervision.

8.4. Garantizar las condiciones adecuadas de almacenaje de los bienes durante todo el proceso de
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

fabricacion.

Adquirir que los insumos principales y secundarios, de los proveedores evaluados e incorporados
en el Registro de Proveedores del NEC, u otros de acuerdo a las disposiciones del NEC, cumplan con
las especificaciones técnicas indicadas en el Expediente Técnico.

Solicitar a los proveedores autorizados de los insumos principales, los certificados de calidad
otorgado por el fabricante, de ser el caso.

No cambiar de domicilio fiscal, ni la ubicacion del taller durante el periodo de cumplimiento de
contrato, sin previa comunicacion al NEC.

No podran realizar cambio de maquinaria declarada en el proceso de inscripcion ante el NEC.

No desplazar fuera de su taller las maquinas de produccién verificadas para el otorgamiento del
lote, ni retirar los stickers que se hayan colocado en ellas. En caso de compra de nueva maquinaria
se deberd solicitar su registro y nueva codificacién al NEC con la inspeccidn respectiva por parte del
inspector.

La MYPE esta obligada a elaborar una muestra fisica acabada de tamafo real, del producto asignado,
antes de iniciar la fabricacion del lote, la cual no formara parte del lote a entregar, asi como debera
ser aprobada por el inspector designado por el NEC. Dicha muestra sera fabricada en un plazo
maximo de siete (07 dias) calendario computado desde la fecha de suscripcion de su contrato, bajo
su responsabilidad. Esta muestra llevara un sello oficial de aprobacién de muestra definido por el
NEC. El incumplimiento de esta obligacidn sera causal de observacién y/o cancelacion o anulaciéon
del contrato, previo informe de la inspectoria.

No podran subcontratar o tercerizar la produccién de los lotes asignados. El incumplimiento de esta
obligacion serd causal de cancelacién o anulacién de contrato. Sin perjuicio de lo sefialado, para el
caso de la fabricacién de productos de metal y madera, no se considerara subcontratacién o
tercerizacién la contratacion de servicios para la realizacidon de canteado, corte de plasma asi como
el servicio de pintura al horno.

Cumplir con las especificaciones técnicas de los bienes, segun lo sefalado en el Expediente Técnico
y/o Bases para la Participacion de las MYPE.

Entregar los productos con la calidad adecuada, en la cantidad comprometida y en el plazo
convenido en el contrato. En caso de incumplimiento por parte de la MYPE, el NEC aplicara
penalidades en la entrega y si es necesario se ejecutara la carta fianza cuando corresponda.
Realizar el control de calidad interno en cada fase del proceso de fabricacion de su lote asignado,
desde la recepcidn de insumos hasta el producto final segun corresponda.

Entregar los bienes en el almacén o lugar designado por el NEC. Los inspectores del NEC, son
responsables de la verificacidn de la calidad de los bienes, previa a su aceptacién.

Brindar las facilidades a la inspeccion del NECy la supervisién de FONCODES, que constataran el fiel
cumplimiento del contrato, y sobre todo de las obligaciones indicadas en el presente capitulo.
Durante el proceso de fabricacion de los bienes, las MYPE tendran como minimo siete (07) visitas
de inspeccién. (01 recepcidn de insumos principales, 01 habilitacion de materiales, 05 proceso de
produccién) Las visitas de los inspectores seran inopinadas y las MYPE deberan disponer la
presencia de una persona autorizada responsable de recibir las indicaciones y firmar el reporte de
inspeccidn; en caso de que dichas empresas no atiendan las visitas dos (02) veces consecutivas, sera
motivo de resolucidn de contrato.

Participar en las charlas informativas para gestion y proceso productivo programadas por el NEC.
Las charlas informativas deberan ser realizadas antes de iniciar el proceso de fabricacién y durante
el transcurso del mismo, a fin de asegurar uniformidad en la produccidn y desarrollar capacidades
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productivas y de gestion en las empresas. Por parte de las MYPE los participantes podran ser el jefe
de taller o un operario técnico por cada una. La justificacion por no asistencia deberd ser evaluada
por el NEC.

8.18. Dar facilidades a la inspectoria del NEC para realizar una pre auditoria de los bienes, la cual consiste
en una evaluacién del cumplimiento de las especificaciones técnicas al 100% de los bienes; la
auditoria final a una muestra representativa del lote asignado se realizarad en los almacenes y/o
lugares que designe el Ministerio de Salud - MINSA.

8.19. Laresolucién del Contrato no implicara un resarcimiento econdmico por la fabricacién del bien que
tuviera la MYPE al momento de la resolucidn del contrato, de ser el caso se procedera a la ejecucion
de la carta fianza.

NOVENO: IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

9.1. Las MYPE que se encuentren participando en un proceso de compras y que tengan asignacion de
lotes o con contrato vigente en un proceso de compras a cargo de un Nucleo Ejecutor, no podrdn
suscribir otro contrato.

No podran participar empresas que tengan menos de dos (02) afios como contribuyentes en la
produccién de los bienes requeridos y similares. El tiempo serd contabilizado desde la fecha de inicio
de actividades registrado en la SUNAT.

“LA MYPE” no podra destinar los bienes producidos a un fin distinto al contratado con el “NUCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS”, por lo tanto, los bienes no podran ser donados ni comercializados a otros
compradores.

Las “MYPE” podran realizar observaciones ante el Nucleo Ejecutor de Compras respecto a la
ejecucién del contrato, las cuales podrdn realizarse solo de manera individual por cada MYPE. No

se aceptardn otra forma de reclamo.

DECIMO: RESOLUCION DEL CONTRATO

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraidas por “LA MYPE”, faculta a “EL NUCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS” a resolver el Contrato y a ejecutar las garantias otorgadas, inhabilitando a “LA
MYPE” de participar en el futuro en el Programa de Compras a MYPEru. El adelanto referido en la Cldusula
Sexta, pendiente de amortizacidon con motivo de resolverse el Contrato, asi como la penalidad sefialada
en la Cldusula Séptima, serd cobrada por “EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” de cualquier suma que se
adeude a la MYPE y/o de la ejecucidn de la Carta Fianza dada en garantia.

DECIMO PRIMERO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquier controversia o diferencia que surja sobre la aplicacion del presente Contrato, incluida lo que se

refiera a su nulidad e invalidez, sera resuelta de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de
derecho, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. El arbitraje se llevara a cabo en la
Cédmara de Comercio de Lima.

El arbitraje sera resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres arbitros. Cada parte designara un
arbitro en su solicitud de arbitraje y respuesta, respectivamente y estos arbitros designaran al tercero,
quien presidira el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se
hubiera designado al arbitro correspondiente, la parte interesada solicitara ante la respectiva Cadmara de
Comercio, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles, la respectiva designacion.

Si una vez designados los dos arbitros conforme al procedimiento antes referido y en caso éstos no
consigan ponerse de acuerdo sobre la designacion del tercer arbitro dentro del plazo de cinco (05) dias
habiles de recibida la aceptacion del ultimo arbitro, cualquiera de las partes podra solicitar a la respectiva
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Camara de Comercio de la designacidn del tercer arbitro dentro del plazo de cinco (05) dias habiles.
El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procedimiento de manera definitiva,
siendo inapelable ante el poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

DECIMO SEGUNDO: DOMICILIOS

Se consideran validas y bien hechas las comunicaciones y notificaciones extrajudiciales que se efectie en
los domicilios consignados en la introduccién del presente Contrato. “LA MYPE” no podra variar su
domicilio durante la vigencia del contrato, sin previo conocimiento de “EL NUCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS”.

En sefial de conformidad ambas partes suscriben el presente Contrato en dos (2) ejemplares de igual valor.
Lima, de de 2020

LA MYPE EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS
Sr. Sr.
DNI N2 DNI N@
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ANEXO N° 01: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS

1. Metal
1.1. Especificaciones Técnicas

PERFILES Y PLANCHAS LAF

Acero de bajo carbono, laminado en frio, calidad comercial, fabricados bajo Normas JIS G3141 SPCC SD o
normas equivalentes, con certificacion de calidad y garantia.

Cuadro A1-05: Propiedades mecanicas y composicion quimica de los perfiles y planchas LAF

PROPIEDADES MECANICAS
Limite de Fluencia (min.) 1430-2550 kg/cm2 (140-250MPa)
Resistencia a la Traccién (R) -
COMPOSICION QUIMICA

Carbono (% max.) 0.02-0.15
Manganeso (% max.) 0.600

Fosforo (% max.) 0.030

Azufre (% max.) 0.035

PERFILES Y PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE

Acero inoxidable Austenitico 304, laminado en frio, recocido y decapado, con presentacion de acabado
2B (acabado mate), con certificacién de calidad y garantia.

Cuadro A1-06: Propiedades mecanicas, fisica y composicion quimica de los aceros inoxidables

NORMAS COMPOSICION QUIMICA (en %) DE LOS ACEROS
INTERNACIONALES INOXIDABLES
AlSI N° Acero C Cr Ni Mn Mo
o 0.040-
Austenitica 304 14301 18-19.5 | 8-10 | 2 max
0.070
PROPIEDADES MECANICAS Y FiSICAS
0- 0-
0, o o o
N/mm2 | N/mm2 | % HB 200°F | 1000°F C | 200°F | 500°F
o 540-
Austenitica 750 230 45 190 9.6 11.8 870 | 9.4 124

1.2. Grado de calidad del Metal LAF

a. Defectos criticos (NCA 0%): Aquellos que imposibilitan el uso del bien y/o que puede afectar la
seguridad del usuario.

¢ Acabado muy defectuoso. Pintura saliente o de color no solicitado.
¢ Insumo y materiales con caracteristicas técnicas diferentes a lo solicitado.
¢ Medidas en general con tolerancias mayores a £ 2 mm
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e Protuberancias, socavacion, goteo, perforaciones y escoriaciones en el soldado de uniones.
Soldado incompleto del componente.

¢ Tipo de soldadura no corresponde a lo requerido.

¢ |nestabilidad notoria del bien sobre el plano horizontal o vertical.

b. Defectos mayores (NCA 2,5%): Aquellos que, sin llegar a ser criticos, en cierto tiempo afectan el
uso de las unidades.

¢ |nestabilidad leve del bien sobre el plano horizontal o vertical.

¢ Presencia de salpicaduras de soldadura que dan mal aspecto al acabado.

e Armado asimétrico y juntas desiguales. Atornillado de partes defectuoso.

¢ Defectos en superficies como: Abolladuras, rajaduras, perforaciones, ondulaciones y
rayaduras.

¢ Acabado deficiente de las uniones soldadas en acero inoxidable.

¢ Defectos en ruedas, frenos, manijas, seguros y bisagras.

c. Defectos menores (NCA 4%): Aquellos que no afectan el uso de material, pero se aprecian
estéticamente.

¢ Presencia de suciedad u oxidacidn en superficies pintadas.

e Pinturairregular o descolgada. Pintura opaca o falta de brillo.
¢ Ensamble defectuoso de componentes.

¢ Ensamble defectuoso de regatones y tapas.

¢ Uniones de acero inoxidable con acabado deficiente.

2. Otros insumos para la fabricacion de bienes

2.1, Regatones

Se ubican en las patas de los bienes y se instalaran al final de los procesos productivos, fabricados en
plastico duro antideslizante, segun la medida de las patas de los bienes que se especifican en las fichas
técnicas adjunta a la presente base.

2.2, Lijas

Se empleardn lijas para madera con base de papel, tela o tela-papel para lijado manual o mecanico de
granos 80-150-220-240-400 de acuerdo con el proceso de acabado a realizar con la finalidad de asegurar
que las superficies queden totalmente lisas al tacto.

2.3. Tornillos
Se utilizaran tornillos autorroscantes con recubrimiento antioxidante, como elementos parala fijacién de
las piezas segun lo especificado en los planos.

2.4, Clavos

Se emplearan clavos espiralados de 2 4” con cabeza colocados en posicién lanceros y clavos estriados de
2”, segln: la unién de piezas en el ensamble por tipo de bien.

Todos los clavos se colocaran con las cabezas hundidas 2 mm por debajo del nivel de la madera.

2.5. Espuma
Se utilizaran espumas para el item #5, correspondientes a las siguientes densidades de D=25 Kg./m3 para
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el asiento y de D=18 Kg./m3 para el espaldar.

2.6. Cuero sintético
El tapizado en el item #5 se realizard con cuero sintético o korofan calidad pranna o superior
gramaje:620gr/m?).

3. Fichas Técnicas por cada tipo de bien
En los Cuadros A1-05 al A1-09 se muestran fichas técnicas por cada tipo de bien.
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Cuadro A1-15: Ficha Técnica de Estanteria metalica de angulos ranurados.

9. Estanteria metadlica de angulos ranurados

09-FICHA TECNICA DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO

Fecha de emisién: Diciembre 2019

Version: V1.0

I. DESCRIPCION

Estanteria metdlica de dangulos ranurados de 01 cuerpo y cinco anaqueles

Cdodigo: M-8

Il. DEFINICION

1.1 Estantes metdlicos para guardar y/o almacenar objetos del establecimiento de salud.

I1l. APLICACION

Mobiliario utilizado en dreas de almacenaje Este mobiliario esta a disposicion del personal

.1 L . . .
administrativo y asistencial de los centros de salud.

IV. FOTO/GRAFICO
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V. PARTES

V.1 Cuatro (04) angulos ranurados.
V.2 Cinco (05) anaqueles - plataformas.
V.3 ocho (08) esquineros o escuadras.
VI. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
Estructura
Vi Fabricado con dngulos ranurados de 1 %4” x 1 %4” x 2 mm de espesor y de 2300 mm. de

largo. En las esquinas llevardn escuadras en forma triangular para perfecto amarre a los

angulos ranurados”.

Plataformas
Repisas 0 anaqueles de 400 x 900 mm en plancha de 0.8 mm con perforaciones en las

esquinas para proveer el amarre a los angulos ranurados.

V1.3

En los encuentros de la repisa superior e inferior, colocar escuadras o esquineros para

producir completa estabilidad al sistema mediante pernos zincados de 5/16” x 5/8”.

Con capacidad de 200 kg.

1 Con remate de las patas de regatones de plastico o jebe duro.
/ Soldadura:
-4 Todas las uniones son soldadas mediante sistema de soldadura de punto y/o MIG o similar
de tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.
Dimensiones:
Profundidad total: 404mm.
VL5 Ancho total: 904mm.
Altura total: 2,300 mm.
Tolerancia +/- 2 mm.
Las estructuras metdlicas, deberan ser tratadas quimicamente antes del pintado, con
Vi6 alguna técnica que permita su proteccion contra la corrosién interna y/o externa y que
considere los procesos de: desengrase, desoxidado, fosfatizado y sellado de las superficies
metalicas.
Desengrase, proceso por el que se elimina toda presencia de grasas, aceites y
VL6.1 suciedades sobre la superficie metalica. Para este se deberd utilizar

materiales, insumos o reactivos sin productos contaminantes, a temperatura

ambiente.
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Desoxidado, proceso por el que se busca eliminar todo rastro de éxido de la
V6.1 superficie metdlica. Para este se deberd utilizar materiales, insumos o

reactivos sin productos contaminantes, a temperatura ambiente.

Fosfatizado, proceso de recubrimiento de las superficies, metdlicas con una
vVi6.1 pelicula muy fina de cristales de zinc ofreciendo una adecuada adherencia de

la pintura.

Sellado, proceso de enjuague final que mejora la resistencia a los efectos de
Vi-6.1 la humedad. Para este se debera utilizar materiales, insumos o reactivos de

tipo biodegradable, a temperatura ambiente.

VI.7

Deshidratado:
El producto una vez tratado deberd ser ingresado a un horno de secado a temperaturas
superiores a los 100° C, con la finalidad de eliminar todo resto de moléculas de agua, u

otros, que pudieran estar apresadas en los dobleces o zonas de dificil acceso.

—

VI8

Pintura y Horneado:
El pintado del producto debera ser con polvo electrostatico de tipo hibrido, que permita
un acabado homogéneo de alta dureza, resistencia mecdnica y quimica, con un secado a

una temperatura entre 180 y 2002C que permita la adhesién completa a la estructura

metalica.

Color:
VI.9

Color de acabado COOL GREY 2C, textura liso.

VIl. CONDICIONES DE ENTREGA
Vil.1 Embalado con stretch film y cartén corrugado
VIil. CONDICIONES DE PREINSTALACION
VIIIL.1 Ninguna
IX. GARANTIA

IX.1 Garantia contra defecto de fabricacidn y/o material por 12 meses (1 afio)
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Cuadro A1-16: Ficha Técnica de Archivador metalico de 04 gavetas.

10. Archivador metalico de 04 gavetas

10-FICHA TECNICA DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO

Fecha de emision: Diciembre 2019

Versiéon: V1.0

I. DESCRIPCION

Archivador metdlico de 4 gavetas

Cédigo: M-1

Il. DEFINICION

Mueble fabricado generalmente en chapa de acero debidamente plegada, soldada y

1.1 . . . .
pintada. El cerramiento mediante puertas batientes con correderas, para guardar y/o

almacenar objetos del establecimiento de salud.

Il. APLICACION

Mobiliario utilizado en areas diversas. Este mobiliario estd a disposicidon del personal

.1 . . . .
administrativo y asistencial de los centros de salud.

IV. FOTO/GRAFICO

MATERIAL:
Plancha LAF 0.8 MM
SOLDADURA:

1. MIG— ALAMBRE 0.8MM
2. Soldeo por punto.

624

RECUBRIMIENTO:

! Pinture en polvo electrostdtico
oo al horno (Color: cootarevac ).

620
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V. PARTES

V.1 Una (01) estructura de base.

V.2 Cuatro (04) Gavetas metalicas

V.3 Cuatro (04) Patas.

VI. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Estructura

Vil Construidos en plancha y perfiles en acero laminado al frio (LAF) con espesor de 0.8 mm,
con sistema de suspensidn sobre rieles y correderas con deslizamiento sobre rieles
(sistema telescdpico). Refuerzo en forma de “u” en ldminas de acero 0.8 mm (e).
Gavetas
Porta félder metalico de 15.8mm x 3.0mm (e)
Porta tarjeta con tirador cromado incorporado de (una sola pieza)

Vi.2 Cerradura general: con dos llaves
Tapa de las gavetas en [dmina de acero 0.8mm (e), dobladas en forma de contra placada
con refuerzo metdlico de la tapa.
Todas las gavetas tendran en la parte interna (laterales superiores) un doblado en forma
de u.

Vi3 Refuerzos (cuatro) uno en cada esquina del archivador (114mm x 19.0mm x 1.2 mm (e),

largo del refuerzo 1,310mm.

Soldadura:
Todas las uniones son soldadas mediante sistema de soldadura de punto y/o MIG o similar

de tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.

Dimensiones:

Largo total: 470 mm.
Ancho total: 624 mm.
Altura total: 1,320 mm.

Tolerancia +/- 2 mm.

Las estructuras metalicas, deberdn ser tratadas quimicamente antes del pintado, con

alguna técnica que permita su proteccidn contra la corrosion interna y/o externa y que

Vi.6
considere los procesos de: desengrase, desoxidado, fosfatizado y sellado de las superficies
metalicas.
Desengrase, proceso por el que se elimina toda presencia de grasas, aceites y
VI.6.1

suciedades sobre la superficie metalica. Para este se debera utilizar materiales,

insumos o reactivos sin productos contaminantes, a temperatura ambiente.
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Desoxidado, proceso por el que se busca eliminar todo rastro de éxido de la
vi6.1 superficie metalica. Para este se debera utilizar materiales, insumos o

reactivos sin productos contaminantes, a temperatura ambiente.

Fosfatizado, proceso de recubrimiento de las superficies, metdlicas con una
Vi6.1 pelicula muy fina de cristales de zinc ofreciendo una adecuada adherencia de

la pintura.

Sellado, proceso de enjuague final que mejora la resistencia a los efectos de la
vi.6.1 humedad. Para este se deberd utilizar materiales, insumos o reactivos de tipo

biodegradable, a temperatura ambiente.

Deshidratado:
El producto una vez tratado deberd ser ingresado a un horno de secado a temperaturas
superiores a los 100° C, con la finalidad de eliminar todo resto de moléculas de agua, u

otros, que pudieran estar apresadas en los dobleces o zonas de dificil acceso.

Pintura y Horneado:

El pintado del producto debera ser con polvo electrostatico de tipo hibrido, que permita

P V1.8 un acabado homogéneo de alta dureza, resistencia mecdnica y quimica, con un secado a
(i
:‘f;‘ "'J 'jég ko una temperatura entre 180 y 2002C que permita la adhesién completa a la estructura
3, ; ‘f metalica.
% V1.9 Con remate de las patas de regatones de plastico o jebe duro.
Color:
VI.10
Color de acabado COOL GREY 2C, textura liso
VIl. CONDICIONES DE ENTREGA
Vil.1 Embalado con stretch film y cartén corrugado
VIIl. CONDICIONES DE PREINSTALACION
VIII.1 Ninguna
IX. GARANTIA
IX.1 Garantia contra defecto de fabricacion y/o material por 12 meses (1 afio)
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Cuadro A1-18: Ficha Técnica de Armario metalico de un (01) cuerpo y (02) compartimentos.

11. Armario metalico de un (01) cuerpo y dos (02) compartimentos

12 - FICHA TECNICA DE MOBILIARIO CLiNICO

Fecha de emisidn: Diciembre 2019

Version: V1.0

1. DESCRIPCION

Armario metalico de un (01) cuerpo y dos (02) compartimientos

Cdédigo: M-3

Il. DEFINICION

1.1

Mobiliario metalico de un solo cuerpo o estructura y con dos compartimentos en disposicion

vertical, con puertas independientes. Se utiliza para almacenar ropa limpia u otros objetos.

Ill. APLICACION

Mobiliario utilizado en areas asistenciales como hospitalizacién, consultorios externos,

disposicion del personal médico, de enfermeria y otros profesionales de la salud.

emergencia, recuperacion, cuidados intensivos entre otras areas. Este mobiliario esta a

IV. FOTO/GRAFICO

i
o

“1VISTA FRONTAL
ESCALA 1/16

MATERIAL:
Plancha LAF 0.8 MM
SOLDADURA;

1. MIG— ALAMBRE 0.8MM
2. Soldeo por punto.

VISTA LATERAL
ESCALA 1/16

RECUBRIMIENTO:;
v . Pintura en polvo electrostatico
al horno (Color: cooLGrev2c ).
VISTA DE PLANTA
ESCALA 1/16
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i | J
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V. PARTES

V.1 Una (01) estructura principal.
V.2 Dos (02) puertas.
V.3 Cuatro (04) divisiones.
V.4 Dos (02) candados con llaves.
V.5 Dos (02) tiradores de Acero Inoxidable 304.
VI. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
Estructura fabricada en plancha de acero laminado al frio (LAF) de 0.8mm de espesor. Con
Vi1 division interna de plancha de acero laminado al frio (LAF) de 0.8mm de espesor, y al menos
cuatro (04) patas, fabricadas en plancha de acero laminado al frio (LAF) de 0.8mm de espesor.
Con remate de las patas de regatones de pldstico o jebe duro.
Puertas fabricadas en acero laminado al frio (LAF) de 0.8mm de espesor, reforzadas con
estructura en forma de U con dos bisagras cada uno, incluye espejo, con celosias o ranuras para
Vi ventilacién en la parte superior e inferior de cada una. Con tirador de asa de acero inoxidable,

apoyado sobre una base de plancha de acero inoxidable de al menos 70 x 210mm. Chapa
integrada integralmente el acero inoxidable con dos llaves cada uno, de alta seguridad. Con

sistemas de fijacién tipo bisagra. Con porta etiqueta en la parte frontal.

Dos (02) compartimentos cada uno con dos divisiones con dimensiones internas: arriba 41 x 55
X 66 cm; abajo 41 x 55 x 22 cm. Cada compartimento de la parte interna arriba provisto de una
varilla independiente horizontal de tubo galvanizado de 4" de @ para colgador y de dos ganchos
colgar ropa por cada compartimento fabricados con varilla de fierro redondo de 6.3 mm de
didmetro, terminados en protector plastico o jebe duro, para que no ocasione enganches a las

prendas del usuario.

V1.4

Dimensiones:

Frente o Largo: 450 mm.
Ancho o profundidad: 550 mm.
Alto total: 1930 mm.

Tolerancia +/- 2mm.

VI.5

Soldadura:
Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura MIG o similar

de tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.

V1.6

Las estructuras metdlicas, deberan ser tratadas quimicamente antes del pintado, con técnicas
gue permita su proteccidn contra la corrosion interna y/o externa y que considere los procesos

de: desengrase, desoxidado, fosfatizado y sellado de las superficies metalicas.
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Desengrase, proceso por el que se elimina toda presencia de grasas, aceites y

VI1.6.1 . _ L. P .
suciedades sobre la superficie metalica. Para este se deberd utilizar materiales,

insumos o reactivos sin productos contaminantes, a temperatura ambiente.

Desoxidado, proceso por el que se busca eliminar todo rastro de éxido de la superficie

VI1.6.2 . R . . . .
metalica. Para este se deberd utilizar materiales, insumos o reactivos sin productos

contaminantes, a temperatura ambiente.

Fosfatizado, proceso de recubrimiento de las superficies, metdlicas con una pelicula
VI.6.3
muy fina de cristales de zinc ofreciendo una adecuada adherencia de la pintura.

Sellado, proceso de enjuague final que mejora la resistencia a los efectos de la

VI1.6.4 P . . . .
humedad. Para este se debera utilizar materiales, insumos o reactivos de tipo

biodegradable, a temperatura ambiente.

Deshidratado:
El producto una vez tratado debera ser ingresado a un horno de secado a temperaturas
superiores a los 100° C, con la finalidad de eliminar todo resto de moléculas de agua u otros,

gue pudieran estar apresadas en los dobleces o zonas de dificil acceso.

Pintura y Horneado:

El pintado del producto deberd ser con polvo electrostdtico de tipo hibrido, que permita un

e acabado homogéneo de alta dureza, resistencia mecdnica y quimica, con un secado a una entre

180y 200°C.

Color:
V1.9

Color de acabado COOL GREY 2C, textura liso.

VIil. CONDICIONES DE ENTREGA
Vil.1 Embalado con stretch film y cartén corrugado.
VIil. CONDICIONES DE PREINSTALACION
VIII.1 Ninguna
IX. GARANTIA

IX.1 Garantia contra defecto de fabricacion y/o material por 12 meses (1 afio)
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Cuadro A1-19: Ficha Técnica de Silla de ruedas para adulto.

12. Silla de ruedas para adulto

13 - FICHA TECNICA DE MATERIAL PARA DESPLAZAMIENTO DEL PACIENTE

Fecha de emisién: Diciembre 2019

Version: V1.0

1. DESCRIPCION

Silla de ruedas adulto
1.1 P
Cédigo: M-106
1. DEFINICION
Silla mecanica con cuatro ruedas, disefiadas para permitir el desplazamiento de aquellas
-1 personas con problemas de locomocidn o movilidad reducida, debido a una lesién,
enfermedad fisica o psicoldgica.
l1l. APLICACION
Mobiliario utilizado en areas asistenciales como hospitalizacién, consultorios externos,
.1 rehabilitacion fisica, emergencia, recuperacion, cuidados intensivos entre otras areas. Este
mobiliario estd a disposicidn del personal de enfermeria y otros profesionales de la salud.
IV. FOTO/GRAFICO
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V. PARTE

V.1

Una (01) estructura principal plegable.

V.2

Dos (02) ruedas posteriores.

V.3

Dos (02) ruedas delanteras.

V.4

Dos (02) aros para manipulacion.

V.5

Dos (02) frenos mecanicos.

V.6

Dos (02) apoya pies.

VI. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

VI.1

Estructura principal plegable construido en acero laminado al frio (LAF), tubular de 22 mm
(7/8”) de didmetro y espesores 0.9, 1.0, 1.2 y 1.5 mm de espesor con refuerzos y crucetas.
Apoya brazos de material liviano y resistente. Protectores laterales de acero inoxidable AlSI
304-2B tipo placa de 0.6 mm de espesor. Respaldo a posicion fija. Asiento y respaldar
forrados con tapiz korofan calidad pranna o superior (620 gr/m?) color negro, lona interna
de nylon calidad corcor o superior, espuma de 1/2” de espesor de 20-25 kg/m2,
impermeable, de facil limpieza y desinfeccidn, resistente a rayaduras o punciones y dafios
por rayos ultravioleta, hipo alérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. Con
templadores internos que eviten deformaciones. Capacidad para soportar 150 kg de peso

por lo menos. Con logo institucional de requerirse.

Ruedas posteriores de 590 mm de didmetro de jebe duro y resistente de una sola pieza,
sobre estructura de poliuretano de alto impacto con ocho o nueve rayos, con aro propulsor

cromado y sistema de rodamientos sellados. Frenos de palanca ajustables.

Ruedas delanteras de 200 mm de didmetro, de jebe duro, eje de acero con sistema de

rodamiento de billas (N2 608).

Frenos regulables tipo palanca, con mango de jebe duro de 150 mm de longitud, con tope

vi4 de cremalleras y ajuste a cada rueda.
Apoya pies o pisaderas en acero laminado al frio (LAF) aluminio, livianas y plegables, de
VIS altura regulable, no desmontables.
Regatones posterios de apoyo para inclinacién de polipropileno de 50 mm
Debe contar con un porta suero con dos ganchos en su parte superior terminal, sera
VI.6
colocado en el lado izquierdo de la silla sujetado mecanicamente a la misma.
Soldadura:
VL7 Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura MIG o similar

de tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.

Soldadura de bronce:
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En este tipo de soldadura se utilizara una tira de bronce o latdn recubierto con fundente
para unirse con piezas de acero. Para este proceso sera necesario una fuente de calor mayor,

por ello se usard gases como el acetileno como combustible.

VI8

Cromado:

Sobrearo y pedestal cromado debe ser de la clasificacidn industrial pesado de 6 micras.

V1.9

Dimensiones:

Ancho del asiento: 460 mm.
Fondo del asiento: 440 mm.
Altura del respaldar: 410 mm.

Tolerancia +/- 2 mm.

VI.10

Las estructuras metdlicas que no son acero inoxidable, deberan ser tratadas quimicamente
antes del pintado, con alguna técnica que permita su proteccién contra la corrosién interna
y/o externay que considere los procesos de: desengrase, desoxidado, fosfatizado y sellado

de las superficies metalicas.

Desengrase, proceso por el que se elimina toda presencia de grasas, aceites y

VI1.10.1 . - " PR .
suciedades sobre la superficie metalica. Para este se debera utilizar materiales,

insumos o reactivos sin productos contaminantes, a temperatura ambiente.

Desoxidado, proceso por el que se busca eliminar todo rastro de dxido de la

VI.10.2 . - P . . . .
superficie metalica. Para este se debera utilizar materiales, insumos o reactivos sin

productos contaminantes, a temperatura ambiente.

Fosfatizado, proceso de recubrimiento de las superficies, metdlicas con una

V1103 pelicula muy fina de cristales de zinc ofreciendo una adecuada adherencia de la

pintura.

Sellado, proceso de enjuague final que mejora la resistencia a los efectos de la

VI.10.4 P . . . .
humedad. Para este se debera utilizar materiales, insumos o reactivos de tipo

biodegradable, a temperatura ambiente.

Deshidratado:

El producto una vez tratado debera ser ingresado a un horno de secado a temperaturas

Y0 superiores a los 100° C, con la finalidad fin de eliminar todo resto de moléculas de agua u
otros que pudieran estar apresadas en los dobleces o zonas de dificil acceso.
Pintura y Horneado:

VL1 El pintado del producto debera ser con polvo electrostatico de tipo hibrido, que permitaun

acabado homogéneo de alta dureza, resistencia mecanica y quimica, con un secado a una

temperatura entre 180 y 2009C que permita la adhesion completa a la estructura metalica.

55


https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetileno

Color:

Vi-12 La estructura metalica serd de color gris acabado liso.
El forro (cuero sintético o tapiz) sera de color negro.
VII. CONDICIONES DE ENTREGA
Vil.1 Embalado con forro de cuero sintético, stretch film y cartén corrugado
VIil. CONDICIONES DE PREINSTALACION
VIIIL.1 Ninguna
IX. GARANTIA
IX.1 Garantia contra defecto de fabricacidn y/o material por 12 meses (1 afio)
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Cuadro A1-20: Ficha Técnica de Coche de curaciones.

13. Coche de curaciones

14 - FICHA TECNICA DE MOBILIARIO MEDICO

Fecha de emisién: Diciembre 2019

Version: V1.0

I. DESCRIPCION

Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones
1.1 T
Cdédigo: M-204
1. DEFINICION
Mesa rodable de acero inoxidable con dos divisiones, con cubetas desmontables para la
1.1 ., .
curacién de pacientes.
Il. APLICACION
Mobiliario utilizado en areas asistenciales como hospitalizacién, consultorios externos,
1.1 . ., . . . , e .
emergencia, recuperacion, cuidados intensivos entre otras areas. Este mobiliario esta a
disposicion del personal de enfermeria y otros profesionales de la salud.

IV. FOTO/GRAFICO

MATERIAL:

Ploncho ACERO INOXIDABLE 304 1.2 MM.

SOLDADURA;

o
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V. PARTES

V.1 Una (01) estructura principal.
V.2 Dos (02) tableros.
V.3 Dos (02) barandillas.
V.4 Dos (02) cubetas desmontables
V.5 Cuatro (04) garruchas.
VI. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
Estructura principal rodable con bastidor con cuatro patas y travesanos fabricados con
tubos de acero inoxidable AISI 304-2B, de 32 mm de didmetro x 1.5 mm de espesor, y
VI.1 coberturas laterales y posterior en plancha de acero inoxidable AlISI 304-2B de 1.2 mm de
espesor. Con dos agarraderas fabricadas con tubo o varilla de acero inoxidable AlSI 304-
2B de 19 mm x 1.5 mm de espesor, ubicadas a ambos lados del mueble.
Tableros fabricados en plancha de acero inoxidable AlSI 304-2B, de 1.2 mm de espesor.
vi2 Con capacidad para instalar barandillas en tres de sus lados a una altura de 10 cm.
Barandillas fabricadas en acero inoxidable AlISI 304-2B, de 9 mm de didmetro, instalados
VI.3

en tres de los cuatro lados de los tableros. Cada una con dos secciones laterales y una

posterior de los tableros.

Cubetas de acero inoxidable AISI 304-2B, con dimensiones: 200 mm de didmetro y 60 mm
de altura con bordes redondeados de 0.6 mm de espesor. Con soportes giratorios de acero

inoxidable AISI 304-2B.

i S—

VL5

Garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales, con rueda de nylon de 50 mm de

didmetro con eje roscado, dos de ellas con freno.

Soldadura:

11-6 Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura TIG, similar
o de tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.
Acabado Satinado.
Las estructuras metalicas de acero inoxidable deberan tener el acabado satinado, este
VL7 producird una apariencia distinta con un brillo opaco y un patrén de finas lineas paralelas.

El acabado es creado al pulir el acero inoxidable en una direccién determinada con una
faja de lija de 80-120, seguido por un suavizado con esponjas scotch-Brite o de similar

textura en secuencia.
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Dimensiones:

Largo: 660 mm.

V1.8 Ancho: 460 mm.

Altura al tablero inferior: 340 mm.

Altura al tablero superior: 840 mm.

Tolerancia +/- 2 mm.

VII. CONDICIONES DE ENTREGA
Vil.1 Embalado con stretch film y cartén corrugado
VIil. CONDICIONES DE PREINSTALACION
VIIIL.1 Ninguna
IX. GARANTIA

IX.1 Garantia contra defecto de fabricacién y/o material por 12 meses (1 afio)
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Cuadro A1-21: Ficha Técnica de Vitrina de acero inoxidable de un cuerpo.

14. Vitrina de acero inoxidable de un cuerpo

15 - FICHA TECNICA DE MOBILIARIO CLiNICO

Fecha de emisién: Diciembre 2019

Version: V1.0

I. DESCRIPCION

Vitrina de acero inoxidable para instrumentos o material estéril de 68 x 45 cm

1 Cddigo: M-55
I1. DEFINICION
Vitrina de acero inoxidable con puerta superior con visor de vidrio, con divisiones y cajon
-1 para guardar instrumentos y material estéril.
1. APLICACION
Mobiliario utilizado en dreas asistenciales como consultorios externos, emergencia,
.1

recuperacion, cirugia, cuidados intensivos entre otras areas. Este mobiliario estad a

disposicion del personal de enfermeria y otros profesionales de la salud.

IV. FOTO/GRAFICO
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V. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS

V.1 Una (01) estructura principal.
V.2 Una (01) puerta superior.
V.3 Un (01) cajon.
V.4 Una (01) puerta inferior.
VI. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
Estructura principal fabricada en plancha de acero inoxidable AlISI 304-2B de 0.8 mm de
espesor, con gabinete superior con una puerta con tres divisiones horizontales regulables
VI.1 de vidrio transparente de 6 mm, con un cajon, gabinete inferior con tablero interior divisor
de acero inoxidable contra placado, con cuatro patas de acero inoxidable AISI 304-2B
rematadas en regatones de plastico duro o jebe.
Puerta superior con marco fabricado en plancha de acero inoxidable AISI 304-2B de 0.8
Vi.2 mm de espesor, con vidrio doble de 4 mm de espesor, transparente. Con tirador en forma

de asa de acero inoxidable AISI 304-2B. Sistema de bisagra para apertura y sistema de

seguridad.

Cajon fabricado en plancha de acero inoxidable AISI 304-2B de 0.8 mm de espesor, de facil
deslizamiento sobre correderas telescépicas que permitan la extraccién total del cajon.

Con tirador en forma de asa de acero inoxidable AlSI 304-2B. Con sistema de seguridad.

Puerta inferior fabricada en plancha de acero inoxidable AlSI 304-2B de 0.8 mm de espesor
contra placado. Con tirador en forma de asa de acero inoxidable AlISI 304-2B. Sistema de

bisagra para aperturay sistema de seguridad.

Sistema de seguridad basado en cerradura de un golpe en el cajén y con varillas

vis perpendiculares en la puerta superior e inferior, para garantizar un cierre total.
Soldadura:
Vie Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura TIG o
. similar de tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los
materiales.
Acabado Satinado.
Las estructuras metdlicas de acero inoxidable deberan tener el acabado satinado, este
VL7 producira una apariencia distinta con un brillo opaco y un patrén de finas lineas paralelas.

El acabado es creado al pulir el acero inoxidable en una direccién determinada con una faja
de lija de 80-120, seguido por un suavizado con esponjas scotch-Brite o de similar textura

en secuencia.
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Dimensiones:

Largo: 680 mm.

e Fondo: 450 mm. Altura: 1950 mm.
Tolerancia +/- 2 mm.
VII. CONDICIONES DE ENTREGA
Vil.1 Embalado con stretch film y cartén corrugado
VIil. CONDICIONES DE PREINSTALACION

VIIIL1 Ninguna

IX. GARANTIA
IX.1 Garantia contra defecto de fabricacién y/o material por 12 meses (1 afio)
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Cuadro A1-22: Ficha Técnica de Vitrina de acero inoxidable de dos cuerpos

15. Vitrina de acero inoxidable de dos cuerpos

16 - FICHA TECNICA DE MOBILIARIO CLiNICO

Fecha de emisidn: Diciembre 2019

Version: V1.0

1. DESCRIPCION

Vitrina de acero inoxidable para instrumentos o material estéril de 02 cuerpos 1040 x 45 cm

Cédigo: M-64

Il. DEFINICION

Vitrina de acero inoxidable de dos cuerpos, con dos puertas superiores con visor de vidrio,

1.1 . . . . . ..
puertas inferiores y cajoneras para guardar instrumentos y material estéril.

Ill. APLICACION

Mobiliario utilizado en areas asistenciales como consultorios externos, emergencia,

1.1 ., . , . . . , e . , .
recuperacion, cirugia, cuidados intensivos, entre otras areas. Este mobiliario estd a disposicion

del personal de enfermeria y otros profesionales de la salud.

IV. FOTO/GRAFICO
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V. PARTES

V.1 Una (01) estructura principal.
V.2 Dos (02) puertas superiores.
V.3 Dos (02) cajones.
V.4 Dos (02) puertas inferiores.
VI. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
Estructura principal fabricada en plancha de acero inoxidable AISI 304-2B de 0.8 mm de
espesor, con gabinete superior con dos (02) puertas y seis divisiones horizontales regulables
VI.1 de vidrio transparente de 6 mm, con dos cajones, gabinete inferior con dos puertas y dos

tableros interiores divisores de acero inoxidable AISI 304-2B contra placado, con cuatro patas

de acero inoxidable AISI 304-2B, rematadas en regatones de pldstico duro o jebe.

Puertas superiores con marco fabricado en plancha de acero inoxidable AISI 304-2B de 0.8
mm de espesor, con vidrio doble de 4 mm de espesor, transparente. Con tiradores en forma
de asa de acero inoxidable AISI 304-2B. Sistema de bisagra para apertura y sistema de

seguridad.

02 cajones fabricado en plancha de acero inoxidable AlISI 304-2B de 0.8 mm de espesor, de
facil deslizamiento sobre correderas telescdpicas que permitan la extraccion total del cajon.

Con tiradores en forma de asa de acero inoxidable AISI 304-2B. Con sistema de seguridad.

Puertas inferiores fabricadas en plancha de acero inoxidable AISI 304-2B de 0.8 mm de
espesor contra placado. Con tirador en forma de asa de acero inoxidable AlSI 304-2B. Sistema

de bisagra para apertura y sistema de seguridad.

VIL.5

Sistema de seguridad basado en cerradura de un golpe en el cajén y con varillas

perpendiculares en la puerta superior e inferior, para garantizar un cierre total.

V1.6

Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura TIG o similar

de tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.

VI.7

Acabado Satinado.

Las estructuras metalicas de acero inoxidable deberan tener el acabado satinado, este
producird una apariencia distinta con un brillo opaco y un patrén de finas lineas paralelas.

El acabado es creado al pulir el acero inoxidable en una direccidon determinada con una faja
de lija de 80-120, seguido por un suavizado con esponjas scotch-Brite o de similar textura en

secuencia.

V1.8

Dimensiones:
Largo: 1040 mm.
Fondo: 450 mm.
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Altura: 1950 mm.

Tolerancia +/- 2 mm.

VIl. CONDICIONES DE ENTREGA

Vil.1 Embalado con stretch film y cartén corrugado
VIil. CONDICIONES DE PREINSTALACION
VIIIL.1 Ninguna
IX. GARANTIA
IX.1 Garantia contra defecto de fabricacién y/o material por 12 meses (1 afio)
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Cuadro A1-25:

Ficha Técnica de Portasuero metalico rodable.

19. Portasuero metalico rodable

19 - FICHA TECNICA DE MATERIAL DE APOYO CLINICO

Fecha de emisidn: Diciembre 2019

Version: V1.0

I. DESCRIPCION

Portasuero metadlico rodable multiple

Cédigo: M-105

Il. DEFINICION

1.1

Poste metalico con base rodable estable, con gancho para la sujecién de hasta cuatro

bolsas o botellas de suero. Con sistema de graduacidn de la altura.

Ill. APLICACION

.1

Mobiliario utilizado en areas asistenciales como hospitalizacién, consultorios externos,
emergencia, recuperacion, cirugia, cuidados intensivos entre otras areas. Este mobiliario

esta a disposicion del personal de enfermeria y otros profesionales de la salud.

IV. FOTO/GRAFICO
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V. PARTES

L

V.1 Una (01) varilla telescépica.
V.2 Un (01) soporte principal
V.3 Una (01) base rodante.
V.4 Cinco (05) garruchas.
VI. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
Base rodable compuesta por cinco (05) brazos de seccidn rectangular de 1 %" x 1” y 250
Vi1 mm. De longitud, fabricado integramente con plancha de acero inoxidable de 1.20 mm.
De espesor calidad 304-2B.
Con soporte principal fabricado con tubo redondo de acero inoxidable AISI 304-2B de 25
V1.2 mm de didmetro x 1.2 mm de espesor, con una longitud de 1100 mm. Con perilla de ajuste
roscada de cobre antibacteriano o cobre o acero inoxidable AlSI 304-2B para regular la
i altura del porta suero.
A j Varilla porta suero o telescépica fabricada en tubo redondo de cobre o de acero
inoxidable AISI 304-2B, de 7/8” 0 19 mm de didmetro x 1.2 mm de espesor, con ganchos
VI.3 fabricados de barra de acero inoxidable AISI 304-2B de (5/16”) 7 mm de didmetro,

soldados en el extremo en forma de cruz, con brazos iguales, con muescas o dobleces

para colgar bolsas o botellas.

Garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales, con rueda de nylon de 50 mm de

il diametro con eje roscado, de alta resistencia al transito. Sin frenos.
Soldadura:
VIS Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura TIG o
. similar de tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los
materiales.
Acabado Satinado.
Las estructuras metalicas de acero inoxidable deberan tener el acabado satinado, este
VLG producira una apariencia distinta con un brillo opaco y un patrén de finas lineas paralelas.

El acabado es creado al pulir el acero inoxidable en una direccidon determinada con una
faja de lija de 80-120, seguido por un suavizado con esponjas scotch-Brite o de similar

textura en secuencia.
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Dimensiones:

Altura minima: 1000 mm

VI Altura maxima: 1900 mm

Dimensiones de la base rodable: didametro 350 mm, altura 100 mm.

Tolerancia en las medidas de +/- 2mm.

VII. CONDICIONES DE ENTREGA
Vil.1 Embalado con stretch film y cartén corrugado
VIil. CONDICIONES DE PREINSTALACION
VIIIL.1 Ninguna
IX. GARANTIA

IX.1 Garantia contra defecto de fabricacién y/o material por 12 meses (1 afio)
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Cuadro A1-26: Ficha Técnica de LAmpara de acero inoxidable cuello de ganso LED.

20. Lamparas de acero inoxidable cuello de ganso LED

20 - FICHA TECNICA DE EQUIPO MEDICO COMPLEMENTARIO

Fecha de emisidn: Diciembre 2019

Version: V1.0

1. DESCRIPCION

Lampara de examen clinico, tipo cuello de ganso

Cédigo: D-304

Il. DEFINICION

Poste metalico con base rodable estable, con gancho para la sujecién de hasta dos bolsas o

1.1 . .,
botellas de suero. Con sistema de graduacién de la altura.

Ill. APLICACION

Mobiliario utilizado en dreas asistenciales como hospitalizacion, consultorios externos,

.1 . S . . . . - .
emergencia, recuperacion, cirugia, cuidados intensivos entre otras areas. Este mobiliario estd a

disposicion del personal de enfermeria y otros profesionales de la salud.

IV. FOTO/GRAFICO
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V. PARTES

V.1 Una (01) varilla tipo telescépica.
V.2 Un (01) soporte principal
V.3 Una (01) base rodante.
V.4 Cinco (05) garruchas.
V.5 Un (01) cable de poder con linea a tierra (Longitud del cable de poder de 2 m o mayor).
VI. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
vl.1 | De fécil desplazamiento, rodable con frenos.
Estructura metdlica con base sdlida de gran estabilidad.
Vi Con sistema de altura regulable entre 60 cm o menos y 140 cm o mas.

Brazo de soporte de portacabezal luminoso, de posicionamiento regulable para diferentes
angulos.

Sistema de iluminacion

Fuente de iluminacion de luz fria LED 12 w,

Lampara con rosca E27.

Requerimiento de energia: EO1 220 VAC 6 230 VAC/ 60 Hz

Sistema mecanico de posicionamiento
Estabilidad de posicionamiento en base de 05 patas.

Garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales, con rueda de nylon de 50 mm de didmetro

con eje roscado, de alta resistencia al transito. Freno por lo menos en dos de ellas

Soldadura:
Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura TIG o similar de
tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.

Acabado Satinado.
Las estructuras metadlicas de acero inoxidable deberdn tener el acabado satinado, este producira

V1.7 | una apariencia distinta con un brillo opaco y un patrén de finas lineas paralelas.
El acabado es creado al pulir el acero inoxidable en una direcciéon determinada con una faja de
lija de 80-120, seguido por un suavizado con esponjas scotch-Brite o de similar textura en
secuencia.
Dimensiones:
Altura minima: 600 mm
VL8 | Altura méxima: 1400 mm
Dimensiones de la base rodable: didametro 350 mm, altura 100 mm.
Tolerancia +/- 2mm.
VII. CONDICIONES DE ENTREGA
VII.1 | Embalado con stretch film y cartdn corrugado
VIIl. CONDICIONES DE PREINSTALACION
VIII.1 | Ninguna
IX. GARANTIA
IX.1 | Garantia contra defecto de fabricacidn y/o material por 12 meses (1 afio)
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Cuadro A1-27: Ficha Técnica de Escalinata metalica de 2 peldafos.

21. Escalinata metalica de 2 peldafios

21 - FICHA TECNICA DE MOBILIARIO CLINICO

Fecha de emisidn: Diciembre 2019

Version: V1.0

|. DESCRIPCION
Escalinata de metal 2 peldafios
1 Cddigo: M-86
Il. DEFINICION
Escalinata metdlica de dos pasos para apoyo de pacientes al subir o bajar de la camilla o
1.1

cama.

Il. APLICACION

Mobiliario utilizado en dreas asistenciales como hospitalizacion, consultorios externos,
emergencia, recuperacion, cuidados intensivos entre otras areas. Este mobiliario esta a

disposicion del personal de enfermeria y otros profesionales de la salud.

IV. FOTO/GRAFICO
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V. PARTES

V.1 Una (01) estructura de soporte.

V.2 Dos (02) plataformas con cobertura antideslizante.

VI. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Estructura de soporte fabricado con tubo redondo de acero inoxidable AISI 304-2B de 25
mm de didmetro x 1.5 mm de espesor, doblado de una sola pieza, sin seccionar y sin
VIl arrugas, con remate en regatones de plastico o jebe duro de alta resistencia, que cuente
con tensores de acero inoxidable AISI 304-2B de 25 mm de didmetro x 1.5 mm de espesor

y capacidad de ubicar dos plataformas o peldafios.

Plataforma contra placada de 25 mm de ancho, fabricada con acero laminado al frio (LAF)

de 0.8 mm de espesor, reforzada y recubierta con material antideslizante de alta

VI.2
resistencia en color negro de 1/8” de espesor. Con filete o ribete de acero inoxidable AlSI
304-2B de 0.8 mm de espesor en todo el contorno de la plataforma.
Soldadura:
Vi3 Todas las uniones irdn soldadas eléctricamente con Sistema de soldadura TIG o similar de
\‘\\’\"“:'»} tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.

Dimensiones:
Altura total: 390 mm.

Ancho del peldafio: 250 mm.

Largo del peldafio: 450 mm.

-E# ” .n -
= \l;,é K Tolerancia +/- 2mm.
%

= 7. . . ’ ’ .
J/ Las estructuras metdlicas que no son acero inoxidable deberdn ser tratadas quimicamente
antes del pintado, con alguna técnica que permita su proteccion contra la corrosion
interna y/o externay que considere los procesos de: desengrase, desoxidado, fosfatizado

y sellado de las superficies metalicas.

Desengrase, proceso por el que se elimina toda presencia de grasas, aceites
VI.5.1
y suciedades sobre la superficie metalica. Para este se deberad utilizar

materiales, insumos o reactivos sin productos contaminantes, a

temperatura ambiente.

Desoxidado, proceso por el que se busca eliminar todo rastro de éxido de la

VI.5.2 - . . . .
superficie metalica. Para este se debera utilizar materiales, insumos o

reactivos sin productos contaminantes, a temperatura ambiente.




Fosfatizado, proceso de recubrimiento de las superficies, metdlicas con una

VI.5. , . . . . .
>3 pelicula muy fina de cristales de zinc ofreciendo una adecuada adherencia
de la pintura.
Sellado, proceso de enjuague final que mejora la resistencia a los efectos de
VI.5.4

la humedad. Para este se debera utilizar materiales, insumos o reactivos de

tipo biodegradable, a temperatura ambiente.

VI.6

Deshidratado:
El producto una vez tratado debera ser ingresado a un horno de secado a temperaturas
superiores a los 100° C, con la finalidad fin de eliminar todo resto de moléculas de agua u

otros que pudieran estar apresadas en los dobleces o zonas de dificil acceso.

Pintura y Horneado:

El pintado del producto deberd ser con polvo electrostatico de tipo hibrido, que permita
un acabado homogéneo de alta dureza, resistencia mecanica y quimica, con un secado a
una temperatura entre 180 y 200°C que permita la adhesiéon completa a la estructura

metalica.

Acabado Satinado.

a_.-:.::f,t Las estructuras metalicas de acero inoxidable deberdn tener el acabado satinado, este
producird una apariencia distinta con un brillo opaco y un patrdn de finas lineas paralelas.
V8 El acabado es creado al pulir el acero inoxidable en una direccidn determinada con una
faja de lija de 80-120, seguido por un suavizado con esponjas scotch-Brite o de similar
textura en secuencia.
VIl. CONDICIONES DE ENTREGA
Vil.1 Embalado con stretch film y cartén corrugado
VIil. CONDICIONES DE PREINSTALACION
VIII.1 Ninguna
IX. GARANTIA
IX.1 Garantia contra defecto de fabricacién y/o material por 12 meses (1 afio)
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ANEXO N° 02: SOLICITUD PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE

, de de 2020

(Lugar)

SENORES:
NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE BIENES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Presente.-

Asunto: Participacidn en el proceso de seleccién de MYPE para la adquisicion de Bienes para
Establecimientos de Salud.
Referencia: Proceso de convocatoria realizado por NEC MINSA

De mi consideracién:

Quien suscribe, , identificado con DNI N¢
, representante legal de la empresa
, con domicilio legal en

, Yy con N2 de RUC ,
solicito ser considerado como postulante en el proceso de calificacidn y asignacién de lotes de produccién
de Bienes para Establecimientos de Salud, para lo cual adjunto a la presente toda la documentacién
indicada en las Bases que rigen el proceso y me someto a lo estipulado en las Bases aprobadas por el NEC
MINSA.

La presentacién de esta solicitud implica mi compromiso como participante de cumplir con todas las

condiciones establecidas en las presentes Bases, sin necesidad de declaracién expresa. Asimismo, toda la
informacién suministrada en el presente expediente tiene el caracter de Declaracién Jurada.

Representante Legal o Titular de la MYPE
(Sello y firma)
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ANEXO N° 03: FICHA TECNICA — MYPE POSTULANTE A CONVOCATORIA

Con cardcter de Declaracion Jurada proporciono la siguiente informacidn al Nucleo Ejecutor de Compras
de Bienes para Establecimientos de Salud-MINSA, autorizando su verificacion.

1. DATOS GENERALES:

DATOS DE LA EMPRESA

Razon Social:
Direccidn del Taller:
Distrito:

Provincia:
Departamento:
Teléfono Fijo:

RUC Ne:

Régimen Tributario: Rég. General ( ) Rég. Especial( )R.US.( )R.M.T.()
Inicio de Actividades: Dia: Mes: Aio:

Para Personas Juridicas: Ficha de
Inscripcidn en los Registros
Publicos y Numero de Asiento

o
=

Para Personas Juridicas: Nombres y Apellidos
Relacion de Socios de la Empresa

unewWNR

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y apellidos:
Cargo:

DNI Ne¢:

Domicilio Legal:
Distrito:

Provincia:
Departamento:
Teléfono:

Celular:

Correo Electrénico:

2.  DATOS DE PRODUCCION:
AREA DEL TALLER m2
AREA DEL ALMACEN TECHADO m2




PERSONAL MYPE

CANTIDAD DE PERSONAL

JEFE DE TALLER (MiN 2 ANOS DE EXPERIENCIA)

OPERARIO MAQUINISTA

PERSONAL DE OPERACIONES MANUALES

3. MAQUINARIA OPERATIVA Y HERRAMIENTAS:

Ne

Maquinaria y herramientas

Marca Serie

OC| O |IN|OUV PSR | W|N| B

4. PARTICIPACION EN PROGRAMAS SIMILARES:

Ano

Producto

Lote Valorizacion en Soles

Declaro que lainformacidn consignada en la presente ficha es verdadera y tiene el cardcter de Declaracion

Jurada.

, de de 2020

Representante Legal o Titular de la MYPE

(Sello y firma)
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ANEXO N° 04: DECLARACION JURADA DE EXPERIENCIA DE POSTULANTE
(Debera ser llenado de forma clara y con letra de imprenta, sin borrones ni enmendaduras)

SENORES:
NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE BIENES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Quien suscribe, , identificado con DNI N2
, representante legal de la MYPE , con
domicilio legal en ,y con N2 de RUC

, declaro que mi representada posee experiencia en la fabricacidn de muebles,

para lo cual detallamos lo siguiente:

FECHA DE PERIODO DE
. EMISION FABRICACION
N° DE LA DE 1A IMPORTE DE
FACTURA FACTURA O
OBJETO DEL |opgra | FACTURA DE
N° | CLIENTE O DE LA
CONTRATO* BOLETA BOLETADE | DESDE | HASTA
BOLETA
DE DE VENTA
VENTAS®
VENTA

) de de 2020

Representante Legal o Titular de la MYPE
(Sello y firma)

Vil . .
T Referidos al mismo bien o a productos similares.

Los comprobantes de pago descritos deberan ser sustentados con fotocopias simples y algunos de ellos
deberan corresponder a fechas de por lo menos hace 01 afio (experiencia solicitada).



ANEXO N° 05: SOLICITUD DE ADELANTO
(Debera ser llenado de forma clara y con letra de imprenta, sin borrones ni enmendaduras)

SENORES:
NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE BIENES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Presente.-

SOLICITA: OTORGAMIENTO DE ADELANTO

REFERENCIA: Contrato N°____ —2020-NEC MINSA

Quien suscribe, , identificado con DNI N2
, representante legal de la MYPE ,

con domicilio legal en , Y con

N2 de RUC , con quien el NEC MINSA ha suscrito el contrato de la referencia,

solicito que se me otorgue un adelanto de con __/100 soles (S/..

), correspondiente al_% (maximo 50%) del monto del contrato, el mismo que sera dividido
de la siguiente manera:
. % (no mas del 20% del adelanto) a favor del suscrito.
. % (la diferencia) a favor del proveedor:

Este adelanto serd utilizado para la adquisicidon de insumos para la fabricacién del lote asignado y para
gastos operativos basicos en el proceso productivo, y hard posible cumplir con los compromisos de
produccién asumidos con el NEC MINSA, para lo cual adjunto la autorizacién de pago al proveedor para
su correspondiente abono.

Se adjuntan los siguientes documentos:

. Carta fianza N° , otorgada por a nombre del

NEC MINSA, con las caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, de realizacién automatica, sin
beneficio de excusidn y a solo requerimiento del NEC MINSA, por el importe de
con __/100soles (S/.. ) y con una vigencia de noventa (90) dias calendario.

. Factura / Boleta de venta N° , por el importe total del adelanto solicitado.

En caso la entrega de los bienes sobrepase el plazo de la carta fianza me comprometo a renovarla por un
plazo adicional no menor a treinta (30) dias. En caso de incumplimiento en su renovacién reconozco la
potestad del NEC MINSA de ejecutar la carta fianza.

) de de 2020

Representante Legal o Titular de la MYPE

(Sello y firma)
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ANEXO N° 06: AUTORIZACION PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
(Debera ser llenado de forma clara y con letra de imprenta, sin borrones ni enmendaduras)

SENORES:

NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE BIENES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Presente.-

SOLICITA: PAGO DIRECTO A PROVEEDOR

REFERENCIA: Contrato N°___ —2020-NEC MINSA

Quien suscribe, , identificado con DNI N¢

, representante legal de la MYPE

, con domicilio legal en
, y con N2 de RUC
, con quien el NEC MINSA ha suscrito el contrato de la referencia, habiendo

solicitado el adelanto de con __/100 soles (S/.. ),
correspondiente al

% del monto del contrato, autorizo se pague a favor del siguiente proveedor:
Nombre o razén social :
RUC

Domicilio legal .
Importe en letras : con_/100 soles.
Importe en nimeros  :S/.

% del adelanto : %.

Forma de pago : Cheque.

Detalle de insumo
Cantidad de insumo

, de de 2020

Representante Legal o Titular de la MYPE
(Sello y firma)
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ANEXO N° 07: DECLARACION JURADA SOBRE CALIFICACION TECNICA DEL PERSONAL - INFORMACION
REFERIDA AL D.S. N° 007-2019-TR

(Debera ser llenado de forma clara y con letra de imprenta, sin borrones ni enmendaduras)

SENORES:

NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE BIENES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Presente.-

Quien suscribe, , identificado con DNI N¢
, representante legal de la MYPE ,

con domicilio legal en , Y con N2

de RUC , declaro bajo juramento que mi personal cuenta con la calificacién y

experiencia necesarias para asumir la responsabilidad de fabricar los bienes a adquirir por el NEC MINSA,
y que dos (02) trabajadores se encuentran en planilla electrdnica. Declaro, ademas, no tener sancién por
incumplimiento de normativa laboral, de seguridad y salud en el trabajo y seguridad social, y no haber
sido sancionado por la autoridad de inspeccidn del trabajo. *

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO/ AELAAETRL EXPERIENCIA
TECNICA

DEL BAJAD 3 fi
TRABAJADOR OCUPACION (Especialidad) (Afios)

No

, de de 2020

Representante Legal o Titular de la MYPE
(Sello y firma)

! De acuerdo a lo dispuesto al D.S. N° 007-2019-TR.
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ANEXO N° 8: CARTA DE COMPROMISO

(Debera ser llenado de forma clara y con letra de imprenta, sin borrones ni enmendaduras)

SENORES:
NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE BIENES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - MINSA

Presente. -
Quien suscribe, , identificado con DNI N2 , representante legal de la
MYPE , con domicilio legal en

,y con N2 de RUC , me comprometo a lo siguiente:

e Proporcionar el nimero de registro Unico de contribuyente (RUC) de las personas naturales con negocio o
juridicas que sub contraten para servicios complementarios.

e Colaborar con la autoridad de inspeccién del trabajo competente.

, de de20

Nombres y Apellidos:

DNI N°:

Huella Digital
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ANEXO 09: DECLARACION JURADA DE NO TENER VINCULACION ECONOMICA O FAMILIAR HASTA EL
CUARTO GRADO DE CONSAGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD CON MIEMBROS DEL NEC, NI CON EL
PERSONAL ADMINISTRATIVO O TECNICO DEL NEC?

Yo, , identificado con DNI N° , representante legal de la empresa
, con RUC N° , con domicilio en provincia de
departamentode___ ; declaro bajo juramento NO tener vinculacién econdmica o
familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del Nucleo Ejecutor de
Compras, ni con el personal administrativo o técnico del Nucleo Ejecutor de Compras.

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier accion de verificacion posterior que compruebe la
falsedad de la presente Declaracién Jurada.

, de de 2020.

Nombres y Apellidos:

DNI N°:

Huella Digital

2 Decreto Supremo N° 008-2008-TR-Art 4 de su reglamento
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ANEXO 10
DECLARACION JURADA DE NO TENER EL MISMO REPRESENTANTE LEGAL YA SEA COMO PERSONA
NATURAL O JURIDICA O QUE SEA SOCIO DE OTRA MYPE PARTICIPANTE

Yo, , identificado con DNI N°
, representante legal de la empresa
, con RUC N° , con domicilio en
provincia de
departamento de ; declaro bajo juramento NO tener el mismo representante legal ya sea

como persona natural o juridica o que sea socio de otra MYPE participante.

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier accién de verificacion posterior que compruebe la
falsedad de la presente Declaracién Jurada.

, de de 2020.

Nombres y Apellidos:

DNI N°:

Huella Digital
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ANEXO 11
DECLARACION JURADA DE NO CONFORMAR GRUPO ECONOMICO 3

Yo, , identificado con  DNI N°
, representante legal de la empresa
, con RUC N° , con domicilio en
provincia de
departamento de ; declaro bajo juramento que mi empresa NO conforma grupo

econdmico con alguna otra MYPE participante.

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier accion de verificacion posterior que compruebe la
falsedad de la presente Declaracidn Jurada.

, de de 2020.

Nombres y Apellidos:

DNI N°:

Huella Digital

3 Decreto Supremo N° 008-2008- TR-Art 4 de su reglamento.
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ANEXO 12
DECLARACION JURADA DE NO TENER LA CONDICION DE PROVEEDOR DE INSUMOS EN LA PRESENTE

COMPRA
Yo, , identificado con DNI N°
, representante legal de la empresa
, con RUC N° , con domicilio en
provincia de
departamento de ; declaro bajo juramento que mi empresa NO tiene la condicién de

proveedor de insumos en la presente compra.

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier accion de verificacién posterior que compruebe la
falsedad de la presente Declaracién Jurada.

, de de 2020.

Nombres y Apellidos:

DNI N°:

Huella Digital
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ANEXO 13. DECLARACION JURADA DE TRAMITE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA
MICRO Y PEQUENA EMPRESA (REMYPE)

(Debera ser llenado de forma clara y con letra de imprenta, sin borrones ni enmendaduras)

SENORES:
NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DE BIENES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - MINSA

Presente. -
Quien suscribe, , identificado con DNI N2 , representante legal
de la MYPE , con domicilio legal en

,y con N2 de RUC , declaro bajo juramento no contar

con mi constancia de acreditacidon al REMYPE, estando ello en tramite; por lo que una vez habilitado el
registro serd presentado al Nucleo Ejecutor de Compras, siendo causal de rescision de mi contrato la no

presentacion de dicha constancia.

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier accién de verificacién posterior que compruebe la

falsedad de la presente declaracidn jurada.

) de de20___

Representante Legal o Titular de la MYPE

(Nombre, sello y firma)
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