
PROYECTOS  EN EJECUCION  DE  CONTINUIDAD 
2017

SUB GERENCIA  DE EJECUCION DE  PROYECTOS DE 
INVERSION 



-

AYO
CANCO



-





PARCIAL TOTAL

LOSA ALIGERADA      3,872.84 

COBERTURA 
LIGERA

     1,102.32 

MEZANINE LOSA ALIGERADA      1,077.05         1,077.05 
     6,052.21 TOTAL:

PISO / NIVEL ESPECIFICACION AREA (m2)

PRIMER NIVEL         4,975.16 

DESCRIPCION: VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE
F’C=280 KG/CM3 EN LA LOSA ALIGERADA, VIGA Y MUROS
REFORZADOS Y COLUMNAS DEL TECHO PRINCIPAL
SECCIONAMIENTO Nª02

DESCRIPCION:  DESENCOFRADO DE FORMAS METALICAS EN EL MURO 
REFORZADO Y MURO‐PLACAS EN EL EN PARTE LATERAL DEL TECHO 
PRINCIPAL DE LA SALA DE EXPOSICION.





Item Componente Responsable Estado Liquidación

1
Sistema de  
Agua  Potable 

Sin  Ejecucion 

2 Sistema de 
Alcantarillado

GRA Culminada 
Aprobada  con Res . N°123‐
2016 GRA/PR ( Folio 23,22 y 
21)

3
Planta  de 
Tratamiento

Municipalidad  Distrital de  
Mariscal Caceres   Convenio de 
Transferencia  Financiera  N°050‐

2013 por S/. 6 407 647.00

Culminada  Liquidada porla MDMC 



COMPONENTES Total por 
componente

PUENTE EN ARCO 65,000,000

TUNEL MELLIZO + INSTALACIONES 51,109,000

TRAMO VIAL 224,806,000

INTERCAMBIO VIAL-INTERSECCIÓN PANAMERICANA 22,370,000

GASTOS GENERALES 76,289,851

U.TILIDAD 25,429,951

I.G.V 83,700,863

PACRI 7,654,648

GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 17,558,580

ESTUDIO EXPEDIENTE TÉCNICO 8,910,089

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 7,556,620

Total por periodo 590,385,602

Objetivo : Eficiente integración económica de la 
Región Arequipa a los mercados de la macro región 
sur, nacional e internacional.



El proyecto contempla el mejoramiento de la carretera vecinal Ruta N° AR- 549
de trayectoria: Punta Colorada – Sarcas, que permitirá la interconexión de los
poblados que están ubicados en el Valle de Majes. El proyecto considera un
tramo: Punta Colorada – Sarcas (KM 00+000 – KM 06+000), el cual será
pavimentado con carpeta asfáltica en frio de 2”

02 Puentes Losas de 4.00 m de Longitud (Sobre Canal).
Sistema de drenaje.
08 Pases Canales.
Señalización Vial



Tipo vía
Pavimentada

Tramos:
Viscachani-Sibayo 56.26 Km.

Sibayo –Caylloma 62.92 Km

Puentes
•Puente Sibayo: 120.00 m 
•Puente Monigote: 40.00 m 
•Puente Condorcuyo: 60.00 m

Obras  de Arte : Muros  de 
concreto ciclopeo , C°A°, pases 
de canal,  alcantarillas

Señalización  Vial
Programa de  monitoreo 
ambiental  y arqueológico 



• El PIP clasifica como Camino
de importancia estratégica, que
según Plan Vial Departamental
Participativo Arequipa 2006-2015
se encuentra priorizado , lo que
demuestra su necesidad e
importancia de ejecución.



Tipo vía
Pavimentada

Tramos:
10.36 Km.

Obras  de Arte : Muros  
de concreto ciclópeo , 
C°A°, pases de canal,  
alcantarillas

Señalización  Vial




