FiCHA DE HOMOLOGACION

. DESCRIPCION GENERAL
Codigo del CUBSO

Denominacién del requerimiento : Camisa manga corta policial de lanilla beige para caballero

Denominacién técnica . Camisa manga corta policial de lanilla beige para caballero (45%
lana, 55% poliéster, 2/70 Nm, 165 g/m?, urdimbre 27 hilos/cm y
trama 25 hilos/cm).

Unidad de medida - Unidad.

Resumen . Prenda de vestir manga corta, con cuello, botones y bolsillos en
el delantero, lleva galoneras en los hombros. Esta Ficha de
Homologacion puede ser aplicada por diferentes entidades
publicas y privadas para la adquisicion del bien segun
denominacion del requerimiento para la PNP

Il. DESCRIPCION ESPECIFICA
2.1. CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1.1. Caracteristicas y especificaciones del bien:

N° | CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES REFERENCIA
Tela principal
1 | Tipo de tela Lanilla Establecido por el
2 |Ligamento Tafetan ministerio
Titulo de hilos (Nm)
3 | Urdimbre y trama 2170 + 5% Estakieadidn par &l
ministerio
Composicion
. 45 % lana de ovino £ 5 % Establecido por el
4 [ Hrdimbre yirsma 55 % poliéster + 5 % ministerio i
Densidad
T 5 |Urdimbre 27 + 2 hilos/cm Establecido por el
- R 6 |Trama 25 £ 2 hilos/cm ministerio
.o Gramaje
7 | Gramaje 165 gim2+ 3% Esiakegics par &
ministerio
Color
Beige
Segun valores espectrales de color:
0 10 | 20 |30]40]|50
soo | 171|165 15.9[15.| 14. 14
2 4 5 |38([83]|58
nm
460- .
8 | Coloracién 510 1451146153 (16.|17.{17. Egtgbleqdo por el
s 3 5 8 |55 33| 56 |ministerio
g?g' 1761 17.8|18.018.{20.|21.
9 4 7 17511242
nm
228' 22.01223|22.7123.(23.]|23.
- 3 3 7 135]29| 11
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lluminante: D65
Escala; A E CMC
Tolerancia: A E CMC 1.0 maximo

9

Tefiido

En tops

Estabilidad Dimensional (%)

10

Urdimbre y trama

-1.5 % maximo

Establecido por el
ministerio

Recuperacioén a la arruga

Establecido por el

11 | Urdimbre y trama 150 grados minimo L
ministerio
Solidez del Color
12 | Alaluz (20 AFU) 4 minimo
13 | Al lavado domestico |4 minimo
14 | Al sudor acido 3.5 minimo
15 | Al sudor alcalino 3.5 minimo
16 | Al lavado seco 4.5 minimo Establecido por el
17 | Al frote seco 4.5 minimo wiiatErs
18 | Al frote humedo 4 minimo
19 (’;l planchado (150 4 minimo
20 | Resistencia Pilling 4.5 minimo
21 | Acabado Termofijado y decatizado
Insumos
Entretela
22 | Composicion 100% algoddn
23 | Adhesivo 100% poliamida
24 | Gramaje 150 g/m?+ 5 g/m? Establecido por el
25 | Color Blanco ministerio
26 | Tipo Adhesiva
27 | Acabado Tacto suave
Fusionado
28 | Temperatura 160a170°C .
29 | Tiempo 12 a 18 segundos E;tgbleqldo par @
L ministerio
30 | Presion 2a3Kg/m?
Botones
31 | Composicion 100% poliéster
32 | Color A color de tela
33 | Tefido En masa
34 | N°de Lineas 18
35 | N°de perforaciones |4 Establecido por el
36 | Diametro 11.43 £ 0.3 mm ministerio
37 Tee:éiséingg Sulsnte 100% por 15 segundos y 25 libras
38 | Logo POLICIA (Repetir 3 veces, ver grafico

09)

Solidez del Color

39 | Alfrote ensecoy Grado 5
humedo

40 | Al lavado en seco Grado 5

41 | Allavado Grado 5

Establecido por el
ministerio




Barbilla
42 | Material Plastico transparente
43 | Largo 2V Establecido por el
44 | Ancho " ministerio
45 | Espesor 0.025 cm
Etiqueta
Etiqueta de marca y talla
46 | Material Poliéster
47 | Color Blanco
48 | Marca del fabricante | Bordada/estampada .
Ancho de etiqueta de E;tgblegldo por el
49 23cm*0.5cm ministerio
marca
50 Largo de etiqueta de 6 cm + 0.5 cm
marca
Etiqueta técnica y cuidado (Ref: NTP-ISO 3758)
51 | Material Poliamida
52 | Color Blanco
53 |Letras Estampadas Establecido por el
54 Ancho de etiqueta 4 e + 0.5 o ministerio
técnica
55 L’arg-o de etiqueta & e & 0.5 o
técnica
Hilo de costura y de remalie
56 | Composicion 100 % poliéster .
57 | Color Beige al tono de la tela ra?rtm?sbtle(ar?odo par el
58 | Titulo 40/2
Insumos de acabado
Espaldares
59 | Material Alma de cartén Establecido por el
60 | Medidas Segun talla de la prenda ministerio
Alfileres
61 | Material Acero inoxidable de cabeza perlada Establecido por el
62 | Medidas 22 mm — 26 mm ministerio
Cintillo
63 | Material Papel Establecido por el
64 | Medidas 2cmx 52.8cm ministerio
Collarin
65 | Material Plastico Establecido por el
66 | Medidas Segun talla de la prenda ministerio
Mariposa
67 | Material Plastico Establecido por el
68 | Medidas Segun talla de la prenda ministerio




N° CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA

Descripcion de ia Confeccion
(Confeccion al hilo)

Camisa manga corta, conformada por un cuello, dos delanteros, un canesu, una espalda, dos
bolsillos con tapa, un botén por bolsillo, dos galoneras en hombros con un botén por cada una,

6 botones en delantero y uno de repuesto.

69 Piezas de la camisa orilladas Remalle de 1 aguja
70 Margen de costura 3/16”
71 Regulacién de puntadas por pulgada en 12 ppp + 1 PP

operaciones de remalle

Regulacién de puntadas por pulgada en

72 .
operaciones de costura recta

12 ppp =1 ppp

Regulacién de puntadas por pulgada en

e operaciones de puntada de cadeneta

12 ppp + 1 ppp

Regulacion de puntadas por pulgada en
74 operaciones de remalle con puntada de
seguridad.

12 ppp £ 1 ppp

Establecido por el
ministerio

Cuello

75 Tela superior de cuello

Fusionada con
entretela

76 Pegado de barbilla a puntera

Costura recta

77 Embolsado de cuello insertando punteras | Costura recta )
= Establecido por el

78 Margen de costura 3/8 o
Manualmente (tijeras ministerio

79 Volteado de cuello recortando puntas ; '
punzoén)

80 Pespunte de cuello Costura recta

81 Margen de costura 1147

Delantero (2) piezas

82 Orillar vuelta de pecheras Remalle

83 Margen de costura 3/16”

84 Ancho de pechera en base inferior 21/9"

(interno)
85 Cantidad de bolsillos 2

86 Pieza de tapa de bolsillo

Centrado en cada
bolsillo

Pegado de bolsillos a delanteros

87 L Costura recta
izquierdo y derecho

88 Margen de costura 116"

89 Atraque de laterales Costura recta

90 Pespunte de vistas de bolsillo Costura recta

Establecido por el
ministerio

Delantero izquierdo

9N Ojales verticales 6

92 Pegado de bolsillo con atraque recto Costura recta
93 Margen de costura 116"

94 Pegado de tapa de bolsillo Costura recta
95 Margen de costura 114

96 Asentado de pegado de tapa de bolsillo | Costura recta
97 Margen de costura 1/14”

98 Abertura para lapicero 1”

99 Medida de ojal 5/8”

100 Ubicacion 1er ojal del borde de escote 3

101 Medida de centro a centro de ojal Segun talla
102 Ubicacion de inicio de ojal al borde de 5/8"

pechera

Establecido por el
ministerio

Bolsillo




Tapa de bolsillo

103 Cantidad 1
104 Cara superior FUSiBnada cort
entretela

105 Cantidad de ojales 1

106 Medida de ojales 5/8”
Ubicacion del ojal en la tapa de bolsillo

107 desde el borde superior hasta inicio del Segun talla
ojal
Ubicacion de centro de ojal desde el

108 borde lateral de la tapa del bolsillo hasta | Segun talla
inicio de ojal

109 Cerrado de tapa de bolsillo Costura recta

110 Margen de costura del cerrado 3/8"

111 Alto de tapa en costado 11/2

112 Alto de tapa en punta 2 3/8"

113 Ancho de tapa superior Segun talla

114 Pespunte de tapa de bolsillo 1/4”

115 Pegado de tapa a delantero Costura recta

116 1er Pespunte de pegado de tapa a 116" del borde
delantero

117 2do pespunte de pegado de tapa a 5/16" del borde
delantero
Pespunte de tapa a 3/8” de borde

118 simulando el pegado de tapa a delantero | Costura recta
(para formar porta lapicero)

119 Largo de pespunte (para formar el porta 47
lapicero)

120 Pegado de tapa a delantero. dejando una T
luz (para formar el porta lapicero)

121 Medida de abertura para porta lapicero 1"
Atraque en extremos de abertura de 1”

122 Costura recta

formando el bolsillo porta lapicero

Establecido por el
ministerio

Bolsa de bolsillo

123 Basta de bolsillo con doble doblez Costura recta
124 Margen de costura 116"
125 Alto basta de bolsillo 112"
126 Pegado de botdn (1) Botonera
127 Tipo de puntada En cruz
128 Ubicacién de boton a borde de bolsillo 11/4 Establecido por el
Ubicacion de botdn de centro a borde , ministerio
129 ; Segun talla
lateral de bolsillo
Ubicacion de bolsillo superior desde ¢
hald caida de hombro hasta inicio de bolsillo Segun talla
131 Ubicacion de bolsillo superior de borde Saaiin tall
de delantero a borde de bolsillo 9
Delantero derecho
132 Cantidad de botones 6
133 Tipo dg puntada de costura de pegado Eif g
de botdn
134 Ubicacién de 1er boton al borde de 3 Establecido por el
escote ministerio
135 Mec’iida de centro a centro de botdn a 3 5/16"
botén
136 Ubicacion de boton del centro de botén al 916"

borde

Bolsillo




Tapa de bolsillo

137 Cantidad

1

138 Cara superior

Fusionada con

entretela
139 Cantidad de ojales 1
140 Medida de ojales 5/8”
141 Ubicacion a borde a inicio de ojal Segun talla
Ubicacidn de centro de ojal al borde de
142 | tapa Segun talla
lateral

143 Cerrado de tapa de bolsillo

Costura recta

144 Margen de costura del cerrado 3/8”

145 Alto de tapa en costado 11/2

146 | Alto de tapa en punta 2 3/8

147 | Ancho de tapa superior Segun talla
148 Pespunte de tapa de bolsillo 114"

149 Pegado de tapa a delantero

Costura recta

1er pespunte de pegado de tapa a

150 1/16” del borde
delantero

151 2do pespunte de pegado de tapa a 5/16" del borde
delantero

152 | Atraque en extremos

Costura recta

Establecido por el
ministerio

Boisa de boisiiio

153 Basta de bolsillo con doble doblez

Costura recta

154 Margen de costura 116"
155 | Alto basta de bolsillo 112"
156 Pegado de botén (1) Botonera Establecido por el
157 Tipo de puntada En cruz ministerio
158 Ubicacion de boton a borde de bolsillo 11/14
159 | Ubicacion de boton de centro aborde | Conirar segun
medidas
Espaida
160 Canesu 2 telas
161 Embolsado de canesu y pieza espalda Costura recta
162 Margen de costura 3/8”

Pegado de etiqueta de marca y talla en

163 . i
canesu interior en lados |aterales

Costura recta

Ubicacién de etiqueta de marca centrada

Establecido por el
ministerio

164 en escote distancia hacia escote 3/4”
terminado
Galoneras
165 Cantidad galoneras por prenda 2

166 Tela superior de galonera

Entretela fusionada

167 Cerrado galonera

2 con costura recta

168 Margen de costura del cerrado

3/8”

169 Pespunte galonera

2 con costura recta

170 Margen de costura del pespunte

114

171 Ojales

2 uno en cada
galonera

Distancia de inicio de ojal a punta de

172
galonera

111

173 Insertado en pegado de manga

Remalle con puntada
de seguridad

174 Margen de costura

3/8"

Establecido por el
ministerio




Asentado en |la prenda con un pespunte

175 formando un recuadro y una costura en Costura recta
cruz
Ubicacién de galoneras, en pegado de
176 manga, distancia de centro de galoneraa | 1/4”
costura de union de hombro
177 Ojal en galonera (£} uno-en cada
galonera
178 Pegado de boton en cuerpo il i Gl
hombro
Mangas
179 Basta de mangas 17
Remalle con puntada
180 | Pegado de Mangas de seguridad Establecido por el
181 Margen de costura 3/8” ministerio
182 Pespunte Con costurarecta
183 Margen de costura de pespunte 1/4

Union de hombros

Puntada cadeneta de

184 | Tipo de costura

2 agujas Establecido por el
185 Margen de costura 3/8" ministerio
186 Caida de hombros hacia delantero 3/8”

Cerrado de costado

Puntada de cadeneta

187 Tipo de costura )
2 agujas
188 Margen de costura 3/8” . .
- o~ Establecido por el

Pegado de etiqueta técnica en cerrado S
189 - Puntada de cadeneta | ministerio

de costado lado izquierdo prenda puesta
190 Ubicacion de etiqueta desde borde de 3

basta hasta borde de etiqueta

Basta

191 Basta faldén dobie doblez Costura recta Establecid |
192 Margen de costura 1/16” m?n?sterié Qpere
193 | Alto de basta 3/16"

Pegado de cuelio

194 Pegado de cuello a cuerpo Costura recta

195 Margen de costura de pegado 3/8" Establecido por el
196 Pespunte de pegado de cuello Costura recta ministerio

197 Margen de costura de asentado 116"

iTEM | CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES REFERENCIA

Acabado de Prenda terminada

Debe estar planchado o vaporizado, libre Establecido por el

198 Presentacion de bnllq u qtro defecto que pueda afectar miristeric
la apariencia y el uso.
Debe estar libre de defecto critico de
tejido, tefiido o confeccion u otros que .
199 Defectos afecten el uso o la funcionalidad del bien. Estalestdy por sl

Ver Anexo 01, Listado de clasificacion de | MMiSterio

defectos.




2.1.2. Graficos o esquemas referenciaies
Dimensiones y graficos del requerimiento
TALLAS
ITEM DESCRIPCION (medidas en pulgadas)
S | M [ L | XL | 2XL [ TOL®
Grafico 1 Delantero
A [ Ancho de pecho a 1" bajo sisa 211/2) 23 24172 26 |271/2| +3/8
B | Ancho de faldén (recto) 2112 23 |[241/2| 26 27% | +3/8
C | Ancho de h-h de costura a costura 18 1/4| 19 193/41101/2| 21 V4 +1/4
D Largo de manga desde costura del +1/4
hombro 9 914 | 91/4 | 9114 | 91/1 B
E |Contorno de sisa 0% | 11 1112 12 12% | +1/8
e Ut?icacién de bolsillo desde el p.unto s18 | 812 9 912 10 +1/16
mas alto del hombro hasta bolsillo
G Ubicacion de bolsillo de borde +1/8
pechera 2 3/4 3 31/4 | 314 | 3%
H | Abertura de manga 7 3/4 8 81/4 8 % 9 +1/8
Gréfico 2 Espalda y canest
i Largo medido desde centro de +3/8
espalda 301/2(311/41311/4(311/4| 32 -
J Caidade bastade centroaextremo | 112 | 112 | 112 | 112 | 11/2 +1/8
lateral
K Ubicacion de etiqueta técnica desde 3 +1/8
borde de basta
L | Alto de canesu en centro espalda 41/8 +1/8
M | Ubicacion de etiqueta marca y talla 3/4 +1/8
Gréfico 3 Cuello
N | Largo de cuelio en base 151211612117 1/121181/21191/2| £1/4
O | Alto de cuello en centro de espalda 2718 | 27/8 | 27/18 | 27/8 | 27/8 +1/8
P | Alto de cuello en punta 2718 | 27/18 | 2718 | 2718 | 27/8 +1/8
AH [Largo superior del cuello 157/18167/8 117 7/81187/8|197/8| +1/8
Gréfico 4 Bolsillos y tapas de bolsillos
Gréfico 4.1 Bolsillo
Q [Largo de bolsillo delantero 51/8 | 51/8 | 51/8 | 51/2 |51/2 +1/16
R | Ancho de bolsillo 43/4 | 43/4 | 43/4 | 51/8 | 51/8 | £1/16
S | Alto de punta en el bolsillo 3/4 3/4 3/4 3/4 {3/4 +1/6
T | Alto de basta de bolsillo 112 1/2 1/2 112 1112 0
Grafico 4.2 Tapa de bolsillo derecho
U | Ancho de tapa de bolsillo 43/4 | 43/4 | 43/14 | 51/8 | 51/8 | x1/4
V [ Alto de tapa de bolsillo en costado 19/16119/16|19/16|19/16 |1 9/16
W | Alto de tapa de bolsillo en centro 23/8 | 23/8 | 23/8123/8] 23/8 0
Grafico 4.3 Tapa de bolsillo izquierdo
X | Ancho de abertura para lapicero | 1+ | 1+ T 17T 17 17T o
Gréfico 5 Galonera
y Largo de galonera de hombro en el 0
costado 4112 | 4112 | 4172 | 41/12 | 41/2
7 Largo de galonera de hombro enla| 47/8 | 47/8 | 47/8 | 47/8 | 47/8 0
punta
AA | Ancho de galonera en el hombro 112 {112 | 112 | 112 | 1112 0
AB | Ancho de atraque X en la galonera 1 1 1 1 1 0




AC |Largo de atraque X en la galonera 1116 {1116 |1 1/16 |1 1/16 |1 1/16

Grafico 6 Qjales y botones

Grafico 6.1 Vuelta

AD Ancho de la pechera en el faldén 212 1212 212 212 |21

interior

Grafico 6.2 Ojales y botones

Ubicacion de boton de repuesto del
AE ultimo botdn de pechera a centro del 1 1 1 1 1
botén de repuesto

Ubicacién 1er. botén de pechera de

; 33/8 |33/8 |33/8 |33/8 |33/4
centro de botén

AF

Separacion de botones en pechera

desde centro de botén 31/2 (31/2 (31/2 |31/2 [31/2

AG
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Gréfico 2: Espalda y Canesil
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Grafico 3: Cuello
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Gréfico 4: Bolsillos y tapas de bolsillos
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4.2 Tapa de bolsillo derecho

S—

4.3 Tapa de bolsillo izquierdo
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Gréafico 5: Galonera
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Gréfico 6: Botones ojales y vuelta

6.1 Vueita

6.2 Qjales y botones




Grafico 7: Detalie de preparacion de cueiio

VISTA EXTERNA

Gréfico 8: Detalle de Etiqueta de cuidado:

Adelante:
COMPOSICION
55% Poliéster
45 % lana de ovino
RUC:
Fabricante:
Reverso:

m Agua fria
29;& ﬁ No cloro
52l Normal

i

a Baja max. 110°
usar pano

Secar en cuerda




Gréafico 9: Detalle de botén:

2.1.3. Marcado y/o Rotulado

Rotuiado inmediato (primario):

Es lainformacion que va consignada en el bien o en el envase que lo contiene, el contenido
del rotulado debe corresponder a la prenda, la informacién debe estar en forma impresa
con caracteres indelebles resistente a la manipulacion, faciimente legibles, y visibles, en
la parte baja derecha a 1” de la bolsa y a 1” del inicio de la bolsa. No se pueden adherir
etiquetas para corregir o agregar informacion.

Dimensiones: 2 1/2" x 1 1/2"

/ CAMISA M/C

CABALLERO
TALLA

Ubicacion:




Rotuilado mediato (secundario):

POLICIA NACIONAL DEL PERU

Nombre Articulo:
Fabricante:
Caodigo SIGA:
Cantidad:

Talla:

Caja # .
Peso:

N° Orden de Compra
contratacion

2.1.4. Envase, empaque y/o embalaje

El envase (empaque) que contiene al bien sera de material que lo proteja, no transfiera
olores o colores que afecten a sus caracteristicas; resistente a la manipulacion, transporte
y almacenamiento, hasta su entrega al usuario final; el bien estara doblado y dentro del
envase (empaque) el cual estara cerrado para ser entregado; adicionalmente llevara una
etiqueta autoadhesiva de talla en un lugar visible.

Caracteristicas del envase/ embaiaje
Envase primario

Bolsa Polietileno

Dimensiones 30cm x40 cm

Espesor 0.002”

Cinta autoadhesiva transparente | 1/2” ancho

E’thgeta adhesiva de papel 55 x 15"

térmico

Envase secundario (Ver nota 1)

Caja Carton de canal doble corrugado
Dimensiones 71 cm x 53 cm x 48 cm

Espesor 17 mm

Cinta de embalaje autoadhesiva |3” ancho

Nota 1: La cantidad de camisas por cada envase secundario debe corresponder a una
sola talla, se recomienda no mezclar tallas.

2.2. CONDICIONES DE EJECUCION

2.2.1. RECEPCION Y CONFORMIDAD

2.2.1.1.Condiciones de entrega y recepcion

Esta etapa comprende las siguientes actividades:

a) Presentacion de Muestra:
El contratista a los tres (03) dias de la suscripcién del contrato o a la recepcion
de su orden de compra debera entregar a la Unidad Técnica Especializada (UTE)
PNP, dos (02) muestras adicionales al requerimiento sin costo para la entidad de
cada bien en talla intermedia o talla requerida, segun sea el caso.

Una de las muestras quedara en custodia de la UTE PNP hasta la fase del
internamiento a fin de realizar una auditoria de calidad. Por otro lado, la segunda
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2.2.2.

muestra sera enviada al laboratorio para realizar los ensayos correspondientes. El
informe debera ser emitido por la UTE en un plazo maximo de tres (03) dias habiles
desde la recepcion del informe del laboratorio. La muestra deberé cumplir con las
EETT requeridas en caso contrario podra ser observada por la UTE, teniendo el
contratista tres (03) dias calendario para dar solucion o subsanar lo observado.

En la fase del internamiento:

Se aplicara una auditoria de calidad por parte de la unidad usuaria con apoyo de la
Unidad Técnica Especializada (UTE) PNP para la cual realizara una verificacion por
atributos de las caracteristicas del bien que se encuentran indicadas en el apartado
2.1.2 y 2.1.3 de caracteristicas especificas, aplicando planes de muestreo indicadas
en el apartado 2.2.3.2. segun NTP — ISO 2859-1:2013 (revisada el 2018), donde
indica que, si el nimero de unidades defectuosas es igual o mayor al nimero de
rechazo, se rechaza el lote al proveedor, para lo cual se levantara el Acta de
Verificacion respectiva.

Aspectos de garantia posterior a la conformidad:

el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los
bienes ofertados por el plazo que dure el periodo de garantia a partir de la fecha de
la suscripcion de la conformidad otorgada por la entidad

Para la emision de la conformidad: el area usuaria debera recepcionar el certificado
de garantia del producto y los Informes técnicos con simbolo de acreditacion de
materia prima e insumos a utilizar, emitido por un laboratorio con métodos
acreditados por INACAL en los ensayos solicitados en el numeral 2.2.2.1. y el
informe técnico emitido por la Unidad Técnica Especializada (UTE) PNP.

Asimismo, debera presentar la Declaracion Jurada de compromiso de canje y/o
reposicion por defectos o vicios ocultos

La Declaracion Jurada de compromiso de canje y/o reposicion por defectos o vicios
ocultos se recepciona por Unica vez cuando se efectla la primera entrega de los
bienes tiene validez hasta |la fecha de culminacion de la Garantia.

La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de la entidad, no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos del bien ofertado.
El plazo maximo de responsabilidad del contratista aplica durante toda la vigencia
de la Garantia.

GARANTIA DE LOS BIENES

2.2.2.1.Los bienes tendran una garantia ante cualquier deficiencia de elaboracién o por

causas no atribuibles al usuario, ni eventos externos, que pueda manifestarse
durante el tiempo de evaluacion de la conformidad.

2.2.2.2.El contratista tendré que realizar el cambio de los bienes, en un plazo de 7 dias

2.2.2.3.La garantia tendré una duracién un (1) afio, la cual se contabilizara a partir del dia de

habiles, después de recibir la notificacion de la entidad

la suscripcion del “Acta de Conformidad de la Recepcién de los Bienes”.




2.2.3. EVALUACION DE LA CONFORMIDAD

2.2.3.1.Métodos de ensayo
Se describe las caracteristicas del numeral 2.1.1 que seran sometidas a ensayos de
laboratorio con métodos acreditados por el INACAL.

N° | CARACTERISTICAS ESPECIFICACION REFERENCIA
200 | Composicion Cumplir lo establecido en la norma | AATCC TM 20 Ao
P de la referencia ASTM D 629
201 Gramaje (g/m2) Cumplir lo establecido en la norma | ASTM D
de la referencia 3776/D3776M-09a
Solidez del color
AATCC TM 16.3 0
202 |Alaluz (20 AFU) Cumplir lo establecido en la norma | NTP 231.170

de la referencia

Solidez del color a
la luz. Opcion 3

Al lavadc doméstico

203

Transferencia de
color

Cumplir lo establecido en la norma
de la referencia

AATCC TM 61-2A
o NTP-ISO 105-
C06

A la transpiracion (Acida y Alcalina)

Transferencia de

Cumplir lo establecido en la norma

204 | cotor al sudor acido | de la referencia NTP-ISO 105-E04
205 | cojor ol susor sleain | do mretoranc | NTPSO 105-E04
Al frote

08 |15l Tote seco Cumplir lo establecido en la norma | AATCC TM 8 o
207 | Al frote hiimedo de la referencia NTP-ISO 105- X12
Pilling

208 | Grado pilling Cumplir lo establecido en la norma | ASTM D 4970 M

de la referencia

16 e3

Estabilidad dimensional

Cumplir lo establecido en la norma

. ) AATCC TM150 o
209 | Urdimbre y Trama de la referencia NTP 231 138
Color
tariiante Dos Cumplir lo establecido en la norma
210 |Escala A E CMC P AATCC 9

Tolerancia A ECMC
1.0 Méximo

de la referencia




2.2.3.2.Plan de muestreo

Aplicar los criterios que se redactan en la siguiente tabla

Especificaciones

N° Caracteristicas Referencia

e Materiales e > Plan de Muestreo simple,
5 insumos Nivel de Inspeccién S2

1 (AQL 2.5%) para las
pruebas destructivas de
laboratorio.

NTP-1SO 2859 -1

e Materiales e
Insumos

e Confeccion

212 |° Medidas por talla

e Empaquey
Embalaje

» Plan de Muestreo Simple,
Inspeccion Normal, Nivel I
(AQL 2.5%) para las
pruebas visuales u
organolépticas

NTP ISO 2859 - 1

2.3. REQUISITOS DE CALIFICACION

2.3.1. Experiencia del postor en la especialidad.

Se considera la definicion de la experiencia del postor en la especialidad y se precisan los
documentos necesarios para su acreditacion.

Vionto facturado

Cantidad maxima

Antigliedad de

Acreditacion de

acumulado de confrataciones | la prestacién experiencia
Se acreditara con copia
simple de (i) contratos u
Durante los ordenes de servicios y su
El  postor debe ocho (8) afnos respectiva conformidad o

acreditar un monto
facturado acumulado
equivalente a no
menor de tres (03)
veces el valor
estimado de la
contratacién por la
venta de bienes
iguales o similares al
objeto de la
convocatoria

El postor debera
acreditar el monto
facturado
acumulado con un
maximo de (10)
diez contrataciones
de prestaciones
similares al objeto
de contratacion

anteriores a la
fecha de la
presentacion de
ofertas que se
computaran
desde la fecha
de la
conformidad o
emision del
comprobante de
pago, segun
corresponda.

constancia de prestacién; o
(ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se
acredite documental y
fehacientemente, con
voucher de deposito, nota
de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por
Entidad del sistema
financiero que acredite el
abono o mediante
cancelaciéon en el mismo
comprobante de pago

Definicion de
bienes similares

Se consideran bienes similares a los siguientes: camisas, blusas,
militares, policiales o uniformes institucionales




ANEXOS

Anexo 01: LISTADO DE CLASIFICACION DE DEFECTOS DE PRENDAS DE VESTIR

BIEN: CAMISA MANGA CORTA POLICIAL DE LANILLA BEIGE PARA CABALLERO

ZONE 3 - MINOR | UOSSNusmm

1: Zona Critica

2: Zona Mayor
3: Zona Menor

N© DESCRIPCION DE CLASIFICACION DE DEFECTOS
DEFECTOS MENOR MAYOR CRITICO
DEFECTOS DE MATERIAL EN PRENDA TERMINADA
1 Hilo roto X
2 Hilo suelto X
3 Hilo grueso X X
4 Hilo delgado X X
5 Neps X X
6 Barrados X
7 Rayas de colores X
8 | Agujeros X X
9 | Telarasgada X
10 Lineas de arrugas X
permanentes en tela
11 e depegece x x
Limpieza
12 | Manchas X X
13 | Manchas de aceite X X
14 | Manchas de agua X X
15 | Mancha de oxido X X
16 | Marca de lapiz X X
17 | Marca de tiza X X




18 | Mancha de pegamento X X
19 E())(:tr::nos de hiio sin X X
Extremos de hilo sueltos
20 | unidos a la superficie de X X
la tela
21 Fibras de pqlvo adheridas X
a la superficie de la tela
29 Fibras sqe'ltas adheridas a X
la superficie de la tela
Apariencia
23 | Variacién de tono de color X X
24 | Fuera de tono X
25 | Planchado deficiente X X
26 | Marca de arrugas X X
27 | Marca de doblez X X
28 Slicsitségsmada/desigual X
29 tCetljasido en el revés de la X
30 | Quemado X
31 (Sir%?arreezriggzzddoe costura) A A
DEFECTOS DE COSTURA EN PRENDA TERMINADA
32 gférrgzgcs)tirada debido al X X
33 g?erg}gndlstorsmnada por X X
e | x
35 | Puntadas rotas X
36 | Puntadas faltantes X X
37 | Costura desigual X X
38 | Costuras irregulares X X
39 | Costuras onduladas X X
) x
41 | Tension de puntada suelta X
42 'drggiziggl de puntada X
43 Zg;t;?:}s por pulgada X X
44 | Costuras sueltas X
45 |Gosures deunitn . x
46 | Marcas de aguja X X
47 | Costura abierta X
48 | Costura fruncida X X
49 | Costura plisada X X
50 | Costura torcida X X




51 Fruncido X X
52 | Bordes deshilachados X
53 | Costura doblada X
Costuras dobladas en
o sentido opuesto X X
55 Cos_tura no alineada / X X
desigual
Cuello
56 Pun_tas de cuello X X
desiguales
57 Puntas: de cuello mal X X
formados
58 | Cuello asimétrico X
59 | Cuello superpuesto X X
60 Embolsado en la caida del X
cuello
Embolsado en el soporte
61 del cuello X
62 Extremo desigual del X X
cuello
Vuelta delantera
63 Ancho desigual de la X X
tapeta
Ancho de tapeta
64 incorrecto X
65 Longitud desigual de la X X
tapeta
66 | Visible debajo de la tapeta X
Botdén y ojal
67 | Botdn faltante X
68 | Botodn roto X
69 Qosturas de botones X
inseguros
70 | Botén incorrecto X
71 | Ojal faltante X
72 | Costuras incompletas X
73 | Ojal sin cortar X
74 | Botdn y ojal no alineados X
75 | Boton y ojal fuera de lugar X X
La puntada de botdn no
76 | esta bloqueada X
correctamente
77 C_osturas desiguales en la X X
sisa
Bolsillo y solapa de boilsillo
78 Bqlsnlos delanteros no X X
alineados
79 | Bolsillo inclinado X X
80 Exceso de tela en costura X X

de bolsillo




81 | Bolsillo mal pre formado X

82 E?%uégz de bolsillo mal X

83 (I;’gslllcg;c;? de bolsillo fuera X

84 E@i‘f&;g bolsillo X

o5 | Poetin s x
Basta de prenda

86 | Basta desigual X X

87 | Basta torcido X

88 | Basta ondulado X
Etiquetas

89 | Etiqueta faltante X

90 | Etiqueta incorrecta X

91 Eéqe;lejtri cosida de forma X

92 | Etiqueta doblada X

93 Parte de etiqueta cosida X
dentro de la costura

94 Etiqueta Cosida'invertida X
(etiqueta al revés)

9B | ctqueta s revie) X
Accesorios - Avios

96 | Rasgado X

97 | Puntas afiladas X

98 | Bordes afilados

99 | Accesorios incorrectos X

100 | Color descargado X
Defectos de empadque

101 Tamaﬁo de doblado X
incorrecto

102 | Etiqueta incorrecta X

103 | Etiqueta faltante X

104 | Boton de repuesto faltante X

105 | Bolsa rasgada X
Defectos varios

105 | Elcuet de tamarc x

107 | Olor X

108 | Moho X

109 | Articulo mojado X

110 | Articulo humedo X




