SUB-TITULO 111.3
INSTALACIONES SANITARIAS

NORMA 1S.010

INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES

1. GENERALIDADES

1.1. ALCANCE

Esta Norma contiene los requisitos minimos para el disefio de las instalaciones
sanitarias para edificaciones en general. Para los casos no contemplados en la presente
Norma, el ingeniero sanitario, fijara los requisitos necesarios para el proyecto especifico,
incluyendo en la memoria descriptiva la justificacion y fundamentacién correspondiente.

1.2. CONDICIONES GENERALES PARA EL DISENO DE INSTALACIONES

SANITARIAS PARA EDIFICACIONES

a) Para efectos de la presente norma, la instalaciébn sanitaria comprende las
instalaciones de agua, agua contra incendio, aguas residuales y ventilacion.

b) El disefio de las instalaciones sanitarias debe ser elaborado y autorizado por un
ingeniero sanitario colegiado.

c) El disefio de las instalaciones sanitarias debe ser elaborado en coordinacion con el
proyectista de arquitectura, para que se considere oportunamente las condiciones
mas adecuadas de ubicacion de los servicios sanitarios, ductos y todos aquellos
elementos que determinen el recorrido de las tuberias asi como el dimensionamiento
y ubicacién de tanque de almacenamiento de agua entre otros; y con el responsable
del disefio de estructuras, de tal manera que no comprometan sus elementos
estructurales, en su montaje y durante su vida util; y con el responsable de las
instalaciones electromecanicas para evitar interferencia.

1.3. DOCUMENTOS DE TRABAJO

Todo proyecto de instalaciones sanitarias para una edificacion, debera llevar la firma del
Ingeniero Sanitario Colegiado.

La documentacién del proyecto que debera presentar para su aprobacion constara de:
a) Memoria descriptiva que incluira:

- Ubicacion.

- Solucion adoptada para la fuente de abastecimiento de agua y evacuaciéon de
desague y descripcion de cada uno de los sistemas.

b) Planos de:

- Sistema de abastecimiento de agua potable: instalaciones interiores,
instalaciones  exteriores y detalles a escalas convenientes y esquemas
isométricos cuando sea necesario.

- Sistema de desagles; instalaciones interiores, instalaciones exteriores y detalles
a escalas convenientes y esquemas isométricos, cuando sea necesario.

- Sistema de agua contra incendio, riego, evacuacion pluvial etc., cuando las
condiciones asi lo exijan.

1.4. SERVICIOS SANITARIOS



1.4.1. CONDICIONES GENERALES

a) Los aparatos sanitarios deberan instalarse en ambientes adecuados, dotados de
amplia iluminacion y ventilacion previendo los espacios minimos necesarios para su
uso, limpieza, reparacién, mantenimiento e inspeccion.

b) Toda edificacion estara dotada de servicios sanitarios con el nimero y tipo de
aparatos sanitarios que se establecen en 1.7.

c) En los servicios sanitarios para uso publico, los inodoros deberan instalarse en
espacios independientes de caracter privado.

d) En las edificaciones de uso publico, se debe considerar servicios sanitarios para
discapacitados.

1.4.2. NUMERO REQUERIDO DE APARATOS SANITARIOS

El numero y tipo de aparatos sanitarios que deberan ser instalados en los servicios
sanitarios de una edificacion serd proporcional al numero de usuarios, de acuerdo con
lo especificado en los parrafos siguientes:

a) Todo nucleo bésico de vivienda unifamiliar, estar4 dotado, por lo menos de: un

inodoro, una ducha y un lavadero.

b) Toda casa- habitacion o unidad de vivienda, estara dotada, por lo menos, de: un
servicio sanitario que contara cuando menos con un inodoro, un lavatorio y una
ducha. La cocina dispondra de un lavadero.

c) Los locales comerciales o edificios destinados a oficinas o tiendas o similares,
deberan dotarse como minimo de servicios sanitarios en la forma, tipo y nimero que
se especifica a continuacion:

- En cada local comercial con area de hasta 60 m2 se dispondra por lo menos, de
un servicio sanitario dotado de inodoro y lavatorio.

- En locales con area mayor de 60 m2 se dispondra de servicios sanitarios
separados para hombres y mujeres, dotados como minimo de los aparatos
sanitarios que indica la Tabla N° 1.

TABLAN®1_

Area del local Hombres Mujeres
(m2) Inod Lav Urin Inod Lav
61 - 150 1 1
151 - 350
351-600
'601- 900
901- 1250

Por cada 400 m2
adicionales

= amlen ho]=
- L;Q}il‘\.‘. A=

N PX1 [X] XY Y N

2
3 3
4 | 4
i | 4
1 1

Cuando se proyecte usar servicios sanitarios comunes a varios locales se cumpliran
los siguientes requisitos:

- Se proveeran servicios sanitarios separados debidamente identificados para
hombres y mujeres; ubicados en lugar accesible a todos los locales a servir,
respetando siempre la tabla anterior.

- Ladistancia entre cualquiera de los locales comerciales y los servicios sanitarios,
no podréa ser mayor de 40m en sentido horizontal ni podr4 mediar més de un piso
entre ellos, en sentido vertical.

- Enlos centros comerciales, supermercados y complejos dedicados al comercio,
se proveera para el publico, servicios sanitarios separados para hombres y
mujeres en la siguiente proporcién indicada en la Tabla N° 2.



TABLAN®2
Hombres Mujeres Nifios
Ined. | Lav. |Unn | Inod. | Lav. |Ined |Lav

Porcada 500 m2 6 1 1 1 2 1 1 1
menos de area
ponstruida

d) En los restaurantes, cafeterias, bares, fuentes de soda y similares, se proveeran
servicios sanitarios para los trabajadores, de acuerdo a lo especificado en el numeral
4.2c. Para el publico se proveera servicios sanitarios como sigue:

Los locales con capacidad de atencion simultanea hasta de 15 personas, dispondran
por lo menos de un servicio sanitario dotado de un inodoro y un lavatorio. Cuando la
capacidad sobrepase de 15 personas, dispondran de servicios separados para
hombres y mujeres de acuerdo con la Tabla N° 3.

TABLA N3
Capacidad Hembres Mujeres
{Personas) Inod. Lav. Unn, | Inod. | Lav.
16 - BO 1 1 1 1 1
&1-150 2 2 2 2 2
Por cada 100 1 1 1 1 1

e) En las plantas industriales, todo lugar de trabajo debe estar provisto de servicios
sanitarios adecuados y separados para cada sexo. La relacibn minima que debe
existir entre el nimero de trabajadores y el de servicios sanitarios se sefiala en la
Tabla N° 4.

TABLA N® 4 |
Trabajadores Inod Lav. | Duch. | Unn. | Beb
1a89 1 2 | 1 1 1
10a 24 2 4 2 1 1
25a49 3 5 3 2 1
50a 100 5 10 6 4 2
Por cada 30 adicionales | 1 1 1 1 1

f) En los locales educacionales, se proveeran servicios sanitarios segun lo especificado
en la Tabla N° 5, de conformidad con lo estipulado en la Resolucién Jefatural N° 338-
INIED-83 (09.12.83).



TABLANS

A N°DE APARATOS/ALUMNOS

Nrvel Pnmana Secundana
| Aparatos Hombres Mueres Hombres
inodoros 150 130 1/60 1/40
Lavatonos 1730 1/30 140 1/40
Duchas 17120 1/120 1/100 1/100
Unnanos 1/30 — 1/40 —
Botadero 1 1 1 1
B. N"DE APARATOS MINIMOS POR TIPOLOGIA EDUCATIVA
TIPOLOGA SERVICIOS SERVICIOS SANITARIOS
{N®de SANITARIOS PARA VESTUARIOS
alurnnos) Inod Lg;boll.kn Bot. | Inod tav. | Duch | Unn
HIMIHIM]| HIHWMIHIMIHI M| H[MIH[M
NIVEL PRIMARIA
EP-1(240) 3|44 |4 - 1 - - - - 1 1 - -
EP-2 (360) 4 16]l6 |6 5] 2 1-1-1- - 2121 -1 -
EP-3 (480) 5|8l8 |8 8 - 3 S - 2121 -1 -
EP-4 (6800) 6 l10j10jw0)| w0) 2 |-|-1|- - 313|-]-
EP-5 (720) 7 112112112] 2] 2 |- -1 - - 3131-1-
NIVEL SECUNDARIA
ES-1 (200) 2131313 3 1 11212] 2 1 j1]12] -
ES-Il (200) 4 15|15 ]|5 5 2 111212121 212]12] -
ES-lll (800) 518818 8 2 11121212 ]131312] -
ES-IV (800) 7il1ojwojl1w0] 10} 2 1213131341413 -
[ESV(1000) | 8 |13113|13| 13| 2 |213|3| 3| 515131 -
ESVI(1200)] 10J15]15|15] 15| 2 |23 |3 |3 | 61813 -

Para el presente cuadro se ha tomado como referencia de calculo, que la matricula

promedio es de 50% hombres y 50% mujeres.

g) Ambientes de Estimulacion Temprana.

Servcio Higerico anexo ol aula

1 modom
2 lavatorics
2 tinas

h) Ambientes para aulas de Educacién Inicial y aulas con retardo mental.

Serno Higdned anexd &l pula

1 ducha con assento
| modoro
| lawatong

i) Ambientes para alumnos de primaria en las excepcionalidades de audicion y lenguaje

y ceguera o vision sub-normal.

Servioo Higeemico hombres

3 modoro

duchas

UNNANC Sormdo
1 bebadero coondo

3 lavatonos (1 lavatoro por cada 10
hombees)

Servco Higérnico mueres

3 modoros
mujeres)

! bebederc comdo

3 lavatones (1 lavatoro por cada 8

j) Enlos locales destinatarios para depdsitos de materiales y/o equipos, se proveeran

servicios sanitarios segun lo dispuesto en los numerales 4.2c y 4.2e.

k) Para locales de hospedaje, se proveera de servicios sanitarios, de conformidad con
el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje DS N° 006-73-IC/ DS., segun

como sigue:




- Enlos hoteles de 5 estrellas, cada dormitorio estara dotado de: servicio sanitario
compuesto de tina y ducha, inodoro, bidé o similar y lavatorio. Las habilitaciones
dobles dispondran de dos lavatorios.

- En los hoteles de 4 estrellas, el 75% de los dormitorios como minimo, estaran
dotados de: tina y ducha, inodoro, bidé o similar y lavatorio; el 25% restante,
compuesto de ducha, lavatorio e inodoro.

- En hoteles de 3 estrellas, el 25% de los dormitorios estardn dotados de: tina y
ducha, inodoro, bidé o similar y el 75% restante, compuesto de ducha, lavatorio
e inodoro.

- En hoteles de 2 estrellas, hostales, hostales residenciales, moteles de 1, 2,y 3
estrellas, y centros vacacionales de 3 estrellas; todas las habitaciones tendran
servicios sanitarios compuestos de ducha, lavatorio e inodoro.

- Enhoteles de 1 estrella, el 50% de las habitaciones estaran dotadas de servicios
sanitarios compuestos de ducha, lavatorio e inodoro y el 50% restante de
lavatorio. Por cada cinco habitaciones no dotadas de servicio sanitario, existira
en cada piso como minimo dos servicios sanitarios compuestos de ducha
independiente, lavatorio y dos inodoros.

- En los hostales y hostales residenciales de 2 estrellas, el 30% de las
habitaciones, estardn dotadas de servicio sanitario con inodoro, ducha y
lavatorio y el 70% restante, con lavatorio.

- Enlos hostales y hostales residenciales de 1 estrella; en cada planta y por cada
7 habitaciones se instalaran dos servicios sanitarios con ducha independiente,
lavatorio e inodoro.

- En los centros vacacionales de 2 estrellas, el 50% de los dormitorios estaran
dotados de servicios sanitarios privados compuestos de ducha, lavatorio e
inodoro y el 50% restante, con lavatorio. Por cada cinco habitaciones se
instalaran bafios comunes independientes para hombres y mujeres compuestos
de ducha independiente, lavatorio e inodoro. En el servicio sanitario de hombres
debera instalarse un urinario.

- En cada piso de todos los locales de hospedaje se instalara un botadero.

- En todos los locales de hospedaje se proveera para el personal, servicios
sanitarios independientes para hombre y mujeres, en lugares convenientes, tal
como se sefiala en la Tabla N° 6.

TABLA NG

W wnbsjsionts | bl | Lew | Dk | Lisn
1 - 18 [ 2 | 1 | 1
16 - 248 1 & g | 1
L 1 : £ 3 | 1
For cade dliadvusn e L |

- En todos los locales de hospedaje se instalaran servicios sanitarios en las
proximidades a los lugares de reunion, independientes para hombres y mujeres,
tal como se sefala en la Tabla N° 7.

TABLANT
M" de personas Incd. L. Lhan.
1-15 1 1 1
16 - 60 2 s 1
1 -150 3 ! 2
Por cada 100adicionales 1 1 1

- Las cocinas dotadas de por lo menos 2 lavaderos.

l) Los locales destinados para servicios de alimentacion colectiva, deberan estar
dotadas de servicios sanitarios independientes para hombres y mujeres, tal como se
sefiala en la Tabla N° 8.



TABLA N8

= Trabajadaras:
M® de Personas Inod.
1-15

16 - 24

25 - 48

Por cada 30adicionales

—‘lﬂ-hh.‘lg

.;mm.ng
=

- A -

- Camanaales:
N® de Parsonas Inod.
1-15 1

16- 24 2
20 - 49 3
Por cada 10 adicionales 1

NRSR-
-

- Las cocinas estaran dotadas de por lo menos dos lavaderos.

m) En hospitales, clinicas y similares, se considerara el tipo y servicios sanitarios, que
se sefialan a continuacion:

- Unidad de Administracion

a) Para oficinas principales (Direccion o similar):

Inod. Lare. Duch.
Un servicio sarwiano 1 1 1

- Unidad de Consulta Externa
a) Para uso publico

N?®de conaulterice Hombres Mujerce
Ined. | Lay. (Urin. |Inod. | Lav.
Hasta 4 consultorios 1 1 1 1 1
De 4 a 14 consultorios 2 2 2 2 2
Por /10 consultonos Adicionales 1 1 1 1 1

b) Para uso de discapacitados se considerara un servicio sanitario para cada sexo.

Hombres Mujeres
Irnod. | Live. |Urin. |lrvod. | Lone.

Servigtg sanitanc i i i 1 i
c) Para uso del personal.
N° de trabajadores | Hombres [ Mujeres
Inod.| Lav. | Urin| Inod. | Lav.
Det1ais 1] 2 1 1 2
Da16a25 2 4 1 9 4
De 26 a 50 i 5 i 3 5
E‘r_;r f_:_ad__:_u_g' 0 adicionales | 1] 1 1 1 1

- Unidad de Hospitalizacion



a) Para salas individuales:

Inod. | Lav. Duch.

Un s=nacio sanilano 1 1 1

Adicionalmente se instalara un lavatorio especial para Médico.

b) Para salas colectivos:

Inod. Lav. | Duch.
lUn servicio sanitario Cada 5 camas 1 P 1

Adicionalmente se instalara un lavatorio especial para Médico.

c) Para uso del personal.

H® de rabajadores Hombres Mujeresa
Inod. | Lav. | Urin | Irrod. | Lav.
Del1ai1s 1 2 1 1 2
Ce16azs 2 4 1 2 4
D 26 a 50 3 5 1 3 5
Por cada 20Adickonales 1 1 1 1 1

d) Para las visitas

| Hombres | Mujeres |
‘ fInnd.'Lw.ELlrm.finod.!L.r.r. _

Un senncao sanilano por | 1 1
| Cada 500 m* de area de
| Hospitalizacson

- Servicios Generales

Para trabajadores de servicios generales (nutricion y dieta, lavanderia y reposteria,
mantenimiento, sala de maquina y otros). La dotacién de aparatos sanitarios se
regira segun la tabla siguiente:

N° deTrabaladores Hombwres Mujeres
Inod. | Lav. |Duch. | Urin. | Inod. |Lav. | Duch.

Ce 1316 1 2 1 1 1 2 1
O 16 @ 25 2 4 2 1 2 4 2
Dt 26 a0 5O 3 5 3 1 3 5 3
FPor cada 20 a

Adicionales 1 1 1 1 1 1 1

- Vivienda

En habitaciones individuales con servicios higiénicos incorporados se contara con
un inodoro, un lavatorio, una ducha. En viviendas colectivas, los servicios higiénicos
constaran de los siguientes aparatos:

N* de camas hod Ly Duch. Urin
Paor cada 10 camas 2 1 2 1

n) En los locales deportivos, se proveera servicios sanitarios para deportistas y personal
conexo, de acuerdo a la Tabla N° 9.



o) En las playas, se proveera de servicios sanitarios, segun lo especificado en el DS

P)

TAELAN"S

LOCALFS

.| Duch.

Linin.

1. Compiajos Deportivor

- Vestuarios

-Arbiiros y Jusces

« Pramstas Auulee

-Vestuatog

2 Gimnasw para Judo, Lucha y Pesas

= Instroctorss v Juscoas

- Sala Médica

3. Gimnasio para Gimnasa

Worptua nog Por 0! 10 deporbgiag

- Inairucior o Prolesor

- Sala Médica

4. Gumnagi pars Eggnma

- Vestuarios

- Prmiaros Al llas

§. Gwmnagio para Bou

-Vegtuanos

- Instroeior o Prolesor

)

L] o]

.- Tenic

- Des vestuanas, cada wnn Con:

- Ambitroa

7. Pigcina cuk iena

- Prmeros Auulne

= Ingirpctor

-Madadar=g:

Hombees 3

Mupias 1

[ FE I

. Campas de Fatbol

-WestualoE

—

- Arbirres 1

b | Pt

98-68-CGS, el cual establece lo siguiente:

El nimero de servicios sanitarios se distribuiran en baterias con inodoros, duchas y
urinarios, con una distancia maxima entre baterias de 200 m. Los inodoros estaran
en comportamiento separados, las duchas seran colectivas pero separadas para

hombres y mujeres de acuerdo a la Tabla N° 10.

TABLA N° 10
Inod. | Duch. | Unn. | Beb.
Por cada 300 personas 1 1 1 ml 1

En los establecimientos de bafios para uso publico, los servicios sanitarios estaran
separados para hombres y mujeres. Los inodoros deberan tener compartimentos
separados con puerta. El nUmero de aparatos sanitarios se calculara de acuerdo a

la Tabla N° 11.




| TABLA W 11

| - Inodoro | Uno por cada 100 personas

| - Lavatono | Uno por cada 150 personas

| -Ducha | Uno por cada 50 personas

.r Unnano | Un melro ineal 6 2 Indnaduales por cada 100 hombres

| - Bebedero | Uno por cada 150 personas

q) En los locales para especticulos deportivos publicos de concurrencia masiva

(Estadios, Coliseos, etc.), los servicios sanitarios se acondicionaran en baterias por
cada 2000 espectadores separadas para hombres y mujeres, teniendo en cuenta
gue la concurrencia de mujeres es aproximadamente 1/3 del total de espectadores.
Los inodoros tendran comportamientos separados, con puerta. EI nimero de
aparatos sanitarios se calculara conforme a la Tabla N° 12.

TABLA N° 12
- Inodorn | Uni por cada 500 hombres yUno por cada 300 mujeres.
- Lavaiono| Uno por cada 500 espectadores
- Unnano | Un metrolineal 4 2 individuales por cada 100 hombres
- Bebederg Ung por cada 500 espectadores

r) En mercados, para el personal de servicios, se proveera de servicios sanitarios como

)

se indica a continuacion:

| Inod | Lo | Duch | Uien
| Por cada 200 pusslos dmenos | 1 1| 1 1

Para el publico se proveera servicios sanitarios separados para hombres y mujeres
en la siguiente proporcion:

Hombres | Whaeres
| nod] Law [ Urin | inod [ Lav.
Pmc&ﬂm}n'nﬂblnﬂnd-s.raa 1 HE | 2 1
consinada | | |

En las obras de edificacién en construccién, se proveeran de servicios sanitarios
conectados a la red publica o pozo séptico, de acuerdo a lo establecido por la Norma
Basica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion (RS 021-83-TR, del
23.03.83), segun la Tabla N° 13.

| TABLAN' 13

| N*de Trabaiadores | Inod Lav. | Duch | Unn

Y | 1 2. 1 9 1
10424 | 2 4 2 {
25449 | 3 s | 3 2

| S0a®0 1S5 | 0 | 6 4

| Porcada30 adn:rna-es | (- - 1

En las estaciones de expendio de combustible y en playas de estacionamiento se
proveera de servicios sanitarios como se indica en la tabla siguiente:

Ined. Lav. Urin.

2 2 1
2 2 -

Para Hombres
Para Mujeres




2. AGUA FRIA
2.1. INSTALACIONES

a) El sistema de abastecimiento de agua de una edificacibn comprende las instalaciones
interiores desde el medidor o dispositivo regulador o de control, sin incluirlo, hasta
cada uno de los puntos de consumo.

b) El sistema de abastecimiento de agua fria para una edificacion debera ser disefiado,
tomando en cuenta las condiciones bajo las cuales el sistema de abastecimiento
publico preste servicio.

c) Las instalaciones de agua fria deben ser disefladas y construidas de modo que
preserven su calidad y garanticen su cantidad y presion de servicio en los puntos de
consumo.

d) En toda nueva edificacion de uso multiple o mixto: viviendas, oficinas, comercio u
otros similares, la instalacion sanitaria para agua fria se disefiara obligatoriamente
para posibilitar la colocacion de medidores internos de consumo para cada unidad
de uso independiente, ademas del medidor general de consumo de la conexion
domiciliaria, ubicado en el interior del predio.

e) En general, los medidores internos deben ser ubicados en forma conveniente y de
manera tal que estén adecuadamente protegidos, en un espacio impermeable de
dimensiones suficientes para su instalacién o remocion en caso de ser necesario.
De facil acceso para eventuales labores de verificacion, mantenimiento y lectura.

f) En caso que exista suficiente presion en la red publica externa, dependiendo del
namero de niveles de la edificacién, los medidores de consumo podran ser
instalados en un banco de medidores, preferentemente al ingreso de la edificacion,
desde el cual se instalaran las tuberias de alimentacién para unidad de uso.

g) En caso de que el disefio de la instalacion sanitaria interior del edificio se realice con
un sistema de presién con cisterna y tanque elevado o se use un sistema de presion
con tanque hidroneumatico, los medidores de consumo podran ser ubicados en
espacios especiales disefiados para tal fin dentro de la edificacion.

h) Se podrd considerar la lectura centralizada remota, desde un panel ubicado
convenientemente y de facil acceso en el primer piso. En este caso ademas de lo
que indica el inciso e del presente articulo, debera preverse un espacio para el panel
de lectura remota y ductos para la instalacion de cables de transmision desde los
registros de lectura de los medidores.

i) Las instalaciones de lectura remota se cifieran a las exigencias de las normas
internacionales en tanto se emitan normas nacionales correspondientes, 0 en su
defecto, siguiendo las especificaciones técnicas de los proveedores.

i) Se podran disponer de un abastecimiento de agua para fines industriales
exclusivamente, siempre que:

- Dicho abastecimiento tenga redes separadas sin conexion alguna con el sistema
de agua para consumo humano, debidamente diferenciadas; y

- Se advierta a los usuarios mediante avisos claramente marcados y distribuidos en
lugares visibles y adecuados. Los letreros legibles diran: Peligro agua no apta para
consumo humano.

k) No se permitira la conexién directa desde la red publica de agua, a través de bombas
u otros aparatos mecanicos de elevacion.

[) El sistema de alimentacion y distribucion de agua de una edificacién estara dotado de
vélvulas de interrupcion, como minimo en los siguientes puntos:

- Inmediatamente después de la caja del medidor de la conexién domiciliaria y del
medidor general.

- En cada piso, alimentador o seccién de la red de distribucion interior.

- En cada servicio sanitario, con mas de tres aparatos.

- En edificaciones de uso publico masivo, se colocara una llave de interruptor en la
tuberia de abasto de cada inodoro o lavatorio.



m) No deberan instalarse valvulas en el piso o en lugares inundables.
2.2. DOTACIONES

Las dotaciones diarias minimas de agua para uso doméstico, comercial, industrial, riego
de jardines u otros fines, seran los que se indican a continuacion:

a) Las dotaciones de agua para viviendas unifamiliares
estaran de acuerdo con el area total del lote segun la siguiente Tabla.

Area total del lote enm? Dotacion L/d
Hasta 200 1500
2012300 1700
3012400 1900
401a500 2100
5012600 2200
6012700 2300
7012800 2400
801a 900 2500
80121000 2600

100121200 2800
12012 1400 3000
14013 1700 3400
170122000 3800
2001 a2 2500 4500
250123000 5000
Mayores de 3000 5000 mas 100 L/d por cada 100 m*de
superficie adicional

Estas cifras incluyen dotacion doméstica y riego de jardines.

b) Los edificios multifamiliares deberan tener una dotaciéon de agua para consumo
humano, de acuerdo con el nUmero de dormitorios de cada departamento, segun la
siguiente Tabla.

Himero de dormitarios por | Dotacién por departamente,
departamenta Lid
1 500
2 820
3 1200
4 1350
5 1500

c) Los establecimientos de hospedaje deberan tener una dotacién de agua, segun la
siguiente Tabla.

Tipo de establecimient Dotacion diaria
Hotel, apart-holeles y 500 L por dormitorio.
hostalas.
Albergues. 25L por m®de dres
destinado a dormilono.

Las dotaciones de agua para riego y servicios anexos a los establecimientos de que
trata este articulo, tales como restaurantes, bares, lavanderias, comercios, y similares
se calcularan adicionalmente de acuerdo con lo estipulado en esta Norma para cada
caso.

d) La dotacion de agua para restaurantes estara en funcion del area de los
Comedores, segun la siguiente tabla



Area de Ios comedaores eh m? Datacion
Hasta 40 200L
413100 50 L porm?
Mas de 100 40 L par m?

e) En establecimientos donde también se elaboren alimentos para ser consumidos fuera
del local, se calculara para ese fin una dotacion de 8 litros por cubierto preparado.

f) La dotacién de agua para locales educacionales y residencias estudiantiles,
segun la siguiente tabla.

Tipo de local educacional Dotacion diaria
Alumnado vy personal na residente. (} L por persona.
Alumnado y personal residente. 0 L por persona.

Las dotaciones de agua para riego de areas verdes, piscinas y otros fines se calcularan
adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en esta Norma para cada caso.

g) Las dotaciones de agua para locales de espectaculos o centros de reunion,
cines, teatros, auditorios, discotecas, casinos, salas de baile y espectaculos al aire
libre y otros similares, segun la siguiente tabla.

Tipo de establecimiento Dotacion diaria

Cines, teatros y auditonos 3 L por asiento
Discotecas, casinos y salas de baile y similares | 30 L por m? de area
Estadios, velodromos, autodromos, plazas de

toros y simiiares 1 L por espectador
Circos, hipodromos, parques de atraccion y | L por espectador
similares mas la dotacion
requenda para el
mantenimiento
de animales

h) Las dotaciones de agua para piscinas y natatorios de recirculacién y de flujo
constante o continuo, segun la siguiente tabla.

1. De recirculacion Dotacion

Con recirculacion de las aguas de | 10 L/d por m* de proyeccion
rebose honzontal de la piscina

Sin recirculacion de las aguas de | 25 L/d por m”* de proyeccion
rebose horizontal de la piscina

2. De flujo constante Dotacion

Puablicas 125 L/h por m?®
Semi-publicas (ciubes, hoieles,

colegios, eic ) 80 Uh por m®

Privada o residenciales 40 L/h porm*®

La dotacion de agua requerida para los aparatos sanitarios en los vestuarios y cuartos
de aseo anexos a la piscina, se calculard adicionalmente a razén de 30 L/d por m2 de
proyeccion horizontal de la piscina. En aquellos casos que contemplen otras actividades
recreacionales, se aumentara proporcionalmente esta dotacion.

i) La dotacion de agua para oficinas se calculara a razén de 6 L/d por m2 de area
atil del local.

j) La dotacion de agua para depositos de materiales, equipos y articulos
manufacturados, se calculara a razén de 0,50 L/d por m2 de é&rea util del local y por



cada turno de trabajo de 8 horas o fraccion. Para oficinas anexas, el consumo de las
mismas se calculara adicionalmente de acuerdo a lo estipulado en esta Norma para
cada caso, considerandose una dotacion minima de 500 L/d.

k) La dotaciébn de agua para locales comerciales dedicados a comercio de

mercancias secas, sera de 6 L/ d por m2 de area util del local, considerandose una
dotacién minima de 500 L /d.

[) La dotacion de agua para mercados y establecimientos, para la venta de carnes,

pescados y similares seran de 15 L/d por m2 de area del local. La dotacién de agua
para locales anexos al mercado, con instalaciones sanitarias separadas, tales como
restaurantes y comercios, se calculara adicionalmente de acuerdo con lo estipulado
en esta Norma para cada caso.

El agua para consumo industrial debera calcularse de acuerdo con la naturaleza
de la industria y su proceso de manufactura. En los locales industriales la dotacién
de agua para consumo humano en cualquier tipo de industria, seréa de 80 litros por
trabajador o empleado, por cada turno de trabajo de 8 horas o fraccion. La dotacion
de agua para las oficinas y depdésitos propios de la industria, servicios anexos, tales
como comercios, restaurantes, y riego de areas verdes, etc. se calculara
adicionalmente de acuerdo con lo estipulado en esta Norma para cada caso.

n) Ladotacién de agua para plantas de produccion, e industrializacion de leche sera

0)

segun la siguiente tabla.

Plantas de Produccion e Dotacion
industrializacion
Estaciones de recibo y enfriamiento. | 1500 L por cada 1000 ltros de
lechs recihidos pordia

Plantas de pasteurzacion 1500 L por cada 1000 fros de
leche a pasteurcar por dia

Fabnca de manteguila, queso o 1500 L por cada 1000 ¥tros de

leche enpolvo leche a procesar poe dia

La dotacidon de agua para las estaciones de servicio, estaciones de gasolina,
garajes y parques de estacionamiento de vehiculos, segun la siguiente tabla.

Estaciones v Pargues de Dotaciones

Estacionamiemtos

Lavado automatico. 12 800 Lid por unidad de lavado
Lavado no automatico. &0 Lid por unidad de lavadao
Estacion de gasolina. Z00 Lid por surtidor.

Sarajes v parguses de 2 L porm:=de Grea.
ectacionami=nto de wehiculas

por arsa cubierta.

El agua necesaria para oficinas y venta de repuestos, riego de areas verdes y servicios
anexos, tales como restaurantes y fuentes de soda, se calculara adicionalmente de
acuerdo con lo estipulado en esta Norma para cada caso.

p) Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas al alojamiento de

animales, tales como caballerizas, establos, porquerizas, granjas y similares, segun
la siguiente tabla



L pee T

Las cifras anteriores no incluyen las dotaciones de agua para riego de areas verdes y
otras instalaciones.

g) Ladotaciéon de agua para mataderos publicos o privados estara de acuerdo con
el niumero y clase de animales a beneficiar, segun la siguiente tabla.

Clave de animal | Detacssa di -*.la_{

Elowmig | Sl e mrps |

Fogmos | Whilporenea

ISl g Ll | 240 L per i
[_Arws em gonans | leipersnaiy |

r) La dotacién de agua para bares, fuentes de soda, cafeterias y similares, segun la
siguiente tabla.

s) La dotacién de agua para locales de salud como: hospitales, clinicas de
hospitalizacién, clinicas dentales, consultorios médicos y similares, segun la
siguiente tabla.

Local gz Bakud Tacion
Horspriales y clinics de hogpializacdn. | B0 por carna

| Conpalonosmédicas. 500 Ld por conultorio.
Clinicas dendales, 1000 Lid por unidad derial.

El agua requerida para servicios especiales, tales como riego de areas verdes, viviendas
anexas, servicios de cocina y lavanderia se calcularan adicionalmente de acuerdo con
lo estipulado en esta Norma.

t) La dotacién de agua para lavanderias, lavanderias al seco, tintorerias y similares,
segun la siguiente tabla.

Tipo de local Dotacion diaria
Lavanderia 40 L/Kg de ropa
Lavanderia en seco, tintoreria y 30 L/Kg de ropa
similares

u) La dotacion de agua para areas verdes sera de 2 L/d por m2. No se requerira
incluir areas pavimentadas, enripiadas u otras no sembradas para los fines de esta
dotacion.



2.3. RED DE DISTRIBUCION

a) Los didmetros de las tuberias de distribucién se calcularan con el método Hunter
(Método de Gastos Probables), salvo aquellos establecimientos en donde se
demande un uso simultdneo, que se determinara por el método de consumo por
aparato sanitario. Para dispositivos, aparatos o equipos especiales, se seguira la
recomendacion de los fabricantes.

b) Podra utilizarse cualquier otro método racional para calcular tuberias de distribucion,

siempre que sea debidamente fundamentado.

c) La presién estatica maxima no debe ser superior a 50 m de columna de agua (0,490

MPa).

d) La presién minima de salida de los aparatos sanitarios serd de 2 m de columna de

agua (0,020 MPa) salvo aquellos equipados con valvulas semiautoméaticas, automaticas

0 equipos especiales en los que la presion estara dada por las recomendaciones de los

fabricantes.

e) Las tuberias de distribuciéon de agua para consumo humano enterradas deberan

alejarse lo mas posible de los desagies; por ninglin motivo esta distancia serd menor

de 0,50 m medida horizontal, ni menos de 0,15 m por encima del desagtie. Cuando las
tuberias de agua para consumo humano crucen redes de aguas residuales, deberan

colocarse siempre por encima de éstos y a una distancia vertical no menor de 0,15 m.

Las medidas se tomaran entre tangentes exteriores mas proximas.

f) Para el calculo del didmetro de las tuberias de distribucion, la velocidad minima sera

de 0,60 m/s y la velocidad maxima segun la siguiente tabla.

Diametro (mm) Velocidad Maxima(m/s)
15(1/2") 1.90
20(3/4") 2.20
25(1") 2.48
321 (V") 2.85
40 y mayores(1 ¥y 3.00
mayores)

g) Las tuberias de agua fria deberan ubicarse teniendo en cuenta el aspecto estructural
y constructivo de la edificacion, debiendo evitarse cualquier dafio o disminucion de la
resistencia de los elementos estructurales.

h) Las tuberias verticales deberan ser colocadas en ductos o espacios especialmente
previstos para tal fin y cuyas dimensiones y accesos deberan ser tales que permitan su
instalacion, revision, reparacion, remocién y mantenimiento.

i) Se podra ubicar en el mismo ducto la tuberia de agua fria y agua caliente siempre que
exista una separacion minima de 0,15 m entre sus generatrices mas proximas.

j) Se permitira la ubicacion de alimentadores de agua y montantes de aguas residuales
o de lluvia, en un mismo ducto vertical o espacios, siempre que exista una separacion
minima de 0,20 m entre sus generatrices mas proximas.

k) Las tuberias colgadas o adosadas deberan fijarse a la estructura evitando que se
produzcan esfuerzos secundarios en las tuberias.

[) Las tuberias enterradas deberan colocarse en zanjas de dimensiones tales que
permitan su proteccion y facil instalacion.

2.4. ALMACENAMIENTO Y REGULACION.

a) Los depdsitos de agua deberan ser disefiados y construidos en forma tal que
preserven la calidad del agua.

b) Toda edificacion ubicada en sectores donde el abastecimiento de agua publica no
sea continuo o carezca de presion suficiente, debera estar provisto obligatoriamente de
depésitos de almacenamiento que permitan el suministro adecuado a todas las



instalaciones previstas. Tales depdsitos podran instalarse en la parte baja (cisternas) en
pisos intermedios o sobre la edificacion (tanque elevado).

c) Cuando sélo exista tanque elevado, su capacidad sera como minimo igual a la
dotacion diaria, con un volumen no menor a 1000 L.

d) Cuando solo exista cisterna, su capacidad serd como minimo igual a la dotacion
diaria, con un volumen no menor de 1000 L.

e) Cuando sea necesario emplear una combinacién de cisterna, bombas de elevacion y
tanque elevado, la capacidad de la primera no sera menor de las % partes de la dotacién
diaria y la del segundo no menor de 1/3 de dicha volumen.

f) En caso de utilizar sistemas hidroneumaticos, el volumen minimo seré igual al
consumo diario con un volumen minimo de 1000L

g) Los depdsitos de almacenamiento deberan ser construidos de material resistente y
paredes impermeabilizadas y estaran dotados de los dispositivos necesarios para su
correcta operacion y mantenimiento.

h) Las cisternas deberan ubicarse a una distancia minima de 1m de muros medianeros
y desaglies. En caso de no poder cumplir con la distancia minima, se disefiara un
sistema de proteccidn que evite la posible contaminacion del agua de la cisterna.

i) La distancia vertical entre el techo del depdsito y el eje del tubo de entrada de agua,
dependerd del diametro de este y de los dispositivos de control, no pudiendo ser menor
de 0,20 m.

j) La distancia vertical entre los ejes de tubos de rebose y entrada de agua sera igual al
doble del diametro del primero y en ningdn caso menor de 0,15 m.

k) La distancia vertical entre los ejes del tubo de rebose y el maximo nivel de agua sera
igual al diametro de aquel y nunca inferior a 0,10 m.

[) El agua proveniente del rebose de los depdsitos, debera disponerse en forma
indirecta, mediante brecha de aire de 0,05 m de altura minima sobre el piso, techo u
otro sitio de descarga.

m) EL didmetro del tubo de rebose, se calculara hidraulicamente, no debiendo ser menor
gue lo indicado en la siguiente tabla.

Capacidad del deposita(l ) Diimelro del tube de rebose
Hasta 5004 36 mm {7

5001 a 12000 Famm{3F)

12 a 3HHH 1H] mm (4"

Mayor de J(HK 130 mm (™)

n) El diametro de la tuberia de alimentacién se calculard para garantizar el volumen
minimo de almacenamiento diario.

0) El control de los niveles de agua en los depdésitos, se hara por medio de interruptores
automéaticos que permitan:

- Arrancar la bomba cuando el nivel de agua en el tanque elevado, descienda hasta la
mitad de la altura util.

- Parar la bomba cuando el nivel de agua en el tanque elevado, ascienda hasta el nivel
maximo previsto.

- Parar la bomba cuando el nivel de agua en la cisterna descienda hasta 0,05 m por
encima de la parte superior de la canastilla de succion.

- En los depdsitos que se alimentan directamente de la red publica debera colocarse
control del nivel.

p) La capacidad adicional de los depdsitos de almacenamiento para los fines de control
de incendios, debera estar de acuerdo con lo previsto en el item 4.

q) La tuberia de aduccién o de impulsion al tanque de almacenamiento debera estar a
0,10 m por lo menos por encima de la parte superior de las correspondientes tuberias
de rebose.

2.5. ELEVACION



a) Los equipos de bombeo que se instalen dentro de las edificaciones deberan ubicarse
en ambientes que satisfagan los siguientes requisitos:

- Altura minima: 1,60 m. - Espacio libre alrededor del equipo suficiente para su

facil operacion, reparacién y mantenimiento.

- Piso impermeable con pendiente no menor del 2% hacia desagties previstos.

- Ventilacién adecuada.

Los equipos que se instalen en el exterior, deberan ser protegidos adecuadamente
contra la intemperie.

b) Los equipos de bombeo deberan ubicarse sobre estructuras de concreto,
adecuadamente proyectadas para absorber las vibraciones.

c) En la tuberia de impulsion, inmediatamente después de la bomba debera instalarse
una valvula de retencién y una valvula de interrupcion. En la tuberia de succién con
presion positiva se instalara una valvula de interrupcion.

En el caso que la tuberia de succién no trabaje bajo carga positiva, debera instalarse
una valvula de retencion.

d) Salvo en el caso de viviendas unifamiliares, el sistema de bombeo debera contar
como minimo con dos equipos de bombeo de funcionamiento alternado.

e) La capacidad de cada equipo de bombeo debe ser equivalente a la maxima demanda
simultanea de la edificacion y en ningln caso inferior a la necesaria para llenar el tanque
elevado en dos horas. Si el equipo es doble cada bomba podra tener la mitad de la
capacidad necesaria, siempre que puedan funcionar ambas bombas simultdneamente
en forma automatica, cuando lo exija la demanda.

f) El sistema hidroneumético deberdq estar dotado de los dispositivos minimos
adecuados para su correcto funcionamiento:

- Cisterna

- Electrobombas

- Tanque de presion

- Interruptor de presion para arranque y parada a presion minima y maxima.

- Manometro.

- Vélvula de seguridad.

- Vélvulas de interrupcién que permitan la operacién y mantenimiento del equipo.

- Dispositivo de drenaje del tanque con su respectiva valvula.

- Compresor o un dispositivo automatico cargador de aire de capacidad adecuada.

g) El volumen del tanque de presion se calculara en funcion del caudal, de las presiones
maxima y minima y las caracteristicas de funcionamiento.

3. AGUA CALIENTE
3.1. INSTALACIONES

a) Las instalaciones de agua caliente de una edificacion, deberan satisfacer las
necesidades de consumo y seguridad contra accidentes. Se debera considerar un
espacio independiente y seguro para el equipo de produccién de agua caliente.

b) Deberan instalarse dispositivos destinados a controlar el exceso de presion de los
sistemas de produccién de agua caliente. Dichos dispositivos se ubicaran en los equipos
de produccién, o en las tuberias de agua fria o caliente préximas a él, siempre que no
existan valvulas entre los dispositivos y el equipo; y se graduaran dé tal modo que
puedan operar a una presion de 10% mayor que la requerida para el normal
funcionamiento del sistema.

c) Debera instalarse una valvula de retencion en la tuberia de abastecimiento de agua
fria. Dicha valvula no podra ser colocada entre el equipo de produccion de agua caliente
y el dispositivo para controlar el exceso de presion.

d) Deberan instalarse dispositivos destinados a controlar el exceso de temperatura en
los sistemas de produccién de agua caliente.



e) Los escapes de vapor o agua caliente, provenientes de los dispositivos de seguridad

y control, deberan disponerse en forma indirecta al sistema de drenaje, ubicando los

sitios de descarga en lugares que no causen accidentes.

f) El sistema de alimentacion y distribucion de agua caliente estara dotado de valvulas

de interrupcién como minimo en los siguientes puntos:

- Inmediatamente después del calentador, en el ingreso de agua fria y salida de agua
caliente.

- En cada servicio sanitario.

3.2. DOTACIONES

La dotacion de agua caliente seran las que se establecen a continuacion. Las cantidades
gue se fijan son parte de las dotaciones de agua establecidos en el item 7 de la presente
norma.

a) Residencias unifamiliares y multifamiliares, segun

la siguiente tabla.

Numero de domaitorios por vivienda | Dotacion diaria en litros
1 120
2 250
i) 290
4 420
5 450

Mas de 5, a razén de 80 L/d, por dormitorio adicional.
b) Establecimientos de hospedaje, segun la siguiente tabla

Hoielss, apart-hoteles, hosthales. 150 L por dormitorio.
Albargues. 100 Lporm®.

Esta cifra no incluye las dotaciones para otros servicios anexos, tales como
restaurantes, bares, salones de baile, peluquerias y lavanderias, que se calculara
adicionalmente de acuerdo con lo establecido en esta Norma para cada caso.

c) Restaurantes, segun la siguiente tabla

Area (til de los comedores {nV} | Dotacién diaria
Hasta 40 S00L

413100 15Lim?

Mas de 100 12 im*

En aquellos restaurantes donde se elaboran alimentos para ser consumidos fuera del
local, se calculard una dotacion complementaria a razén de 3 litros por cubierto
preparado para este fin.

d) Locales educacionales y residencias estudiantiles.

Dotacion diaria
Alumnado y personal residente. | 50 L/persona

e) Gimnasios.

Dotacion diaria.
10 Lim? area util

f) Hospitales, clinicas y similares, segun la siguiente tabla



Hospitales y cdlinicas con hospilaizacdn. | 250 Lid x cama.
Consultonios médcos. 130 Lid x consultorio.
Zlinicas dentales. 100 Lid x unidad dental.

3.3. DISTRIBUCION

a) La distribucién de agua caliente desde el equipo de produccién a los aparatos
sanitarios o puntos requeridos, se puede realizar con o sin retorno de agua caliente.

b) El sistema sin retorno se permitird solamente en instalaciones con calentadores
individuales.

c) El sistema con retorno deberd utilizarse en aquellos edificios donde se instalen
equipos centrales de produccién de agua caliente.

d) Las tuberias de alimentacién de agua caliente se calculardn de acuerdo con lo
establecido en el item 7.

3.4. EQUIPOS DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE

Para el calculo de la capacidad del equipo de produccién de agua caliente, asi como
para el célculo de la capacidad del tanque de almacenamiento, se utilizaran las
relaciones que se indican a continuacion, en base a la dotacion de agua caliente diaria
asignada, segun la siguiente tabla.

Tipo de edificia cidad del Capaclded horaria del
Pe CT:nque de equpi::dnde produccion
AIMASENT D de ague Sal lente, en

en redacion con deta- | relacion con la doks-
elow ciaris enlitros. | olon dlera en [fros.

Rezsidenctas 15 17

rifamiliares v

mullifamiliares.

Hateles, apan- 7 110

hteles, albemues.

Restauanies 1% 1114}

Gimnasios. ) 17

Hospetales y dinicas, 25 15

consutonos y

Savalanes.

Las capacidades del equipo de produccién de agua caliente y del tanque de
almacenamiento, podran también determinarse en base a los gastos por aparatos
sanitarios.

4. AGUA CONTRA INCENDIO
4.1. SISTEMAS
Los sistemas a emplearse para combatir incendios seran:

a) Alimentadores y gabinetes contra incendio equipados con mangueras para uso de los
ocupantes de la edificacion.

b) Alimentadores y gabinetes contra incendio equipados con mangueras para uso de los
ocupantes de la edificacion y salida contra incendio para ser utilizada por el Cuerpo
de Bomberos de la ciudad.

c¢) Alimentadores y mangueras para uso combinado de los ocupantes del edificio y del
Cuerpo de Bomberos.

d) Rociadores automaticos.

e) Otros sistemas.



4.2. SISTEMA DE TUBERIA Y DISPOSITIVOS PARA SER USADOS POR LOS
OCUPANTES DE EDIFICIO

Sera obligatorio el sistema de tuberias y dispositivos para ser usado por los ocupantes
del edificio, en todo aquel que sea de méas de 15 metros de altura o cuando las
condiciones de riesgo lo ameritan, debiendo cumplir los siguientes requisitos:

a) La fuente de agua podra ser la red de abastecimiento publico o fuente propia del
edificio, siempre que garantice el almacenamiento previsto en el sistema.

b) El almacenamiento de agua en la cisterna o tanque para combatir incendios debe ser
por lo menos de 25 m3.

c) Los alimentadores deben calcularse para obtener el caudal que permita el
funcionamiento simultaneo de dos mangueras, con una presion minima de 45 m
(0.441 MPa) en el punto de conexién de manguera mas desfavorable.

El didmetro minimo sera 100 mm (4") d) La salida de los alimentadores debera ser
espaciados en forma tal, que todas las partes de los ambientes del edificio puedan
ser alcanzadas por el chorro de las mangueras.

e) La longitud de la manguera sera de 30m con un diametro de 40 mm(1 %2")

f) Antes de cada conexién para manguera se instalara una valvula de globo recta o de
angulo. La conexién para manguera sera de rosca macho.

g) Los alimentadores deberan conectarse entre si mediante una tuberia cuyo didmetro
no sea inferior al del alimentador de mayor diametro.

h) Al pie de cada alimentador, se instalara una purga con valvula de control.

i) Las bombas de agua contra incendio, deberan llevar control de arranque para
funcionamiento automatico.

j) La alimentacion eléctrica a las bombas de agua contra incendio, debera ser
independiente, no controlada por el interruptor general del edificio, e interconectada
al grupo electrégeno de emergencia del edificio, en caso de tenerlo.

k) Se instalaran «uniones siamesas» con rosca macho y valvula de retencién en sitios
accesibles de la fachada del edificio para la conexion de las mangueras que
suministraran el agua del exterior.

4.3. SISTEMA DE TUBERIA Y DISPOSITIVOS PARA SER USADOS POR EL
CUERPO DE BOMBEROS

Se instalaran sistemas de tuberias y dispositivos para ser usados por el Cuerpo de
Bomberos de la ciudad, en las plantas industriales, edificios de mas de 50 m de altura 'y
toda otra edificacion que por sus caracteristicas especiales, lo requiera. Tales sistemas
deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Se instalaran «siameses inyeccion» con rosca macho y valvula de retencién en sitio
accesible de la fachada del edificio para la conexion de las mangueras que
suministraran el agua desde los hidrantes o carros bomba.

b) Se instalaran alimentadores espaciados en forma tal, que todas las partes de los
ambientes del edificio puedan ser alcanzadas por el chorro de agua.

c) Los alimentadores deben calcularse para el caudal de dos salidas y una presion
minima de 45 m en el punto de conexién de mangueras mas desfavorables.

d) El almacenamiento de agua en los tanques, para combatir incendios, debe ser por lo
menos de 40 m3 adecuandose al caudal y tamafio posible del incendio, segun el
Gréfico para Agua Contra Incendio de Sélidos (Lamina N° 3).

Cuando sea posible se permitira el almacenamiento conjunto entre uno o mas locales
gue en caso de siniestro puedan ser usados por los bomberos.

Las mangueras tendran una longitud de hasta 60 m y 65 mm (2 %2") de diametro. Se
considerara un caudal minimo de 10 L/s y deberan alojarse en gabinetes adecuados
en cada piso, preferentemente en los corredores de acceso a las escaleras.

e) Cuando el almacenamiento sea comun para el agua para consumo y la reserva para
el sistema contra incendios, debera instalarse la salida del agua para consumo de



manera tal que se reserve siempre el saldo de agua requerida para combatir el
incendio.

f) Cada bocatoma para mangueras interiores, estara dotada de llave de compuerta o de
angulo. La conexién para dichas mangueras serd de rosca macho con el diametro
correspondiente.

g) Los alimentadores deberan conectarse entre si, mediante una tuberia cuyo didmetro
no sea inferior al del alimentador de mayor diametro. Al pie de cada alimentador se
instalard una de purga con valvula de control.

4.4. SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS
Se instalaran sistemas de rociadores automaticos en los siguientes casos:

a) Edificaciones de mas de dos pisos usadas para manufactura, almacenaje de
materiales o mercaderia combustible y con area superior a los 1000 m2 de
construccion.

b) Playas de estacionamiento cerradas y techadas de mas de 18 m de altura y de area
mayor a los 1000m2 de construccion resistente al fuego, u 800 m2 de construccion
incombustible con proteccién o0 600m2 de construccién incombustible sin proteccion
o0 combustible de construccion pesada.

c) Talleres de reparacion automotriz de mas de un piso o ubicados bajo pisos de otra
ocupancia que exceda 1000 m2 de construccion resistente al fuego, 800 m2 de
construccién incombustible con proteccién, 600 m2 de construccién incombustible sin
proteccion o combustible de construccion pesada.

d) Talleres de reparacion automotriz de una planta que exceda 1500 m2 de construccion
resistente al fuego, 1200 m2 de construccion incombustible con proteccion, 900 m2
de construccidon incombustible sin proteccién o combustible de construccion pesada,
0 600 m2 de construccion combustible ordinaria.

4.5. SISTEMAS DE DRENAJE
Los sistemas de drenaje deberan considerar la evacuacion del agua utilizada en el
combate del incendio.
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5. AGUA PARA RIEGO
5.1. DISPOSICIONES GENERALES

a) Las instalaciones para riego podran ser disefiadas formando parte del sistema de
distribucion de agua de la edificacion, o en forma independiente del mismo.

b) El riego de las areas verdes correspondientes a la edificacion podra hacerse por
inundaciéon, con puntos de conexibn para mangueras dotadas de sus
correspondientes valvulas, por aspersion y por otros sistemas.

c¢) En el disefio de las instalaciones de riego, con puntos de agua para mangueras, se
adoptaran los valores segun Tabla.

Diamero manguera | Longitud | Areaderego | Caudal
{mam} mixima (mj m* Lis
15 {177} 10 100 17
20 {37} .1 2 03
2501 k)l B0 05

La distancia entre los puntos de conexion de manguera sera de 1,4 de la longitud de la
manguera.

d) En el disefio de instalaciones de riego con rociadores o aspersores fijos se adoptara
lo siguiente:

- Diametro minimo de alimentacion de cada rociador: 15 mm (1/2").
- Presion minima en el punto de alimentacion de cada rociador: 12 m (0,118 MPa).

- Gasto minimo de cada rociador: 0,06 L/s.



e) En el disefio de instalaciones de riego con rociadores o aspersores rotatorios, se
adoptard lo siguiente:

- Diametro minimo de alimentacion de cada rociador: 20 mm (3/4")
- Presion minima en el punto de alimentacién de cada rociador: 20 m (0,196 MPa)
- Gasto minimo de cada rociador: 0,10 L/s.

f) Las instalaciones de riego podran ser operadas por secciones, mediante la adecuada
instalacion de vélvulas.

g) Los sistemas de riego deberan estar provistos de dispositivos adecuados, para
prevenir posibles conexiones cruzadas por efecto de la existencia de presiones
negativas en la red de alimentacion.

h) Las vélvulas o grifos para conectar mangueras, deberan sobresalir no menos de 0,15
m sobre el nivel del piso.

6. DESAGUE Y VENTILACION
6.1. DISPOSICIONES GENERALES

a) El sistema integral de desaglie debera ser disefiado y construido en forma tal que las
aguas servidas sean evacuadas rapidamente desde todo aparato sanitario, sumidero
u otro punto de coleccion, hasta el lugar de descarga con velocidades que permitan
el arrastre de las excretas y materias en suspension, evitando obstrucciones y
depdsitos de materiales.

b) Se debera prever diferentes puntos de ventilacion, distribuidos en tal forma que
impida la formacion de vacios o alzas de presién, que pudieran hacer descargar las
trampas.

c) Las edificaciones situadas donde exista un colector publico de desagile, deberan
tener obligatoriamente conectadas sus instalaciones domiciliarias de desague a
dicho colector. Esta conexion de desagle a la red publica se realizara mediante caja
de registro o buzén de dimensiones y de profundidad apropiadas, de acuerdo a lo
especificado en esta Norma.

d) El diametro del colector principal de desagiies de una edificacion, debe calcularse
para las condiciones de maxima descarga.

e) Todo sistema de desagiie debera estar dotado de suficiente nUmero de elementos de
registro, a fin de facilitar su limpieza y mantenimiento.

f) Para desaglies provenientes de locales industriales u otros, cuyas caracteristicas
fisicas y quimicas difieran de los del tipo doméstico, deberan sujetarse estrictamente
a lo que se establece en el Reglamento de Desagles Industriales vigente, aprobado
por Decreto Supremo N° 28-60-S.A.P.L. del 29.11.60, antes de su descarga a la red
publica.

g) Cuando las aguas residuales provenientes del edificio o parte de este, no puedan ser
descargadas por gravedad a la red publica, debera instalarse un sistema adecuado
de elevacién, para su descarga automatica a dicha red.

6.2. RED DE COLECCION

a) Los colectores se colocaran en tramos rectos.

b) Los colectores enterrados situados en el nivel inferior y paralelos a las cimentaciones,
deberan estar ubicados, en forma tal, que el plano formado por el borde inferior de la
cimentacion y el colector, forme un angulo de menos de 45° con la horizontal.
Cuando un colector enterrado cruce una tuberia de agua debera pasar por debajo de
ella y la distancia vertical entre la parte inferior de la tuberia de agua y la clave del
colector, no serd menor de 0,15 m.

c) Los empalmes entre colectores y los ramales de desagie, se haran a un angulo no
mayor de 45°, salvo que se hagan en un buzén o caja de registro.



La pendiente de los colectores y de los ramales de desagle interiores sera uniforme
y no menor de 1% para diametros de 100 mm (4") y mayores; y no menor de 1,5%
para diametros de 75 mm (3") o inferiores.
Las dimensiones de los ramales de desagiie, montantes y colectores se calcularan
tomando como base el gasto relativo que pueda descargar cada aparato.
El calculo de los ramales, montantes y colectores de desague se determinara por el
método de unidades de descarga.
Podré utilizarse cualquier otro método racional para calcular los ramales, montantes
y colectores, siempre que sea debidamente fundamentado.
d) Al calcular el diametro de los conductos de desagiie se tendra en cuenta lo siguiente:
- El didmetro minimo que reciba la descarga de un inodoro sera de 100 mm (4").
- El diametro de una montante no podra ser menor que el de cualquiera de los
ramales horizontales que en él descarguen.
- El diametro de un conducto horizontal de desagiie no podra ser menor que el de
cualquiera de los orificios de salida de los aparatos que en él descarguen.
e) Cuando se requiera dar un cambio de direccidn a una montante, los diametros de la
parte inclinada y del tramo inferior de la montante se calcularan de la siguiente
manera:

- Si la parte inclinada forma un &ngulo de 45° o mas con la horizontal, se calculara
como si fuera una montante.

- Si la parte inclinada forma un angulo menor de 45° con la horizontal, se calculara
tomando en cuenta el nUmero de unidades de descarga que pasa por el tramo
inclinado como si fuera un colector con pendiente de 4%

- Por debajo de la parte inclinada, la montante en ningln caso tendra un didmetro
menor que el tramo inclinado.

- Los cambios de direccion por encima del mas alto ramal horizontal de desague, no
requieren aumento de diametro.

f) Las montantes deberan ser colocadas en ductos o espacios especialmente previstos
para tal fin y cuyas dimensiones y accesos permitan su instalacion, reparacion,
revision o remocion.

g) Se permitird utilizar un mismo ducto o espacio para la colocacién de las tuberias de
desaglie y agua, siempre que exista una separacion minima de 0,20 m entre sus
generatrices méas proximas.

h) Se permitira el uso de colectores existentes para servir a nuevas construcciones,
solamente cuando su inspeccidon demuestre que estén en buenas condiciones y
cumplan lo establecido en esta Norma.

i) Todo punto de contacto entre el sistema de desaglie y los ambientes (punto de
coleccion abierto), deberd estar protegido por un sello de agua con una altura no
inferior de 0,05 m, ni mayor de 0,10 m, contenido en un dispositivo apropiado (trampa
o sifon).

j) Todo registro debera ser del diametro de la tuberia a la que sirve. En caso de tuberias
de didmetro mayor de 100 mm (4"), se instalara un registro de 100 mm (4") como
minimo.

Los registros se ubicaran en sitios facilmente accesibles.

Cuando las tuberias vayan ocultas o enterradas, los registros, deberan extenderse

utilizando conexiones de 45°, hasta terminar a ras con la pared o piso acabado.

La distancia minima entre la tangente del tapdn de cualquier registro y una pared,

techo o cualquier otro elemento que pudiera obstaculizar la limpieza del sistema, sera

de 0,20 m.

Se colocara registros por lo menos en:

- Al comienzo de cada ramal horizontal de desagtie o colector.

- Cada 15 m en los conductos horizontales de desagte

- Al pie de cada montante, salvo cuando ella descargue a una caja de registro o buzén

distante no méas de 10 m.



- Cada dos cambios de direcciones en los conductos horizontales de desague.
- En la parte superior de cada ramal de las trampas «U».

K) Se instalaran cajas de registro en las redes exteriores en todo cambio de direccion,
pendiente, material o diametro y cada 15 m de largo como maximo, entramos rectos.
Las dimensiones de las cajas se determinaran de acuerdo a los diametros de las
tuberias y a su profundidad, segun la tabla siguiente:

Dimensiones Diametro Profundidad

Interiores(m) Maximo(mm) Maxima(m)
0.25x 050 (10" x 20" 100{4") 060
030x060(12"x 247 150(8") 020
0.45x 060 (18" x 24%) 150(6") 1.00
0,60 x 060 (24" x 247) 200(8") 120

Para profundidades mayores se deberd utilizar camaras de inspeccién segun NTE S.070
Redes de Aguas Residuales.

[) Cuando las aguas residuales contengan grasa, aceite, material inflamable, arena,
tierra, yeso u otros solidos o liquidos objetables que pudieran afectar el buen
funcionamiento del sistema de evacuaciéon del edificio u otro sistema publico, sera
necesario la instalacién de interceptores o separadores u otro sistema de tratamiento.

m) La capacidad, tipo, dimensiones y ubicacién de los interceptores y separadores,
estard de acuerdo con el uso respectivo.

n) Se instalaran separadores de grasa en los conductos de desagle de lavaderos,
lavaplatos u otros aparatos sanitarios instalados en restaurantes, cocinas de hoteles,
hospitales y similares, donde exista el peligro de introducir en el sistema de desagiie,
grasa en cantidad suficiente para afectar el buen funcionamiento de éste.

0) Se instalaran separadores de aceite en el sistema de desagiie de estaciones de
servicio, talleres de mecanica de vehiculos motorizados y otros edificios, donde
exista el peligro de introducir aceite y otros lubricantes al sistema a la red de aguas
residuales, ya sea en forma accidental o voluntaria.

p) Se instalaran interceptores de arena, vidrio, pelos, hilos u otros sélidos en el sistema
de desaglie de embotelladores, lavanderias y otros establecimientos sujetos a la
descarga voluntaria o accidental de sélidos objetables.

q) Los interceptores y separadores deberan estar provistos de ventilacion en forma
similar a otros aparatos sanitarios.

El tubo de ventilacién tendra un didmetro minimo de 50mm (2") Los interceptores se
ubicaran en sitios donde puedan ser inspeccionados y limpiados con facilidad. No se
permitira colocar encima o inmediato a ellos maquinarias 0 equipos que pudiera
impedir su adecuado mantenimiento. La boca de inspeccién serd de dimensiones
adecuadas.

r) Los aparatos sanitarios, depdsitos o partes del sistema de agua, con dispositivos que
descarguen al sistema de desagie de la edificacion, lo haran en forma indirecta, a
fin de evitar conexiones cruzadas o interferencias entre los sistemas de distribucion
de agua para consumo humano y de redes de aguas residuales.

La descarga de desague indirecto se hara de acuerdo con los siguientes requisitos:

- La tuberia de descarga se llevara hasta una canaleta, caja, sumidero, embudo y
otro dispositivo adecuado, provisto de sello de agua y su correspondiente
ventilacion.

- Deber& dejarse una brecha o interruptor de aire entre la salida de la tuberia de
descarga y el dispositivo receptor, el que no podra ser menor de dos veces el
diametro de la tuberia de descarga.



- Las canaletas, cajas, sumideros, embudos y otros dispositivos deberan instalarse
en lugares bien ventilados y de facil acceso. Estos dispositivos estaran dotados de
rejilas o tapas removibles cuando ello sea requerido para seguridad de las
personas.

s) No se permitira descargar los aparatos sanitarios dotados de descarga de desagle
indirecto en ningln otro aparato sanitario.

t) Los desagiies provenientes de los siguientes equipos, deberan descargar en los
conductos de desagie en forma indirecta:

- Esterilizadores, recipientes y equipos similares de los laboratorios, hospitales y
clinicas.

- Refrigeradoras comerciales, tuberias de rebose de tanques y similares, equipos
provistos de valvula de alivio o seguridad.

- Todos aquellos que se considere inconvenientes en resguardo de la salud publica.

6.3. ALMACENAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
El sistema de bombeo de aguas residuales, debera cumplir con los siguientes requisitos:

a) Su capacidad no sera mayor que el volumen equivalente a un ¥ de la dotacion diaria,
ni menor que el equivalente a 1/24 de la dotacion diaria.

b) Debera estar prevista de un sistema de ventilacién que evite la acumulacién de gases.
Cuando ello no se logre, las instalaciones eléctricas del ambiente deberan ser a
prueba de explosion.

c) Deberé estar dotada de una boca de inspeccion.

d) Cuando se proyecten cAmara himeda y camara seca, se debera proveer ventilacion
forzada para ambas camaras, El sistema de ventilacién debera proveer como minimo
seis cambios de aire por hora bajo operacién continua o un cambio en dos minutos
bajo operacién intermitente.

e) Debera preveerse la eliminacién de los desagiles que se acumulen en la camara
seca.

6.4. ELEVACION

El equipo de bombeo debera instalarse en lugar de facil acceso, ventilacion e
iluminacion adecuada.
Los equipos de bombeo deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Que permita el paso de sélidos.

b) La capacidad total de bombeo debera ser por lo menos el 150% del gasto maximo
que recibe la cAmara de bombeo.

c) El nimero minimo de equipos serd de dos, de funcionamiento alternado. La
capacidad de cada uno sera igual al gasto maximo.

d) El gasto se determinara utilizando el método de unidades de descarga u otro método
aprobado.

e) La tuberia de descarga estara dotada de una valvula de interrupcion y una valvula de
retencion.
Los motores de los equipos de elevacién deberan ser accionados por los niveles en
la cAmara de bombeo. Se proveeran ademas controles manuales y dispositivos de
alarma para sobre nivel.
Cuando el suministro normal de energia no garantice un servicio continuo a los
equipos de bombeo en hoteles, hospitales y similares, deberan proveerse fuentes de
energia independientes.

6.5. VENTILACION



El sistema de desagle debe ser adecuadamente ventilado, de conformidad con los
parrafos siguientes, a fin de mantener la presion atmosférica en todo momento y
proteger el sello de agua de cada una de las unidades del sistema.

El sello de agua debera ser protegido contra sifonaje, mediante el uso adecuado de
ramales de ventilacion, tubos auxiliares de ventilacion, ventilacion en conjunto,
ventilacién himeda o una combinacion de estos métodos.

En el caso de uso de ventilacién por tuberias que permiten la salida o entrada de aire
del exterior del edificio, se aplicaran los siguientes criterios:

a)

b)

Los tubos de ventilacion deberan tener una pendiente uniforme no menor de 1%
en forma tal que el agua que pudiere condensarse en ellos, escurra a un
conducto de desaglie 0 montante.

Los tramos horizontales de la tuberia de ventilacion deberan quedar a una altura
no menor de 0,15 m por encima de la linea de rebose del aparato sanitario mas
alto al cual ventilan.

c) La distancia maxima entre la salida de un sello de agua y el tubo de ventilacion
correspondiente, segun siguiente Tabla:
Didmetro del conducto del Distancia maxima entre el sello y el

desagie tubo de ventilacion(m)

40 (17%") 1,10
50 (2" 1,50
75 (3" 1,80

100 (4") 3,00

Esta distancia se medira a lo largo del conducto de desagiie, desde la salida del sello
de agua hasta la entrada del tubo de ventilacion.

d)

f)

9)

h)

Toda montante de desaglie deberd prolongarse al exterior, sin disminuir su
diametro. En el caso de que termine en una terraza accesible o utilizada para
cualquier fin, se prolongara por encima del piso hasta una altura no menor de
1,80 m. Cuando la cubierta del edificio sea un techo o terraza inaccesible, la
montante sera prolongada por encima de éste, 0,15 m como minimo.
En caso de que la distancia entre la boca de una montante y una ventana, puerta
u otra entrada de aire al edificio sea menor de 3 m horizontalmente, el extremo
superior de la montante debera quedar como minimo a 0,60 m, por encima de la
entrada del aire.
La unién entre la montante y la cubierta del techo o terraza debera ser a prueba
de filtraciones.
La tuberia principal de ventilacion se instalara vertical, sin quiebres en lo posible
y sin disminuir su diametro.
El extremo inferior del tubo principal de ventilacion deberd ser conectado
mediante un tubo auxiliar de ventilacién a la montante de aguas residuales, por
debajo del nivel de conexion del ramal de desaglie mas bajo.
El extremo superior del tubo de ventilacion se podra conectar a la montante
principal, a una altura no menor de 0,15 m por encima de la linea de rebose del
aparato sanitario mas alto.
En los edificios de gran altura se requerird conectar la montante al tubo principal
de ventilacién por medio de tubos auxiliares de ventilacion, a intervalos de 5
pisos, contados a partir del Gltimo piso hacia abajo.
El diametro del tubo auxiliar de ventilacién a que se refiere el numeral anterior,
serd igual al del tubo principal de ventilacion. Las conexiones a éste y la
montante de aguas residuales deberan hacerse por medio de accesorio tipo «Y»
en la forma siguiente:

- Las conexiones a la montante de aguas residuales se haran por debajo

del ramal horizontal proveniente del piso correspondiente.



- Las conexiones al tubo de ventilacion principal se haran a no menos de
1,0 m por encima del piso correspondiente.
i) El diametro del tubo de ventilacion principal se determinara tomando en cuenta
su longitud total, el didmetro de la montante correspondiente y el total de
unidades de descarga ventilada, segun siguiente Tabla.

DIMENSIONES DE LOS TUBOS DE VENTILACION
PRINCIPAL

Diametro requendo para el tubo de
Diametro de| Umdades ventilacan prnceal
amontante |dedescargal  2° ¥ 4" o"
mm ventiladas | 50(mm) | 75(mm) | 100(mm) | 150(mm)
Longitud Maxima del Tube en metros

50(27) 12 000 -

50 (27 20 450 -

65 (29 10 - -

75(3) 10 300 180.0

75(3%) 0 180 150.0

75(3") 0 15.0 1200 -

1004 100 10 780 3000

w0y | 200 | 90 | 150 | 2700

100{4") ggL 50 540 51".3"’.' -
203(8") 800 - - 150 150.0
203(8") 1400 - 120 1200
203(87) 2200 90 1050
203(8") 3600 - - 3.0 750
203(8%) 3500 - . 80 750
254 (107 1000 - - - 380
254(107) 2500 - - - 30,0
54 (107 3800 - . 2410
354;' 107 ‘g& - - - 180

j) Cuando una montante tenga en su recorrido un cambio de direccion de 45° o
mas con la vertical, sera necesario ventilar los tramos de la montante que queden
por encima y por debajo de dicho cambio. Estos tramos podran ventilarse
separadamente segun lo especificado en el inciso i) del presente articulo, o bien
se podra ventilar por medio de tubos auxiliares de ventilacion, uno para el tramo
superior inmediatamente antes del cambio y otro para el tramo inferior. Cuando
el cambio de direccion de la montante sea menor de 45° con la vertical, no se
requerira la ventilacién auxiliar.

k) Para la ventilacion individual de aparatos sanitarios, el diAmetro de la tuberia de
ventilacion sera igual a la mitad del diametro del conducto de desague al cual
ventila y no menor de 50 mm ("2") Cuando la ventilacién individual va conectada
a un ramal horizontal comdn de ventilacion, su diametro y longitud se
determinaran segun siguiente Tabla.

DIAMETRO DE LOS TUBDS DE VENTILACION EN
CIECUITC ¥ DE LOS RAMALES

TERMINALES DE TUBDS DE VENTILACION.

Diamelro del tubo de

Diametro de ramal | NOmero maxi mo ventilacidin
horzentalde desagie | unidadesde | S0 mm [ 75 mm [100 mm
[mm) descarga P I F
Mzxima longitud del tuko
de venlilacion [m)
02 12 12,0 - -
50 (27 ) 90 - )
15 [3"} 0 6,0 300 -
FIE N L - 30 -
a3 Al - M40 -
100 14" 100 21 150 | GO.0
100 14" 200 18 150 | H40
100 (47 o, IY - 108 | 420




m)

0)

p)

Q)

Se permitirq utilizar un tubo comudn de ventilaciébn para servir dos aparatos
sanitarios, en los casos que se sefialan a continuacion, siempre que el diametro
del tubo de ventilacion y la distancia maxima cumplan con lo establecido en el
inciso c) del presente articulo.

- Dos aparatos sanitarios tales como lavatorios, lavaderos de cocina o de
ropa instaladas en el mismo piso y conectados al ramal de desagiie a un
mismo nivel.

- Dos aparatos sanitarios ubicados en el mismo piso, pero conectados a la
montante o ramal vertical de desagtie a diferentes niveles, siempre que
el diametro de dicho ramal o montante sea de un tamafio mayor que el
requerido por el aparato superior y no menor que el requerido por el
aparato inferior.

La prolongacion de la montante o tuberia de desague por encima del ultimo
ramal, podra servir como unico medio de ventilacién para lavatorios y lavaderos
siempre que cumpla con las distancias maximas establecidas en el inciso c¢) del
presente articulo.

Para el caso de ventilacion comun, para mas de dos aparatos podra usarse la
ventilacién en circuito, siempre que cumpla los requisitos establecidos en el
presente articulo.

El diametro del tubo de ventilacién en circuito se calculard en funcion de su
longitud y sobre la base del diametro del ramal horizontal de desagtie, segun la
Tabla del inciso m).

Dicho diametro no podré ser menor que la mitad del diametro del ramal horizontal
de desagiie correspondiente y en ningln caso menor de 50 mm ( 2").

Es obligatorio instalar tubos auxiliares de ventilacién en los siguientes casos:

- Enlaventilacion de la montante.

- Enla ventilacién en circuito.

- En todos aquellos otros casos en que sea necesario asegurar el buen
funcionamiento del sistema.

- El diametro minimo del tubo auxiliar de ventilacion sera la mitad del
didmetro del ramal de desagle a que esta conectado.

Aquellos aparatos sanitarios que no pueden ser ventilados de acuerdo a las
distancias maximas establecidos en el inciso e) del presente articulo, tales como
lavaderos y otros similares, deberan descargar en forma indirecta a un sumidero
de piso, caja u otro dispositivo apropiadamente ventilado.

En el caso de uso de ventilaciéon por Valvula de Admisién de Aire que permite la
entrada de aire a las tuberias de desague del interior del edificio, se aplicaran los
siguientes criterios:

OBJETO Y USO DE LA VALVULA DE ADMISION DE AIRE:

a)

b)

El proposito de una Vélvula de Admision de Aire consiste en ofrecer un método
gue permita la entrada de aire al sistema de drenaje sin utilizar una ventilacién
abierta al aire exterior y evitar el escape de los gases del drenaje al interior del
edificio.

La valvula cuenta con una sola via y esta disefiada para permitir la entrada de
aire a la tuberia de drenaje al desarrollarse presiones negativas. El dispositivo
cierra por gravedad y sella la terminal de ventilacion a una presion diferencial de
cero (sin condiciones de flujo), asi como bajo presiones internas positivas.

Esta disefiada para resolver el sistema de ventilacion primaria (de la bajante),
secundaria (de los desaguies) y terciaria (por aparato sanitario), sin necesidad
de atravesar cubiertas, ni espacio adicional para tuberias de ventilacion.



d)

La Valvula de Admision de Aire puede emplearse en edificaciones familiares,
multifamiliares o comerciales.

INSTALACION:

e)

f)

9)

h)

)

k)

)

m)

Estd permitido que las ventilaciones individuales, derivadas y de circuito
terminen con una conexién a una Valvula de Admision de Aire.

Toda estructura en la que se instalen sistemas de ventilacion debe contar con
cuando menos una ventilacién primaria al exterior. La ventilacion de tubo
principal debe correr tan directamente como sea posible del drenaje del edificio
hasta el aire exterior.

La Valvula de Admision de Aire solamente ventila elementos en la misma planta
del edificio conectadas a un ramal horizontal, el cual deberd conectarse a la
montante con un maximo de 4 salidas en edificaciones de hasta tres pisos de
altura.

Para ramales con mas de 4 salidas, se podra hacer uso de una Valvula de
Admisién de Aire siempre que se cuente con un “respiradero de ventilacion
auxiliar” segun los siguientes casos:

- De 5 a 10 salidas: instalar un respiradero de ventilacion auxiliar en un
punto del desagie adyacente a la montante, segun lo indica el punto |.
e)

- De 11 a 20 salidas: instalar un respiradero de ventilacion auxiliar en un
punto del desagiie adyacente a la montante y otro en el punto medio del
sistema, segun lo indica el punto I. )

Para prevenir el sifonaje inducido en un ramal de lavatorios, la Valvula de
Admision de Aire se instalard entre los dos lavatorios mas lejanos al respiradero.
La Valvula de Admision de Aire debe colocarse dentro de la longitud desarrollada
maxima permitida para la ventilacién y debe colocarse cuando menos 10 cm por
encima del ramal horizontal del drenaje, 15 cm por encima de cualquier material
aislante y dentro de 15 grados de la vertical.

La capacidad maxima de la valvula no debera exceder los siguientes limites
segun el tipo de sistema en el cual trabajen:

- Ventilacién primaria y secundaria: 32 L/s a -250 Pa.
- Ventilacion terciaria: 7,50 L/s a -250 Pa.

La Valvula de Admision de Aire estd hecha para instalarse en ambientes
ventilados dentro de los confines de una construccion (bajo un lavabo, en un
altillo, en los ductos de las instalaciones, en el falso techo o debajo de una rejilla
empotrada) y no debe estar al exterior de la estructura.

El rango de temperaturas al que debe usarse la valvula esta comprendido entre
-40°C y 60°C.

La Vélvula de Admision de Aire debe quedar accesible para su inspeccion y
servicio.

6.6. SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETA

a) Letrina sanitaria

Podré& utilizarse letrinas sanitarias en las habilitaciones urbanas que no cuenten con
sistemas de eliminacion de excretas con arrastre de agua (sistemas de alcantarillado),
siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las normas correspondientes:

7. AGUA DE LLUVIA



7.1. RECOLECCION

a) Cuando no exista un sistema de alcantarillado pluvial y la red de aguas residuales no
haya sido disefiada para recibir aguas de lluvias, no se permitird descargar este tipo
de aguas a la red de aguas residuales. Estas deberan disponerse al sistema de
drenaje o areas verdes existentes.

b) Los receptores de agua de lluvia estaran provistos de rejillas de proteccion contra el
arrastre de hojas, papeles, basura y similares. El area total libre de las rejillas, sera
por lo menos dos veces el &rea del conducto de elevacion.

c) Los didmetros de las montantes y los ramales de colectores para aguas de lluvia
estaran en funcion del area servida y de la intensidad de la lluvia.

d) Los didmetros de las canaletas semicirculares se calcularan tomando en cuenta el
area servida, intensidad de lluvia y pendiente de la canaleta.

e) La influencia que puedan tener las aguas de lluvias en las cimentaciones deberan
preverse realizando las obras de drenaje necesarias.

f) La capacidad de las bombas de las camaras de bombeo se calculara teniendo en
cuenta la maxima intensidad de lluvia registrada, de los ultimos afios.

7.2. ALMACENAMIENTO Y ELEVACION

El volumen de almacenamiento estara de acuerdo a la intensidad y frecuencia de lluvias.
El sistema de elevacion debera considerar lo sefialado en los articulos 22 y 23 de la
presente Norma.

ANEXOS

ANEXO N* 1

UNIDADES DE GASTO PARA EL CALCULO DE LAS
TUBERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS
EDIFICIOS (APARATOS DE USO PRIVADO)

Aparato Tipo Unidades de gasto
sanitario Totad | Agua | Agua
fria | caliente

Inodors | Con tanque ~ descarga reducda | 15 15

Inodoro | Can tanque 3 3

Inodoro | Con valvula semautomatea y [ b
MAOMAMICA

Inodore | Con valvula semsautomaica y 3 3
automabica de descanga reducda.

Biae 1 |075 | 075

Lavatoro 1 [075 | 075

Lavadero 3 2 2

Ducha . 15 15

Tna 2 15 15

Umamo |Con tangue 3 3 -

Usnano |Con valvula semautomatca y 5 5

automatica

Usmano |Con valvula semsautomatica y 25 | 25
IOmMANCA 0e oesCarga reducka.
Usnano | Moitiple (por m) 3 3




Para calcular tuberias de distribuciéon que conduzcan agua fria solamente o agua fria
mas el gasto de agua a ser calentada, se usaran las cifras indicadas en la primera
columna. Para calcular diametros de tuberias que conduzcan agua fria o agua caliente
a un aparato sanitario que requiera de ambas, se usaran las cifras indicadas en la
segunda y tercera columna.

ANEXD N° 2

UMIDADES DE GASTS PARA EL CALCULO DE LAS
TUBERIAS DE DISTRIBLUCKIN DE AGLA EN LOS
EDIFICIOS IAPARATOS DE USO PUBLKZO)

Aparate Tipo Unidades de gastn
manitaic Tod | Agpm
fria_| caliente
oo |Contamque —descargareducida | 25 | 25 -
Wodorn | Con bareua . ] 5 -
odors | Con vahvala semesstomatica y ] g -
AL,
Inodorm | Con vishruly e mespamadtica y 4 4 .
auiamancd e dectarga reducsds,
Lawcairites | G 2 15 15
Lavawgrio | Maitigle Eg: 15 | 15
Levadera |Hoe! recaurants. 3 3
Laremderes | - 3 . 2
Ducha |-
Tina - b _34 ;
Ui | Cion bameun K| K| -
Wnnane | Con vahvla semiuiomatica y | il -
AoMaca.
Urane | Cont wihoull calr mmsl i 25 | 23 -
Euomiatca e descarga reducda,
Umnanc | Muktple jpor mi) ] 3 -
Baberry| Sample. 1 1 -
Bebedern] Mol (W

Para calcular tuberias de distribucién que conduzcan agua fria solamente o agua fria
mas el gasto de agua a ser calentada, se usaran las cifras indicadas en la primera
columna. Para calcular didmetros de tuberias que conduzcan agua fria o agua caliente
a un aparato sanitario que requiera de ambas, se usaran las cifras indicadas en la
segunda y tercera columna.

(*) Debe asumirse este nimero de unidades de gasto por cada salida.



ANEXO N" 3
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ANEXO 10
SIMBOLOGIA
SIMBOLOS GRAFICOS
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Los simbolos graficos, no incluidos en la Lamina N°1, deben indicarse en los planos del
proyecto
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Las simbolos graficas, no incluidos en |2 [3mina N°2, deben indicarse an ks plancs. del proyecto

JINTATES

ARNTIDD DE FLU.A

ANEXO 11
DEFINICIONES

- Alimentacién (tuberia de.).- Tuberia comprendida entre el medidor y la valvula de
flotador en el depésito de almacenamiento, o el inicio de la red de distribucion, en el
caso de no existir deposito.

- Alimentador.- Tuberia que abastece a los ramales.

- Agua servida o desagle.- Agua que carece de potabilidad, proveniente del uso
doméstico, industrial o similar.

- Bafio publico.- Establecimiento para el servicio de higiene personal.

- Cisterna. - Depésito de almacenamiento ubicado en la parte baja de una edificacion.

- Colector.- Tuberia horizontal de un sistema de desagtie que recibe la descarga de los
ramales o montantes.

- Conexién cruzada.- Conexion fisica entre dos sistemas de tuberias, uno de los cuales
contiene agua potable y el otro agua de calidad desconocida, donde el agua puede
fluir de un sistema a otro.

- Didmetro nominal.- Medida que corresponde al didmetro exterior, minimo de una
tuberia.

- Gabinete contra incendio.- Salida del sistema contra incendio, que consta de
manguera, valvula y piton.

- Hidrante.- Grifo contra incendio.

- Impulsién (tuberia.).- Tuberia de descarga del equipo de bombeo.



Instalacion exterior.- Conjunto de elementos que conforman los sistemas de
abastecimiento y distribucién de agua, evacuacién de desaglies e instalaciones
sanitarias especiales, ubicadas fuera de la edificacion y que no pertenecen al sistema
publico.

- Instalacion interior.- Conjunto de elementos que conforman los sistemas de
abastecimiento y distribucién de agua, evacuacion de desagues, su ventilacion, e
instalaciones sanitarias especiales, ubicados dentro de la edificacion.

- Montante.- Tuberia vertical de un sistema de desagle que recibe la descarga de los

ramales.

Ramal de agua.- Tuberia comprendida entre el alimentador y la salida a los servicios.

- Ramal de desaglie.- Tuberia comprendida entre la salida del servicio y el montante

o colector.

Red de distribucion.- Sistema de tuberias compuesto por alimentadores y ramales.

- Servicio sanitario.- Ambiente que alberga uno o mas aparatos sanitarios.

Sifonaje.- Es la rotura o pérdida del sello hidraulico de la trampa (sifén), de un aparato

sanitario, como resultado de la pérdida de agua contenida en ella.

- Succién (tuberia de.).- Tuberia de ingreso al equipo de bombeo.

- Tanque elevado.- Depdsito de almacenamiento de agua que da servicio por gravedad.



