ANEXON® 6

-} ————— ——---FICHA DE EVALUACION-DEL-PLAN- OPERATIVO—OFICINA ZONAL -

Numero de ficha:

Prevision Presupuestal

iTEM CRITERIOS St | NO

1 El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo X
su contenido
Ei nombre de Ia Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, &l Convenio

2 o o i X
de Cooperacion interinstitucional o Adenda suscrita
El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, limite establecido

3 en el Convenio de Cooperacion Interinstitucional o Adenda suscrita X

4 |EI POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva
Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modeio

5 operativo del producto, de ser el caso

6 Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran
registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.

7 Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (fisicas y x

. financis. 35;

Las un-'ades de medida contempiadas en Ios formatos de metas, fisicas (formato

8 . o X
1,2}, son medibles y verificables

9 Existe relacion entre el texto descrito def POA y la programacion de metas fisicas y X
financieras.

0 En caso de contrapartida: se adiunta Certificacion de Crédito Presupuestario y/o X

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

+ |Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito

* Mtem 5: Solo para las Actividades

* tltem 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en sefal de conformidad: st (X)no { )

Observa e POA: si{ }no (X). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabaio
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Gunther Vdsquez Pérez

Nombre del Especialista Técnico 29-01-2016

Se suscribe en senal de conformidad: si{ )no( ) N

Observa el POA: si{ )no{ ). (De ser necesario, se adjuntard una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)
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b) DATOS GENERALES

-

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

“MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL: PUCACACA — SEDASISA DE 19.24 KM DE
LONITUD”

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

lLa presente actividad tiene como objetivo principal mejorar el estado de
transitabilidad del camino vecinal Pucacaca - Sedasisa, en aquefios tramos
que se encuentran en mal estado y que superan las posibilidades de un
Mantenimiento Rutinario Manual por parte del contratista de este

mantenimiento.

Asi mismo los trabajos que se proyectan permitiran brindar mejores niveles de
servicio {conforl, seguridad y rapidez) vy sobre todo abaratara el costo de
operacion y mantenimiento, en lo que a transporte se refiere, entre los puntos
que enlaza este camino vecinal para trasladar la produccién agricola a los
principales mercados de abasto y por ende mejorando los niveles de vida de la

poblacion en su conjunto.

También cabe recalcar que la poblacién del distrito de Pucacaca son
productores de cacao, papaya y maiz en gran cantidad, en épocas de

campafia, transitan un sin nimero de vehiculos pesados por esta via.
Ademas se busca ailcanzar los objetivos especificos siguientes:
1. Fortalecer la infraestructura vial generando mayor comunicacion entre las

poblaciones urbanas y rurales de fa zona.

2. Promover y mejorar el intercambio comercial entre los pueblos beneficiarios

que se encuentran dentro de la influencia de la via.

3. Brindar comodidad y mayor seguridad en el transito vehicular.

4. Facilitar el aprovechamiento de los recursos naturales y fortalecer las

actividades productivas existentes en la zona.
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5. Reduccidn de los costos de transporte con el incremento del transito
vehicular, especificamente en campaila (cosecha) de cacao, papaya y

maiz.

6. Reduccion de los tiempos de transporte de carga y pasajeros.

7. Mejorar la calidad de vida de la poblacidn, en zonas colindantes al camino

vecinal y beneficiarias del proyecto.

8. Facilidad de desplazamiento rapido para las atenciones de servicio

gubernamental.

9. El presente estudio ha side desarrollado por el Instituto Vial Provincial de
Picota en base al manual de disefioc de caminos no pavimentados de bajo

volumen de transito.

- MONTO DE LA INVERSION

El monto total de la inversidn serd de §/. 518,915.00 {Quinientos Dieciocho Mil
Novecientos Quince y 00/100), incluido supervision.

Aportes para el financiamiento:

APORTE PARA SU FINANCIAMIENTO MONTO DE INVERSION
DEVIDA - PIR DAIS 518,915.00
TOTALEN S/. 518,915.00

- AMBITO DE INTERVENCION

Region : San Martin
Provincia : Picota
Distritos - : Pucacaca Coe 7.
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En el siguiente cuadro se detallan las comunidades beneficiadas:

Distritos Localidad

Pucacaca Pucacaca, Sedasisa.

- NUMERQ DE BENEFICIARIOS DIRECTOS

La poblacidn directamente beneficiada es de 1,200 familias, distribuida en
caserios asentados en el drea de influencia del Proyecto en los poblados de
Pucacaca, Sedasisa.

¢} DESCRIPCION POR ACTIVIDAD

Es muy importante dar a conocer conceptos basicos técnicos en lo que concierne al
Mantenimiento de Caminos Vecinales en nuestro pafs, los cuales detallo a
continuacion:

“* Mantenimiento de caminos: Conjunto de actividades técnicas de naturaleza
rutinaria, periddica o de emergencia, gue se realizan para conservar los
caminos y mantenerlos en estado Optimo de transitabilidad. Tienen como
proposito inmediato brindar fluidez al transito vehicular en toda época del afo,
pero también en un sentido mas amplio, busca preservar fas inversiones y
generar una “cultura de mantenimiento”.

-
*

»  Mantenimiento rutinario: Conjunto de actividades con uso intensivo de mano
de obra, dirigidas a conservar la calzada, el sistema de drenaje, el controf de la
vegetacidn, la sefializacién y el medio ambiente de un camino. Los trabajos se
realizan durante todo el afio, de acuerdo a una programacién elaborada en
funcion a prioridades, estacionalidad y caracteristicas del camino.

Mantenimiento periddico: Conjunto de actividades orientadas a restablecer las
caracteristicas de la superficie de rodadura (uniformidad, textura, resistencia y

»
”»

transmision de esfuerzos). Los trabajos se realizan cada tres o cuatro afios en
jos caminos sometidos a un permanente mantenimiento rutinario. Se
caracteriza por el uso intensivo de maquinaria pesada.

+ Mantenimiento de emergencia o extraordinario: Conjunto de actividades
orientadas a recuperar la inmediata transitabilidad del camino, afectada por
eventos severos y/o imprevisibles. Las actividades mas frecuentes son: la
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remocion de derrumbes mayores, reconformacion de la plataforma vy
construccion de obras de drenaje. Se caracteriza por el uso intensivo de
maguinaria pesada.

En este caso la actividad a ejecutarse es el Mantenimiento Periddico del
camino vecinal Pucacaca - Sedasisa, cuya elaboracion del Expediente
Técnico estuve a cargo del Instituto Vial Provincial de la provincia de Picota;
para ello primeramente se hizo un Inventario Vial Geo referenciado del
camino, en el cual se tomo en cuenta aspectos basicos como el estado
actual de la superficie de rodadura, ancho de calzada, el estado actual de
las obras de arte y drenaje, ubicacién de fuentes de agua, es espesor de
afirmado con que cuenta la superficie de rodadura, conteo de trafico;
asimismo se realizé un estudio de la cantera de material afirmado para
determinar si es o no apropiado para ser utilizado en la actividad. Todo este
conjunto de datos han sido empleados para determinar la cantidad de
material afirmado a emplearse, la distancia media de transporte, la
cantidad de horas maquina y por ende el Costo Directo de la Actividad.

Ef camino vecinal Pucacaca - Sedasisa tiene una longitud de 19.24Km. vy
forma parteé de ia red vial de la provincia de Picota, se inicia en el Distrito de
Pucacaca (Km 00+000) y termina en el C.P. Sedasisa(Km. 19+240). Este
tramo presenta una topografia ondulada y accidentada, la via no presenta
tramos para el sobrepase de vehiculos, presenta pendientes moderadas
entre 2.00% hasta 15.00%, no presenta pendientes excepcionales. La
plataforma presenta pavimento antiguo a nivel de afirmado deterioradc en
ciertos sectores por efecto de las intensas y constantes precipitaciones
pluviales que presenta la zona y el uso de la via, en las que se ejecutara
labores de reposicion de afirmade, a fin de devolver a la plataforma las
caracteristicas fisicas iniciales. Ef ancho promedio es de 3.85 m a lo fargo de
toda la via. El indice de tréfico {IMD) es de 14 vehiculos por dia.

Caracteristicas de Disefio:

Segln fa jurisdiccion el tramo materia del presente estudio pertenece al sistema
vial vecinal y tiene las siguientes caracteristicas:

» C(Categoria : 3ra. Sistema Vecinal
» Ancho de superficie de rodadura : 3.85m
= Velocidad Directriz : 30 Km/hora

= Radio minimo normal : 30m
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*  Radio minimo opcional : 27m
= Pendiente maxima : 15.00%
= Pendiente minima : 2.00%

Informe de Drenaje:

De acuerdo a lo establecido, se desarrolld un inventario detallade de los sistemas
de drenaje, incluyendo su ubicacion, las principales caracteristicas,
funcionamiento y necesidad de mejorar y/o complementar para su adecuada
operatividad.

Para que una carretera este en buenas condiciones de transitabilidad, debe
evitarse que el agua circule por la calzada destruyendo la capa de rodadura y
originando baches y con el transito de vehiculos se origina los ahuellamientos, el
agua dehe escurrir por las cunetas y alcantarillas, para cumplir su funcién estos
deben estar limpios libre de sedimentos. Esta labor estard a cargo de una
microempresa de mantenimiento vial rutinaric, gue mantenga en buenas
condiciones todas las obras de drenaje. En el camino vecinal se identificé 36
alcantarillas tipo TMC de D=36" y D=48" en regular estado de conservacion, 01
badén de concreto armado en buen estado.

Informe de Canteras y Fuentes de Agua:

Realizar el estudio de canteras implica verificar su calidad para un determinado
uso y potencia, en un laboratorio de mecénica de suelos se determina la calidad
del material a utilizar, en este casc se empleard material agregado del rio
Huallaga el cual se ubica en un acceso de 1.5 Km de longitud del Km 00+000,
Asimismo como fuente de agua para esta actividad se determiné el rio Huallaga.

informe de Pavimentos:

El camino en estudio es una via a nivel de afirmado, es aplicable por tanto el
Diseiio de Pavimentos, cualquiera de las diversas metodologias existentes para
este tipo de vias {Método de Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos —
USACE; AASHTO, NAASRA, CBR, etc).

Sabemos qgue la secuencia normal estd dada por la realizacién de un estudio de
suelos que nos permita determinar el CBR representativo del suelo existente,
para gue en funcién de dicho valor y el nimerc de ejes equivalentes resultante
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de un estudio de trafico que tiene como base al IMD, se pueda determinar el
espesor de pavimento requerido.

Sin embargo, el nivel de intervencion limita de algln rnodo los aspectos
presupuestales que involucran el desarrollo de una metodologia como las
descritas lineas arriba. Bajo tal contexto y basado en informacién histérica asf
como los pardmetiros establecidos en el Manual para el Disefio de Caminos de No
Pavimentados de Bajo Volumen de Transito (MDCNPBVT), se plantea en el
presente otro criterio de analisis.

Por informacién se tiene cuat ha sido el espesor de afirmado en la rehabilitacion
(e=0.15 m) y se ha establecido también, en promedio, cual es el espesor actual
existente. £l concepto empleado ha sido repusicidon de material afirmado. El
espesor de material a reponer ha sido determinado como fa diferencia del
espesor de la rehabilitacién y el espesor promedio del material actualmente
existente.

En 1a mayoria del camino vecinal en estudio se hard una reposicidén de afirmado
cuyo espesor es de e=0.10m.

Pavimento a colocar

Pavimento existente

Para la ejecucién de la presente actividad de Mantenimiento Periddico se
utilizara las siguientes partidas:

01. Obras Preliminares
01.01 Movilizacion y Desmovitizacion de Equipos

Descripcign

Esta partida consiste en el traslado de personal, equipo, materiales,

campamentos, y otros que sean necesarios, al lugar en que
desarrollara la actividad antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La

Movilizacién incluye la obtencidn y pago de permisos y seguros. El
traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama
baja. El contratista antes de transportar el equipe mecanico
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ofertado al sitio de la obra deberd someterio a inspeccién de la
entidad contratante. Este equipo serd revisado por el supervisor en
el lugar donde se desarrollard la actividad y de no encontrarlo
satisfactorio en cuanto a su condicidn y operatividad debera
rechazarlo, en ese caso, el contratista deberd reemplazarlo por otro
simifar en buenas condiciones de operacién. El rechazo del equipo
no podra generar ningun rectamo por parte de El Contratista. Si el
contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado,
éste no serd valorizado por el supervisor. El contratista no podrd
retirar det lugar donde se desarrolla la Actividad ningan equipo sin
autorizacion escrita de El Supervisor. La Movilizacién se medird en
forma Global.

01.02 Nivelacion y Replanteo
Descripcion

Basdndose en los planos y levantamientos topograficos de la
actividad, el contratista procederd al replanteo general de la
actividad en el que de ser necesario se efectuaran los ajustes
necesarios a las condiciones reales encontrados en el terrena. El
contratista serd responsable del replantec topogrifico que sera
revisado y aprobado por el supervisor, asi como del cuidado y
resguardo de los puntos fisicos y estacas instaladas durante el
proceso del levantamiento del praceso constructivo, La medicidn se
realiza por kilémetro de replanteo.

02. Pavimentos
02.01 Reposicién de Afirmado

Descripcion

Esta actividad incluye el escarificado de 5 cm, conformacién de
afirmado de 10 cm y la compactacion del material superficial
obtenido para la plataforma de la via en todo la longitud del
camino. El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura
para dejarla en condiciones Optimas de transitabilidad y de
comodidad para el usuario. El material para el compactado es agua
gue sera obtenido de una fuente identificado en el Inventario Vial y
material afirmado de cantera zarandeado. Los equipos vy
herramientas necesarios para la ejecucion de esta partida son:
motoniveladora, rodiilo liso vibratorio, herramientas manuales,
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03.

04.

camion cisterna, equipo topografico y una cdmara fotografica. La
unidad de medida sera el metro cibico {m3).

Transporte

03.01 Transporte de Material Granuiar hasta 1 KM
03.02 Transporte de Material Granular > 1 KM
Descripcion

Bajo estas partidas se considera el material en general que requieran ser
transportados de un lugar a otro del sitio donde se desarrolla la
actividad. Se refiere al transporte de material de cantera que son
destinados para capa de afirmado.

Los vehiculos para el transporte de materiales estardn sujetos a la
aprobacion del supervisor y deberan ser suficientes para garantizar el
cumplimiento de las exigencias de esta especificacién y del programa de
trabajo. Deberan estar provistos de los elementos necesarios para evitar
contaminacion o cualquier aiteracidn perjudicial del material
transportado y su caida sobre las vias empleadas para el transporte.
Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberdn cumplir
con las disposiciones legales referentes al control de la contaminacion
ambiental. La unidad de medida es metro ctbico por kildmetro (M3K).

IMPACTO AMBIENTAL
04.01 Restauracion de Canteras
Descripcion

Esta partida consiste en trabajos a realizar por el contratista para
recuperar en lo posible y con la mayor aptitud, las condiciones originales
de dreas afectadas por la construccion de la carretera, tales como dreas
de canteras, campamentos, almacenes, patio de maguinas, planta de
asfalto y trituracion, caminos provisionales {accesos y desvios} e
instalaciones en que fas actividades constructivas alteraron el entarno
ambiental. También se recuperardn aquellas dreas donde
provisionalmente se depositaron restos de carpeta asfaltica o elementos
contaminantes. No se considera en estos trabajos los depdsitos de
deshechos, los cuales se regiran por las especificaciones de la partida
correspondiente.
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Cuando las obras hayan concluido parcial o totalmente, el contratista
estd obligado a la recuperacion ambiental de todas las areas afectadas.
El Supervisor controlard y verificard los trabajos realizados de acuerdo a

estas disposiciones.

04.02 Restauracion del Patio de Maguinas

Descripcidn

Consiste en la ejecucidon de las actividades de reacondicicnamiento del

drea intervenida, comprende las siguientes tareas:

»

Limpieza de desechos: Con una cuadrilla de trabajadores, se
procede a limpiar todos los materiales desechados en ef patio de
maquinas, tales como: restos de aceites, grasas y combustibles,
suelos contaminados y otros  residuos  producto  del
mantenimiento de fas maquinas.

Eliminacién de Pisos: Esta tarea se realiza con una cuadrilla de
trabajadores y equipos, que efectuaran el levantamiento del piso
del taller y el ripic del area de circutacién de los vehiculos, los
cuales deben ser trastadados al depdsito de material excedente
habilitado.

Recuperacién de ia Morfologia: $Se procede al re nivelado del
terreno alterado, acondiciondndolo de acuerdo al entorno
circundante.

Almacenaje de aceites usados: Los aceites usados producto del
mantenimiento de la maquinaria y demas vehiculos de obra,
deben ser almacenados en recipientes herméticos tan pronto
sean generados.

Eliminacién de aceites usados: Los aceites usados almacenados
previamente deben ser trasladados a través de una empresa
prestadora de servicios especializada en el transporte de
residuos peligrosos.

A continuacién detallo el glosario de términos utilizados en la gestion del
mantenimiento de caminos:
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Alcantarilla: Estructura de drenaje construida de piedra, concreto, madera o
tuberia de acero, a fin recoger y evacuar el agua proveniente de las
precipitaciones pluviales o de las quebradas, permite el paso del agua por debajo
de {a calzada del camino evitando su erosion.

Bache: Depresién que se forma en fa superficie de rodadura producto del
desgaste originado por el transito vehicular y la erosion de las aguas
superficiales.

Bacheo: Actividad principal del mantenimiento rutinario de un camino que
consiste en rellenar y compactar los baches o depresiones que pudieran
presentarse en la superficie de rodadura. Se utilizara material seleccionado de
cantera.

Badén: Estructura construida con piedra y/o concreto, permite el paso del agua,
piedras y otros elementos sobre la superficie de rodadura. Se construyen en
zonas donde existen quebradas cuyos flujos de agua son de tipo estacional.

Berma: Franja longitudinal comprendida entre el borde exterior de la superficie
de rodadura y la cuneta o talud.

Bombeo: Inclinacidn transversal de la superficie de rodadura a ambos fados del
eie del camino permite que el agua discurra hacia las zonas laterales;
generalmente el bombeo de un camino varia entre 2% y 4%.

Botadero: Lugar elegido para depositar desechos de forma tal que no afecte el
medio ambiente.

Camino Vecinal: Elemento basico del sistema vecinal, que constituye lared
alimentadora de los sistemas regionales y nacionales. Une las capitales
distritales, pueblos o caserios entre si, o los vinculan a carreteras mas
importantes.

Cantera: Lugar donde existe material apropiado para ser utilizado en la
construceidn, rehabilitacién, mejoramiento y/o mantenimiento de los caminos.
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Calzada; Parte det camino vecinal destinado a la circulacion de vehiculos.
Comprende la superficie de rodadura y las bermas.

Colmatacion: Acumulacion de material o de residuos sélidas en las estructuras
de drenaje del camino {cunetas, zanjas de coronacién, alcantarillas, pontones,
etc).

Cuneta: Canal construido al borde del camino que sirve para evacuar el agua
proveniente de las precipitaciones pluviales. Generalmente es de forma
triangular y debe mantener una pendiente minima para que discurra el agua.

Desbroce: Accién de cortar y eliminar todo arbusto, hierba, maleza, vegetacion
que crezca en los costados del camino y que impida su visibilidad.

Desquinche: Accidon de eliminar toda piedra, roca o material ubicado en el talud
qgue presente signos de inestabilidad, evitando la caida de dichos elementos
hacia las cunetas o superficie de rodadura.

Darrumbe: Desprendimiento y precipitaciébn de masas de tierra y piedrs,
obstaculizando el libre transito de vehiculos por el camino.

Derecho de Via: Llamada también franja de dominio, es el drea del terreno
dentro del cual sz encuentra el camino rural y sus ohras complementarias v cuya
propiedad corresponde al Estado.

Encauzamiento: Accién de dirigir una corriente de agua hacia un cauce
determinado.

Erosion: Desgaste producido por el agua en la superficie de rodadura o en otros
elementos del camino (cunetas, taludes, etc).

Estiaje: Nivel mas bajo que tiene las aguas de un rio en un periodo determinado
{normalmente entre los meses de mayo y octubre},

Hitos Kilométricos: Elementos de concreto armado ¢ de madera gue sirven para
indicar la progresiva del camino; se ubican cada 1,000 metros.




PLAN OPERATIVO ANUAL 2016, ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL
PUCACACA — SEDASISA DE 19.24 KM DE LONGITUD”, PROVINCIA DE PICOTA — REGION SAN
MARTIN"

Indicador de Mantenimiento: Evalia la calidad del trabajo vy la eficiencia del
desempefio en las labores de mantenimiente,

Inventario Vial: Registro ordenado, sistemético y periddico de los componentes
de un camino, especificando su ubicacidn, caracteristicas fisicas y estado de
conservacion.

Muro de Contencidn o de Sostenimiento: Estructuras destinadas a garantizar la
estabilidad de la plataforma o a defenderla de la accién erosiva de las aguas
superficiales. Pueden ser construidos con piedra (muros secos} o concreto, sirven
para contener los rellenos o para proteger la via de eventuales derrumbes, en
cuyo case se construyen al pie de los taludes de corte en zonas inestabies.

- PRIORIZACION

Se ha establecido, las consideraciones o criterios para la seleccidn de los caminos
que seran parte de las actividades de mantenimiento peridédico. Asimismo se han
identificado los centros de produccidn y su correlacion con los caminos vecinales a
mantener, asimismo el grado de aceptacion en participar en estas actividades de
parte de los beneficiarios y de sus autoridades locales.

Para la priorizacion se ha tomado en cuenta los siguientes criterios:
» (Caminos rehabilitados que no estén programados para su mantenimiento
por la Municipalidad Provincial

* Que se encuentren priorizados por el Plan Vial Provincial

¢ Caminos vecinales con Mantenimiento Rutinario

CAMING PRIORIZADO:

1.- Mantenimiento del camino vecinal: PUCACACA - SEDASISA de 19.24 Km. de
longitud.

=~ COMPROMISOS

Es necesario hacer mencion que en el camino vecinal en estudio existe una
microempresa que viene realizando trabajos de Mantenimiento Rutinario
Manual, lo cual pues garantizard el cuidado de la inversion que alli se
ejecutara.




PLAN OPERATIVO ANUAL 2016, ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO DE CAMING VECINAL
PUCACACA — SEDASISA DE 19.24 KM DE LONGITUD”, PROVINCIA DE PICOTA ~ REGION SAN
MARTIN

- PROCESOS TECNICO — ADMINISTRATIVOS

Una vez firmado el Convenio correspondiente entre La Municipalidad Provincial
de Picota y DEVIDA, vy luego realizada el desembolso a la cuenta de la
Municipalidad Provincial, se llevard a cabo el proceso de Seleccidon
correspondiente de la empresa idénea que se encargue de la ejecucidon del
Mantenimiento.

Asimismo, es importante hacer mencidn gue el {VP de Picota, brindard apoyo
técnico en la inspeccidn de la ejecucidn del proyecto, va que es un organismo
descentralizade de la Municipalidad Provincial y de las Municipalidades
Distritales especialista en el drea de Transportes.

- ACOMPANAMIENTO, MONITOREQ Y SUPERVISION

El acompafiamiento técnico sera durante todo el proceso de ejecucidn de la
Actividad vy comprende la participacion de los técnicos de DEVIDA
{Monitoreadores) con el ejecutor en los procesos definidos en el presente Plan
Operativo. El Monitoreo permitira un registro continuo del accionar del equipo
técnico, administrativo, participantes en el mantenimiento de caminos,
respecto de las metas alcanzadas, indicadas en su Plan Operativo.

la Supervision estard a cargo de un personal idéneo, seleccionado vy
contratado, ingeniero civil especialista en trabajos de Mantenimiento de
caminos vecinales; quien tendra a su cargo el seguimiento al proceso
constructivo y el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
contenidas en el Expediente Técnico.

d) PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS
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