
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SALDO DE OBRA: “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. MI DIVINO NIÑO, 

CON CODIGO LOCAL 691974, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE 

TUMBES” 

  

II ) ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DE MATERIALES 
 

1.01 OBRAS PRELIMINARES: 

 

1.01 Suministro y Colocación de Cartel de Obra (3.60x2.40m) 

Descripción: 

Se colocará un cartel de obra de dimensiones 3.60 m x 2.40 m., en el cual se 

indicarán las características más resaltantes de la Obra. El cartel será fabricado con 

una gigantografía (lámina plástica) la cual llevará un marco de listones de madera 

de 2” X 3” y un listón central de las mismas características El Cartel de Obra será 

sostenido con listones de madera de 3” X 4”, debiendo quedar una altura libre entre 

el piso y la parte inferior del cartel de obra de 3.10m. 

Los listones de soporte deberán empotrarse en el suelo, una altura de 0.60m. Para lo 

cual deberá excavarse un hoyo de dimensiones de 0.40*0.40*0.60m. y será 

rellenado con concreto f’c= 140 Kg/cm2. Este deberá colocarse en un lugar visible 

y será debidamente autorizado por el Supervisor de Obra. 

 

Unidad de Medida: 

La medición será por unidad (UND) de Cartel de Obra construido. 

 

Forma de Pago: 

Se cancelará de acuerdo al metrado ejecutados y aprobados por el Ingeniero 

supervisor o Inspector. El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 

contratado entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por 

toda la mano de obra, materiales, equipo, ensayos de control de calidad, 

herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del 

trabajo. 

 

 

SUMINISTRO DE MATERIALES 
 

GENERALIDADES 

Los procedimientos constructivos y detalles de instalaciones eléctricas estarán 

regidos según los planos y de las especificaciones establecidas en el Código de 

Suministro Nacional de Electricidad. 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto corroborar las Normas 

Generales y cubren aspectos genéricos de las especificaciones técnicas particulares 

para el suministro de los diferentes materiales y/o equipos electromecánicos, 

asimismo se hace referencia algunos modelos de luminarias, los cuales se 

mencionan por su fabricación en lo que se refiere a la calidad, seguridad y garantía 

de durabilidad, los cuales pueden ser reemplazados por productos similares que 

cumplan con las normas del Código Nacional de Suministro Eléctrico; se hace de 

particular aceptación Normas Internacionales acordes con las especificaciones 

requeridas en nuestro medio. 
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02.01 TABLEROS ELÉCTRICOS 

 

02.01.01DESMONTAJE DE TABLERO GENERAL EXISTENTE  

02.01.02 SUM. Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL T.G. METALICO 

(1.20x0.80x0.20m), incluye  Interruptores Termo magnéticos 

 

Comprende el suministro e instalación de tablero metálico General para empotrar, 

con capacidad para un circuito principal de entrada y 06 circuitos secundarios con 

interruptores termomagnéticos; el tablero deberá tener un gabinete metálico con 

puerta y chapa. 

 

La caja se fabricará con plancha de acero galvanizado de 3/32” de espesor, debiendo 

tener huecos ciegos en sus cuatro costados de diámetro variado de acuerdo a los 

alimentadores de ingreso y salida; en la tapa se debe colocar información que 

identifique a los diferentes circuitos señalados en el diagrama unifilar. 

 

La plancha frontal deberá tener un acabado de laca color plomo amartillado. 

Llevan terminales de cobre en el interruptor térmico principal, la capacidad de los 

interruptores termo magnéticos, incluidos en esta partida, están indicadas en el 

plano de instalaciones eléctricas; todos deberán tener una capacidad de interrupción 

en cortocircuito de 25KA en 0.6 segundos. 

 

Los interruptores termo magnéticos a instalar en el tablero serán: 

01 I.T. Regulable 3x60-80Amp, 25 KA (Principal) 

04 I.T.  3x40 Amp, de Fuerza (Alimentación a tableros de distribución) 

01 I.T.  3x40 Amp, 25 KA (Electrobomba) 

02 I.T.  2x32 Amp, 25 KA (Alimentación a tableros de distribución) 

Terminales de Cobre de 50mm. 

Terminales de Cobre de 10mm. 

Barras de Cu. 

 

La distribución de los circuitos es de acuerdo a los planos y al diagrama unifilar. 

 

Unidad de Medida: 

La medición será por unidad de tablero principal equipado con interruptores termo 

magnéticos y terminales de cobre suministrado e instalado previa aprobación por el 

Ingº Inspector. 

 

Forma de pago: 

Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en la partida 02.01.02 
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02.01.03MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE TABLERO TD-EXT, DE 

ACUERDO A SISTEMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

02.01.04MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE TABLERO TD-CV, DE 

ACUERDO A SISTEMA 

02.01.05MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE TABLERO TD-M1, DE 

ACUERDO A SISTEMA 

02.01.06MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE TABLERO TD-M2, DE 

ACUERDO A SISTEMA 

02.01.07MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE TABLERO TD-M3, DE 

ACUERDO A SISTEMA 

02.01.08MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE TABLERO TD-M4, DE 

ACUERDO A SISTEMA 

02.01.09MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE TABLERO TD-CMAQ, DE 

ACUERDO A SISTEMA 
 

Comprende el mantenimiento y adecuación de tableros a acuerdo al sistema y 

diagrama unifilar del proyecto, dichos tableros serán intervenidos y adecuados 

conforme a sus características, circuitos y al nivel de tensión correspondiente, 

dichos tableros señalados en el plano, son empotrados, con capacidad para los 

circuitos que correspondan con interruptores termo magnéticos y diferenciales, los 

cuales protegerán las instalaciones contra los sobrecargas y cortocircuitos y 

también proteger a las personas ante algún contacto eléctrico al tocar una línea 

viva o una carcaza metálica mal aislada debiendo abrir el circuito cuando se 

detecta una fuga de corriente de 30 milésimas de amperio; por lo tanto estos 

dispositivos de seguridad deben ser de muy buena calidad; el tablero deberá tener 

un gabinete metálico con puerta y chapa. 

La caja será de plancha de acero galvanizado de 3/32” de espesor, debiendo tener 

huecos ciegos en sus cuatro costados de diámetro variado de acuerdo a los 

alimentadores de ingreso y salida; en la tapa se debe colocar información que 

identifique a los diferentes circuitos señalados en el diagrama unifilar. 

 

La distribución de los circuitos es de acuerdo a los planos y al diagrama unifilar, 

todos los circuitos de reserva quedarán entubados desde los tableros hasta el techo 

con la protección y señalización adecuada.   
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CIRCUITOS MONOFASICOS EN SUBTABLEROS CON 

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y DIFERENCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Medida : 

La medición será por unidad de tablero de distribución equipado con interruptores 

termo magnéticos y diferenciales suministrado e instalado con aprobación por el 

Ingº Inspector. 

 

Forma de pago: 

Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en la partida 02.01.03; 

02.01.04; 02.01.05; 02.01.06; 02.01.07; 02.01.08; 02.01.09. 
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02.02 INSTALACIÓN DE CONDUCTORES 

   

02.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR N2XH DE 3-

1x50mm2+1x50mm2 DESDE MEDIDOR A TABLERO GENERAL (TG) 

 

Comprende el Tramo entre el medidor trifásico a instalar hasta el tablero general 

(TG), el recorrido es subterráneo, empotrado y entubado hasta el tablero general, 

la alimentación será trifásico en 380/220 voltios y conectado desde los bornes del 

medidor instalado hasta el tablero principal y de allí hasta los bornes de ingreso del 

Interruptor termo magnético principal del tablero general. 

 

Los cables que se utilizarán serán del tipo N2XOH, Conductor de cobre 

electrolítico recocido, cableado, comprimido o compactado o sectorial. 

Aislamiento de Polietileno Reticulado, cubierta externa hecha a base de un 

compuesto Libre de Halógenos, retardante a la llama. Aplicación general en 

instalaciones fijas; edificaciones, interior de locales con ambiente seco o húmedo, 

conexiones de tableros de control y en general en todas las instalaciones que 

requieran características superiores al tipo NYY. 

Norma de fabricación IEC 60754, NTP-IEC 60502. 

Las características técnicas principales del conductor N2XOH es: 

CONDUCTOR                     N2XOH 

Sección (mm2)                  50 

 

      Tensión de Servicio:  0.6/1Kv 

 

      Temperatura de Operación: 90ºC 

 

Unidad de Medida: 

La medición será por metro lineal por suministro y la colocación del cable desde el 

TG hasta cada TD conexionado y descrito en los planos, previa aprobación por el 

Ingº Inspector. 

 

Forma de pago: 

Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en la partida 02.02.01 

 

 

02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH DE 2-

1x10mm2+1x10mm2+10mm2 DESDE (TG) a TD-EXT 

02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH DE 2-1x6mm2 

DESDE (TG) a TD-CV 

02.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH DE 3-

1x10mm2+1x10mm2+10mm2 DESDE (TG) a TD-M1 

02.02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR N2XOH DE 3-

1x10mm2+1x10mm2+10mm2 DESDE (TG) a TD-M2 
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02.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR N2XOH DE 3-

1x10mm2+1x10mm2+10mm2 DESDE (TG) a TD-M3 

02.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR N2XOH DE 3-

1x10mm2+1x10mm2+10mm2 DESDE (TG) a TD-M4 

02.02.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR N2XOH DE 2-

1x10mm2+1x10mm2+10mm2 DESDE (TG) a TD-CMAQ 

 

Comprende el Tramo entre el Tablero General hasta los Tableros TD-EXT; TD-

CV; TD-M1; TD-M2; TD-M3; TD-M4; TD-CMAQ, el tendido del cable se 

realizará por las tuberías instaladas, de acuerdo a lo señalado en el plano de 

Instalaciones eléctricas. 

 

En el caso de los tableros será empotrado y entubado desde la salida del Tablero 

General hasta los bornes de ingreso de cada Tablero de distribución, el tubo será 

de acuerdo a los diámetros instalados de PVC-P retardante a la llama, de acuerdo a 

los indicado en los planos, la alimentación será trifásico en 380 voltios y 

conectado de salida de su circuito en los TD, hasta los bornes de ingreso del 

Interruptor termo magnético principal de cada Tablero a alimentar. 

 

Los cables que se utilizarán serán del tipo 2-1x6mm2+1x6mm2; 2-

1x10mm2+1x10mm2+1x10mm2; 3-1x10mm2+1x10mm2+1x10mm2 de las 

siguientes características técnicas: 

 

CONDUCTOR                    N2XOH 

Sección (mm2)                             10, 6       

     

  Tensión de Servicio:  0.6/1Kv 

 

  Temperatura de Operación: 90ºC 
 

Unidad de Medida: 

La medición será por metro lineal por suministro y la colocación del cable desde el 

TG hasta cada TD conexionado y descrito en los planos, previa aprobación por el 

Ingº Inspector. 

 

Forma de pago: 

Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en las partidas 02.02.02; 

02.02.03; 02.02.04; 02.02.05; 02.02.06; 02.02.07; 02.02.08. 
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02.03 INSTALACIONES INTERIORES  

 

GENERALIDADES 

Los procedimientos constructivos y detalles de instalación estarán regidos en los 

planos, las presentes especificaciones y en general lo establecido en el Código 

Nacional de Electricidad de Suministro. 

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto corroborar las Normas 

Generales y cubren aspectos genéricos de las especificaciones técnicas particulares 

para el suministro de los diferentes materiales y/o equipos electromecánicos, 

relacionados a su fabricación en lo que se refiere a la calidad seguridad, y garantía 

de durabilidad, normados por el Código Nacional de Electricidad; se hace de 

particular aceptación Normas Internacionales acordes con las especificaciones 

requeridas en nuestro medio. 

 

Todos los materiales suministrados serán de primera calidad; y su descripción más 

detallada implica hacer referencia hacia algunas marcas  reconocidas.   

 

CONDUCTORES NH-70  

Los conductores NH-70 utilizados son de 4 y 2.5mm2 según se indica en los 

planos. Destacándose que son Conductores de cobre electrolítico recocido, sólido 

o cableado, con aislamiento de Compuesto termoplástico no halogenado. Con alta 

resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad,  productos químicos, grasas, y al 

calor hasta la temperatura de servicio. En el caso de incendios aumenta la 

posibilidad de sobrevivencia al no respirar gases tóxicos y tener buena visibilidad 

para el salvamento y escape del lugar. Se podrá trabajar hasta con una tensión de 

servicio de 750V con una temperatura de operación de 70ºC; su fabricación es de 

acuerdo a la norma NTP 370.252, IEC 60754 y que cumplan con las 

recomendaciones del Código Nacional de Electricidad. 

 

Los conductores deberán llegar hasta los tableros de distribución, prescindiendo de 

empalmes intermedios, bajo responsabilidad del contratista ya esto merma el 

rendimiento standard de la instalación. 

Serán de colores diferentes de acuerdo a la cantidad de conductores por 

electroducto y por circuito. 
 

El tendido del cable se realizará previo empotramiento de la tubería seleccionada, 

con codos PVC-P retardante a la llama si fuese necesario. 

 

PRUEBAS 

Se deberá medir la resistencia de aislamiento de cada circuito de la siguiente 

manera: 

Entre cada uno de los conductores activos y tierra. 

Entre todos los conductores activos. 

Durante las pruebas, la instalación deberá ser puesta fuera de servicio mediante la 

desconexión en el origen de todos los conductores activos y del neutro a tierra. 
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Las pruebas deberán llevarse con megómetro de 1000 voltios como mínimo y 

deberá obtenerse valores admisibles por el código. 

Además, de las pruebas descritas se verificará el valor de la resistencia del sistema 

de puesta a tierra, primero sin conectar al sistema, y luego conectando al sistema; 

se deberán obtener para el primer caso 15 ohmios y para el segundo caso la lectura 

debe ser menor o igual a 5 ohmios. 

 

ELECTRODUCTOS, CURVAS Y CAJAS 

Los electroductos en general serán de PVC-P retardante a la llama de acuerdo a las 

medidas que se necesiten. Durante el recorrido de la tubería, solo se permitirá el 

uso de curvas hechizas si es necesario, caso contrario se utilizarán curvas de 

fábrica tipo PVC-P retardante a la llama. 

 

Los electroductos deberán ir empotrados en el piso, columnas, y fijadas a los 

tijerales, según se indique en los planos. 

En el caso que los electroductos crucen columnas o vigas se harán en forma 

aprobada por el Inspector, no permitiéndose el picado de estructuras, 

recubrimientos de vigas o de columnas para su alojamiento. 

 

TUBOS CONDUIT: 

 

 

Medida 

Diámetro 

Exterior Max. 

      (plg) 

Diámetro 

Exterior Min. 

      (plg) 
         Peso 

         (Kg) 

3/4”          1.034           1.024           4.079 

1”           1.295           1.285           5.740 

1 ½”           1.890           1.875               9.180 

 

Las cajas octogonales para cajas de paso y para centros de luz, serán  de PVC de 3 

½”x3½”x1½” y para los interruptores, interruptores-tomacorrientes y 

tomacorrientes dobles con toma de puesta a tierra, serán cajas rectangulares de 

PVC de 4”x2”x1½”. 

 

Las cajas para tomacorrientes, interruptores o cajas de paso, que serán plásticas,  

deben ser previstas antes de llenar columnas o vigas, de manera de no recurrir a 

picado posterior, bajo responsabilidad del Contratista. 

 

El paso de los electroductos a través de juntas se hará por medio de codos del 

mismo material del tubo, deberá ser roscado en un extremo y enroscable en el otro, 

de diámetro adecuado para permitir la junta. 
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INTERRUPTORES SIMPLES – DOBLES Y SIMPLE DE CONMUTACION 

Para el control de las lámparas fluorescentes en general, se utilizarán interruptores 

simples, dobles y conmutación, así como tomacorrientes, similares a las del tipo 

1100A, 1200A y 1230A de primera calidad y nacional, de 10A, 250V. Estos se 

colocarán a 0.40m y 1.20m sobre el nivel del piso o según se indican en los planos. 

 

CONDUCTORES 

Los conductores utilizados serán del tipo NH-70 de 2.5mm2 y 4.00mm2. 

CONDUCTORES NH-70  

Los conductores NH-70 utilizados son de 2.5 y 4.00mm2 según se indica en los 

planos. Destacándose que son Conductores de cobre electrolítico recocido, sólido 

o cableado, con aislamiento de Compuesto termoplástico no halogenado. 

Con alta resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad,  productos químicos, 

grasas, y al calor hasta la temperatura de servicio. En el caso de incendios aumenta 

la posibilidad de sobreviviencia al no respirar gases tóxicos y tener buena 

visibilidad para el salvamento y escape del lugar.  

 

Se podrá trabajar hasta con una tensión de servicio de 750V con una temperatura 

de operación de 70ºC; su fabricación es de acuerdo a la norma NTP 370.252, IEC 

60754 y que cumplan con las recomendaciones del Código Nacional de 

Electricidad. 

 

Los conductores deberán llegar hasta los mismos equipos, para lo cual el 

contratista proveerá un largo de conductores de 0.40m., para salidas de pared, 

interruptores,  tomacorrientes y hasta 1.50m (incluyendo las luminarias), esto para 

que los equipadores ejecuten la conexión, prescindiendo de empalmes intermedios, 

los cuales merman el rendimiento standard de la instalación. 

 

Serán de colores diferentes de acuerdo a la cantidad de conductores por 

electroducto y por circuito. 

 

 

02.03.01ADECUACIÓN DE CIRCUITO DE TOMACORRIENTES DOBLE CON 

LÍNEA A TIERRA. 

  

La adecuación para el circuito de los tomacorrientes instalados será de la misma 

calidad de lo señalado en la salida para la iluminación, teniendo en consideración 

que los cables serán del tipo NH-70 de 2-1x4.0mm2+2.5mm2/T, con instalación 

de una tercera línea de la puesta a tierra. 
   

Los tomacorrientes serán del tipo para empotrar, similar a los de la línea modus 

tipo 1228MM, nacional y de primera calidad, es decir tomacorriente doble 

polarizado con toma de puesta a tierra de 10-15A y 220V. Estos deberán ser 

colocados a 0.40 m. y 1.2m a nivel de piso, según indican en los planos, y se 

realizará el resane en cada punto. 
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TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 

 

 
 

 

Unidad de Medida: 

La medición será por unidad de adecuación de circuito por punto de tomacorriente 

doble con salida de línea a tierra suministrado e instalado. 

 

Forma de pago:  

Se cancelará de acuerdo al metrado considerado en las partidas 02.03.06. 
 

 

02.04 INSTALACIONES EXTERIORES 

02.04.01MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA 

 

Se realizará en mantenimiento de los pozos a tierra de acuerdo a lo consignado en 

los planos aprobados, se verificará el estado de los conectores AB, cable de Cu, 

varilla de cobre, se realizará la dosificación de cada pozo y la medición 

correspondiente. 

*  01 conector del tipo AB para  asegurar el cable a la varilla de dispersión. 

* Elementos de dispersión: Capas de tierra vegetal cernida, carbón vegetal, sal 

común;  esto de acuerdo al detalle de puesta a tierra que se adjunta, el mismo que 

deberá de ser compactada por capas. Si no se obtuvieran los valores admisibles de 

puesta a tierra con estos  componentes, se adicionarán  dosis de Thorgel o similar. 

 

Unidad de Medida: 

La medición será global por mantenimiento de cada pozo a tierra conectada a los 

tableros, previa aprobación por el Ing. Inspector. 

 

Forma de pago: 

Se cancelará de acuerdo a las unidades consideradas en la partida 02.04.01. 
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02.04.02 MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA DE 1HP Y DETECTOR DE 

NIVEL.  

 

PRECEDENTES 

Este equipo está acondicionado para el bombeo de agua al tanque elevado, la 

adquisición e instalación de salidas de energía de la electrobomba, será 

replanteado en campo. Para el pase del cableado N2XOH de 2x10 mm2+10mm2, 

se conducirá por tuberías PVC existentes en forma subterránea por el terreno, 

terminando la salida en el tablero de control y mando empotrado, interruptor termo 

magnéticos, instalado en el TD-CMAQ, circuito TD-CMAQ, controles de niveles, 

etc. Todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento del equipo el mismo 

que funcionará en forma automática señalado en los planos eléctricos. 

 

Accesorios de electronivel  

Se adaptará al sistema los accesorios de arranque y parada automático, el mismo 

que se verificará su instalación en la cisterna de agua y tanque. 

Durante el período de funcionamiento de la electrobomba esta se detendrá en el 

nivel de llenado y volverá a funcionar cuando baje el nivel a proporción efectuada 

por el técnico y con aprobación del inspector. 

 

Se verificará el montaje de la electrobomba se efectuará las correcciones 

correspondientes a la ubicación de la cisterna de agua. 

  

Unidad de Medida: 

La medición será por conjunto de mantenimiento de electrobomba. 

 

Forma de Pago: 

Se cancelará por el funcionamiento de la electrobomba, incluye el sistema de 

arranque automático, el mando de energizamiento. 
 

 

03.00 DERECHOS DE CONEXIÓN DE TRIFÁSICO - ENOSA 

03.01   DERECHOS DE CONEXIÓN DE SUMINISTRO TRIFÁSICO 

 

Comprende los trámites y pagos de Derechos de suministro eléctrico trifásico con 

la Empresa Concesionaria ENOSA, previo cumplimiento de los requisitos para la 

firma del contrato con los representantes de la Entidad, en este costo incluye 

materiales para el empalme, para una máxima demanda de 12kW. 
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04.00 OTROS TRABAJOS 

04.01 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO.  

 

Esta partida consiste el impermeabilizado de techo con pintura asfáltica en la parte 

superior de la losa, el cual nos permitirá una adherencia y mejor consistencia ante 

una posible filtración de agua producto de las lluvias. Se aplicará según donde 

especifique los planos del expediente técnico. 

  

Unidad de Medida: 

La medición será por metro cuadrado (m2)  

La medición de dicho pago, constituye la compensación total por la mano de obra, 

suministro de materiales hasta el lugar de ubicación Del servicio, equipos y 

herramientas, para la correcta ejecución de la partida. 

 

Forma de Pago: 

Se cancelará de acuerdo a los metros cuadrados realmente ejecutadas y que no 

exceda lo considerado en el expediente técnico correspondiente. 

 

 

04.02 RETIRO Y MONTAJE DE SUBE Y BAJA.  

Se realizarán los trabajos de desinstalación y reinstalación de sube y baja existente; 

siendo el nuevo lugar de instalación, la zona que dispondrá el ing. Supervisor o 

inspector. 

Dichos trabajos se realizan, ya que el sube y baja se encuentra instalado en una 

zona donde no cumple con las distancias mínimas de seguridad para circulación de 

las personas y discapacitados. 

 

Unidad de Medida: 

La medición será por unidad de sube y baja. 

Forma de Pago: 

Se cancelará de acuerdo a la cantidad que han sido considerados en el Valor 

Referencial.  
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04.03 REPARACIÓN DE ASTA PARA BANDERA.  

 En esta partida se proyecta la rectificación y completa instalación de la asta de 

bandera; para la cual el contratista debe incluir todos los materiales, de acuerdo a 

lo requerido, se deberán instalar 02 poleas de 6 centímetros de diámetro, las cuales 

deben girar libremente en su eje, el cual a su vez debe ir sujetado a el tubo por 

medio de dos hembras de hierro de 1 pulgada de ancho por 10 centímetros de largo 

y ¼ de pulgada de espesor.   

  

 Lasp latinas deben ser debidamente soldadas al tubo por medio de soldadura 

eléctrica por medio de electrodo. La polea inferior debe incluir un pasador para 

fijar la misma. 

 Ambas poleas deben ir comunicadas por medio de un cable de acero galvanizado 

de 3/16” de diámetro con cobertura plástica. 

 

Unidad de Medida: 

La medición será por unidad reparada. 

 

Forma de Pago: 

Se cancelará de acuerdo a los metrados y cantidades realmente ejecutadas. 
  

04.04 MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE INSTALACIONES 

SANITARIAS.  

 La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. Consistirá en llenar con 

agua las tuberías, después de haber taponado las salidas más bajas, debiendo 

permanecer menos de 12 horas sin presentar escapes. Si el resultado no es 

satisfactorio, se procederá a informar a la entidad, que deberá realizar 

correcciones. 

Unidad de Medida: 

La medición será global. 

Forma de Pago: 

Se cancelará de acuerdo a los metrados y cantidades realmente ejecutadas. 
 

04.05 PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA.  

 La prueba será aplicable a todos los circuitos a instalar desde el tablero general 

hasta los tableros de distribución; así como también la medición de los pozos a 

tierra. 

Para dichas pruebas, se deberá emitir el certificado correspondiente. 

Unidad de Medida: 

La medición será global. 

Forma de Pago: 

Se cancelará de acuerdo a los metrados y cantidades realmente ejecutadas. 
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05.03 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  

05.04 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA.  

 La protección colectiva, tiene por objetivo la protección simultánea de varios 

trabajadores expuestos a un determinado riesgo, la protección individual tiene por 

objetivo proteger a un trabajador frente a agresiones externas, ya sean de tipo 

físico, químico o biológico, que se puedan presentar en el desempeño de una 

actividad laboral determinada. 

 

La protección colectiva elimina la situación de riesgo, mientras que la protección 

individual tiene por finalidad eliminar o reducir las consecuencias que derivas de 

esa situación de riesgo (evitar las lesiones producidas por un accidente de trabajo o 

impedir que el trabajador contraiga una enfermedad profesional adquirida por la 

exposición a un ambiente laboral contaminado). 

 

Unidad de Medida: 

La medición será global. 

Forma de Pago: 

Se cancelará de acuerdo a los metrados y cantidades realmente ejecutadas. 

 
 

05.05 PLAN DE SEGURIDAD COVID - 19.  

Comprende las actividades y recursos que correspondan a la Implementación del 

plan para vigilancia, prevención y control Covid – 19, en el trabajo, teniendo 

presente la Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA, donde se aprueba el 

documento técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición a COVID-19”, cabe precisar que se tiene que tener 

presente además la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°087-2020-VIVIENDA, en 

donde se aprueba el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y 

Saneamiento para el inicio gradual e incremento de las actividades en la 

Reanudación de Actividades”. 

 

Unidad de Medida: 

La medición será global. 

Forma de Pago: 

Se cancelará de acuerdo a los metrados y cantidades realmente ejecutadas. 
 


