
DETALLE DE LOSA
Esc. 1/50

PLANTA DE TECHO
Esc. 1/50

S 
= 

28
.5

 %

S 
= 

28
.5

 %

S 
= 

28
.5

 %

S 
= 

28
.5

 %

3
.
4
5

3
.
4
5

10.40

6
.
9
0

PROYECCION DE
MÓDULOS

FIBROCEMENTO

Piso Acabado
Cemento Pulido

NPT =+/-0.00

JUNTA DE CONTRACCIÓN:
SISTEMA DE CORTE

CONVENCIONAL h=5 cm, DISCO
DE CORTE e=3mm @ 7mm. CON

SELLADOR ELASTOMÉRICO.
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CIMENTACION DE
LOSA DE CONCRETO

CON DENTELLON

DETALLE "A"

DETALLE "B"

COBERTURA: PLANCHA
ZINCALUM / PRE PINTADO e=0.40

mm (COLOR TEJA ANDINA)
C/NUCLEO DE POLIURETANO

(AISLACION 50mm)

CANALETA
GALVANIZADA
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COBERTURA: PLANCHA
ZINCALUM / PRE PINTADO e=0.40

mm (COLOR TEJA ANDINA)
C/NUCLEO DE POLIURETANO

(AISLACION 50mm)

DETALLE "A"
Esc. 1/10
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CORREAS: OMEGA DE
ACERO GALVANIZADO

30mm x 24mm X 15mm
espesor: 0.90 mm.

CUMBRERA: ACERO GALVALUME
PRE-PINTADO (COLOR TEJA

ANDINA) + ACCESORIOS

ESTRUCTURA TECHO
Esc. 1/50
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PROYECCION DE
LOSA DE CONCRETO
SIMPLE f'c=175kg/cm2

TIJERALES TIPO I: ESTRUCTURA
COMPUESTA DE PERFIL

GALVANIZADO (PARANTES)
peralte 89 mm, ala 38 mm

espesor: 0.90 mm.

DETALLE "B"
Esc. 1/05

DETALLE DE CANALETA
Esc. S/E

CANALETA GALVANIZADA
e=0.9mm CON UNA

INCLINACION DE 0.5% PARA
EVACUACIÓN DE LLUVIA

1"

1" 1"2"

ABRAZADERA
DE FIJACION

COBERTURA: PLANCHA
ZINCALUM / PRE PINTADO e=0.40

mm (COLOR TEJA ANDINA)
C/NUCLEO DE POLIURETANO

(AISLACION 50mm)

RIEL GALVANIZADA
DE BORDE

CORREAS: OMEGA DE
ACERO GALVANIZADO
30mm x 24mm X 15mm

espesor: 0.90 mm.

BAJANTE PLUVIAL
TUBERIA PVC Ø2"

LÁMINA DE
SUPERBOARD

e= 8mm.

TIJERALES: ESTRUCTURA
COMPUESTA DE PERFIL

GALVANIZADO (PARANTES)
peralte 89 mm, ala 38 mm

espesor: 0.90 mm.

FCR: BALDOSAS SANITARIAS
DE PVC EN ESTRUCTURA

ALVEOLAR (COLOR BLANCO)

 TUBERIA PVC Ø2"

SOPORTE DE
CANALETA TIPO

AMERCANA @ 1m.

LOSA DE CONCRETO
SIMPLE f'c= 175 kg/cm2
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DENTELLÓN DE CONCRETO
SIMPLE f'c= 175 kg/cm2
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GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

GRM

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA:

UBICACION :

INDICADA

FECHA :

ESCALA :

LAMINA :
DIBUJO :

PLANO :

DEPARTAMENTO :  MOQUEGUA

PROVINCIA :  SANCHEZ CERRO

DISTRITO :  OMATE

PUESTO DE SALUD :  YALAQUE

PROYECTO :

 Ing. ABRAHAM MARIO PONCE SOSA DE-01
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MARZO - 2021

PLANTA DE TECHO Y DETALLE DE LOSA

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO

Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES INFECTO

CONTAGIOSAS Y ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN

LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE

ATENCIÓN DE LA RED DE SALUD MOQUEGUA"

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SUB GERENTE DE ESTUDIOS:

RESPONSABLE DE PROYECTO:

 Ing. ELVIS RIDER CORDOVA NINA

 Ing. ROBERT MARTIN RODRIGUEZ GARCIA

DISEÑO:

Arq. HUGO OSCAR IDME CONDORI

FRANK A. PEREYRA
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