Anexo II

Procedlmlentos y Metodos de AnaI|S|s Tecnlcos
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Se mencionan en este anexo, los lineamientos para la evaluamon del cumpllmlento de los
limites establecidos en la norma presente, a través del empleo de métodos predictivos y de
medicidn de las radiaciones. e

1. METODOS PREDICTIVOS R

Los métodos predictivos permlten la evaluacion, teonca de Ia intensidad de campo o la
densidad de potencia, segun sea requerido.

En Ios métodos predictivos se podran emplear " célculos tedricos con modelos de
propagacion adecuados para la regién de campo lejano. Se podran emplear también
medelos computacionales desarrollados en; oasa al NEC (Numerical Electromagnetic Code)
y/o en base a modelos expenmmmales dﬂsarroﬂados especmcamente para un tipo de
antena detnrmmado

2.- ECUACIONES BASICAS EMPLEADAS EN LOS CALCULOS TEGRICOS

a) Regién de campo cercano

La distancia hasta la cual se extiende el cé‘inbé"c’ie‘i‘éého se determina por la férmula
siguiente:

:
RS

" Donde: ‘7 = Extension hneal ""e'"campo cercano (m)*
D: Di'nens on: mayor -H&a antena \n.)

b) Regién de campo lejano

Cuando la distancia del punto en evaluacién se encuentra a una distancia mayor que
R, nos encontramos en la reglon del camp ejano
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En las formulas mencionadas:

, p/re =PiX G .

Donde:
pire : Potencia isotrdpica radiada equivalente

: Potencia de transmision (vatios)

: Ganancia méxima de la antena (numeérica)

: Distancia (m)

: Factor.de.correccign.por/a ; dlrect/v/dad vertical y la

; directividad-herizontal de la antena: .

: Densidad de potencia

: Frecuencia (MHz) FRRTIuRY

: Intensidad de Campo o

'Los Ilm|tes de expOS|C|on espeCI |cados ‘en Ia ‘horma varlan en funcuon' de la
frecuencia.

Cuando la energia electromagnética es radiada por mas de una fuente, la
contribucién de cada fuente, se considera como una fraccién del limite de
exposiciéon de densidad de poten0|a establecido a la frecuencia de la fuente
contribuyente.




Determinadas las contribuciones fraccionales de cada emision, se efectia la suma
de todas ias contribuciones.

siv Fukas férmulas a-emplear son.las siguientes: si,. ne 51 200 s 3
z SP,
| SE

Nota : Se debe cumplir que™Ri™& 4 = - -~

En las formulas anteriores:

Bz R = Contribucion fracdionai dél contnbuyente P
§ b R; = Sumatoria total de las contribuciones
S SP= Densidad ‘de"potencia para el contrlbuyente i

= e 4 g+, OLi= Densidad de potencia limite de exposicion
L E Sntensidad dé campo eléctricopara contribuyénte i
E, lelte de exp03|0|on de campo electrlco

O,
k “\;Nota En caso que los limites estabIeCIdos en el Artlculo 3° sean superados y su origen se
mdeba a mas de una fuente, aquellas que sean responsables de emitir niveles que superen el
4 '5 % del parametro limite aplicable al transmisor particular, deberan reducir sus emisiones
proporcionalmente hasta alcanzar los valores establecidos en el Articulo 3°.

4.- MEDICIONES
En este acépite se mencionan los lineamientos para la ejecucion de mediciones.
Con relacion a los métodos de medida, tipo de instrumentacion, requisitos generales y

particulares, se debera elaborar un reglamento técnico con los protocolos de medicion para
cada uno de los servicios de telecomunicaciones.
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Para la medicidn de los equipos terminales ‘se empleara como restncc.on basica: eleAR de
acuerdo a la siguiente tabla:

Caracteristicas Banda de SAR media de | SAR localizada SAR
de exposicion frecuencias cuerpo entero (cabezay localizada
R\ / kg) . tronco) (miembros)
[ - | (W7kg) (W /kg)

Exposicion 10 MHz a 10 GHz 024 e 10 20
ocupacional NEESE S L
Exposicion 10 MHz a 10 GHz 0,08 2 ) 4
poblacional

En lo referente a los emplazamlentos de. t’"leco*nunlcaucnes s reallzaran dos tipos de
mediciones: s

- _ De intensidad de campo eléctrico.

- De densidad de potencia. ..
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El empleo de cada método sera lndloado en los protocolos de med|C|on y para la ejecucion
de estos se emplearan mstrumentos falgs .como;.




