\
- Firmado digitalmente por QUISPE
[ ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard
e

Motivo: Por Encargo
Fecha: 26/07/2023

o . | ministerio :
L TEC N PERL | de Desarrollo Agrario
v Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Autoridad Nacional del Agua

CUT: 174789-2022

INFORME TECNICO N° 0109-2023-ANA-DCERH/WQQ

A : FLOR DE MARIA HUAMANI ALFARO
DIRECTORA
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS

ASUNTO : Segunda Informacion Complementaria al “Plan Dirigido a la
Remediacion -Estacion Morona”, presentado por PETROLEOS DEL
PERU S.A.—- PETROPERU

REFERENCIA : Oficio N° 393-2023-MINEM/DGAAH/DEAH

FECHA . San Isidro, 26 de julio de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente:

l. ANTECEDENTES

1.1. El 29 de setiembre de 2022, mediante Oficio N° 707-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la
Direccion de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos (DEAH) de la Direccién General
de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas (DGAAH
del MINEM), remiti6 a la Direccién de Calidad y Evaluacién de Recursos Hidricos de la
Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA) el Plan Dirigido a la Remediacion
(PDR) indicado en el asunto, a fin de que se emita la opinion técnica. El presente PDR
fue elaborado por consultora TEMA LITOCLEAN S.A.C.

1.2. El 11 de enero de 2023, mediante Oficio N° 032-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la
DGAAH del MINEM, remitié a la DCERH de la ANA un oficio reiterando el pedido de
opinion al IGA del asunto.

1.3. EI 08 y 16 de marzo del 2023, mediante Oficio N° 145-2023-MINEM/DGAAH/DEAH y
Oficio N° 166-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DGAAH del MINEM, remitié a la DCERH
de la ANA un oficio reiterando el pedido de opiniéon al IGA del asunto.

1.4. EIl 17 de marzo de 2023, mediante Oficio N° 0362-2023-ANA-DCERH, la DCERH de la
ANA remite a la DEAH del MINEM, el Informe Técnico N° 0028-2023-ANA-
DCERH/WQQ que contiene las diecisiete (17) observaciones formuladas al PDR del
Asunto.

1.5. EI 19 de junio de 2023, mediante Oficio N° 346-2023/MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
del MINEM remiti6 a la DCERH de la ANA, el levantamiento de observaciones
formuladas al PDR del Asunto.

1.6. El 27 de junio de 2023, mediante Oficio N° 1090-2023-ANA-DCERH, la DCERH de la
ANA remite a la DEAH del MINEM, el Informe Técnico N° 0094-2023-ANA-
DCERH/WQQ, que contiene informaciéon complementaria que el administrado debe
presentar al PDR, indicado en el asunto.
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1.7. El 20 de julio de 2023, mediante Oficio N° 393-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
del MINEM remiti6 a la DCERH de la ANA, la informacion complementaria
correspondiente al PDR del asunto.

1.8. El presente Instrumento de Gestion Ambiental fue evaluado por el Blgo. Alvaro Martin
Martinez Vila (Profesional Especialista de la DCERH) y por el Ing. Uriel Nestor Marca
Ventura (Especialista en Hidrogeologia de la DCERH).

1.9. El 25 de julio del 2023, mediante Carta N° 038-2023-AMMV, via SISGED se remiti6 el
informe elaborado por el Blgo. Martin Martinez, con CBP N° 3747 con los aportes del
Ing. Uriel Marca Ventura (Especialista en Evaluacién Hidrogeoldgica) con CIP 166585,
para su emision.

Il. MARCO LEGAL

2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento, Decreto Supremo N° 001-
2010-AG y sus modificatorias.

2.2. Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluaciéon de Impacto Ambiental y su
reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

2.3. Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Reglamento para la Proteccion Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos.

2.4. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental
para agua y establecen disposiciones complementarias.

2.5. Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organizacion y Funciones de
la ANA.

2.6. Resoluciéon Jefatural N° 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisién de opinion
técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluacion de los
estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hidricos.

2.7. Resolucién Jefatural N° 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de
autorizacion de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas.

2.8. Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA. Reglamento de Procedimientos Administrativos
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacién de Ejecucion de
Obras en Fuentes Naturales de Agua.

2.9. Resolucién Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales.

2.10. Resolucién Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificacion de cuerpos de agua continentales
superficiales.

2.11. Resolucién Jefatural N° 319-2015-ANA, Guia para realizar inventarios de fuentes
naturales de agua superficial.

2.12. Resolucién Jefatural N° 030-2013-ANA, Reglamento para la Formulaciéon vy
Actualizacion del Inventario de la Infraestructura Hidraulica Publica y Privada.

2.13. Resolucion Jefatural N° 086-2020-ANA, Guia para realizar inventarios de fuentes de
Agua Subterranea.

lil.  UBICACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 Ubicacién
La Estacién Morona pertenece al sistema de bombeo del Oleoducto Norperuano, se
ubica en la progresiva Km 167 + 864 del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano (en
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adelante, ORN), en el distrito de Morona, provincia de Datem del Maranon,
departamento de Loreto.

Cuadro N° 01: Coordenadas UTM de Area de PETROPERU (WGS 84) de Estacién Morona

. Coordenadas UTM WGS 84 (Zona 18 M)
WVertices

Este (m) Morte {(m)

1 252 677 9 559 492

1l 252 552 9 559 349

1l 252 6332 9 559 238

I\ 252 584 9 559 150

A" 252 678 9 559 089

Wl 252 874 9 559 391

Fuente: PDR- Estacion Morona- Cuadro 7- Estudio de Caracterizacién

Imagen 1: Ubicacion del Proyecto
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Fuente: PDR- Estacion Morona- Figura 2- Estudio de Caracterizacion

El emplazamiento corresponde a una zona industrial que comprende un area de 6,6 ha
y se encuentra registrado en la SUNARP con N° de Partida 11001897 de registros de
predios. El emplazamiento limita por el oeste con la Comunidad Nativa Fernando Rosas,
por el norte con el rio Morona y por el este y sur con areas boscosas intervenidas.

El Estudio de Zonificacion Ecologica y Econdmica de la Cuenca Pastaza - Morona, 2009,
indica que la Estacién Morona se encuentra ubicada en una zona industrial y con
actividad petrolera.

Actualmente la Estacion Morona se encuentra inoperativa, es decir no realiza bombeo
desde el afio 2015. Es considerada como una estaciéon de monitoreo de condiciones
operativas del ORN y como logistica para el mantenimiento del mismo.

Objetivos del Plan Dirigido a la Remediacién (PDR)
Objetivo General

El objetivo general del Plan Dirigido a la Remediacion (PDR) de la Estacién Morona es
establecer las etapas y plazos para la ejecucidon de las medidas de remediacion,
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mitigacion, monitoreo y/o control institucional mas adecuados para la afectacion
existente en Estacion Morona.

Objetivos Especificos

Los objetivos especificos para el emplazamiento objeto de estudio se detallan a
continuacion:

» Seleccién de la(s) alternativa(s) de remediacion a aplicar:
» Determinar las técnicas de remediacion potencialmente aplicables.
= Proponer las alternativas de remediacion a evaluar en el analisis de viabilidad.
= Realizar el analisis de viabilidad y seleccionar la(s) alternativa(s) de remediacion
mas apropiadas para el sitio.
= Elaborar la propuesta detallada la(s) alternativa(s) de remediacion seleccionadas.
> Definir las medidas de gestion (monitoreo, seguimiento y/o control institucional).
» Establecer el cronograma de implementacion de las medidas propuestas.
» Estimacién del costo asociado a la aplicacién de las medidas propuestas.
» Propuesta de escenarios de actuacion alternativos.

Descripcion del sitio contaminado. -

La Estacion Morona inicié sus operaciones el afio 1997. Actualmente, esta ubicada
sobre parte de la llanura aluvial del rio Morona y a 100 m al Noroeste esta ubicado el
poblado Fernando Rosas, en donde hay presencia de areas de cultivo. Previo a la
implantacién de la Estacion Morona, no se conoce ningun otro uso del predio, por lo que
se estima que se trataba de terrenos sin ningun uso, aunque atendiendo a las
caracteristicas del entorno, podria haber tenido algun uso agricola.

Eventos histéricos mas importantes identificados para Estacion Morona

Cuadro N° 02: Eventos Histéricos Importantes de la Estacion Morona

Ao Evento Documento de Referencia

1976 | Construccién del Oleoducto Norperuana lISC — Oleoducto Norperuano

1977 PETROPERU inici_é operacioneg del Gran Si_s!ema del Oleoducto | 115C — Oleoducto Norperuano /
MNorperuano,_que tiene un recormdo de 856 kilometros web PETROPERU

1994 Aprobacion del PAMA del Oleoducto Norperuano Oficio N* 136-95-EM/DGH

PETROPERU detecta presencia de trazas de hidrocarburo en el .

8/03M12 | terreno de la zona adyacente a la Estacion Morona. Se presentd | Informe de PETROPERU

un derrame cerca de la poza de Quema v la Trampa Scraper

Incidente en la Estacion Morona.

En la supervision del OEFA realizada a oleoducto entre 12 v 23 de | Acta Supervision Directa OEFA

30/05M12 |mayo de 2014, se realizd monitoreo de la zona donde se |(12-23 de mayo

acumulaba tierra impregnada con hidrocarbures, seqin informe 2014)

N® 84-2013-0EFA/DS-HID.

Ingresa al OEFA la Declaracion de Manejo de Residuos Solidos
2011 v el Plan de Manejo de Residuos Sdlidos 2012, -

2012 correspondiente al Terminal Bayovar v Estaciones 9, 8, 7, 6, 5, 1, Carta N° ADOL-USIPA-044-2012

Morona y Andoas.

OEFA reporta la supervision de las Unidades del Oleoducto:

Terminal Baydvar, Estacion Morona, Estacion 8, Estacion 7,

2014 Estacion 6, Estacion 5, Estacion Andoas, Estacion Morona v | Acta de Supervision OEFA

Estacion 1

(Saramuro).

Evento Ambiental. PETROPERU detecta la presencia de

afloramiento de hidrocarburo en la quebrada Shifeco

OEFA realizd una Visita de Supervision Especial del 12 al 14 de .

2018 marzo de 2018. Supervist la zona materia de denuncia ambiental JS‘E{;E?SS&%USDEHI%IQHDNQ

en la quebrada Shifeco.

QEFA, realizéd una visita de Supervision Reqular del 24 al 27 de .

2019 |abril de 2019. Evidencié afectacin a lo largo de la quebrada | &2 9¢ Supenision N

11/05M17 Reporte de PETROPERU

Shifeco.
2021 Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra | RSD N® 010664-2021-
Petropert. OEFA/DFAI-SFEM

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacion- Cuadro N° 08
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Tipo de Instalaciones / Instalaciones Remanentes

PETROPERU en la Estacién Morona realizaba la actividad rebombeo de crudo,
transportado a través del Oleoducto Norperuano, desde la Estacion Andoas hasta la
Estacion 5. El objetivo de esta actividad era romper con la dificultad del transporte de
crudo ocasionado por la fisiografia agreste del terreno y la distancia entre la Estacion
Andoas y la Estacién 5. Sin embargo, la Estacion Morona no realiza la actividad de
rebombeo desde el afio 2015, aproximadamente. Actualmente cumple la funcién de
estacién de monitoreo de las condiciones operativas del ORN y como logistica para el
mantenimiento del mismo.

Actividades principales que cumplia la Estacion Morona.-

Transporte de crudo desde Estacion Andoas- Rebombeo de crudo en Estacion
Morona- y Transporte de crudo hacia estacién 5:

El desarrollo de este proceso requiere de operaciones e instalaciones de apoyo, tales
como:

Acceso a la Estacion, Area de Motobombas, Sistema de Alivio, Recepcién /
Almacenamiento / Distribuciéon de diésel, Almacenamiento de Materiales y Sustancias,
Manejo de Residuos, Taller de Mantenimiento, Sistema Contra Incendios (SCI), Sistema
de Generacion de Energia Eléctrica, Sistema de Drenaje, Sistema de Tratamiento de
Agua Potable, Laboratorio, Oficinas y Area de Servicios Higiénicos.

Actividades e instalaciones en Rebombeo de crudo en Estacion Morona:

a) Rebombeo de Crudo

b) Mantenimiento del Oleoducto Norperuano

¢) Almacenamiento Temporal de Crudo en Zona Industrial de la Estacion.

d) Recepcion, Almacenamiento y Distribucién de Diésel (combustible para
operaciones de generacion de energia eléctrica y rebombeo de crudo).

e) Residuos Depositados en el Sitio
Instalaciones:
-Poza para Material Contaminado (fuera de uso, almacenaba materiales
impregnados con hidrocarburos).
-Antigua Zona del Incinerador de Residuos Sélidos: inoperativo y retirado.
- Puntos de Acopio de Residuos Solidos
-Almacén Temporal de Residuos Peligrosos: Con cilindros metdlicos de
hidrocarburos, tubos fluorescentes, filtros, vidrios, etc y anaqueles metalicos con
baterias usadas. Losa en estado regular.
- Poza de Residuos: fuera de la Zona industrial, fuera de uso. Se enterraba suelo
contaminado con hidrocarburos. Zona remediada por empresa LAMOR (2018).

f)  Zona de chatarra.

Modelo Conceptual del sitio contaminado

Presentan el Modelo Conceptual del sitio contaminado (MCS). Describen la interaccion
de los compuestos nocivos detectados en el emplazamiento con el medio y con los
receptores. (item 5.7.2 del PDR). Sirvié de base para el muestreo de detalle en fase de
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caracterizacion del sitio. El modelo fue actualizado (item 7.3), incluyendo Fuentes de
los contaminantes criticos seleccionados; Rutas de migracién de sustancias de un
medio fisico a otro; Vias de exposicidon y Receptores potenciales de la contaminacion.

En funcion del Modelo, por la afectacion existente y por los potenciales riesgos que
puede representar el sitio contaminado, determinaron la necesidad de elaborar la
Evaluacién de Riesgos a la Salud y el Ambiente y el Plan Dirigido a la Remediacién para
el Estacion Morona.

Gestion de Efluentes

Efluentes Industriales

La actividad de mantenimiento podria generar aguas hidrocarburadas que serian
recolectadas en drenes y derivados a las Pozas API, conectados a la red interna de
captacion de aguas pluviales.

La estacion cuenta con tres (3) Pozas API. Una que recibe las aguas de la zona estanca
de los tanques TV-1301, TV-1302 y TV-1303, la otra que recibe las aguas
hidrocarburadas de los generadores y la ultima recibe las aguas provenientes de la zona
de las motobombas.

Las Pozas API estan conformadas por una estructura instalada bajo tierra, en la parte
interior una tuberia de ingreso y de salida de 4 pulgadas de diametro para la poza de la
zona de tanques y de 2 pulgadas para la zona de generadores y motobombas.

La Poza API de la zona de tanques cuenta con tres cubiculos o separadores de concreto
con la finalidad de separar los remanentes de hidrocarburos. La tuberia de salida de la
poza API va hacia la quebrada Shifeco cercana a la Estacién. La limpieza y extraccion
de crudo confinado en esta poza se hace manualmente y son trasladados de la misma
forma en depdsitos hacia el tanque sumidero TV1308, por ser el mas cercano, para su
pronta transferencia al tanque de alivio TV1301 y posterior inyeccion a la tuberia del
ORN durante las actividades de rebombeo de crudo hacia Estacion 5. Cabe indicar, que
esta actividad se realizaba durante el rebombeo que se ejecutaba en la Estacion
Morona.

La Poza API de la zona de los generadores y motobombas, en la parte interior tiene una
plancha metdlica para funcidon separadora de remanentes de hidrocarburos (crudo,
aceites, combustibles y grasas)-agua. La tuberia de salida de la Poza API de los
generadores y motobombas es de 2 pulgadas de diametro con su respectiva valvula
manual del mismo diametro; esta tuberia va enterrada y esta conectada a unos
colectores subterraneos de tuberias de 4 pulgadas de diametro que van en direccion
hacia el Tanque Sumidero TV-1307 y al Tanque sumidero TV- 1308 que almacena los
remanentes de hidrocarburos procedentes de la Zona de Motobombas de crudo y
generadores respectivamente; para su pronta transferencia al tanque de alivio TV- 1301
y posterior inyeccién a la tuberia del ORN durante las actividades de rebombeo de crudo
hacia Estacion 5.

Cabe senalar que, segun el Acta de Supervisidon, Expediente N° 0079-2019-DSEM-
CHID, con fecha 24 de abril de 2019 (Pag. 374) del OEFA, se menciona lo siguiente:
“En relacién con el efluente industrial, el administrado no registra ningin parametro
(informes de monitoreo ambiental, 2017 y 2018). Segtn lo indicado por el administrado,
el motivo del no registro de andlisis, se debe a que no hay flujo de caudal de efluentes
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industriales en la Estacion Morona. Durante la supervision de OEFA verificé que, los
sistemas de efluentes industriales no presentan flujo de agua para realizar el muestreo”.

Por lo tanto, el sustento presentado por parte de Petroperu por el cual se deja sin efecto
el PAS, es la constatacion a cargo de OEFA (abril de 2019), de que “no se generan
efluentes industriales en la Estacion Morona, debido a que no se drenan tanques y se
cuenta con un pronunciamiento de la Autoridad que el lavado de generadores y
motobombas se hace en seco, sin generacion de efluentes’.

Efluentes Domésticos

Los efluentes domésticos de la Estacion Morona se recolectan a través de una red de
drenaje, para ser vertidos al Pozo de Percolacién, ubicado al Sureste de la Zona de
Vivienda. Actualmente la Estacion Morona se encuentra temporalmente inoperativa, sin
presentar generacién de efluentes domeésticos.

Motivo o Causa de la Afectacion de Cada Area Afectada

La Estacion Morona viene operando desde el afio 1977, por lo que el motivo o causa de
afectacion podria estar relacionado al deterioro de las instalaciones, los cuales, con el
paso del tiempo, habiéndose podido originar fugas y/o derrames en diferentes zonas de
la instalacion (tanques, motobombas, vélvulas, entre otros), resultando en suelo
contaminado.

En la Estacion Morona se realizaron diferentes estudios, a partir de los cuales se ha
detectado presencia de hidrocarburos en la zona industrial de la Estacion, asi como en
el entorno préximo, determinando la necesidad de proceder con el muestreo de detalle
en tres (3) areas de interés (Al) que, como resultado del analisis efectuado en la Fase
de ldentificacion, se definieron como areas que requerian evaluacion en la Fase de
Caracterizacion, las cuales se describen a continuacioén:

1) EIl Al 1 se ubica en la zona industrial, se evalla la potencial afectacion asociada a
los Tanques de Almacenamiento de Diésel y Crudo, asi como al Tanque Sumidero
T-1308.

Ademas, el Tanque de Agua (TV-1310) antiguamente fue empleado para almacenar
turbo jet A1.

2) El Al 2 se ubica en la zona industrial, en la cual se evalua la potencial afectacion
asociada a los Tanques de Diésel (TK 1305 y TK 1306), Tanque Sumidero T-1307,
asi como el area de Motobombas Principales.

3) EI Al 3 se ubica hacia el noroeste de la zona industrial, en esta zona se encontraba
el area de enterramiento de crudo. También se evalua la zona de descarga de
efluente pluviales proveniente de la zona industrial, en la cual se evidencié manchas
de hidrocarburos en la visita preliminar (2021).

Posterior a la Fase de Identificacion, OEFA realizé una Supervisién Especial en el afo
2018 y 2019 en el Al 3 (zona de enterramiento y quebrada Shifeco), refiere evidencias
de suelos afectados por hidrocarburos, en la que se procedera a tomar una muestra de
forma adicional en el presente estudio, procediendo a analizar los siguientes
parametros: F1, F2 y/o F3 de TPH, BTEXy, naftaleno y benzo(a)pireno. Adicionalmente,
se evaluaran metales pesados en el estrato superficial de la quebrada Shifeco, puesto
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Suelo para uso Agricola en estas areas no evaluadas anteriormente.

En el cuadro 3 se presentan los tipos de contaminantes para cada area de interés.
Incluye los parametros que reportaron superacion del ECA para suelo de uso industrial,
asi como los parametros que reportaron superacion de los estandares internacionales
de referencia para agua subterranea y/o del ECA para agua superficial de manera
referencial para las areas de interés provenientes de la Fase de Identificacion.
Asimismo, incluye los posibles contaminantes que podrian detectarse en las areas de
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interés que se estan evaluando de manera adicional en la Fase de Caracterizacion.

Evaluacion Preliminar. -

Se presenta un breve resumen de la informacién existente referente al emplazamiento,
extraida de los estudios previos realizados respecto a la contaminacion en la Estacion

o . . . A -
Cuadro N° 03: Tipos de Contaminante por Area de Interés
N Concentracién maxima | Componente ambiental v | Detalles
P Sustancia estudios previos | Puntoe de Muestreo con | (informe o
[(Parametros) {informe o estudic de | superacion de wvalor de | estudios de
referencia) referencia referencia)
Al este del _ = -
Tanque TV 1302 TPH: F2 S 401 mo/kg Suelo: POT
Sureste del nsc, 2017
Tangue de agua TPH: F2 T 201 malkg Suelo: PO9
A1 w1310
Ceste del TPH: CTID—C4D 0.51 mg/L B , Adenda ISC,
Tanaue Bario v O.7654 mg/L v 0,00013 | Agua subtermmanea: P12 2017
Sumidero T-1308 mercurnoc gL
Esquina norte del TPH: C10-C40 10,06 mgil
area de i Ba (1,476 mag/lL}, Pb - i Adenda IISC,
Al 2 5 Q. s Agua subtemanea: POS
motobombas Bario, plomo ¥ | 1, 476 marl) y mercurio 9 2017
principales mercuns (D.00011 mgiL)
TPH:- C10-C40 1.06 mg/L
Al sureste de la Ba (1,425 magrL), Pb A - - Adenda IISC,
- i s . ua subtemanea: P15
poza de residucs Ea:_:_loérpclfr?;',o ¥ {0,03 mg/L} ¥ mercurio 9 2017
{0, 00011 migiL)
Al TPH: F2 856 malkg Suelo: PF-7 “Limpieza v

Cusbrada
Shifeco, drea de
entemamisnto de
crudo

TPH (C10-
c40)

0.22 mg/L

Agua superficial: SUP-02
¥y SUP-D4

Flomo

00,0106 — 0,0202 mgiL

Agua superficial: SUP-D1,
SUP-02, SUP-D3, SUP-04
¥ SUP-DS

Remediacion
Ambiental de la
ExPoza de
Sueslos
Empetrolados v

TPH: =C28-
C40

58 mg'kg

Sedimento: SED-02

Residuos de la
zona industrial
de Estacion
Morona”™ —
Muesireo Final
- LAMOR, 2019

TPH: C&- C40

72,06 mgil

Aceites v
arasas

557,11 mgil

Aduminio

62,72 mgilL

Bario 1,347 mgilL
Cobre 0.27 ma'L
Hierro 54 17 mgil
FPlomo 0.18 ma/L

Zinc 1.82 mg/L

Agua superficial:
148 3a, ESP-1

TPH: CS- C40

25,64 mgilL

Aceites v
grasas

462,00 mgil

Aduminio

16,42 mgil

Agua superficial:
148.3a, ESP-2

Hierro 24 98 mgilL
Plomo 0,024 mgil
TPH:- F2 18 513 ma/kg
Suslo: 148,6, ESP-1
TPH: F3 6 945 mg/fkg
TPH:- F2 19 615 ma/kg
Suslo: 148,6,ESP-3
TPH: F3 4 615 mg/fkg
TPH:- F2 16 635 ma/kg
Sedimento: 148, 7,SHI-2
TPH:- F3 26 999 ma/kg

Acta de
Supervision MN*
005&2018/DSE

M-CHID, OEFA
realizd
Supervision
Especial del 12
al 14/03/2018

TPH: C&- C40

31,46 mgiL

Aceites y
grasas

33,87 mailL

Adluminio 12.24 mgilL
Cromo 00,0196 mg/L
Hiermmo 11,96 mgilL

Manganeso

0,5254 mgiL

Agua superficial: 148, ,3a,

SHI-2

TPH: F2

T 916 mo/kg

Suslo: 148,6, SHI-1

TPH: F3 32 755 ma/kg
TPH: F2 S 255 mg/kg Suelo: 148,56, SHI-3
TPH: F3 3 440 mgfkg Suelo: 148,56, SHI-4

Acta de
Supervision M
007201 DSE

M-CHID, OEFA
realizd
Supervision
Especial del 24
al 27/M04/Z2019

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacién- Cuadro N° 09
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En el area de enterramiento de crudo y la quebrada Shifeco, ubicada hacia el oeste de
la Estacion Morona (Al 3), se realizaron trabajos de limpieza y remediacion, a cargo de
la Empresa LAMOR, los cuales iniciaron en julio de 2018 y finalizaron en abril de 2019.
Las areas intervenidas en los trabajos de limpieza y remediacion se pueden observar
como “ex-poza” y “area drenaje Shifeco” en el Plano N°2- (Areas de Interés) del
Apéndice | del PDR de la Estacién Morona.

Definicién de Areas de Interés para el Muestreo.-

Las Areas de Interés (en adelante Al) a estudiar son aquellas que en Fase de
Identificacion reportaron valores que superaron los ECA para suelos de uso industrial o
que evidenciaron la necesidad de continuar con la evaluacion, asi como las areas
identificadas con posterioridad para las cuales existen indicios de potencial afectacion.
Tras la Evaluacién Preliminar realizada (ver Anexo ) se definieron las Areas de Interés
(Al) en Estacion Morona: el IISC concluyé que era necesario proceder con la
caracterizacion de suelos en tres (3) Areas de Interés (Al). Las areas de Interés para
el muestreo de detalle comprenden los sectores que evidenciaron afectacion en la Fase
de Identificacion del emplazamiento, con una extension de 2,03 ha, aproximadamente.

* Sefalan que, en el caso del agua subterranea, se tienen concentraciones de
hidrocarburos disueltos en el area de las Motobombas Principales, alrededor del Tanque
Sumidero T-1308 y al noreste del tanque sumidero T-1307, determinando asi una pluma
de afectacién puntual entorno a estas instalaciones.

* Las areas que reportaron afectacion en el suelo también se encuentran principalmente
en el cubeto de Tanques de Almacenamiento (TV-1301, TV-1302 y TV-1303) y area de
Tanque de Agua TV-1310. Adicionalmente, sobre la base de resultados de monitoreos
realizados por el OEFA, se incluyeron las siguientes areas: la Quebrada Shifeco y la
zona de enterramiento de crudo que se encuentra incluido como area de interés.

Cuadro N° 04: Coordenadas de las Areas de Interés

*Coordenadas UTM
WGS 84 (Zona 18 M)

Area de Interés

Al Denominacion Area (m?) Matriz Descripcion Este (m]) Norte (m)
Tangue sumidero TK-1308,
Tangue de Agua TWV-1310, Suelo TPH (F2)

a1 q |Bombas de Inyeccion y 5 041 252 717 9 559 397

Cubeto de Tanques de Agua TPH (C1D-C40),

Almacenamiento (TWV-1301, subterranea | bario y mercurio

TWV-1302 y TV-1303).

Tangue de
Almacenamiento de Digsel Agua TPH (C10-C40),
Al2 | (TK1305 y TK 1308), 1985 subtegrrénea bario, plomo y 252 G48 9 550 362
Tangque Sumidero TK-1307 mercurio
y Motobombas Principales
Agua 'Ib'F'I_—| :c1|u-c:401:
subteranea | 222, plomaoy
mercurio
Zona de Enterramiento y TPH  (CB&-C40),

Al3 13322 252 612 9550 472

Agua Aceites y grasas
superficial | Al, Ba, Cu, Fe, Pb
¥ Zn
Suelo TPH (F2 y F3)

Quebrada Shifeco

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacién- Cuadro N° 20
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Cuadro N° 05:

Caracteristicas de las Areas de Interés

Fecha: 26/07/2023

Denominacion

Descripcion

Fusnte
documental

Tangue sumidero TK-1308,
Tangue de Agua TW-1310,

Dentro del Al 1, en la matriz suelo, se reportd 2 puntos
(PO7 v PD9) de muestreo con afectacion por presencia
de fraccidn F2 de TPH, desde la superficie hasta 1,0 m,

HnHscC y Adenda al

Shifeco

TECOMEC, enero de 2018, gjecutd puntos de muestreo
para la Caracterizacion de Suelos Contaminados,
MNoraoeste de la Estacién Morona.

- uno (1) de los seis (6) puntos de muestreo de suslo
presentd concentraciones de fraccidn F2 de TPH que
superaba el ECA para Suslo Agricola.

- Las dos (Z2) muestras de sedimento swvaluadas,
presentaron concentraciones de fracciones F2 y F3 de
TPH que superan la normativa de referencia.

- las muestras de agua subterranea presentaron
concentraciones de hidrocarburo disuelo que superan
la normativa de referencia

Zona

Bombas de Inyeccion ¥ | tanto en la zona no saturada como en la zona saturada nsSe 2017
Al1 [ Cubeto de Tangues de | del suelo. Laprimera aparicion de agua se detectd entre | o~ 1,16 ‘G10.2019
Almacenamiento. 0% m v 1,0 m de profundidad. Asimizmo, en el M‘EM.’DGGA.;H B
piezometro  instalado se detecid superacion de los N
valores de referencia para TPH, bario ¥y mercurio en <l
agua subtemransea
g:nq;izsi? .-?_Iltr':?.ggr;arTerjrtg Afectacién de aqua subterranea por concentraciones
Al 2 1306), Tangue Sumidero TH- TPH (C10-C40) v metales pesados (As. Pb v Hg) en el | Adenda al nsc
. . . = = >
1307 y Motobombas piezometra P05, el cual se encuentra al sureste del | 2017,
; . tangue 1308.
Principales
Afectacion de agua subterranea por conceniraciones
TPH (C10-C40) v metales pesados {(Ba., Pb v Hag) en el | Adenda al nsc
piezometra P15, el cual se encontraba al este de la | 2017,
exXpoza.
- Se reportaron 2 puntos (148 3a, ESP-1 y 148, 3a,
ESP-2) de muestreo de agua superficial con
afectacion por TPH, aceites y grasas, aluminio, bario, ﬁcta L d=
cobre, hierro, plomo y Zinc, determinado a lo largo de | SYREmision
la quebrada Shifeco realizada  por el
- Se reportaron 2 puntos (148,6, ESP-1 y 148,6, Esp- | OEFA con
33 de muestreo de suelo con  afectacion  por | EXpedients . M
superacion del ECA para Suelo para TPH (F2 v F3) 005820180DSEM-
de manera superficial. CI_—HI;Iy - -
Se reportd 1 punto (148,7, SHI-2) de muestreo de Eochgo "'__':JADA b
saedimento con concentraciones elevadas de | FC-0918-2017
fracciones F2 y F3 de TPH.
- Se reportd 1 punto (145, 3a, SHI-2) de muestrec de
- o= Aocta de
agua superficial con afectacion por TPH, aceites y Superisisn M=
grasas, aluminio, cromo, hiemo Yy manganeso, =
determinado a lo largo de la quebrada Shifeco. g?_ﬁ BDzoéééidEM_
- Se reportaron 3 puntos (1486, SHI-1, 1486, SHI-3 y li Lo I
148, 6, SHI-4) de muestreo de suslo con afectacion ?ﬂ =0 ‘—I‘L:’p'la';‘:‘“"c:n
Area de Enterramiento de por superacion del ECP_& para Suebs para TPH (F2 w 2.??534?23'31; a
Al 3 Crudo v la Quebrada F3) de manera superficial.

TECOMNEC, 2018

Abril de 2019, finalizados los trabajos de limpieza v
remediacion (LAMOR)} tomaron muestras de suelo,
agua superficial y sedimentos:
- Se ejecutaron ocho (8) punto de muestro de suesio
para la evaluacidn de TPH (F1, F2 vy F3), benceno,
tolueno, etilbenceno, xilenos, naftaleno,
benzo{alpireno, mercurio, baro, cadmio y plomo, de
los cuales ninguno reportd valores superiores al ECA
para Suslo de Uso Agricola.
- Se procedid a la toma de cinco {5) muestras de agua
superficial, gue mostraron concentraciones por debajo
de los walores establecidos en e ECA para Agua
Superficia, a excepcion del plomo total gque se
detectaron en todas las muesiras evaluadas.
- Se tomaron cinco (5) muestras de sedimentos. no
presentando ninguna superacion de los valores de
referencia.

Lamor, 2018-2019

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacion- Cuadro N° 19

3.2. CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA ESTACION
MORONA EN MATERIA DE RECURSOS HIDRICOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE MUESTREO REALIZADAS

Los trabajos de campo realizados incluyen la realizacién de sondeos para toma de
muestras de suelo, la toma de sedimentos y de aguas superficiales, asi como la
instalacion de piezémetros para la toma de muestras de agua subterranea y la
realizacion de ensayos hidraulicos. También se realizé muestreo de agua superficial y
sedimento, asi como la caracterizacion de flora y fauna, el muestreo hidrobiolégico vy el
relevamiento socioecondmico en el entorno préximo.

Periodo de Realizacion de Muestreo de Detalle

Como parte del trabajo de campo de la Fase de Caracterizacion, el muestreo de detalle
se realiz6 en dos (2) épocas, creciente y vaciante. El muestreo en época de creciente
se realizo del 14 al 27 de abril de 2021 en las Areas de Interés definidas para la Estacion
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Morona. Mientras, el muestreo en época de vaciante se realizé en noviembre de 2021,
con la finalidad de cumplir el objetivo que es delimitar la afectacion detectada.

Descripcion de las Labores en Campo

Los sondeos fueron realizados empleando barrenos manuales y/o carey (equipo
semimecanico), para lo cual se conté con un equipo de once (11) personas: un (1) jefe
operativo, un (1) técnico de campo, un (1) ingeniero de seguridad, dos (2) perforistas,
una (1) licenciada en enfermeria, dos (2) ayudantes, un (1) licenciada en sociologia, dos
(2) bidlogos. En todo momento, el personal de LITOCLEAN realizé la supervision y
coordinacién de los trabajos de campo.

En la Evaluacion Preliminar y Plan de Muestreo (Anexo 1), presentan la metodologia
empleada para la caracterizacion de suelo, agua subterranea, agua superficial,
sedimentos, flora y fauna terrestre e hidrobiologia, asi como los planos con la ubicacion
de los puntos de muestreo propuestos y las estaciones para la evaluacion de la flora y
fauna en torno a Estacion Morona. También, se presenté la metodologia para la
recoleccién de informacién de los aspectos socioecondmicos.

A continuacion, en los siguientes apartados se detallan los trabajos realizados en los
diferentes componentes ambientales se exponen los trabajos realizados.

Puntos de Muestreo de Suelo y Agua Subterranea

Sefialan que el muestreo de detalle comprendid la realizacion de un total sesenta y tres
(63) puntos de muestreo de suelo en las areas de interés para el muestreo de detalle.
La profundidad maxima alcanzada fue de 6,6 metros, detectandose la primera aparicion
de agua a profundidades variables, entre los 0,4 my 2,4 m; en tanto, cabe mencionar
que en algunos puntos de muestreo no se alcanzo el nivel freatico. Adicionalmente, se
realizaron ocho (8) sondeos sin toma de muestras de suelo, a manera de observacion
para relevar observaciones organolépticas que permitan evidenciar si se detecta
afectacioén o no.

Los criterios empleados para la localizacion y detalle de los puntos de muestreo de suelo
realizados se encuentran detallados en la Evaluacién Preliminar y Plan de Muestreo que
se presenta en el Anexo |. El detalle de la localizacion de los puntos de muestreo de
suelo se presenta en el Cuadro N° 22 Localizacién de los Puntos de Muestreo de Suelo
Realizados y se plasma en el Plano N° 3 (Ubicacion de Puntos de Muestreo de Suelo)
del Apéndice | del PDR de la Estacion Morona.
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Cuadro N° 06: Localizacion de los Puntos de Muestreo de Suelo Realizados

Punto d Brof Primera Instalacion | Coordenadas UTM (WGS
Area de Interés H:Z:trez Localizacion Akr:ar;z{::i}a Aparicion de | Piezometro 84) 18 Sur
Agua (m) (siino) Este (m) Norte {m)
o1 Al rNorte Tanque  Alivie (TV  -1301), 27 8 No 259705 3550 431
en el area fuera de |a zona estanca.
2 Al Non:te del punto P7 y del Tanque de Diesel 1302, 54 21 5i 252770 9558420
en el area fuera de la zona estanca
3 Al More del Tangue de Diesel (T-1303), en el area 27 24 No 252741 9558403
fuera de la zona estanca.
Al Este del Tangue Alivio (TV-1301), en el drea fuera )
c4 de Ia zona estanca. 42 1,0 Si 252670 93559428
C5 Al Suroeste del Tangue de Agua (TV - 1310). 18 0.9 o 252741 § 559 382
CEA Al Nortz del Tanque de Agua (TV - 1310). 24 09 No 252738 9559 393
CeB! Al Noreste del Tanque de Agua (TV - 1310). 18 No 252764 9 559 354
e Al Norte del Tangue de Agua | (TV - 1310). 1,2 09 No 25274 93559 386
CTA Al Sureste del Tanque de Agua (TV - 1310) 18 1,2 No 252762 9 559 365
;!:\rea de Interés 1: c7 Al Sureste del Tanque de Agua (TV - 1310) 45 0.9 Si 252753 0 558 375
l*zrf:m’s"h";“ 8 C8A | AlSuroeste del Tangue de Agua (TV - 1310) 27 12 No 252730 | 9559365
identificacion; P07, ca! Al Sur del Tangue de Agua del SCI (TV - 1310) 15 0.9 No 252740 9 559 370
. = - — -
P09, P03y P12) g Al Sur de las Bombas de Inyeccion, en el area fuera 30 04 No 259 636 0550 368
del cubeto
1 AlMorte de las Bombas de Inyeccion, en el areafuera 42 04 5 257683 0550 405
del cubeto.
2 |AlNorts delas Bombas de Inyeccion, en el rea fuera
c1
del cubeto.
Al Este de las Bombas de Inyeccion, en el drea fuera
c12 del cubeto. 30 0,6 N 252698 9559 395
C13A | Alsurdel punto P10 de lISC 1,8 No 252702 93559373
Al Este del Piezometro 12 y Sur del Tanque de Digsel )
cia (TV - 1303), en el area fuera del cubeto. 42 05 S 252709 9359366
i i P 7]
39 Puntlo ubicado hacia el surceste del P12 y TK &0 10 5 259 693 0550377
sumidero T-1308
cs0! Al oeste de las bombas de inyeccion 45 1.0 No 252 680 9 559 395
Css! Al oeste el TK sumidero T-1308 34 0,7 Si, provisional | 252 639 9559 389
C14 Al Norte de las Motobombas Principales 30 0.4 No 252875 9559 373
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. — — Primera Instalacion Coordenadas UTM (WGS
Area de Interés M::s':.rei Localizacién hkr:nr;z(:::l}a Aparicién de | Piezémetro 84) 18 Sur
Agua (m) (sifno} Este (m) HNorte (m)
C13 Al Este te de las Motobombas Principales 40 0.5 Si 252 662 9 559 351
C16 Al Sur del POS 4,0 0,5 Si 252 639 9559 354
C17 Al Este del Tangue Sumidero TV-1307 3,0 0.4 Mo 252 654 9 559 379
Cc18 Al Norte del Tangue Sumidero TV-1307 4.2 0,6 Si 252 655 9 559 388
Cc19 A Oeste del Tangue Sumidero TV-1307 4.0 0,5 Si 252 645 9 559 392
c20 Al Norte del Tanque TV-1306 42 0,6 Si 252 649 9 559 378
.%«rea de Interés 2 c2 Al Oeste del Tanque TV-1306 3,0 0.4 Mo 252 637 9 559 381
Areas proximas a las c22 Al Sur del Tangue TV-1306 40 0.4 No 252 643 9559 371
motobombas 23 AN -
. lorte del Tangue TV-1305 3,0 0,5 Mo 252 637 9 559 382
principales, tangues
de almacenamiento C24A Al Noroeste del Tangue TV-1305 33 0.4 Si 252 630 9 559 383
de diesel: Tk-1305. c24p! Al Suroeste del Tanque TV-1306 1,8 0,5 No 252 624 9 559 352
Tk-1306 y sumidero
T-1307 C24 Al Oeste del Tangue TV-1305 4,0 0,6 Mo 252 633 9 559 357
C25A Al Sur del Tangue TV-1305 24 0.4 Mo 252 626 9 559 347
C25 Al Sur del Tangue TV-1305 4,0 0,6 Si 232 827 9559 353
Punto ubicado al noreste del tanque sumidero (T- - o
C40 1307) y &l piezémetro C18 6.4 1,0 Si 252 663 9 559 402
(3] Punto ubicado al ceste del punto C25 6,6 0.9 Si 252 617 9 559 348
c42 Punto ubicado al suroeste del C16 20 1,0 Mo 252 631 9559 339
C43 Punto ubicado al sur del C16 20 1,0 Mo 252 652 9 559 337
C26 En el area del hallazgo de enterramiento de crudo 6,0 - Si 252 633 9559442
Cc27 En el area del hallazgo de enterramiento de crudo 42 - Mo 252 645 9559471
c2s8 Al Deste del hallazge de enterramiento de crude 30 - Mo 252 603 § 559 448
Area de Interés 3: c29 En la Ex poza 50 i Si 252 613 9 559 480
Enterramiento de
crudo C30 En el area del hallazgo de enterramiento de crudo 30 - Mo 252 635 9559 4739
c31 Al Noreste del hallazgo de enterramiento de crudo 30 - No 252 654 9559 493
Cc32 Al Sureste del hallazgo de enterramiento de crude. 30 - Mo 252 650 9 559 452
c33 En el area del hallazgo de enterramiento de crudo 50 - Si 252 616 9 559 450
C34A Al Sur del hallazgo de enteramiento de crudo 27 - Mo 252 17 g 559 411
C34B Al Sur del hallazgo de enterramiento de crudo 27 - Mo 752 F28 9559 418
C34 Al Sur del hallazgo de enterramiento de crudo 36 - Mo 252 B26 g 559 422
C35 Limite con el Centro Poblado Femando Rosas 27 - Mo 252 584 g 559 451
C38A Al margen de la quebrada Shifeco 1,2 - Mo 252 588 9 559 483
C36B Al margen de la quebrada Shifeco 12 - Mo 252 585 9 559 481
C36 Al margen de la quebrada Shifeco 3,0 - Mo 252 500 9 550 484
C37A Al margen de la quebrada Shifeco 1,2 - Mo 252 580 9559 534
C37 En el area del drenaje Shifeco 24 1,5 Mo 353 587 0559 534
C3s Al Suroeste del hallazgo de enterramiento de crudo 1,8 - Mo 252 609 0559 408
Al Al Noreste del hallazgo de enterramiento de crudo 1,8 - Mo 252 BED g 559 473
A2 Al Noreste del hallazgo de enterramiento de crudo 1,0 - Mo 252 G54 9 559 479
AZ Al Noreste del hallazgo de enterramiento de crudo 1,2 - Mo 252 B57 9 559 470
A4 Al Noreste del hallazgo de enterramiento de crude 1,2 - Mo 252 BER 9 559 487
C44 | Al norte del punte C3§ 2.0 - Ne 252607 5359 418
C45 Hacia &l sur del punto C38 2.0 - Mo 252610 9 559 400
c4gal Al lado oeste (T m aprox.) del punto C38 2,0 - Mo 252 601 9539 409
c4681 Hacia el oeste (15 m aprox.) del punto C38 20 - Mo 252583 9 559 406
C4aCT Hacia el noroeste (14 m aprox.) del punto C38 20 - MNe 252 601 9559 420
C48 Hacia el noroeste del punto C38 20 1,5 Mo 252 592 9559 417
C47 Punto ubicado el sureste del A1 1,5 - Mo 252 669 9 559 469
Ejecutade en el punto 148,65HI-1 realizado por .
C48 OEFA 2019 2,0 - Mo 252599 9 559 460
a8 ubicado al 148,6,ESP-3, realizado por OEFA 2013 2,0 - Mo 252614 9559 470
3 Ubicado a 84 m del centro poblado Femando Rosas. : o
cs1 Punto 148, 6, ESP1, realizado por OEFA el 2015. 0.8 No 252583 93559 483
4 20 m en direccion oeste del margen oeste de la
c52? quebrada Shifeco. Punto 148, 6, ESP-2, realizado por 1,5 0,6 Mo 252580 5559 534
OEFA el 2018.
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) CRB - Primera Instalacién | Coordenadas UTM (WGS
Area de Interés M::::.rez Localizacion AI::ar;z(;l:l}a Aparicion de | Piezémetro 84) 18 Sur
Agua (m) {si/na) Este (m) Norte {m)
Ubicado & 20 m en direccién este de la quebrada
cs33 Shifeco. Punto 148,86, ESP-3, realizado por OEFA el 2.0 - No 252613 9559471
2018.
Ubicado a 23 m hacia el este del margen derecho de
Cs543 la quebrada Shifeco. Punio 148,86, ESP-4, realizado 2.0 - No 252615 9 559 461
por JEFA el 2018

Nota: ' Punio adicional, sin toma de muesira de suelo, realizado & manera de observacion
“Punto no realizado por inferferencia
“*Funte OEFA. realizado 8 soficifud de Petropens

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacion- Cuadro N° 22

De los sesenta y tres (63) puntos de muestreo realizados, en dieciocho (18) de ellos se
instalaron piezémetros de control (folio 0326):

Cuadro N° 07: Caracteristicas de los Piezdmetros de Nueva Instalacion

- - Profundidad del
Area | Codigo de | Diametro | -0NOMAd®! Jprotundidad | Tramo Ranurado al
de Punto de | entubado | = 0 oo {m) por del Fondo al Suelo Observaciones
e | e encima de la - uglo (m)
nteres | Instalacion {mm) T Ole e uelo (m) - -
Superior | Inferior
c2 o 0,6 5,000 0,900 4,800 ;
c4 o 0.6 4,000 0,600 3,740 .
c7 o 0,6 4,410 0,480 4,120 ;
Al c10 ~n 06 3650 0.640 3740 Se seco en 57 seg 11
- ' ’ ’ ' litros
_— Se seco en 2 min 31
c13 2 0,6 4,140 0,500 3860 | 2 o
39 o 0,6 59 0,570 5,590 -
_— Se seco en 1 min 11
c15 2 0,6 3,810 0,350 3520 | S5 s
Cas - e
C16 o 0,6 3.930 0,430 3,620 ﬁ’l‘:ofw en 54 seg 10
c18 > 0.6 3.520 0600 | 394p |O°Seeoen4rseg o
' ’ ; i litros
c19 2" 0,6 3,880 0,520 3,600 ﬁ‘:ﬂ“;“ en 40 seg &
Al2 c20 2 0.6 4,330 0,840 | 4,030 ﬁ‘:;:w en 56 seg 10
T . o
C24A o 0.6 3,020 0330 | 2830 [°SE0SN 47 seg 10
Cas - e
C25 b 0,6 3,975 0495 | 3705 |[=°SeCOCN 57 seg 12
401 o 0.6 5,050 0700 | 5690 |S€S€coen2minSseg
- ' ’ ’ ' 21 litros
c411 _— 0. 897 0.700 591 Se seco en 30 seg 10
- ' - : ! litros
C26 b 06 3,910 1,030 5430 | Mo se encontrd agua
Al3 C29 b 06 4,755 0,500 4350 | Mo se encontrd agua
C33 2" 0,6 5.720 0,620 4 470 | Mo se encontrd agua

Fuente: I':’DR- Estacién Morona- Estudio de Caracterizacién- Cuadro N° 23
Nota: 1: Piezometro instalado en noviembre de 2021

También se procedié con el muestreo de aguas subterraneas en dos (2) piezémetros
(P5 y P12) existentes en el emplazamiento, los cuales presentan las caracteristicas
sefaladas en el Cuadro N°08. Por el contrario, los piezometros P14 y P15, no fueron
encontrados durante las actividades de campo:
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Cuadro N° 08: Ubicacion de los Piezometros Existentes

Cédigo de | Diametro P;';T"T"r: :::d Longitud | Profundidad Coordenadas UTM
Punto de | Entubado do al | del Brocal | del fondo al (WGS 84) Zona 18M
Instalacion ") fanuraco a {m) suelo (m)
suelo
Este (m) MNorte (m)
P5 2 0,10 2,65 252 641 9559 381
P12 > - 0,10 243 252 702 g 559 390
P14t 2 0,10 2,36 252742 9559 420
pP152 2" - 0,10 2,65 252623 9 559 488

Nota: "Punfo no enconfrado duranfe las actividades de campo
“Punto remaovido por laz actividades de impieza v remediacion realizado por Pefropeni

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacién- Cuadro N° 24

Puntos de Muestreo de Agua Superficial

El monitoreo de agua superficial comprendié la toma de ocho (8) muestras orientadas a
evaluar la calidad de las aguas superficiales mas representativas en el area de
influencia. Cabe indicar que los puntos AS2, AS3 y AS5 fueron evaluados en dos (2)
temporadas, tanto época humeda como seca.

Cuadro N° 09: Ubicacién de los Puntos de Muestreo de Agua Superficial

Coordenadas UTM (WGS 84) Zona
Punto de e o uTM
Mues Descripcion
Este (m) Naorte (m}
AS1 Hacia_v)al oeste del punto de des_:'.arga de efluentes de la 757 5Ag 9559 410
Estacion Morona, a 20 m aproximadamente
ASZ2 Al lado oeste de la Ex poza 252 596 9559 4581
AS3 Al margen derecho de la gquebrada Shifeco 252 596 9 559 527
ASS Agu as abajo de la quebrada Shifeco, en la desembocadura 252 616 9559 562
al Ric Morona
ASE Intn_arseccmn entre el manantial 1 y 2 (inicio de la quebrada I57 563 9 559 407
Shifeco)
Ubicado en la quebrada Shifeco, aproximadamente a 65 m
AST! antes de la desembocadura al ric Morona. Punto 148 3a ESP1 252 585 9559 481
realizado por OEFA
Ubicado en la quebrada Shifeco, aproximadaments a 45 m
Asg! antes de la desembocadura al rio Morona. Punto 148, 3a 252 597 9559 555
ESP2 realizado por OEFA2
Quebrada Shifeco. & 8 m de la desembocadura al rie
591
ASS Morona. Puunto 148, 3a ESP3 realizado por OEFA 252 605 9553 560

Nota: 'Punfo realizado & solicitud de Petropeni
“Punfo ASE es el punto 148, 3a ESP2 ejecutado por OEFA, Ia coordenada que muesira en la RSD N°01064-2021-
QEFADFAI-SFEM se ubica sobre una escalera de fa comunidad Femando Rosas a 50 m (oesfe) de la Quebradda Shifeco,
por lo que, ze retbico segun ia descripeion de su ubicacion.

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacion- Cuadro N° 25

Puntos de Muestreo de Sedimentos

Considerando que el area en evaluacion involucra cuerpos de aguas superficiales
(quebrada Shifeco), se tomaron cinco (5) muestras de sedimentos, ubicados en los
mismos puntos en los cuales se tomé las muestras de agua superficial. En los puntos
SED 2, SED 3y SED 5 se tomaron muestras de agua en las dos (2) temporadas; época
humeda y seca.
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Cuadro N° 10: Ubicacion de los Puntos de Muestreo de Sedimentos

Coordenadas UTM (WGS 84) Zona
Punto de = o UTM
Muest Descripcion
Este {m) Norte (m)
SED 1 Hacia_ :::I oeste del punto de d_eacarga de efluentes de la 252 589 9559410
Estacion Morona, a 20 m aproximadamente
SED 2 Al lado oeste de la Ex poza 252 596 9559 481
SED 3 Al margen derecho de la quebrada Shifeco 252 536 9558 527
SED 4 Punto de descarga de efluentes de la Estacion Morona 232 606 9559 409
SED 5 Agu?.a abajo de la quebrada Shifeco, en la desembocadura 252 B16 9559 562
al Ric Morona

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacion- Cuadro N° 26

Evaluacion Hidrobioldgica

Para la evaluacion hidrobiolégica se establecieron tres (3) estaciones de muestreo en la
quebrada Shifeco, de las cuales una (1) se ubico en el Al 3 y dos (2) fuera de ésta (1
aguas arriba_y 1 aguas abajo de la quebrada Shifeco). En el siguiente cuadro se
presenta la ubicacion de las_estaciones de muestreo.

Cuadro N° 11: Estaciones de Muestreo Hidrobiolégico

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 §

Cuerpo de Agua Estaciones de Muestreo®
Este (m) Horte (m)
61511-518-HB1 252 589 9 559 410
Quebrada Shifeco 61511-518-HB2 252 596 9 559 481
61511-518-HB3 252 596 9 559 527

* | 3 ubicacidn de las eztaciones de muestreo hidrobicldgico fueron laz mizmas que para agus superticial y sedimentos
Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacion- Cuadro N° 28

En cada estacion de muestreo se tomaron parametros fisicoquimicos del agua, con la
finalidad de poder relacionar los resultados hidrobiolégicos con dichos parametros. De
lo mencionado se tiene que, la temperatura oscilo de 26,4 a 26,9; el pH vari6é de 6,8 a
6,9 y el oxigeno disuelto osciloé de 6,2 mg/L a 5,8 mg/L; en tanto que, la turbidez fue alta
y la conductividad presenté un valor constante de 160 ps/cm para todas las estaciones
de muestreo se sefala que todos los parametros se encuentran dentro de los
Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua - Categoria 4, E2 (D.S. N° 004-
2017-MINAM) para la conservacion de ambientes acuaticos.

Sefialan que respecto a los parametros fisicoquimicos del agua en las estaciones de
muestreo evaluadas, se tiene que durante la temporada de creciente la temperatura
oscil6 de 26,4 a 26,9; el pH vari6 de 6,8 a 6,9; el oxigeno disuelto oscilo de 6,2 mg/L a
5,8 mg/L; la conductividad oscilo de 160 a 180 ps/cm y la turbidez fue nula a leve; en
tanto que, durante la temporada de vaciante la temperatura oscil6é de 26,7 a 26,8; el pH
vario de 6,8 a 6,9; el oxigeno disuelto oscilé de 3,6 mg/L a 3,9 mg/L; la conductividad
oscilé de 150 us/cm a 160 pys/cm vy, la turbidez fue nula para todas las estaciones de
muestreo. Asimismo, se sefala que todos los parametros se encuentran dentro de los
estandares de calidad ambiental (ECA) para Agua — Categoria 4 (D.S. N° 004-2017-
MINAM) para la conservacion de ambientes acuaticos.
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Cuadro N° 12: Parametros fisicoquimicos del agua

Cuerpo de Agua Quebrada Shifeco
. 61511-518-HB1 61511-518-HB2 61511-518-HB3
Estaciones de Muestreo*
TC TV TC v TC v
T(*C) 28.4 - 26,9 26.8 28.8 28,7
2 PH 6.8 - 6.9 6.9 6.8 6.8
Parametros ——————
Fisicoquimicos L -
q {mlcm) 160 160 150 180 160
Turbidez Mula - Mula Mula Leve Nula

* | 3 ubicacion de las estaciones de muesirec hidrobiciogico fueron las mismas que para agua superficial y sedimentos
Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizaciéon- Cuadro N° 29

Para la evaluacion hidrobiolégica se procedié a evaluar necton, perifiton, bentos y
plancton (zooplancton y fitoplancton) segun “Métodos de colecta, identificacion y analisis
de comunidades bioldgicas: plancton, perifiton, bentos (macroinvertebrados) y necton
(peces) en aguas continentales del Pert” (MINAM, 2014).

Nivel del Agua Subterranea

En los piezometros instalados y existentes en la zona industrial (Al 1 y Al 2) de la
Estacion Morona se realizaron mediciones del nivel de agua tanto en época de creciente
(abril de 2021) como en época de vaciante (noviembre de 2021):

Cuadro N° 13: Mediciones de los Niveles Freaticos

Profundidad al Suelo (m) Espesor
Area Aparente
2 m|
= 30/0972016 28/04/2021 911/ 2021
c2 - - 5,09 2,04 ND 527 2,16 ND 0
C4 - - 4,00 0,55 ND 3,67 0,75 ND 0
c7 - - 441 143 ND 4,50 0,75 ND 0
Al c10 - - 3,65 0,46 ND 3,97 0,53 ND 0
Cc13 - - 4,14 0,34 ND 4,26 1,91 ND 0
C39 - - - - ND 4,95 1,02 ND 0
P12 242 1,910 340 0,25 ND 3,39 0,52 ND 0
C15 - - 381 047 ND 3,92 0,46 ND 0
Cc16 - - 3,93 0,77 ND 3,96 1,89 ND 0
c18 - - 3,52 0,81 ND 4,15 1,29 ND ]
c19 - - 3,88 1,03 ND 4,01 0,52 ND ]
A2 Cc20 - - 4,33 0,62 ND 4,36 0,71 ND ]
C24A - - 3,02 0,62 ND 3,14 0,59 ND ]
C25 - - 3,98 0,61 ND 4,12 1,97 2,480 0,453
P5 265 047 249 0,36 ND 246 0,49 ND 0
C40 - - - - ND 593 0,74 ND 0
Ca1 - - - - ND 6,26 3,49 ND 0
C26 - - 574 Seco 5,85 Seco
C29 - - 467 Seco 4,68 Seco
A3 a3 . 2 479 seco 495 Seco
P15! 265 1,21 Piezémetro no encontrado Pf;?g;?:;?jgo
P141 236 1,31 Piezémetro no encontrado Piezometro no
encontrado
Nota: ND {No defectado)
Piezémetro no encontrado
Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacién- Cuadro N° 44
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Con los datos obtenidos de las mediciones realizadas en los piezometros en época de
creciente (abril 2021) y de vaciante (noviembre 2021), se observa que no hay
diferenciaciones significativas entre temporalidades, observandose la misma tendencia.
Se determind que el agua subterranea en la zona industrial (Al 1y Al 2) se encuentra a
una profundidad que varia entre 0,25 my 3,5 m.

Por otro lado, no se ha detectado presencia de agua en los piezémetros instalados hacia
el noroeste de la zona industrial, en el Al 3 (antigua poza de enterramiento de crudo y
quebrada Shifeco), los cuales tienen una profundidad de fondo de hasta 5y 6 m, ni en
época de creciente ni en época de vaciante.

Isopiezas

A partir de las mediciones de niveles y de la nivelacion topografica realizada, se
obtuvieron las cotas piezométricas relativas de los piezémetros de Estacion Morona. A
partir de ello, se elaboré un plano de isopiezas para obtener la piezometria actual
completa de todo el emplazamiento y determinar la direcciéon del flujo del agua
subterranea.

Los resultados indican que no hay diferenciaciones significativas entre temporalidades,
observandose la misma tendencia. De manera general, el flujo del agua en el subsuelo
del emplazamiento presenta dos direcciones, una direccién hacia el noroeste, hacia la
quebrada Shifeco, otra hacia el noreste hacia el rio Morona. Cabe sefalar que, en época
de creciente, el gradiente hidraulico es menor que en época de vaciante.

En cuanto al nivel del agua subterranea, se detectd un nivel subsuperficial a menos de
un (1) metro de profundidad en el horizonte de suelo arenoso o areno limoso, el cual
corresponderia a un nivel de agua colgante por encima del horizonte arcilloso de baja
permeabilidad que aparece entre 1,25 m y 1,50 m. El nivel colgante puede presentar
variaciones en funcién de la época del afo, de la precipitacién y de areas donde se
acumula y posteriormente infiltra el escurrimiento superficial.

Por otro lado, no se ha detectado presencia de agua en los piezémetros instalados hacia
el noroeste de la zona industrial, en el Al 3, los cuales tienen una profundidad de fondo
de hasta 5 y 6 m, ni en época de creciente ni en época de vaciante. Sin embargo, en el
Al 3, en la fase de identificacion se detectd presencia de agua en el subsuelo a 1,21 m
de profundidad en el horizonte de suelo limo arenoso (a partir de 1,2 m se detectd un
horizonte arcilloso de baja permeabilidad), lo que indicaria que el agua detectada
corresponde a aguas colgantes. Las aguas colgantes se originan de las intensas
precipitaciones que en un medio permeable se infiltran en el subsuelo y tienden a
acumularse ya que saturan las zonas porosas del suelo. Por lo que considerando las
intensas lluvias de la zona y el material permeable en superficie permite que el agua se
infiltre hasta la zona poco permeable (arcillas).

Durante los trabajos de remediacion de LAMOR, realizados en el afio 2018, se realiz6
la remocion y/o excavacion del suelo afectado en el area del Al 3, hasta 5 m de
profundidad aproximadamente y su posterior reposicién. En el marco de estas
actividades, se retiraron los piezémetros P15, TEC-04 y TEC-06.
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Adjuntan el Plano N° 06 (Hidroisohipsas en Estacion Morona) del Apéndice | del PDR
de la Estacion Morona, representando las isolineas de nivel piezométrico
correspondientes al mes de abril y noviembre de 2022.

La direccion del flujo de agua subterranea observada en la Estacion Morona muestra
una direccion preferencial noroeste hacia la quebrada Shifeco y noreste hacia el
rio Morona. Los resultados obtenidos de la direccion del flujo son concordantes con lo
expresado en el estudio de Servicio Técnico Especializado de Limpieza y Remediacion
Ambiental de la Expoza de Suelo Empetrolados y Residuos de la Zona Industrial de
Estacion Morona, ejecutado por la empresa Lamor (2018).

Imagen N° 02: Hidroisohipsas en la Estacion Morona — Fase de Caracterizacion

= Direccisn del fiujo . =" Direccitn del flujo
e ivel fredtico (m) mMivel fredtico (m)
e 5in dato e 5in dato

Abril 2021

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacion- Figura N° 31

Caracteristicas de las Muestras de Agua Subterranea y Producto Sobrenadante

Durante el monitoreo de los piezémetros, de los diecisiete (17) piezémetros, cinco (5)
de estos presentaron indicios de alteracién organoléptica por iridiscencia de
hidrocarburos en las muestras de agua subterranea.

En el Cuadro N°14 se presentan los valores de las mediciones de los parametros de
campo realizadas in situ en los piezOmetros instalados y existentes, incluyendo las
mediciones (lecturas) de COV mediante el método head space, mientras que en el
Cuadro N°15 se detallan las caracteristicas organolépticas que presentaron las
muestras de agua subterranea.
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Cuadro N° 14
Medicion de Parametros de Campo en los Piezometros
que se tomaron Muestras de Agua Subterranea

}i‘;ea Cédigo Abril Noviembre
= . | Piezometro | Fechade | Hora de T CE Fecha de | Hora de T CE
Interes Muestreo | Muestreo | (°C) pH {pSicm) | Muestreo | Muestreo | (°C) B [pSicm)
c2 27/04/2021 16:20 |26,5| 6.8 160 - - - - -
c4 270472021 15:40 26,8 29 160 - = = - -
c7 27/04/2021 11:30 |268| 68 180 - - - - -
Al1 c10 27/04/2021| 14:00 27 7 160 - - S -
C13 27/04/2021 12:00 |265| 66 180 - - - - -
P12 19/0442021 17:00 274 | 66 160 - - - - -
C39 - - - - 71152021 9:30 26468 180
C15 270472021 11:00 264 | 66 200 - - - - -
C16 27/04/2021 15:30 |26,8| 66 220 71152021 8:20 26,768 180
C18 270472021 13:30 266| 66 200 7112021 13:00 26,8|69 220
C19 27/04/2021 12:30 |264| 68 200 - - - - -
Al2 C20 270472021 1310 269| 67 200 - - - - -
C24A 27/04/2021 1505 |275]| 68 180 - - - - -
C25 270472021 14:20 2T 1| 68 180 - - - - -
PS5 19/04/2021 16:40 |27.2| 66 180 - - - - -
c40 - - - - 7112021 10:00 26,5|69 200
C41 - - - - 71152021 8:50 264|686 180

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacion- Cuadro N° 47

Cuadro N° 15
Observaciones Organolépticas de las Muestras de Agua Subterranea

?,:te:rg: pi;::;:ﬂ:m — Caractenstlm::so(::]anoleptlcas — R
c2 Moderado MNulo Mulo -
C4 Moderado MNulo Mulo -
CT Leve a moderado MNulo Leve a moderado Iridiscencia
Al c10 Leve a moderado MNulo Mulo -
C13 Leve a moderado Leve a moderado Leve a moderado | Leve iridiscencia
P12 Leve a moderado MNulo Mulo -
c39 Mulo MNulo Mulo -
C15 Leve a moderado MNulo Mulo -
Al 2 C16 Moderado a intenso Leve a moderado Leve a moderado -
Cci8 Moderado Leve Muy leve Leve iridiscencia
c19 Moderado MNulo Mulo -
c20 Moderado MNulo Leve Iridiscencia
C244 Moderado MNulo Mulo -
Cc25 Moderado Leve a moderado Leve a moderado -
P3 Leve a moderado MNulo Mulo Leve ifdiscencia
C40 Moderado MNulo Mulo -
C41 Moderado MNulo Mulo -

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacién- Cuadro N° 48

Detallan las caracteristicas organolépticas que presentaron las muestras de producto

sobrenadante:

Firmado digitalmente por QUISPE
QUISPE Wilfredo FAU 20520711865

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San
Isidro

T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento
electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la
siguiente clave : <CLAVE_ACCESO>

(on A

\
u
PU'-".:-HE Efema
- =% =
Eru T
P_ s

BICENTENARICD
DEL PERL
F02T - 30T



Firmado digitalmente por QUISPE

\
[ ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard
e

Motivo: Por Encargo
Fecha: 26/07/2023

o . | ministerio :
L TEC N PERL | de Desarrollo Agrario
v Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"
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Cuadro N° 16: Observaciones Organolépticas de las Muestras de Producto Sobrenadante

Codigo Fecha de Hora de Caracteristicas Organolépticas I
Piezémetroe | Musstreo | Muestreo | Turbidez Color Dlor
c25 7/11/2021 17:00 NEA Mederado a intenso Moderado a -

Fuente: PDR- Estacién Morona- Estudio de Caracterizacion- Cuadro N° 49

Muestras de Agua Superficial

Durante el muestreo de agua superficial realizado el dia 24 de abril de 2021, en época
de creciente, de las cuatro (4) muestras de agua superficial, dos (2) de ellas presentaron
indicios de afectacion organolépticas por hidrocarburo. Mientras que en época vaciante
(6 y 7 de noviembre de 2021), seis (6) de las siete (7) muestras de agua superficial
evidenciaron presencia de afectacion organolépticas. En el Cuadro N° 17 se presentan
los valores de las mediciones de los parametros de campo realizadas in situ y las
caracteristicas organolépticas que presentaron las muestras de agua superficial.

Cuadro N° 17
Mediciéon de Parametros de Campo y Observaciones
Organolépticas en Muestras de Agua Superficial

< Parémetros de Campo Caracteristicas Organolépticas
o de Fecha de
1{;3 muestreo Te"::fgrma oH 5:';::;;‘1‘:: Turbidez Color Olor
{pSicm)
AS1 24/04/2021 26,4 8,8 160 Mula Mulo Mulo
AS2 24/04/2021 26,9 5,9 160 Mula Muy leve Mulo
B/11/2021 26,5 5,9 150 Mula Mula Mula
253 241042021 26,8 5,8 180 Leve Leve Leve
B/11/2021 28,7 6,8 160 Mula Moderado Moderado
ASS 24/04/2021 26,5 7.0 160 Leve Nulo Mulo
B/11/2021 28,7 7.0 140 Leve lewve leve
ASE B/11/2021 26,5 5,9 160 Leve Mulo Mulo
AST 71152021 27,2 5,9 150 Leve Mulo Mulo
ASE 71152021 271 5,9 190 Leve Leve Mulo
ASS 1152021 27 .4 7.0 160 Leve Leve Mulo

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacién- Cuadro N° 51

Muestras de Sedimentos

Durante el muestreo de sedimentos, de las cinco (5) muestras de sedimentos tomadas,
cuatro (4) muestras presentaron indicios de alteracidén organoléptica por hidrocarburos.
En el Cuadro N°18 se detallan las caracteristicas organolépticas que presentaron las
muestras de sedimentos.
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Cuadro N° 18
Caracteristicas Organolépticas de las Muestras de Sedimentos

Punto de Fecha de Caracteristicas Organolépticas
Muestreo Muestreo Color Olor Saturacion
SED1 24/04/2021 Nulg Mulg Mulo
sED2 2410442021 Leve a moderado Leve a moderado Nulo
611172021 Leve Leve Mulo
SED3 2410442021 Moderado a intenso Leve Leve
611172021 Moderado Moderado Leve
SED4 241042021 Leve a moderado Leve a moderado Nulo
24/04/2021 Nulo Mulo Nulo
SEDS
8/11/2021 Moderade a Intenso Intenso Intenso

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacion- Cuadro N° 52

RESULTADOS ANALITICOS EN RELACION A LOS RECURSOS HIDRICOS
Resultados de las muestras de agua subterranea y producto sobrenadante:

Cuadro N° 19
Resultados Analiticos de las Muestras de Agua Subterranea

. | Ministerio \ ANA Firmado digitalmente por QUISPE
| o 2 i QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
PERLU | de Desarrolla Agrario - S itfredo
A

Motivo: Por Encargo
Fecha: 26/07/2023

Nota: * Superd ECA agua para plomo disuelto con I incerfidumbre
Fuente: Informe de Ensayo N°24248/2021; 68658/2021

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacién- Cuadro N° 61

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento il

Urb. El Palomar - San electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el S RICENTENARIO
Isidro Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicidn =% ;=7 DiLPERD

T: (511) 224 3298 Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su -::J:;-;"w.,\“ o - aes
www.gob.pe/ana autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través

www.gob.pe/midagri de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : <CLAVE_ACCESO>

Concentracion en mg/l
Cédigo de muestra| [ Eoha de Fraccion de Cromo - . § E
hrende g muesireo [C;g 10) | (1 ﬂr-éml :CI?C 1) Hid;o]t:.:tr;uru Benceno | Tolueno | Etilbenceno | Xilenos B;'i'::“(:} Naftaleno Heu:alent Mi::]m N?::]":o ?;:r C?g:;m (g?é': ;] PI(()::;; R
INEfes —Soil Remediation Circular, 2013 | . . 05° 0,03 1 015 007 | 000005 | o007 : 00003 | 006 | 0625 | 0,006 | 003 | 0075

Normativa Holandesa)

Egt_ﬁg":r'i’;ﬂ"z gﬂ:’:gfﬂ - . - 05 0,05 . - . 0,0001 - 0011 | 00001 | 0,15 1 |ogoozs| - 00025
61511-516-C2 | 27/04/2021 | <0025 | <0,001 < 0,001 < 0,001 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | <0,00242 |<0,000013 [<0,000013| <0,0009 |<0,00005 0,0006 | 0,0467 |=0,00010|<0,0007| 0,0004
61511-516-C4 | 27/04/2021 | <0025 | <0001 < 0,001 < 0,001 =0,00101 [=0,00101| <000050 | <0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |<0,00005 0,000& | 0,1071 |=0,00010|<0,0007| 0,0008
61511-518-C7 | 27/04/2021 | <0025 0,169 0,047 0,216 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | <0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |=<0,00005 0,002 |0,0982 |=0,00010|<0,0007| 0,0003

Al 61511-516-C10 | 27/04/2021 | <0025 | <0,001 < 0,001 < 0,001 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | <0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |=0,00005 0,0016 | 0,0714 |=0,00010|<0,0007| 0,0007
61511-518-P12 | 19/04/2021 | <0025 12,62 2378 15 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | <0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |<0,00005 0,0055 | 0,1586 |=0,00010|<0,0007| 0,0008
61511-518-C13 | 27/04/2021 | <0025 0,245 0,111 0,356 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | <0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |<0,00005 0,0047 | 0,1328 |=0,00010|<0,0007|= 0,0002]
61511-516-C38 | 07/1172021 | =0,025 | <0,001 < 0,001 < 0,001 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | <0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |<0,00005 0,0004 | 0,0368 |<0,00010|<0,0007| 0,0092
61511-518-P3 19/0472021 | <0,025 0,444 0,269 0,713 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | <0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |<0,00005 00214 | 0,1659 |=0,00010|<0,0007| 0,0003
61511-518-C15 | 27/04/2021 | <0025 | <0,001 < 0,001 < 0,001 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | <0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |<0,00005 0,0005 | 0,0736 |=0,00010|<0,0007| 0,0004
B1511.518.C16 2710472021 | =0,025 0,706 0338 1,045 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | <0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |<0,00005 0,0004 | 0,2223 |=0,00010|<0,0007| 0,0003

0711172021 | <0,025 9,221 5,644 14,87 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | <0,00242 |<0,000013 [=0,000013| «0,0009 |<0,00005 0,0032 | 0,2388 |=0,00010|<0,0007|0,0023*
2710472021 | =0,025 0,55 0,143 0,693 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | <0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |<0,00005| <0,0001| 0,1016 |=0,00010|<0,0007|< 0,0002]
BIsI-S1B-L1 0711172021 | <0,025 0,205 0,048 0,254 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | <0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |<0,00005 0,0004 | 0,0952 |=0,00010|<0,0007| 0,0004

A2 61511-516-C19 | 27/04/2021 | <0025 | <0,001 < 0,001 < 0,001 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | =0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |<0,00005| <0,0001|0,0703 |=0,00010|<0,0007| 0,0006

61511-516-C20 | 27/04/2021 | <0025 | <0,001 < 0,001 < 0,001 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | <0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |<0,00005| <00001| 0,082 |=0,00010|<0,0007| 0,0005
61511-518-C24A | 27/04/2021 | <0,025 0,044 0,047 0,091 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | =0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |=0,00005 0,0005 | 0,1628 |=0,00010|<0,0007|< 0,0002]
61511-518-C25 | 27/04/2021 | <0025 0,375 0,181 0,556 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | =0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |=0,00005 0,0007 | 0,1317 |=0,00010|<0,0007|= 0,0002]
61511-516-C40 | 07/1172021 | <0025 | <0,001 < 0,001 < 0,001 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | <0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |=0,00005 0,0022 | 0,082 |=0,00010|<0,0007| 0,0005
61511-516-C41 | 07/1172021 | <0025 | <0,001 < 0,001 < 0,001 «0,00101 [=0,00101| <0,00050 | <0,00242 |<0,000013 [=0,000013| <0,0009 |=0,00005 0,0022 | 0,0861 |=0,00010|<0,0007|= 0,0002]

Supera referencialments los ECA para Agua categoria 4 E2 (Rios Selva) segun D.5. N* 004-2017-MINAM

Supera la N iva F desa (Soil Circular 2013)

Supera la N iva F desa (Soil Circular 2013) y referencialmente los ECA para Agua categoria 4 E2 (Rios Selva) segin D.5. N® 004-2017-MINAM



\
e " R — Firmado digitalmente por QUISPE
(=] - | Ministerio \ ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
% PERU :Ipﬁ-ﬂl:nesarrolln Agrario == hard” ' : ©
LT il —‘ otivo: For Encargo
Y Hieg Fecha: 26/07/2023

Autoridad Nacional del Agua

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cuadro N° 20: Resultados Analiticos de las Muestras de Producto Sobrenadante

% Hidrocarburos Totales de Petrolea (TPH)
Fecha de muestreo Fraccion de Hidrocarburos (F1) Fraccion de Hidrocarburos (F2) Fraccion de Hidrocarburos (F3)
£1511-518-C25 07112021 0016 % 83,083 % 1901 %

Fuente: infarme de Enzayo N°68654/2021
Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacién- Cuadro N° 62

Cadigo de muestra

Como parte de la Fase de Caracterizacion, en la Estacion Morona se instalaron
dieciocho (18) nuevos piezometros, ademas de los piezometros P12 y P05 existentes,
instalado en la Fase de ldentificacion.

En todas las muestras de agua subterranea se analizaron los siguientes parametros:
TPH (fracciones F1, F2 y F3), BTEX, HAP (benzo(a) pireno y naftaleno) y metales
pesados (As, Ba, Cd, Cr, Cr VI, Hg y Pb).

El Perd no cuenta con una normativa para la evaluacion de la calidad del agua
subterranea, por lo cual se toman los valores de intervencion de la Normativa
Holandesa, reportados en el Soil Remediation Circular (2013). También, se considera
adecuada la comparacién de los valores reportados para agua subterranea, de manera
referencial, con los de la categoria 4 (conservacion del ambiente acuatico), subcategoria
E2 (Rios, Selva), del ECA para agua superficial (D.S. N° 004-2017-MINAM).
Resultados obtenidos para los parametros analizados, en las tres areas de interés:

« Area de Interés 1; Tanque sumidero TK-1308, Tanque de Agua TV-1310, Bombas de
Inyeccion y Cubeto de Tanques de Almacenamiento (TV-1301, TV-1302 y TV-1303).
De los siete (7) piezdmetros instalados en el area de interés 1, seis (6) piezometros (C2,
C4, C7, C10, C13 y C39) instalados y un piezdmetro (P12) existente de la Fase de
Identificacion. En los piezémetros mencionados, no se detectd fase libre, tomandose
muestras de agua subterranea en total. Las muestras de los piezémetros reportan
concentraciones por debajo de los valores de referencia para TPH, a excepcion del
piezémetro P12 (referencia, tanque sumidero T-1308) que reporta concentraciones
que superan los valores de referencia para TPH. Adicionalmente, el piezémetro C39
presenta una concentracion de plomo disuelto que supera ligeramente el ECA para
Agua Superficial.

« Area de Interés 2; Tanque de Almacenamiento de Diésel (Tk1305 y TK 1306), Tanque

Sumidero TK-1307 y Motobombas Principales.

En el area de interés 2 se instalaron nueve (9) piezémetros (C15, C16, C18, C19, C20,
C24A, C25, C40 y C41), ademas de existir un piezometro (P5) de la Fase de
Identificacién. De los piezometros mencionados, en un piezémetro (C25) se detecto fase
libre sobrenandante (evaluado en el segundo ingreso), mientras en el resto de los
piezémetros no se detectd, en los cuales se tomaron muestras de agua subterranea.
Asi mismo, cabe resaltar, que el piezometro C25 evaluado en el primer ingreso a campo
no evidencio producto, por lo que se procedioé a tomar muestra de agua subterranea.
Las muestras de los piezémetros P5, C16. C18 y C25 reportaron superacion de los
valores de referencia internacional utilizados para la comparacion (Normativa
Holandesa) y el ECA para Agua (categoria 4- E2- Rios Selva) para TPH. Mientras, que
las muestras de los piezometros C15, C19, C20, C24A, C40 y C41 reportaron
concentraciones por debajo del limite de deteccidn, en tanto, en el punto C39 se supera
ligeramente el ECA para Agua para plomo disuelto. En cuanto a la composicion de
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hidrocarburo comprende una mezcla de producto intermedio, predominando fraccién F2
de TPH (88,08 % F2 de TPH).

* Area de Interés 3; Area de Enterramiento de Borra

En la Fase de Identificacion (P15) se evidenciaron concentraciones de TPH disueltos
en el agua subterrdnea que superaban los valores de referencia internacional
utilizados para la comparacién (Normativa Holanda), en tanto, se reportaron
concentraciones para plomo y mercurio que superan el ECA para Agua. Sin
embargo, cabe mencionar que posterior a la Fase de Identificacion, PETROPERU,
realizé trabajos de limpieza y remediacion en el area de enterramiento de crudo ubicado
al noroeste de la zona industrial de Estacion Morona. Los trabajos de remediacion
consistieron en la remocion y/o excavacion del suelo, aproximadamente hasta 5 m de
profundidad y traslado del suelo contaminado para su disposicidon en una celda de
tratamiento (contiguo a la ex-poza) para su manejo. En el marco de estas actividades,
se inhabilita el piezometro P15.

En abril de 2021, como parte de la Fase de Caracterizacion se realizo el muestreo de
detalle en esta zona que comprendio la instalacion de tres (3) piezémetros (C26, C29 y
C33) entre 4,73 m a 5,85 m de profundidad. En estos piezémetros no se acumulé agua
en época creciente, por ende, no fue posible tomar muestras de agua subterranea.
Ademas, en noviembre de 2021 (segundo ingreso a la Estacién) se inspeccionaron
nuevamente los piezoémetros, detectandose una pelicula muy delgada de agua en el
fondo de los mismos, no suficiente para poder realizar un muestreo representativo.

Resultados de las muestras de agua superficial

Cuadro N° 21: Resultados Analiticos de las Muestras de Agua Superficial TPH, BTEX y HAP

\
- Firmado digitalmente por QUISPE
[ ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard
e

Concentracién (mgiL)
- Inden
Cédigo de Fecha de Hidrocarbu Benzo Ho Benzo B:nz Benzo D'::n
muestra muestreo F1 F2 F3 ros Totales | Bencen T Etilbenc Nilenos Acena | Acena |Antrac| (a) (a) (b) (ghii) (k) | Crise {a.h) Fenan | Fluora | Fluor | (1,2,3 [ Naftal e
(C5-C10)| (C10-C28) |(C28-C40)| de Petréleo o eno fteno | ftileno | eno |Antrac| . Fuora | 12" Eyuora| no ¥ treno | nteno | eno eno
Pireno Perile Antra "
(C5-C40) eno nteno oa nteno e Piren
ECA para Agua Superficial
Categoria 4-E2: Rios Selva 0,5 0,08 - = = = - |o0004| - 00001 - - - - - - 0,001
81511-518-A51 | 24/04/2021 | <0,025 | <0001 | <0001 [ <0,001 : . - -4~ | 0.0000 | 0,0000 | 0,0000 | ©,0000 | 0,0000 |0,0000 | 0,000 | 0,000 |D,0000(D,0000 |0,0000| 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |0,0000
0.00101 | 0,00101 | 0.00050 | 0,00242 | ™ 13 16 13 13 6 o013 13 | 18 | 13 18 13 | 013 | 013 | 013 | 13
24/04/2021 | <0,025 | <0001 | <0001 | <0,001 : . - : 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |0,0000|0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
0.00101 | 0,00101 | 0,00050 ) 0.00242 | ™5™ | ™45 | 45 | 43 | 13 | 16 | 013 | 13 | 18 | 13 | 16 | 13 | 013 | 013 | 013 | 13
61511-518-A52 < < < < = < < E3 = = < < = = < <
06/11/2021 | <0,025 | 0,282 0,611 0,853 = - - “ .- | 0.0000 | 0,0000 | 0,0000 | ©,0000 | 0,0000 |0,0000 | 0,000 | 0,000 |D,0000(D,0000 |0,0000| 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |0,0000
0.00101 | 0,00101 | 0.00050 | 0.00242 | 44 13 16 | 13 | 13 | 16 | o013 | 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | 013 | 013 | 013 | 13
24/04/2021 | 0,025 | <0,001 | <0001 | <0,001 = . - = 4> | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |0,0000 | 0,000 | 0,0000 |0,0000|0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ©,000 | 0,000 | 0,0000
0.00101 | 0,00101 | 0.00050 | 0,00242 | ™55 13 16 13 13 6 |013 ] 13 | 18 | 13 18 13 | 013 | 043 | 013 | 13
61511-518-A53 < < < < < < < < < < < < < < < <
08/11/2021 | <0,025 | 0,582 0,916 1,498 = . - = 4> | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |0,0000 | 0,000 | 0,0000 |0,0000|0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000
0.00101 | 0,00101 | 0.00050 | 0,00242 | ™55 13 16 13 13 6 |013 ] 13 | 18 | 13 18 13 | 013 | 043 | 013 | 13
24/04/2021 | 0,025 | <0,001 | <0001 | <0,001 py - = < | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |0,0000| 0,000 |0,0000 |0,0000|0,0000| 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000
0.00101 | 0,00101 | 0,00050 ) 000242 | ™45 | ™45 | "q5 | 43 | 13 | 16 | 013 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | 013 | 013 | 013 | 13
B1511-518-A35 « < < < = < « - = = « « = - < s
061112021 | <0025 | <0001 |<0,001| <0001 = . - = 4~ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |0,0000 | 0,000 | 0,0000 |0,0000|0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ©,000 | 0,000 | 0,0000
0.00101 | 0,00101 | 0,00050 | 0,00242 | ™45 13 15 13 13 6 013 ] 13 | 16 | 13 16 13 | o013 [ 043 | 013 | 13
615‘31'55‘13' 0811172021 | <0025 | <0001 | <0001 | <0001 005:101 000‘101 DDS:OSD 005:.,42 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |0,0000 | 0,000 |0,0000 0,0000 (0,0000 | 0,0000 | 0,0000 (0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000
= : : ’ i 13 13 15 13 13 6 013 ] 13 | 16 | 13 16 13 | o013 [ 043 | 013 | 13
111518, . . - ) - ) = - = = = < < < = = < = = < - <
07/11/2021 | <0,025 | <0,001 |<0,001| <0,001 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | £,0000 | 0,0000 |0,0000 | 0,000 |0,0000 |0,0000 (0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |0,0000
2 2 g v i ! v o i i 4
AST 0.00101 | 0,00101 | 0,00050 | 0.00242 | ™45 13 16 | 13 | 13 | 16 | 013 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | 013 | 013 | 013 | 13
615‘:,1'35213' 07112021 | <0025 | <0001 [<0001| <0001 | = |0 omo | o aooso | o.oo24z |0:0000 | 0.0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |0,0000 | 0,000 | 0,0000 |0,0000{0,0000 |0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |0,0000
= ’ ' ’ — 13 13 16 13 13 6 o013 13 | 18 | 13 18 13 | 013 | 013 | 013 | 13
615‘:,1'95213' 07112021 | <0025 | <0001 [<0001| <0001 | =e |0 omo | oaooso | o.oo242 |0:0000 | 0.0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |0,0000 | 0,000 | 0,0000 |0,0000{0,0000 |0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |0,0000
= : : : . 13 13 16 13 13 6 {013 | 13 | 16 | 13 18 13 | 013 | 013 | 013 | 13
Supera los ECA para Agua Superficial Cafegoria 4 E2 (Rios Selva) segdn D.5. N° 004-2017-MINAM
Nofa: Muestra adicional femads en noviembre de 2021
iMuestra adicional, ejecutada a peficion de Petropeni
*ECA Agua, C1- A1 para comparar la muestra ASE
Fuente: informe de Ensayo N°23349/2021
Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacion- Cuadro N° 63
Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Con il
P R . X ’
Urb. El Palomar - San electronico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el u-ll:.l.tE _-_E‘ef_..m.:-; BICENTENARID
Isidro Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion V= =3 j== DILPERY
. . Ao 103N - 2034
T: (511) 224 3298 Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su Pﬂﬂt "-":-;J:u“«.,\“
Y . . ’ - L]
www.gob.pe/ana autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través

www.gob.pe/midagri

de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la
siguiente clave : <CLAVE_ACCESO>




\
- inis i = Firmado digitalmente por QUISPE
= || MR ; ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
L PERLU | de Desarrolla Agrario ™ o ilfredo
v Riego =, Motivo: Por Encargo

Autoridad Nacional del Agua Fecha: 26/07/2023

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cuadro N° 22: Resultados Analiticos de las Muestras de Agua Superficial en Metales y
Parametros Fisicoquimicos

Concentracion (mgil] El e
(mg/) &n mg NHIL
Cadigo de Fecha de Cadmio Solidos
muestra muestreo Cromo Mercurio | Arsénico Bario (Ba Dicuelt Cobre | Niguel | Plomo | Antimonio | Selenio i Aceites y Fenol Hitrogeno _ Sulfu
Hexavalente | (Hg) (As) ario (Ba) | Disuelto | ey | i) | pp) Sb) (Se) | 2SN | Gragas | FEMOlES | rop P T
(cd) Totales
ECApara Agua Suerficial
Categoria 4.E7: Rios Selva 0,011 0,000 015 1,0 000025 | 041 0,052 | 0,0025 - - - 50 2,56 - <400 0,002
B1511-518-A51 | 24/04/2021 | <0,0009 | <0,00005 | 0,0008 00354 <0,00010 | 00016 | 00009 | 0001 | 00003 | <00006| 0014 | <0100 | <0,0008 12 8 <0,0010 1,033
24042021 | <0,0009 | <p0000S | 0,004 01108 <0,00010 | 00078 | 00057 | 0,0033 | 00009 | <00005| 0025 | <0100 | 00008 | 0,798 134 <0,0010 0777
61511-518-A52
06M1/2021 | <0,0009 | <000005 | 0,0009 01678 =0,00010 | popgs | 00062 | 0,0033 | <pp002 | <00008 | gpz | <400 | <0.0008 | 4p49 [:k] <0,0010 0,546
61511518.453 | 2042021 | <00005 | <0.00005 | 0,008 04202 | <0000%0 | 00027 | 00013 | 00006 | 00004 |<00008 | ppg2 | <0400 | <0.0008 | g4 34 <00010 0412
™ [osizoz1 | <ooms | <ooooos | ogon 01025 =0.00010 | popds | 00032 | 00023 | 00005 | <00008 | go13 | 4504 | <0.0008 | g g3 41 <0,0010 0,461
s1511.51.Ags | 2042021 | <00008 | <D0000S | 00009 00583 =0.00010 | popds | 00023 | 00016 | <0p002 | <00008 | pp37 | <oq00 | <0.0008 | pag7 62 <0,0010 0,078
T Moeripo21 | <0,0008 <000005 | poo13 0,1062 <0,00010 | popss | o004 | 00023 | 0poos | <00006 | pp1s 0,154 | <0,0008 1,113 70 <0,0010 0,068
61511-518-4561 | 06/1/2021 | =0.0008 <0,00005 | p,0005 0,03 <0,00010 | 0,0033 | 00016 | 0,0083 | <ppooz | <0.0006 | goig 0027 | =0.0008 | 1644 38 <0,0010 0,205
61511-518-4572 | 07711/2021 | <00008 [ <D0D00S | gpo1 0,1553 <0,00010 | gg124 | 00077 | 00085 | 0poos | <00008 | gpas | <gqp0 | <0.0008 | 232 84 <0,0010 0,307
61511-516-A587 | 07M1/2021 | <00008 | <D0000S | g opq 0,1481 =0,00010 | o129 | 00077 | 0,0053 | <ppo02 | <00008 | po3s | <pqo0 | <0.0008 | 235 a7 <0,0010 0,298
61511-518-A59% | 07M1/2021 | <0,0009 <0,00005 | pooos 0,1603 <0,00010 | p136 | 00083 | 0,0058 | <0Dpopo2 | <00006 | pp2s | <000 | <0.0008 | 23p5 55 <0,0010 0,304

Supera los ECA para Agua Superficial Categoria 4 E2 (Rios Selva) segin D.5. N° 004-2017-MINAM

Nota: Muestra adicional tomada en noviembre de 2021
“Muestra adicionai, ejecutada 3 solicitud de Pefropery
SECA Agua, C1- A1 para comparar solo [s mugetra ASE

Fuente: Informe de Ensayo N°23348/2021

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacién- Cuadro N° 64

Cuadro N° 23: Resultados de las Muestras de Agua Superficial (Datos de Campo)

Punto de Muestreo Fecha de Muestra Conducti;luig::mE'spec'rﬁcn pH Temperatura de la Mugstra (°C) Temperatura Ambiental (°C)
;E[I)EAz F;ir':szgel::a?uperhcla\ Categoria 1000 65-90 A3
61511-518-A51 244412021 160 88 264 27
1511518452 24/412021 160 69 269 27
= 611112021 150 59 %8 B
241412021 180 68 268 28
61511-518-A53 ST e o5 e -
24/412011 160 70 265 275
61511-518-A55 Rt v 70 pre
61511-518-A56" 12021 160 89 265
61511-518-A577 201 150 639 272
61511.518-A582 021 180 70 71
61511-518-A59° 1021 160 71 74

:l Supera los ECA para Agua Superficial Categoria 4 E2 (Rios Selva) segin D.S. N° 004-2017-MINAM

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacion- Cuadro N° 65

Los resultados analiticos de los parametros evaluados en las muestras de agua
superficial se presentan en los Cuadro N° 21, 22 y 23. Los parametros analizados, son
comparados con el ECA para Agua Superficial, Categoria 4, E2: Rios Selva. Las
muestras de agua superficial fueron tomadas a lo largo de la quebrada Shifeco. Cabe
resaltar, que el agua de la quebrada Shifeco aflora en la cabecera de la quebrada,
ubicada hacia el suroeste de la Estacién y al sureste de la Comunidad Nativa Fernando
Rosas.

En el mes de abril de 2021, los parametros de calidad de agua evaluados en los puntos
AS1, AS2, AS3, AS5 registran concentraciones por debajo de los valores de referencia
y en algunos casos por debajo del limite de deteccién de la metodologia empleada por
el laboratorio, a excepciéon del punto de muestreo AS2 en el que se evidencio
concentracién de plomo disuelto que supera ligeramente la referencia.

Mientras, en el mes de noviembre de 2021, se evaluaron siete (7) puntos muestreo en
los que se evidenciaron concentraciones de hidrocarburos disueltos en dos (2)
puntos; AS2 (ubicado al lado oeste de la Expoza) y AS3 (al margen derecho de la
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quebrada Shifeco) que superan el ECA para Agua Superficial. Con respecto a la
presencia de metales en el agua superficial se detectaron concentraciones de plomo
en cinco (5) puntos de muestreo (AS2, AS6, AS7, AS8, AS9) que superaron el valor de
referencia establecido en el ECA para Agua Superficial 4, E2.

Resultados de las Muestras de Sedimentos

Cuadro N° 24: Resultados de las Muestras de Sedimentos

Hidrncarh,lms Totales Concentracién (mg/Kg)
. de Petroleo (TPH)
Cadigo de | Fechade 2 F3
EEs = = (C6- | (C10- (c28- Tolueno | Etil Xil p-Xileno | o-Xileno | Xilenos | MNaftaleno Eei'::ﬂf:l Mercurio HEE;S:;:"IE Arsénico | Bario | Cadmio | Cromo | Plomo
ci) | c28 | cam P
Valores de Intervencion
! 1] . . . ] @ . @
- Pafses Bajos 5000 1 130 50 25 17 171 10 85 [7200@( 14 380 580
Guia Canadienses de
Calidad Ambiental > = = = > c 5 > > = 0391 0,782 0.488 = 17 = 35 0 913
(CCME) - Valores PEL
515?255113' 24/042021| <06 | 313 | 69 |<000128 |<000145 | <0,00188 |<000110 | 0,01432 | 001487 | 002819 | <0,0009 | <0,0008 | 0,05 <0,0189 <35 | 612 | <03 | 209 | <30
si
51511515 |240472021] <06 | 4166 | 4918 |<0,00120 [ <0,00145 | <000198 |<000110 | <0,00148 | <0,00151 | < 0,00409 | 00009 | <0,0008 | <001 <0,0189 <36 |1888| <03 | 282 | <30
SED2  [on12021| <05 | 617 | 1279 |<000128 [<000145 | <000128 | 000110 < 000148 | <0,00151 | <0,00409 | 00009 | 00008 | 002 <0,0189 <36 |2858| <03 | 421 | 127
61511515 |24042021] <08 | 318 | 1225 |<0,00129 [ <000145| <000188 | <000110 | <0.00148 | <0,00151 [ <0,00409 | <00009 | <00009 | 004 <0,0189 <36 |1359| <03 | 13 <30
SED3  [o/11/2021| <05 | 9748 | 1401 |<0,00128 [<D00145 | <000198 | 000110 <0,00148 | <0,00151 | <0,00409 | <0,0009 | 00008 | 002 <0,0189 <36 |1851| <03 | 334 | 115
61?;;“‘ 241042021 | <06 | 6262 | 2272 | < 000123 | <000145 | <0,00198 | <0,00110 | <000145 | <0,00151 | <0,00409 | <0,0009 | <0,0009 | 0,04 <0,0189 <36 |58 | <03 | 748 | 303
si
51511.515. |240472021] 0,7 | 6940 | 18388 | <0,00129 | <0,00145| <000188 | <0,00110 | <0,00148 | <0,00151 | <0,00409 | <0.0009 | <0,0009 | 0,03 <0,0189 <36 |1704 | <03 | 357 | 124
SEDS  [oar1r2021| <06 | 5008 | 1041 [<0p00128 [<D00145 | <000188 | <000110 | <000148 | <0,00151 | <0,00409 | <00009 | <00008 | 005 <0,0189 <36 |13 <03 | 208 | 179

Supera los valores de intervencion establecidos en la Guia para E 6n de de! de tura y Gestion del Agua del Gobierno de los Paises Bajos
Supera los valores PEL propuestos por las Guias Canadienses de Calidad Ambiental del CCME, Canadian Council of Ministers of the Environment.
Nota:
" L a Guia para Evaluacidn de Sedimentos (Paises Bajos, 2010) establecs un nivel de infervencisn de 5000 mg/kg para “mineral oil’, que squivale s TPH G10-040, o fracsiones F2+F3 de hidrocarburos en sedimentas.
% | 5 Guia para Evaluacidn de Sedimentos (Paises Bajos, 2010) no incluye valor pars ef benzo(a)pireno, naftsleno y bario. Sin embargo, =n &l marco de la Ley de Proteccion del Suslo, =f Ministeric de Viviends, Planificacién Temitorial y Medio Ambisnte holandés (VROM), =f documento RIVM
report 71170/023 “Technical tion of the values for d (2001)", establece valores para estos compuestos, los cuales se han incluido para Iz comparativa.
Fuente: Informe de Ensayo N°23363/2021

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacion- Cuadro N° 66

Como parte de la Fase de Caracterizacion, en la Estacion Morona se tomaron muestras
de sedimentos a lo largo de la Quebrada Shifeco, ubicada hacia el oeste de la zona
industrial.

En todas las muestras de sedimentos se analizaron los siguientes parametros; TPH
(fracciones F1, F2 y F3), BTEX, HAP (benzo(a)pireno y naftaleno) y metales pesados
(As, Ba, Cd, Cr, CrVIy Pb). Los parametros analizados, son comparados con los valores
de referencia internacional utilizados para la comparacién (Paises Bajos (2010) y la Guia
Canadiense).

Los parametros de sedimentos evaluados en el primer ingreso (abril 2021) en los puntos
SED1, SED2, SED3, SED4 y SEDS5 registran concentraciones de TPH (F2 y F3), asi
como metales pesados; sin embargo, estas concentraciones se encuentran por debajo
de los valores de referencia internacional para Sedimentos. También reportaron
concentraciones de BTEX y HAP (benzo(a)pireno y naftaleno) por debajo del limite de
deteccién. En tanto, el punto SED5 report6 concentraciones elevadas de TPH (F2 y
F3), excediendo los valores establecidos en la normativa de referencia internacional.
Durante la evaluacion realizada en el segundo ingreso (noviembre 2021) se tomaron
muestras de sedimentos en los puntos SED2, SED3 y SED5, los cuales reportaron
concentraciones de afectacion, pero no llegaron a exceder de los valores de referencia.
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Evaluaciéon Hidrobiolégica

Mencionan que solo se presenta informacién de plancton (fitoplancton y zooplancton),
macrozoobentos y perifiton. No se presenta informacion de peces, dado que no se
realizé la evaluacion de este grupo, debido a que las condiciones del habitat (quebrada
Shifeco) no fueron propicias para la evaluacion y por presentar un caudal muy reducido.

Analisis de resultados:

Respecto a la caracterizacion hidrobioldgica, para el fitoplancton en las tres (3)
estaciones de muestreo se reporté mayor riqueza para los Phyllum Bacillariophyta,
Cyanobacteria y Euglenozoa; no obstante, en cuanto a la densidad, destacan los
phyllum Bacillariophyta, Chlorophyta y Euglenozoa, observandose diferencias en la
dominancia de los phyllum a nivel de estaciones de estaciones y temporadas de
evaluacion; asimismo, en cuanto a los taxones, se reportoé diferencias en dominancia en
las estaciones de muestreo y por temporadas de evaluacion, siendo en 61511-518-HB1
los taxones con mayor densidad Pinnularia sp. y Lepocinclis sp. (TC: Lepocinclis sp. y
TV: Pinnularia sp.), en 61511-518-HB2 el taxdon Nitzschia sp. y Lepocinclis sp. (TC:
Nitzschia sp. y TV: Euglena sp.) y, en 61511-518- HB3, sobresale Trachelomonas sp.
(TC: Trachelomonas sp.y TV: Spirogyra sp.). En cuanto a los valores de diversidad, se
denotan una baja diversidad de especies en todas las estaciones muestreo, estando
influenciada por la baja riqueza de especies y la dominancia en abundancia de algunos
taxones.

Respecto al zooplancton en las tres (3) estaciones de muestreo se reportdé mayor
rigueza y abundancia para el phyllum Rotifera, asimismo, en cuanto a los taxones, se
reporté ligera diferencias en dominancia en las estaciones de muestreo y por
temporadas de evaluacion, siendo en las estaciones 61511-518-HB1 y 61511-518-HB2
el taxdn con mayor densidad Bdelloidea para ambas temporadas; en tanto que, en la
estacion 61511-518-HB3 sobresalen Platyias sp. y Bdelloidea (TC: Platyias sp. y TV:
Bdelloidea). En cuanto a los valores de diversidad, se denotan una baja diversidad de
especies en todas las estaciones muestreo, estando influenciada por la baja riqueza de
especies y la dominancia en abundancia de algunos taxones.

En relacién al macrozoobentos este fue reportado solo durante la temporada de
creciente; es asi que, en las tres (3) estaciones de muestreo se reporté mayor riqueza
y abundancia para el phyllum Arthropoda; no obstante, en cuanto a los taxones, se
report6 diferencias en dominancia en las estaciones de muestreo y por temporadas de
evaluacion, siendo en 61511-518-HB1 el taxdn con mayor densidad Libellulidae (ninfa)
y, en las estaciones 61511-518-HB2 y 61511-518-HB3 sobresale el taxon Chironomidae
(larva). En cuanto a los valores de diversidad, se denotan una baja diversidad de
especies en todas las estaciones muestreo, estando influenciada por la baja riqueza de
especies y la dominancia en abundancia de algunos taxones.

Para el perifiton en las tres (3) estaciones de muestreo se reportdé mayor riqueza para
el phyllum Bacillariophyta, seguido de Charophyta; no obstante, en cuanto a la densidad,
destacan los phyllum Bacillariophyta, Cyanobacteria y Charophyta, observandose
diferencias en la dominancia de los phyllum a nivel de estaciones y temporadas de
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evaluacion; asimismo, en cuanto a los taxones, se report6 diferencias en dominancia en
las estaciones de muestreo y por temporadas de evaluacion, siendo en 61511-518-HB1
los taxones con mayor densidad Oscillatoriales y Pinnularia sp. (TC: Oscillatoriales y TV:
Spirogyra sp), en 61511- 518-HB2 los taxones Nitzschia sp. y Spirogyra sp. (TC:
Nitzschia sp. y TV: Spirogyra sp.) y, en 61511-518-HB3, sobresalen Oscillatoriales y
Spirogyra sp. (TC: Oscillatoriales y TV: Oedogonium sp.). En cuanto a los valores de
diversidad, se denotan una baja diversidad de especies en todas las estaciones
muestreo, estando influenciada por la baja riqueza de especies y la dominancia en
abundancia de algunos taxones.

Clima.-

Para realizar la clasificacion climatica segun el método de Werren Thornthwaite,
inicialmente se considera el indice hidrico anual (Im) en funcién a la precipitacion
efectiva, correspondiendo a un caracter de clima muy lluvioso el simbolo “A”; asimismo,
una temperatura eficiente con un indice anual (I) de 101 a 127 para los climas calidos
con el simbolo “A’”; abundante precipitacion en todas las estaciones del afio “r’; y con
muy alta humedad en todas las estaciones del afio:

A(r) A’ H4 : Zona de clima calido, muy lluvioso, con precipitaciones abundantes en

todas las estaciones del afio, con humedad relativa calificada como muy himeda.

Registros de la Estacion Meteoroldgica del SENAMHI:

Cuadro N° 25: Ubicacion de la Estacion Meteorolégica para precipitacion (2018-2022)

Estacion Ubicacién Coordenadas UTM (WGS 84) | grevacion | D tancia
Meteoroldgica politica Este Horte Z'D'UT“" (msnm) | T6 S A
Alto Amazonas-
Baora destrito de 21T 235 9 505 430 18M 450 65 km® S0
Mansenche

“‘Distanciy referencial

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacién- Cuadro N° 11

Cuadro N° 26: Ubicacion de las Estaciones Meteorol6gicas

Estacion Ubicacion Lromimrnts L MG‘Z‘; 84) Elevacion P;‘:fgde{t)rsozey dE ié;i::giign
e iti ona
Meteorolagica politica Este Norte UTM (msnm}) Registro Morona
Precipitacion,
Santa Maria de | Condorcangui- temperatura v .
Nieva distrito de Nieva | /- 243 | 9465379 | 18M 225 lhumedad (2018 120 km® SO
2022)
precipitacion,
Alto Amazonas- temperatura vl - .
San Loranzo Barranca 327582 | 9465980 | 18 M 134 humedad  (2018- 120 km* SE
2022)

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 13-folio 0291- Levant. De observaciones

Precipitacion
La precipitacion total anual oscila entre de 2 233 mm a 3 391 mm y el promedio mensual

entre 186,1 mm a 282,6 mm representan valores de precipitaciones altas y constantes
que mantienen la humedad suficiente para el desarrollo de una densa vegetacion.
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Temperatura

La temperatura se ha determinado a partir de los datos de las Estacién Meteoroldgica
Nieva y San Lorenzo, tal y como se muestra en el Cuadro N° 15 del PDR. La
Temperatura media anual varia entre 27,6 y 27,9 °C y la temperatura maxima entre 37,7
°Cy 35,2 °C y minima media anual es de 18,9 °C y 20,1 °C respectivamente.

Humedad Relativa

La humedad relativa se ha determinado a partir de los datos de las estaciones
meteoroldgicas Santa Maria de Nieva y San Lorenzo, como se observa en el Cuadro N°
15. La humedad relativa media anual es de 92,58 %, con valores medios mensuales
que varian entre 91,54 % y 94,08 %. Los valores maximos de humedad relativa se
concentran entre los meses de enero a mayo. En el Cuadro N° 16 y Figura N° 11 se
muestra los valores de humedad relativa.

Direccién y Velocidad del Viento

Velocidad promedio del viento de 1,8 m/s, a nivel superficial, y con rafagas de hasta 6,3
m/s. Direcciones predominantes del viento fueron Suroeste (SO) y Sureste (SE), con
periodos de calma oscilantes entre 0,0 y 57,14%.

Hidrologia

Mencionan lo siguiente: La Estacion Morona pertenece al Sector Oriente, se ubica en
la cuenca de rio Marafion. En el rio Morona, la diferencia del nivel de agua entre las
épocas de creciente y estiaje es de aproximadamente 3 metros, y el rio Morona cuenta
con un ancho promedio de 170 metros.

La disponibilidad de agua nunca se ha visto afectada por la demanda de la Estacion
Morona.

Esto es debido al caudal con el que cuenta el rio Morona, que en promedio supera en
gran cantidad a la minima demanda de la estacién. El aforo realizado cercano a la zona
de captacidn, en un periodo de estiaje, arrojé un caudal 1 056 m3/s.

La Estacion Morona se encuentra ubicada en la margen derecha del rio Morona. Las
Instalaciones Portuarias de la Estacién estan ubicadas sobre el rio Morona, y la Zona
Industrial se ubica a mas de 50 m del rio. Al Oeste de la Estacién se encuentra la
quebrada Shifeco (drenaje) que desemboca en el rio Morona.

De acuerdo con la informacion climatolégica e hidrologica del area evaluada, los
muestreos deben realizarse en dos épocas diferenciadas: época de creciente y vaciante.
En el rio Morona, la época de creciente empieza en mayo y termina en julio y la vaciante
empieza en noviembre hasta febrero.
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Cuadro N° 27: Epoca de Creciente y Vaciante en la Cuenca del Rio Morona

Rio ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOD | SEP | OCT | NOV | DIC
Morona

| | Creciente | | | Transicion | | | Vaciante

Nota: las épocas de creciente y vaciante estan basadas en los datos obtenidos de los Dermrotercs del rio y en los Levantamientos
Hidrograficos efectuados por el Servicio de Hidrografia y Navegacion de la Amazonia.
Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacién- Cuadro N° 17

Adjuntan el Mapa N° 4: Hidrologia de la Estacion Morona, del Apéndice | del PDR.

Cuadro N° 28: Caracteristicas Hidrolégicas

Tipo de Fuente Longitud Ancho Profundidad BT Distancia a la Estacion
{m}) (m) Morona
Rio Morona 3 50 m (hacia el oeste de la zona
450 km 170 m 1056 m/s industrial)
Quebrada Shifeco 240 m 04-5m 0.5m 0,0047 Uis 25 m (hacia el noroeste de la
zona industrial)
Quebrada Ullolargo 500 m (hacia el noroeste de la
2km - - - -
estacidn)
Quebrada Shuyal 722 550 m (hacia el noroeste de la
m ) ) ) estacion)
Manantial 1 NA - - 0,082 s 40m
Manantial 2 NA - - 0,066 s 30m

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 22-folio 0298- Levant. De observaciones

Hidrogeologia

Mencionan lo siguiente: La Estacién Morona se encuentra emplazada sobre un Acuifero
Poroso No Consolidado Media (APNCm) de Neogeno Cuaternario- Continental,
conformado por formaciones detriticas permeables en general no consolidadas.
Corresponde acuiferos locales o discontinuos productivos, o acuiferos extensos, pero
solo moderadamente productivos (permeabilidad media).

De la evaluacion realizada en los piezoOmetros existentes y los nuevos piezometros
instalados se concluye de manera preliminar que el comportamiento del agua
subterranea en el sitio esta sujeta al tipo de suelo; arena y/o arena arcillosa en superficie
y arcilla en profundidad.

De acuerdo a los sondeos realizados en el afio 2018, a cargo de TECONEC, el acuifero
esta constituido por intercalaciones de material variado: limo arcilloso, arenas finas y
gravas delgadas suprayacidas por aproximadamente 1,0 m de arcillas con alta
plasticidad en superficie, las cuales podrian limitar la permisividad del transporte de los
posibles contaminantes que migren al acuifero.

De acuerdo al Estudio Especializado de Limpieza y Remediacion Ambiental de la
Expoza de Suelos Empetrolado y Residuos de la Zona Industrial de la Estacion Morona
(2018), las aguas subterraneas medidas en los piezometros existentes presentan un pH
moderadamente 4cidas (6,05 a 6,29), con conductividad eléctrica entre 127 uS/cm y 248
pMS/cm, cuyos valores indican que corresponden a aguas dulces de mineralizacion baja
a media, mientras que, para los manantiales, el pH varia entre 4,9 y 5,5 indicando
acidez, y conductividad eléctrica de 33 p/cm correspondiendo con aguas muy dulces de
mineralizacion muy bajas.

Se detectaron captaciones de agua para el consumo y riego en el entorno préximo
(aguas arriba) a la Estacion Morona; los manantiales mas cercanos se encuentran a
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aproximadamente entre 30 y 40 m hacia el suroeste del emplazamiento, estos afloran
al inicio de la quebrada Shifeco que discurre hasta llegar a desembocar en el rio Morona.
En la Imagen N° 03 se presentan los puntos de agua (pozos y/o fuentes) en el entorno
de Estacién Morona y en el Cuadro N° 29 se presentan sus caracteristicas.

Cuadro N° 29 : Informacion de los Pozos en el Entorno del Emplazamiento

Punto | Naturaleza WES 84 (Zona lg}:l Cota | Profundidad Uso Lo
Este (m) Norte (m) (msnm}) {m) sitio (m)
Manantial 1 252 552 9 559 395 154,827 No aplica Consumo 40,0
2 Manantial 2 252 553 9559 414 154,533 No aplica Consumo 30,0

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacién- Cuadro N° 18

Imagen N° 03: Ubicacion de Manantiales

Estacién Morona

Leyenda
7 ma
@ © Fernarda Rosas
(7 Coelda de ratamianto
i@ Expora
& Mananigles
# PES abandonan
! Poza de residuos

A Duetracta Shifeco

Fuente: PDR- Estacion Morona- Estudio de Caracterizacion- Figura N° 12

En el estudio especializado de Limpieza y Remediacion Ambiental de la Expoza de
Suelos Empetrolado y Residuos de la Zona Industrial de la Estacién Morona
desarrollado en el afio 2018 se evaluaron seis (6) piezometros existentes dentro y fuera
de la Estacion Morona. Para dicho ano, la direccion general del flujo del agua
subterranea en el emplazamiento fue en direccidn sureste-noroeste, es decir, en
direccioén hacia la quebrada Shifeco en la desembocadura del rio Morona.
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3.3 Plan Dirigido a la Remediaciéon (PDR) en relacién a los Recursos Hidricos.-

Objetivo:

Establecer las etapas y plazos para la ejecucién de las medidas de remediacion,
mitigacién, monitoreo y/o control institucional mas adecuados para la afectacion
existente en Estacién Morona.

Tipos de actividades de la Estacion Morona:

Mantenimiento del oleoducto Norperuano: La estacion Morona contribuye con el
mantenimiento del oleoducto mediante el lanzamiento de raspatubos. Cuenta con una
Trampa Scraper en donde lleva a cabo la recepcion del raspatubos proveniente de
Andoas y el lanzamiento de este hacia la Estacion 5.

Almacenamiento temporal de crudo: En caso de paralizaciones no previstas, la
Estacion Morona realiza almacenamiento temporal de crudo, el cual ingresa a la zona
industrial por medio de tuberias metalicas y el sistema de alivio.

En el siguiente Cuadro, se muestran los principales contaminantes encontrados en las
areas de interés, su concentracién y los puntos de muestreo de donde fueron obtenidos,
la distribucion de los puntos de muestreo se encuentra en el Plano N°3 del Apéndice |I.

Cuadro N° 30: Tipos de Contaminantes en el Area de Interés 1

Calle Diecisiete N° 355,

Componente
ambiental y
Sustancia Punto de (_Detalles
; 5 . - informe o
Area (Parametro Concentracion maxima Muestreo con estudios de
s) superacion de .
alor e referencia)
referencia
Aleste del Tanque | 1pyy- o 7269 mglk Suelo: P09 TPH: F2
TV 1302 ' 9’kg ' '
Al
Oeste del Tanque . Adenda lISC,
Sumidero T-1308 TPH 15 mg/t Agua: P12 2017
Esquina norte del _ F2: 17 502 mg/kg Suelo: C24 IC 2022
. TPH: F2y
Al2 | areade motolbombas E3 F3: 6 498 mg/Kg Suelo: C16 IC 2022
rincipales
P P TPH: 14 87 mg/l Agua: C25 IC 2022
Al31 TPH: F2 3074 mg/Kg Suelo: C43 IC 2022
Al32 TPH: F2y F2: 4 697 mg'kg Suelo: C38 IC 2022
) F3 F3: 10 364 mg/Kg Suelo: C38 IC 2022
Al33 Cr Vi Cr: 0,48 mg'kg Suelo: C27 IC 2022
F1: 1369 mg'kg Suelo: A1 IC 2022
TPH: F1, F2 - -
Al3 Al34 vy F3 F2: 24 593 mg/Kg Suelo: A1 IC 2022
F3: 34 586 mg/Kg Suelo: A1 IC 2022
TPH, Grasas TPH: 'I,438 n'_|g.|'l Agua: AS3 IC 2022
yaceites | Crasasy acehes: 1504 Agua: AS3 IC 2022
Quebrada Shifeco ] Sedimentos:
TPH: F2y F2: 6 940 mg/kg SEDS IC 2022
F3 . Sedimentos:
F3: 18388 mg/kg SED5 IC 2022

Fuente: ISC de Es!acfén Morona, Adenda al lISC, IC Es!am'dn Morona, Consorcio EMA__ 2017
*C25Y P12: Piezémetros; AS3: Agua superficial
Fuente: PDR- Estacién Morona- Estudio de Caracterizacion- Cuadro N° 5
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Resumen de la Evaluacién de Riesgo para la Salud y el Ambiente (ERSA)

Valoracion del Riesgo al Ambiente

A partir de los resultados de una Etapa | de la metodologia de evaluacién del riesgo
ecologico, se concluyé que, del analisis realizado a través de la aplicacion del
Cuestionario Preliminar para la evaluacion de Riesgo Ecologico (Etapa 1), existen
indicios de avanzar a una etapa |l del estudio.

En la Etapa Il la valoracion integral obtenida a partir del Cuestionario Avanzado (Etapa
II) es de un valor de 3,1, siendo inferior a 5,0 (umbral empirico de aceptabilidad), por lo
que se infiere la no necesidad de avanzar a una Etapa Ill en la evaluacion de riesgo
ecoldgico, ya que no existen indicios para inferir un riesgo ecoldgico, lo cual se basa en
las siguientes consideraciones:

e La afectacion identificada en la zona interna como externa de la Estacién Morona
predomina la presencia de fracciones de hidrocarburos (F1, F2 y F3). Se determind que
el material predominante en el perfil del suelo es arena y/o arena limo en superficie
(hasta 1,0 m de profundidad), mientras a mayor profundidad es un medio arcilloso
(mayor a 1,25) que se comporta como una capa impermeable. La afectacion detectada
por presencia de hidrocarburo en el suelo se encuentra delimitada en cada area de
interés, asi como la delimitacion de la pluma de afectacion en el agua subterranea.
Con respecto a la zona externa de la zona industrial (oeste), no se evidenciaron habitats
sensibles tales como zonas de anidamiento, collpas, bafiaderos, arboles semilleros,
entre otros habitats que puedan ser afectados por presencia de contaminantes, toda vez
que en el Al 3, se encuentra emplazada sobre la unidad de vegetacion correspondiente
a “Vegetacion secundaria”. La composicién y riqueza de especies de flora y fauna,
refleja predominancia de especies con capacidad de adaptacién a la perturbacion
antropica, no reportandose especies endémicas, amenazadas ni incluidas en el
apéndice | de CITES, de acuerdo con la legislacion nacional e internacional. De lo
sefalado lineas arriba se concluye que no existe la necesidad de avanzar a un Etapa lll
de valoracion del riesgo ambiental.

Valoracion de los Riesgos para los Recursos Naturales Abiodticos

¢ De la Valoracion del Riesgo para los Recursos Naturales Abidticos, se concluye que
la valoracion de los riesgos del suelo es MEDIO a BAJO, esto se debe al tipo de material
(arena, arena limosa y/o arena arcillosa en superficie) que predomina, con una
permeabilidad media a baja en el suelo.

e En cuanto a la valoracién de los riesgos del agua subterranea y superficial es
MEDIO A BAJO, debido al tipo de suelo, la naturaleza quimica de los contaminantes y
los mecanismos de transporte encontrados es necesario adoptar medidas de contencion
de la migracién de las aguas contaminadas. Asimismo, se debe realizar un plan de
monitoreo de los piezémetros ubicados en el emplazamiento, asi también, comprobar la
no migracion de la contaminacién encontrada dentro de la zona industrial, siguiendo la
direccion del flujo subterraneo (hacia el noreste y oeste)

» Para la valoracion de riesgo a la atmésfera, no se considera que existe un potencial
riesgo de emisidn de particulas o vapores a la atmdsfera en las areas afectadas, por
ende, no se valora el riesgo a la atmdésfera en el area de evaluacion.
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Recomendaciones que declara el titular.-

Dado que los niveles de riesgo calculados para los escenarios mas representativos y
conservadores descritos en cada sector resultan admisibles, no resultaria necesario
llevar adelante acciones correctivas tendientes a la mitigacion u otro tipo de medidas en
la Estacién Morona.

No obstante, en base a lo sefalado, se ha identificado la presencia de fase libre
sobrenadante en la Al 2. Esta situacion justificaria la acometida de labores de control y
seguimiento de la calidad de las aguas subterraneas en el area mencionada.

Analisis de las Alternativas de Remediacion.-

Las medidas de remediacion y protecciéon de las personas y el ambiente frente a los
riesgos asociados a la contaminacion consideran medidas de remediacion y/u otras
medidas de gestion, a fin de que el emplazamiento quede en condiciones aceptables y
seguras, considerando el uso actual y previsto del sitio. Ello, ya sea eliminando o
reduciendo a nivel de aceptabilidad los riesgos para la salud de las personas o para el
ambiente asociados a la contaminacion en el sitio.

Cuando se implementan acciones de remediacion se pueden aplicar medidas de
descontaminacion o de aseguramiento; la descontaminacion implica la eliminacién o
reduccion de los contaminantes, mientras que el aseguramiento se aplica para evitar la
dispersion de los contaminantes o disminuir la exposicion de los receptores a niveles
que no impliquen riesgos para la salud y el ambiente. Asimismo, para proteger a las
personas y al ambiente ante potenciales riesgos que puedan ser generados por la
contaminacion, se pueden aplicar otras medidas de gestién, las cuales comprenden
medidas de accidon inmediata, controles institucionales o atenuacidon natural
monitoreada.

Figura 1: Medidas de Remediacion y Proteccién de la Salud y el Ambiente

Medidas de Descontaminacion

Medidas de Aseguramiento

Medidas de
Remediacion y
Proteccidon de la Salud y

el Ambiente Accion Inmediata

Controles Institucionales

Atenuacion Natural

Fuente: PDR- Estacién Morona- PDR- Figura N° 06

En funcion de las conclusiones del estudio ERSA, no existe una situacion de potencial
riesgo toxicoldgico o cancerigeno inadmisible para la salud humana en los escenarios y
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receptores evaluados en Estacién Morona. Sin embargo, se considera la contencion y/o
eliminacion de la fase libre sobrenadante registrada en el Al 2, tal y como se refiere en
Proyecto de “Guia para la Evaluacion de Sitios Contaminados y la elaboracion de Planes
dirigidos a la Remediacion Resolucion Ministerial N° 118-2021-MINAM.

Adicionalmente se consideran medidas de remediacidon y gestion en las subareas
afectadas del AI3 y la quebrada Shifeco.

Por lo anterior se proponen controles institucionales vy un programa de seguimiento de
la calidad ambiental del agua subterranea, para el area de interés Al1 y Al2, como se
indica a continuacion:

e Controles y restricciones institucionales para atender los riesgos asociados a la
participacién de los trabajadores en potenciales obras en el area afectada.

e Seguimiento y monitoreo de la calidad de las aguas subterraneas, a fin de vigilar las
concentraciones de hidrocarburos disueltos y arsénico.

Para el area de interés Al2, adicionalmente se propone una accion de remediacion
localizada:

e Extraccion mediante bombeo de la fase libre sobrenadante encontrada de manera
puntual en el piezdmetro C25.

Para el area de interés Al3, se proponen controles institucionales, acciones de
remediacion localizada y un programa de monitoreo para aguas superficiales y
sedimentos:

¢ Medidas de gestion de accion inmediata para la limpieza del curso de la quebrada
Shifeco que presenta afectacion por TPH disueltos y aceites y grasas (inspeccion in
situ). Asi como medidas de seguimiento a través de un programa de monitoreo de aguas
superficiales de la quebrada Shifeco por un plazo de 3 afios.

o Medidas de remediacion previo ensayo de lixiviacion para determinar la liberacion del
contaminante (Cr VI) al entorno al punto C27

Cuando se implementan acciones de remediacién se pueden aplicar medidas de
descontaminacion o de aseguramiento; la descontaminacion implica la eliminacién o
reduccion de los contaminantes, mientras que el aseguramiento se aplica para evitar la
dispersion de los contaminantes o disminuir la exposicion de los receptores a niveles
que no impliquen riesgos para la salud y el ambiente. Asimismo, para proteger a las
personas y al ambiente ante potenciales riesgos que puedan ser generados por la
contaminacion, se pueden aplicar otras medidas de gestién, las cuales comprenden
medidas de accién inmediata, controles institucionales o atenuaciéon natural
monitoreada.

Presentan la esquematizacién del proceso de seleccidon de alternativas de remediacion
para los sectores objeto de remediacion. A partir de las técnicas de remediacion
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disponibles (lista larga), considerando los criterios de aplicabilidad de cada técnica, se
definen las técnicas de remediacion potencialmente aplicables (lista corta), a partir de
las cuales se seleccionan las alternativas de remediacion para cada escenario de
contaminacion. Estas son evaluadas en la Matriz de determinacion, en la cual se evalua
la viabilidad de cada alternativa en funcion las mejoras técnicas disponibles, la
sostenibilidad de alternativas, el analisis de ecoeficiencia y el costo asociado, para la
seleccion de la(s) técnicas de remediacién a aplicar.

Figura 2: Proceso para la Seleccion de las Alternativas de Remediacion

Calle Diecisiete N° 355,

Pool de tEcnicas de Tecnicas de remediacion Andlisis de
remediacion seleccionadas para el Vi b'I'Tj d“
{lista larga) andlisis de viabilidad ailiaa
A
Criterios de Seleccion de GETE’C”;‘?WS),
aplicabilidad: técnicas de [ETEEETL T
remediacion a evalusr seleccionadas
- Contaminanies de preccupacion
- Objetvos e remediacion
- Matriz afectada
- Volumen atectado
- Condiciones del sitin o -
- Dtros Tecnicas de remediacion Flanificacion
aplicables detallada
(lista corta) de la propuesta

de remediacion

J

Fuente: PDR- Estacién Morona- PDR- Figura N° 07
Objetivos de Remediacion.-

Para la Estacion Morona, se consideran los siguientes objetivos de remediacion para
suelos. En tanto, cabe indicar que el primer objetivo de la remediacion es la eliminacion
de la fase libre sobrenadante.

Los objetivos de remediacion para suelos para la Estacion Morona se presentan en el
siguiente Cuadro:

Cuadro N° 31: Objetivos de Remediacion para la Estacién Morona

Objetivo de Remediacion | ECA Suelo para Uso | ECA Suelo para Uso
Contaminantes de Preocupacién Industrial Agricola
Agua Subterranea Suelos
Al 2 Al3
Hidrocarburos |F1(Ce-C1d) - 200
Totales del  |F2 (C1o-C. 5000 1200
Petrsleo (TPH) (C1o-Cz2e) Eliminacion del 95% de Ia
F3 (Cze-Can) fase libre sobrenadante y 6000 3000
HAP Naftaleno reduccién de TPH disueltos _ 0.1
Motales Cromo VI en aguas subterraneas . 04
Fase Libre Sobrenadante

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 12-folio 0050- levant observ.

En el caso del agua subterranea, el primer objetivo es la eliminacion de la fase libre
sobrenadante detectada en el area de interés Al2.
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Alternativas de remediacion. -

Para la seleccion de las técnicas de remediacion aplicables para cada area de interés
objeto de remediacién en la Estacion Morona, se tomaron en consideracion criterios que
pudieran condicionar su implementacion. Estos incluyen las condiciones propias de
cada area de interés, las matrices afectadas, la naturaleza, extension y distribucion de
la afectacién, asi como los objetivos de remediacion, el costo estimado y las exigencias

normativas, entre otros.

Cuadro N° 32: Criterios de Aplicabilidad para los Suelos de Estaciéon Morona

Area Objetivos de Remediacion (mg/kg) Area Por an;or:-n
Afectada TPHF1 TPH F2 TPHF3 Remediar Condiciones Propias del Sitio
Remediar
(AA) (Cs-C10) (C10-Cas) (CaCan) Naftaleno | Cr VI (m?) pic
+ Textura del suelo: arena-arena arcillosa en superficie y arcillas en
profundidad
+ Presencia esporadica de operadores de la Estacion, por
AA2 200 1200 3000 630 378 inoperatividad temporal
* Presencia de fase libre sobrenadante.
+ Presencia de agua colgantes
* Servicios basicos disponibles
AA 31 1200 364 328 + Areas disponibles para procesos de remediacion.
. P taciones constantes
AA 32 1200 3000 233 140 * Areade paso para los pobladores del entorno.
+ Limitado personal prapio de la instalacion
AA3S 04 2 7 + Servicios basicos (Vagua potable y energia eléctrica) disponibles.
+ No se alcanza el nivel freatico.
+ Textura predominante del suelo: arcilla en superficie y arena
AA34 200 1200 3000 0,1 160 80 arcillosa en profundidad
Total 1410 933

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 13-folio 0052- Levant. Observ.

Alternativas de remediacion existentes

« Zona No Saturada

- Confinamiento

- Solidificacion/Estabilizacion

- Lavado de Suelos (in situ)

- Oxidacion Quimica in situ (ISCO)
- Biorremediacion (biopilas)

- Excavacion y Gestion

- Tratamiento Fisico y quimico

» Zona Saturada (Técnicas de Eliminaciéon de Fase libre Sobrenadante)

-Bombeo y Gestion

- Extraccién Multifase (MPE)

- Oxidacion Quimico (in situ) (ISCO)
- Biorremediacién

Se presenta el resumen de las técnicas de tratamiento potencialmente aplicables a cada
sector objeto de remediacion de la Estacién Morona.
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Cuadro N° 33: Técnicas de Tratamiento Potencialmente Aplicables

Técnicas de Tratamiento Al2 L ‘“';‘ 5,’]‘1 VAAT Al3(AA33) | AI3(AA34)

Zona No Saturada
Confinamiento = x x x
Solidificacion/Estabilizacion = x v x
Lavado de Suelos v
Oxidacion quimica in sifu v v x v
Biorremediacion x x x x
Excavacion y gestion off site v v v
Tratamiento Fisico y quimico x ¥ x x
Zona Saturada
Bombeo y tratamiento v
Extraccion multifase v
Oxidacion quimica *
Biorremediacion %

Notas: « Técnica de Remediacion Considerada No Viable.

Técnica de Remediacion Considerada Potenciaimente Viable.
Fuente: PDR- Estacién Morona- PDR- Cuadro N° 14- folio 0059- levant observ

ALTERNATIVAS DE REMEDIACION SELECCIONADAS PARA EL ANALISIS DE
VIABILIDAD

En funcién de las técnicas de remediacidén que se consideran aplicables para cada area
y subarea objeto de remediacion de la Estacion Morona, a continuacion, se presentan
las alternativas de remediacion propuestas para ser evaluadas en el analisis de
viabilidad.

Cuando se implementan acciones de remediaciéon se pueden aplicar medidas de
descontaminacion o de aseguramiento; la descontaminacion implica la eliminacién o
reduccién de los contaminantes, mientras que el aseguramiento se aplica para evitar la
dispersién de los contaminantes o disminuir la exposicién de los receptores a niveles
que no impliquen riesgos para la salud y el ambiente. Asimismo, para proteger a las
personas y al ambiente ante potenciales riesgos que puedan ser generados por la
contaminacion, se pueden aplicar otras medidas de gestion, las cuales comprenden
medidas de accidon inmediata, controles institucionales o atenuacién natural
monitoreada.

Se considera la implementacion de técnicas individuales o en combinacion que permitan
abordar la afectacion, las cuales se evaluaran en la Matriz de Determinacién en el
Analisis de Viabilidad de las Alternativas de Remediacion.

Manifiestan que las alternativas se proponen sobre la base de los mas de 20 afios de
experiencia de LITOCLEAN remediando episodios de contaminacién por hidrocarburos
en distintos paises y contextos industriales y naturales, los lineamientos establecidos
por la EPA sobre el tema en diferentes publicaciones y los lineamientos de las guias
aprobadas por el Ministerio del Ambiente.
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Para el Area de Interés A2 (zona industrial), se han seleccionado las siguientes
alternativas de remediacion para su evaluacion:

Zona saturada

* Alternativa I: Bombeo y Tratamiento
* Alternativa Il: Extraccion Multifase con tratamiento del agua

Zona no saturada (vadosa)

* Alternativa I: Lavado de Suelos in situ
« Alternativa Il: Oxidacion quimica in situ
* Alternativa lll: Excavacion y Gestién off site

Para las Subareas de Interés Al.3.1, Al.3.2 (zona externa), se han seleccionado tres
(3) alternativas de remediacion para su evaluacion:

* Alternativa I: Tratamiento Fisicoquimico
+ Alternativa Il: Excavacion y gestion off site
* Alternativa lll: Oxidacion quimica in situ

Para las Subareas de Interés Al.3.3 (zona externa), se han seleccionado dos (2)
alternativas de remediacion para su evaluacion:

* Alternativa I: Solidificacion / Estabilizaciéon

* Alternativa Il: Excavacion y gestion off site

Para la Subarea de Interés Al.3.4 (zona externa), se han seleccionado dos (2)
alternativas de remediacién para su evaluacion:

* Alternativa |: Excavacion Selectiva y gestion Off Site.

* Alternativa Il: Oxidacion quimica in situ

ANALISIS DE VIABILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS DE REMEDIACION

Al existir mas de una alternativa de remediacion para cada Sector objeto de
remediacion, para la seleccién de la(s) mejor(es) alternativa(s) de remediacion se realizd
el analisis de viabilidad mediante una Matriz de Determinacion. Esta ultima se realiz6 de
acuerdo con los lineamientos y recomendaciones sefialados en la Guia PDS (MINAM,
2014). La Guia PDS establece escalas de puntuacién y porcentajes de decision para la
ponderacion de los criterios y subcriterios de viabilidad evaluados en la Matriz de
Determinacién, de manera que la alternativa de remediacion mas viable o preferida sera
aquella que obtenga la mayor suma ponderada.

Criterios de Viabilidad

Se listan los criterios de viabilidad y los porcentajes de decisidn para la aplicaciéon de la
Matriz de Determinacion:

¢ Criterios de viabilidad: La matriz se evalla en base a los criterios que se indican a
continuacion:

* Criterio 1: Analisis de Mejores Técnicas Disponibles 60%
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* Criterio 2: Analisis de la Sostenibilidad de las Alternativas 20%
» Criterio 3: Analisis de Ecoeficiencia de las Medidas Propuestas 20%

De manera particular para las areas afectadas AA.3.2 y AA.3.1, se han incorporado
como criterio adicional los resultados de ensayos piloto, por ende, los porcentajes han
sido ajustados.

Criterio 1: Andlisis de Mejores Técnicas Disponibles 50%
Criterio 2: Analisis de la Sostenibilidad de las Alternativas 17%
Criterio 3: Andlisis de Ecoeficiencia de las Medidas Propuestas 17%
Criterio Adicional: Ensayos Pilotos 16%

¢ Subcriterios de viabilidad: Cada criterio de viabilidad se divide en subcriterios para
darle un mayor analisis a la matriz, para los cuales se establece una escala de
puntuacién y porcentajes de decision.

En relacién con la escala de puntuacién y la ponderacién para cada uno de los
subcriterios de viabilidad, se tomaron como referencia los establecidos del Anexo 7
(Matriz de determinacién para el analisis de alternativas de remediacion) de la Guia PDS
(MINAM, 2014), adaptandose sobre la base de la experiencia propia de LITOCLEAN.
En el Apéndice IV del PdR se presenta la Matriz de Determinacién para el analisis de
las alternativas de remediacion para cada sector objeto de remediacion, con la
ponderacion y escala de puntuacion resultante para los criterios 1, 2 y 3, asi como para
el criterio adicional.

Matriz de Determinacién para el Analisis de las Alternativa(s) de Remediacion
Se presenta la Matriz de Determinacion para el analisis de alternativas de remediacion
para cada una de las areas de interés objeto de remediacién de la Estacion Morona.

Cuadro N°34: Matriz de Determinacion para el Analisis de Alternativas de Remediacion
en el Area de Interés Al 2- Zona Saturada.

Puntos segin escala Puntos Ponderados

Criterio Ponderacion | Max Bombeo y M“ﬁ};:‘;‘:[iﬁg =) Bombeo y Eﬂmﬁ‘l:i% t‘:l!lti'ase
con Tr: i . T is

Criterio 1: Analisis de Mejores Técnicas Disponibles (60 %)
r‘ﬁ;i;%‘l‘:::2;?;5‘;?%&;2”;;1%21? a los contaminantes, tipo de suelos, 10% 4 3 2 7.5 5
1.2. Eficacia con respecto al objetivo de remediacion 25% 2 o ] 0 o
1.3. Impactos en las personas que se encuentran en el area de influencia 5% 2 2 2 5 5
ali&;q;;;r::;n;giggigﬁmnznmunes relacionadas a la implementacion de las 2% 2 2 > 5 2
1.5. Requerimientos de medidas de higiene y seguridad ocupacional 8% 2 1 1 4 4
1.6. Opciones de acciones complementarias (después de la remediacion) 10% 2 2 2 10 10
Suma Parcial 285 26
Criterio 2: Analisis de la sostenibilidad de las alternativas (20 %)
2.1 Nece;\dnd de seguimiento de acciones implementadas después de la 5% 2 1 1 25 25
remediacion
2.2. Capacidad de vigilancia /monitoreo del sitio remediado (de ser necesario) 5% 2 2 2 5 5
2.3 Duracion de las medidas, con respecto a la altemativa mas eficiente 10% 2 2 o 10 0
Suma Parcial 17,5 7.5
Criterio 3: Analisis de Ecoeficiencia de las medidas propuestas (20 %)
3.1. Generacién y eliminacion de residuos (durante la remediacién) 2% 2 1 1 1 1
3.2. Aprovechamiento de residuos (durante la remediacion) 3% 2 1 0 1.5 1]
3.3. Consumo de energia 5% 2 1 o 25 0
3.4. Generacion de gases de efecto invernadero (GEI): COz y CH4 5% 2 2 1 5 25
3.5. Consumo de recursos naturales: por ejemplo, agua, suelo. 5% 2 2 1 5 25
Suma Parcial 15 6
Ponderacién Total 61 39,5

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 15- folio 0062- levant observ.
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Para la zona saturada del Al 2, la alternativa que presenta una mayor ponderacion es la
Alternativa |I: Bombeo y Tratamiento de aguas subterraneas.

Cuadro N° 35: Matriz de Determinacion para el Analisis de Alternativas de Remediacion
en el Area de Interés Al 2 — Zona No Saturada

Puntos segin escala Puntos Ponderados
Crieric Ponderacin | Mix || Lavaaoae | Sicectsy RNy | Lavadode [ Onidacion | Excavaciony
Suelos in situ o Site Suelos in situ| Quimica in situ | Gestion Off Site
Criterio 1: Analisis de Mejores Técnicas Disponibles (60 %)
1.1. Aptitud de la técnica con respecto a
los contaminantes, tipo de suelos, 10% 4 3 3 4 75 75 10
materiales, y caracteristicas del suelo.
1.2. Eficacia con respecto al objetivo de
remediacion 25% 2 1 1 1 25 25 25
1.3. Impactos en las personas que se
encuentran en el area de influencia 5% 2 2 1 0 5 25 0
1.4. Requerimiento de autorizaciones
relacionadas a la implementacion de las 2% 2 2 2 1 5 5 25
acciones de remediacién
1.5. Requerimientos de medidas de
higiene y seguridad ocupacional 8% 2 ! 1 ! 25 25 25
1.6. Opciones de acciones
complementarias (despues de la 10% 2 2 2 2 5 5 5
remediacion)
Suma Parcial 275 25 22,5
Criterio 2: Analisis de la sostenibilidad de las alternativas (20 %)
2.1. Necesidad de seqguimiento de
accienes implementadas después de la 5% 2 2 2 2 5 5 5
remediacion
2.2. Capacidad de vigilancia /monitoreo del 5 2 2 2 2 5 5 5
sitio remediado (de ser necesario)
2.3 Duracion de las medidas, con
respecto a la alternativa mas eficiente 10% 2 2 2 2 5 5 5
Suma Parcial 15 15 15
Criterio 3: Analisis de Ecoeficiencia de las medidas propuestas (20 %)
3.1. Generacion y eliminacién de residuos o,
{durante la remediacién) 2% 2 ! 1 o ! ! 0
3.2. Aprovechamiento de residucs o,
(durante la remediacién) 3% 2 2 2 o 2 2 0
3.3. Consumo de energia 5% 2 2 2 2 2 2 2
3.4 Generacion de gases de efecto
invernadero (GEI): COz v CHs 5% 2 2 2 1 2 2 1
3.5. Consumo de recursos naturales: por
ejemplo, agua, suelo. 5% 2 2 2 0 2 2 0
Suma Parcial 9 9 5
Ponderacion Total 51,5 49 40,5

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 16- folio 0063-0064- levant observ.

Para la zona no saturada del Al 2, la alternativa que presenta una mayor ponderacién
es la Alternativa I: Lavado de Suelos in situ. Es importante mencionar que, esta
técnica sera aplicada de manera condicional, una vez eliminada la fase libre

sobrenadante.
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Cuadro N° 36: Matriz de Determinacion para el Analisis de Alternativas de
Remediacién de Suelo de las Areas Afectadas AA3.1 y AA3.2

Puntos segun escala Puntos Ponderados
Criterio Ponderacion Max Tratamiento | Excavacion | Oxidacion : Excavacion y
Fisico y y Gestion | Quimica in FT"’““"".’"?“ Gestian off
quimico off site situ Isicoquimico site
Criterio 1: Analisis de Mejores Técnicas Disponibles (50 %)
1.1. Aptitud de la técnica con respecto a los
contaminantes, tipo de suelos, materiales, y 8% 4 3 3 3 3 6 6
caracteristicas del suelo.
1.2. Eficacia con respecto al objetivo de remediacion 21% 2 1 1 1 10.5 105 105
1.3. Impactos en las personas que se encuentran en el
area de influencia 4% ? ! ! 0 2 ? 0
1.4. Requerimiento de autorizaciones relacionadas a la
implementacién de las acciones de remediacion 2% 2 2 1 2 2 1 2
1.5. Requerimientos de medidas de higiene y seguridad 7% 2 0 1 0 o 35 0
ocupacional 3
1.6. Opciones de acciones complementarias (después
de la remediacion) 8% 2 2 0 2 8 0 8
Suma Parcial 28,5 23 26,5
Criterio 2: Analisis de la sostenibilidad de las alternativas (17 %)
2.1. Necesidad de seguimiento de acciones
implementadas después de la remediacion 4% 2 2 2 2 40 4.0 4.0
2.2. Capacidad de vigilancia f/monitoreo del sitio A% 2 2 2 2 40 40 40
remediado (de ser necesario) B
2.3. Duracion de las medidas, con respecto a la
alternativa mas eficiente 9% ? ! 2 ! 45 90 45
Suma Parcial 12,5 17 12,5
Criterio 3: Analisis de Ecoeficiencia de las medidas propuestas (17 %)
3.1. Generacion y eliminacion de residuos (durante la
remediacion) 2% 2 1 o 1 1.0 0.0 1.0
3.2. Aprovechamiento de residuos (durante la
remediacion) 3% 2 0 o 0 0.0 0.0 0.0
3.3. Consumo de energia 4% 2 1 1 2 20 20 40
3.4. Generacion de gases de efecto invernadero (GEI)
COz2y CHa 4% 2 1 1 2 20 20 40
3.5. Consumo de recursos naturales: por ejemplo, agua, A% 2 2 1 1 40 20 20
suelo. B
Suma Parcial 9.0 6.0 11.0
Criterio Adicional: Ensayos Pilotos (16 %)
Escala relativa, a los resultados de las pruebas piloto.
0 = Los resultados de los ensayos piloto no son
suficientes para la aplicacién de la técnica.
1 = Los resultados de los ensayos piloto, indican que la 16% 2 0 ) 0 0 0 0
técnica puede ser complementada
2 =Los resultados de los ensayos piloto confirman la
efectividad de la técnica
Ponderacian Total 41 40 39

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 17- folio 0065-0066-levant observ.
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Cuadro N° 37:  Matriz de Determinacion para el Analisis de Alternativas de Remediacion de
Suelo del Area de Interés Al3.3

Puntos segun escala Puntos Ponderados
Criterio Ponderacién | Max Eﬁ:vgﬁg; ‘; EE.;(;::’I?::EE?;! Exc(::;(i:é?.n v EEsxt;?)‘l'l?:a“l:Ir:];f

. Solidificacion Solidificacion
Criterio 1: Anélisis de Mejores Técnicas Disponibles (60 %)
;;ieﬁr\ip;t‘léi?lfz{::al;gr\il;ﬁc?‘c;ndg?ij? a los contaminantes, tipo de suelos, 10% 4 3 3 75 75
1.2. Eficacia con respecto al objetivo de remediacion 25% 2 1 0 125 0.0
1.3. Impactos en las personas que se encuentran en el drea de influencia 5% 2 1 1 25 25
;ilg‘ziujgr:gfnm;glggs:lonzacwones relacionadas a la implementacion de las 25 2 1 P 10 20
1.5. Requerimientos de medidas de higiene y seguridad ocupacional 8% 2 1 1 4.0 4.0
1.6. Opciones de acciones complementarias (después de la remediacion) 10% 2 0 1 0.0 5.0
Suma Parcial 27.5 21.0
Criterio 2: Anilisis de la sostenibilidad de las alternativas (20 %)
Ee:\;;:lj?:;%i:ad de seguimiento de acciones implementadas después de la 5o, 2 2 1 50 25
22 Capacidad de vigilancia /monitoreo del sitio remediado (de ser necesario) 5% 2 2 1 50 25
2.3. Duracién de las medidas, con respecto a la alternativa mas eficiente 10% 2 2 2 10.0 100
Suma Parcial 20.0 15.0
Criterio 3: Anélisis de Ecoeficiencia de las medidas prop (20 %)
3.1. Generacidn y eliminacién de residuos (durante la remediacion) 2% 2 1 1 10 1.0
3.2 Aprovechamiento de residuos (durante la remediacion) 3% 2 o 2 00 30
3.3. Consumo de energia 5% 2 2 2 50 50
3.4. Generacion de gases de efecto invernadero (GEI): COz y CHs 5% 2 2 2 50 50
3.5. Consumo de recursos naturales: por ejemplo, agua, suelo. 5% 2 2 1 50 25
Suma Parcial 16.0 16.5
Ponderacién Total 79.5 69.0

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 18- folio 0067-levant observ.

Cuadro N° 38: Matriz de Determinacion para el Analisis de Alternativas de Remediacion
de Suelo del Area de Interés Al3.4

Puntos segun escala Puntos Ponderados
Criterio Ponderacin Max Excavacion + Oxidacion Excavacion + Oxidacién
Disp.Off Site Quimica in situ | Disp. Off Site | Quimica in situ

Criterio 1: Analisis de Mejores Técnicas Disponibles {60 %)
1.1. Aptitud de la técnica con respecto a los contaminantes, tipo de
suelos, materiales, y caracteristicas del suelo. 10% 4 3 3 75 75
1.2_ Eficacia con respecto al objetivo de remediacion 25% 2 1 1 125 125
1.3. Impactos en las personas que se encuentran en el area de
influencia 5% 2 1 1] 25 0.0
14 Requenrjn'lento de autorizaciones relaf;lorj?das ala 204 2 1 2 10 20
implementacion de las acciones de remediacion
1.5. Requerimientos de medidas de higiene y seguridad
ocupacional 8% 2 1 o 40 0.0
1.6. Opciones de acciones complementarias (después de la
remediacion) 10% 2 1] 1 0.0 50
Suma Parcial 27.5 27.0
Criterio 2: Analisis de la sostenibilidad de las alternativas (20 %
2.1. Necesidad de seguimiento de acciones implementadas
después de la remediacion 5% 2 2 2 50 25
2.2, Capacidad de vigilancia /monitoreo del sitio remediado (de ser 59 2 2 2 50 25
necesario) i i
2.3. Duracion de las medidas, con respecto a la alternativa mas . S
chicients 10% 2 2 1 10.0 10.0
Suma Parcial 20.0 15.0
Criterio 3: Analisis de Ecoeficiencia de las medidas propuestas (20 %)
3.1. Generacion y eliminacion de residuos (durante la remediacion) 2% 2 1 1 1.0 1.0
3.2. Aprovechamiento de residuos (durante la remediacion) 3% 2 0 0 0.0 0.0
3.3. Consumo de energia 5% 2 2 2 50 50
3.4. Generacion de gases de efecto invemnadero (GEl): COz2 y CHs 5% 2 2 2 50 50
3.5. Consumo de recursos naturales: por ejemplo, agua, suelo. 5% 2 2 1 50 25
Suma Parcial 16.0 13.5
Ponderacion Total 79.5 55.5

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 19- folio 0068-levant observ.

Para los suelos afectados en las subareas Al3.1 y Al3.2, |a alternativa que presenta una
mayor ponderacion es la Alternativa I: Tratamiento Fisico y quimico, dado que
presenta mayor ponderacion que la alternativa de excavacion y gestion off site y
Oxidacion quimica in situ. Asi mismo se identifica que la Estacion Morona cuenta con
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los espacios necesarios para la ejecucion de la técnica, ademas de ello no genera
residuos posteriores y es simple de disefar y operar.

En el caso especifico de las subareas Al3.3 y Al3.4, la alternativa que presenta una
mayor ponderacion es la Alternativa II: Excavacion y Gestion off site, esta alternativa
presentd mayor ponderacion. Asi mismo se ha tomado en cuenta las concentraciones y
tipos de contaminantes, asi como los volumenes de suelo afectado.

Para el agua subterranea, (con fase libre sobrenadante), del Al 2, la alternativa que
presenta una mayor ponderacién es la Alternativa |: Bombeo y Tratamiento. Se
considera para el agua subterranea, como una alternativa de remediacion de segunda
fase, la oxidacion quimica.

Resultados de Pruebas de Laboratorio o Ensayos Piloto

En la Estacién Morona se realizaron dos ensayos de bombeo y recuperacion en el area
de interés Al 1 y en el extremo noreste del Al 2, obteniendo como resultado una
calificacion de acuifero pobre, algo a poco permeable. Es importante mencionar que el
suelo encontrado responde a arenas en superficie y arcillas a profundidad. Por las
condiciones presentes en el Al 2 se considera necesario implementar un sistema de
extraccion de la fase libre sobrenadante, mediante un sistema de bombeo controlado a
bajo caudal, el cual permita la recoleccién del hidrocarburo para su posterior disposicion.

Ensayo de Tratabilidad

Se realizaron ensayos de laboratorio para evaluar la tratabilidad de los suelos del punto
C24, ubicado en el Al.2. Se simuld las estrategias de biorremediacién en los suelos
afectados de la Estacion Morona del cual indicamos lo siguiente:

* Se llevd a cabo una respirometria para determinar su actividad metabdlica
(presencia y actividad de microbiota degradadora) y se realizé un primer ensayo
rapido de tratabilidad mediante microcosmos de slurries. A partir de estos
microcosmos, se inicié un cultivo de enriquecimiento para la obtencion de un inéculo
especializado en la degradacion del residuo organico presente.

* La ultima fase consistié en un ensayo de biotratabilidad con microcosmos de suelo
en fase sélida en los que se incubo el suelo en condiciones de aireacion, a 25°C, con
los siguientes tratamientos:

= Sin enmiendas (control sin modificar)

= Nutrientes

= Cosustrato

= Biorrefuerzo (con el in6culo desarrollado)

* Los tratamientos con nutrientes y biorrefuerzo estimularon la biodegradacién de los
hidrocarburos en la muestra de suelo, aunque los porcentajes de reduccion del
contaminante son limitados dada la elevada concentracion inicial.

 La presencia de materia organica de otros origenes detectada en el suelo segun
antecedentes podria haber ralentizado la utilizacién de hidrocarburos. No parece que
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el biorrefuerzo produzca una mejora de la biodegradacion respecto a la adicién de
nutrientes.

* En los tiempos de incubacién analizados, la adicion de compost presenta los
mejores resultados de biodegradacién y mantiene las poblaciones degradadoras a
niveles muy altos. Sin duda, un tiempo de incubacion mas prolongado mejoraria los
resultados de biodegradacion.

Se confirma la potencial viabilidad de la biodegradacion aerdbica como técnica de
descontaminacion para la recuperacion y saneamiento del subsuelo de la zona en
estudio afectado por TPH. Sin embargo, se recomendaria extender los periodos de
tratamiento para confirmar la obtencion de porcentajes de biodegradacién mayores.
Asi mismo los suelos evaluados, corresponden al area de interés Al.2, no siendo
representativos de la afectacion presente en el Al. 3, la cual presenta una afectacion y
litologia distintas.

En el Apéndice VII, se presenta el ensayo de tratabilidad.

Propuesta de remediacion seleccionada. -
Area de Interés Al 2

El analisis de viabilidad realizado para el area de interés Al 2 de |la Estacién Morona es
presentado de forma independiente por zona con presencia de afectacion: zona
saturada y zona no saturada, con el objetivo de establecer medidas de remediacion
especificas para cada matriz a remediar. Si bien la evaluacion fue realizada de manera
independiente, en base a la experiencia de LITOCLEAN ante situaciones similares, se
reconoce que la aplicacion combinada de las alternativas de remediacion presenta
mayor efectividad, debido a considerar las tecnologias con viabilidad técnica mas
apropiadas a los escenarios de contaminacion.

En este sentido la combinacion de alternativas seleccionadas corresponde a: Bombeo
y Tratamiento, seguido de lavado de suelos, nuevamente bombeo y tratamiento.

La técnica de bombeo y tratamiento seria aplicada para atacar la afectacion encontrada
en la zona saturada, cuyo objetivo principal es la eliminacién de la fase libre
sobrenadante y reduccién de TPH disueltos en las aguas subterraneas, mediante el uso
de filtro de carbdn activado, mientras que, de manera condicional a los resultados de la
primera fase, el lavado de suelos seria aplicado directamente a la zona no saturada,
pasando a una nueva etapa de bombeo y tratamiento del agua de lavado con filtro de
carbon activado, para su disposicién final (vertimiento al rio Morona). Cabe precisar que
si el agua tratada cumple con los LMP del sector hidrocarburos se procederia a utilizar
para la mezcla con el surfactante.
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Area de Interés Al 3

Sobre la base del analisis de viabilidad realizado para Estacién Morona, a continuacion,
se detalla(n) la(s) alternativa(s) de remediacién mas apropiadas seleccionada(s) para
cada area objeto de remediacién del Al 3.

e Suelos de las subareas de interés Al3.1, Al3.2: La alternativa seleccionada es el
Tratamiento Fisico y quimico. Asi mismo se podria complementar con la adicion de
un oxidante para acelerar el proceso de remediacion.

e Suelos de la subarea de interés Al3.3 y Al3.4: Excavacion del suelo y gestion off
site.

PLAN DE CONTROL Y MONITOREO DURANTE LA EJECUCION. -

El plan de control y monitoreo en la ejecucién comprende la ejecucion estructurada y
coordinada de una serie de acciones encaminadas a la supervision de la ejecucion de
la remediacion, para garantizar la calidad y la eficacia de las obras, asi como las
medidas de supervisidn internas para garantizar la seguridad del personal durante estas.

PLAN DE CONTROL PARA LAS AREAS DE INTERES AI2 (ZONA INTERNA)

En el caso del Al 2 de la Estaciéon Morona, las actividades a realizar comprenden una
primera fase de extraccion mediante bombeo y tratamiento de aguas hidrocarburadas,
seguido de una segunda fase condicional de lavado de suelos in situ para limpieza de
concentraciones de TPH residuales en el suelo, trayendo consigo el bombeo y
tratamiento del agua de lavado.

Para cada una de las fases, se realizara una valoracion en funcion de su efectividad en
la eliminacion de la fase libre sobrenadante y en la disminucién de la afectacién, tanto
en la zona saturada como en la zona no saturada. De acuerdo con los resultados
obtenidos, se podra realizar modificaciones a fin de optimizar el rendimiento de los
sistemas, abriendo la posibilidad a la aplicacion de técnicas de remediacion
complementarias. Asimismo, se establecera un plan de control y monitoreo a lo largo
del proceso de remediacion para cada una de las fases.

Control y Monitoreo de la Primera Fase

El control y monitoreo en la primera fase busca evaluar la evolucion del proceso de
remediacion, que incluye la reduccion de los espesores de fase libre sobrenadante y las
concentraciones de los contaminantes de preocupacion en la zonas saturada y no
saturada. Asimismo, busca evaluar la efectividad y el rendimiento del sistema.
Comprendera:

Zona saturada

El monitoreo se realizara en la Red Piezométrica de Control del programa de monitoreo
de agua subterranea, que considera un total de diecisiete (17) piezémetros distribuidos
en la pluma de afectacion en el agua subterranea del Al 1 y Al 2. EI monitoreo
comprendera las siguientes actividades:

e Medicion de niveles en los piezometros de la red de monitoreo con frecuencia

mensual:
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- Nivel de fondo del piezémetro (m).
- Nivel de la fase libre sobrenadante (m), en caso se detecte.
- Nivel del agua subterranea (m).

e Desarrollo y purga de los piezémetros.

¢ Medicion de parametros de campo in situ (temperatura, pH y conductividad eléctrica).

¢ Registros de las caracteristicas organolépticas del agua subterranea (turbidez, color
y olor).

e Toma de muestras de agua subterranea o de producto sobrenadante, en caso este
sea detectado y permita la toma de muestra para su caracterizacién. Se considera la
toma de una (1) muestra por piezémetro y pozo, con lo cual se tendra un total de
diecisiete (17) muestras de agua subterranea o producto sobrenadante.

¢ En las muestras de agua subterranea se analizaran, como minimo, las fracciones de
TPH (F1, F2 y F3), BTEX, HAP y metales totales28, los cuales serdn comparados
con las normativas de referencia (ECA Agua y Normativa Holandesa - Soil
Remediation Circular). En caso se tomen muestras de producto sobrenadante, se
debera proceder con la caracterizacidon mediante la determinacion analitica de las
fracciones de TPH (F1, F2 y F3) y el cromatograma, adicionalmente, se consideraria
el monitoreo de transmisividad del producto sobrenadante (cm2/dia), tasa de
recuperacion (I/s), saturacion residual, en caso aplique.

e Se realizaran planos de isoconcentraciones en aguas subterraneas desde el inicio
de las acciones de remediacién, los cuales se deberan actualizar con una frecuencia
trimestral hasta el término de las actuaciones en el Al 2.

¢ Asimismo, se presentara la determinacion de la pluma de contaminacién de aguas
subterraneas, desde el inicio de las acciones de remediacion hasta el término de las
acciones, indicando el manejo de contaminantes previsto para la remediacién con la
finalidad de eliminar la fase libre sobrenadante de la zona saturada.

Agua tratada:

En funcién de la forma de gestion final del agua tratada, de manera mensual se realizara
el control del sistema de tratamiento de agua subterranea, a fin de controlar la calidad
del agua tratada de manera previa a su gestion, asi como su evolucion en el tiempo.

e En las muestras de agua tratada se deberan analizar los mismos parametros con lo
que se evalua la calidad del agua subterranea, incluyendo, como minimo, las
fracciones de TPH (F1, F2 y F3), BTEX y HAP; asi como aquellos parametros con los
cuales se contrastaran los resultados analiticos (Limites Maximos Permisibles).
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Rendimiento del Sistema

El monitoreo del sistema de bombeo y tratamiento, asi como el mantenimiento y los
ajustes del sistema, se realizardn de manera mensual, buscando alcanzar el
rendimiento 6ptimo de los equipos. Para ello, comprendera:

= Control del volumen de producto recuperado.

= Control del volumen de agua subterranea extraida y tratada.

» Horas de funcionamiento e incidencias en el sistema de extraccion.
= Ajuste operativo de equipos y bombas.

= Mantenimiento preventivo y limpieza de equipos y bombas.

= Control de operaciones de retirada de producto realizadas.

Control y Monitoreo de la Sequnda Fase

Una vez culminada la primera fase, se procedera a definir la periodicidad del monitoreo
que se establecera durante de la segunda fase de lavado de suelo - bombeo y
tratamiento de agua de lavado, en caso esta sea necesaria. Las particularidades del
seguimiento y control se veran condicionadas al estado de la zona saturada y la zona
vadosa cuando se proceda a su implementacion.

Informes de Sequimiento

Para el seguimiento de los avances de las fases del proceso de descontaminacion, se

prevé la entrega de los siguientes informes, los mismos que se seran presentados a la

Autoridad Ambiental Competente:

* Informe de puesta en marcha: debera presenta los datos recabados durante la
puesta en marcha del sistema, con el sistema parado y una vez arrancado y
estabilizado.

* Informes de seguimiento mensual: incorporaran los datos recabados durante los
controles realizados en el mes y evaluaran el funcionamiento de la remediacién desde
la puesta en marcha del sistema, asi como contemplara los resultados de los analisis
de laboratorio y campo que se realicen en ese periodo.

* Informes de seguimiento post-remediacion: incorporaran los datos recabados
posterior a las acciones de remediacion, posterior al vertimiento de los efluentes al rio
Morona y al muestreo de comprobacion en la matriz suelo.

PLAN DE CONTROL PARA EL AREA DE INTERES Al 3 (ZONA EXTERNA)

Areas Afectadas AA.3.1y AA.3.2

En el caso de las areas afectadas AA.3.1 y AA.3.2, las actividades a realizar
comprenden la excavacion y tratamiento fisico y quimico de los suelos afectados, asi
como el posterior relleno del vaso de la excavacion.

Areas Afectadas AA.3.3y AA.3.4
En el caso de las areas afectadas AA.3.3 y AA.3.4, las actividades a realizar
comprenden la excavacién y disposicion off site del suelo afectado.

Quebrada Shifeco
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Se tiene contemplado que durante los trabajos de excavacion en las areas afectadas de
la zona externa de la Estacién Morona se realizara la vigilancia del cauce de la quebrada
Shifeco, con el fin de poder atender de manera inmediata cualquier migracién de la
afectacion.
Como acciones de atencion inmediata, se considera:
* Colocacion, mantenimiento y retiro de barreras de contencion.
* Retiros de sedimentos o suelos afectados por hidrocarburos.
* Colocacion de panos absorbentes para la limpieza o recoleccion de fase libre
sobrenadante, en caso detecto.
* Traslado de material contaminado hacia la poza de residuos peligrosos (zona
industrial) para su posterior disposicion.

Desde el afio 2019, hasta la actualidad, PETROPERU ya viene realizando acciones de
atencion inmediata a través del “Servicio de Control y Resguardo de Zonas Identificadas
como Sitio Impactado con Hidrocarburos en Zona Externa Morona, el cual comprende
acciones de limpieza y sobre el cauce de la quebrada Shifeco.

Informes de Seguimiento

Para el seguimiento de los avances de las fases del proceso de remediacion, se prevé
la entrega de los siguientes informes, los mismos que se seran presentados a la
Autoridad Ambiental Competente:

¢ Informes de seguimiento Mensual: Durante los primeros seis meses de remediacion.
¢ Informes de seguimiento Trimestral: A partir de sexto mes hasta cumplir remediacion.

PROPUESTA DE MEDIDAS DE SEGUIMIENTO (POST REMEDIACION).-

Luego de la culminacién de las acciones de remediacién, se considera implementar
programas de monitoreo en la Estacion Morona. De acuerdo con lo indicado, a
continuacion, se presentan los programas de monitoreo a implementar una vez
culminadas las acciones de remediacion en los sectores que lo ameriten:

Programa de Evaluacion para el Area de Interés Al 1

En el Al 1 se consideran medidas de gestion (controles y restricciones institucionales),
para lo cual se realizara la instalacion de sefalética en puntos estratégicos entorno al
area que presenta suelo afectado que reporta superacion del ECA para suelo de uso
Industrial. Como medida de seguimiento, se considera que, de manera periddica, se
realice la evaluacién de la integridad de la senalética instalada y se realice el
mantenimiento correspondiente.

La evaluacién se realizard de manera anual y comprendera una inspeccion visual para
evaluar el estado y la integridad de la sefialética instalada. Asimismo, se realizara el
mantenimiento preventivo, que consistira en la limpieza de la sefialética y pintado del
soporte, asi como el mantenimiento correctivo, en caso y en la medida en que este sea
necesario.

Cabe precisar que la evaluacion y mantenimiento de la integridad de las sefaléticas,
sera realizada durante toda la vida util de operacion de la Estacion Morona.

De manera adicional, se tiene contemplado el monitoreo de los suelos, a fin de verificar
que la afectacion no haya migrado fuera de la delimitacién del area afectada. La
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frecuencia de este monitoreo sera la misma que la indicada para el monitoreo de aguas
subterranea (item 6.5.2.4 del PdR) y los parametros a analizar, corresponden a suelos
afectados por hidrocarburos TPH (F1, F2, F3, BTEX y HAP).

Programa de Seguimiento para el Area de Interés Al 1y Al 2

Para el Al 1 y Al 2 se implementara un programa de monitoreo y seguimiento, el cual
comprendera la evaluacion del agua subterranea, que tiene por objeto observar la
evolucion de la calidad del agua subterrdnea en la zona industrial, que reporta
concentraciones de hidrocarburos disueltos, y evaluar la potencial movilizacion de la
pluma de agua subterranea, afectada hacia el area externa de la estacion. Ello, a fin de
vigilar la calidad de las aguas subterraneas, como medida de prevencion y de deteccién
temprana.

A priori no se tiene contemplado la implementacién de un programa de monitoreo de
agua subterranea en el Al.3. Sin embargo, se prevé realizar un estudio de tomografia
eléctrica para poder determinar los niveles saturados en las areas internas y externa de
la Estacion Morona, dependiendo de los resultados obtenidos, se considerara la
implementacién de este programa de monitoreo, se pretende mantener los parametros
y frecuencias propuestas para el monitoreo de aguas subterraneas en el Al.1y Al.2.

Red Piezométrica de Control

El monitoreo se realizara en la zona industrial de la Estacion Morona, donde actualmente
se encuentra la pluma de afectacién en el agua subterranea, asi como su entorno
proximo. Ello, con el objetivo de vigilar la calidad del agua subterranea y evaluar la
presencia y/o migracion no esperada de contaminantes de preocupacién, fuera del
perimetro de la instalacion.

El programa comprendera la medicion de niveles, asi como el monitoreo periddico del
agua subterranea en diecisiete (17) piezometros instalados en las Fases de
Identificacién y Caracterizacion: C10, C13, C15, C16, C18, C19, C2, C20, C24A, C25,
C39, C4, C40, C41,C7,P12y P5.

Las coordenadas de ubicacion de los piezémetros ya existentes se detallan en el Cuadro

N°39 y se presentan en la Imagen N° 4 de este informe y en el Plano N°19 (Ubicacién
de la Red de Control y Seguimiento) del Apéndice | del PdR.
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Imagen N° 04: Red de Control y Seguimiento de Agua Subterranea en la Estaciéon Morona

Q) | Piezémetros de manitoreo

‘l Direccitn de fiujo subterranea

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Figura N° 33- folio 0126- levant observ

Cuadro N° 39: Coordenadas de Ubicacion de la Red de Control y Seguimiento

Coordenadas UTM WGS 84 (Zona 17 S)
Codigo Piezémetro

Este (m) Norte (m)

C10 252 683 9 559 405

C13 252709 9 559 386

C15 252 662 9 559 351

C16 252 639 9 559 354

C18 252 655 9 559 388

C19 252 645 9 559 392

C2 252720 9 559 420

o _ C20 252 649 9 559 378
C25 252 627 9 559 353

C39 252 693 9559 377

C4 252 670 9 559 426

C40 252 663 9 559 402

C41 252 617 9 559 348

Cc7 252 753 9 559 375

P12 252 702 9 559 385

P5 252 623 9 559 468

Fuente: PDR- Estacién Morona- PDR- Cuadro N° 30- Rspta. IC- 16- b) (Oficio N° 393-2023-MINEM/DGAAH/DEAH)

Medicion de Niveles, Muestreo y Determinaciones Analiticas

El monitoreo debera comprender la medicion de niveles y el muestreo de agua
subterranea o producto sobrenadante, de acuerdo con el siguiente detalle:

» Medicion de niveles en los piezometros de la Red de Control y Seguimiento:
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Nivel de fondo del piezometro (m).

Nivel del agua subterranea (m).

Nivel de la fase libre sobrenadante (m), en caso se detecte.
* Medicion de COV en los cabezales de los piezdmetros, mediante equipo de
fotoionizacion portatil (PID).
* Purga, la cual consiste en la extracciéon del volumen de agua dentro del pozo de
monitoreo para asegurar la representatividad de la muestra, procediendo a extraer el
agua que haya podido quedar “estancada” en el interior del piezometro.
* Mediciéon de parametros de campo (temperatura, pH y conductividad eléctrica,
mediante el uso de un equipo de lecturas multiparamétricas que cuenta con los sensores
necesarios para llevar a cabo la determinacién de cada parametro).
» Toma de muestras de agua subterranea analizando TPH (F1, F2, F3), BTEX, PAH y
metales totales, los cuales seran comparados con las normativas de referencia (ECA
Agua y normativa holandesa), o de producto sobrenadante, en caso este ultimo sea
detectado y permita la toma de muestra para su caracterizacion (F1, F2, F3
cromotagrafia, adicionalmente, se consideraria el monitoreo de transmisividad del
producto sobrenadante (cm2/dia), tasa de recuperacién (I/s), saturacion residual, en
caso aplique).

El muestreo se realizara mediante el uso de un bailer y de recipientes proporcionados
por un laboratorio acreditado, tras la purga de los piezémetros y una vez estabilizado el
nivel del agua subterranea (agua colgante) y los parametros medidos in situ.

Muestras de Agua Subterranea / Producto Sobrenadante y Determinaciones Analiticas

Se prevé la toma de diecisiete (17) muestras de agua subterranea o producto
sobrenadante, una (1) por piezémetro de Red Piezométrica de Control monitoreado. Las
determinaciones analiticas por realizar en las muestras de agua subterranea deberan
incluir los parametros sefialados en el siguiente Cuadro:

Cuadro N° 40: Parametros a Analizar en las Muestras de Agua Subterranea o Producto

Sobrenadante
il Metales Totales
Totales de .
. - Hidrocarburos . y Metales
Tipo de Petréleo . on Aceites y .
BTEX Poliaromaticos disueltos
Muestra (F1,F2yF3y (PAH) Grasas (As, Ba, Cd, Cr
totales y e DY
cromatograma’) CrVi, Hgy Pb)
Agua X X X X X
subterranea
Producto* X - - -

Nota (*) Considerando la eliminacién de la fase libre sobrenadante (95%) no se espera identificar presencia de fase libre durante
las mediciones.
Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 31- Infor. Complementaria N° 11-a)-Oficio N° 393-2023-MINEM/DGAAH/DEAH

Los resultados analiticos se compararan con los valores de referencia de la categoria 4
(Conservacion del Ambiente Acuatico), subcategoria E2 (Rios Selva) del ECA para
Agua superficial, asi como de la Normativa Holandesa, Soil Remediation Circular (2013).

1 Solo en caso de presentar fase libre sobrenadante Ia fase libre
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Frecuencia y Duracion del Monitoreo

En base al tiempo de ejecucién de las acciones de remediacion y considerando las
caracteristicas hidrogeoldgicas del Al 2 (aguas colgantes), se propone realizar un
programa de monitoreo por un plazo inicial de tres (3) afios, planteandose la siguiente

frecuencia:
Cuadro N° 41: Periodo y Frecuencia de Monitoreo
Durante la
Etapa remediacion Después de la remediacion (Seguimiento)
{Control)
Periodo Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4
Frecuencia Trimestral Semestral Semestral Semestral
Cantidad de Monitoreos Jveces 2 veces 2 veces 2 veces

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 32- folio 0128- levant. Observ

Si durante el programa de monitoreo se aumenta la concentracién en las aguas
subterraneas o aparece fase libre, deberan tomarse medidas para investigar si existen
focos activos, o si es necesario implementar medidas correctivas.

Asimismo, se considera necesario el mantenimiento periédico de los piezémetros con
una frecuencia anual, considerando la duracién del programa de monitoreo.
Comprendera el desarrollo de los piezometros con el uso de una bomba de succién, a
fin de prevenir la acumulacion de sedimento en el fondo y de mantener la operatividad
de estos, asi como el pintado y rotulado correspondiente, en caso sea necesario.

A partir del monitoreo realizado en campo y las determinaciones analiticas en
laboratorio, se prevé la preparaciéon de un Informe de Monitoreo para cada monitoreo
realizado, el cual deberd comprender el contenido sefialado en el apartado 6.6
(Estructura del Informe de Seguimiento) segun aplique, sin limitarse a ello.

Nota: Se debera incluir el cuadro resumen de la propuesta de puntos de muestreo de
seguimiento de agua subterranea.

Plan de Monitoreo - Quebrada Shifeco

Se propone realizar el monitoreo de las aguas superficiales y sedimentos de la quebrada
Shifeco.

El primer monitoreo se realizara durante los trabajos de remediacién, posteriormente,
se considera la continuidad de la frecuencia de monitoreo semestral por un periodo de
tres (3) anos, se propone realizar los muestreos aguas arriba de la quebrada y en los
puntos de muestreo que mostraron afectacion.

En el Apéndice | del PdR, se encuentra en Plano N°20 Propuesta de Ubicacién de Red
de Control y Seguimiento de Agua Superficial y Sedimento.

Muestreo vy Determinaciones Analiticas
Aqua Supefficial

Medicion de parametros de campo (temperatura, pH, turbidez, oxigeno disuelto y
conductividad eléctrica), mediante el uso de un equipo de lecturas multiparamétricas
que cuenta con los sensores necesarios para llevar a cabo la determinaciéon de cada
parametro. Adicional a ello, se considera realizar la mediciéon de caudal.
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El muestreo se realizara mediante el uso de recipientes proporcionados por un
laboratorio acreditado.

Las determinaciones analiticas por realizar en las muestras de agua superficial deberan
incluir los parametros sefalados en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 42: Parametros a Analizar en las Muestras de Agua Superficial

Tipo de Hidrocarburos Aceites Hidrocarburos Metales totales
- P . Totales de Petroleo | “C v BTEX Poliaromaticos | (As, Ba, Cd, Cr, Cr
uesira rasas (PAH} VI, Hg Y Pb}
Agua Superficial X X X X X

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 33- folio 0129- levant. Observ

Los resultados analiticos se compararan la categoria 4 (Conservacion del Ambiente
Acuatico), subcategoria E2 (Rios Selva) del ECA para Agua superficial.

Sedimentos

* Registro de caracteristicas organolépticas (color, olor)

El muestreo se realizara mediante el uso un colector de sedimento (tipo espada) y de
recipientes proporcionados por un laboratorio acreditado.

Cuadro N° 43: Parametros a Analizar en las Muestras de Sedimento

Hidrocarburos .
Tipo de Muestra | Totales de Petroleo BTEX B rocarbures
(F1, F2 y F3) 'oliaromaticos ( )
Sedimento X X X

Fuente: PDR- Estaciéon Morona- PDR- Cuadro N° 34- folio 0129- levant. Observ

Los resultados analiticos se compararan considerandose los valores de intervencion
(Guia para Evaluacion de Sedimento, Paises Bajos) y valores PEL (Guias Canadienses
de Calidad Ambiental, CCME).

Frecuencia y Duracion del Monitoreo en la Quebrada Shifeco

El programa de monitoreo se realizara por un plazo de tres (3) afios. La frecuencia de
monitoreo sera semestral. El primer monitoreo se ejecutara durante las actividades de
remediacion (excavacion parte externa de la Estacion Morona), posteriormente, se
considera la continuidad de la frecuencia de monitoreo de manera semestral, debido a
que las actividades de remediacion se desarrollaran en la zona interna de la Estacion
Morona.

Si durante el programa de monitoreo se aumenta la concentracién de contaminantes en
las aguas superficiales o en los sedimentos, deberan tomarse medidas para investigar
si existen focos activos, o si es necesario implementar medidas correctivas.

A continuacion, se presenta un cuadro resumen de la propuesta de monitoreo para la
evaluacion de la calidad de aguas superficiales y sedimentos de la quebrada Shifeco:

Cuadro N° 44: Cuadro Resumen de Propuesta de Puntos de Muestreo de Seguimiento
de Agua Superficial — Quebrada Shifeco.
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Coordenadas UTM WGS 84 Parametros por Normativa de Frecuencia de
Sdi Zona 18 § i i6
R e [mi N]orte - e Analizar Comparacion Monitoreo
Interseccion entre el manantial 1y 2 (inicio de
AS-01 252563 9559407 Ia quebrada Shifeco) i X o
inici i idrocarburos Totales i
AS-02 252589 9559410 zﬁ{ll:eajmlcml de la quebrada Shifeco (aguas de Patrolas (£1. F2y (Coigleergg(r:‘izr?del
AS-03 252596 9559481 Al lado oeste de 1a Ex poza E?J'rocarbums Ambiente
Al margen derecho de la quebrada Shifeco, a ;. At Acuatico), Semestral durante
AS-04 252586 9559527 | i3 allur del arenae Shifeco. Polgrematicos (PAF) | supcategoria £2 tres (3) afios
Al margen derecho de la quebrada Shifeco, 20 | Aceites y grasas (Rios Selva) del
AS-05 252597 9559555 m aguas arriba de la desembocadura al rio | Metales (As, Ba, Cd, ECA para Agua
Morona Cr, Cr VI, Hg y Pb) superficial
Aguas abajo de la quebrada Shifeco, en la
AS-06 252616 9559562 desembocadura al Rio Morona

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 35- Tolio 0131- levant. Observ

Cuadro N° 45: Cuadro Resumen de Propuesta de Puntos de Muestreo de Seguimiento
de Sedimentos— Quebrada Shifeco.

Coordenadas UTM WGS 84 - - .
Codigo (Zona 18 S) ocaearion Parametros a Normativa de Frecuencia de
Este (m) Norte (m) Analizar Comparacion Monitoreo
Valores de
S-01 252596 9559481 Al lado ceste de la Ex poza » Hidrocarburos intervencion (Guia
Totales de para Evaluacion de
R dorecho de 1 brada Shi Eg;”"eo (F1.F2y | sedimento, Paises
$-02 252596 9559527 e ol drene ot oo 3 rocarburos Bajos) y valores | Semestral durante
J - ) PEL (Guias tres (3) afios
Poliaromaticos
(PAH) C;nad\ensgs de
Aguas abajo de la quebrada Shifeco, enla | « BTEX Calidad Ambiental,
5-03 252616 9559562 desembocadura al Rio Morona ME}).

Fuenfe: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N” 36- folio 0131- levant. Observ

Cronograma de Ejecucion de Actividades.-

Presentan el cronograma tentativo de trabajo, el cual considera una duracién total de
cinco (5) afos para la etapa operativa de las actividades de remediacion y seguimiento
a realizar en la Estacion Morona.

Cuadro N° 46: Cronograma — Actividades de Remediacién en Estacion Morona
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Aiio 0 [ Aiio 1 [ Afio 2 [ Aiio 3 [ Afio 4 [ Afio 5
N*® Partida Trimestre
t2fafaf1]2f3]a|1|2|3|a|1|2|3|a|r|2|3]a]1]2]|3]n
1 Actividades Previas a la Remediacion
1.1 Licitacion X | x
12 Adjudicacion x
1.3 Ingenieria de detalle X
14 Contratacion y habilitacion del personal X
1.5 Mavilizacion y logistica X
16 Tramite de permisos y/o autorizaciones x | x
2 Plan de Relaciones Comunitarias
I i 0 1 4 Y 3 Y % R
3 Acciones de Gestion del Al 1
31 Instalacion de Sefialéticas | | | | | | x | ‘ | | | | | | ‘ | | | | | | | ‘ |
4 Acciones de Remediacion del Al 2
4.1 Instalacién de Piezémetros x
42 Muestreo de Verificacion en Suelos x
43 Puesta en marcha del sistema de bombeo y x
tratamiento
44 Fase |: Bombeo y tratamiento X
45 Muestreo de Agua subterranea y Suelos X
46 Oxidacion Quimica x
47 Analisis de riesgo residual x
a8 Fase II: Lavade de Suelos in situ + Bombeo .
y Tratamiento
49 Muestreo Analitico del Agua Tratada X
410 Vertimiento al rio Morona X
5 Acciones de Remediacion del Al 3
51 Implementacion de Obras (Adecuacion de .
Celdas de Tratamiento)
52 Excavacion de suelos afectados y traslado X
53 Muestreo de Comprobacion en areas x
excavadas
54 Cierre y conformacion de areas excavadas x
55 | Hiomegenizacion, aroaciony oudacon Slelz)e = ]s
55 Mutealreo Inicial Tratamiento Fisico y "
Quimico.
57 Plan de Revegetacion X
6 Plan de Control Durante la Ejecucion
6.1 Muestreoc de Agua en la Red Piezométrica X| x
62 Medicion general de niveles X X
63 Monitoreo de |la Revegetacion x | x X X
T Muestreo de Comprobacion
71 Muestreo de Suelos del Al 2 X
7.2 Muestreo de Validacion® x X x
73 Nivelacion y Acondicionamiento de la x
superficie.
8 Propuesta de Medidas de Seguimiento
8.1 Evaluacion de Sefialética Al 1 x X x x
82 Muestreo de Agua en la Red Piezométrica x x X x x
83 gmgersoma Monitoreo en la quebrada - - - - - - - -
84 Medicion general de niveles x| x [ x | x X X X x
85 Mantenimiento de |a red piezométrica x| % [ x | % | X | X | X | X
9 Desmovilizacion
91 Desmovilizacién de maquinarias y personal | | | | | | | ‘ | | | | X | | ‘ | | | | | | | ‘ |
10 Informes
101 Informe puesta en marcha X
102 :ggggzgg?]estralduranleymst— X | x| x| x| x| x| x [ x| x| x[x|x|x|x]|x
10.3 Informe: Final x| x
Noia: *Se estimada que cada baich de fratamientfo debera alcanzar los ECA Suelo para Uso Industrial en un periodo de seis (6) meses, por lo cual el muestreo de validacion se ejeculara con esa
frecuencia.

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 41- folios 0143 a 0145- levant. Observ

Presupuesto:
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La estimacion de costos para la ejecucién de actividades en el area afectada, en la
Estacién Morona es de: S/8 903 980,73 (item 6.11 Estimacion de costos- cuadro N° 42,
folios: 146 a 149).

Conclusiones y Recomendaciones del PDR.-

Los estudios realizados en la Estacion Morona han permitido caracterizar y delimitar la
afectacion del suelo y agua subterranea, observada en el Area de Interés 1y Area de
interés 2, ademas de la afectacién de suelo, agua superficial y sedimento en el Area de
Interés 3. El tipo de afectacion que presenta cada area de interés es el siguiente:

e Areas de interés Al1 (zona industrial): presentaron afectaciéon por TPH (F2) que
superan el ECA Industrial para la matriz suelo, comprende un area estimada de 3 270
m2 y un volumen de 2 453 m3. Adicionalmente se reportaron concentraciones de TPH
en el agua subterranea que superan los valores de referencia.

o Areas de interés Al2 (zona industrial): Se tiene afectacién en zona no saturada por
TPH (F2 y F3) que superan el ECA Industrial para la matriz suelo, comprende un area
estimada de 628 m? y un volumen de 314 m3. En la zona saturada se detecta fase libre
sobrenadante, presentando un espesor de 0,45 m.

« Area de interés Al3 (zona externa): Se observa afectacion superficial en las subareas
de interés Al3.1, AI3.2 y Al3.3 para las fracciones de TPH (F1, F2 y F3) y naftaleno
que superan el ECA Agricola para la matriz suelo, el volumen de suelos afectados en
estas subareas es de 555 m3. De manera particular en la subarea Al3.4 se tiene
afectacion puntual por metales (Cr VI), con una extensién de 23 m? y un volumen de
7,0 ms3.

En la quebrada Shifeco ubicada al oeste de la Estacidon Morona se detectaron
concentraciones de TPH, grasas y aceites en el agua superficial que superan el ECA
Categoria 4 Subcategoria E2. En sedimentos se determinaron concentraciones de
fraccion F2 y F3 de hidrocarburos que superan los valores de referencia (primer ingreso
de campo).

Estudio ERSA:

Indican que las concentraciones de los compuestos de preocupacién no suponen una
situacion de riesgo potencial toxicolégico o cancerigeno inadmisible para la salud
humana para los escenarios y receptores evaluados. Solamente en el caso de
hipotéticas obras o actividades no rutinarias, se tiene una situacion de riesgo
inadmisible.

Con base a los resultados del Estudio de Caracterizacion y las conclusiones y
recomendaciones del estudio ERSA, las actividades propuestas en el PDR para la
Estacion Morona corresponden a medidas de gestion. Estas incluyen controles y
restricciones institucionales, asi como monitoreo y seguimiento, para la afectacion
existente en Estacion Morona.

Sin embargo, senalan que a fin de evitar la potencial propagacion de la afectacion y
considerando el contexto social del sitio se considera la necesidad de llevar a cabo
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acciones de remediacién y descontaminacién en las subareas del area de interés Al3,
la cual se encuentra fuera de las instalaciones de la Estacién Morona.

Propuesta de medidas de a implementar en la Estacion Morona:

« Areas de Interés Al1: Se estableceran medidas de gestién (controles y restricciones
institucionales) que incluyen la instalacion de sefalética permanente y la actualizacion
del plan de SST y el programa de capacitacion.

« Areas de Interés Al2: Se implementara como medida de descontaminacién el bombeo
y tratamiento a fin de eliminar la fase libre sobrenadante, pues esta representa un foco
activo de contaminacion.

« Areas de Interés Al3: Debido a los sefialamientos indicados por los pobladores del
CN Fernando Rosas, se considera la aplicacion de las técnicas de remediacion y gestion
para el area de interés Al3 propuestas en el presente documento. Asi mismo previo a la
ejecucion de acciones de remediacion se recomienda la intervencién de un especialista
social a fin de promover la participacion informada, responsable y efectiva de la
poblacién involucrada en torno a las actividades de remediacion.

v Subareas AA.1y AA.3.2: Se pretende alcanzar la remediacion de los suelos a través
de la aplicacion del tratamiento fisico y quimico, con esta técnica se prevé la
reduccion de la afectacion hasta alcanzar concentraciones que cumplan con los
ECA Suelo, uso industrial (disposicion final dentro de la Estacion Morona). La
técnica de tratamiento consiste en la excavacion, homogenizacion, aireacion y
oxidacion de los suelos afectados.

v Subarea AA3.3 y AA.3.4: Considerando el tipo de contaminante (Cr VI) y TPH (F1,
F2 y F3) y naftaleno, se propone la excavacion de los suelos y su gestién off site.

Incluiran de manera complementaria un Programa de monitoreo y seguimiento de aguas
subterraneas en las areas de interés Al1 y Al2. Asi como un programa de monitoreo de
agua superficial y sedimentos en la quebrada Shifeco.

La ejecucion del PDR considera un plazo de cinco (5) afios para la implementacién de
las actividades de remediacién, control y gestion en la Estacion Morona.

Costo estimado para implementar las actividades de remediacién=S/. 8 903 980,73.

IV. SUBSANACION DE OBSERVACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HIDRICOS

Luego de evaluar la subsanacion de observaciones conforme al Informe Técnico N°
0028-2023-ANA-DCERH/WQQ e Informacion Complementaria conforme al Informe
Técnico N° 0094-2023-ANA-DCERH/WQQ al Plan Dirigido a la Remediacion -Estacion
Morona”, presentado por PETROLEOS DEL PERU S.A.— PETROPERU, en cuanto a la
competencia de la Autoridad Nacional del Agua, se tiene lo siguiente:
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OBSERVACION N°1.:

En item 5.2.2.3 Residuos Depositados en el Sitio, en Estudio de Caracterizacion, en la
Estacion Morona, anteriormente se manejaban residuos con hidrocarburos,
encontrandose una Poza para Material Contaminado y Poza de Residuos, en donde
enterraban suelo contaminado con hidrocarburos, los que estan fuera de uso, y
manifestaron que la ultima poza fue remediada por la empresa LAMOR (2018). Al
respecto, tratandose de areas contaminadas y que existiendo dichos pasivos
ambientales representan actualmente un riesgo al ambiente y la calidad de vida de las
personas. Se debe presentar la siguiente informacion:

Explicar cuales fueron las acciones de limpieza y remediacion realizadas en el area
ocupada por la poza de material contaminado, y si se realizé alguna evaluacién de
riesgos ambientales en dicha zona, con la finalidad de proteger a los recursos hidricos.
En caso de que en su oportunidad no se tomaron acciones (que deben estar
sustentadas debidamente), realizar la caracterizacion ambiental, identificando las
posibles fuentes de agua, que podrian ser afectadas, y si fuera el caso, realizar el
muestreo, ejecucion de analisis de calidad de agua, obtencion de resultados, y
evaluacion de riesgos a dichos cuerpos de agua (ERSA), y elaborar el plan dirigido a la
remediacién del sitio afectado, siguiendo lineamientos de la DS N° 012-2017-MINAM,
Aprueban Criterios para la Gestion de Sitios Contaminados y del proyecto de Guia para
la Evaluacion de Sitios Contaminados y la elaboraciéon de Planes dirigidos a la
Remediaciéon- RM N° 118-2021-MINAM.

Respuesta:

El titular senala que en el Folio del 966 al 1111: Apéndice Il. Estudio de Caracterizacion
/ Anexo lll. Antecedentes / “Servicio Técnico Especializado de Limpieza y Remediacién
Ambiental de la Ex -Poza de suelos petrolizados y residuos de la Zona Industrial de
Estacion Morona (Empresa Lamor Peru S.A.C) 2018-2019”, realiz6 para la ex poza de
residuos empetrolados (poligono de intervencion), se muestra en la fig.1 la ubicacion
del area afectada (folio 0977), pero no se presenta el servicio de limpieza y remediacion
ambiental del area para la poza de material contaminado, en el area adicional AD.2, con
una extension de 800m?2, habiéndose planteado la posibilidad de evaluar el realizar
acciones de limpieza mediante tratamiento fisicoquimico (folio 101) y el muestreo
correspondiente. Ademas, dicha area no se encuentra dentro de la evaluacion de
riesgos a la salud y el ambiente (apéndice lll), tampoco formé parte de la fase de
caracterizacion- Apéndice Il (tres areas de interés: Al 1, Al 2, Al 3). En ese sentido, no
se respondio a la observacion planteada.

Observacion N° 01. No Absuelta

Informacién Complementaria N° 01:

Responder especificamente a lo solicitado en la presente observacion, realizando la
descripcion detallada de las acciones realizadas, sefialando si se realizaron o no las
acciones de limpieza y remediacion, asi como la posible caracterizacién en el area,
posible evaluacién de riesgos ambientales y posible remediacién del area, en caso
contrario sustentar la no ejecucién de las actividades sefaladas.
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Respuesta del Titular

La empresa LAMOR ejecuté el “Servicio Técnico Especializado de Limpieza y
Remediacion Ambiental de la Ex-Poza de Suelos Empetrolados y Residuos de la Zona
Industrial de Estacién Morona’”, las labores se realizaron entre julio de 2018 y abril de
2019. Las tareas de limpieza y remediacion ambiental estuvieron limitadas al area
definida en la solicitud de propuesta JPAM-290-2018, area externa colindante con la
Estacion Morona que comprende dos (2) areas aisladas: ex — poza de residuos
empetrolados y area afectada del drenaje Shifeco.

De acuerdo con el tipo de contaminante y tipo de suelo registrado en el area afectada
de la ex—poza, se optd por aplicar la tecnologia de biorremediacion con adicién de
surfactantes.

Por su parte, en el area afectada del drenaje Shifeco se realiz6é un lavado a presion con
motobombas de 125 PSl y 12 HP de potencia para garantizar un 6ptimo y eficiente
proceso para el desprendimiento de crudo y combustibles en los sedimentos y suelos
en la zona de los 200 m? del drenaje Shifeco.

La totalidad de las areas intervenidas dentro del alcance del servicio fueron remediadas
y reconformadas.

Adicionalmente, de acuerdo al informe “Revision de otras posibles fuentes de aporte de
residuos de hidrocarburos al drenaje Shifeco, en los alrededores de la ex poza de
residuos empetrolados en la Estacién Morona, distrito de Morona”, elaborado por la
empresa LAMOR en noviembre de 2018, se delimitaron dos areas con presencia de
suelos y sedimentos con evidente presencia de hidrocarburos: 1) un area en el drenaje
Shifeco (abscisa 46 y 150), ocupando un area de aproximadamente 486 m?y 2) un area
ubicada entre la abscisa 150 y la desembocadura del rio Morona, que abarca
aproximadamente 1 076 m2. No obstante, estas areas, por temas sociales, no formaron
parte de las acciones de limpieza y remediacion realizadas por LAMOR, y seran
atendidas durante la ejecucion de las acciones de remediacion en el Al 3 de la Estacion
Morona, propuesta por TEMA LITOCLEAN (apartado 6.2.1 Verificacion de Areas
Adicionales y apartado 6.2.4.3 del PDR de la Estacion Morona).

Observacion N° 01. Absuelta

4.2. OBSERVACION N° 2.:

En relacién al muestreo realizado en las fuentes de agua subterranea mediante los
piezémetros, el titular debe indicar con fundamento los criterios para la seleccion de su
numero, en el primer y segundo ingreso, del total de puntos de monitoreo en la
caracterizacién ambiental.

Respuesta:

El titular ha considerado los siguientes criterios:

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Con il

Urb. El Palomar - San electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Pul.ﬁE _-_E‘ef_,-m.:-; BICENTENARID
Isidro Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion V= =3 "1; DEL PERL

T: (511) 224 3298 Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su PEﬂl ’f:-;f:~-;"~.,\“ o - aes
www.gob.pe/ana autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través ’ !

www.gob.pe/midagri de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : <CLAVE_ACCESO>



Firmado digitalmente por QUISPE
QUISPE Wilfredo FAU 20520711865

“ \
0 - | Ministerio _ - ANA
LT PERL I;IF.F-t Iﬂesarmlla Agrario _— -
(T il —‘ otivo: For Encargo
Hits Fecha: 26/07/2023

4.3.

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Con
Urb. El Palomar - San electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el u|'|+E >
L

Isidro

T:(511) 224 3298 Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su Pﬂﬂt 'f:

Autoridad Nacional del Agua

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Se evalua los resultados de la Fase de Identificaciéon (tipo de afectacion del agua
subterranea y suelo, el material particulado (arena, limo, arcilla) del perfil del suelo, el
relieve del terreno y la direccién del flujo) para definir la profundidad del piezémetro y
la magnitud de expansion de la pluma de afectacion.

Una vez definida la magnitud de la pluma de afectacion se determina la cantidad y/o
ubicacién de los piezometros a instalar en el area afectada.

Los resultados del primer ingreso a campo permiten precisar la direccion del flujo, asi
como la magnitud de afectacién presente en el agua subterranea.

El segundo ingreso a campo se realiza para los casos en los que no exista una clara
definicion de la delimitacién de la afectacion del agua subterranea, por lo que se
contempla instalar piezémetros adicionales.

Observacion N° 02. Absuelta

OBSERVACION N° 3.:

El administrado sefiala en el Resumen ejecutivo que en la primera campafia (abril
2021) se ejecuto un total de cincuenta y uno (51) puntos de muestreo de suelo, asi como
la instalacion de quince (15) piezémetros y la toma de diecisiete (17) muestras de
agua subterranea, considerando los dos (2) piezOmetros ya existentes en el
emplazamiento. Adicionalmente, se procedié con la toma de cuatro (4) muestras de
agua superficial y cinco (5) muestras de sedimentos en los cuerpos de agua del sitio.
Sin embargo, en el item 2.2 RESUMEN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACION —
PRIMER INGRESO, ELABORADO POR TEMA LITOCLEAN SAC - ABRIL 2021.,
sefalan que se realizara toma de muestras de agua subterranea en los doce (12)
piezémetros nuevos y dos (2) piezdmetros existentes.

Por otro lado, en Anexo |. Evaluacion Preliminar y Plan de muestreo de detalle, en Primer

Ingreso, en item 4.4 Resumen propuesta de muestreo sefala:

“Se ha propuesto realizar un total de treinta y siete (37) puntos de muestreo de suelo,
de los cuales diecisiete (17) puntos con instalacion de piezémetro, en los que se
tomaran dos (2) muestras simples de suelo por punto y una (1) muestra de agua
subterranea o producto sobrenadante por piezémetro. Ademas, se hara muestreo de
agua superficial, muestreo de suelo para caracterizacion edafolégica, muestreo
hidrobiolégico y se recabara informacién sobre posibles receptores: poblaciones a la
Estacion Morona, asi como flora y fauna”.

Asimismo, en el Anexo |- Plan de muestreo —segundo ingreso, en 4.1 Resumen
propuesta de muestreo, se sefiala lo siguiente:

“Se ha propuesto realizar un total de ocho (8) puntos de muestreo de suelo, en los que
se tomara entre una (1) y dos (2) muestras simples de suelo por punto. Ademas, se
instalara tres (3) piezometros, en los que se tomara una muestra de agua subterranea
por piezémetro, asi como en los tres (3) piezémetros existentes se procedera a tomar
muestra de agua subterranea”.
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Sin embargo, en el Resumen Ejecutivo, se indica que para la segunda campana
(noviembre 2021), se ejecutaron doce (12) puntos de muestreo de suelo, se instalaron
tres (3) nuevos piezémetros para toma de muestras de agua subterranea. Asimismo, se
realizé la toma de cuatro (4) muestras de agua superficial y tres (3) muestras de
sedimentos. En esta segunda campafia también se procedié a la toma de tres (3)
muestras adicionales en agua subterranea (piezoOmetros existentes), tres (3) muestras
en agua superficial y tres (3) muestras de sedimentos, las cuales permitieran corroborar
los resultados analiticos en los puntos que fueron evaluados durante la primera
campafia de muestreo.

Se observa que en la primera campafia hay diferencia en el numero de piezémetros, a
muestrear, y en la Segunda Campafa, hay diferencia numérica del numero de puntos
de muestreo de suelo, y en 4.1 Resumen, no menciona el muestreo de agua superficial
y sedimentos.

Al existir discrepancias respecto a la informacién mencionada del plan de muestreo, que
repercutiria en los resultados, se debe realizar la aclaracién del caso, y presentar la

informacién real y de modo ORDENADO del estudio de caracterizaciéon ambiental.

Respuesta:

El titular senala los cambios realizados en los diferentes documentos del PDR:

o Ver folio 251 a 254: Apéndice Il. Informe de Caracterizacién. Resumen Ejecutivo,
primera campafa (abril de 2021). Se modifica la cantidad piezometros instalados.

e Verfolio 361 al 362: Apéndice Il. Informe de Caracterizacion. Apartado 6.3.6 "Sustento
de modificaciones del Plan de Muestreo". Se agrega un parrafo con la justificacion de
la cantidad de piezobmetros instalados en el primer ingreso a campo.

o Verfolio 361 al 362: Apéndice Il. Informe de Caracterizacion. Apartado 6.3.6 "Sustento
de modificaciones del Plan de Muestreo". Se agregé un parrafo sobre la cantidad de
puntos de muestreo de suelos ejecutados en el segundo ingreso. Si bien es cierto en
el plan de muestreo indica que se realizara 8 puntos de muestreo de suelo, pero en
campo se procedié a realizar 4 puntos de muestreo de suelos (C51, C52, C43 y C54)
adicionales en los puntos de OEFA (2018); 148, 6, ESP1, 148, 6, ESP-2, 148,6, ESP-3
y 148,6, ESP-4.

o Ver folio 680: Apéndice Il. Informe de Caracterizacion. Anexo |. Plan de muestreo,
segundo ingreso, item 4.1, Cuadro N° 11 " Localizacién de la propuesta de puntos de
muestreo de sedimentos y agua superficial. Menciona que si se realizé el muestreo
de agua superficial y sedimento.

Observacion N° 03. Absuelta
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4.4. OBSERVACION N° 4.:

En el item 5.2.2.4 Gestion de efluentes. A. Efluentes industriales, el administrado sefiala
que ‘“La Poza API de la zona de tanques cuenta con tres cubiculos o separadores de
concreto con la finalidad de separar los remanentes de hidrocarburos. La tuberia de
salida de la poza API va hacia la quebrada Shifeco cercana a la Estacion”. Al
respecto, si las descargas de efluentes provenientes de la poza API son vertidas a dicho
cuerpo receptor, entonces, se debe presentar lo siguiente:

A. Descripcién del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales vy
disposicion final, que incluya el diagrama de flujo indicando el caudal de disefio y
de operacion, periodo de retencion, eficiencia del sistema de tratamiento. Adjuntar
plano georreferenciado de la POZA API.

Respuesta:

e Presentan informacion en Folios N° 281 y 282: Apéndice Il. Informe de
Caracterizacion. Apartado 5.2.2.4. Gestion de Efluentes / literal A

e Incluyen informacion en Folios N° 1112 al 1161: Apéndice Il. Informe de
Caracterizacion / Anexo lll. Antecedentes / Acta de Supervision, Expediente N°
0079-2019-DSEM-CHID, con fecha 24 de abril de 2019 (Pag. 374).

En la Pagina 12 del Acta de Supervisién se menciona lo siguiente: “En relacién
con el efluente industrial, el administrado no registra ningun parametro (informes
de monitoreo ambiental, 2017 y 2018). Segun lo indicado por el administrado, el
motivo del no registro de andalisis, se debe a que no hay flujo de caudal de
efluentes industriales en la Estacion Morona.

Durante la supervision de OEFA verifico que, los sistemas de efluentes
industriales no presentan flujo de agua para realizar el muestreo”.

e Segun lo presentado en Folio N° 2345: Apéndice IX. Procesos Administrativos /
Resolucion Administrativa N° 0068-2022-ANA-AAA.A-ALA.AA, con fecha 10 de
noviembre de 2022.

Se resuelve en el “Articulo 1°. - DEJAR SIN EFECTO el inicio procedimiento
administrativo sancionador iniciado por la Administracion Local de Agua Alto
Amazonas contra Petroperd S.A.” por la infraccion en material de Recursos
Hidricos consistente en efectuar vertimientos de aguas residuales hacia la
quebrada Shifeco por parte de las operaciones de la Estacion Morona.

El sustento presentado por parte de Petroperu por el cual se deja sin efecto este
PAS, es la constatacién a cargo de OEFA (abril de 2019), de que “no se generan
efluentes industriales en la Estacion Morona, debido a que no se drenan tanques
y se cuenta con un pronunciamiento de la Autoridad que el lavado de
generadores y motobombas se hace en seco, sin generaciéon de efluentes”.

Por lo expuesto, el titular sefiala que la descripcion del sistema de tratamiento de
aguas residuales industriales y disposicién final, asi como el diagrama de flujo
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indicando el caudal de disefio y de operacion, periodo de retencién y eficiencia del
sistema de tratamiento, no corresponde.

Observacion N° 04-A). Absuelta

B. Indicar la cantidad en volumen y caudal de las aguas residuales para su disposicion
final (I/'s y m3/dia, m3/mes, m3/afio).

Respuesta:

Segun la respuesta a la Observacion N° 4-A, el titular sefiala que no corresponde
realizar el calculo del volumen y caudal de las aguas residuales para la disposicion
final de los efluentes generados en la estacion.

Observacion N° 04-B). Absuelta

C. Senalar el caudal maximo (Qar) Y promedio, y el volumen anual de las aguas
residuales a verter (I/s y m3/ano), régimen de vertimiento (intermitente o continuo),
informacion del dispositivo de descarga, y ubicacion exacta del punto de vertimiento
en la quebrada Shifeco, en coordenadas UTM WGS 84.

Respuesta:

En base con lo mencionado en la Observacion N° 4, literal (A), el titular manifiesta
que no corresponde realizar el calculo del caudal maximo y promedio, volumen
anual de las aguas residuales a verter, asi como la informacion del dispositivo de
descarga y ubicacién exacta del punto de vertimiento.

Observacion N° 04-C). Absuelta

D. Presentar la evaluacion del efecto del vertimiento en la Quebrada Shifeco y el
célculo de la longitud de la zona de mezcla en el escenario mas critico tomando en
consideracion lo sefialado en la R.J N° 010-2016-ANA. Protocolo Nacional para el
Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales, para ambas
evaluaciones se debera aplicar la "Guia para la determinacién de la zona de mezcla
y la evaluacién del impacto de un vertimiento de aguas residuales tratadas a un
cuerpo natural de agua" aprobada mediante Resolucion Jefatural N° 108-2017-
ANA. Asimismo, debera presentar la caracterizacion de la calidad de agua del
cuerpo receptor aguas arriba y aguas abajo del punto de vertimiento, incluyendo
analisis de sedimentos (seguir el protocolo de monitoreo indicado), adjuntando los
informes de ensayo respectivo emitido por un laboratorio acreditado ante INACAL.
Cumplir lo dispuesto por la Resolucién Jefatural N° 224-2013-ANA.
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Respuesta:

Segun la respuesta en Observacion N° 4-A, no corresponde realizar la evaluacion
del efecto del vertimiento en la quebrada Shifeco, ni realizar el calculo de la longitud
de la zona de mezcla en el escenario mas critico.

Observacion N° 04-D). Absuelta

E. Presentar la informacién de calidad de los efluentes descargados a la quebrada,
respecto a los LMP establecidos por la DS N° 037-2008-PCM Establecen limites
maximos permisibles de efluentes liquidos para el subsector Hidrocarburos.

Respuesta:

Segun los items, A y D (OBS 4) no amerita presentar resultados de monitoreo de
efluentes de la Estacion Morona, ya que no se realiza vertimiento de efluentes.

Observacion N° 04-E). Absuelta

F. Presentar un plano y tabla de ubicacion del punto de vertimiento y de los puntos de
control en el cuerpo receptor para el monitoreo, ubicados aguas arriba y abajo del
vertimiento, que incluya: cddigo del punto, descripcion, coordenadas de ubicacién
(UTM, Datum WGS 84, zona correspondiente), parametros de monitoreo, normativa
aplicada; adjuntar los archivos digitales (kmz, cad, gis) para validar la informacién.

Respuesta:

Segun items, A y D (OBS 4) se indica que no amerita presentar la informacion
solicitada, ya que no se realiza vertimiento de efluentes.

Observacion N° 04-F). Absuelta

Observacion N° 04). Absuelta

4.5. OBSERVACION N° 5.:

En el item 5.2.2.4 Gestién de efluentes. B. Efluentes domésticos, se indica que los
efluentes domésticos de la Estacion Morona se recolectan a través de una red de
drenaje, para ser vertidos al Pozo de Percolacién, ubicado al Sureste de la Zona de
Vivienda.
Al respecto, el titular debe presentar lo siguiente:
* Precisar el numero de pozos de percolacion a emplear, asi como las distancias de los
mismos a las fuentes de agua existentes en el area del proyecto, sustentando que dicha
instalacion no pone en riesgo a la calidad de los cuerpos de agua superficiales.
» Caudal y volumenes de efluente doméstico a tratar e infiltrar (I/s, m3/mes, m3/afio).
» Descripcidn del sistema de tratamiento, e infraestructura empleada antes de la
percolacion e infiltracion al terreno.
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» Test de percolacion en el area de disposicion final (con registro fotografico fechado
y/o video), precisando la ubicacion en coordenadas UTM, Datum WGS-84.

* Nivel de la napa freatica y las medidas de prevencién y mitigacién para evitar el
impacto al recurso hidrico (superficial y/o subterraneo).

» Evaluar la vulnerabilidad y riesgo de contaminacién de agua subterranea en el area.
* Detallar el manejo de los lodos y disposicion final.

Respuesta:

El titular sefala que de acuerdo con la informacion recopilada durante la Visita
Preliminar realizada el 17 de abril de 2021 por parte de la empresa TEMA LITOCLEAN
(Ver Folio N° 700 a 749): Apéndice Il. Estudio de Caracterizacion / Anexo lll. Reporte
de Visita Preliminar), la Estacion Morona se encuentra temporalmente inoperativa,
sin presentar generacion de efluentes domésticos, por tanto, no amerita realizar
calculos de caudal, volumenes, test de percolacion, asi como, medidas de prevencion y
mitigacion para evitar impactos al recurso hidrico, evaluacion de vulnerabilidad y riesgo
de contaminacion, ni manejo de los lodos y disposicion final.

Observacion N° 05). Absuelta

4.6. OBSERVACION N° 6.:
Con respecto a las areas de interés Al1, Al2, y Al3 de la estacion Morona, en el plano
N° 02, el administrado debe incluir la ubicacion de los veértices de la poligonal
(coordenadas UTM WGS 84) de cada area.
En el Cuadro N° 20, Coordenadas de las Areas de Interés, del Estudio de
Caracterizacion, deben incluir las coordenadas de ubicacion UTM WGS 84 de cada
componente de las areas de interés.
Respuesta:
El titular presentd en los folios (312 y 260), Apéndice Il “Informe de Caracterizacion”:
Cuadro N°26 y Plano N°2.
En el Cuadro N° 27, folio 0316, muestran las coordenadas de cada componente de las
areas de interés.
En el Plano N° 02, folio 0189, se muestran los vértices de la poligonal de las areas de
interés.
Observacién N° 06). Absuelta
4.7. OBSERVACION N° 7.:

En el monitoreo de Agua superficial y de sedimentos, sefialan en 6.3.2.2 Puntos de
Muestreo de Agua Superficial, que puntos AS2, AS3 y AS5 fueron evaluados en dos (2)
temporadas, tanto época humeda como seca, de un total de 8 muestras y en 6.3.2.3
Puntos de Muestreo de Sedimentos, en los puntos SED 2, SED 3 y SED 5 se tomaron
muestras de agua en las dos (2) temporadas; época humeda y seca, de un total de 5
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muestras de sedimentos. En ese sentido, se debe explicar porque no se realizaron los
muestreos de todas las muestras en las dos temporadas (seca y humeda), y en qué
medida afectarian estadisticamente los resultados obtenidos en los muestreos de agua
superficial y de sedimentos para el muestreo de detalle, asi como en la evaluacion de
riesgos a los recursos hidricos y elaboracion del plan de remediacion.

Por otro lado , respecto a los resultados de analisis de muestras de agua superficial y
subterranea, mencionan a concentraciones de TPH disueltos que superan las normas
establecidas de comparacion, sin embargo en ECA agua y en la norma holandesa de
Soil remediation circular 2013 se compara con TPH totales, por lo cual se debe aclarar
cual es la norma de comparacion para TPH disueltos, colocar resultados, interpretacion,
y aclarar también que los resultados de TPH mostrados en los cuadro 19 y 21 del
presente informe, corresponden a la fraccién total de hidrocarburos, y realizar la
interpretacion correcta de los resultados, segun la normatividad establecida. Asimismo,
la norma de comparacion de TPH totales en agua subterranea es la de Soil remediation
circular 2013, senalando un valor maximo de 0,6 mg/l, sin embargo, en dicha norma la
fraccion total de Hidrocarburos no se muestra, solo se indica a PAHs, hidrocarburos
clorinados y otros clorinados. Por lo tanto, explicar de dénde obtienen ese valor de 0,6
mg/l, y en todo caso, aclarar lo mencionado, y emplear otra norma internacional
comparativa para TPH en agua subterranea, la cual debe emplearse en los programas
de medida de seguimiento para verificar la remediacién del sitio contaminado.

Respuesta:
El titular sefiala lo siguiente:

En el primer muestreo (abril 2021) realizado en la Quebrada Shifeco se considerd tomar
muestras aguas arriba, en la parte central y aguas abajo (confluencia con el rio Morona).
De los resultados obtenidos, se reportaron concentraciones de plomo (0,0033 mg/l)
superiores al valor establecido en el ECA Agua, E2: Rios Selva (0,0025 mg/l) en una
sola muestra correspondiente al punto AS2, ubicado en la parte central de la quebrada.
A partir de estos resultados, en la segunda temporada (noviembre 2021) se determiné
tomar muestras de agua superficial en el punto de muestreo AS2, para verificar la
afectacién encontrada en el primer muestreo y en consecuencia, en los puntos de
muestreo de la primera temporada (AS 3 y AS5), ubicados aguas abajo de este punto,
en direccion de flujo de la quebrada Shifeco hasta su desembocadura en el rio Morona,
con el fin de verificar la migracion del contaminante.

Adicionalmente, en la segunda temporada se realizaron muestreos aguas arriba, centro
y aguas abajo en diferentes ubicaciones a los muestreos de la primera temporada con
la finalidad de determinar la afectacion a lo largo de la quebrada Shifeco.

Manifiestan que se tiene un error de redaccion y se corrige la palabra "disueltos" por
"totales", en todos los cuadros y textos que hacen referencia a la evaluacion de las
aguas superficiales de la quebrada Shifeco. Este cambio se realiza a lo largo de todo el
documento del PDR y Apéndice Il “Informe de Caracterizacién”.

Ver folio 270, Apéndice Il “Informe de Caracterizacion”: Cuadro N°6, se indica el valor
0,6 mg/l como valor de intervencion para las fracciones de TPH C10-C40, se precisa
una nota para dar la explicacién a la consideracion de las fracciones de TPH C10-C40:
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(*) Valor establecido en la normativa holandesa para “Mineral Oil’, que suele asociarse
al analisis TPH C10-C40, que viene a ser la suma de la fraccién F2 y F3.En base a los
criterios de comparacion de resultados indicados, se desarrolla la evaluacién y analisis
del estudio para la matriz agua subterranea.

Observacion N° 07). Absuelta

OBSERVACION N° 8.:

En el Programa de monitoreo para sedimentos en la propuesta de medida de
remediacion, el titular debe emplear ademas de la Normativa Canadiense (CCME-
Atlantic RBCA) como estandar de comparacion a los valores de intervencién
establecidos en la Guia para evaluacion de sedimentos el Ministerio de Infraestructura
y Gestion del Agua del Gobierno de los Paises Bajos, asi como lo empled en los
resultados de muestras de sedimentos en el estudio de caracterizacion.

Por otro lado, en el Plan de Monitoreo - Quebrada Shifeco, para realizar el seguimiento
de remediacion, incluir la medicion de caudal, asi como de metales totales.

Respuesta:

Con respecto al Programa de monitoreo para sedimentos, presentd lo requerido en el
PDR segun folio 129, Apartado 6.5.3.1. Muestreo y Determinaciones Analiticos, seccion
de Sedimentos, Cuadro N°34.

Respecto al Programa de monitoreo de agua superficial, presenté lo requerido en el
PDR segun folio 129, Apartado 6.5.3.1. Muestreo y Determinaciones Analiticos, seccién
agua superficial, Cuadro N° 33.

Observacion N° 08). Absuelta

OBSERVACION N° 9.:

a) En el Resumen de la Evaluaciéon de Riesgo para la Salud y el Ambiente (ERSA), en
la valoracién de riesgo al ambiente, el titular debe sustentar debidamente las
caracteristicas y composicion organica y mineraldgica del material del suelo.

Respuesta:

El titular sefala que se tiene un conocimiento concreto de las propiedades
texturales/litolégicas de la zona de estudio y de su composicidon organica, datos
esenciales y utilizados en la valoracion de riesgos realizada y que se cuenta con una
descripcion litolégica detallada por parte de técnicos especialistas en suelos
contaminados para cada uno de los sondeos realizados, sin embargo, no describe lo
indicado.

Observacion N° 09. a). No Absuelta
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Informacién complementaria N° 09. a)

Segun lo indicado por el administrado, deben explicar en este levantamiento de
observaciones la descripcion litoldgica detallada segun mencionan y de las propiedades
texturales/litolégicas de la zona de estudio y de su composicion organica.

Respuesta del Titular

A partir de los sondeos realizados como parte del muestreo de detalle se ha identificado
el perfil geoldgico del suelo tanto en la zona interna (Al 1 y Al 2) y zona externa (Al 3)
de la Estacion Morona.

En las Al 1 y Al 2 se determinaron tres (3) unidades diferenciadas:
e Unidad A: arena, arena arcillosa y arena limosa.

Por sectores, en superficie se detectan suelos arenosos de color pardo a gris, estado
suelto y humedo, con una profundidad maxima de 1,00 m. Por otros sectores, de
observa suelo superficial (0,00 a 0,90 m) compuesto por arenas arcillosas, de color
pardo a grisaceo, en estado suelto y humedo entre 0 m y 0,90 m de profundidad, con
una permeabilidad visual media a baja.

Adicionalmente, en algunos puntos del horizonte superficial se encuentran
intercalaciones variables de arena y/o arena limosa de color pardo y permeabilidad
media, lo cual se sustenta con el analisis granulométrico realizado durante el muestreo
de detalle en los puntos C6, C16y C17.

¢ Unidad B: limo arcilloso

Horizonte detectado por debajo de la Unidad A. Esta unidad esta constituida por suelos
limo arcillosos de color gris oscuro, en estado compacto con una permeabilidad baja.
El espesor de esta unidad es entre 0,75 y 1,25 m. Es importante mencionar que en
algunos sectores dentro del area industrial de la Estacién Morona, no se ha
evidenciado la presencia de esta unidad de suelo.

¢ Unidad C: Arcillas

Horizonte detectado principalmente por debajo de la Unidad B y en ciertas zonas (zona
de tanques de diésel, sistema de alivio) por debajo de la unidad A. La unidad C esta
compuesto por arcillas de color gris claro a o pardo claro a pardo oscuro, con una
permeabilidad visual baja.

En el Al 3 se determinaron dos (2) unidades diferenciadas:

e Unidad C: Arcillas

Esta unidad se presenta generalmente en el Al 3 como primera unidad de suelo,
conformado por suelo arcilloso de color pardo, en estado semicompacto con una
permeabilidad visual baja y cuyo espesor maximo detectado es de 5,00 m (desde la
superficie hasta 5,00 m). Cabe resaltar que, por la topografia presente, esta unidad no
es visible en todos los sondeos.
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e Unidad D: arcillas arenosas, arena

Horizonte ubicado por debajo de la unidad C. La unidad D se encuentra conformada
por un suelo arcillo arenoso y/o arenoso de color pardo, en estado suelto y humedo,
con una permeabilidad visual media a alta y detectado a profundidades variadas que
van desde los 0,60 m hasta maximo los 6,00 m.

Adicionalmente, se tomaron muestras de suelo en la zona industrial de la Estacion
Morona, para la determinacion del pH, contenido de materia organica y la clasificacion
granulométrica en tres (3) de los puntos de muestreo realizados para la cuantificacion
de la afectacion:

e De acuerdo con el analisis granulométrico de los suelos en la Estacion Morona se
presenta en superficie material de grano grueso y por sectores, se tiene un horizonte
que corresponde a arenas limpias (arenas mal graduadas, mezclas grava-arena,
pocos finos o sin finos).

e Los suelos presentan un pH ligeramente acido (6,2) a neutro (6,85)?, propiedad
caracteristica de los suelos de la selva, con contenido de materia organica que varia
entre 0,71% vy 2,69 %.

Observacion N° 09. a). Absuelta

b) En la valoracion de los riesgos del agua subterranea y superficial, mencionan que
es necesario adoptar medidas de contencién de la migracién de las aguas
contaminadas. Por tanto, explicar y precisar en qué consisten dichas medidas, y
como se verifica el objetivo de contencion de los contaminantes. En relacién al plan
de monitoreo de los piezémetros, de aguas superficiales y sedimentos especificar
su ejecuciéon en las etapas de remediacion y en el seguimiento, luego de la
culminacion de las acciones de remediacion.

Respuesta:

El titular presenta la propuesta de medidas de seguimiento, segun Folio N° 124 al 132:
Apartado 6.5. Propuesta de Medidas de Seguimiento (Post Remediacion) para las areas
de interés Al 1y Al 2, pero no asi para el area de interés Al 3.

Observacion N° 09. b). No Absuelta

Informacién complementaria N° 09. b)

Debe especificar las medidas de seguimiento para el caso del area de interés Al 3,
porque solo se menciona para Al 1y Al 2. Asimismo, se debe explicar como se realizara
la contencion de contaminantes en el area de interés Al 3. Dicha informacién no se ha
sustentado en los folios 124 y 125, item 6.5.

2 Decreto Supremo N° 005-2022-MIDAGRI, Clasificacién de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, Anexos 5 Parametros
Edéficos y de Vegetacion, item 7 Reaccion del suelo (pH).
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Respuesta del Titular

Si bien es cierto en el apartado 6.5 del PDR, no se ha contemplado medidas de
seguimiento para el Al 3 se indica lo siguiente:

Aquas Subterraneas

e Se prevé realizar un estudio de tomografia eléctrica para poder determinar la
profundidad del nivel fredtico en las areas internas y externa de la Estacion Morona,
dependiendo de los resultados obtenidos, se considerara la implementacion de un
Programa de Monitoreo de aguas subterraneas para el Al 3, para este programa, se
pretende mantener los parametros y frecuencias propuestas para el monitoreo de
aguas subterraneas en el Al 1y Al 2.

Aquas Superficiales

¢ Se tiene contemplado un Programa de Monitoreo a lo largo del cauce de la Quebrada
Shifeco (Apartado 6.5.3 del PDR), el cual iniciara durante los trabajos de excavacién
en las areas afectadas AA.3.1, AA.3.2, AA3.3 y AA3.4, y continuara con una
frecuencia semestral por un periodo de tres (3) afos.

Observacion N° 09. b) No Absuelta

Segunda Informacion Complementaria N° 09. b)

El titular no ha explicado como realizara la contencién de contaminantes en el area Al
3, solo sehala que se realizara el Programa de Monitoreo a lo largo del cauce de la
Quebrada Shifeco y para aguas subterraneas para el area Al 3. Por lo tanto, describir
las medidas de contencién solicitadas.

En el Programa de Monitoreo de aguas subterraneas para el area Al 3 mencionado,
incorporar los parametros de aceites y grasas y metales totales, ademas de los
sefalados en cuadro N° 31. Folio 0128- HTP, BTEX, PAH, Metales disueltos del PDR.

4.10. OBSERVACION N° 10.:

De la Propuesta de remediacion seleccionada, en el Plan de Control para las areas de
interés Al1 y Al2 (Zona Interna):

a) Respecto al rendimiento del sistema, elaborar un mapa de isoconcentraciones en
aguas subterraneas e ir actualizando para que se evidencie de que exista una
reduccion de los valores iniciales y/o se tenga mapeado la posible interferencia de
otras fuentes no identificadas.

Respuesta:

El titular propone la elaboracion de planos de isoconcentraciones en aguas subterranea
desde el inicio de las acciones de remediacion, los cuales se iran actualizando con una
frecuencia mensual hasta culminar las actuaciones en el Al 2, segun lo descrito en Folio
N° 112 al 114: Apartado 6.3.1.1 Control y Monitoreo de la Primera Fase.

Observacion N° 10. a). Absuelta
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b) En Zona Saturada, sefialar que se presentara la Pluma de contaminacién de aguas
subterraneas, las proyecciones en tiempo, el manejo de contaminantes previsto para
la remediacién con la finalidad de eliminar la fase libre sobrenadante de la zona
saturada.

Respuesta:

El titular declara que se presentara la determinacién de la pluma de contaminacion de
aguas subterraneas, desde el inicio de las acciones de remediacion hasta el término de
las acciones, indicando el manejo de contaminantes previsto para la remediacion con la
finalidad de eliminar la fase libre sobrenadante de la zona saturada, segun lo
manifestado en Folio N° 112 al 114: Apartado 6.3.1.1 Control y Monitoreo de la Primera
Fase. En la zona saturada el monitoreo se realizara en la Red Piezométrica de Control
del programa de monitoreo de agua subterranea, que considera un total de diecisiete
(17) piezébmetros distribuidos en la pluma de afectacion en el agua subterranea del Al 1
y Al 2.

Al respecto, el administrado no presenta el sustento o justificacion del comportamiento
de pluma de contaminacion de parametros contaminantes en agua subterranea.

Observacion N° 10. b). No Absuelta
Informacién Complementaria N° 10-b

Con la finalidad de sustentar lo sefalado por el titular del proyecto, se debera describir
y explicar la metodologia a emplear para determinar y evaluar el comportamiento de
transporte de la pluma contaminante, fundamentado en la presentacién de un estudio
hidrogeoldgico conceptual y su analisis, incorporando el modelo numeérico de flujo y
transporte de contaminantes, para realizar el modelo de simulacion de trayectoria de
particulas contaminantes y sus posibles efectos, incluyendo los parametros
hidrodinamicos-hidraulicos (conductividad hidraulica, transmisividad, coeficiente de
almacenamiento), recarga en el medio, descargas, balances, el cual debe ser calibrado
y validado, con la finalidad de conocer en el tiempo la evolucion de la pluma
contaminante, posibles impactos ambientales en el medio y las medidas de mitigacion.

Respuesta del Titular

El titular sefala que realizara un estudio de tomografia eléctrica para poder determinar
el nivel freatico tanto en la zona industrial como en la zona externa de la Estacion
Morona, dependiendo de los resultados obtenidos, se tomara la decision de realizar un
estudio hidrogeolégico en las areas objetos de remediacion.

Asimismo, para determinar los parametros hidrodinamicos-hidraulicos (conductividad
hidraulica, transmisividad, coeficiente de almacenamiento) y radios de influencia se
deberan realizar ensayos hidraulicos en el piezdmetro de actuacion, cuya data sera
analizada mediante el método de Cooper-Jacob con la representacion de los valores
obtenidos en graficos de Descenso (h/ho) - Tiempo (t) y los ensayos de recuperacion
mediante el Método de Theis con la representacion de los valores obtenidos en graficos
Descenso (s’) - Tiempo (t/t’). Asimismo, se realizara el andlisis de los datos de los
ensayos de bombeo y recuperacion mediante el método de Theis Recovery, con la
representacion de los valores obtenidos en graficos Descenso (m) — Tiempo (s). En caso
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aplique se empleara el método de Bouwer & Rice utilizado para la interpretacion de los
ensayos tipo Slug Test. Para ello, se empleara el software Aquifer Test.
Analisis de la respuesta a la Informacién Complementaria N° 10- b

El administrado solo plantea la ejecucion de una etapa de campo de prospeccion
geofisica (Tomografia eléctrica) en las zonas externa e internas del area industrial, y en
funcidn alos resultados se decidira la realizacién de un estudio hidrogeoldgico con todas
sus etapas. A lo que se resuelve, que teniendo una red de monitoreo mediante
piezometros y las mediciones de niveles de agua subterranea y muestreo de la misma,
se cuenta ya con informacién necesaria para poder realizar una caracterizacion
adecuada del sistema hidrogeoldgico presente en el area de evaluacion y asi mismo,
poder plantear un funcionamiento del sistema hidrogeoldgico con la interaccion de los
sitios que presentan contaminacion.

Observaciéon N° 10. b). No Absuelta

Segunda Informacién Complementaria N° 10-b

Por lo tanto, se requiere la realizacion de la caracterizacion hidrogeoldgica del sistema
hidrogeoldgico del area de evaluacion para poder cuantificar y determinar las medidas
de remediacion y la evolucién de la misma.

c) Por otro lado, en la Matriz de Determinacion para el Analisis de las Alternativa(s) de
Remediacion, en resultados de pruebas de laboratorio o ensayos piloto, mencionan
que en la Estacion Morona se realizaron dos ensayos de bombeo y recuperacién
obteniendo como resultado una calificacion de acuifero pobre y poco permeable. Al
respecto, sustentar debidamente los criterios de dicha calificacion.

Respuesta:

Presento la informacion en Folio N° 74 al 75: Aporte 5.4.5.1 Ensayos Pilotos / pie de
pagina N°18:

El titular manifiesta que se corrige, porque no es pie de pagina N° 18, es 17, que indica:
De acuerdo con la clasificacion de Custodio y Llamas, 1983 y los resultados de
permeabilidad obtenidos en los ensayos piloto (orden de magnitud entre 1y 102 m/dia),
se consideran acuiferos pobres algo a poco permeable.

El suelo encontrado responde a arenas en superficie y arcillas a profundidad.

Observacion N° 10. ¢). Absuelta

4.11. OBSERVACION N° 11.:

a. En las medidas de remediacién y gestion en las subareas afectadas del Al3 y la
quebrada Shifeco, el titular manifiesta que se proponen controles institucionales y
un programa de seguimiento de la calidad ambiental del agua subterranea, para el
area de interés Al1 y Al2. Al respecto, precisar en qué consisten dichos controles y
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restricciones y detallar el programa de seguimiento y monitoreo de calidad del agua
subterranea. Precisar los parametros de monitoreo, e incluir a aceites y grasas y
otros metales totales, asi como a TPH totales.

Respuesta:

e El titular explica los controles a implementar y el seguimiento de estas, segun
folio 124 y125, Apartado 6.5.1. Programa de Evaluacion para el Area de Interés
Al 1.

Se realizard la instalacion de senalética en puntos estratégicos entorno al area
que presenta suelo afectado que reporta superacion del ECA para suelo de uso
Industrial. Como medida de seguimiento, se considera que, de manera
periddica, se realice la evaluacion de la integridad de la senalética instalada y
se realice el mantenimiento correspondiente.

La evaluacion se realizara de manera anual y comprendera una inspeccion
visual para evaluar el estado y la integridad de la sefalética instalada.
Asimismo, se realizara el mantenimiento preventivo, que consistira en la
limpieza de la sefialética y pintado del soporte, asi como el mantenimiento
correctivo, en caso y en la medida en que este sea necesario.

Para el area Al.2, manifiesta que se ha desestimado la implementacion de
controles.

o Parael Al 1y Al 2 se implementara un programa de monitoreo y seguimiento,
el cual comprendera la evaluacion del agua subterranea en la zona industrial
de la Estacion Morona, que comprende el monitoreo periédico del agua
subterranea en diecisiete (17) piezdmetros instalados en las Fases de
Identificacién y Caracterizacién: C10, C13, C15, C16, C18, C19, C2, C20,
C24A, C25, C39, C4, C40, C41, C7, P12 y P5, segun lo indicado en folio 125
al 128 Apartado 6.5.2. Programa de Seguimiento para el Area de Interés Al.1y
Al.2.

Observacion N° 11. a). No Absuelta
Informacion Complementaria N° 11. a)

El titular debe explicar porque se ha desestimado la implementacion de controles
en el area de interés Al 2.

En las determinaciones analiticas del programa de seguimiento de agua
subterranea o producto sobrenadante deben incluir aceites y grasas, puesto que
no figuran en el cuadro N° 31, folio 0128 (incluyen a los metales disueltos, BTEX,
PAHy TPH).

Respuesta del Titular

e Es importante indicar que la colocacion de sefaléticas (medidas de control),
inicialmente planteadas han sido desestimadas en el Al 2, debido a que se esta
considerando remediar los suelos afectados de dicha area. De acuerdo a lo
indicado en el apartado 6.2.4.2 “Area de Interés Al 2 (Zona Industrial), la técnica
de remediacién para el area Al 2, corresponde a una técnica combinada
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compuesta por dos fases: 1) Bombeo y Tratamiento de agua subterranea,
seguido de 2) lavado de suelos y nuevamente bombeo y tratamiento.

¢ Luego de aplicada la Fase |I: Bombeo y Tratamiento de agua subterranea, se
plantea realizar un muestreo del agua tratada y un muestreo de suelos, en caso
los resultados cumplan con los valores de referencia (LMP y ECA Suelos,
respectivamente) se realizara un andlisis de riesgo residual previo a su
vertimiento. En caso los resultados analiticos obtenidos de los muestreos no
cumplan con los valores establecidos, se procedera a ejecutar la Fase Il: Lavado
de suelos, mediante la inyeccién de agua con surfactantes. Esta segunda fase
plantea realizar un muestreo de comprobacion en suelos y bombeo y tratamiento
del agua de lavado. Finalmente, una vez conseguido los valores de referencia,
se realizara el vertimiento al rio Morona.

¢ Se actualiza el Cuadro N°31, incluyendo el pardmetro Aceites y Grasas, tal como
se muestra a continuacion:

Cuadro N° 47: Parametros a Analizar en las Muestras de Agua Subterranea o Producto
Sobrenadante
alE T IES Metales Totales
Totales de .
. < Hidrocarburos . y Metales
Tipo de Petréleo BTEX Poli P Aceites y disuel
Muestra (F1,F2yF3y QSlciaticos Grasas Slitos
’ (PAH) (As, Ba, Cd, Cr,
HeEEs 1 Cr VI, Hg y Pb)
cromatograma®) ’
Agua X X X X X
subterranea
Producto* X - - -

Nota (*) Considerando la eliminacién de la fase libre sobrenadante (95%) no se espera identificar presencia de fase libre durante
las mediciones.
Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 31- Infor. Complementaria N° 11-a)-Oficio N° 393-2023-MINEM/DGAAH/DEAH

Observaciéon N° 11. a). Absuelta

b. Para el area de interés Al3, mencionan que se proponen controles institucionales,
acciones de remediacién localizada y un programa de monitoreo para aguas
superficiales y sedimentos. Al respecto, explicar los mencionados controles
institucionales, sefialar y detallar las Medidas especificas de remediacion y
presentar el cronograma de actividades identificando las zonas y/o implementacion
de barrera oleofilicas que eviten la dispersion, de existir acumulacién en lugares
especificos.

Respuesta:

e El titular realiza correcciones, reformulando el planteamiento de las medidas de
gestion para el Al.3, considerando “Acciones Inmediatas”, segun folio 48,
Capitulo 5:

3 Solo en caso de presentar fase libre sobrenadante la fase libre
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Para el area de interés Al3 se proponen, acciones de remediacion localizada,
acciones inmediatas y un programa de monitoreo para aguas superficiales y
sedimentos.

e Segun folio 117 al 118, Apartado 6.3.2.3. Quebrada Shifeco, se indica las
actividades como parte de acciones inmediatas a implementar.

Como acciones de atencion inmediata, se considera:

* Colocacion, mantenimiento y retiro de barreras de contencion.
* Retiros de sedimentos o suelos afectados por hidrocarburos.

» Colocacion de panos absorbentes para la limpieza o recolecciéon de fase libre
sobrenadante, en caso se detecta.

» Traslado de material contaminado hacia la poza de residuos peligrosos (zona
industrial) para su posterior disposicion.

Mencionan que desde el afio 2019, hasta la actualidad, PETROPERU ya viene
realizando acciones de atencién inmediata a través del “Servicio de Control y
Resguardo de Zonas Identificadas como Sitio Impactado con Hidrocarburos en
Zona Externa Morona”, el cual comprende acciones de limpieza y sobre el cauce
de la quebrada Shifeco.

Observacion N° 11. b). Absuelta

Detallar el programa de monitoreo, y precisar los parametros de control, incluyendo
a los TPH totales, metales totales, y los mas representativos.

Respuesta:

Presenta informacién en folio 128 al 131, Apartado 6.5.3. “Plan Monitoreo Quebrada

Shifeco”.

Agua subterranea.-

Cuadro N° 48: Parametros a Analizar en las Muestras de Agua Subterranea o

Producto Sobrenadante

TD':;:;'E:[T,E{?;N Hidrocarburos Metales disueltos
Tipo de Muestra BTEX Poliaromaticos (As, Ba, Cd, Cr, Cr VI,
(F1, F2 v F3 y totales (PAH) H Ph)
y cromatograma’) ay
Agua subterranesa X X X X
Producto* x - - -

Nota (*) Gongiderando la eliminacion de la fase libre zobrenadante (35%) no ze egpera identificar presencia de fase libre durante laz

medicionas.

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 31- Levant. De observaciones

Los resultados analiticos se compararan con los valores de referencia de la categoria
4 (Conservaciéon del Ambiente Acuatico), subcategoria E2 (Rios Selva) del ECA para
Agua superficial, asi como de la Normativa Holandesa, Soil Remediation Circular

(2013).
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Cuadro N° 49: Periodo y Frecuencia de Monitoreo

Durante la
Etapa remediacion Después de la remediacion (Seguimiento)
{Control)
Periodo Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4
Frecuencia Trimestral Semestral Semestral Semestral
Cantidad de Monitoreos 3 veces 2veces 2 veces 2 veces

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 32- Levant. De observaciones

Agua Superficial y Sedimento.-

Cuadro N° 50: Parametros a Analizar en las Muestras de Agua Superficial

Ti d Hidrocarburos Aceit Hidrocarburos Metales totales
M"’“ . = Totales de Petrdleo g‘* esy BTEX Poliaromaticos | {As, Ba, Cd, Cr, Cr
uesira rasas [PAHI Vl, H9 ¥ Ph]
Agua Superficial * X X X *

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 33- Levant. De observaciones

Los resultados analiticos se compararan la categoria 4 (Conservacion del Ambiente
Acuatico), subcategoria E2 (Rios Selva) del ECA para Agua superficial.

Cuadro N° 51: Parametros a Analizar en las Muestras de Sedimento

Hidrocarburos HirDCarh s o9
Tipo de Muestra Totales de Petraleo BTEX Poli ati PAH
(F1, F2 y F3) oliaromaticos { |
Sedimento X x X

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 34- Levant. De observaciones

Los resultados analiticos se compararan considerandose los valores de intervencion
(Guia para Evaluacion de Sedimento, Paises Bajos) y valores PEL (Guias Canadienses
de Calidad Ambiental, CCME).

Frecuencia y Duracién del Monitoreo en la Quebrada Shifeco

El programa de monitoreo se realizara por un plazo de tres (3) afios. La frecuencia de
monitoreo sera semestral. El primer monitoreo se ejecutara durante las actividades de
remediacién (excavacion parte externa de la Estacién Morona), posteriormente, se
considera la continuidad de la frecuencia de monitoreo de manera semestral, debido a
que las actividades de remediacién se desarrollaran en la zona interna de la Estacion
Morona.

Si durante el programa de monitoreo se aumenta la concentracion de contaminantes
en las aguas superficiales o en los sedimentos, deberan tomarse medidas para
investigar si existen focos activos, o si es necesario implementar medidas correctivas.

Observacion N° 11. c). No Absuelta

Informacién Complementaria N° 11. ¢)

En el programa de monitoreo de agua subterranea, falta incluir a los aceites y grasas.

Respuesta del Titular

Ver folio 128 al 131, Apartado 6.5.3. “Plan Monitoreo Quebrada Shifeco.
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Observacion N° 11. c). No Absuelta

En el apartado mencionado, se establece el plan de monitoreo para aguas superficiales
y sedimentos de la quebrada Shifeco, y no asi lo solicitado que es de agua subterranea.
Ademas, no se ha presentado el PDR actualizado para verificar la informacion.

Segunda Informaciéon Complementaria N° 11. ¢)

Incluir los aceites y grasas en el programa de monitoreo de agua subterranea, segun
Cuadro N° 31. Actualizar el PDR y presentarlo ante esta Autoridad.

d. En alternativas de remediacion existentes, el administrado debera sustentar porque
no considerd otras metodologias de remediacion, como barreras para agilizar el
bombeo y/o uso de insumos o productos para degradar el contaminante. Explicar
cual son los criterios para considerar la metodologia seleccionada.

Respuesta:

Segun folio 48 y 49. Capitulo 5, el titular ha reformulado el analisis de la técnica de
remediacion para el Al.2, considerando la atencién tanto en la zona saturada como
no saturada. En el Capitulo 6, se describe el desarrollo de la técnica, la cual si
involucra la adicién de productos que degradan los contaminantes.

Alternativas de remediacion

Zona No Saturada:

Confinamiento, Solidificacion/Estabilizacion, Lavado de Suelos (in situ), Oxidacion
Quimica in situ (ISCO), Biorremediacion (biopilas), Excavacion y Gestion,
Tratamiento Fisico y quimico.

Zona Saturada:
Bombeo y Tratamiento, Extraccion Multifase (MPE), Oxidacion Quimico (in situ)
(ISCO), Biorremediacion.

Los criterios empleados para considerar la metodologia seleccionada, se
desarrollan en el item 5.4 Analisis de Viabilidad de las alternativas de remediacion.

Observacion N° 11. d). Absuelta

e. Sustentar el detalle de las actividades y la metodologia que seleccionara y si para
su implementacién requerira agua de fuente natural y/o cual sera el manejo de las
aguas residuales y/o contaminantes que se aislen de la fase libre. De ser el caso,
debera considerar los requerimientos para derechos de uso de agua indicados en
la R.J. N° 007-2015-ANA o la autorizacién de vertimiento indicados en la RJ N° 224-
2013-ANA respectivamente.
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Respuesta:

Segun Folio N° 90 al 92 Apartado 6.2.4.2 Area de Interés Al 2 (Zona Industrial) /
literal A / Tratamiento y Gestion del Agua Subterranea Extraida, se indica que el
producto (fase libre sobrenadante) sera gestionado y el agua tratada, dependiendo
del volumen extraido, parte de esta sera vertida al rio Morona y el restante sera
utilizada para realizar la mezcla con surfactantes a aplicar en el Lavado de Suelos
in situ. Asimismo, en el Folio N° 96 y 97: Apartado 6.2.4.2 Area de Interés Al 2 (Zona
Industrial) / literal C / Vertimiento al rio Morona, se establece la gestion de permisos
y/o autorizaciones para el vertimiento de efluentes.

Al respecto, la ubicacion de la informacién de actividades propias de remediacion
se encuentra desde folio 85 hasta folio 97. Se indica en 6.2.4.2 Area de interés Al
2 (Zona industrial), la medida de descontaminacién que comprende dos (2) fases,
en la cual se prevé la eliminacion de la fase libre sobrenadante y reduccion de los
contaminantes de preocupacion detectados en la zona no saturada:

Fase |I: Bombeo y Tratamiento de agua subterranea :

* Instalacion de piezometros de bombeo

» Bombeo de fase libre sobrenadante y agua subterranea

= Separacion por decantacion de la fase libre sobrenadante con el agua
*Tratamiento del agua subterranea con filtro de carbdn activado y almacenamiento
de producto (fase libre sobrenadante)

» Muestreo analitico suelos

= Muestreo analitico de aguas subterraneas (en caso supere los LMP se debe
aplicar la oxidacion quimica)

= Analisis de Riesgo Residual (en caso no pase a una siguiente fase)

= Vertimiento al rio Morona (en caso no pase a una siguiente fase y cumpla con
los LMP del sector hidrocarburos)

» Reinyeccion y uso para mezcla con surfactantes (en caso pase a una segunda

Faag |
Bombeo ¥
Tralamients
Inssiacr dn
Plazdameiin®
Bamipen de Fase Fasalie _ — ~] g 3N 2 caa. e
Libre Sorenadanie y Sobrenadanke AImacsnamenis Faofle
Agua Sublesrinea
F it arzn Py R SRS B R
Separacion de Fases —— FET Qe v
cecantacién T I
. Agua | L o= A Weramisro
; - 2 = 5 Tradada o
Agua ¥ ' l
Sublarrdnas — Miaslias 1 8 -
» | ¥ .
con TPH Tratamiento (B de Analilies oDl ARR NP
dizuelins carkdn activadol immme > d -
—— z . ¢ Firmecazicn
Suela |- - . i
_ Fasell 3 - .‘E
i
Agim fraiacs caw mescls <00
surEstaniss

Nota: (%) Se considera utilizar el piezdmetro exisfente C25 para ef bombeo, no cbstanfe, = planfes un punfo adicional para realizar
el bombeo y exiraccion de fase libre.
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ll: Lavado de suelos in situ, bombeo y tratamiento del agua (fase
cional)
[l.LA: Lavado de suelos

= Construccién del sistema de almacenamiento de agua
* Instalacion de piezdmetros para inyeccion y monitoreo
= Sistema de inyeccidn y recuperacién de agua con surfactante

= Mue

Fase

streo de comprobacion en suelos

[1.B: Bombeo y Tratamiento del agua de lavado

» Tratamiento del agua extraida durante el bombeo con filtro de carbdén activado.

= Mue

streo analitico del agua tratada (en caso supere los LMP se debe aplicar la

oxidacion quimica)

= Anal
= Vert

isis de riesgo residual
ido al rio Morona

B. Bombeo y
Tratamiento del
Agua de Lavado

Fin de la
Remediacién

Observaciéon N° 11. e). No Absuelta

Informacio

Tomando e
vertimiento

n Complementaria N° 11. e)

n cuenta la descripcion del sistema de remediacion, en el cual se realizara
de los efluentes liquidos al rio Morona, el titular debe presentar

obligatoriamente la siguiente informacion:

a) Descrip

cion del sistema de tratamiento de efluentes liquidos generados procedentes

de la remediacion, de acuerdo a la tecnologia seleccionada y que se empleara para
la disposicion final. Incluir el diagrama de flujo indicando el caudal de disefio y de
operacion, periodo de retencion, eficiencia del sistema de tratamiento. Adjuntar
plano georreferenciado proyectado del area de tratamiento y disposicion final.

Respuesta del Titular:

En el apartado 6.2.4.2 se describe el procedimiento de aplicacion de la técnica de
remediacion propuesta para el Al 2 (zona interna de la Estacion Morona): Bombeo y
Tratamiento de agua subterranea con posibilidad de complementarse con el lavado
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de suelos in situ y posterior bombeo y tratamiento del agua. En este apartado se indica
que el agua (efluente liquido) a verter al rio Morona, pasa por un decantador, en el cual
por diferencia de densidades se separa la fase libre del agua, seguido por un separador
con un filtro coalescente, el cual tiene la finalidad de retener posibles goticulas de
producto y finalmente por un filtro de carbén activado para retener las particulas mas
pequenas y gases. A la salida del filtro de carbdn activado, estos efluentes seran
almacenados temporalmente un tanque. Asimismo, se realizara un muestreo analitico.
Si los resultados cumplen con los niveles requeridos (LMP para el caso de efluentes en
el sector hidrocarburo), seran dispuestos a un punto de vertimiento previamente
habilitado para tal efecto, por lo cual se deberan gestionar los permisos de vertimiento
correspondientes. En caso superen los LMP, se aplicara oxidacion quimica al agua
almacenada en el tanque y se realizara un nuevo muestreo analitico, el cual debera
cumplir con los LMP.

En la fig. 3 de la Informacion complementaria se muestra el Sistema de Tratamiento de
Efluentes Liquidos.

En el Plano N° 21 se presenta la ubicacion de las areas de tratamiento parael Al 2y en
el Plano N° 22, la posible ubicacién del punto de vertimiento.

Teniendo en consideracion que la planta de tratamiento esta condicionada al caudal de
bombeo en los piezémetros y la recuperacion del medio, se prevé que el caudal de
diseflo y operacion sea el mismo que el de la bomba de succion, es decir 0,03 I/s;
cabe resaltar que se prevé recuperar por dia laborado 90 litros aproximados de efluentes
liquidos esto debido a la recuperacion del medio, asi mismo la planta de tratamiento
tendra una capacidad de almacenamiento temporal aproximada de 3 m3; sin embargo,
estos datos se ajustaran en la realizacion de la ingenieria de detalle.

Se prevé que el periodo de retencion de las aguas a tratar en el filtro de carbén activado
sea de una semana posterior a ello pasara a ser almacenado temporalmente para su
posterior analitica y descarga al rio Morona.

En cuanto al calculo eficiencia del sistema de tratamiento se define lo siguiente:

e Se estima tener una recuperacion del 95% de la fase libre sobrenadante en el
medio.

e Respecto a la eficiencia del sistema del tratamiento de agua se estima que las
concentraciones obtenidas del muestreo analitico post bombeo y tratamiento
cumplan con los Limites Maximos Permisibles (LMP) establecidos por el Decreto
Supremo N° 037-2008-PCM. No obstante, para obtener la eficiencia real del
sistema de tratamiento se requiere contar tanto con los resultados analiticos
iniciales al bombeo y los resultados del agua luego del tratamiento, por tanto, este
célculo sera definido durante las labores de remediacion.

Observacion N° 11e — a). Absuelta.

b) Indicar la cantidad en volumen y caudal de los efluentes liquidos generados en la
remediacion para su disposicion final (I/s y m3/dia, m3/mes, m3/ano).
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Respuesta del Titular:

El volumen estimado de efluentes liquidos a verter en el rio Morona es de
aproximadamente 2 600 litros al mes. Por otro lado, el caudal de vertimiento esta
sujeto a la potencia de la bomba de trasvase la cual sera de 1 hp, por tanto, el caudal
de vertimiento estimado sera de 2 — 3 I/s.

Observacion N° 11e — b). Absuelta.

c) Sefalar el caudal maximo (Qar) Y promedio, y el volumen anual de los efluentes
liquidos a verter (I/s y m3/afio), régimen de vertimiento (intermitente o continuo),
informacioén del dispositivo de descarga, y ubicacién exacta del punto de vertimiento
en el rio Morona, en coordenadas UTM WGS 84.

Respuesta del Titular:

En cuanto al caudal maximo (QAR), para efectos de la técnica de remediacién esta
condicionado solamente por la potencia de la bomba de trasvase cuando esta se
active, por tanto, el caudal maximo sera de 3 I/s, mientras que el caudal promedio
sera de 2,5 I/s. Asimismo, el volumen total en los seis meses que dura la
aplicacion de la técnica de remediacion sera de aproximadamente 16 m? de
efluentes liquidos. En cuanto al régimen de vertimiento sera intermitente debido
a que el agua obtenida de las técnicas de remediacidon sera previamente tratada, y
analizadas a través de un laboratorio acreditado, lo que conlleva un tiempo de
entrega de resultados y toma de decisiones.

La ubicacién referencial que se ha propuesto para el vertimiento de estos
efluentes liquidos es UTM WGS84, Zona 18S, E: 252832 y N: 9559440. Vertido 1
vez al mes.

Observacion N° 11e — c). No Absuelta.
Segunda Informacién Complementaria N° 11e — ¢)

El titular debe presentar la informacién del dispositivo de descarga para el
vertimiento de los efluentes liquidos al rio Morona.

d) Presentar la evaluacion del efecto del vertimiento en el rio Morona y el calculo de la
longitud de la zona de mezcla en el escenario mas critico tomando en consideracion
lo sefialado en la R.J N° 010-2016-ANA.. Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales, para ambas evaluaciones se debera
aplicar la "Guia para la determinacién de la zona de mezcla y la evaluacién del
impacto de un vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural de agua"
aprobada mediante Resolucién Jefatural N° 108-2017-ANA. Asimismo, debera
presentar la caracterizacion de la calidad de agua del cuerpo receptor aguas arriba
y aguas abajo del punto de vertimiento, incluyendo analisis de sedimentos (seguir el
protocolo de monitoreo indicado), adjuntando los informes de ensayo respectivo
emitido por un laboratorio acreditado ante INACAL. Cumplir lo dispuesto por la
Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANA.
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Respuesta del Titular:

Para la determinacién de la longitud de la zona de mezcla se hace uso del método
simplificado desarrollado por la Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados
Unidos de América (US-EPA). En el caso del vertimiento a realizar en el rio
Morona, se emplea la siguiente férmula
L _ (Wmin)zu
ZdM — ZT[Dy

Donde:

Lzqm = longitud de la zona de mezcla (m)
W nin = @ancho medio del cuerpo de agua en un tramo de 500 m aguas abajo
del vertimiento (m)
u = velocidad de flujo media del rio en la ubicacién del vertimiento (m/s)
D,, = coeficiente de dispersion lateral aguas abajo del vertimiento y se calcula con:
Dy=cdux
¢ = factor de irregularidad del cauce
d = profundidad media del rio aguas abajo del vertimiento (m)
u * = velocidad de corte (m/s), se calcula con:
ux = +/(g.ds)
g = aceleracioén por gravedad = 9,80665 m/s?
s = pendiente del cauce aguas abajo del vertimiento (m/m)

Datos para el calculo

Wonin 255,8 m
u 1,5 m/s()
D, 26,57 m?/s
c 1,0@
d 20m®
u * 13,3 m/s
g 9,80665 m/s?
s 9°

(1): Dato obtenido de Proyecto Hidrovia Marafion — Amazonas (portal web)
(2): Cauce natural con serpentear significante.
(3): Dato asumido para estimacion de la longitud de la zona de mezcla

Por tanto: Ly = 5879 m

Asimismo, se cuenta con resultados de los monitoreos realizados en el periodo
2017 al 2019, tal como lo muestran en los Cuadros N° 3, 4 y 5 de la informacién
complementaria. Asi mismo, se tiene contemplado que previo al inicio de la
ejecucion de las actividades de remediacion, se actualizara la caracterizacion de la
calidad de agua del cuerpo receptor aguas arriba y aguas abajo del punto de
vertimiento, incluyendo el analisis de sedimentos segun lo dispuesto por la R.J. N°
224-2013-ANA.
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Cuadro 52: Ubicacién de los Puntos de Monitoreo de Aguas Superficiales de la Estacién

Morona
Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 S
Punto de Muestreo
Este (m) Norte (m)
Aguas abajo rio Morona - Estacion 253 335 9 559 498
Morona
Aguas arriba d§§carga de efluente - 252 720 0559 728
Estacion Morona

Fuente: PDR- Estacién Morona- PDR- Cuadro N° 2- Rspta. IC- 11 e- d) (Oficio N° 393-2023-MINEM/DGAAH/DEAH)

Indican que los informes ambientales anuales del 2017 al 2019 se presentan
adjuntos.

Observacion N° 11e — d). No Absuelta.
Segunda Informacion Complementaria N° 11e — d)

A) Se ha observado que los puntos de monitoreo Aguas abajo rio Morona - Estacién
Morona y Aguas arriba descarga de efluente - Estacion Morona, deben reubicarse,
por lo siguiente:

1) El punto de monitoreo Aguas arriba descarga de efluente - Estacién Morona, se
encuentra a 310 m. aproximadamente del punto de vertimiento, por lo cual debe
replantearse su ubicacion, porque se encuentra demasiado alejado de la descarga
y no corresponde segun lo sefalado en la RJ N° 010-2016-ANA y Resolucién
Jefatural N° 108-2017-ANA., caso contrario sustentar o justificar técnicamente dicha
distancia y ubicacién del punto de monitoreo.

2) El punto de monitoreo Aguas abajo del Rio Morona - Estacién Morona, se encuentra
a 506 m. aproximadamente del punto de vertimiento. Sin embargo, segun la
respuesta del titular a la Observacion N°11e- f), el punto de monitoreo aguas abajo
se encuentra en otra ubicacion a 560 m aprox. del punto de vertimiento. Aclarar la
incongruencia y sustentar técnicamente la ubicacion del punto de monitoreo aguas
abajo. Tomar en cuenta que el punto de monitoreo debera ubicarse en el limite de
la zona de mezcla y considerar posibles restricciones de la longitud de la zona de
mezcla, segun la R.J N° 108-2017-ANA.

B) Por otro lado, respecto a los resultados de los monitoreos realizados en el periodo
2017 al 2019, segun lo presentado en los cuadros 3, 4 y 5, en los informes
ambientales del 2017 al 2019 no se adjuntan los informes de ensayo de laboratorio
acreditado ante INACAL, que sustenten dichos resultados, asi como las cadenas de
custodia y certificados de calibracién de equipos. Por lo tanto, presentar dicha
informacién completa.

C) El titular no especifica si el calculo de la longitud de la zona de mezcla corresponde
a época de estiaje o de avenida. Asimismo, informar si en el calculo considera que
el caudal de vertimiento proyectado tendra una variabilidad mensual significativa o
bien sera constante a lo largo del afio.
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Por otro lado, senalar con que caudal del cuerpo receptor se determiné la zona de
mezcla, es caudal promedio, caudal minimo histérico (estiaje) o caudal maximo
promedio (avenida).

Presentar los céalculos completos segun corresponda:

El titular debe sustentar el calculo obtenido de la longitud de la zona de mezcla segun
lo sefialado anteriormente, considerando posibles restricciones de la longitud de
la zona de mezcla, asi como lo estipulado en la R.J N° 108-2017-ANA, item 1.8,
para definir adecuadamente los puntos de monitoreo.

D) El titular no presenté la evaluaciéon del efecto de vertimiento en el cuerpo receptor
(rio Morona):
Presentar el resultado completo de BALANCE DE MASAS, calculando las
concentraciones de los parametros de calidad de agua en el rio Morona, aguas
debajo de la zona de mezcla, para determinar si dichas concentraciones cumplen o
no el ECA agua en el cuerpo receptor. Tomar en cuenta que en los calculos deben
considerar las concentraciones maximas registradas de los parametros en las aguas
residuales tratadas, caudal maximo de vertimiento, el caudal critico del cuerpo
receptor disponible para la dilucién, el registro de las concentraciones maximas de
los parametros en el cuerpo receptor, entre otros, acorde a lo estipulado en la R.J
N° 108-2017-ANA.

E) Presentar Conclusiones y concluir si existira o no afectacién de las aguas del cuerpo
receptor.

e) Presentar la informacion proyectada de calidad de los efluentes liquidos que serian
descargados al rio Morona segun la tecnologia empleada, respecto al cumplimiento
de los LMP establecidos por la DS N° 037-2008-PCM Establecen limites maximos
permisibles de efluentes liquidos para el subsector Hidrocarburos.

Respuesta del Titular:

Se cumplird con los parametros establecidos en LMP, segun D.S. N° 037-2008-
PCM.

Observacion N° 11e — e). No Absuelta.

Segunda Informacion Complementaria N° 11e — e).

El titular debe especificar con sustento las concentraciones proyectadas del efluente
liquido, especialmente las concentraciones maximas de los parametros en las aguas

residuales tratadas. En todo caso, sustentar técnicamente que se cumpliria con las
concentraciones de los parametros establecidos en LMP, segun D.S. N° 037-2008-

PCM.
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f) Asimismo, considerando el calculo de la zona de mezcla, el titular debera senalar el
programa de monitoreo considerando el vertimiento y la ubicacion de los puntos
control aguas arriba y abajo del vertimiento proyectado.

Respuesta del Titular:

El programa de monitoreo del vertimiento se realizara de forma mensual y la
ubicacién propuesta de los puntos control aguas arriba y abajo del punto de
vertimiento corresponde a E: 252845/ N: 9559879 y E: 253352 / N: 9559229,
respectivamente. No obstante, esta ubicacién puede variar luego del reajuste de la
zona de mezcla.

Observacion N° 11e — f). No Absuelta.
Segunda Informacién Complementaria N° 11e — f)
El titular no presenta el Programa de Monitoreo solicitado. Presentar la informacién

completa en un Cuadro y segun la absolucion a la Segunda Informacion
Complementaria N° 11e — d) y a la Segunda Informacién Complementaria N° 11e — e).

Asimismo, establecer con certeza los puntos de control aguas arriba y abajo del punto
de vertimiento, toda vez que existe incongruencia con la informacion presentada porque
en el Cuadro N° 02, de respuesta a la informacién complementaria 11 e) —d), se indica
otra ubicacién de los puntos de monitoreo de agua en el rio Morona. Ademas, el punto
de control aguas arriba del punto de vertimiento (E: 252845/ N: 9559879), se encuentra
lejos del cauce del rio Morona, aprox. a una distancia de 100 m.

4.12. OBSERVACION N° 12.:

En el cuadro N° 19. Caracteristicas de las Areas de Interés, del estudio de
caracterizacion, Estacion Morona, se menciona que, en abril de 2019, finalizados los
trabajos de limpieza y remediacion (LAMOR) tomaron muestras de suelo, agua
superficial y sedimentos, no indicando el monitoreo de la calidad del agua subterranea.

Por lo tanto, no se ha verificado el estado de la fuente de agua subterranea, y comprobar
que los parametros de control no superen los ECA referenciales. Por lo tanto, se debe
explicar con el debido sustento porque no se verifico la posible contaminacion del cuerpo
de agua que se debidé muestrear en los piezometros y que fueron identificados en el
area de influencia del proyecto. Por tanto, para confirmar las medidas de limpieza y
remediacion en la zona afectada, realizada entre el aino 2018 al 2019 por la empresa
LAMOR, el titular debe presentar los resultados de calidad de agua subterranea en dicho
lugar, indicando la ubicacién en coordenadas UTM WGS 84, incluyendo los puntos de
muestreo en los estudios de caracterizacién ambiental , asi como la evaluacién de
riesgos de salud ambiental (ERSA), y la inclusién del componente ambiental de agua
subterranea en el plan de remediacién y el analisis de viabilidad de alternativa de
remediacion seleccionada.
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Respuesta:

Presentan informacion en folios 374 al 376: Apéndice Il. Informe de Caracterizacion.
Apartado 6.4.3.1.

En el Apéndice Il. Informe de Caracterizacién. Anexo IV, REG-04, se indican las
columnas litoestatigraficas de los piezémetros C26, C29 y C33 (folio 1387,1390, 1394)
y en el REG-05 se registran las mediciones de los piezometros (folio 1436 al 1438).

Indica que en base a la respuesta anterior no se considera incluir la toma de muestra de
agua subterranea en esta area.

Observacion N° 12. e). No Absuelta

Informacién Complementaria N° 12. e)

En el presente levantamiento de observaciones el titular debe explicar lo solicitado en la
presente observacion con las precisiones del caso, segun la informacion recopilada y
no hacer solamente referencia a los folios, en relacion al item 6.4.3.1 Isopiezas, sobre
nivel de agua colgante. Explicar en detalle con el debido sustento segun su
interpretacion de resultados.

Respuesta del Titular:

Durante las actividades de caracterizacion, en el area de interés 3 (Al 3), ubicada hacia
el noroeste de las instalaciones de la Estacion Morona, y donde LAMOR llevé a cabo
labores de limpieza y remediacion, se procedio a la instalacion de tres (3) piezometros
C26, C29 y C33, cuya profundidad oscila entre los 5 y 6 metros, cabe mencionar que
durante la perforacion de dichos puntos no se evidencié la presencia de agua
subterranea.

Los tres (3) piezometros fueron evaluados en dos temporalidades; a inicios de la época
de creciente (abril 2021) y a inicios de la época de vaciante (noviembre de 2021). En el
primer ingreso (abril de 2021), no se detecté presencia de agua. En el segundo ingreso,
se inspeccionaron los piezdOmetros en dos fechas (6 y 9 de noviembre de 2021); el dia
6 no registré presencia de agua, tal como se evidencia en el Anexo IV (REG-05), pero,
el dia 9 de noviembre se detectd un nivel de agua a 0,018 m en el piezémetro C29,
0,04 m en el piezémetro C33 y 0,056 m en el piezdmetro C26, no siendo suficiente la
columna de agua para realizar una toma de muestra de agua subterranea ni las lecturas
de campo (pH, oxigeno disuelto, conductividad).

Es importante destacar que antes de iniciar los trabajos de remediacion, se propone
realizar una tomografia eléctrica con el fin de determinar la profundidad del nivel freatico
en el area a remediar, con los resultados que se obtengan se definira la instalacion de
nuevos piezémetros en caso corresponda.

Analisis de la respuesta a la Informacién Complementaria N° 12-e

El administrado solo explica la situacion en la que se realizaron la instalacion de 3
piezdmetros mas no las fechas de su implementacion, asi mismo, que su evaluacion
solo fueron realizadas en 2 temporadas y donde solo se obtuvieron resultados de nivel
en noviembre del 2021 donde solo se identificé una Columna de agua minima de 0.018
a 0.056 m, no pudiéndose medir parametros fisico quimicos y tomar muestras, refiere
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también que realizara tomografias geoeléctricas para poder corroborar la profundidad
de la napa freatica.

Observacion N° 12. e). No Absuelta

Segunda Informacion Complementaria N° 12-e

El titular debera presentar el reporte de perforacion e instalacion de todos los
piezometros implementados, donde se detallen fechas de perforaciéon, instalacion,
disefio de instalacion, desarrollo y monitoreos de todos. Asi mismo, complementado con
las tomografias y en concordancia con lo solicitado en la Observacion N° 10-b, se
planteara la caracterizacion del sistema hidrogeoldgico de la zona de evaluacion vy
remediacion.

4.13. OBSERVACION N° 13:

Respecto al clima, del item 5.4.1, el administrado debe presentar la Clasificaciéon de
clima (se debera considerar la clasificacion Thornwaite empleada por el SENAMHI).
Presentar mapa de clasificacion climatica. Cabe senalar que los registros
meteoroldgicos son muy antiguos de 1964 a 1984, para dos estaciones meteorolégicas
Sargento Pufio y Borja), por lo cual el administrado debe presentar informacion
secundaria con una antigiiedad no mayor de cinco (afios) para datos de precipitacion,
temperatura y humedad relativa, considerando un periodo minimo de registro de un afio.
Incluir mapa de ubicacion de las estaciones meteoroldgicas.

Debera incluir la elaboracion y presentacion del mapa de isotermas para conocer la
variacion de la temperatura en forma espacial segun los datos de las estaciones
meteoroldgicas.

Respuesta:

¢ Sefialan en folios 288 al 289. Apéndice Il. Informe de Caracterizacion. Apartado 5.4.1
“Geografia”, corresponde al capitulo de geografia, por lo que la informacion de la

clasificacion Thornwaite se incluye en el item 5.4.2.1.

e Se incluye en folio 177: Apéndice |I. Mapa N° 10 Clasificacion Climatica.

Al respecto, sefialan que para realizar la clasificacion climatica segun el método de
Werren Thornthwaite, inicialmente se considera el indice hidrico anual (Im) en funcién a
la precipitacion efectiva, correspondiendo a un caracter de clima muy lluvioso el simbolo
“A”; asimismo, una temperatura eficiente con un indice anual (I) de 101 a 127 para los
climas calidos con el simbolo “A’; abundante precipitacion en todas las estaciones del
afio “r’; y con muy alta humedad en todas las estaciones del afio:

A(r) A’ H4 : Zona de clima célido, muy lluvioso, con precipitaciones abundantes en

todas las estaciones del afio, con humedad relativa calificada como muy humeda.

Por otro lado, senalan lo siguiente:

Ver folio 290 al 293 Apéndice Il. Informe de Caracterizacién, apartado 5.4.2.2. Se
menciona que cerca al area de estudio no existen estaciones meteorolégicas, las mas
cercanas estan a 65 km y 94 km. La Estacion Sargento Pufio es una estacién de tipo
convencional y fue monitoreada por SENAMHI, en los afios 1976 a 1983 y solo media
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el pardmetro de precipitacidén, mientras, en la actualidad la estacion Borja solo registra
parametros de precipitacion.

En base a lo indicado no existe la suficiente informacion meteoroldgica, por ello, se ha
utilizado las estaciones San Lorenzo y Santa Maria de Nieva aproximadamente a
120 km al sureste y suroeste del area de estudio, ademas, se sigue considerando la
estacion Borja.

Por otro lado, afirman que no amerita elaborar un mapa de ubicacion de las estaciones
meteoroldgicas porque en la Figura N° 9 del IC (folio 291) se evidencian las ubicaciones
de las estaciones.

Cuadro N° 53: Ubicacion de las Estaciones Meteorologicas

Estacion Ubicacion Sl MG; Ly Elevacion P;;fir:;{t;o;: dE iE:::Eiign
- iti ona
Meteoroldgica politica Este Norte UTM™ (msnm) Registro Morona
Precipitacion,
Santa Mariade | Condorcanqui- temperatura y .
Nieva distrito de Nieva | 70943 | 9465379 18M | 225 o hodad (2018 120km® SO
2022)
precipitacion,
Alto Amazonas- temperatura vl .
San Loranzo Barranca 327582 (9465930 | 18M 134 humedad (2018 120 k™ SE
2022)

“Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 13-folio 0291- Levant. De observaciones

Precipitacién:

La precipitacién total anual oscila entre de 2 233 mm a 3 391 mm y el promedio mensual
entre 186,1 mm a 282,6 mm representan valores de precipitaciones altas y constantes
que mantienen la humedad suficiente para el desarrollo de una densa vegetacion.

Cuadro N° 54: Precipitaciéon Promedio Mensual y Total Anuales (mm)_ 2018-2022

Estacion | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Ju | Ago | Set | Oct | Nov | Dic ‘:"":ﬁ
Borja | 270.2 | 3246 | 3762 |341,1| 2959 | 277.7 | 180.4 | 2154 | 281.3| 224,56 | 291,7 | 312,3 | 3391.1
Santa

Mariade | 1757 | 2522 | 2457|2562 | 2833 | 2140 | 2375 | 1827 | 178.3|214.0| 182.7 | 2073 | 2629.7
Nieva
San 1992 | 2066 | 196,6 | 225.9| 2168 | 136,0 | 1440 | 1319 |142,0| 1434 | 226,1| 2645 | 22330
Lorenzo

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N 14-folio 0292- Levant. De observaciones

Temperatura:

La temperatura se ha determinado a partir de los datos de las Estacion Meteoroldgica
Nieva y San Lorenzo, tal y como se muestra en el Cuadro N° 15 del PDR. La
Temperatura media anual varia entre 27,6 y 27,9 °C y la temperatura maxima entre 37,7
°Cy 35,2 °C y minima media anual es de 18,9 °C y 20,1 °C respectivamente.

Cuadro N° 55: Temperatura Media, Maximas y Minimas (°C)

E.';:Z(s;io T Ene | Febr | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Prom
Santa Maxima 352 | 346|352 | 350 (349|357 | 349|354 (354|348 | 358|349 | 352
Mﬁ_ria de | Minima 201 206 (2072051205 (190 (197|201 203 (2021 199|201 | 201
V2 | Media | 276 | 275 |27.8 | 276 | 278 | 274 | 273 | 277 | 278 | 276 | 279 | 277 | 276
s Maxima 364 | 356 | 372|358 (350|346 | 358|366 (370|377 | 370|356 | 377
Lor::zo Minima 213 | 216|198 | 204 (193|176 | 174 | 148 (194|179 | 164 | 206 | 189
Media 285 | 284 1282 | 279 (273|265 | 270 | 267 (285 | 287 | 278 | 262 | 278
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Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 15-folio 0293- Levant. De observaciones

Humedad Relativa:

La humedad relativa se ha determinado a partir de los datos de las estaciones
meteoroldgicas Santa Maria de Nieva y San Lorenzo, como se observa en el Cuadro N°
15. La humedad relativa media anual es de 92,58 %, con valores medios mensuales
que varian entre 91,54 % y 94,08 %. Los valores maximos de humedad relativa se
concentran entre los meses de enero a mayo. En el Cuadro N° 16 y Figura N° 11 se
muestra los valores de humedad relativa.

Cuadro N° 56: Humedad Relativa Media Mensual (%)

Humedad relativa media mensual (%)

Estacion
Meteorolégica | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | P

SantaMariade | 91,7 | 914 | 916 | 91,7 | 91,6 | 91,9 | 91,9 | 91,7 | 918 | 918 | 91,7 | 916 | 917
Nieva 3 9 8 8 5 5 i) 1 8 0 6 3 4

928 | 927 | 934 | 940 | 935 | 936 | 925 | 909 | 91.7 | 91.2 | 91.9 | 921 | 925
7 4 3 8 9 0 ] 5 9 i 9 5 8

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 16-folio 0293- Levant. De observaciones

San Lorenzo

Velocidad del Viento

Velocidad promedio del viento de 1,8 m/s, a nivel superficial, y con rafagas de hasta 6,3
m/s. Direcciones predominantes del viento fueron Suroeste (SO) y Sureste (SE), con
periodos de calma oscilantes entre 0,0 y 57,14%.

Respecto al mapa de isotermas sefialan lo siguiente:

Segun Informe de Caracterizacion. apartado 5.4.2.2, se menciona que cerca al area de
estudio no existen estaciones meteoroldgicas, por lo que de manera referencial se ha
tomado registro de temperatura de las estaciones San Lorenzo y Santa Maria de Nieva,
ambas ubicadas a 120 km hacia el sureste y suroeste de la Estacion Morona. La
temperatura varia entre 18,9 °C a 37,7 °C.

Ademas, el estudio de caracterizacién tiene por finalidad remediar sitios contaminados
originados por actividades antropicas pasadas o presentes, la cual es elaborada en base
a la guia de evaluacién de sitios contaminados y la elaboracion de planes dirigidos a la
remediacion (Anexo R.M. N° 118-2021-MINAM). La temperatura del suelo, no se
encuentra relacionado directamente con la variacion de temperatura atmosféricas
debido a que este depende de las reacciones biogeoquimicas que ocurren en su seno,
el mismo que actua como un tapén frente a la variabilidad de la temperatura atmosférica
del lugar.

Por lo expuesto no se tiene suficientes estaciones meteorolégicas que midan las
variaciones de la temperatura entorno al area del proyecto que permita la elaboracién
de un mapa de isotermas y dado que el estudio se encuentra relacionado a trabajos de
remediacion que no son dependientes de las variaciones de temperaturas atmosférica
no se requiere la elaboracién de un mapa de isotermas.
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Al respecto, se realiza la siguiente explicacién, para justificar la presentacién del mapa:

Por los trabajos de biorremediacién de la empresa LAMOR, en el que se emplearon
microrganismos dependientes de temperatura, segun lo cual la biorremediacién emplea
procesos microbiolégicos para la degradacion de los contaminantes en el suelo. Para
estimular la actividad de los microorganismos, se controla el pH, la humedad y la
aireacion del medio, la temperatura, contenido de nutrientes, entre otros, y se
incorporan enmiendas y microorganismos, de ser necesario.

Ademas, por trabajos de remediacién de suelos en el Area de Interés Al3, Subareas
Al3.1 y Al3.2 se emplea un tratamiento en item C, folio 105, que indica:

“El tratamiento consiste en realizar la estimulacion de la actividad microbiana aerébica
mediante aireacion y control de humedad (USEPA, 1998b). La aireacion se consigue a
través del movimiento y/o arado del suelo de manera intensiva, que se realizara de
forma manual y con equipos mecanicos. Como parte del tratamiento quimico, se
considera la adicién de oxidante por aspersion directa, el cual generara una reaccion
quimica para degradar los contaminantes a compuestos inocuos”. Al tratarse de
microorganismos, la temperatura es un factor limitante para su crecimiento.

Y en folio 0106, proceso de tratamiento fisico quimico, se sefala:

“Se realizara un proceso intenso de manera manual (personal local) y/o con equipos
mecanizados (excavadora), con la capacidad de rotar y voltear el mismo. El volteo se
realizara con una frecuencia diaria, segun lo permitan las condiciones climaticas;
temperatura y/o vientos”.

Observacion N° 13. No Absuelta

Informacién Complementaria N° 13

Por lo expuesto lineas arriba, sobre la importancia de la temperatura en labores de
remediacion, el titular debe presentar el mapa de isotermas.

Asimismo, en Direccién y velocidad de viento falta presentar el grafico y la rosa de
vientos. Senalar con precisién el nimero de folio, de apartado 5.4.2.2.

Especificar los valores de precipitacién maximas y minimas.

Respuesta del Titular:

Mapa de Isotermas

Para elaborar un mapa de isotermas se deben tener en cuenta los datos de temperatura
de minimo de tres (3) estaciones meteoroldgicas, las cuales deben presentar similitud
de las particularidades geograficas, climaticas y altitudinales del area del proyecto
(Estacion Morona). De acuerdo con la informacion disponible, se cuenta con tres (3)
estaciones meteoroldgicas (Santa Maria de Nieva, San Lorenzo y Borja) consideradas
para el presente estudio, de las cuales solo dos (2) de ellas (estaciones Santa Maria de
Nieva y San Lorenzo) presentan parametros de temperatura y ademas, segun el Mapa
de Clasificacion Climatica del Peru del 2020 (SENAMHI), solo estas dos estaciones
meteoroldgicas presentan la misma clasificacion que la Estacion Morona. Por tanto, la
informacién disponible resulta insuficiente para la elaboracion del mapa de isotermas
solicitado.

Direccion y velocidad del viento
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De acuerdo con la informacién revisada, se puede apreciar que cerca al area del
proyecto no existen estaciones meteoroldgicas con parametros de direccion, ni
velocidad del viento, que nos permitan elaborar la rosa de viento y demas graficos. Por
lo que se ha tomado informacién del Estudio Hidrolégico de la Estacién Morona,
realizado en el afio 2015, como se presenta en el apartado 5.4.2.3 “Velocidad de viento”,
del cual se precisa el siguiente analisis:

“Es importante sefialar que la direccion del viento en el area del proyecto, la informacion
presentada en el Apéndice Il “Informe de Caracterizacion” se considera representativos
para los fines de remediacion, ya que es de importancia conocer la direccion y velocidad
del viento para fines de planificacion de actividades, entre otras. Asi mismo de acuerdo
a la informacioén presentada* en el area de estudio se tienen vientos con velocidades de
1,8 m/s, lo cual corresponde a brisa muy débil, y en caso de rafagas, estas presentan
una velocidad estimada de 6,3 m/s, las cuales corresponden a brisa fuerte de acuerdo
a la escala de Escala Beaufort”.

Se adjunta el Estudio Hidroldgico de la Estacién Morona.

Observacion N° 13. No Absuelta

Segunda Informacién Complementaria N° 13

Especificar los valores de precipitacion maximas y minimas en la presente informacion
complementaria.

4.14. OBSERVACION N° 14:

En el item 5.4.4 Hidrologia, el administrado debe presentar informacion de la subcuenca
y microcuenca hidrografica en la que se ubica la estacion Morona.

Respuesta:
El titular no incluyé respuesta sobre informacién de la subcuenca y microcuenca
hidrografica.

Observacion 14. No Absuelta

Informacion Complementaria N° 14

Incluir la informacién de la subcuenca y microcuenca hidrografica en item 5.4.5.
Presentar informacion detallada de las fuentes de agua existentes en la zona de estudio
de la Estacion Morona.

Incluir lo siguiente:

a. Inventario de todas las fuentes de aguas superficiales (rios, quebradas, lagunas,
bofedales, otros) existentes en el area de estudio, de acuerdo a la Guia para realizar
inventarios de fuentes naturales de agua superficial" aprobado mediante Resolucion
Jefatural N° 319- 2015-ANA.

4 Estudio Hidroldgico - Estacién Morona, PETROPERU, 2015.
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Respuesta.-

Segun lo sefialado en folios 297 al 302: Apéndice Il, Informe de Caracterizacion.
Apartado 5.4.5- Hidrologia y Anexo X “Ficha de inventario de fuentes de agua
superficial” (1928 a 1934), la ficha de inventario de fuentes de agua superficial fue
elaborada en base a informacién secundaria.

Cuadro N° 57: Caracteristicas Hidroldgicas

Tipo de Fuente Longitud Ancho Profundidad BT Distancia a la Estacion
(m) (m) Morona
Rio Morona 3 50 m (hacia el oeste de la zona
450 km 170 m 1056 m/s industrial)
Quebrada Shifeco 240 m 04-5m 0.5m 0,0047 Uis 25 m (hacia el noroeste de la
zona industrial)
Quebrada Ullolargo 500 m (hacia el noroeste de la
2km - - - -
estacidn)
Quebrada Shuyal 722 550 m (hacia el noroeste de la
m ) ) ) estacion)
Manantial 1 NA ] - 0,082 lis 40m
Manantial 2 NA - - 0,066 s 30m

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 22-folio 0298- Levant. De observaciones

Observacion N° 14. a). Absuelta

El mapa hidrografico presentado no es detallado, por lo cual se debe presentar mapa
hidrolégico con delimitacion del sitio, referencia de los puntos de monitoreo de agua
superficial, y todas las fuentes inventariadas.

Respuesta.-

Se presento lo solicitado segun lo indicado en el folio 165. Apéndice |. Mapa N°4
Hidrologia del PDR.

Observacion N° 14. b). Absuelta

Debe describir las caracteristicas hidrolégicas de los cuerpos de agua en la
subcuenca hidrografica, incluyendo a la quebrada Shifeco y rio Morona, respecto a
ancho, profundidad, caudales minimo, maximo, promedio mensual y promedio anual
generado por dichos cuerpos de agua. Indicar las distancias del sitio de la estacion
Morona a los diversos cuerpos de agua.

Respuesta.-

El titular presenta informacién en el folio 298. Apéndice Il. Informe de Caracterizacion.
Apartado 5.4.5, Hidrologia. Cuadro N° 22 “Caracteristicas hidrologicas” de los
cuerpos de agua cercanos al area de estudio, pero es incompleta.

Observacion N° 14. c). No Absuelta
Informacion Complementaria N° 14-c

Precisar en el cuadro 22, si el caudal registrado para cada cuerpo de agua
corresponde a época de estiaje, o avenida. Incluir el caudal maximo y minimo.

\
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Respuesta del Titular:

En respuesta a la observacién, los caudales de los cuerpos de agua (rio Morona,
Quebrada Shifeco, Manantial 1 y 2) presentados en el Cuadro N° 22 “Caracteristicas
Hidroldgicas” son de informacion secundaria, por lo cual se actualiza el cuadro con
las fuentes de informacion respectiva:

Cuadro N° 58 : Caracteristicas Hidrologicas

Tipo de Fuente Longitud Ancho Profundidad Caudal Distancia a la Estacion
(m) (m) Morona
Rio Morona 450 km 170 7m 1056 me/sn | 90 m (hacia el oeste de la
zona industrial)
Quebrada Shifeco | 240m | 0,4-5m 0,5m 0,0047 s | 25 m (hacia el noroeste de la
zona industrial)
Quebrada Ullolargo 2 km ) ) } 500 m (hacia el noroeste de
9 la estacion)
550 m (hacia el noroeste de
Quebrada Shuyal 722 m - - - la estacion)
Manantial 1 NA - - 0,082 1/s® 40 m
Manantial 2 NA - - 0,066 1/s) 30m

Nota: (V) Estudio Hidrolégico de la Estacion Morona. Regulacion de la Autorizacion Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua
Potable. 2015.
(2 Resolucién administrativa N° 0068-2022-ANA-AAA.A-ALA.AA
(3 Servicio Técnico Especializado de Limpieza y Remediaciéon Ambiental de la Ex poza de suelos empetrolados y residuos
de la zona industrial de Estacién Morona. Informe final de actividades operacionales. LAMOR, 2019.

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 22- Rspta. IC- 14-c) (Oficio N° 393-2023-MINEM/DGAAH/DEAH)

Observacion N° 14. c). Absuelta.

d. Asimismo, verificar que los componentes previstos para implementar la remediacion
no se superpongan con fuentes de agua u ocupe la faja marginal.

Respuesta.-

Presenta informacion en el folio 298: Apéndice Il. Informe de Caracterizacion.
Apartado 5.4.5.1 Delimitacion de la Faja Marginal del IC.

Al respecto, presentan anchos de fajas marginales para quebrada Shifeco (cuadro
23, folio 0300), y ubicacion de huella maxima para dicha quebrada (fig.14, folio 0301),
pero no presenta informacién para los otros cuerpos de agua del cuadro 22, folio 298.
Segun lo presentado en los folios 37 y 38: Apartado 4.4.3.1 del PDR, sefalan que las
areas afectadas AA 3.1y AA 3.2, se encuentran cercanas al cauce y la faja marginal
de la quebrada Shifeco, mas no superpuesta al cuerpo de agua.

Sin embargo, el titular no concluye si los componentes del proyecto de remediacion
se superponen a las otras fuentes de agua y su faja marginal del cuadro 22, folio 298.

Observacion N° 14. d). No Absuelta
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Informacién Complementaria N° 14-d

El titular debe presentar informacion sobre el ancho de fajas marginales de los otros
cuerpos de agua, segun cuadro 22, folio 298, y ademas ser explicito y concluir, para
todos los cuerpos de agua si algun componente se superpone o no a la faja marginal
o fuente hidrica, de ser caso debera reubicarlo.

Respuesta del Titular:

Al respecto, se consideré solo delimitar el ancho de la faja marginal de la
quebrada Shifeco, por ser la mas cercana y posiblemente sujeto a cualquier posible
riesgo que pudiera darse por las condiciones ambientales y actividades del proyecto.
El analisis realizado permitié determinar que las areas afectadas, se encuentran
cercanas al cuerpo de agua (quebrada Shifeco), pero no superpuesta al cauce de la
quebrada y tampoco a la faja marginal, como se muestra en la siguiente figura
“Ubicacion de areas afectadas cercanas al cauce y faja marginal” (Figura N° 5 del
PDR).

En base a mencionado, no corresponde presentar informacion acerca de las fajas
marginales de los demas cuerpos de agua (rio Morona, quebrada Ullolargo, quebrada
Shuyal, manantial 1 y 2), debido a su distancia de las mismas con el area del
proyecto, por lo que ningun componente se superpondria a la faja marginal ni a la
fuente hidrica, por ello, las actividades que se desarrollaran no implicaria ningun tipo
de afectacién a los cuerpos de agua en mencién, tal cual se puede apreciar en el
Cuadro N°22 “Caracteristicas Hidroldgicas” (Anexo Il, Informe de Caracterizacion), y
en el Mapa N°4 Hidrografico.

Observacion N° 14-d. No absuelta.
Segunda Informacién Complementaria N° 14-d

El titular no presenta una informacion técnica sustentatoria de la delimitacién de faja
marginal, especialmente de la Quebrada Shifeco. Por lo tanto, se debe presentar la
metodologia para determinar el ancho minimo de faja marginal del cauce de dicha
quebrada, comprendiendo las etapas de determinacién del limite superior de la ribera
(segun modelamiento hidraulico o huella maxima) y determinacion del ancho minimo
de la faja marginal, siguiendo lineamientos de la R.J N° 332-2016-ANA. Asimismo,
establecer la ubicacion precisa de las areas afectadas cercanas al cauce y faja
marginal y la distancia existente a faja marginal delimitada de la Quebrada Shifeco.

4.15. OBSERVACION N° 15:

En el item 5.4.5 Hidrogeologia, falta incluir mas informacién relacionada con las fuentes
subterraneas en el area de influencia de la Estacién Morona, por lo tanto, presentar la
Caracterizacion hidrogeologica sobre:

a. Unidad Hidrogeoldgica, parametros hidrodinamicos de velocidad de flujo,
transmisividad, gradiente hidraulico, Zona de recarga y descarga. Sefialar
caracteristicas de los estratos del suelo para conocer el grado de permisividad del
transporte de los posibles contaminantes que migren hacia el acuifero.
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Respuesta.-

Presenta informacién en Folios N° 303 al 305, Apéndice Il. Estudio de
Caracterizacion / Apartado 5.4.6. Hidrogeologia.:

Al respecto, se indica lo siguiente:

La Estacion Morona se encuentra emplazada sobre un Acuifero Poroso No
Consolidado Media (APNCm) de Neogeno Cuaternario- Continental, conformado
por formaciones detriticas permeables en general no consolidadas. Corresponde a
acuiferos locales o discontinuos productivos, o acuiferos extensos, pero solo
moderadamente productivos, debido a su permeabilidad media.

De la evaluacién realizada en los piezémetros existentes y los nuevos piezémetros
instalados se concluye de manera preliminar que el comportamiento del agua
subterranea en el sitio esta sujeta al tipo de suelo; arena y/o arena arcillosa en
superficie y arcilla en profundidad.

Segun el Estudio de Caracterizaciéon de la Estacion Morona, realizado en el 2018
por la empresa TECONEC, el acuifero del area de estudio (Estacion Morona y
zonas aledanas) es de origen aluvial. La zona de recarga podria corresponder a la
zona que hacia el occidente se encuentra cubierta por selva tropical, cuya recarga
se da mediante procesos de infiltracion.

Asimismo, sobre el area de estudio se evidencia predominante interaccion de rio
acuifero en la que los niveles freaticos se encuentran condicionados por los niveles
del rio Morona.

De acuerdo a los sondeos realizados en el afio 2018, a cargo de TECONEC, el
acuifero esta constituido por intercalaciones de material variado: limo arcilloso,
arenas finas y gravas delgadas suprayacidas por aproximadamente 1,0 m de
arcillas con alta plasticidad en superficie, las cuales podrian limitar la permisividad
del transporte de los posibles contaminantes que migren al acuifero.

De acuerdo al Estudio Especializado de Limpieza y Remediacion Ambiental de la
Expoza de Suelos Empetrolado y Residuos de la Zona Industrial de la Estacion
Morona (2018), las aguas subterraneas medidas en los piezometros existentes
presentan un pH moderadamente acidas (6,05 a 6,29), con conductividad eléctrica
entre 127 uS/cm y 248 uS/cm, cuyos valores indican que corresponden a aguas
dulces de mineralizacién baja a media, mientras que, para los manantiales, el pH
varia entre 4,9 y 5,5 indicando acidez, y conductividad eléctrica de 33 p/cm
correspondiendo con aguas muy dulces de mineralizacién muy bajas.

Se detectaron captaciones de agua para el consumo y riego en el entorno préximo
(aguas arriba) a la Estacion Morona; los manantiales (manantial 2 y manantial 1)
mas cercanos se encuentran a aproximadamente entre 30 y 40 m hacia el suroeste
del emplazamiento, estos afloran al inicio de la quebrada Shifeco que discurre hasta
llegar a desembocar en el rio Morona.

En el estudio especializado de Limpieza y Remediacion Ambiental de la Expoza de
Suelos Empetrolado y Residuos de la Zona Industrial de la Estacion Morona
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desarrollado en el afo 2018 se evaluaron seis (6) piezOmetros existentes dentro y
fuera de la Estacion Morona.

Para dicho afo, la direccién general del flujo del agua subterranea en el
emplazamiento fue en direccion sureste-noroeste, es decir, en direccion hacia la
quebrada Shifeco en la desembocadura del rio Morona.

Observacion N° 15. a). Absuelta

b. A fin de sustentar la no lixiviacion de contaminantes, el titular debe sustentar
mediante el calculo real de la velocidad de flujo con base a los parametros de
permeabilidad y gradiente hidraulico, la no lixiviacion de metales e hidrocarburos en
este tipo de suelo.

Respuesta.-

El titular manifiesta que, de acuerdo con la informacién obtenida en los estudios
realizados en la Estaciébn Morona, la presencia de aguas subterraneas
corresponde a bolsones o lentes de agua (agua colgante), los cuales no
presentan continuidad de flujo subterraneo. Asimismo, de acuerdo con los ensayos
hidraulicos realizados, se ha obtenido una permeabilidad baja a muy baja en el
medio, dada principalmente por la presencia de arcillas, con lo cual se determina
la no lixiviacién de contaminantes.

Observacion N° 15. b). No Absuelta

Informacién Complementaria N° 15-b

Se debe presentar los resultados de los valores de parametros de permeabilidad y
gradiente hidraulico.

Respuesta del Titular:

En la Fase de Caracterizacion se realizaron ensayos de bombeo en dos (2)
piezometros ubicados dentro de la zona industrial de la Estacion Morona, obteniendo
los datos de transmisividad y permeabilidad, tal como se presenta en el cuadro

siguiente:
Cuadro N° 59: Ensayos de Caracterizaciéon Hidraulica
Piezémetro de . . Transmisividad Permeabilidad
ensayo Periodo del Ensayo Método T (m2/d) K (m/d)

RBombeo y Theis Recovery 2,22 x 109 6,32 x 10"

ecuperacion
C19 Bombeo Cooper & Jacob 9,28 x 100 2,64 x 100
Recuperacion Theis 6,87 x 101 1,96 x 107
RBombeo y Theis Recovery 2,97 x 10" 9,93 x 109

ecuperacion
P12 Bombeo Cooper & Jacob 4,34 x 101 1,50 x 101
Recuperacion Theis 1,63 x 101 6,31 x 102

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 06- Rspta. IC- 15-b) (Oficio N° 393-2023-MINEM/DGAAH/DEAH)
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Los resultados indican que el acuifero presenta una transmisividad de muy baja a
baja (ver Cuadro N°59) y una permeabilidad variada que va desde un acuitardo a un
buen acuifero (ver Figura N°03), los cual es coherente con el tipo de suelo que se
tiene en la Estacion Morona, compuesto principalmente por un suelo del tipo
predominantemente arcilloso con cierta presencia de arena.

Figura N° 03: Clasificacion de Permeabilidad
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Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Fig N° 06- Rspta. IC- 15-b) (Oficio N° 393-2023-MINEM/DGAAH/DEAH)

Cabe resaltar que no se ha realizado un ensayo de bombeo en el piezémetro C25
(piezdémetro donde se ejecutara la técnica de bombeo y tratamiento), el cual presenta un
perfil de suelo ligeramente distinto a los puntos ensayados (C19 y P12), observando en
superficie arenas arcillosas en lugar de arenas. Por lo expuesto, se determina la potencial
nulidad de migracion del contaminante.

Por otro lado, se entiende por gradiente hidraulico a la variacion del nivel piezométrico
por unidad de recorrido en el sentido del flujo del agua subterranea, por tanto, en el caso
de la Estaciéon Morona no se puede realizar su célculo debido a que se presentan aguas
colgantes y no un nivel freatico definido. No obstante, previo a la aplicacion de las
técnicas de remediacion se realizara trabajos geofisicos (tomografia eléctrica), con la
finalidad de determinar la profundidad del nivel freatico tanto en la zona interna como
externa de la Estacion Morona, con lo cual, dependiendo de sus resultados se calculara
el gradiente hidraulico solicitado.

Analisis de la respuesta a la Informacién Complementaria N° 15-b

El administrado no presenta los célculos solicitados “calculo real de la velocidad de
flup con base a los parametros de permeabilidad y gradiente hidraulico”.
Correspondientes al medio subterraneo, solo presenta resultados de conductividad
hidraulica y transmisividad, asi también, solo sustenta que los cuerpos de agua
subterranea corresponden a lentes aislados.

Observacion N° 15. b). No Absuelta

Segunda Informacion Complementaria N° 15-b

El titular debera presentar lo solicitado en la observacién primigenia, soportado por la
informacién analizada, asi mismo, el sustento de los cuerpos de agua subterranea
colgados y que estos no tienen conexion con el acuifero presente en la zona.

i
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c. Respecto alos afloramientos, se han incluido a dos manantiales (1 y 2) en el Cuadro
N° 18 del Estudio de Caracterizacion, empleados por la poblacién para consumo y
riego, encontrandose a 30 y 40 m hacia el suroeste del emplazamiento. Al respecto,
el administrado, debe explicar con el debido sustento porque no fueron incluidos en
el estudio de caracterizacion fisicoquimica, para evaluar la posible contaminacion
en los mismos y evaluar posibles riesgos a la salud humana y ambiente. En ese
sentido, presentar dicha informacion sustentada, y de corresponder realizar los
estudios de andlisis de calidad de los manantiales, evaluacion de riesgos
ambientales, e incorporar dichos componentes hidricos en el plan de remediacion
del sitio.

Respuesta.-

El titular sefala que si bien es cierto no se tomé muestra de agua en los dos (2)
manantiales, pero en la interseccion de estos (a 13 m aguas abajo) se tomé una
muestra de agua (AS6), como se evidencia en el Plano N° 9 “Puntos de muestreo
de agua superficial” del Apéndice | del PDR y en la figura N° 2 (levantamiento de
observaciones de este PDR). La muestra no evidencié afectacion para hidrocarburo
disuelto, sin embargo, se detectd presencia de plomo total en concentraciones
superiores al ECA para agua superficial, E2. La afectacion por plomo detectada en
esta muestra y en el resto de las muestras (AS2, AS7, AS8 y AS9) que se
encuentran a lo largo de la quebrada Shifeco no es producto de las actividades de
la Estacion, sino se debe a otras actividades de la zona.

Cabe resaltar, la afectacion detectada en el agua subterrdnea (Al 1 y Al 2) estan
localizadas y se encuentran delimitadas en el interior de la zona industrial de la
Estacion Morona, por lo que el agua que consume la comunidad no esta
influenciada por las actividades de la Estacion.

Al respecto, no sefiala o evidencia si la muestra de agua en el punto AS6, esta
contaminada por otros parametros, como: metales totales, asi como TPH (no
solamente hidrocarburos disueltos), BTEX y PAH, y comprobar que realmente no
habra afectacion en la calidad de los manantiales 1 y 2 por las actividades del
presente PDR.

Observacion N° 15. c). No Absuelta
Informacion Complementaria N° 15. ¢)

El titular debe presentar la siguiente informacion:

a) Ubicacién del punto AS6 m en coordenadas UTM WGS 84, y determinar las
distancias a los manantiales 1y 2.

Respuesta del Titular:

En el cuadro siguiente se presenta la ubicacion del punto AS6, asi como la
distancia aproximada hacia los manantiales.
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Cuadro N° 60: Ubicacion del punto AS6 y Distancia a los Manantiales
Punto d Coordenadas UTM
Mun o de Descripcién (WGS 84) Zona UTM Distancia a los manantiales

uestreo
Este (m) | Norte (m)

Manantial 1 (M1): aproximadamente 15

Interseccion entre el manantial
m al punto AS6

AS6 1y 2 (inicio de la quebrada 252 563 9 559 407 Manantial 2 (M2): aproximadamente 11

Shifeco) m al punto AS6
Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 08- Rspta. IC- 15-c —a) (Oficio N° 393-2023-MINEM/DGAAH/DEAH)

Informacion Complementaria N° 15. ¢ - a). Absuelta.

b) Considerando la evaluacion de calidad de muestras de agua subterranea dentro
del programa de seguimiento o control en la estacion Morona, segun cuadro N°
31, folio 0128 del item 6.5.2.3, especificar o determinar las concentraciones
halladas en el punto AS6 de: TPH, BTEX , PAH y metales totales, al cual se le
incluye aceites y grasas, para demostrar si realmente el agua en dicho punto, cuya
calidad representaria a la de los manantiales 1y 2, esta libre de los contaminantes
mencionados que podrian ocasionar afectacion a la poblaciéon para consumo y
riego. En caso, se evidencia que los parametros contaminantes superan los
estandares referenciales establecidos (categoria 4 (Conservacion del Ambiente
Acuatico), subcategoria E2 (Rios Selva) del ECA para Agua superficial, asi como
de la Normativa Holandesa, Soil Remediation Circular (2013), realizar la
evaluacion de riesgos ambientales, e incorporar dichos componentes hidricos en
el plan de remediacion del sitio.

Respuesta del Titular:

Se indica lo siguiente:

e El punto de muestreo AS6, corresponde a un punto de muestreo de agua
superficial, ubicado en el punto de confluencia de los manantiales 1 y 2, inicio
a la quebrada Shifeco.

e Los resultados analiticos de la muestra de agua superficial AS6, colectada
durante la Fase de Caracterizacion, se indican en los cuadros siguientes:
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Cuadro N° 61: Resultados Analiticos de las Muestras de Agua Superficial AS6

TPH, BTEX y HAP Concentracion (mg/L)

Cdédigo de muestra Fecha de F1 F2 F3 TPH B (a)
muestreo i i enzo (a
(C5-C10) | (C10-C28) |(c28-C40)| (C5-C40) Benceno | Tolueno | Etilbenceno | Xilenos Pireno Fluoranteno
ECA C4-E2: Rios Selva - - - 0,5 0,05 - - - 0,0001 0,001
61511-518-AS6 06/11/2021 < 0,025 < 0,001 < 0,001 < 0,001 <0,00101 | <0,00101 <0,00050 |<0,00242 [ <0,000013 | <0,000013
Metales y parametros fisicoquimicos (Concentracion (mg/l)
Caédigo de Fecha de Aceites
muestra muestreo | Cr VI Hg As Ba Cd Cu Ni Pb Sb Se Zn y Fenoles | SST | Sulfuros
Grasas
ECA C4-E2: Rios Selva 0,011 0,0001 0,15 1,0 0,00025 0,1 0,052 | 0,0025 - - - 5,0 2,56 <400 0,002
61511-518-AS6 | 06/11/2021 | <0,0009 | < 0,00005 | 0,0005 | 0,03 | <0,00010 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0053 | < 0,0002 | <0,0006 | 0,018 | 0,927 |[<0,0008| 38 <0,0010
Supera los ECA para Agua Superficial Categoria 4 E2 (Rios Selva) segin D.S. N° 004-2017-MINAM
Datos de campo- in situ
Punto de Muestreo ALuEiCY Conductividad Especifica
Muestra (uS/cm) pH Temperatura de la Muestra (°C)
ECA C4-E2 (Rios Selva) 1000 6,5-9,0 A3
61511-518-AS6 7/11/2021 160 6,9 26,5
Fuente: PDR- Estacién Morona- PDR- Cuadro N° 08- Rspta. IC- 15-c- b) (Oficio N° 393-2023-MINEM/DGAAH/DEAH)
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¢ Los resultados analiticos obtenidos de la muestra de agua superficial AS6, no
deben ser comparados con la Normativa Holandesa, Soil Remediation Circular
(2013), ya que esta muestra corresponde a la matriz agua superficial y presenta
su propia normativa de comparacion, los ECA para Agua superficial (categoria 4
(Conservacion del Ambiente Acuatico), subcategoria E2 (Rios Selva).

eLas concentraciones de los parametros TPH, BTEX (benceno, tolueno,
etilbenceno y xilenos), PAH (benzo(a)pireno y fluoranteno), metales (Cr VI, Hg,
As, Ba, Cd, Cu, Ni, Pb, Sb, Se y Zn), y parametros fisicoquimicos (aceites y
grasas, fenoles SST y sulfuros), se encuentran por debajo de los valores de
referencia del ECA para Agua Superficial, y en algunos casos por debajo del
limite de deteccion de la metodologia empleada por el laboratorio, a excepcion
del parametro plomo total en el que se evidencié concentracién que supera
ligeramente la referencia.

eEn base a lo expuesto, no se considera realizar la evaluacién de riesgos
ambientales, ni incorporar en el plan de remediacion del sitio.
Observacion N° 15. ¢ - b). No Absuelta.
Segunda Informacion Complementaria N° 15. ¢ - b).

En relacion al Plomo, el titular debe explicar las causas de la excedencia de su
concentracién, en funcion de fendmenos naturales o bien por las actividades propias
del proyecto, y si fuera esto ultimo como realizara el control de la contaminacién del
plomo en el Agua Superficial AS6.

c) Determinar si de acuerdo al bombeo a realizar, el cono de abatimiento no afectara
a los manantiales 1y 2, los cuales tienen un caudal.

Respuesta del Titular:

Segun el radio de influencia del bombeo, el radio determinado oscila entre 2,1 a
4,3 metros dentro de la zona industrial de la Estacion Morona, y los manantiales
(1 y 2) se encuentran fuera de la Estacién (al oeste, 50 m aproximadamente), por
lo cual, el bombeo no tiene influencia con los manantiales.

El radio de influencia fue calculado empleando la formula de Weber, la cual se

presenta a continuacion:
R=3 [l K=t
Ne

Informacion complementaria N° 15. ¢ - c). Absuelta.

d) Incluir a los manantiales indicados en el Programa de Seguimiento o control de
agua subterranea en las actividades de remediacion y post remediacion.
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Los manantiales 1 y 2, se encuentran ubicadas aguas arriba de las areas a
intervenir, por lo cual estos no podrian verse alterados por las actividades propias
de la remediacion. Asi mismo, a solicitud de la ANA, se considera dentro de la
Propuesta de Puntos de Muestreo de Seguimiento de Agua Superficial los puntos
de muestreo ubicados en los manantiales, los cuales se presentan en el siguiente

cuadro:

Cuadro N° 62: Cuadro Resumen de Propuesta de Puntos de Muestreo de Seguimiento
de Agua Superficial — Quebrada Shifeco

Coordenadas UTM Pars . - Frecuencia
Codigo WGS 84 (Zona 18 S) | Localizacién arir:::fir:asr por Cg:nmaatgiiéﬁ de
Este (m) | Norte (m) P Monitoreo
Hidrocarburos
Totales de
AS-07 252552 | 9559395 | Manantial 1 | Cetroleo (F1,F2y | Categoria 4
F3). (Conservacion
Hidrocarburos del Ambiente
. oo - Semestral
Poliaromaticos Acuatico), durante tres
(PAH) subcategoria E2 (3) afios
BTEX (Rios Selva) del
. Aceites y grasas ECA para Agua
AS-08 252553 9559414 Manantial 2 Metales (As, Ba, superficial
Cd,Cr,CrVI,Hgy
Pb)

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 10- Rspta. IC- 15-c- d) (Oficio N° 393-2023-MINEM/DGAAH/DEAH)

Observacion N° 15. ¢ - d). No Absuelta.
Segunda Informacion complementaria N° 15. ¢ - d)

En la Normativa de comparacién del Cuadro N° 62 del presente informe incluir a la
Categoria 1- Subcategoria A.

4.16. OBSERVACION N° 16:

a. Eltitular debe sustentar los criterios de la eleccion de los parametros de interés para
los estudios de caracterizacion y en la elaboracion del Plan de remediacion en agua
subterranea, toda vez que en la norma aplicable de Holanda: Soil Remediation
Circular 2013, se tienen otros parametros no evaluados en el presente proyecto.
Del mismo modo, para la caracterizacién y en el monitoreo y seguimiento de la
calidad de los sedimentos, de acuerdo a la Normativa Canadiense (CCME- Atlantic
RBCA) se tienen otros parametros no evaluados, por tanto, se debe precisar los
criterios de seleccion de dichos parametros.

Respuesta.-

El titular manifiesta que la seleccion de parametros de interés para el estudio de
caracterizacion y la elaboracion del plan de remediacién en agua subterranea se
realizaron de acuerdo con la actividad industrial llevada a cabo en el emplazamiento

y posibles datos histéricos existentes, en este caso la actividad esta asociada a una
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posible afectacion por hidrocarburo, por lo que se consideraron los parametros
establecidos en el item 4.3.3 "agua subterranea" del Informe de Caracterizacion.
También los parametros establecidos en la caracterizacion y en el monitoreo y
seguimiento de calidad de los sedimentos son los asociados a la actividad
desarrollada en el emplazamiento, como se muestra en el item 4.3.4 "sedimento”
del Informe de Caracterizacion (folio 268).

Al respecto, el item 4.3.3 "agua subterranea" del Informe de Caracterizacion, se
encuentra en los folios 0268 a 0271.

El item 4.3.4 "sedimento" del Informe de Caracterizacion se encuentra en los folios
0271 a 0272.

Observacion N° 16. a). Absuelta

Considerando las observaciones previas y de reajustar el programa de monitoreo,
debe presentar una tabla resumen de la ubicacion de los puntos de monitoreo de la
calidad de agua superficial, subterranea, sedimentos que incluya: cédigo del punto,
descripcion, coordenadas de ubicacion (UTM, datum WGS 84, zona
correspondiente), frecuencia de monitoreo, parametros de monitoreo, normativa
aplicada; adjuntar ademas los archivos digitales (kmz, cad, gis) de los puntos de
monitoreo a establecerse.

Respuesta.-

El titular sefala que, en base a las respuestas emitidas a las observaciones
anteriores, los contaminantes de preocupacion no han cambiado y la ubicacion de
los puntos de monitoreo de agua superficial y sedimento no altera el objetivo de la
remediacion por lo cual se mantienen.

Presentan el cuadro resumen de la propuesta de monitoreo para la quebrada
Shifeco en el folio 131, Apartado 6.5.3 “Plan de Monitoreo — Quebrada Shifeco”,
Cuadro N°35y 36.

Al respecto no se incluy6 el Plan de monitoreo de seguimiento de Agua subterranea.

Cuadro N° 63 : Cuadro Resumen de Propuesta de Puntos de Muestreo de Seguimiento
de Agua Superficial — Quebrada Shifeco

Coordenadas UTM WGS 84

Cadigo

(Zona 18 §)

Este (m)

Lecalizacion
Norte (m)

Parametros por
Analizar

Normativa de
Comparacion

Frecuencia de
Monitoreo

AS-01

252563

Interseccion entre el manantial 1 y 2 (inicio de
la quebrada Shifeco)

9559407

AS-02

252589

Parte inicial de la quebrada Shifeco (aguas
arriba)

9559410

AS-03

252596

9559481

Al lado oeste de la Ex poza

AS-04

252596

Al margen derecho de la quebrada Shifeco, a

9559527 la altura del drenaje Shifeco.

AS-05

252597

Al margen derecho de la quebrada Shifeco, 20
m aguas arriba de la desembocadura al rio
Morona

9559555

AS-06

252616

Aguas abajo de la quebrada Shifeco, en la
desembocadura al Rio Morona

9559562

Hidrocarburos Totales
de Petrdleo (F1,F2 y
F3).

Hidrocarburos
Poliaromaticos (PAH)
BTEX

Aceites y grasas
Metales (As, Ba, Cd,
Cr, Cr VI, Hg y Pb)

Categoria 4
(Conservacion del
Ambiente
Acuatico),
subcategoria E2
(Rios Selva) del
ECA para Agua
superficial

Semestral durante
tres (3) afios
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Cuadro N° 64: Cuadro Resumen de Propuesta de Puntos de Muestreo de Seguimiento
de Sedimentos— Quebrada Shifeco.

- CosICH g E;g Lt o Parametros a Normativa de Frecuencia de
it 12ong L Ly Analizar Comparacion Monitoreo
Este (m) Norte (m) mp
Valores de
S-01 2525596 9559481 Allado osste de la Ex poza + Hidrocarburos intervencion (Guia
Totales de para Evaluacion de
o derecho de | brada Shif 'F':gt]roleo (F1.F2y | Sedimento, Paises
margen derecho ae la quebrada shieco, a . H
502 2525% 9559527 Ia altura del drenaje Shifeco. * Hidrocarburos BaJOS} ¥ va'lores Semestral dymme
Pl i PEL (Guias tres (3) afios
oliarométicos .
(PAH) Cclz_lgaéﬂ:‘ns;s del
Aguas abajo de la quebrada Shifeco, en la « BTEX alidad Ambiental,
503 252616 9559562 desembocadura al Ric Morona CCME).

- ~Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 36-folio 07371- Levant. De observaciones

Observacion N° 16. b). No Absuelta

Informacién Complementaria N° 16. b)

Incluir el Cuadro Resumen del Plan de muestreo de seguimiento de Agua
subterranea. (incorporar aceites y grasas y metales totales), ademas de los
sefialados en cuadro N° 31. Folio 0128- HTP, BTEX, PAH, Metales disueltos).

En el Cuadro N° 30: Coordenadas de Ubicacién de la Red de Control y Seguimiento,
folio 0126, deben incluir el piezdémetro C13.

Adjuntar el plano y los archivos digitales (kmz, shp) de los puntos de monitoreo a
establecerse.

Incluir en el mencionado Plan a los manantiales 1 y 2, tomando en cuenta la
proximidad a la zona a intervenir y considerando que estas aguas tienen un uso
poblacional.

Respuesta del Titular:

Se agrega el siguiente Cuadro Resumen del Plan de Muestreo de Seguimiento para
Agua Subterranea.
Cuadro N° 65: Cuadro Resumen del Plan de Muestreo de Seguimiento para Agua

Subterranea
Coordenadas UTM Paramet N tiva d F .
Cédigo | WGS 84 (Zona 18 S) Localizacién ar::\merros corma iva de 4 r't\ancuq:\ma
Este (m) Norte (m) por Analizar omparacion e Monitoreo
Al Norte de las Bombas
C10 252 683 9559405 [ de Inyeccion, en el area | * Hidrocarburos
fuera del cubeto. Totales de
Al Este del Piezometro | Petrdleo (F1, F2 | *Categoria 4
12 y Sur del Tanque de | y F3y totales). (Conservacion *Durante la
C13 | 252709 | 9559386 | piscel (TV - 1303), enel | * BTEX del Ambiente Remediacion:
area fuera del cubeto. *Hidrocarburos Acuatico), Trimestral
Al Este de las | Poliaromaticos subcategoria E2 | durante un (1)
C15 252662 | 9559351 | 1 tonombas Principales | (PAH). (Rios Selva) del | afio.
*Aceites y ECA para Agua *Post
c16 252639 9559354 | Al Surdel P05 Grasas. superficial Remediacion:
Al Norte del Tanque | *Metales Totales | * Normativa Semestral
C18 252 655 9 559 388 .
Sumidero TV-1307 y Metales Holandesa, Soil | durante tres (3)
Al Oeste del Tanque | Disueltos (As, Remediation afos
C19 | 252645 | 95889392 | g idero TV-1307 Ba, Cd, Cr, Cr | Circular (2013)
Al Norte del Tanque de | VI, Hgy Pb)
Cc2 252 720 9559420 | Diésel 1302, en el area
fuera de la zona estanca
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Cuadro N° 65: Cuadro Resumen del Plan de Muestreo de Seguimiento para Agua
Subterranea

Coordenadas UTM . . .
WGS 84 (Zona 18 S) Parametros Normativa de Frecuencia

Cédigo Este (m) Norte (m) Localizacion por Analizar | Comparacién | de Monitoreo

c20 252 649 9559 378 Al Norte del Tanque TV-

1306.

Al Noroeste del Tanque
C24A 252 630 9559 363 TV-1305
Cos | 252627 | 9550353 | 4% Sur del Tanque TV-

Punto ubicado hacia el
C39 252 693 9559 377 | suroeste del P12 y TK
sumidero T-1308

Al Este del Tanque Alivio
C4 252 670 9559426 | (TV-1301), en el area
fuera de la zona estanca.

Punto ubicado al noreste
del tanque sumidero (T-
1307) y el piezémetro
Cc18

C40 252 663 9 559 402

Punto ubicado al

Ca1 252617 9 559 348 suroeste del punto C25
Al Sureste del Tanque de

Cc7 252 753 9559 375 Agua (TV — 1310)

P12 | 252702 | 9559385 | A sur del  Tanque

Sumidero T-1308

Ubicado en el Ilado
P5 252 623 9559 468 | noroeste de las
Motobombas Principales
Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 11- Rspta. IC- 16- b) (Oficio N° 393-2023-MINEM/DGAAH/DEAH)

¢ Se actualiza el Cuadro N°30, incluyendo el piezémetro C13, el cual no se coloco
por error:
Cuadro N° 66: Coordenadas de Ubicacion de la Red de Control y Seguimiento

L .. Coordenadas UTM WGS 84 (Zona 17 S)
Codigo Piezometro
Este (m) Norte (m)
C10 252 683 9 559 405
C13 252709 9 559 386
C15 252 662 9 559 351
C16 252 639 9 559 354
Cc18 252 655 9 559 388
C19 252 645 9 559 392
C2 252 720 9559420
Piezémetro |nstala.do en la C20 252 649 9559 378
Fase de Caracterizacion
C24A 252 630 9 559 363
C25 252 627 9 559 353
C39 252 693 9559 377
C4 252 670 9 559 426
C40 252 663 9 559 402
C41 252 617 9 559 348
C7 252753 9 559 375
Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Con il
Urb. El Palomar - San electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el u"l*E _-_3_3‘?:'--m:’-", BICENTENARID
Isidro Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion = =% ;=7 DiLPERD
T: (511) 224 3298 Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su Pﬂﬂt "-":-;J'u-;'.;.,\ o - aes
www.gob.pe/ana autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través !
www.gob.pe/midagri de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : 3027034B



T
e " R — Firmado digitalmente por QUISPE
o - | Ministerio : ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
% FERU dilnesarralla Agrario - hard” ' : ©
LT il —‘ otivo: For Encargo
Y Hieg Fecha: 26/07/2023

Autoridad Nacional del Agua

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cuadro N° 66: Coordenadas de Ubicacion de la Red de Control y Seguimiento
Coordenadas UTM WGS 84 (Zona 17 S)

Codigo Piezometro

Este (m) Norte (m)
P12 252 702 9 559 385
P5 252 623 9 559 468

Fuente: PDR- Estacion Morona- PDR- Cuadro N° 30- Rspta. IC- 16- b) (Oficio N° 393-2023-MINEM/DGAAH/DEAH)
¢ En el Apéndice | “Mapas y Planos”, se ha actualizado el Plano N°20 “Propuesta de
Ubicacion de Red de Control y Seguimiento de Agua Superficial y Sedimento. En el
cual se ha agregado dos (2) puntos de monitoreo en los respectivos manantiales.
Asi mismo se adjunt6 el plano en versién editable.
Informacién complementaria N° 16. b) . Absuelta

4.17. OBSERVACION N° 17:

En las Matrices de Determinacion para el Analisis de Alternativas de Remediacion de
Suelo y de Fase Libre Sobrenadante, en las areas de interés, en el item 5.4 Analisis de
viabilidad de las alternativas de remediacion, el titular debe fundamentar el incluir un
16% en el analisis de costos, habiendo considerado un criterio adicional que no se
encuentra en la referencia (Guia para la elaboracién de planes de descontaminacién de
suelos- 2014-MINAM), utilizada en este PDR.

Respuesta. -

Replantean los porcentajes de evaluacién de los criterios de viabilidad considerando lo
indicado en la Guia para la elaboracion de planes de descontaminacion de suelos).
Reformulan la evaluacion de la Matriz de Determinacion para el analisis de las
alternativas de remediacién, no considerando la valoracién de un analisis de costos.

Al respecto, emplean los siguientes criterios de viabilidad en item 5.4.1, folio 0060:
Andlisis de Mejores Técnicas Disponibles

Analisis de la Sostenibilidad de las Alternativas

Andlisis de Ecoeficiencia de las Medidas Propuestas

Criterio Adicional: Ensayos Piloto

Observacion N° 17. Absuelta

V. CONCLUSION

Luego de revisar la subsanacion de observaciones e informacién complementaria al
“Plan Dirigido a la Remediacion (PDR) -Estacion Morona”, presentado por PETROLEOS
DEL PERU S.A.— PETROPERU, se ha encontrado que aun persisten observaciones
que requieren de una Segunda Informaciéon Complementaria, de acuerdo a lo sefialado
en el item 4 del presente informe, para que la Autoridad Nacional del Agua pueda emitir
opinion favorable de acuerdo con el articulo 81° de la Ley de Recursos Hidricos Ley

29338.
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VI. RECOMENDACIONES

6.1. La Direccion de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos (DEAH) de la Direccién General
de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas (DGAAH
del MINEM), remitira la Segunda Informacién Complementaria a PETROLEOS DEL
PERU S.A.— PETROPERU, a fin de que el PDR del presente Proyecto, cumpla con el
sustento técnico y la normativa en relacion a los recursos hidricos.

6.2. La subsanacion de observaciones se debera presentar en medio digital de formatos
PDF y editable (Word), la misma que debe estar completa (planos, anexos, informes,
figuras, graficos, tablas, etc.). y de facil manejo para su revision.

Es cuanto tengo que informar a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

WILFREDO QUISPE QUISPE
PROFESIONAL
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS
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