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CUT: 12251-2022

INFORME TECNICO N° 0056-2022-ANA-DCERH/WOQQO

A : LUIS ALBERTO DIAZ RAMIREZ
DIRECTOR
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS
HIDRICOS

ASUNTO : Opinién Favorable al Plan de Rehabilitaciéon del Sitio Impactado S0104

(Sitio Botadero Km 2) por Actividades de Hidrocarburos de la Cuenca del
Rio Pastaza, presentada por la Direccibn General de Asuntos
Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del Ministerio de Energia y
Minas (MEM)

REFERENCIA : Oficio N° 042-2022-MINEM/DGAAH/DEAH

FECHA . San Isidro, 06 de mayo de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente:

I.  ANTECEDENTES

1.1. El 25 de setiembre de 2019, mediante Oficio N° 382-2019-MEM/DGAAH/DEAH, la
Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del Ministerio de
Energia y Minas (MINEM), remitié a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el Instrumento
de Gestién Ambiental (IGA) indicado en el asunto a fin de que se emita la opinién técnica
en el marco del articulo 81 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos. Se precisa que
el consorcio ECODES-VARICHEM realiz6 el Plan de Rehabilitacion indicado en el asunto.

1.2. El 16 de diciembre de 2019, mediante Oficio N° 2718-2019-ANA-DCERH, la DCERH de
la ANA remitio a la Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH)
del Ministerio de Energia y Minas (MINEM), el Informe Técnico N° 1084-2019-ANA-
DCERH/AEIGA, que contiene las observaciones al Instrumento de Gestion Ambiental
(IGA) indicado en el asunto.

1.3. El 03 de setiembre de 2021, mediante Oficio N° 492-2021-MINEM-DGAAH-DEAH, la
Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del Ministerio de
Energia y Minas (MINEM) remiti6 a la DCERH de la ANA la subsanacion de las
observaciones del IGA indicado en el asunto.

1.4. El 27 de setiembre de 2021, mediante Oficio N° 571-2021-MINEM-DGAAH-DEAH, la
DGAAH del MINEM remitié a la DCERH de la ANA oficio reiterando pedido de emision de
opinién al IGA.

1.5. EIl 26 de octubre de 2021, mediante Oficio N° 1919-2021-ANA-DCERH, la DCERH de la
ANA remitié a la DGAAH del MINEM el Informe Técnico N° 100-2021-ANA-DCERH/WQQ
correspondiente a la informaciébn complementaria que requiere el IGA indicado en el
asunto en materia de recursos hidricos.
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1.6. El 24 de enero de 2022, mediante Oficio N° 042-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la DGAAH
del MINEM remiti6 a la DCERH de la ANA informacion complementaria para la
subsanacion de las observaciones del IGA indicado en el asunto.

1.7. Con fecha 06 de mayo de 2022, mediante Carta N° 013-2022-RJEA, presenta el informe
elaborado por el Ing. Renzo Jacob Echevarria Ardiles (Especialista en IGA) CIP N° 95832
con los aportes solicitados al Ing. Uriel Néstor Marca Ventura (Especialista en
hidrogeologia) CIP N° 166585, para emision del informe.

ll. ANALISIS
MARCO LEGAL

- Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento, Decreto Supremo N° 001-
2010-AG

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su
Reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM

- Ley N° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediacién Ambiental
y su Reglamento, Decreto Supremo N° 039-2016-EM

- Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, aprueban Estandares de Calidad Ambiental
para agua y establecen disposiciones complementarias

- Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organizacion y Funciones
de la ANA

- Resolucién Ministerial N° 118-2017-MEM/DM, Aprueban “Lineamientos para la
elaboracion del Plan de Rehabilitacion”

- Resolucion Jefatural N° 106-2011-ANA, Procedimientos de Evaluaciéon de los
Estudios de Impacto Ambiental relacionados con los recursos hidricos

- Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de
autorizacion de vertimientos y reldso de aguas residuales tratadas

- Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA. Reglamento de Procedimientos
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion
de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua

- Resolucién Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales

- Resolucién Jefatural N° 108-2017-ANA, Guia para la Determinacion de la Zona de
Mezcla y la Evaluacion del Impacto de un Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas
a un Cuerpo de Natural de Agua

- Resolucion Jefatural N° 056-2018-ANA. Clasificacién de los Cuerpos de Agua
Continentales Superficiales”

Il. UBICACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1. Descripcion del proyecto

La Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del
Ministerio de Energia y Minas (MEM) contrata a CONSORCIO ECODES INGENIERIA-
VARICHEM DE COLOMBIA-CEV (en adelante ECODES-VARICHEM), quienes
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plantean el “Plan de Rehabilitacién para el Sitio Impactado S0104 (Botadero km 2),
que considera las caracteristicas del area, la caracterizacion de sitio impactado, la
evaluacién de los impactos y/o riesgos para el ambiente y la salud de la persona, las
acciones de remediacién y rehabilitacion: determiné como alternativa de remediacion,
las tecnologias Bioestimulacion enzimética y Solidificacion ex situ, ademas de la
remocion de residuos.

La remocion de residuos implica: Aspectos logisticos y de seleccion de personal para
la extraccion de residuos enterrados; Transporte e instalacion de personal; Maquinaria
y equipos para la extraccion de residuos enterrados; Adecuacion de la zona para la
extraccion de residuos enterrados; Excavacion y retiro de residuos contaminados y;
Cierre y abandono.

La Bioestimulacién enzimatica mas Solidificacion ex situ implica: Aspectos logisticos y
de seleccion de personal; Transporte e instalacion de personal; Maquinaria, productos
y equipos para el desarrollo de las actividades de remediacion en la zona de
tratamiento; Reconocimiento y adecuacion de la zona de remediacion; Construccion y
adecuacion de las celdas de tratamiento para bioestimulacion enzimatica; Excavacion,
transporte y descarga del suelo contaminado en la zona de tratamiento;
Implementacion de la técnica de remediacion de bioestimulacion enziméatica;
Implementacion de la técnica de solidificacion ex situ—on site; Finalizacion de la técnica
de remediacion y acciones de revegetacién y; Cierre y desmantelamiento del
campamento base y de la zona de tratamiento.

3.2. Ubicacién

El proyecto de Rehabilitacion del Sitio Impactado S0104 se ubica al norte de la
Amazonia Peruana, politicamente en el distrito de Andoas, provincia Datem del
Marafién y departamento de Loreto, y geograficamente dentro de la cuenca del rio
Pastaza. El sitio impactado S0104 (Figura 1) de coordenadas 339 018 E y 9 693
139 N (UTM WGS 84, zona 18 Sur) se ubica en el &mbito de intervencion del lote
petrolero 192 (ex lote 1AB).

Figura 1. Ubicacion del Sitio impactado S0104
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Fuente: PR del Sitio S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM, (Figura 2-1).
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3.3. Caracteristica del area

El Sitio S0104 (Botadero km 2), estd al noreste de la CC.NN. Nuevo Porvenir. La
distancia entre Nuevo Porvenir y el Sitio S0104 (Botadero km 2), via terrestre es de
8,9 km, y en linearecta es de 3,3 km. A 1,3 km, al noroeste esta ubicado el Sitio S0106
(Botadero km 4); a 1,8 km, al sureste esta ubicado el Sitio S0105 (Botadero CS-32); al
oeste a 393 m, se encuentra la linea de flujo de produccion entre los campos
Capahuari Norte y Capahuari Sur.

La geologia que domina el sistema acuifero es la unidad hidrogeolégica “Acuifero”
poroso no consolidado, de origen detritico que estd conformado por depdsitos
aluviales, fluviales, palustres del cuaternario reciente (Holoceno) y, depdésitos aluviales
antiguos de la Formacién lquitos o también llamada Nauta perteneciente al cuaternario
inferior (Pleistoceno) y parte de Terciario reciente (Plioceno).

Asimismo, el limite vertical del acuifero en la zona de impacto esta representado por
un acuitardo sedimentario, conformado por lodonitas, arcillitas y algunas areniscas
pertenecientes a la Formacion lpururo que subyace a la formacion Iquitos (formacién
Nauta). Este acuitardo (Fm. Ipururo) aflora en la zona, delimitando el acuifero detritico
horizontalmente y verticalmente. Por debajo de la formacion Ipururo se encuentra la
formacion Pebas, la cual no aflora en ninguna parte de la zona de estudio ni zonas
aledafas, unicamente aflora en la otra margen del rio Pastaza.

Segun el estudio geofisico, el subsuelo estd compuesto por estratos arcillosos con
diferentes estados de compactacion. Si bien el acuifero esta cubierto por estratos de
suelos finos como arcillas inorganicas o limos arcillosos y arenas limosas, éstos
estratos arcillosos sufren algunos procesos de hidroclastismo como consecuencia del
desecamiento de dichos sedimentos, proveyendo una relativa mejora en el drenaje
desde la superficie.

Se hizo una simulacion de flujo subterraneo vertical considerando estratos de suelo
limoso arcilloso y limoso arenoso y propiedades hidraulicas presentados previamente,
como es el caso de los sitios SO101, SO103, S104 y SO105, en medio no saturado
mediante el software Hydrus 1D y arrojaron velocidades de flujo maximos de 4x10°
m/dia, lo cual resulta practicamente imperceptible. Esto significaria que el avance de
flujo subterrdneo en direccion vertical en el lapso de un afio seria de 0.14 centimetros.
Con respecto a la hidrologia, el rio Pastaza tiene su origen en Ecuador, atraviesa la
frontera y recorre la llanura amazénica hasta desembocar en el Rio Marafién. Tiene
un ancho de cauce de 1200 metros promedio, es de forma meandrica donde
predominan grandes islas y bancos de arena a lo largo de su cauce. Es necesario
mencionar que ninguna de las areas afectadas se encuentra dentro de zonas de
inundacion de los rios Pastaza y Tigre, por lo que las crecientes de los rios no podrian
afectar directamente la saturacion del suelo en las areas del proyecto. El principal
cuerpo de agua que se encuentra en el entorno del sitio impactado, corresponde al
afluente de la quebrada Capahuari Yacu que se encuentra a 17,25 m al noreste del
area del sitio, de direccion de flujo de sur a noreste, asimismo, la quebrada desemboca
en el rio Pastaza, el cual se encuentra a 4000 metros del sitio S0104 (Botadero Km 2)
al oeste, cuya direccion de flujo va de norte a sur.

El clima de la region nor-amazénica se considera ecuatorial himedo, el cual es un
clima de bosque tropical lluvioso, tipico de las latitudes bajas, controlados por las
masas de aire del trOpico ecuatorial que convergen generando una depresion
ecuatorial, derivando en lluvias a través de las tormentas de conveccion. El suelo del
area corresponde a tierra apta para produccion forestal de limitado drenaje, calidad
agricola media y baja, el cual tiene una codificacion F3w - X; la cobertura vegetal
configura los siguientes tipos: bosque colina baja y bosque de terraza baja.
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En la Comunidad Nativa Nuevo Porvenir el sistema de saneamiento basico carece de
conexiones de agua potable, desagle y sistema de disposicion de residuos. Ademas,
cuenta con un punto de agua tratada y la captacion se efectia en el rio Pastaza, el
cual se bombea hacia la planta de tratamiento operada por INCLAM, y esta a su vez,
destina el agua tratada a la comunidad a través de piletas de agua.

3.4. Caracteristica del sitio impactado

Las actividades principales que se desarrollaron anteriormente y las que se realizan
en la actualidad:

— En 1971 se da inicio a las operaciones de explotacién de crudo en el ex Lote
1A, por la empresa Occidental Petroleum Corporation of Peru (Oxy). Se
realizaron diversos proyectos de produccion y exploracion, los cuales contaron
con instrumentos ambientales aprobados por la Direccion General de
Hidrocarburos, entre estos el PAMA.

— En 1978 se da inicio de operaciones en el ex Lote 1B por OXY.

— En 1986 ambos lotes se fusionan y forman el Lote 192 (Ex Lote 1AB), que
celebran Petréleos del Peru S.A. Occidental Peruana inc., Sucursal del Perd.

— En 2003, se suscribe el contrato de licencia para la explotacion de
Hidrocarburos en el Lote 192 (Ex Lote 1AB), entre Perupetro S.A. y Pluspetrol
Norte S. A.

— Del 23 de abril al 08 de mayo de 2013, el OEFA verificO la existencia de una
serie de botaderos con residuos solidos de distinta naturaleza y condicion, los
cuales se encontraron dispersos y sin ningln tipo de proteccion y
almacenamiento.

Caracteristicas del entorno, fuentes asociados a las actividades de hidrocarburos

El sitio S0104 (Botadero km 2), esta ubicado sobre una terraza alta, este sitio fue
utilizado para realizar la disposicion de residuos generados por la industria
petrolera, en las areas adyacentes no hay lineas de flujo de produccion de
hidrocarburos ni instalaciones asociadas a la industria petrolera; los elementos
catalogados como fuentes y focos de contaminacién son los siguientes:

- Fuentes asociados a los contaminantes de preocupacién: las fuentes estan
asociados a los residuos industriales de diferente tipo y naturaleza que estan
dispersos y enterrados en la parte alta de la terraza y sobre los taludes
perimetrales al Sitio S0104 (Botadero km 2).

- Fuentes asociados a actividades industriales y otros: En inmediaciones al Sitios
S0104 (Botadero km 2), no se realizan actividades industriales, ni agricolas; hacia
el oeste a una distancia 460 m, se encuentra la linea de flujo de produccién
Capahuari norte — Capahuari sur.

- Focos: los residuos metalicos que se encuentran dispersos superficialmente y a
nivel sub superficial, dependiendo de su naturaleza y de las aleaciones con las
gue han sido fabricados, como consecuencia de procesos de deposicion y
lixiviacion podrian estar aportando al suelo metales pesados. En la parte baja de
la terraza, hacia el noroeste del sitio impactado hay una quebrada que alimenta
a la quebrada Capahuari Yacu, es probable que por procesos de lixiviacion los
contaminantes de potencial preocupacion afecten las aguas superficiales y a los
sedimentos.
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- Vias de propagacioén: los contaminantes de potencial preocupacion de naturaleza
inorganica, pueden propagarse a través de los sustratos de suelo por procesos
de movilizacion, absorcion y lixiviacion; las corrientes de agua pueden propiciar
la movilizacion de los contaminantes de preocupacién por procesos de
escorrentia, disolucion y lixiviacion.

Fuentes de contaminacion asociadas a fugas, derrames visibles, y otras fuentes,
productos de las actividades de hidrocarburos e identificacion de aspectos que
contribuyen a la degradacion ambiental

Se identificaron fuentes de contaminacion derivadas de la incorrecta disposicién
de residuos en el Sitio S0104 (Botadero km 2). La fuente de contaminacién
identificada en este sitio corresponde a Residuos superficiales y enterrados los
cuales se encuentran en toda la zona impactada:

- Areas de almacenamiento de sustancias y residuos: en la zona impactada se
identificaron residuos industriales, los cuales se encuentran dispersos
superficialmente y enterrados a diversas profundidades.

- Fugas y derrames visibles: en la fase de reconocimiento y muestreo no se
identificaron fugas ni derrames visibles que afecten a las matrices de suelo, agua
y sedimentos. En el &rea de influencia directa no hay infraestructura petrolera.

En el Cuadro N° 1, se presenta la relacion de fuentes de contaminacion que
contribuyen a la degradacién ambiental.

Cuadro N° 1. Relaciéon de fuentes de contaminacion en el sitio S0104

Coordenadas UTM WGS84 zona
Fuente 185
Este Norte
Celdas de residuos enterrados 339037 9693077
Cilindro metdlico de 55 Gal 339039 9693083
Caja de Rlstones de equipo de 339099 9693138
perforacion
Residuos de la industria petrolera 339056 9693163
enterrados
Tuberia enterrada 339058 9693174
Cables acerados y cilindro de 5 Gal 339066 9693164
Mang_uerqs de alta presion de 338987 9693214
magquinaria pesada
Manguera de poliuretano 338975 9693205
Plataforma de maquinaria pesada 338973 9693214
Residuos de cables 338960 9693218
Fuente: Consorcio ECODES-VARICHEM (Tabla 3-6)
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Caracteristicas de componentes

Hidrologia: los principales cuerpos de agua que se encuentran en el entorno del
sitio impactado, corresponden a la quebrada Capahuari Yacu Este que se
encuentra a 17,25 m al noreste del area del sitio, que confluye con la quebrada
Capahuari, y luego desemboca en el rio Pastaza, el cual se encuentra a 4000
metros del sitio S0104 (Botadero Km 2) al oeste, cuya direcciéon de flujo va de
norte a sur (Figura 2).

Figura 2. Cuerpos de aguas superficiales del sitio S0104 (Botadero km 2)
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Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacion de observaciones,
Figura 1).

Calidad de agua superficial: los resultados fueron comparados con los
Estandares de Calidad Ambiental para Agua (D.S. N° 004-2017-MINAM) -
Categoria 4 Subcategoria E2; alternativamente, fueron comparados con las
normas Enviromental Quality Guidelines for Alberta, 2014 y Environmental
Quality Standards for Contaminated Sites (2014) Nova Scotia para los
pardmetros que no contaron con estandares en la norma peruana. Se tomaron
dos muestras de agua superficial en la época humeda (Cuadro N° 2) y estas dos
muestras registraron pH y oxigeno disuelto menor al rango establecido en el
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ECA-Cat4-E2. Los valores de pH se atribuyen a las actividades bacterianas y
descomposicion de la materia vegetal en acidos hudmicos y, los valores de
oxigeno disuelto, se atribuyen a la condicion del cuerpo de agua léntico, con baja
diversidad de microorganismos, invertebrados, peces, plantas y bacterias
aerodbicas.

Los deméas parametros evaluados como: aceites y grasas, fenoles, sulfuros,
bifenilos policlorados (BCPs), hidrocarburos totales de petréleo (C9-C40),
compuestos organicos volatiles (benceno), HAP (antraceno, benzo[a]pireno y
fluoranteno), y metales (arsénico total, bario total, cromo hexavalente, cadmio
total, cobre total, mercurio total, niquel total, plomo total y zinc total) no superaron
ECA-Cat4-E2; asimismo, las concentraciones de cloruros, compuestos organico
volétiles (BTEX), HAP (naftaleno, fenantreno, pireno, y benzo[a]antraceno) no
superaron el estandar de Enviromental Quality Guidelines for Alberta, 2014,
ademas la concentracion de acenaftiieno, acenafteno, fluoreno,
benzo(a)antraceno, criseno, dibenzo(a,h)antraceno, benzo(g,h,i)perileno e
indeno(1,2,3cd)pireno no superaron el estandar Environmental Quality Standards
for Contaminated Sites (2014) Nova Scotia.

Cuadro N° 2. Puntos de muestreo de agua superficial del sitio S0104

q Fecha Fecha Coordenadas UTM
Punto de (época (época WGSB84 zona 18S Descripcion
muestreo ,
seca*) himeda) Este Norte
Punto ubicado al
S0104-As001 | NOS€ | 0gios/2018 | 339149 | 9693173 |  Sureste delsitio
realiza impactado, aguas
arriba
Punto ubicado al
S0104-As002 | Nose | an50018 | 338868 | 9693328 norte del sitio
realiza ;
impactado

Fuente: Consorcio ECODES-VARICHEM (tabla 3-43)
*Solo se realizé el muestreo en época himeda, debido a que son cuerpos de agua estacionales

- Calidad de agua Subterranea: los resultados fueron comparados con la norma
holandesa: Soil remedation circular 2013. En la época humeda y seca se tomaron
una muestra de agua subterranea del pozo S0104-PZ-002. Se desarroll6 un pozo
y se dejo de lado dos, porque en estos Ultimos se encontrdé una secuencia de
arcillas de 1,6 m, luego de perforar mas de 8 m (Cuadro N° 3). En las muestras
tomadas en ambas, todos los pardmetros evaluados como: HTP, BTEXs, HAPs,
PCBs, Metales totales (arsénico, bario, cadmio, cromo, mercurio y plomo), no
superaron el estandar de referencia. Los valores de los parametros fisicoquimicos
del agua subterranea, se encontraron dentro de los limites de referencia
establecidos en “Soil Remediation Circular 2013 of Holland”; la buena calidad del
agua subterranea puede indicar que los contaminantes identificados en el Sitio
S0104 (Botadero km 2), no han migrado hacia el agua del nivel freético.
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Cuadro N° 3. Puntos de muestreo de agua subterranea del sitio S0104

Fecha Fecha Coordenadas UTM
n?l:J:st?r:: (época (época WGS84 zona 18S Descripcion
seca) hdameda) Este Norte
Piezémetro ubicado
en la parte (este)
S0104- 1 1710012018 | 22/05/2018 | 339069 | 9693174 | CErcano al cuerpo
Asub002 de agua que vierte
a la quebrada
Capahuari Yacu

Fuente: Consorcio ECODES-VARICHEM (tabla 3-47)

- Calidad de sedimentos: los resultados fueron comparados con los valores
establecidos en Environmental Quality Guidelines of Alberta (Guias de Calidad
Ambiental de la provincia de Alberta, Canada) del afio 2014. Alternativamente se
comparé con lo establecido en Environmental Quality Standards for
Contaminated Sites (2014) de la provincia canadiense de Nueva Escocia para los
parametros que no contaron con estandares en la Guia de Calidad Ambiental de
Alberta. Se tomaron muestras en 2 puntos (Cuadro N° 4) durante la época seca
(menos humeda). Ambas muestras registraron valores de pH menores a lo
establecido en Environmental Quality Guidelines of Alberta (2014).
Adicionalmente, la muestra S0104-Sed001 registr6 hidrocarburos totales de
petréleo (C9-C40) superiores a lo establecido en Environmental Quality
Standards for Contaminated Sites (2014) Nova Scotia.

Los deméas pardmetros evaluados como: BTEXs, naftaleno, metales (cadmio
total) registraron valores menores a lo establecido por Environmental Quality
Standards for Contaminated Sites (2014) nova Scotia; asimismo, las
concentraciones de HAP (Benzo[a]pireno), metales (arsénico total, cromo total,
plomo total y mercurio total) fueron menores al limite de la guia ISQG de
Environmental Quality Guidelines of Alberta (2014).

Cuadro N° 4. Puntos de muestreo de sedimentos del sitio S0104

Coordenadas UTM
Punto de Fecha WGS84 zona 18S »
Observacion
muestreo (época seca)
Este Norte
S0104-Sed001 | 10/09/2018 339152 9693170 -
El punto de muestreo de
sedimentos se realiz6 en el
sector en donde confluye
un canal construido para el
S0104-5ed002 | 10/09/2018 | 338868 | 9693328 manejo de aguas lluvia con
un aguajal. Se considera
que este punto es mas
representativo que el
propuesto en Gabinete.

Fuente: Consorcio ECODES-VARICHEM (tabla 3-89)

Por otro lado, los pardmetros analizados de la calidad de suelo fueron: benceno,
tolueno, etilbenceno, m,p-xilenos, o-xilenos, xilenos, granulometria, pH, fraccion
de hidrocarburos F1, F2 y F3, naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno,

fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo[b]antraceno, criseno,
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benzolb]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno, benzo[a]pireno dibenzo[a,h]antraceno,
benzo[g,h,i]perileno, indeno[1,2,3-cd]pireno, arsénico total, bario total, cadmio
total, cromo total, cromo VI, mercurio total, plomo total, bario total real , bario
extraible y TCLP.

Los resultados de los analisis de suelos fueron comparados con el ECA de suelo
D.S. N° 011-2017-MINAM o normativa Interin Soil Quality Criteria of Canadian
Soil Quality Guidelines (CCME 1991). De la evaluacion de los resultados
obtenidos, se registraron fraccion de hidrocarburos F2 y F3 en las muestras
S0104-S003-0,30 y S0104-S017-1,80, F3 en S0104-S012-1,00, arsénico y
cadmio en S0104-S016-0,00, cadmio y plomo en S0104-S012-0,00 y S0104-
S005-0,80, cadmio en S0104-S005-0,00 y plomo total en S0104-S002-0,00,
S0104-S003-0,30, S0104-S004-01,40, S0104-S013-0,00 y S0104-S014-1,25
gue superaron los estandares de referencia en época seca. Las demas muestras
no registraron concentraciones superiores a los estandares de referencia para
todos los parametros evaluados.

Asimismo, de la informacion complementaria a la Observacién N° 8 en el cual se
presentan las consideraciones para establecer que en el cuerpo de agua
estacional no se realizaran acciones de remocién y retiro de sedimentos! se
sustenta en: (1) Posibles desviaciones en los resultados analiticos de
laboratorio: El andlisis de hidrocarburos totales de petréleo (C9-C40), el cual se
realiza por cromatografia mediante el método EPA METHOD 8015 C, Rev. 3
2007 “Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography”, este método es
aplicado para determinar la concentracion de varios no halogenados compuestos
organicos volatiles y semi volatiles, como acetona, éteres, alcoholes, xilenos,
hidrocarburos de petréleo que incluyen fracciones de gasolina (C6 — C10) con un
punto de destilacién entre 60°C - 170 °C, fracciones de diesel (C10 — C28) con
un punto de destilacion entre 170°C -430°C. Entre las interferencias sefialadas
por la EPA para el método 8015 C, se sefalan entre otras las siguientes: (i) Los
disolventes, reactivos, cristaleria pueden generar interferencias en el analisis de
las muestras, (ii) Al analizar la presencia de compuestos organicos volatiles, las
muestras pueden contaminarse por difusibn de organicos volatiles
(particularmente clorofluorocarbonos y cloruro de metilo), (iii) Existe la posibilidad
que los analitos se resuelvan mal, especialmente en muestras que contienen
muchos analitos, y (iv) La contaminacién por arrastre puede ocurrir siempre que
las concentraciones altas y las muestras de baja concentracién se analicen en
secuencia; (2) Calculo del Andlisis de Riesgo para la Salud y el Medio
Ambiente: El indice de peligrosidad Total (IPT) por ingesta y contacto dérmico
de sedimentos para el receptor adulto y nifio, es inferior a 1, por lo tanto, el riesgo
es aceptable; (3) No se encontraron evidencias organolépticas en las
muestras de sedimentos analizadas: En los registros de campo no existen
anotaciones que indiqguen que organolépticamente se encontraron trazas de
hidrocarburos en el espejo de agua o en las muestras de sedimentos; la lectura
de la concentracibn de compuestos organicos volatiles realizada a través del
equipo de fotoionizacion indica que el rango es muy bajo y es equivalente a 0,3

1 En la Informacién Complementaria de la Observacién N° 8, se sefiala que en el cuerpo de agua estacional no se
realizaran acciones de remocidn y retiro de los sedimentos, lo cual que se basa en la respuesta al Informe de
Evaluacion Complementario N° 192-2020-MINEM/DGAAH/DEAH emitido por el Ministerio de Energia y Minas
en la Observacion 40 que se encuentra aceptada.

Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico

Palomar - San Isidro archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM Siem re
T:(511) 224 3298 y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su J | p
www.gob.pe/ana autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 1 \ conel pUEblo
www.gob.pe/midagri direccién web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : 79A230C1



- | Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
v Riego

=3
- Firmado digitalmente por QUISPE
= ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard

Motivo: Por Encargo

Autoridad Nacional del Agua Fecha: 06/05/2022

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

ppm; y (4) Caracteristicas del entorno: En campo no se identificé una ruta de
migracion y dispersion desde las fuentes ubicadas en la parte alta de la terraza
hacia la zona del bajo inundable, para ello sefiala las caracteristicas del cuerpo
de agua — Estacién del cuerpo de agua — Estacion de muestreo “S0104-Sed002”,
indicando que el cuerpo de agua estacion con coordenadas UTM WGS84 ZONA
18 S, 338868 (E) y 9693328 (N), en donde la concentracion de hidrocarburos
totales de petréleo es igual a 48,8 mg/kg, esta ubicado hacia el noroeste del area
impactada sobre la parte baja de la terraza; la velocidad de flujo es imperceptible
por tratarse de aguas estancadas, indicandose que al momento de tomar la
muestra, el espejo de la columna de agua tenia una altura de 0,25 m, la materia
organica tenia un espesor de 0,30 m, a partir de los 0,55 m, hasta 1,10 m, se
identificaron secuencias de arcillas de color gris claro y a partir de 1,10 m, arcillas
compactas con una tonalidad grisacea.

3.6. Evaluacion de los impactos

Definicién del problema

- Origen de la contaminacién: la contaminaciéon encontrada se asocia al manejo
inadecuado de residuos industriales como piezas metdlicas, plasticos, filtros,
repuestos de autopartes, cables, vidrios, grasas y lubricantes, los cuales fueron
depositados en la superficie y enterrados en el area del Sitio S0104 (Botadero
km 2). En los Cuadros N° 5y 6 se presentan las fuentes y focos de contaminacion.

Cuadro N° 5. Fuentes de contaminacién del sitio S0104

Coordenadas UTM

N° Fuente WGS84 zona 18S
Este Norte

1 | Celda con residuos so6lidos enterrados 339021 | 9693080

2 | Celda con residuos sélidos enterrados 339064 | 9693146

Fuente: Consorcio ECODES-VARICHEM (tablas 4-1)

Cuadro N° 6. Focos de contaminacion del sitio S0104

Coordenadas UTM

WGSB84 zona 18S
N° Fuente

Este Norte
1 Suelo con presencia de fracciones de hidrocarburos 339044 9693161
2 Suelo con presencia de fracciones de hidrocarburos y 339021 9693080

metales

3 Suelo con residuos sélidos enterrados 339017 9693153
4 Suelo con presencia de metales 338870 9693188

Fuente: Consorcio ECODES-VARICHEM (tablas 4-2)

En base a la informacion complementaria de la Observacion N° 8 se establece
gue en el cuerpo de agua estacional no se realizaran acciones de remocion y
retiro de los sedimentos, por ende no se considera como foco de contaminacion
a los sedimentos con presencia de hidrocarburos totales de petréleo, segun las
consideraciones sefialadas en la respuesta al Informe de Evaluacién
Complementario N° 192-2020-MINEM/DGAAH/DEAH emitido por el Ministerio de
Energia y Minas (MINEM) en la observacion 40, la cual se encuentra aceptada
por la entidad opinante.
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- Caracteristicas naturales generales del sitio Botadero km 2 (S0104). El area de
interés se ubica sobre la parte alta de una terraza con taludes ligeramente
pronunciados hacia los sectores perimetrales, con cotas que varian entre 207 y
240 metros sobre el nivel del mar (msnm). Geomorfol6égicamente el area se
caracteriza por ser una explanada en donde, el suelo fue removido para enterrar
residuos industriales de diversa naturaleza, sobre la parte alta crecen arboles de
mediana envergadura, pastos y forrajes, el sector perimetral se caracteriza
porque hay bosques secundarios de terraza baja, propios de la Amazonia, con
una composicion floristica heterogénea y una diversidad y riqueza faunistica.
Hacia el lado oriental y nororiental, discurre un cuerpo de agua estacional. Se
indica que dentro del area impactada y en inmediaciones al area de influencia
directa, no existen acuiferos ni bocatomas de agua para uso doméstico o
industrial.

- Caracteristicas de la contaminacion. Los contaminantes de preocupacion que
superaron los estandares de referencia para las matrices de suelo y sedimentos
se detallan en los Cuadros N° 7 y 8.

Cuadro N° 7. Contaminantes identificados en suelos del sitio S0104

P Concentracion
L Limite de "
Legislacion . maxima
Compuesto . referencia .
aplicable Tl registrada
(mg/kg)
Fraccion de hidrocarburos (F2) 1200 3960
Fratfc[on de hidrocarburos (F3) DS N° 011- 3000 22850
Arsénico 2017-MINAM 50 88,2
Cadmio 14 5,8
Plomo 70 314

Fuente: Consorcio ECODES-VARICHEM (tablas 4-3)

Cuadro N° 8. Contaminados identificados en sedimentos del sitio S0104

o Concentracion
Limite de méaxima
Compuesto Legislacion aplicable referencia .
Tl registrada
(mg/kg)
Environmental Quality
hidrocarburos totales Standards for
de petroleo (C9-C40) Contaminated Sites 500 7468
(2014) Nova Scotia

Fuente: Consorcio ECODES-VARICHEM (tablas 4-4)

Contaminantes de preocupacion

Para determinar los contaminantes de preocupacion (CP) se tomo en cuenta la
informacion disponible del area de estudio, tomando los criterios de la guia ERSA
(R.M. N° 034-2015-MINAM). Los parametros fueron comparados con los niveles
de fondo, los estandares nacionales e internacionales y el calculo de UCL95, el
cual fue comparado con los estandares nacionales e internacionales.

Los contaminantes de preocupacion (CP) para:

Matriz suelo: se identificaron como CP a la fraccion de hidrocarburos F2y F3y,
plomo total, debido a que la concentracion maxima o los valores UCL95 para

m
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estos compuestos fueron superiores a los estandares de referencia en el ECA
para suelos de uso agricola.

Debido a que el UCL95 para el arsénico total y cadmio total en suelo es menor al
limite de referencia del ECA para suelos de uso agricola, no se consideraron para
los célculos del ERSA.

Matriz sedimentos: se clasificaron como CP a los hidrocarburos totales de
petréleo (C9-C40), debido a que su concentracion fue superior a los estandares
de referencia (Environmental Quality Standards for Contaminated Sites (2014)
Nova Scotia). Sin embargo, segun la informacion complementaria de la
Observacion N° 8 en el cual se presentan las consideraciones para establecer
que en el cuerpo de agua estacional no se realizardn acciones de remocion y
retiro de sedimentos? se sustenta en: (1) Posibles desviaciones en los
resultados analiticos de laboratorio: El analisis de hidrocarburos totales de
petréleo (C9-C40), el cual se realiza por cromatografia mediante el método EPA
METHOD 8015 C, Rev. 3 2007 “Nonhalogenated Organics by Gas
Chromatography”, este método es aplicado para determinar la concentracion de
varios no alogenados compuestos organicos volatiles y semi voléatiles, como
acetona, éteres, alcoholes, xilenos, hidrocarburos de petréleo que incluyen
fracciones de gasolina (C6 — C10) con un punto de destilacién entre 60°C - 170
°C, fracciones de diesel (C10 — C28) con un punto de destilacién entre 170°C -
430°C. Entre las interferencias sefialadas por la EPA para el método 8015 C, se
sefalan entre otras las siguientes: (i) Los disolventes, reactivos, cristaleria
pueden generar interferencias en el analisis de las muestras, (ii) Al analizar la
presencia de compuestos organicos volatiles, las muestras pueden contaminarse
por difusién de organicos volatiles (particularmente clorofluorocarbonos y cloruro
de metilo), (iii) Existe la posibilidad que los analitos se resuelvan mal,
especialmente en muestras que contienen muchos analitos, y (iv) La
contaminacion por arrastre puede ocurrir siempre que las concentraciones altas
y las muestras de baja concentracion se analicen en secuencia; (2) Calculo del
Andlisis de Riesgo para la Salud y el Medio Ambiente: El indice de
peligrosidad Total (IPT) por ingesta y contacto dérmico de sedimentos para el
receptor adulto y nifio, es inferior a 1, por lo tanto, el riesgo es aceptable; (3) No
se encontraron evidencias organolépticas en las muestras de sedimentos
analizadas: En los registros de campo no existen anotaciones que indiquen que
organolépticamente se encontraron trazas de hidrocarburos en el espejo de agua
0 en las muestras de sedimentos; la lectura de la concentracion de compuestos
organicos volatiles realizada a través del equipo de fotoionizacion indica que el
rango es muy bajo y es equivalente a 0,3 ppm; y (4) Caracteristicas del entorno:
En campo no se identificé una ruta de migracion y dispersion desde las fuentes
ubicadas en la parte alta de la terraza hacia la zona del bajo inundable, para ello
sefala las caracteristicas del cuerpo de agua — Estacién del cuerpo de agua —
Estacion de muestreo “S0104-Sed002”, indicando que el cuerpo de agua estacion
con coordenadas UTM WGS84 ZONA 18 S, 338868 (E) y 9693328 (N), en donde
la concentracion de hidrocarburos totales de petréleo es igual a 48,8 mg/kg, esta

2 En la Informacién Complementaria de la Observacién N° 8, se sefiala que en el cuerpo de agua estacional no se
realizaran acciones de remocidn y retiro de los sedimentos, lo cual que se basa en la respuesta al Informe de
Evaluacion Complementario N° 192-2020-MINEM/DGAAH/DEAH emitido por el Ministerio de Energia y Minas
en la Observacion 40 que se encuentra aceptada.
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ubicado hacia el noroeste del area impactada sobre la parte baja de la terraza; la
velocidad de flujo es imperceptible por tratarse de aguas estancadas, indicAndose
gue al momento de tomar la muestra, el espejo de la columna de agua tenia una
altura de 0,25 m, la materia organica tenia un espesor de 0,30 m, a partir de los
0,55 m, hasta 1,10 m, se identificaron secuencias de arcillas de color gris claro y
a partir de 1,10 m, arcillas compactas con una tonalidad grisacea.

En agua superficial no se encontraron CP. Las concentraciones de los
parametros fisicoquimicos del agua superficial estuvieron dentro de los limites
reglamentados por el D.S. N° 004-2017-MINAM,; considerando que el arsénico es
un elemento téxico, se comparé con ECA Catl-A2 (agua para potabilizar con
tratamiento convencional), sin embargo, la concentracion de arsénico fue inferior
al limite de deteccion del método (< 0,00003).

En agua subterranea no se encontraron CP. Las concentraciones de los
parametros fisicoquimicos del agua subterranea estuvieron dentro de los limites
del estandar de referencia (Dutch Soil Remediation Circular 2013, version of 1
July 2013).

Peligros identificados

- Fuentes primarias:

La fuente primaria de contaminacion del Sitio S0104 (Botadero km 2), que esta
aportando al medio ambiente metales pesados y fracciones de hidrocarburos son
de diversa naturaleza y tipo. Los residuos industriales como piezas metélicas,
repuestos de vehiculos, piezas electronicas, vidrios, lubricantes, etc., se
dispusieron superficialmente y también fueron enterrados.

Fuentes secundarias:

En el suelo, en el sector noroccidental del Sitio S0104 (Botadero km 2), fueron
enterradas fracciones pesadas de hidrocarburos (lubricantes, grasas y aceites);
las fracciones de hidrocarburos han migrado hacia sustratos inferiores del suelo.
La absorcion y fijacion de metales pesados como arsénico, cadmio y plomo en
suelo se ha presentado preponderantemente, en los sustratos de la terraza alta
en donde han sido enterrados los residuos y en aquellos sectores perimetrales,
en donde hay piezas metdlicas dispersas superficialmente y enterradas.

En los sedimentos, se encontrd hidrocarburos totales en concentraciones que
superaron el limite establecido en el Environmental Quality Standards for
Contaminated Sites (2014) Nova Scotia. La presencia de hidrocarburos en
sedimentos esta asociada probablemente a algun tipo de residuo como grasas o
lubricantes, que se dispusieron inadecuadamente cerca de las orillas del cuerpo
de agua. No se encontré evidencias de una dispersion sistematica y continua de
hidrocarburos a través del cuerpo de agua estacional. Ahora bien, de la
informacion complementaria de la Observacion N° 8 en el cual se presentan las
consideraciones para establecer que en el cuerpo de agua estacional no se
realizardn acciones de remocién y retiro de sedimentos® se sustenta en: (1)

3 En la Informacién Complementaria de la Observacién N° 8, se sefiala que en el cuerpo de agua estacional no se
realizaran acciones de remocidn y retiro de los sedimentos, lo cual que se basa en la respuesta al Informe de
Evaluacion Complementario N° 192-2020-MINEM/DGAAH/DEAH emitido por el Ministerio de Energia y Minas
en la Observacion 40 que se encuentra aceptada.
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Posibles desviaciones en los resultados analiticos de laboratorio: El analisis
de hidrocarburos totales de petroleo (C9-C40), el cual se realiza por
cromatografia mediante el método EPA METHOD 8015 C, Rev. 3 2007
“Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography”, este método es aplicado
para determinar la concentracion de varios no alogenados compuestos organicos
volatiles y semi voléatiles, como acetona, éteres, alcoholes, xilenos, hidrocarburos
de petréleo que incluyen fracciones de gasolina (C6 — C10) con un punto de
destilacion entre 60°C - 170 °C, fracciones de diesel (C10 — C28) con un punto
de destilacion entre 170°C -430°C. Entre las interferencias sefialadas por la EPA
para el método 8015 C, se sefalan entre otras las siguientes: (i) Los disolventes,
reactivos, cristaleria pueden generar interferencias en el analisis de las muestras,
(ii) Al analizar la presencia de compuestos organicos volatiles, las muestras
pueden contaminarse por difusion de organicos volatiles (particularmente
clorofluorocarbonos y cloruro de metilo), (iii) Existe la posibilidad que los analitos
se resuelvan mal, especialmente en muestras que contienen muchos analitos, y
(iv) La contaminacion por arrastre puede ocurrir siempre que las concentraciones
altas y las muestras de baja concentracion se analicen en secuencia; (2) Célculo
del Analisis de Riesgo para la Salud y el Medio Ambiente: El Indice de
peligrosidad Total (IPT) por ingesta y contacto dérmico de sedimentos para el
receptor adulto y nifio, es inferior a 1, por lo tanto, el riesgo es aceptable; (3) No
se encontraron evidencias organolépticas en las muestras de sedimentos
analizadas: En los registros de campo no existen anotaciones que indiquen que
organolépticamente se encontraron trazas de hidrocarburos en el espejo de agua
0 en las muestras de sedimentos; la lectura de la concentracion de compuestos
organicos volatiles realizada a través del equipo de fotoionizacion indica que el
rango es muy bajo y es equivalente a 0,3 ppm; y (4) Caracteristicas del entorno:
En campo no se identific6 una ruta de migracion y dispersion desde las fuentes
ubicadas en la parte alta de la terraza hacia la zona del bajo inundable, para ello
sefiala las caracteristicas del cuerpo de agua — Estacién del cuerpo de agua —
Estacion de muestreo “S0104-Sed002”, indicando que el cuerpo de agua estacion
con coordenadas UTM WGS84 ZONA 18 S, 338868 (E) y 9693328 (N), en donde
la concentracién de hidrocarburos totales de petroleo es igual a 48,8 mg/kg, esta
ubicado hacia el noroeste del area impactada sobre la parte baja de la terraza; la
velocidad de flujo es imperceptible por tratarse de aguas estancadas, indicandose
que al momento de tomar la muestra, el espejo de la columna de agua tenia una
altura de 0,25 m, la materia organica tenia un espesor de 0,30 m, a partir de los
0,55 m, hasta 1,10 m, se identificaron secuencias de arcillas de color gris claro y
a partir de 1,10 m, arcillas compactas con una tonalidad grisacea.

En sedimentos no se encontraron metales pesados con concentraciones
superiores a lo reglamentado en la Normatividad internacional.

Rutas vy vias de exposicion

Se identificaron dos principales vias de exposicion a la contaminacion: Contacto
dérmico (directo) e ingestion (directa o indirecta a través de la cadena tréfica),
para el receptor humano.

En el caso de los CP identificados en tejidos vegetales, estos serian incorporados
al hombre u otro ser vivo a través de la ingesta. El ingreso de estos CP al
organismo humano se realiza de la siguiente manera:

Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico

Palomar - San Isidro archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM Siem re
T:(511) 224 3298 y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su J | p
www.gob.pe/ana autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 1 \ conel pUEblo

www.gob.pe/midagri direccién web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la
siguiente clave : 79A230C1



- | Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario
v Riego

=3
- Firmado digitalmente por QUISPE
= ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard

Motivo: Por Encargo

Autoridad Nacional del Agua Fecha: 06/05/2022

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

e Ingesta y contacto dérmico con particulas de suelo con fracciones de
hidrocarburos F2 (>C10-C28) y F3 (>C28-C40) y concentraciones de
cadmio y plomo, que se pueden producir accidentalmente en adultos y
nifos.

o Ingesta de sedimentos con presencia de hidrocarburos totales de
petroleo.

e Consumo de vegetales con concentraciones de arsénico, cadmio, cromo
y plomo.

No se consider6 la via de inhalacién de vapores organicos, debido a que en el
area impactada no hay compuestos organicos volatiles. Los COV's debido a su
elevada presion de vapor bajo condiciones normales de presion y temperatura se
volatilizan. Tampoco se ha considerado la accién mecanica de los vientos, debido
a gue el area impactada tiene cobertura vegetal, y los residuos estan enterrados.
Asi mismo, se desestima la inhalacién de material particulado debido a que los
procesos de triturado de materiales y movimiento de suelos, no se desarrollan en
el area.

En base a la informacién complementaria de la Observacion N° 8 se establece
gue en el cuerpo de agua estacional no se realizaran acciones de remocion y
retiro de los sedimentos, por ende no se considera como foco de contaminacion
a los sedimentos con presencia de hidrocarburos totales de petréleo, segun las
consideraciones sefialadas en la respuesta al Informe de Evaluacién
Complementario N° 192-2020-MINEM/DGAAH/DEAH emitido por el Ministerio de
Energia y Minas (MINEM) en la observacion 40, la cual se encuentra aceptada
por la entidad opinante.

Evaluacioén de riesgos

La evaluacion de riesgos se entiende como la determinacion cualitativa y
cuantitativa de un riesgo a la salud humana y el ambiente generado por la
presencia actual de contaminantes o su dispersién potencial. Esto involucra la
naturaleza, magnitud y la probabilidad de efectos adversos a la salud humana y/o
ecosistemas, como resultados de la exposicion a contaminantes por diferentes
rutas y vias de exposicion. Para la determinacion de los niveles de riesgo se han
considerado el efecto aditivo para la aplicacién de férmulas de determinaciéon de
dosis de exposicion e indices de peligrosidad.

Para el caso del escenario ambiental, se estimé el riesgo ecolégico en base de
especies expuestas a los CP, para las vias de exposicion segun los peligros
identificados a través del modelo conceptual.

En el suelo se encontraron concentraciones de fracciones de hidrocarburos F2
(>C10-C28) y F3 (>C28-C40) y, plomo, que superaron los valores de referencia
nacional y fueron clasificados como CP. Ademds, se encontr6 HTP en
sedimentos, que superd los valores de referencia internacionales y fueron
clasificados como CP.
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En la estimacion de riesgo del ecosistema, las concentraciones registradas de F2
y F3 en suelo, y HTP en sedimentos fueron elevadas, por lo que el riesgo
calculado es mayor a 1. Esto indicaria que hay un riesgo no aceptable para el
ecosistema, y que se debe reducir o tratar. EI Pb en suelo produjo un riesgo
aceptable para especies terrestres y plantas.

Riesgo para suelos y sedimentos:

En el suelo se encontraron fracciones de hidrocarburos F2 (>C10-C28) y F3
(>C28-C40) y, plomo, en concentraciones que superaron los valores de
referencia nacionales para suelo uso agricola (MINAM, 2017); en sedimentos, se
encontraron hidrocarburos totales de petréleo, en concentraciones que superan
los valores de referencia internacional (NSE, 2014).

En la explanada del Sitio S0104 (Botadero km 2), fueron enterradas fracciones
medias y pesadas de hidrocarburos (lubricantes, grasas y aceites); las fracciones
de hidrocarburos migraron hacia sustratos inferiores de suelo hasta una
profundidad de 5,0 m. La dispersion de las fracciones de hidrocarburos es
especifica y puntual y, la absorcién y fijacion de metales pesados como plomo en
suelo, se present6 en sectores donde los residuos fueron enterrados.

Los hidrocarburos producen efectos adversos en el suelo, al deteriorar la
estructura del suelo por pérdida del contenido de materia organica y pérdida de
nutrientes como potasio, sodio, nitratos, fosfatos y sulfatos lo que provoca la
pérdida de fertilidad. En la parte alta, el suelo que se ha utilizado para tapar los
residuos, y este suelo es permeable con bajo contenido de materia organica que
propicia procesos de infiltracion de las aguas pluviales.

El riesgo asociado a los sedimentos en donde se encontraron hidrocarburos
totales de petréleo (C9C-40), esta relacionado con procesos de dispersion y
emulsificacion en la fase acuosa. Adicionalmente, debe considerarse que la
bioturbacién producida por la actividad (alimentacion, filtracion, movimiento) de
los organismos benténicos, puede influir en la remocién y propagacion de
contaminantes adsorbidos en las particulas de sedimento, sobre todo los
hidrofébicos (fracciones de hidrocarburos F2 y F3), lo cual lo convierte en un
riesgo abibtico.

Riesgo para cuerpos de agua de infiltracion:

La dinamica de dispersion y migracion de las fracciones medias y pesadas de
hidrocarburos depositadas en las celdas, esta afectando las aguas que por la
accion de las lluvias se han infiltrado a través de fendmenos de dispersion y
emulsificacion. Las aguas de infiltracibn migraron hasta el limite de 5,0 m, de
profundidad, a esta profundidad se encuentran las capas autdctonas y continuas
de arcilla, que por sus propiedades impermeables estan reteniendo el flujo de las
aguas pluviales hacia sustratos inferiores, no es de esperarse que las fracciones
de hidrocarburos migren hacia las aguas del nivel freatico porque el espesor de
la capa de arcilla es superior a 1,5 m.
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3.7. Propuesta de remediacién
Propuesta seleccionada de acciones de remediacion

Para suelos:

Producto del desarrollo de las distintas etapas de analisis para la seleccion de la
alternativa tecnol6gica de remediacion de suelos, se determind que en el sitio
S0104 (Botadero km 2), para la zona que presenta contaminacion con fracciones
de hidrocarburos F2 y F3, sea la Bioestimulacion Enzimatica y para la zona que
presenta contaminacién por metales pesados, como cadmio y plomo, sea la
Solidificacion ex situ.

En el sitio S0104 existe un &rea con contaminacion mixta de hidrocarburos y
metales pesados, por lo cual se propone que primero se aplique la técnica de
Bioestimulacion enzimatica con el fin de tratar y/o degradar los compuestos
organicos, y seguidamente, se realice un andlisis al suelo tratado mediante el
procedimiento de lixiviacién caracteristica de toxicidad (TCLP), con el objeto de
determinar si existe lixiviacion por la presencia de metales pesados para
continuar con la aplicacién del solidificante al suelo e inmovilizar los metales
presentes en él. Cabe mencionar que, si el andlisis por TCLP indica que no hay
toxicidad por la presencia de metales pesados segln la norma internacional
tomada como referencia, no se recomienda implementar la técnica de
solidificacion.

Para sedimentos:

Producto del desarrollo de las distintas etapas de analisis para la seleccion de la
alternativa tecnoldgica de remediacion de los sedimentos, se determind la técnica
de Bioestimulacion Enzimatica.

Superficie y volumen a remediar vy rehabilitar

Para suelos:

El volumen y superficie a remediar se determiné con el método composite, en
base en la profundidad en la que se encuentra el agente contaminante. En el
Cuadro N° 9, se presentan las areas y volimenes a remediar del sitio impactado
S0104.

Cuadro N° 9. Volumenes y superficies de suelo a remediar del sitio S0104

Superficie y volumen de suelo a remediar de metales pesados y Fracciones
(F2yF3)
: Superficie | Volumen
Tipo de P L
. > Técnica
Contaminacion .
(Ha) (m?)
Metales pesados 2264,93 Solidificacion ex situ
F2yF3 021 1950,04 Bioestimulacion enzimatica
. Bioestimulacion enzimatica +
Mixta 1937,16 e
solidificacién
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Superficie y volumen de suelo a remediar de metales pesados y Fracciones

(F2y F3)
Tipo de Superficie | Volumen -
Contaminacién Tecnica
(Ha) (m3)
Total 0,21 3129,58

Fuente: Consorcio ECODES-VARICHEM (tabla 5-33)

Se identificaron también areas donde se encontraron residuos superficiales y
enterrados, los cuales se deberan retirar por medio de excavaciones mecanicas
y posteriormente ser clasificados de acuerdo con lo establecido por la
normatividad vigente. En el Cuadro N° 10, se presentan los volimenes y
superficies de los residuos enterrados.

Cuadro N° 10. Volumenes y superficies de residuos peligrosos del sitio S0104

Superficie | Volumen
Area Técnica
(Ha) (m3)
Area total de Disposicién Final de Residuos
residuos 0,21 157,18 Peligrosos en Relleno de
subterrdneos Seguridad en Lima

Fuente: Consorcio ECODES-VARICHEM (tabla 5-34)

Para sedimentos:

En el Cuadro N° 11, se presenta el volumen y superficie de sedimentos a
remediar. El volumen de sedimentos a tratar es de 6 m®, a una profundidad
promedio 0,5 m.

Cuadro N° 11. Volumenes y superficies de sedimentos del sitio S0104

Superficie Volumen
Zona , .
. Técnica
contaminada
(m2) (m3)
Area de Bioestimulacién
. 12 6 N
rehabilitar enziméatica

Fuente: Consorcio ECODES-VARICHEM (tabla 5-35)

En base a la informacion complementaria de la Observacién N° 8 se establece
gue en el cuerpo de agua estacional no se realizardn acciones de remocion y
retiro de los sedimentos, segun las consideraciones sefialadas en la respuesta al
Informe de Evaluacion Complementario N° 192-2020-MINEM/DGAAH/DEAH
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emitido por el Ministerio de Energia y Minas (MINEM) en la observacién 40, la
cual se encuentra aceptada por la entidad opinante.

3.8. Acciones de remediacion

A continuacion, se describen las acciones de remediaciéon para el sitio S0104
(Botadero km 2): remocion de residuos y las técnicas de bioestimulacion enzimatica
para &reas con presencia de fracciones F2 y F3 'y, solidificacion (ex situ) para areas
con presencia de cadmio y plomo.

De la informacion complementaria presentada se tiene que no se plantea realizar las
acciones de remocion y retiro de sedimentos en la quebrada Capahuari Yacu
(cuerpo de agua estacional) por las siguientes consideraciones:

1. Posibles desviaciones en los resultados analiticos de laboratorio: El andlisis
de hidrocarburos totales de petréleo (C9-C40), se realiza por cromatografia
mediante el método EPA METHOD 8015 C, Rev. 3 2007 “Nonhalogenated
Organics by Gas Chromatography”, este método es aplicado para determinar la
concentracién de varios no halogenados compuestos organicos volatiles y semi
volatiles, como acetona, éteres, alcoholes, xilenos, hidrocarburos de petréleo que
incluyen fracciones de gasolina (C6 — C10) con un punto de destilacion entre 60°C
- 170 °C, fracciones de diésel (C10 — C28) con un punto de destilacion entre 170°C
-430°C.

Entre las interferencias sefaladas por la EPA para el método 8015 C, se sefalan
entre otras las siguientes:

e Los disolventes, reactivos, cristaleria pueden generar interferencias en el
andlisis de las muestras.

e Al analizar la presencia de compuestos organicos volatiles, las muestras
pueden contaminarse por difusion de organicos volatiles (particularmente
clorofluorocarbonos y cloruro de metilo).

o Existe la posibilidad que los analitos se resuelvan mal, especialmente en
muestras que contienen muchos analitos.

e La contaminacion por arrastre puede ocurrir siempre que las concentraciones
altas y las muestras de baja concentracion se analicen en secuencia.

2. Célculo del Andlisis de Riesgo parala Salud y el Medio Ambiente: El indice de
peligrosidad Total (IPT) por ingesta y contacto dérmico de sedimentos para el
receptor adulto y nifio, es inferior a 1, por lo tanto, el riesgo es aceptable.

3. No se encontraron evidencias organolépticas en las muestras de sedimentos
analizadas: En los registros de campo no existen anotaciones que indiquen que
organolépticamente se encontraron trazas de hidrocarburos en el espejo de agua
0 en las muestras de sedimentos; la lectura de la concentracion de compuestos
organicos volatiles realizada a través del equipo de fotoionizacion indica que el
rango es muy bajo y es equivalente a 0,3 ppm.

4. Caracteristicas del entorno: En campo no se identifico una ruta de migracion y
dispersion desde las fuentes ubicadas en la parte alta de la terraza hacia la zona
del bajo inundable.
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Caracteristicas del cuerpo de agua — Estacion de muestreo “S0104-Sed002”.

El cuerpo de agua estacion con coordenadas UTM WGS84 ZONA 18 S, 338868
(E) y 9693328 (N), en donde la concentracion de hidrocarburos totales de petréleo
es igual a 48,8 mg/kg., estd ubicado hacia el noroeste del area impactada sobre
la parte baja de la terraza; la velocidad de flujo es imperceptible por tratarse de
aguas estancadas.

Al momento de tomar la muestra, el espejo de la columna de agua tenia una altura
de 0,25 m, la materia organica tenia un espesor de 0,30 m, a partir de los 0,55 m,
hasta 1,10 m, se identificaron secuencias de arcillas de color gris claro y a partir
de 1,10 m, arcillas compactas con una tonalidad grisacea.

Remocién de residuos:

A continuacion, se listan las acciones que se deben realizar antes, durante y después
en el sitio impactado. Las acciones se presentan por fases:

o Fase 1. Aspectos logisticos y de seleccidn de personal para la extraccion de residuos
enterrados:

Seleccion y habilitacion del personal calificado

Permiso de vertimientos de aguas industrial tratada

Permiso para el aprovechamiento forestal

Permisos para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos

Permisos segin Ley de Gestion Integral de Residuos Soélidos (Decreto
Legislativo N° 1278)

Permiso o acuerdo con la CC.NN. Nuevo Porvenir para el establecimiento de
las areas de acopio y separaciéon de residuos

Contratacion de los servicios de la empresa operadora de residuos sélidos
(EO-RS)

Contar con una pdéliza de seguro para las operaciones de transporte de
residuos peligrosos segun el D.S. 57 del 2004

Contar con un plan de contingencia de transporte de materiales y residuos
peligrosos

e Fase 2. Transporte e instalacion de personal, maquinaria y equipos para la extraccion
de residuos enterrados

e Fase 3. Adecuacion de la zona para la extraccion de residuos enterrados

Desbosque y desmonte

Retiro de capa organica del suelo (Manejo de Top Soil)
Despeje y retiro de material vegetal del area

Instalacion de la zona de acopio y separacion de residuos

Instalacion de la zona almacenamiento de sustancias quimicas y de residuos
peligrosos
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— Instalacion de la zona para manejo de herramientas y equipos

— Instalacion de zona de almacenamiento quimico y almacenamiento de residuos
peligrosos

— Muestreo de fauna silvestre e identificacion de habitats sensibles y/o
susceptibles en faunas que se puedan identificar en las areas a intervenir

o Fase 4: Excavacion y Retiro de Residuos Contaminados
— Caracterizacion de los residuos

— Acondicionamiento de canal perimetral para manejo y control de aguas de
lluvias y/o de escorrentia

— Los residuos de materiales metalicos seran retirados de manera manual y
mecanica

— Almacenamiento temporal de los residuos en la zona de acopio temporal
— Transporte de residuos
o Fase 5: Cierre y Abandono
— Cubrimiento de la capa del suelo expuesta con geomembrana
— Disposicion final de los residuos en el relleno
— Movimiento de tierras para reconformacion y nivelacion del terreno
— Estabilizacion del terreno en zonas donde existen pendientes (si aplica)

— Adquisicién de las especies vegetales y reforestacion de la zona, proceso de
revegetacion

— Desmantelamiento del campamento instalado.
— Transporte de los equipamientos y mano de obra
Bioestimulacién enzimatica + Solidificacion ex situ
e Fase 1. Aspectos logisticos y de seleccién de personal
— Seleccion y habilitacion del personal calificado
— Gestién de los permisos ambientales para la captacion de agua

— Logistica para llevar a cabo los ensayos del control de la técnica de
remediacion

— Seleccion y adquisicion de los insumos y equipamiento requerido para la
excavacion, movimiento y carga de los materiales

— Seleccion, capacitacion y habilitacién del personal local

e Fase 2. Transporte e instalacion de personal, maquinaria, productos y equipos para el
desarrollo de las actividades de remediacion en la zona de tratamiento.

e Fase 3. Reconocimiento y adecuacion de la zona de remediacion
— Preparacion del terreno

— Delimitacion e instalacion del area de acopio y las dos (2) areas de tratamiento
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— Despeje y retiro de material vegetal del area

— Recibo y registro del material afectado y su posterior ubicacién
— Instalacién de la geomembrana en la zona de acopio

— Instalacién del vivero

— Instalacion de un laboratorio portatil en el campamento base

En base a la informacion complementaria de la Observacion N° 8 se establece que
en el cuerpo de agua estacional no se realizaran acciones de remocion y retiro de
los sedimentos, segun las consideraciones sefialadas en la respuesta al Informe
de Evaluacién Complementario N° 192-2020-MINEM/DGAAH/DEAH emitido por el
Ministerio de Energia y Minas (MINEM) en la observacién 40, la cual se encuentra
aceptada por la entidad opinante, por ende ya no formaria parte de las actividades
de la fase 3.

o Fase 4. Construccién y adecuacion de las celdas de tratamiento para Bioestimulacion
enzimética

De ser necesario, gestion del permiso ambiental para el desbosque
— Excavacion del material para la construccién de las celdas de tratamiento
— Construccion de una zona de tratamiento de Suelos

En base a la informacién complementaria de la Observacién N° 8 se establece
gue en el cuerpo de agua estacional no se realizaran acciones de remocién y
retiro de los sedimentos, segun las consideraciones sefialadas en la respuesta
al Informe de Evaluacién Complementario N° 192-2020-MINEM/DGAAH/DEAH
emitido por el Ministerio de Energia y Minas (MINEM) en la observacion 40, la
cual se encuentra aceptada por la entidad opinante, por lo que no se tendria
zona de tratamiento de sedimentos.

— Instalacién de la geomembrana en las celdas de tratamiento
— Construccion de las canaletas, para lixiviados

e Fase 5. Excavacion, transporte y descarga del suelo contaminado en la zona de
tratamiento

— Excavacion del suelo contaminado

— Cubrimiento de la capa del suelo expuesta con geomembrana y con cobertura
vegetal

— Transporte y descarga del suelo contaminado en la zona de tratamiento
(bioceldas)

— Recibo, registro, ubicacion y distribucién del suelo contaminado dentro del &rea
de tratamiento

— Homogenizacién del suelo contaminado
e Fase 6. Implementacion de la técnica de remediacion de bioestimulacion enzimatica
— Toma de muestra compuesta para medicion de los parametros

— Medicién de parametros fisicoquimicos in situ
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— Humectacion del suelo contaminado

— Aplicacion de los insumos

— Oxigenacién mecénica del suelo contaminado

— Toma de muestras intermedias para verificacion del tratamiento
— Toma de muestras finales (TCLP e hidrocarburos)

— Side evaluacion TCLP las concentraciones son mayores a las establecidas en
la normatividad, se aplica solidificacién ex situ — on site

e Fase 7. Implementacién de la técnica de solidificacion ex situ — on site
— Instalacién del tamiz vibratorio
— Instalacion de la trituradora
— Instalacion de dos (2) bandas transportadoras
— Excavacion del material contaminado
— Recubrimiento de la capa del suelo expuesta con geomembrana
— Seleccion de material contaminado
— Homogenizacién y secado del material contaminado
— Separacion y trituracién del material contaminado
— Actividad de mezclado
— Coleccion de probetas con la mezcla final
— Colocacion del concreto
— Impermeabilizacion
— Recubrimiento
— Nivelacién, estabilizacion y recubrimiento de excavaciones
— Construccion de la estructura para confinar el material solidificado
— Determinar las propiedades de la mezcla suelo-cemento y del concreto
e Fase 8. Finalizacién de la técnica de remediacion y acciones de revegetacion
— Ejecucion del plan de muestreo de comprobacién
— Retiro, recoleccion, transporte y disposicion final de las geomembranas
— Transporte de una parte del suelo limpio hacia el vivero
e Fase 9. Cierre y desmantelamiento del campamento base y de la zona de tratamiento
— Desmantelamiento de las celdas de tratamiento
— Recoleccién, transporte y disposicién del material contaminado
— Transporte e incorporacion del suelo limpio a la zona del sitio S0104

— Ejecucion del plan de monitoreo post-ejecucion de obra
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— Desmantelamiento y abandono del campamento base instalado
— Transporte de los equipos, insumos y mano de obra especializada a Lima
3.9. lIdentificacién de Impactos ambientales

En el Cuadro N° 12, se presenta un cuadro resumen de la matriz de identificacion de
impactos ambientales (IlA). Este cuadro muestra la IIA asociados a los recursos
hidricos.

Cuadro N° 12. Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales asociado a los
recursos hidricos.

Medio fisico: Recurso Hidrico
Caudal de Calidad de
Fases del proyecto Acciones Impactantes agua Agua
superficial superficial
Captacion de agua c
oy 2
. superficial
Construccion de campamento base =
Generacion de efluentes C1
domésticos
Fase 6: Implementacion de la técnica de Captacion de agua c2
remediacion, Bioestimulacién Enzimatica superficial
B . Captacion de agua
Fase 7: Implementacién de La Técnica de superficial C2
Remediacién Solidificacion ex-situ — .
Movimiento de tierras C2
Fase 8: Finalizacion de la Técnica de Captacion de agua
L . L ey C2
Remediacién y Acciones de Revegetacion superficial
Fase 5: Excavacién, transporte y descarga del
material contaminado en la zona de tratamiento.
Fase 6: Implementacion de la Técnica de
Remediacién Generacion de efluentes
Bioestimulacion Enzimatica. liquidos industriales C1
Fase 7: Implementacion de la té-nica de (lixiviados)
remediacion Solidificacién ex-situ
Fase 8: Finalizacion de la técnica de
remediacion y acciones de revegetacion

C1: Alteracion de la calidad de agua superficial; C2: Alteracion del caudal de agua superficial
Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones e
informacién complementaria, anexo observacion N° 12, Cuadro Matriz de identificacion de impactos).

Los impactos por la alteracién de calidad del agua superficial (C1) y por la alteracion
del caudal del agua superficial (C2) son de caracter negativo y de importancia
compatible.

3.10. Manejo ambiental

De acuerdo a los impactos presentados en el Cuadro N° 13, el titular propone las
siguientes medidas de manejo ambiental:
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Cuadro N° 13. Plan de manejo ambiental asociado a los recursos hidricos

Programa Medidas

Aguas de lluvia (de no contacto):

Se construiran canales perimetrales en los cuatro lados del area
donde se recolectaran las aguas de lluvia. Las areas de acopio,
material vegetal contaminado y suelo excavado, tendran techo
removible con materiales plasticos flexibles, y las aguas lluvias
discurriran desde los techos hacia los canales perimetrales. La
zona de preparacion de suelo solidificado tiene un techado
permanente, las aguas lluvias discurriran hacia los canales
perimetrales de la zona de tratamiento. Las zonas de
almacenamiento y de tratamiento de solidificaciéon Ex Situ tienen
techado para evitar el contacto del agua lluvia con el suelo a
tratar. Limpieza de los canales de captacién de agua. Se cuenta
con un equipo de bombeo, que tenga capacidad de sélidos para
el material particulado que puede llegar a los canales
perimetrales. El almacenamiento temporal de agua de lluvia se
realiza en tanques impermeables, herméticos y, accesible y con
abertura amplia para realizar la limpieza. Las aguas recolectadas
seran evacuadas mediante tuberia de PVC, ABS, Polipropileno o
Polietileno, hacia el terreno evitando que tengan contacto con
zonas de tratamiento o material contaminado.

Aguas de contacto (lixiviados):

Se construiran canales perimetrales en los cuatro lados del area
excavada y area de tratamiento de Bioestimulacion Enzimatica;
se recolectardn las aguas de lluvia que tengan contacto con
material suelo a tratar. Se contempla el uso de motobombas que
tendran la capacidad para retirar toda el agua que se presente en
la excavacion para ser enviadas a los canales perimetrales. La
zona de excavacién debe tener la disponibilidad de toldos de lona
para cubrir en el momento que se presente la precipitacion para
evitar el contacto del agua lluvia. Se cuenta con un equipo de
bombeo, que tenga capacidad de soélidos para el material
particulado que puede llegar a los canales perimetrales. Limpieza
de los canales de captacién de agua. El almacenamiento
temporal de agua de lluvia que tuvo contacto con el area
excavada se realiza en tanques impermeables, herméticos y
accesible y con abertura amplia para realizar la limpieza. Las
aguas recolectadas seran evacuadas mediante tuberia de PVC,
ABS, Polipropileno o Polietileno y seran direccionadas al sistema
de tratamiento de agua residuales industriales para tener su
disposicion final en el relso de agua para control de polvo.

Programa de manejo
del recurso hidrico

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc Subsanacién de observaciones e
informacion complementaria)

Asi también, de la informacién complementaria se sefialan las medidas de manejo
ambiental siguientes:
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Cuadro 14. Medidas de Manejo Ambiental

Impacto Actividades Acciones Medida Ambiental Lu_gar de
Aplicacion
Los efluentes domésticos
Generacion | seran tratados en una
de planta de tratamiento de
Campamento Base : )
efluentes agua residual para realizar
domésticos | el retso en el riego de vias
y control de polvo
Fase 5:
C1: Alteracion Excavacion,
de la calidad Transporte y Campamento
del agua Descarga de Los efluentes industriales Base
superficial Material Generacién | seran tratados en una
Contaminado enla | e planta de tratamiento de
Zona de efluentes agua residual para realizar
Tratamiento industriales | el reiso en el riego de vias
Fase 6y Fase 7: y control de polvo
Implementacion de
la Técnica de
Remediacion
Captacion
Campamento Base | de agua
superficial
- Cumplimiento de los
Fase 6y Fase 7: Captacion permisos de captacion de
Implementacion de agua emitido por la ANA
C2: Alteracion la Técnica de de agua
del caudal de Remediacion superficial | wonitoreo de los gueb;]ada‘
agua superficial pardmetros  del agua | Capahuari Yacu
Fase 8: captada que se efectla en
Finalizacion de la Captacién el afluente Capahuari
Técnica de d Yacu
e e agua
Remediacion y superficial
Acciones de
Revegetacion

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc de informacion complementaria — Anexo
Observacion N° 12)

3.11. Inversidn y cronograma

El monto de inversion estimado para la rehabilitacion del sitio impactado es de S/. 12
508 170 (doce millones quinientos ocho mil ciento setenta y 00/100 soles) incluido
IGV, para el tratamiento de 6158,13 m*®de material contaminado.

Se estima una duracion de 8 meses para la ejecucion de las actividades de
rehabilitacién del sitio.

3.12. Del consumo y abastecimiento de agua

Para el presente proyecto se plantea la instalacion de un Campamento Base y de
casetas temporales en el Area de Obra, es decir un Area Temporal para albergar al
personal que trabaja en la remediacion (obreros, operadores de maquinaria,
supervisores, etc.).

Para el campamento base, en los servicios higiénicos, se utilizara el agua captada de
la quebrada Anapaza, donde se incluye el consumo directo, uso de cocina, bafios,
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lavado de ropa, etc. El consumo doméstico estimado es de 12,5 m®/dia (0,14 L/s) para
un maximo de 50 trabajadores que albergara el campamento base.

El punto de captaciéon de agua para consumo humano se ubicara en la margen derecha
de la quebrada Anapaza (Cuadro N° 15). La captacion de agua se realizara mediante
el uso de electrobombas que estaran ubicados en la orilla, soportados en una balsa y
anclados a la orilla por dos cables de acero. La linea de conduccion seré con tuberias
de alta densidad HDPD hasta reservorios de aproximadamente 5 000 litros.

Cuadro N° 15. Ubicacion de Punto de Captacion de Agua para Consumo Humano
Volumen de Coordenadas UTM
Nombre Captacion WGS84 zona 18S Descripcién del Punto
(L/s) Este Norte

Margen derecha de la quebrada
Anapaza, en la margen derecha de
la corriente de agua. Para uso de
actividades del campamento

CAP-01 0,14 339648 | 9691854

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones, Tabla
11).

Para las actividades de remediacion en el sitio impactado, se utilizard agua captada
del afluente sur de la quebrada Capahuari Yacu, estimada en 12,88 m? /dia;
0,15 L/s. El punto de captacion se ubicara en la margen derecha del afluente sur de la
gquebrada Capahuari Yacu, en la parte noroeste del Sitio Impactado (Cuadro N° 16).

La captacion de agua se realizara mediante el uso motobombas ubicados en la orilla,
soportados en una balsa y anclados a la orilla por cables de acero, y para la linea de
conduccion de agua se usara tuberias de HDPD de alta densidad desde la captacion
hasta la zona de tratamiento.

Cuadro N° 16. Ubicacién del punto de captacion de agua para remediacion

Volumen de | Seerdenadas U1
Nombre | Captacion Descripcién del Punto
(L/s) Este Norte
Margen derecha del afluente
S0104- Capahuari Yacu. Para uso de
CAP- 0,15 338706 | 9693498 | actividades de la técnica remediacion
RE-01 de bioestimulacién enzimética y
solidificacién
Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacion de observaciones, Tabla
12).
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Figura 4 Diagrama de flujo de balance de agua doméstico S0104
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Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacion de observaciones, anexo
10, Figura 1).

Figura 5 Diagrama de flujo de balance de agua industrial S0104
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Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones, anexo

10, Figura 1.
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De la informacion complementaria, se tiene en el Anexo ANA Observacion N° 10,
el informe de disponibilidad hidrica del sitio S0104 para uso doméstico y para uso
industrial, los mismos que se presentan a continuacion:

Cuadro N° 17: Balance Hidrico de Agua Industrial (Quebrada Capahuari Yacu)

Oferta Quebrada Capahuari | 335 | 3745 | 3525 | 45.23 | 40.83 | 46.01 | 37.97 | 33.54 37.46 36.48 37.02 35.23 [ 455.55
Yacu 75% (1fs)
Caudal ecoldgico {Ifs) 6.71 8.17 7.24 8.84 7.94 Q.08 7.69 6.36 b6.96 744 1.20 6.69 90.32
Demanda Total Proyectada
para Capahuar Yacou {Ifs) 0.29 0.23 0.29 0.88
Demanda Campamento
Base (1/5) 0.14 0.14 0.14 0.43
Lavado de equipos (I/s) 0.03 0.03 0.03 0.08
Solidificacion ex -situ {I/s) | 0-07 0.07 0.07 0.22
Riego de vias y areas
descubiertas (1fs) 005 0.05 0.05 0.15
Balance Hidrico (1/5) 26.078 | 28.991 | 27.716 | 36.385 | 32.886 | 36.924 | 30.286 | 27.185 30.502 29,044 29.815 28.538 364.35

Elaboracidn: Consorcio EOODES VARICHEM/PROFONAMNPE [FOMAM)-Fondo de Contingencia, 2021.
Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Informacién Complementaria, Tabla 6)

Cuadro N° 18: Balance Hidrico de Agua Doméstica (Quebrada Anapaza)

Oferta Quebrada | 33 33 | 3555 | 3513 | 43.84 | 30.80 | 44.66 | 38.80 | 34.15 37.36 36.72 37.08 3568 | 452.28

Anapaza 75% (Ifs)

ca”da'”;’r;;"”g'm 6.87 7.82 7.0 | gee | 784 | 001 | 7E2 | s42 6.86 7.47 7.17 6.68 80,82

Demanda Total

Proyectada para 0.21 0.21 0.21 0.63

Anapaza (|fs)
Demanda

Campamento Base 0.14 0.14 0.14 0.43
(V/s)

La“dgx'.j;]eq”'mﬁ 0.02 0.02 0.02 0.06

Solidificacidnex - | 5 py 0.02 0.02 0.07
situ (15]

Riego de vias y

areas descubiertas 0.02 0.02 0.02 0.07
{Ifs)

Ba"""ﬁ’i;'d”c" 26.247 | 27.527 | 27.731 | 35.166 | 32.057 | 35.645 | 31.070 | 27.731 30.505 29.248 20914 28999 | 361.84

Elabaracidn: Consorcio ECODES VARICHEM/PROFONANPE (FOMAM)-Fondo de Contingencia, 2021.
Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Informacion Complementaria, Tabla 7)

3.13. Del manejo de aguas residuales

Efluentes domésticos:

En las instalaciones del Campamento Base, las aguas grises provenientes del
comedor y cocina seran recolectadas y llevadas directamente a una trampa de grasa.
Esta trampa retendra los aceites y grasas antes de su ingreso al Sistema de
tratamiento (Figura 6) del PR, en una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domesticas (PTARD). La trampa de grasas, que, mediante la sedimentacion y
flotacion, se retendra y recuperara el aceite, el cual se colectara y se almacenara en
cilindros para su transporte y disposicion final adecuada, segun el Plan de Manejo de
Residuos Sélidos.
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Figura 6. Esquema del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas
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Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Figura 5-29; Doc. Subsanacion de
observaciones, Figura 5).

Los efluentes provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas
seran almacenados en tanques de 5000 litros. Posteriormente utilizados en control de
polvo de las vias de acceso por medio de un camion cisterna; presenta la frecuencia
de humectacién de vias. Ademas, plantea el control de calidad de las aguas tratadas
para cumplimiento del D.S. N° 037-2008-PCM vy las directrices sanitarias de la OMS:
andlisis de DBO, DQO y nematodos intestinales.

Adicionalmente, menciona que se utilizara letrinas, que seran sin arrastre hidraulico,
ubicadas en las &reas cercanas al area de tratamiento con 1,2 m de profundidad
maxima, que se construira en una parte alta o en un area donde el agua discurra y no
se anegue, sera cubierta y se construird de forma rectangular o circular y de ser
necesario, se construira canaletas laterales para la evacuacion del agua de lluvia,
ademas, se cubrira cada cierto tiempo con suelo extraido del sitio.

Efluentes no domésticos:

Provienen de las actividades de remediacién como el lavado de equipos y las aguas
de contacto de las excavaciones seran llevadas a un sistema de tratamiento (Figura
7), que consiste en: separador de solidos gruesos, donde elimina sélidos de mayor
tamafio; coagulacion y floculaciéon, donde se adiciona reactivos quimicos que,
desestabilicen la suspensién coloidal (coagulacion) y a continuacién favorezcan la
floculacién de las particulas facilmente sedimentables; camara de sedimentacion,
operaciéon eficaz para separar por tamafio y densidad las particulas del agua y
posteriormente realizar la decantacion; camara de filtracion, para eliminar la materia
en suspension que no se ha eliminado en anteriores operaciones (sedimentacion);
camara de aireacion, que consiste en generar pequefias burbujas de gas (aire), que
se asociaran a las particulas presentes en el agua y seran elevadas hasta la superficie,
de donde son arrastradas y retiradas del sistema; camara de desinfeccion (contacto),
con la aplicacion de cloro en pastillas; almacenamiento para retso de agua residual
tratada, en tanques de 5000 litros y; disposicion final de efluentes provenientes de la
planta de tratamiento de aguas residuales industriales, que seran utilizados para el
redso en control de polvo de las vias de acceso que tienen un ancho promedio de 6
metros que se realizara por un camion cisterna.
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Figura 7. Esquema del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales
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Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacion de observaciones, Figura
6).

3.14. Del control y monitoreo ambiental
Programa de monitoreo componentes

Durante la caracterizacién de suelo y de la evaluacién de sedimentos, los que podrian
ser focos de contaminacion, se determinaron a las fracciones de hidrocarburos y plomo
como contaminantes de preocupacion, los que se considera en el programa de
monitoreo. Aquellos pardmetros que no se encontraron o las concentraciones no
fueron significativas en el sitio impactado y/o no determinados como componentes de
contaminacién como los BTEX, HAP y metales y/o metaloides (arsénico, zinc) entre
otros, no seran considerados en el programa de monitoreo durante y post ejecucion
de las actividades de rehabilitacion.

En base a la informacién complementaria de la Observacion N° 15 sefialan que en
base a la respuesta de la Observacion N° 8 del presente informe (se establece que en
el cuerpo de agua estacional no se realizaran acciones de remocion y retiro de los
sedimentos, segun las consideraciones sefialadas en la respuesta al Informe de
Evaluacion Complementario N° 192-2020-MINEM/DGAAH/DEAH emitido por el
Ministerio de Energia y Minas (MINEM) en la observaciéon 40, la cual se encuentra
aceptada por la entidad opinante), se elimina el item 5.9.4.2 “Muestreo de Sedimentos
durante los trabajos de Remediacion” asi como el item 5.12 “Plan de monitoreo de
sedimentos post ejecucion de obra”.

Agua superficial.

El monitoreo durante la ejecucion y post ejecucion (Cuadro N° 19), se ubican aguas
arriba y aguas abajo del lugar de la remediacién. Los pardmetros y frecuencia de
monitoreo de las aguas superficiales se presentan en el Cuadro N° 20.
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Cuadro N° 19. Ubicacion de las Estaciones de Monitoreo de Agua Superficial

Coordenadas UTM
- WGS84 zona 18S
Nombre Descripcion
Este Norte
S0104AsPMont-001 | Aguas Arriba Afluente Quebrada | 559 159 | g 693 169
Capahuari Yacu
S0104AsPMontoo2 | Aguas Abajo Afluente Quebrada | 550 g9q | g 693 363
Capahuari Yacu
S0104AsPMonto03 | /Aguas Abajo Afluente Quebrada | 535 069 | g 693 328
Capahuari Yacu

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc.

19).

Cuadro N° 20.

Pardmetros y Frecuencia de Monitoreo

Subsanacion de observaciones, Tabla

; . . ECA agua Cat4-E2:
Parametros Medida Frecuencia ;
Rios de la Selva
Caudal L/s --
Conductividad uS/cm 1000
OX|geno,[?|sueIto mglL >5
(valor minimo)
Potencial de Unidad 65290
Hidrégeno (pH) depH |- Durante remediacion: ' '
mensual
Temperatura °C — POSt remediacién: A 3
semestral durante los
dos primeros afios v,
Cadmio Disuelto mg/L anual los tres afios 0,00025
posteriores.
Cadmio total mg/L 0,0001 (Nova Scotia)
Plomo total mg/L 0,0025
H|drocqrburos totales mglL 05
de petréleo

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones, Tabla

20).

Agua subterra

nea

El muestreo de agua subterrdnea se ejecutara en el piezémetro construido, con la
finalidad de verificar que las actividades de remediacion y post remediacion no afecten
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el agua subterranea. En el Cuadro N° 21 se presentan los parametros que se
evaluaran.

Cuadro N° 21. Parametros y frecuencia de monitoreo en agua subterranea

Soil remedation
, Unidad de : circular 2013
Parametro . Frecuencia . .
medida (version of july
2013)
Nivel freatico Mbns — Durante -
remediacion:
Conductividad uS/cm Trimestral -
Turbidez NTU -
Potencial de hidrogeno Unidad de | — Post )
(pH) pH Remediacion:
Temperatura °C Semestral los -
Cadmio total ug/L dos primeros 6
Plomo total ug/L afios, y anual 75
Hidrocarburos totales de / durante los tres @
petréleo ug/L afios posteriores 600

(@) Aceite mineral
Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones, Tabla
16 e Informacién Complementaria Tabla 3).

La estacion de monitoreo de agua subterranea se presentan en el Cuadro N° 22.
Cuadro N° 22. Punto de monitoreo de agua subterranea en el sitio S0104

Coordenadas UTM WGS84 zona 18S
Nombre
Este Norte
S0104-AsubMont-001 339003 9693166

Fuente: Consorcio ECODES-VARICHEM (tabla 5-62)

V. SUBSANACION DE OBSERVACIONES EN MATERIA DE RECURSOS
HIDRICOS

Luego de evaluar la subsanacién de observaciones e informacion complementaria
conforme al Informe Técnico N° 1084-2019-ANA-DCERH/AEIGA del “Plan de
Rehabilitacién para el Sitio Impactado S0104”, presentada por la Direccién General de
Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del Ministerio de Energia y Minas
(MEM), se tiene lo siguiente:

4.1. Observacion N° 01. El item 2.2.3 “Hidrologia”, sefiala que los principales cuerpos de agua
gue se encuentran en el entorno del sitio S0104 (Botadero km 2), corresponden al
afluente de la quebrada Capahuari Yacu que se encuentra a 17,25 metros al noreste
del area del sitio, asi mismo la quebrada desemboca en el rio Pastaza. Adicionalmente,
la tabla 3-24 “Puntos de muestreo de agua superficial’, menciona que los puntos de
muestreo estén al sur y al norte del afluente de la quebrada Capahuari Yacu. Sin
embargo, la figura “Puntos de muestreo de agua superficial del sitio impactado S0104”,
muestra los puntos sobre la quebrada Capahuari Yacu.

Al respecto, por un lado, se indica que los puntos de muestreo no estarian en la
guebrada Capahuari Yacu, sino en dos afluentes de ésta, por otro lado, las figuras
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corresponderian a puntos de muestreo en la quebrada Capahuari Yacu; la informacion
indicada no es clara. Es necesario indicar que los afluentes corresponden a un curso
de agua, también llamado tributario que desemboca en otro mas importante (Que es
cuenca hidrogréafica, Sociedad geografica de Lima, 2011). En ese sentido, el titular
debe verificar y corregir la informacién indicada o en su defecto debe proporcionar
informacion de los afluentes y caracterizar la quebrada Capahuari Yacu, la cual tiene
influencia directa del sitio S0104.

Respuesta:

El titular actualiza el anexo Estudio hidrolégico, donde sefiala que el rio Pastaza tributa
por la margen izquierda del rio Marafién, sus aguas discurren en direcciéon norte-sur,
con altitud promedio de 184 m.s.n.m. y estad conformada por 15 sub cuencas entre
ellas la cuenca Capahuari y Ungurahui, con los rios del mismo nombre, los que tienen
cauce meandrico, anastomoso y trenzado. Dentro del area de interés el principal
cuerpo de agua es la quebrada Capahuari Yacu Este que circunda el sitio S0104
(Botadero Km 2) que confluye en la quebrada Capahuari la que desemboca en el rio
Pastaza. Actualiza la Figura 8, el cual muestra la quebrada Capahuari que circunda el
sitio y se dirige hacia el noreste, ademas, determina la cantidad de agua que discurre
en la quebrada a través de estudios hidricos realizados anteriormente.

Figura 8. Ubicacion de Cuerpos de Agua
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Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones, Figura
1).

Observacion subsanada

4.2. Observacion N° 02. La Tabla 3-7 del item 3.4.1 “Posibles Focos de contaminacién” sefiala
al agua superficial como foco (fuente secundaria) de contaminacion, asimismo, la tabla
3-112 “Focos de Contaminacion en el Sitio S0104 (Botadero km 2)” del item 3.9.1.2
“Priorizacion y Validaciéon” menciona al agua superficial como foco potencial, y que el
arsénico, cadmio y plomo pueden ser lixiviados desde el suelo hacia el cuerpo de agua.

Al respecto, sabemos que la fuente (primaria o secundaria) es un area o punto de
contaminacion que emite contaminantes al ambiente (Guia ERSA, Anexo A, glosario),
asimismo, el foco (fuente secundaria) comprende los componentes ambientales
afectados por las fuentes primarias de contaminacion, que se caracterizan por
presentar altas concentraciones de contaminantes y ser potenciales generadores de
contaminaciéon en otros componentes ambientales (D.S. N° 012-2017-MINAM),
ademas las aguas superficiales del &rea de estudio no contienen contaminantes (todos
las concentraciones de los compuestos de preocupaciéon fueron menores al limite de
deteccién y/o menores a lo establecido en el ECA-Cat4-E2) de acuerdo a la
caracterizacion de las aguas superficiales del area de estudio, por lo que no se podria
considerar a las aguas superficiales como fuente secundaria de contaminacion.

En ese sentido, el titular debe aclarar el fundamento de la inclusion del agua superficial
como fuente secundaria de contaminacion o en su defecto corregir lo indicado.

Respuesta:

El titular realiza la modificacién de la tabla 3-7 “focos de contaminacion”, que elimina
el foco de agua superficial, asimismo, modifica la tabla 3-112 “Focos Potenciales del
Sitio S0104”, que elimina los focos potenciales de agua superficial y sedimentos.
Adicionalmente, actualiza la tabla 3 (Cuadro N° 25), modelo conceptual de sitio S0104,
gue muestra al suelo como foco de contaminacion.

Cuadro N° 25. Posibles Focos de Contaminacion (Tabla 3-7)

Coordenadas UTM WGS84
N©° Foco zona 18S
Este Norte
1 Suelo con residuos Industriales 339044 9693161
2 Suelo con residuos Industriales 339017 9693153
3 Suelo con residuos Industriales 338870 9693188
Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones, Tabla

1).
Observacion subsanada

4.3. Observacién N° 03. La tabla 3.9 “Marco Legal Nacional Vigente para el Proyecto” del item
3.5.1.4 “Marco legal, guias y normas”, establece las normas vigentes para el desarrollo
del proyecto, como: Ley N° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para
Remediacién Ambiental; DS N° 004-2017-MINAM, Aprueban los Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y se establecen disposiciones
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complementarias; RJ N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales, entre otros documentos.

Al respecto, no considera en el marco legal de gestion ambiental, documentos listados
abajo, relacionados con la proteccién del recurso hidrico.

e Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANA, Reglamento para el Otorgamiento de
Autorizaciones de Vertimiento y Reuso de Aguas Residuales Tratadas

e Resolucién Jefatural N° 007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos
Administrativos para Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de
Autorizacion de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua

e Resolucion Jefatural N° 108-2017-ANA, Guia para la determinacion de la zona
de mezcla y la evaluacién del impacto de un vertimiento de aguas residuales
tratadas a un cuerpo natural de agua

En ese sentido, el titular debe incluir los documentos mencionados arriba como parte
de la norma legal nacional vigente, relacionados con la proteccién del recurso hidrico.

Respuesta:
El titular menciona que se incluye estas resoluciones como parte del marco legal.
Observacién subsanada

4.4. Observacion N° 04. La tabla 3-23 Método de Andlisis, Limites de Deteccion Empleados
por el Laboratorio y Estdndares de Calidad de Agua Superficial del item 3.5.1.7.2
“Parametros de Monitoreo y Metodologias Analiticas”, indica que el limite de deteccion
de Aceites y grasas usando el método SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5520 B,
22nd Ed. 2012, es 0,5 mg/L. Al respecto, el método estandar del SMEWW-APHA-
AWWA-WEF, 22nd Ed. 2012, sefala en la pagina 5-38 (5520 Oil and grease) que el
limite de deteccidn para el método “5520 B Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
es 10 mg/L. En ese sentido el titular debe aclarar el valor indicado y/o demaostrar que
este limite no afectd la evaluacion de la calidad de las aguas superficiales.

Respuesta:

El titular indica que el valor del limite de deteccién para Aceites y Grasas del método
SWEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5520 B empleado por el laboratorio (aprobado por
el INACAL) seré& corregido; en la Tabla 3-23 se coloca el valor del limite de deteccion
de 1,0 mg/L, valor que utilizo el laboratorio acreditado en los analisis efectuados para
el parametro Aceites y Grasas. Adjunta comunicacion del laboratorio donde realizé los
ensayos, el gue manifiesta que la metodologia tiene referencia EPA method 1664 el
cual tiene limite de deteccién 1,4 mg/L y limite de cuantificacién 5,0 mg/L, ademas,
indica que el método fue verificado por INACAL, y que de acuerdo a su procedimiento
de desarrollo del limite de deteccion y cuantificacion obtuvieron los valores de 1,0 mg/L
y 5,0 mg/L respectivamente. En ese sentido, dado que el limite de cuantificacion es
igual al ECA se puede afirmar que la evaluacion no afecto los resultados de aceites y
grasas.

Observacion subsanada

4.5. Observacion N° 05. El item 3.5.2.2.2 “Puntos y técnicas de muestreo” sefala que los
laboratorios que realizaron la toma y andlisis de muestra estan acreditados con la NTP-
ISO/IEC 17025:2006. Al respecto, la fecha de muestreo de las aguas superficiales dice
08/05/2018, y las fechas de muestreo de agua subterranea fueron 17/09/2018 y
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22/05/2018, sin embargo, en el anexo 6.5, los certificados de acreditacion emitidos por
Inacal, de los laboratorios utilizados en el proyecto, indican: Certificado de Acreditacion
de Environmental Testing Laboratory S.A.C con fecha de vencimiento 30/04/2018 y el
Certificado de Acreditacion de ALS LS Perd S.A.C. con fecha de vencimiento
19/01/2018. En ese sentido, el titular debe presentar los documentos que acrediten la
vigencia de la acreditacion durante el periodo de ejecucién del monitoreo y realizaciéon
de los ensayos.

Respuesta:

El titular presenta los certificados de acreditacion de los laboratorios que realizaron el
muestreo y andlisis de las muestras: certificado de acreditacién de ALS LS Pert S.A.C.
por INACAL del 09 de abril de 2018, con fecha de vigencia desde 28 de marzo de 2018
al 27 de marzo de 2022 para la sede de Lima y certificado de acreditacién por INACAL
del 18 de junio de 2020, con vigencia desde 17 de marzo de 2018 al 16 de marzo de
2022 para la sede de Arequipa; sin embargo, no se presenta el certificado de
acreditacion del laboratorio Environmental Testing Laboratory S.A.C. en el cual se
acredite la vigencia de la acreditacién durante el periodo de ejecucion del monitoreo y
realizacion de los ensayos.

Observacién no subsanada
Informacién Complementaria a la Observacion N° 05:

En el Anexo ANA Observacion N° 5 se presentan los documentos del Laboratorio ALS
LS Peru S.A.C. que acreditan la vigencia de la acreditacion (Sede Lima: 28/03/2018 al
27/03/2022, y sede Arequipa: 17/03/2018 al 16/03/2022) durante el periodo de
ejecucion del monitoreo y realizacion de los ensayos en época humeda el 24/04/2018
y 08/05/2018, época seca 08/09/2018.

En el Anexo ANA Observacion N° 5 se presentan los documentos del Laboratorio
Environmental Testing Laboratory S.A.C. que acreditan la vigencia de la acreditacién
(Del 30/04/2014 al 20/04/2018 y del 01/05/2018 al 30/04/2022) durante el periodo de
ejecucion del monitoreo y realizacion de los ensayos en época himeda el 24/04/2018,
época seca el 08/09/2018.

Observacion Subsanada

4.6. Observacion N° 06. La figura 3-89 “Representacion Grafica del Modelo Conceptual del
Sitio S0104 (Botadero km 2)” del item 3.9.7 “Resultados de campo” muestra el modelo
conceptual, donde la direccién de la corriente de agua de la quebrada Capahuari Yacu,
esta en sentido contrario, de noroeste a sureste.

Al respecto, la direccién de la quebrada Apaza en el sitio S0104 va de sureste a
noroeste. En ese sentido, el titular debe revisar la informacion sefialada y corregir lo

indicado.
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Respuesta:

El titular corrige la direccion de flujo de la quebrada Capahuari Yacu representacion
gréfica del modelo conceptual del sitio S0104. En la gréfica se observa que la direccion
de flujo es de sureste a noroeste.

Observacion subsanada

4.7. Observaciéon N° 07. El item 4.2.1.4 “Matriz de Agua Subterranea”, senala que se realizaron
3 pozos exploratorios de profundidades 8,80 m, 11,0 my 10,0 m; en los dos pozos que
alcanzaron una profundidad de 8,80 y 11,0 m se identificaron capas continuas de
arcillas con espesor mayor a 1,60 m, esta secuencia de arcillas por sus propiedades
impermeabilizantes actia como sello aislante que evitan la migracion de los
contaminantes de preocupacion hacia los sustratos inferiores y/o hacia los acuiferos,
por lo tanto, no fue necesario desarrollar los piezbmetros en estos dos pozos
exploratorios. En la perforacion de 10,0 m se tom6 muestra de agua subterranea,
cuyos resultados fisicoguimicos cumplieron con los estandares de referencia de la
norma holandesa.

Al respecto, desde el punto de vista hidrogeoldgico, las arcillas no indican una
impermeabilidad absoluta, mas aun cuando existen estratos de arenas y limos, como
lo sefala el mismo estudio. Como ejemplo se cita resultados recientes de pruebas de
permeabilidad en arcillas de la Formacién Nauta (Km 68 Carretera Iquitos Nauta),
donde se obtuvo como promedio de 10 pruebas en igual nUmero de piezémetros, un
valor de 5,12*10'm/s, lo cual, considerando una gradiente de 100% (flujo vertical),
sefala una velocidad de flujo subterraneo de 0.044m/d. Este valor significa que en un
afo (365 dias), el recorrido de una gota de agua sera de 16m, distancia suficiente para
alcanzar el acuifero y continuar su recorrido hacia los niveles mas bajos hasta alcanzar
el nivel de base que es el rio Pastaza. Bajo el concepto mencionado es probable que
la migracién de contaminantes haya ocurrido y haya alcanzado la planicie aluvial del
rio Pastaza.

En ese sentido, el titular debe desarrollar el estudio hidrogeolégico local que cubra
todos los sitios rehabilitados involucrados, obteniendo los parametros de
permeabilidad promedio representativa para estimar la velocidad de flujo, que permita
proyectar las correspondientes plumas de contaminacién en el acuifero.

Asimismo, debe involucrar como puntos de monitoreo de calidad del agua subterranea,
los pozos de uso doméstico de las poblaciones cercanas a los sitios a rehabilitar
(Nuevo Andoas, Nuevo Porvenir, Los Jardines, etc.), todos ubicados en la planicie
aluvial del rio Pastaza.

Respuesta:

El titular indica que el perfil litolégico realizado en el Sitio S0104 (Botadero km 2), es
predominantemente arcilloso, el analisis e interpretacion de los resultados del
desarrollo del Plan de muestreo indican que la movilizacion de los Contaminantes de
Preocupacion es limitada y estéa siendo limitada por la presencia de capas compactas
y naturales de arcilla, los contaminantes no han migrado hasta la napa freética, para
sustentar estos argumentos, se presenta la tabla 2 (Cuadro N° 26) con los resultados
de los puntos de muestreo en donde la concentracion metales pesados superan el
estandar de referencia del ECA para suelo de uso agricola.
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Cuadro N° 26. Concentracion de Metales Pesados en Funcién de la Profundidad

<35 <35 <35 < 3,5 < 3,5

<0,5 <0,5 <05

<3,5 <35 <35 <35 < 3,5 < 3,5
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 < 0,5

19 22
<3,5 <35
<0,5 =0,5
25 19

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones, Tabla
5).

Los metales pesados como Arsénico (As), Cadmio (Cd) y Plomo (Pb), se encuentran
preponderantemente a una profundidad de 0,00 m, y 1,0 m. Los resultados de
laboratorio, por lo tanto, indican con elevado grado de certidumbre que los
Contaminantes de Preocupacion estan siendo retenidos por las capas de arcilla y
consecuentemente la napa freatica no ha sido afectada por la movilizacién de los
contaminantes de preocupacion identificados en el Sitio S0104 (Botadero km 2).

Complementariamente, en el Anexo ANA Observacion N° 7, se presenta el estudio
hidrogeoldgico realizado para el Sitio S0104 (Botadero km 2).

Respecto a la velocidad de flujo subterraneo en un “medio saturado” puede ser
determinada por la ecuacion de Darcy, la cual se define de la siguiente manera:
dh

V o=—-K—
dl

Donde;
e V= Promedio de la velocidad
e K= Conductividad hidraulica
e dh/dl = Gradiente hidraulico

Suponer un gradiente del 100% equivale a un gradiente hidraulico dh/dl=1 en “medio
saturado” y ademas no corresponderia a un flujo vertical, sino equivalente al flujo en
direccién de flujo establecido en los modelos conceptuales y mapas de isohipsas.

Respecto al andlisis del Sitio S104, se evidencia el corte hidrogeoldgico y vista en
planta de la seccibn CC1 con la designacién de las unidades hidrogeoldgicas
correspondientes. Asi tenemos que el acuifero principalmente esta conformado por
depositos fluviales con bancos de arenas mal gradadas (SP) y aluviales antiguos y en
menor medida por gravas finas. Asimismo, en los limites del acuifero se tiene al
acuitardo sedimentario conformado lodonitas, arcillitas y algunas areniscas
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pertenecientes a la Formacion Ipururo que subyace a la formacion Iquitos y aflora en
direccién oeste, delimitando el acuifero detritico horizontalmente.

El estrato superior conformado por material fino corresponde a un medio no saturado
con un espesor de hasta 10 metros. Para el calculo de velocidad de flujo en medios no
saturados se puede hacer uso de la Ecuacion de Richards que supone un perfil de
humedad inicial lineal, minimo en la superficie del suelo y el maximo en la superficie
del nivel freatico. Asimismo, se sugiere una variacion lineal de la succién en el frente
de saturacion, maxima en la superficie del suelo y nula en el nivel freatico.

q; = —Kisk,Ah;

Donde;
e Kjs = Conductividad hidraulica saturada para fase i
e kii= Permeabilidad relativa fase i
e Ah; = Potencial hidraulico

Se hizo una simulacién de flujo subterraneo vertical, en medio no saturado mediante
el software Hydrus 1D y arrojaron velocidades de flujo maximos de 8x10* m/dia, lo
cual resulta practicamente imperceptible.

Por otro lado, se registraron en una misma fecha los niveles freaticos en los
piezémetros, pudiendo definir una direcciéon de flujo de agua subterranea de NO a SE
siguiente linea de flujo hasta el rio Pastaza, siendo las hidroisohipsas paralelas al rio
Pastaza; sin embargo, no tiene influencia en pozos de uso doméstico locales. Se
incluyen los pozos existentes en los mapas hidrogeolégicos e isohipsas del Sitio S0104
y la distancia al Sitio Impactado, en el Anexo ANA Observacion N° 7 se presenta el
plano “CEV-PASTAZA-S0104-CA-02” “Mapa Hidrogeoldgico del Sitio S0104”

Por lo cual se descarta que los contaminantes puedan migrar verticalmente, ademas
de considerar que el “contaminante” tiene propiedades de viscosidad dinamica y
densidad que reducen la permeabilidad de un medio poroso frente a este tipo de fluido.

El titular realiz6 el calculo de la velocidad de flujo segun la caracterizacién
hidrogeolégica realizada en el Sitio SO104, la cual se describe en el estudio
hidrogeolégico, obteniendo velocidades de flujo de 8 x 10'* m/dia, asi mismo, los
analisis realizados en suelos indican que los contaminantes estan siendo captados por
las capas de arcilla, asi también se puede mencionar que la perforacion de 10 m donde
se analiz6 una muestra de agua, los parametros fisicoquimicos obtenidos estuvieron
dentro de los rangos de los estandares de referencia de la norma Holandesa. Esto
descartaria que el agua subterranea de los pozos domésticos ubicados en las
comunidades cercanas como Andoas, hayan sido afectados por la contaminacion
ocasionada en el Sitio S0104.

Observaciéon subsanada

4.8. Observacién N° 08. El item 5.5.5.2 “Sedimentos”, describe la técnica para regular el
caudal y desviacién del cauce para la extraccién de los sedimentos de la quebrada
Capahuari Yacu.

Al respecto, se grafica la zona de intervencion de la quebrada Capahuari Yacu, sin
embargo, no se proporciona los datos de georreferenciaciéon del tramo de intervencion
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y ubicacién de las estructuras de regulacion de caudal. Asimismo, no consideré las
maéaximas avenidas para el disefio de la estructura hidraulica.

En ese sentido, el titular debe:

e Precisar la ubicacion (coordenadas UTM WGS 84) de la zona de intervencion y de
los tramos donde se ubicaran las estructuras de regulacion de caudal.

o Determinar el caudal de disefio de las secciones de encauzamiento, mediante un
estudio de méaximas avenidas: Sustentar el periodo de retorno a utilizar y asumir el
peor escenario en base a las metodologias utilizadas para estimar el caudal
maximo. Ademas, precisar las coordenadas (UTM WGS 84) de inicio y final del
encauzamiento del cuerpo de agua.

e Presentar los disefios de las estructuras hidraulicas.
Respuesta:

El titular sefala la georreferenciacion de las estructuras hidraulicas en el Sitio S0104
(Botadero Km 2) (Cuadro N° 27) ademas del mapa de ubicacion.

Cuadro N° 27. Coordenadas de Ubicacion de las Estructuras Hidraulicas

Coordenadas UTM WGS84
Estacion Cuerpo de Agua zona 18S
Este Norte
EH-1 Quebrada Capahuari Yacu 339152 9693170
Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones, Tabla

5).

Aclara que no se realizara desviacion del cauce del cuerpo de agua, dado que es un
cuerpo de agua lentico estacional, en su defecto se realizara un control de los niveles
de agua en el punto de extraccion de los sedimentos, mediante la instalacion de diques
de contencion con sacos de Polipropileno rellenos de arena. En ese sentido no
realizara el encauce y/o utilizara canales de desviacion.

Para la extraccién de los sedimentos sefiala lo siguiente: realizara la extraccion de
sedimentos en época seca (menos humeda); utilizara diqgues de contencién para
evitar la dispersién del contaminante aguas abajo; establecer tramos en el cuerpo
de agua estacional en la zona sur con previa autorizacion de la Autoridad
correspondiente; instalar sacos de polipropileno a lo ancho del cauce y aguas arriba
del punto de extraccién; en caso el nivel suba hasta el limite superior del dique de
contencion, se realizara el bombeo de agua y su descarga se realizara aguas abajo
del punto de remocion; colocaré barreras de contencion de 12 pulgadas, en el
cuerpo de agua y en las orillas barreras olefilicas para evitar la dispersion del
contaminante (Figura 9).
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Figura 9. Extraccién de Sedimentos con Diques de Contencion

SITIO IMPACTADO CON
SUELOANEGADO
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SEDIMENTO CONTAMINADO
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24

DWQuE CE
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voroBOMEA BIOESTIMULACION
ENZMATICA
Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones, Figura
3).

Al respecto, no precisa la ubicacion de la zona de intervencidn (tramo) de la quebrada
Capahuari Yacu. Por otro lado, durante la extraccion de sedimentos el agua de lluvia,
de escorrentia y de la misma quebrada podria entrar en contacto con los sedimentos
contaminados, sin embargo, no se incluye las medidas para evitar el contacto de esta
agua con los sedimentos y la colecta y manejo del agua de contacto de la extraccion
de sedimentos. En ese sentido, debe proporcionar la ubicacién de los tramos de
intervencion (georreferenciados) de la quebrada Capahuari Yacu. Ademas, debe
proporcionar las medidas (barreras, desvios) para evitar el agua de lluvia y escorrentia
ingrese a la zona de intervencién, y en caso ocurra, proporcionar el manejo de las
aguas de contacto, sistema de colecta, tratamiento y disposicion final, asi mismo, debe
establecer un programa de monitoreo de agua superficial, aguas abajo como medida
de control, considerando los contaminantes de preocupacion. Adicionalmente, durante
el secado de sedimento en la zona de tratamiento, debe proporcionar el sistema de
captacion de los liquidos (escurrido) y, tratamiento y disposicion final de los mismos.

Observacién no subsanada

Informacién Complementaria a la Observacién N° 08:

Indican que en el cuerpo de agua estacional no se realizaran acciones de remocién y
retiro de sedimentos por las siguientes consideraciones:

5. Posibles desviaciones en los resultados analiticos de laboratorio: El andlisis de
hidrocarburos totales de petréleo (C9-C40), se realiza por cromatografia mediante
el método EPA METHOD 8015 C, Rev. 3 2007 “Nonhalogenated Organics by Gas
Chromatography”, este método es aplicado para determinar la concentracion de
varios no halogenados compuestos organicos volatiles y semi volatiles, como
acetona, éteres, alcoholes, xilenos, hidrocarburos de petr6leo que incluyen
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fracciones de gasolina (C6 — C10) con un punto de destilacion entre 60°C - 170 °C,
fracciones de diésel (C10 — C28) con un punto de destilacion entre 170°C -430°C.

Entre las interferencias sefaladas por la EPA para el método 8015 C, se sefalan
entre otras las siguientes:

o Los disolventes, reactivos, cristaleria pueden generar interferencias en el
andlisis de las muestras.

e Al analizar la presencia de compuestos organicos volatiles, las muestras
pueden contaminarse por difusion de organicos volatiles (particularmente
clorofluorocarbonos y cloruro de metilo).

o Existe la posibilidad que los analitos se resuelvan mal, especialmente en
muestras que contienen muchos analitos.

e La contaminacion por arrastre puede ocurrir siempre que las concentraciones
altas y las muestras de baja concentracion se analicen en secuencia.

6. Calculo del Andlisis de Riesgo parala Salud y el Medio Ambiente: El indice de
peligrosidad Total (IPT) por ingesta y contacto dérmico de sedimentos para el
receptor adulto y nifio, es inferior a 1, por lo tanto, el riesgo es aceptable*.

7. No se encontraron evidencias organolépticas en las muestras de sedimentos
analizadas: En los registros de campo no existen anotaciones que indiquen que
organolépticamente se encontraron trazas de hidrocarburos en el espejo de agua
0 en las muestras de sedimentos; la lectura de la concentracion de compuestos
organicos volatiles realizada a través del equipo de fotoionizacion indica que el
rango es muy bajo y es equivalente a 0,3 ppm.

8. Caracteristicas del entorno: En campo no se identificé una ruta de migraciéon y
dispersion desde las fuentes ubicadas en la parte alta de la terraza hacia la zona
del bajo inundable.

Caracteristicas del cuerpo de agua — Estacion de muestreo “S0104-Sed002”.

El cuerpo de agua estacion con coordenadas UTM WGS84 ZONA 18 S, 338868 (E) y
9693328 (N), en donde la concentracion de hidrocarburos totales de petréleo es igual
a 48,8 mg/kg, esta ubicado hacia el noroeste del area impactada sobre la parte baja
de la terraza; la velocidad de flujo es imperceptible por tratarse de aguas estancadas.

Al momento de tomar la muestra, el espejo de la columna de agua tenia una altura de
0,25 m, la materia organica tenia un espesor de 0,30 m, a partir de los 0,55 m, hasta
1,10 m, se identificaron secuencias de arcillas de color gris claro y a partir de 1,10 m,
arcillas compactas con una tonalidad grisacea. A continuacion, en la Figura 1, se
presentan las caracteristicas de la estacion de muestreo “S0104- Sed002”.

4 Aspecto reportado por el titular, el cual complementariamente debera el sector competente contrastar con la
entidad cuya competencia permita validar lo declarado; ya que la ANA no tiene competencia sobre el item
sustentado.
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D,00-0,25 0.5 Espejo de agua

Materia orgdnica {hojas, ramas
raices), sdlidos en suspencidn.
0,25-0,55 03 Concentracidn de
hidrocarburos totales de
petrdleo: 48,8 mg/kg.

Arcillas de textura fina, color

0.55-1,10 55 .
a gris clarg.

1,1 frcillas compactas de color gris.

Figura 1. Caracteristicas de la Estacion de Muestreo "50104-Sed002".
Elaboracidn: Consorco ECODES WVARICHEM/PROFOMNANPE (FONAM}-Fondo de Contingencia, 2021.
Sefialan que en el item 5.5.5.2 “Sedimentos” se modificara con lo anteriormente
expuesto ya que no se realizara la remocion y tratamiento de sedimentos.

Observacion subsanada

4.9. Observacién N° 09. La Figura 5.14 “Zonas de acopio y tratamiento del Sitio S0104
(Botadero km 2)” del item 5.6.2 “Descripcion de las Acciones de Remediacion y
rehabilitacién que correspondan”, muestra la ubicacion de la zona de acopio, area de
solidificacién y zona de tratamiento.

Al respecto, no se indica las coordenadas (del perimetro) de cada uno de los lugares
donde se realizaran las actividades de rehabilitacion. En ese sentido, el titular debe
indicar las coordenadas de los lugares donde se realizardn las actividades:
almacenamiento temporal, zona de acopio, area de solidificacion, zona de tratamiento,
etc., proporcionando el plano, ademas de los archivos shape, donde se visualice
claramente todos los cuerpos de agua de acuerdo con el inventario de fuentes de agua
y, la delimitacion de todos los espacios donde se realizaran las actividades de
rehabilitacion.

Respuesta:

El titular indica que se modifica la figura 5-14 “Zonas de acopio y tratamiento del Sitio
S0104 (botadero km 2)” y el anexo 6.4.4 donde se encuentra el plano de la distribucién
de las zonas pertenecientes a las actividades de tratamiento a ejecutar en el Sitio
S0104 (Botadero Km?). Indica (en coordenadas UTM WGS 84) las zonas de los
componentes (Cuadros N° 28, 29, 30 y 31); asimismo se observa que las facilidades
se encuentran alejados de algun cuerpo de agua; la zona mas cercana se encuentra
aproximadamente a 80 metros de la quebrada Capahuari Yacu.
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Cuadro N° 28. Vértices y area de la zona de acopio

Coordenadas UTM WGS84 ZONA 18 S 5
Vértice Area (m?)
Este Norte
ZA-1 338 922 9693117
ZA-2 338 962 9 693 089
2049
ZA-3 338938 9 693 053
ZA-4 338 900 9 693 081

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones, Tabla

7).

Cuadro N° 29. Vértices y area de solidificacion

Coordenadas UTM WGS84 ZONA 18 S i
Vértice Area (m?)
Este Norte
AS-1 338 962 9 693 125
AS-2 338 962 9 693 157
1120
AS-3 338 997 9 693 157
AS-4 338 997 9 693 125

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones, Tabla

8).

Cuadro N° 30. Vértices y area zona de tratamiento (sedimentos)

L Coordenadas UTM WGS84 ZONA 18 S ;
Vértice Area (m?)
Este Norte
TS-1 338 974 9 693 180
TS-2 338 977 9693 184 o5
TS-3 338 981 9693 180
TS-4 338 978 9693 117

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacion de observaciones, Tabla

9).

Cuadro N° 31. Vértices y area zona de tratamiento (suelo)

- Coordenadas UTM WGS84 ZONA 18 S ,
Vértice Area (m?)
Este Norte
CU-1 338 913 9 693 237
CU-2 338 975 9 693 186 3200
CU-3 338 949 9 693 155
CU-4 338 888 9 693 207

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones, Tabla

10).

Observacioén
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4.10. Observacion N° 10. El item 5.7.4.3.1 “Abastecimiento de agua” establece que, para
los servicios higiénicos se debera utilizar el agua captada del rio Pastaza, donde se
incluye el consumo directo, uso de cocina, bafios, lavado de ropa, etc. Ademas, indica
gue el caudal de agua a captar no altere el caudal ecolégico del cuerpo de agua, por
ello al momento de identificar el curso de agua proximo debera registrarse informacion
del caudal, y serd usado siempre y cuando supere ampliamente el caudal requerido
del campamento. Asimismo, el item 5.7.7.3.2 “Abastecimiento de agua para los
servicios higiénicos”, estima que el requerimiento diario de agua para los servicios sera
9,00 m¥/dia.

Al respecto, se indica que la fuente de abastecimiento agua para el consumo del
personal sera el rio Pastaza, sin embargo, no sefiala cudl sera la fuente de agua como
suministro para las actividades de remediacion, asimismo no se precisa la
infraestructura hidraulica para la captacion de agua para los servicios del personal y
para las actividades de remediacion. Por otro lado, se indica la cantidad de agua para
los servicios del personal, sin embargo, no se estimoé el consumo de agua para la
ejecucion de las actividades de remediacion.

En ese sentido, el titular debe indicar el tramo o ubicacion aproximado
(georreferenciado) del rio Pastaza donde captar4d agua para consumo humano,
ademas, debe precisar las fuentes de aguas para las actividades de remediacion
(bioestimulacion enzimética y solidificacion), y describir la infraestructura hidraulica a
emplearse para la captacién de agua, ademas, debe precisar el manejo desde la
captacion hasta la disposicion final en un diagrama de flujos, el cual debe incluir la
cuantificacion.

Respuesta:

El titular modifica el numeral 5.7.4.3.1 “Abastecimiento de agua” donde indica que,
para los servicios higiénicos, se utilizara agua captada de la quebrada Anapaza, que
incluye consumo directo, uso de cocina, bafos, lavado de ropa, etc. El consumo
doméstico estima en 12,5 m3/dia (0,14 L/s), para un maximo de 50 trabajadores que
alberga el campamento base.

La captacion del agua para consumo humano se ubicara en la margen derecha de la
guebrada Anapaza, en la parte sur del sitio S0104 (Cuadro N° 32), esta se realizara
mediante el uso de dos motobombas ubicados en la orilla sujetadas por dos cables de
acero. La linea de conduccién seré tuberias HDPD y conducir4 el agua hacia un
reservorio de aprox. 5000 litros.

Cuadro N° 32. Ubicacién del punto de captacién de agua para uso doméstico

Coordenadas UTM

Volumende |  wWGS84 zona 18S -
Nombre | Captacion Descripcién del Punto

(L/s) Este Norte

Margen derecha de la quebrada
Anapaza, en la margen derecha
de la corriente de agua. Para uso

de actividades del campamento
Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Subsanacién de observaciones, Tabla 7).

CAP-01 0,14 339648 9691854

Para el abastecimiento de agua para la técnica de remediacion, el agua sera captada
de la quebrada Capahuari Yacu, y estima una demanda de 12,88 m?/dia (0,15 L/s),
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gue incluye para el tratamiento de suelo, lavado de equipos y riego de vias para control
de polvo.

La captacion del agua para remediacion se ubicara en la margen derecha del afluente
de la quebrada Capahuari Yacu, en la parte noroeste del sitio (Cuadro N° 33), esta se
realizara mediante el uso de motobombas ubicados en la orilla sujetadas por dos
cables de acero. La linea de conduccion sera tuberias HDPD y conducira el agua hasta
la zona de tratamiento.

Cuadro N° 33. Ubicacién del punto de captacion de agua para remediacion

Coordenadas UTM
Volumende | \yGsg4 zona 18S

Nombre | Captacién Descripcion del Punto
(L/s) Este Norte
Margen derecha del afluente
S0104- Capahuari Yacu. Para uso de
CAP- 0,15 338706 | 9693498 actividades de la técnica
RE-01 remediacion de bioestimulacion

enzimatica y solidificacion

Fu)ente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones, Tabla
12).

Asimismo, proporciona los mapas de ubicacion de los puntos de captacion, asi, como,
los diagramas de flujo de los balances de agua, tanto doméstico (Figura 10) como
industrial (Figura 11), los que muestran los flujos cuantificados de la demanda de agua
por actividad. Aclara que el agua residual del lavado de equipos comprende el 95% y
el agua residual del campamento base comprende el 80 % del agua captada.
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Figura 10 Diagrama de flujo de balance de agua domestico S0104 (Botadero Km 2)

Punto de Captacidn de
Agua Superficial: Quebrada
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Requerimiento consumo
domeéstico:

3000 m%/8 meses

375 m*/mes

12,50 m3/dia

0,14 L/s

Aguas de No Contacto (Precip.

Total, prom. anual Est. Andoas

x B meses) Aporte al area del
campamento
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12,50 m3/dia
0,14 /s
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(Ver Balance de Agua
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Agua residual
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T

3

Relso de aguas residuales
Terreno
2400 m? 8 meses
Natural 300 m¥/mes |
10 mi/dia
0,11 /s

Tratamiento

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones, anexo

10, Figura 1).

Figura 11 Diagrama de flujo de balance de agua industrial S0104
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Lavado de equipos: enziméatica y de Contacto Riego de vias y areas No Contacto
508,46 m?/ 8 meses Salidificacién ex -situ: 169,33 m’/ 8 meses descubiertas . 255,53 m?/8 meses
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Domesticas 13,31 m’/dia

2400 m¥ 8 meses 0,15 /s
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Natural

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Doc. Subsanacién de observaciones, anexo

10, Figura 1.
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En el anexo 11, presenta la evaluacién de la disponibilidad hidrica para la quebrada
Capahuari Yacu, donde evalla la capacidad de esta fuente de agua para abastecer el
proyecto que segun la demanda de uso industrial es 0,15 L/s, muy por debajo de la
oferta, como se muestra en la disponibilidad hidrica (Cuadro N° 34) de persistencia
mensualizado al 75 %. Este requerimiento de agua es menor al 1 % de la oferta de la
guebrada Capahuari Yacu.

Cuadro N° 34. Disponibilidad hidrica al 75% del punto de captacion de la quebrada
Capahuari Yacu (L/s)

Mes Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic

Disp. Hidrica

759, 33,09 | 37,45 | 3525 | 4523 | 40,83 | 46,01 | 37,97 | 33,54 | 37,46 | 3648 | 37,02 | 3523
0

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio JCI-HGE (Doc. Informacién complementaria, Anexo 11, Tabla 1).

Al respecto, solo se presenta la evaluacién de la disponibilidad hidrica de la quebrada
Capahuari Yacu (para uso industrial), sin embargo, no se presenta la evaluacion de la
disponibilidad hidrica para la quebrada Anapaza (captacibn de agua para uso
doméstico).

En ese sentido, debe presentar la evaluacion de la disponibilidad hidrica para la
guebrada Anapaza, ademas debe sefialar que la disponibilidad hidrica corresponde al
sitio de captacion de agua doméstica (quebrada Anapaza) y captacién del agua
industrial (quebrada Capahuari Yacu). Asimismo, debe sefialar, de corresponder, que
considera antes de la solicitud de autorizacién de uso de agua para los trabajos de
remediacién, que realizaran aforos en los puntos (o cerca de los puntos de captacion),
para posteriormente tramitar los permisos a la ANA.

Observacion no subsanada
Informacién Complementaria a la Observacién N° 10:

Sefalan que en el item 5.7.4.3.1. “Abastecimiento de agua”, se incluira la informacién
siguiente:

e Paralos servicios higiénicos, se utilizara el agua captada de la quebrada Anapaza,
donde se incluye el consumo directo, uso de cocina, bafios, lavado de ropa, etc.
El consumo doméstico estimado es de 12,5 m®/dia; 0,14 I/s para un maximo de 50
trabajadores que albergara el campamento base.

e Para las actividades de las técnicas de remediacion el agua serd captada del
afluente sur de la quebrada Capahuari Yacu, estimada en 12,88 m3/dia; 0,15 I/s la
cual se encuentra definida de la siguiente manera:

= El consumo de agua de las técnicas depende del volumen de suelo a tratar.

= El consumo de agua del lavado de equipos: corresponde al uso de 3620 litros
mensuales para lavado por equipo, se realizar4 un lavado promedio de 18
equipos mensuales obteniendo un uso de agua de 66,91 m®/mes.

= Elriego de vias de control de polvo que depende de la distancia 9300 my la
cantidad de uso por 3,78 m%km en la cantidad de tiempo de duracién del

proyecto.
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e Se considera antes de la solicitud de autorizacién de uso de agua para los trabajos
de remediacion aforos en los puntos (o cerca de los puntos de captacién), para
posteriormente tramitar los permisos a la Autoridad Nacional del Agua.

o La captacién del agua necesaria que se usara en las diferentes actividades a
llevarse a cabo se presenta a continuacion:

Captacion de agua para consumo humano (uso doméstico)

Este se ubicaré en la margen derecha de la quebrada Anapaza, en la parte sur del
Sitio S0104 (Botadero Km. 2), las coordenadas se muestran en la Tabla 1. La
captacion de agua se realizara mediante el uso de dos electrobombas que estaran
ubicados en la orilla por dos cables de acero. La linea de conduccion sera de
tuberias de alta densidad HDPD y se llevar4 para el almacenamiento en
reservorios de aproximadamente 5000 litros.

Tabla 1. Ubicacion de Punto de Captacidén de Agua para Consumo Humano
Uso Domestico

Margen derecha de la gquebrada Anapaza, en
CAP-01 0,14 339 648 |9 691 854 | la margen derecha de la corriente de agua.
Fara uso de actividades del campamento.
Elabaracidn: Consorcio ECODES VARICHEM/PROFONANPE (FONAM)-Fonds de Contingencia, 2021.

En el Anexo ANA Observacion N° 10 se presenta el plano “S0104-ANA-0BS-10-
1” “Mapa de Captacion de Agua para Campamento Base Pastaza del Sitio
Impactado S0104”.

Captacion de agua para remediacion (Uso Industrial)

Este se ubicara en la margen derecha del afluente sur de la quebrada Capahuari
Yacu, en la parte noroeste del Sitio Impactado, las coordenadas se muestran en
la Tabla 2.

La captacion de agua se realizard mediante el uso motobombas que estaran
ubicados en la orilla, soportados en una balsa y anclados a la orilla por dos cables
de acero, para la linea de conduccion de agua se usara tuberias de HDPD de alta
densidad desde la captacién hasta la zona de tratamiento.
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Tabla 2. Ubicacién de Punto de Captacion de Agua para la Remediacién

Coordenadas UTM
Volumen de WGS84 ZONA 18

Captacitn 5
(i/s) Este | MNorte
(m) (m}

Margen derecha del afluente Capahuar Yacu.
Para uso de actividades de las técnicas de
remediacion de Bioestimulacion Enzimatica v
Solidificacicn.

338 706 (9 693 498

Elabaracidn: Consorcio ECODES VARICHEM/FROFOMNANPE (FOMNAM}-Fondo de Contingencia, 2021.

En el Anexo ANA Observacion N° 10 se presenta el Plano “S0104-ANA-OBS-10-
2” “Mapa de Ubicacién de la Captacion de Agua para la Remediacion del Sitio
Impactado S0104”.

En el Anexo ANA Observacion N° 10 se incluye el Balance de Agua Doméstico e
Industrial que representa el diagrama de flujo donde se describe y cuantifica la
captacién de agua hasta la disposicion final. Se aclara que el agua residual del
lavado de equipos comprende el 95% y el agua residual del campamento base
comprende el 80 % del agua captada.

Figura 1. Diagrama de Flujo de Balance de agua Domestico S0104
(Botadero Km 2)
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Agua Superficial: Quebrada
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Figura 1 Diagrama de Flujo de Balance de agua Industrial S0104

Punto de Captacion de
Agua Superficial: Afluente

Capahuari Yacu

Requerimients para

Bigestimulacidn enzimatica y
solidificacidn &x - Situ:

3091,97 m/E meses
3B6.5 M mes

12,BB r'/dia

0,15 Lis

¥

Laveds de eguipos

¥
Bisestimulacidn enzimdtica y
Salidificecion ex -situ

[Vel. Tatal (B reeses) = 535,24 M%) vl Total (B meses) = 1532,47 mi)
66,91 riv'/mes 191,56 m*/mes
2,23 m*/dia 6,39 m’.-'ﬂfa
0,026 Ljs 0,074 Lfs

Aguas de Contacta
[Precip. Total, prarm. anual
Est. Andoas x B mesasg)
Aporte & las dreas de
excEvaciin

Riego de vias y dreas desoubiertas

[Val. Total (8 meses) = 1024,25 m"}

128,03 m/mes
4,27 m dia
0,05 Ljs

Aguas de No Contacto
(Precip. Total, prom. sl
Est. Andoss x 8 meses)
Aporte a las dreas de
acopia y bratamiento

Agua residual 95%

Lavada de equipos:
508,48 m’) B meses
63,56 m’/mes

2,12 m/dia

0,025 Lfs

Bigestimulaciin
enzimética y
Salidificacidn ex -situ:
116,41 m'f 8 meses
14,55 ' fmes

0,49 m/dia

0,0056 Lis

Agua Residual Aguas
de Contacto

169,33 m'f 8 meses
21,17 m'fmes

0,706 m'fdia

0,00BZ Lf=

Riego de vias y dreas
desrubiertas

APorantai de s di e viai: S09)
(Wal. Tatal (8 meses) =
421848 m)

527,31 mmes

17,58 m/dia

* T

Do esticas

300 m’ mes
10 mY/dia
0,11 Lz

Redso de pguas residuales

2400 m*/ B meges

Reiso de aguas residuales
3194,23 '/ 8 meses
390, 28,62 m’/mes

13,31 m'fdia

0. 15Ls

Agua Residual Aguas
Mo Contacto

255,53 mY/8 meses
31,594 m® mes

1,06 m¥/dia

0,012 Lfs

Terrena

MNatural

En el Anexo ANA Observacion N° 10 se incluye el informe de disponibilidad hidrica
del sitio S0104 para uso domeéstico y para uso industrial.

Tabla 6. Balance Hidrico de agua industrial (Q

ebrada Ca

ahuari Yacu

www.gob.pe/midagri

direccion web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e
siguiente clave : 79A230C1

ingresando la

Oferta Quebrada Capahuari | 3309 | 3745 | 3525 | 45.23 | 40.83 | 46.01 | 37.97 | 33.54 37.46 36.48 37.02 35.23 | 455.55
Yacu 75% (Ifs)
Caudal ecalégico {I/s) 6.71 8.17 724 | 884 | 704 | oo | 780 | &26 6.96 7.44 7.20 6.69 ap3z
Demanda Total Proyectada
para Capahuari Yacu (I/s) 0.29 0.29 029 088
Demanda Campamento
Base (I/s) 0.14 0.14 0.14 0.43
Lavado de equipos [I/s) 0.03 0.03 0.03 0.08
Salidificacidn ex -situ {Ifs) [ 0.07 0.07 0.07 0.22
Riego de vias y areas
descubiertas (1/s) 0.0 0.0 0.0 015
Balance Hidrico (Ifs) 26.078 | 28.991 | 27.716 | 36.385 | 32.886 | 36.924 | 30.286 | 27.185 30.502 20,044 29.815 28.538 364.35
Elaboracidn: Consorcio ECODES WARICHEM/PROFONAMNPE (FOMAM)-Fando de Cantingencia, 2021.
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Tabla 7. Balance Hidrico de agua doméstica {Quebrada Anapaza)

Oferta Quebrada | 33 33 | 3555 | 3513 | 43.84 | 39.89 | 44.66 | 38.89 | 34.15 37.36 36.72 37.08 3568 | 452.28

Anapaza 75% (Ifs)

Ui o9 | ea7 | 782 | 700 | ses | 784 | 001 | 782 | 642 6.86 7.47 7.17 668 | so.m2

Demanda Total

Proyectada para 0.21 0.21 0.21 0.63

Anapaza (Ifs)
Demanda

Campamento Base .14 0.14 0.14 0.43
(Vs)

"a“d",‘,ﬂ}zfq”'””g 0.02 0.02 0.02 0.06

Solidificacion ex - | 9oz | ooz | .02 0.07
situ {1/s]

Riego de vias y

areas descubiertas 0.02 0.0z 0.02 0.07
{l/s)

Ba'a"‘_,ﬁs:“d““ 26.247 | 27.527 |[27.731 | 35.166 | 32.057 | 35.645  31.070 | 27.731 | 30.505 | 29.248 | 20.914 28.000 36184

Elabaracibn: Consarcio ECODES VARICHEM/PROFONANPE [FOMNAM)-Fends de Contingencia, 2021.
Observacion subsanada

4.11. Observacion N° 11: El item 5.7.7.3.3 "Medidas especificas para el tratamiento y
disposicién de aguas residuales domésticas”, establece el tratamiento de las aguas
grises, las cuales seran recolectadas y llevadas directamente a una trampa de grasa.
Esta trampa realizard un tratamiento de los desaglies provenientes del comedor y
cocina, mediante la sedimentacion y flotacién, donde se retendra y recuperara el
aceite, el cual se colectara y se almacenard en cilindros para su transporte y
disposicion final adecuada, segun el Plan de Manejo de Residuos Sélidos. Asimismo,
establece el tratamiento de aguas negras, que considera: la cAmara de rejas, camara
de ecualizacién, camara de aireacidon, camara de decantacion, camara de contacto,
disposicién final de efluentes y disposicién de lodos; para la disposicion final de
efluentes sefiala que estas podrian ser infiltradas en superficie, si se desarrolla un
monitoreo previo de control de calidad, para verificar el cumplimiento de los limites
maéaximos permisibles de efluentes (DS N° 003-2010-MINAM). Por otro lado, el item
5.7.7.3.4. Desarrollo del plan para manejo de letrinas en campamento de obra indica
gue para los servicios de saneamiento se usaran letrinas sanitarias.

Al respecto, no se ha establecido el manejo y disposicién final de los efluentes
provenientes del tratamiento (trampa de grasa) de las aguas grises. Por otro lado, no
se ha definido el tratamiento para las aguas negras, por un lado, establece la
construccion de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y por otro lado,
indica el uso de letrinas; en el caso de la PTAR, indica la posibilidad de infiltracion en
superficie de las aguas tratadas, y en el caso de las letrinas, no se ha evaluado si este
tipo de tratamiento es aplicable para el suelo de la zona. Adicionalmente el item 5.7.7.3
“Desarrollo del plan”, establece que posteriormente al tratamiento, los efluentes seran
vertidos al rio Pastaza. En ese sentido:

- En caso de descarga a un cuerpo de agua, presentar el caudal maximo de
aguas residuales a verter (m®afio, m¥mes y L/s), régimen de vertimiento
(permanente o intermitente), dispositivo de descarga, evaluacion del efecto del
vertimiento en condiciones criticas, determinacién de la zona de mezcla,
nombre del cuerpo receptor, coordenadas de ubicacién del punto de
vertimiento y puntos de control en el cuerpo receptor en datum WGS 84 y zona
correspondiente. Tomar como referencia la “Guia para la Determinacién de la
Zona de Mezcla y la Evaluacion del Impacto de un Vertimiento de Aguas
Residuales Tratadas a un Cuerpo Natural de Agua”, aprobada mediante R.J.
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N° 108-2017-ANA y el Anexo 4 de la R.J. N° 224-2013-ANA. Considerar, que
el punto de vertimiento y los puntos de control asociados a la descarga deberan
ubicarse dentro del area de influencia ambiental directa del proyecto.

- En caso de relso para el control de polvo y/o &reas verdes debera indicar la
estructura de almacenamiento, conduccion y sistema de distribucién de las
aguas a reusar, area destinada al reuso, frecuencia de riego y volumen a
emplear, cuadro resumen de la evaluacion de la calidad de las aguas de relso,
donde se indique los pardmetros a evaluar (considerar D.S. N° 004-2017-
MINAM y/o directrices de la OMS sobre calidad microbiolégica de las aguas
residuales a emplearse en agricultura), frecuencia de monitoreo (Tomar como
referencia el formato del anexo 5 de la R.J. N° 224-2013-ANA). Lo presentado
debera guardar relacién con el balance de agua solicitado.

- En caso de infiltracién al terreno, precisar el volumen (m®dia) de efluente a
tratar e infiltrar, descripcibn de la Infraestructura de conduccién,
almacenamiento antes de la infiltracion al terreno, test de percolacién para cada
tipo de terreno y nivel de la napa freatica. Ademas, adjuntar un esquema del
sistema de tratamiento.

Respuesta:

El titular modifica el item 5.7.7 “Plan de Manejo de Aguas Residuales Domésticas” a
‘Plan de Manejo de Aguas Residuales”, donde incluye los objetivos, modifica el
alcance, el desarrollo del plan, que indica, los efluentes domésticos e industriales
deberan ser tratados hasta cumplir con los estandares aplicables en la normatividad
peruana y posteriormente a su tratamiento, los efluentes seran utilizados en el redso
para riego de vias en el control de polvo, previo cumplimiento de los Limites Maximos
Permisibles de Efluentes Liquidos para el Subsector Hidrocarburos, (D.S. N° 037-
2008-PCM).

Asi también, modifica el item 5.7.7.3.2 “Abastecimiento de Agua para los Servicios
Higiénicos” que sefiala, para los servicios higiénicos, utilizara el agua captada de la
quebrada Anapaza, y el requerimiento es aproximadamente 12,50 m?®dia para un
maximo 50 personas. Plantea la instalacion de un campamento base y casetas
temporales en el area de obra. Sefiala que las aguas grises provenientes del comedor
y cocina deberan ser recolectadas y llevadas directamente a una trampa de grasa vy,
esta trampa retendra los aceites y grasas antes del su ingreso al Sistema de
tratamiento (Figura 12), en una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domesticas (PTARD). ElI agua tratada serd almacenada en un tanque
aproximadamente de 5000 litros.
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Figura 12. Esquema del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas
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Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Subsanacion de observaciones, Figura 5).

Los efluentes provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas
seran reusados en control de polvo de las vias de acceso por medio de un camion
cisterna; presenta la frecuencia de humectacion de vias. Ademas, plantea el control
de calidad de las aguas tratadas para cumplimiento del D.S. N° 037-2008-PCM vy las
directrices sanitarias de la OMS: analisis de DBO, DQO y nematodos intestinales.

Conrespecto alas letrinas, las que se usaran en los albergues temporales, estas seran
sin arrastre hidraulico, ubicadas en las areas cercanas al area de tratamiento con 1,2
m de profundidad maxima, que se construira en una parte alta o en un area donde el
agua discurra y no se anegue, sera cubierta y se construird de forma rectangular o
circular y de ser necesario, se construira canaletas laterales para la evacuacion del
agua de lluvia, ademas, se cubrird cada cierto tiempo con suelo extraido del sitio.

Asi también, incluira la clasificacion de las aguas residuales industriales, el
abastecimiento de agua para las actividades de remediacion, y las medidas
especificas para el tratamiento y disposicion de aguas residuales industriales, las que
provienen de las actividades de remediacion como el lavado de equipos y las aguas
de contacto de las excavaciones seran llevadas a un sistema de tratamiento (Figura
13), que consiste en: separador de solidos gruesos, donde elimina sélidos de mayor
tamafio; coagulaciéon y floculacion, donde se adiciona reactivos quimicos que,
desestabilicen la suspensién coloidal (coagulacion) y a continuacién favorezcan la
floculacién de las particulas facilmente sedimentables; camara de sedimentacion,
operacion eficaz para separar por tamafio y densidad las particulas del agua y
posteriormente realizar la decantacion; cAmara de filtracion, para eliminar la materia
en suspension que no se ha eliminado en anteriores operaciones (sedimentacion);
camara de aireacion, que consiste en generar pequefias burbujas de gas (aire), que
se asociaran a las particulas presentes en el agua y seran elevadas hasta la superficie,
de donde son arrastradas y retiradas del sistema; camara de desinfeccion (contacto),
con la aplicacion de cloro en pastillas; almacenamiento para redso de agua residual
tratada, en tanques aproximadamente de 5000 litros y; disposicion final de efluentes
provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales, que seran
utilizados para el redso en control de polvo de las vias de acceso que se realizara por
un camion cisterna.
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Figura 13. Esquema del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales
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Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio ECODES-VARICHEM (Subsanacién de observaciones, Figura 6).

Asimismo, plantea el control de calidad de las aguas tratadas para cumplimiento del
D.S. N° 037-2008-PCM: andlisis de cadmio, plomo, DBO, DQO, nematodos
intestinales e hidrocarburos totales de petréleo.

Observacion subsanada

412, Observacién N° 12. El item 5.7 “Plan de manejo ambiental”, en la seccién introduccién
(5.7.1) menciona que los impactos identificados son: contaminacién del suelo, posible
afectacién del agua superficial y/o agua subterranea, sedimentos, afectacion a la fauna
y a la flora, afectacion a especies hidrobiologicas y peces, generacién de material
particulado y/o emisiones de gases y afectacidon a los comuneros cercanos a el sitio
impactado.

Al respecto, se identifica de manera general los posibles impactos que tendra el
desarrollo de la remediacion, dejando de lado, la identificacion especifica de la
probable afectacion del ambiente durante el desarrollo de cada actividad. En ese
sentido, el titular debe elaborar y presentar una matriz de identificacion de impactos,
con énfasis en las actividades que involucre la afectacion a los recursos hidricos.

Respuesta:

El titular sefala que hara referencia en el PR a los anexos de la metodologia de
evaluacion e identificacién de impactos y matriz de valoracion. Adjunta el anexo 12,
donde presenta la metodologia de evaluacion de impactos, la cual consiste en la
identificacion de impactos ambientales mediante una Matriz de identificacion de
Impactos (MIl): cuadro de doble entrada del tipo causa-efecto (Acciones del proyecto-
factores ambientales), luego, inicia la valorizacion de los posibles impactos mediante
once atributos (definidos por V. Conesa, 2010) y, realiza el calculo de la importancia
del impacto y clasifica de acuerdo a las tablas de clasificacion de rangos de impactos
negativo y positivos. Finalmente presenta la MIl para el sitio impactado S0104, donde
considera a las fases: Construccion de campamento base, Implementacién de la
Técnica de Remediacion Bioestimulacion Enzimética, Implementacion de la Técnica
de Remediacién Solidificacion ex-situ, Excavacion, transporte y descarga del material
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contaminado en la zona de tratamiento y, Finalizacion de la Técnica de Remediacion
y acciones de revegetacion. Asimismo, presenta la matriz de valoracién del sitio
impactado S0104, donde los potenciales impactos de alteracion de la calidad y caudal
de agua superficial obtienen la clasificacién de compatibles (no significativas).

Al respecto, en la observacién 8 se identifica la potencialidad de contaminacion del
agua superficial durante la extraccion de los sedimentos, sin embargo, esta actividad
no se incluye en la matriz de identificacién de impactos ambientales, del mismo modo,
no se identifica a la excavacion y retiro de los residuos contaminantes como potencial
impacto ambiental.

En ese sentido, el titular debe considerar el retiro de sedimentos y excavacion y retiro
de residuos contaminantes como actividades que afectarian los recursos el agua
superficial y establecer las medidas de manejo y/o contingencia para la proteccién de
los recursos hidricos, tanto para el retiro de sedimento como para las demas
actividades.

Observacién no subsanada

Informacién Complementaria a la Observacion N° 12:

Sefialan que en el item 5.7 se hara referencia en el PR a los anexos de la metodologia
de evaluacién e identificacion de impactos y matriz de valoracion.

(@) En el Anexo ANA Observacion N° 12 se incluye la metodologia de evaluacion e
identificacion de impactos.

(b) En el Anexo ANA Observacién N° 12 se presenta las matrices de identificaciéon y
evaluacién de impactos para cada etapa del proyecto (construccién, operacién y
abandono).

Indican que no se actualiza la matriz de valoracién de impactos ambientales donde se
solicita inclusion de la actividad de retiro de sedimentos y las medidas de manejo
ambiental en los cuerpos de agua Lenticos de acuerdo a la respuesta a la observacién
N° 8.

Observacién Subsanada

4.13. Observacion N° 13. El item 5.9.3 “Plan de control durante la ejecucion de las medidas
de remediacién y rehabilitacion” senala (en item 5.9.3.1) que debe registrarse el
seguimiento de las diferentes actividades que se ejecutaran en el area impactada,
durante: la excavacién, almacenamiento temporal del suelo contaminado, separacion
y trituracion, retiro y deposicion de la capa organica del suelo. Asimismo, en el punto
“Construccion de la zona de tratamiento” del item 5.5.5.1 indica la construccion de
canales de drenaje perimetrales por cada biocelda para el manejo de las aguas de
lluvia durante la época humeda. Por otro lado, el item 5.5.5.2 "Sedimentos”, indica que,
durante el retiro de sedimentos, los caudales pueden aumentar en época humeda
generando complicaciones al momento de extraer los sedimentos del fondo del lecho
de la quebrada, razén por la cual se sugiere realizar esta actividad en época seca
(menos humeda), y en el punto “Construccion de las bioceldas de tratamiento”, se
indica la construccién de canaletas de drenaje perimetrales por cada biocelda para el
manejo de las aguas de lluvia durante época hiumeda. Adicionalmente, en el punto 4.4
de la fase 4 del item 5.6.2.1.2 “Bioestimulaciéon enzimatica + Solidificacién ex situ—on
site”, sefala que se instalara la geomembrana en las celdas de tratamiento
(impermeabilizacion) en el suelo, para evitar el contacto de suelo contaminado con
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suelo limpio, también evitara que los lixiviados generados durante el proceso de
tratamiento se infiltren al suelo y lo contaminen.

Al respecto, el titular no detalla el proceso de captacion y disposicion final de las aguas
de no contacto (agua de lluvia y escorrentia) y aguas de contacto (lixiviacién), y el
célculo del caudal para el disefio del sistema de drenaje y almacenamiento de los
lixiviados, durante los procesos de excavacion y retiro del suelo contaminado, de
almacenamiento temporal de suelo contaminado, de tratamiento bioenzimatico, de
preparacion de suelo solidificado, asi también durante el retiro de los sedimentos.
Asimismo, no establece la prevencién para evitar que las aguas de lluvia no tengan
contacto con el suelo contaminado durante la preparacion, mezclado y trituracion.

En ese sentido, el titular debe detallar el proceso y la disposicion final de las aguas de
lluvia o escorrentia (no contacto); en caso se deriven a un cuerpo de agua, debera
sefialar la ubicacion en coordenadas UTM (WGS 84 y zona correspondiente) del punto
de entrega de estas aguas (sefialando el nombre del recurso hidrico) e incluir
estaciones de monitoreo aguas arriba y aguas abajo de la descarga, a fin de llevar el
adecuado control de la calidad del agua superficial. Por otro lado, debe mostrar el
calculo del caudal del sistema de drenaje, ademés del manejo y su disposicion final,
asi como los controles antes de su disposicion.

Asimismo, debe precisar el sistema de captacion y manejo de las aguas de contacto
(lixiviados), ademas debe indicar la disposicion final de las aguas de contacto tratadas
de cada componente cuando corresponda. En caso se considere la descarga a un
cuerpo de agua, se debera describir la captacion, estructura de almacenamiento
caudal maximo de aguas residuales a verter (m%afio, m®mes y L/s), descripcién del
sistema de tratamiento, régimen de vertimiento (permanente o intermitente),
dispositivo de descarga, y evaluacion del efecto del vertimiento en condiciones criticas;
determinacion de la zona de mezcla, nombre del cuerpo receptor, coordenadas de
ubicacion del punto de vertimiento y puntos de control en el cuerpo receptor en datum
WGS 84 y zona correspondiente. Tomar como referencia la “Guia para la
Determinacion de la Zona de Mezcla y la Evaluacion del Impacto de un Vertimiento de
Aguas Residuales Tratadas a un Cuerpo Natural de Agua”, aprobada mediante R.J.
N° 108-2017-ANA y el Anexo 4 de la R.J. N° 224-2013-ANA. Asimismo, debe
establecer un programa de monitoreo post cierre.

Ademas, debe presentar el balance de agua integral (esquema o diagrama) para cada
etapa del proyecto (construcciéon, operacion y abandono), en donde se muestre los
ingresos y salidas de agua para uso doméstico e industrial, manejo de las aguas de
contacto y no contacto de cada componente. El balance de agua debera guardar
relacion con la demanda de agua del proyecto y el volumen de efluentes generados.

Respuesta:

El titular modifica el item 5.7.7.3.5.; sefiala con respecto a las aguas de no contacto,
gue para evitar la mezcla de agua lluvia y de agua de escorrentia en el area de acopio
y el campamento, se construirdn canales perimetrales en los cuatro lados del area
donde se recolectaran las aguas de lluvia; las areas de acopio, material vegetal
contaminado y suelo excavado, estaran protegidos con un techado removible con
materiales plasticos flexibles para que las aguas lluvias discurran hacia los canales
perimetrales; la zona de preparacion de suelo solidificado tendra un techado
permanente y los canales tendran una pendiente adecuada para evitar puntos de
estancamiento; las zonas de almacenamiento y de tratamiento tendran techo; se
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monitoreard la probabilidad que las lluvias se presenten en ciertas épocas del afio de
acuerdo a la climatologia de la zona; se limpiara los canales de captacion de agua con
un equipo de bombeo y; las aguas recolectadas seran evacuadas mediante tuberia de
PVC, ABS, polipropileno o polietileno, que cuente al menos con el mismo diametro
nominal de las entradas vertidas hacia el terreno evitando que tengan contacto con
zonas de tratamiento o material contaminado.

Incluye en el item 5.7.7.3.6 con respecto a las aguas de contacto, que para evitar la
mezcla de agua lluvia y de agua de escorrentia en las areas donde se realizard la
excavacion y extraccion de suelos a tratar; se construiran canales perimetrales en los
cuatro lados del area excavada y area de tratamiento; se recolectaran las aguas de
lluvia que tengan contacto con material suelo a tratar; estos canales estan ubicados
en sitios diferentes a los canales de las aguas de no contacto; se contempla el uso de
dos motobombas (una en funcionamiento y otra en stand by) que tendran la capacidad
para retirar toda el agua que se presente en la excavacion para ser enviadas a los
canales perimetrales; los canales tendran una pendiente adecuada para evitar puntos
de estancamiento. La zona de excavacion debe tener la disponibilidad de toldos de
lona para cubrir en el momento que se presente la precipitacion para evitar el contacto
del agua lluvia. Asimismo, indica que, se monitorea la probabilidad de las lluvias que
se presenten en ciertas épocas del afio de acuerdo a la climatologia de la zona, y se
contara con un equipo de bombeo para limpieza de los canales de captacion de agua.
El almacenamiento temporal de agua de lluvia gue tuvo contacto con el area excavada
se realiza en tanques impermeables, que evitan pérdidas por goteo o transpiracién, y
herméticos para evitar contaminacion y, accesible y con abertura amplia para realizar
la limpieza. Las aguas recolectadas seran evacuadas mediante tuberia de PVC, ABS,
polipropileno o polietileno, y direccionadas al sistema de tratamiento de agua
residuales industriales para tener su disposicion final en el reGso de agua para control
de polvo (Figura 14).

Figura 14. Esquema del Sistema de Drenaje Pluvial en las Areas de Excavacion—Vista
de Planta
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TRATAMIENTO

\J

REUSO
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EXCAVADA

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio JCI-HGE (Subsanacién de observaciones, Figura 7).

Las caracteristicas de los canales fueron presentadas en el anexo 13. Sefiala que el
sistema de drenaje consta estructuras de captacion, donde se recolectan las aguas
pluviales a través de cunetas o canales y las estructuras de conduccion, donde se
transportan las aguas captadas a través de conductos. Presenta el calculo de maximas
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avenida (tabla 2. “Maximas precipitaciones en 24 horas”) para tiempo de retorno de 2
a 50 afios, caudales de disefio (Tablas 7. “Caracteristicas de Drenaje de Areas
Aportantes” y Tabla 8. “Caudales maximos”) y las caracteristicas de los canales de
drenaje (Cuadro N° 35) y, planeamiento y pre dimensionamiento de estructuras que
conforman el sistema de drenaje de aguas pluviales.
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Cuadro N° 35. Caracteristicas de Canales de Drenaje

Canal Longitud (m) Pendiente (m/m) Seccién
Cc1 714 0,60% B=0.5, T=0.75, H=0.9
Cc2 231 0,50% B=0.3, T=0.55, H=0.5
C3 (colector) 251 0,50 % B=0.3, T=0.55, H=0.5
Residuos 30 0,70 % B=0.2, T=0.25, H=0.2
Metales 60 0,70 % B=0.2, T=0.25, H=0.2
i
idrocarburos 38 0,70 % B=0.2, T=0.25, H=0.2
y metales
Metal
et.‘"‘ esy 156 0,70 % B=0.2, T=0.25, H=0.2
residuos
Metal
et.‘"‘ esy 120 0,70 % B=0.2, T=0.25, H=0.2
residuos
Hidrocarburos,
metales y 89 0,70 % B=0.2, T=0.25, H=0.2
residuos

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio JCI-HGE (Subsanacién de observaciones, Anexo 13, Tabla 9).
Observacion subsanada

4.14. Observacion N° 14. El item 5.7.7.3.5 “Control de Agua de Lluvia y de Escorrentia en
el Centro de Acopio Temporal de los Residuos” menciona que se construira un canal
perimetral, con el fin de que las aguas de lluvia y de escorrentia, no se mezclen con el
contaminante. Asimismo, se construira cunetas que rodeen el centro de acopio, que
impida el ingreso de agua al canal perimetral. Ademas, el centro de acopio estara
protegido con carpas, y utilizara bombas.

Al respecto, no se detalla la infraestructura de captacion de las aguas de contacto
(lixiviados), asi tampoco se describe el manejo y la disposicion final de estas aguas de
contacto. Asimismo, no establece con claridad el proceso y/o manejo de las aguas de
lluvia (aguas de no contacto) y su disposicion final. Adicionalmente, no establece el
calculo del caudal para el disefio del sistema de drenaje y almacenamiento, ademas
de su disposicion final.
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En ese sentido, el titular debe precisar el sistema de captacion y manejo de las aguas
de contacto (lixiviados), ademas debe indicar la disposicion final. Precisar la
disposicion final de las aguas de contacto tratadas de cada componente. En caso se
considere la descarga a un cuerpo de agua, se deberd describir la captacion,
estructura de almacenamiento caudal maximo de aguas residuales a verter (m?/afio,
m3/mes y L/s), descripcion del sistema de tratamiento, régimen de vertimiento
(permanente o intermitente), dispositivo de descarga, y evaluacion del efecto del
vertimiento en condiciones criticas; determinacion de la zona de mezcla, nombre del
cuerpo receptor, coordenadas de ubicacion del punto de vertimiento y puntos de
control en el cuerpo receptor en datum WGS 84 y zona correspondiente. Tomar como
referencia la “Guia para la Determinacién de la Zona de Mezcla y la Evaluacion del
Impacto de un Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas a un Cuerpo Natural de
Agua’, aprobada mediante R.J. N° 108-2017-ANA Yy el Anexo 4 de la R.J. N° 224-2013-
ANA

Asimismo, debe indicar la disposicion final de las aguas de escorrentia (no contacto).
En caso se deriven a un cuerpo de agua, debera sefialar la ubicacién en coordenadas
UTM (WGS 84 y zona correspondiente) del punto de entrega de estas aguas
(sefialando el nombre del recurso hidrico) e incluir estaciones de monitoreo aguas
arriba y aguas abajo de la descarga, a fin de llevar el adecuado control de la calidad
del agua superficial. Ademads, deberd sustentar el calculo del caudal de disefio,
presentar el disefio y adjuntar los esquemas correspondientes.

Respuesta:

El titular sefiala que la Infraestructura de captacion, manejo y disposicion final de las
aguas de contacto y de no contacto se encuentra descrita en respuesta a la
Observacion N° 13.

Observacion subsanada

4.15. Observacion N° 15. El item 5.9.4.2 “Muestreo de sedimentos durante los trabajos de
remediacion”, establece el monitoreo del sedimento, antes, durante y después de
retirar el sedimento para su tratamiento y, los pardmetros son mostrados en la tabla 5-
55 “Parametros y frecuencia de monitoreo en sedimentos”.

Al respecto, la tabla 5-55 no menciona los metales (plomo, como contaminantes de
preocupacion de suelos) para la evaluacion, asimismo, solo se ha considerado un
muestreo post remediacién de sedimentos; los suelos contaminados contenian
metales como: plomo e hidrocarburos (F2 y F3) y podrian llegar por medio de
escorrentia a los cuerpos de agua y depositarse en los sedimentos.

En ese sentido, el titular debe incluir los metales (como minimo, contaminantes de
preocupacion de sedimentos y suelos) en la tabla 5-55. Asimismo, debe establecer
como minimo una frecuencia de monitoreo semestral durante los primeros dos afios y
anual durante los tres afios posteriores.

Respuesta:

El titular actualiza la tabla 5-55 “Parametros y frecuencia de monitoreo en sedimentos”
que incluye, los pardmetros hidrocarburos totales de petréleo, cadmio y plomo.
Actualiza el item 5.9.4.2 “Muestreo de Sedimentos durante los trabajos de
Remediacién” indicando que durante el tratamiento se debe tomar muestra de
sedimento como control, en el lecho del cuerpo de agua donde se hizo la extraccién
de los sedimentos, esto con la finalidad de asegurar que en el lecho de la quebrada no
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guede sedimento con concentracion de Hidrocarburos totales de petréleo (HTP) y
metales pesados. Elimina la tabla 5.56 “Metodologias de Analisis y Limites de
Deteccién para Sedimentos”, y presenta en la tabla 5.55 el método de andlisis, limites
de deteccion y los estandares de calidad para sedimentos, asimismo, realiza la
inclusion de puntos de monitoreo de sedimentos en la Tabla 5-57 “Ubicaciéon de
Estaciones de Monitoreo en Sedimentos” (Cuadro N° 36).

Cuadro N° 36. Ubicacion de Estaciones de Monitoreo en Sedimentos (Tabla 5-57)
Coordenadas UTM WGS84 zona

Nombre Fuente 1
Este Norte
S0104-Sedont- Botadero Km 2 339 151 9 693 169
S0104-SedMont- Botadero Km 2 338 890 9 693 363
S0104-SedMont- Botadero Km 2 338 868 9 693 328

Fuente: PR del Sitio Impactado S0104, Consorcio JCI-HGE (Subsanacién de observaciones, Tabla 17).

Establece el plan de monitoreo ambiental, el que sefiala una frecuencia semestral
durante los dos primeros afios y anual durante los tres posteriores e incluye los
pardmetros cadmio total, plomo total e hidrocarburos totales de petrdleo. Ademas,
presenta el mapa con la ubicacién de los puntos de muestreo de sedimentos.

Al respecto, las tablas: Tabla 5-16 “Parametros y Frecuencia de Monitoreo en
Sedimentos” (Tabla 5-55) y Tabla 18 “Estacion de Muestreo Monitoreo Post Ejecucion
de Obra Sedimentos” sefala valores y referencia de comparaciéon no concordantes
con los estdndares Alberta Tier:

Tabla 16. Parametros y Frecuencia de Monitoreo en Sedimentos (Tabla 5-55)

Procedimiento
EPA Method 9045 - ; '
pH D, Rev 4 2004 electrométrico para medir - Referencial

pH en sedimentos (in situ)

Hidrocarburos Determinacion de Etn:;r;:r?:ntal QuaITi_tDyr
Totales de | EPA METHOD 8015 | Compuesto Organicos Mo 2 ma/i Contaminated Sites
Petrdlen {C9- | C, Rev 3 2007 Halogenados par a/kg (2014) Mova Scotia: 500
C40) Cromatografia de Gases :
ma/kg
; Método de laboratorio
Capacidad de -
h ; EPA 9081, Rev. O|para determinar ~ :
::r;tﬁglc_laigrn'utllo 1986 Capacidad de Intercambio hstarancal
Catidnico
Norma Oficial Mexicana
que establece las
: LA especificaciones de
e s | NeMARNAT-2000 | fertiidad,  salinidad, vy - Referencial
g clasificacion de suelos.
Estudios  Muestreos y
Analisis.
Environmental Quality
EPA 3050 B: | - s ki o
L - | Digestion acida de Guidelines for Alberta
Cadmio Total iggg’pr’u‘ 6010 B: sedimentos, lodos y suelos 0,% mafkg (2014): 37,3 mg,/kg
(ISQG) f 90 ma/kg (PEL)
Environmental Quality
EPA 3050 B:| . s i Guidelines for  Alberta
- | Digestion acida de N
Pomo Toal | 558/EPA 6010 B: | menos, sy suelos| 20790 | GO 0038, mafk
(PEL)
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Tabla 18. Estacion de Muestreo Monitoreo Post Ejecucién de Obra Sedimentos

Cadmio Total: 37,3
ma/fkg (ISQG) / 90

50104-SedPMont-001 | 339 151 | 9693 169 Semestral ma/kg (PEL)

durante los dos | Hidrocarburos Totales
primeros afos y | de Petrdleo (C9C40) Plomo Total: 0,035
S0104-5edPMont-002 | 338 890 | 9 693 363 | anual durante los (500 mg/ka). ma/kg (ISQG) /

tres posteriores 0,0913 mag/kg (PEL)

50104-5SedPMont-003 | 338 868 | 9 693 328

Por otro lado, el item 5.9.4.2 “Muestreo de Sedimentos durante los trabajos de
Remediacion” actualizado, sefiala que durante el tratamiento se debe tomar muestra
de sedimentos, sin embargo, en la tabla 18, no se incluye la frecuencia de muestreo
durante el proceso de tratamiento.

En ese sentido, debe corregir las tablas 16 y 18, que sefialen la referencia y valores
de los estandares correctos e incluir la frecuencia de monitoreo durante el proceso de
remediacion.

Observacion no subsanada

Informacién Complementaria a la Observacion N° 15:

Sefialan que en base a la respuesta de la Observacion N° 8 del presente informe, se
elimina el item 5.9.4.2 “Muestreo de Sedimentos durante los trabajos de Remediacién”
asi como el item 5.12 “Plan de monitoreo de sedimentos post ejecucién de obra”.

Observaciéon subsanada

4.16. Observacion N° 16. El item 5.9.4.3 “Muestreo de agua Superficial durante los
Trabajos de Remediacién”, establece el monitoreo del agua de la quebrada Capahuari
Yacu durante el tiempo que dure el proceso de remediacién. Ademas, entre los
pardmetros que establece para el monitoreo incluye cadmio total.

Al respecto, no se ha establecido la frecuencia de monitoreo durante el proceso de
remediacion, asi también, no se ha considerado el monitoreo del agua superficial post
remediacion; los suelos y sedimentos contaminados registraron metales como: plomo
e hidrocarburos, y podrian llegar por medio de la escorrentia a los cuerpos de agua.
Asimismo, el ECA para agua Cat4-E2 establece como control, cadmio disuelto.

En ese sentido, el titular debe establecer un programa de monitoreo mensual: aguas
arriba y aguas abajo, de los cuerpos de agua que podrian verse afectados durante el
proceso de remediacion y, un monitoreo post remediacion: agua arriba y aguas abajo
del futuro sitio de acondicionamiento final, con una frecuencia semestral durante los
primeros dos afios y anual durante los tres afios posteriores. Asimismo, debe incluir al
cadmio disuelto como parametro de control, en las evaluaciones ambientales.

Respuesta:

El titular proporciona la tabla de parametros y frecuencia de monitoreo en aguas
superficiales (tabla 5-58), que incluye: Conductividad, oxigeno disuelto, pH,
temperatura, cadmio disuelto, cadmio total, plomo total y HTP, los que tienen
frecuencia mensual. Proporciona la tabla 20, que incluye las estaciones de muestreo,
ademds, sefala los puntos de monitoreo y su ubicacion, asi como, la referencia de
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comparacion Categoria 4 E2: Rio de la Selva. Asimismo, proporciona en la tabla 21,
el programa de muestreo post ejecucion de obra, que incluye las estaciones de
muestreo, ubicacion, los parametros y frecuencia semestral durante los dos primeros
afios y anual los siguientes tres afios.

Observacion subsanada

4.17. Observacion N° 17. El item 5.9.4.4 “Muestreo de agua Subterranea durante los
Trabajos de Remediacién”, establece el monitoreo trimestral de agua subterranea
durante el tiempo que dure el proceso de remediacion.

Al respecto, no se ha considerado el monitoreo del agua subterranea post remediacion.
En ese sentido, el titular debe establecer un programa de monitoreo post remediacion
con una frecuencia semestral durante los primeros dos afios y anual durante los tres
afios posteriores.

Respuesta:

El titular incluye en el item 5.12, el plan de monitoreo de agua subterranea, que sefiala
gue durante el proceso de remediacién el monitoreo sera trimestral, luego, para el
monitoreo post remediacion, sefiala una frecuencia semestral durante los dos primeros
afios y anual los tres afios posteriores. En la tabla 22, establece el punto de muestreo,
ubicacién, frecuencia y pardmetros de control: conductividad, pH, temperatura,
turbidez, HTP, cadmio y plomo.

Al respecto el valor de referencia de plomo total (0,75 ug/L) no corresponde al valor
indicado en la referencia, Soil Remediation circular 2013 of Holland. En ese sentido,
debe verificar y corregir la tabla.

Observacion no subsanada

Informacién complementaria a la observaciéon N° 17:

El titular incluye en el PR en el item 5.12 se incluye lo siguiente:
Plan de Monitoreo de Agua Subterranea

Con la finalidad de verificar que las actividades de remediacion no hayan afectado el
agua subterranea, el cual se tomara con una frecuencia semestral durante los dos
primeros afos y anual durante los tres posteriores en la se relaciona los puntos de
monitoreo post ejecucion de obra de agua subterranea, frecuencia y parametros a
muestrear, ver Tabla 3.

Tabla 3. Estaciones de Muestreo Monitoreo Post Ejecucion de Obra Agua Subterranea

1. Conductividad (-)

Semestral 2. Potencial de Hidrégeno (pH) (-)
durante los dos | 3. Temperatura (-)
S0104-AsubPMont- primeros afios | 4. Turbidez

001 339003 | 9693 166 y anual 5. Hidrocarburos Totales de Petrdleo
durante los (600 pg/L)
tres posteriores | 6. Cadmio Total (6 pg/L)
7. Plomo Total (75 pg/L)
Elaboracién: Consorcio ECODES VARICHEM/PROFONANPE (FONAM)-Fondo de Contingencia, 2021.
(a) Este parametro se considera para evaluar la disoluciéon de los metales en el agua subterrdnea.
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En el Anexo ANA Observacion N° 17 se presenta el plano “S0104-ANA-0BS-17” “Mapa
de Monitoreo de Agua subterranea post remediacion del Sitio Impactado S0104”

El administrado atiende el requerimiento para el monitoreo del agua subterranea post
remediacion que programa de monitoreo post remediacion con una frecuencia
semestral durante los primeros dos afios y anual durante los tres afios posteriores.

Observacion Subsanada
V. CONCLUSIONES

5.1. El “Plan de Rehabilitacion para el Sitio Impactado S0104 (Botadero km 2)”, consiste
en la remediacion y rehabilitacion mediante las tecnologias Bioestimulacion
enzimética y Solidificacion ex situ, ademas de la remocion de residuos, en el sitito
S0104 (Botadero Km 2) debido a que este sitio fue utilizado para realizar la
disposicién de residuos generados por la industria petrolera.

5.2. Las acciones de remediacion para el sitio S0104 (Botadero km 2) son la remocion de
residuos y las técnicas de bioestimulacién enzimatica para areas con presencia de
fracciones F2 y F3 (inicialmente para las matrices de suelo y sedimentos) v,
solidificacién (ex situ) para areas con presencia de cadmio y plomo. Sin embargo, de
la informacion complementaria presentada se tiene que no se plantea realizar las
acciones de remocion y retiro de sedimentos en la quebrada Capahuari Yacu (cuerpo
de agua estacional). El detalle se precisa en el item 3.8 del presente informe en base
a lo declarado por el Titular en la informacién complementaria de la Observacion N°
8, en el cual se presentan las consideraciones para la no realizacion de remocion y
retiro de sedimentos el cual se sustenta en: (i) Posibles desviaciones en los
resultados analiticos de laboratorio, (ii); (2) Calculo del Analisis de Riesgo para la
Salud y el Medio Ambiente; (3) No se encontraron evidencias organolépticas en las
muestras de sedimentos analizadas; y (4) Caracteristicas del entorno.

5.3. La fase de ejecucién del plan de rehabilitacion requerira de abastecimiento de agua
para uso doméstico en el Campamento Base la misma que sera captada de la
quebrada Anapaza con un consumo promedio de 12,5 m®dia (0,14 I/s), asi como se
requerira de abastecimiento de agua para uso industrial para las actividades de
remediacion en el sitio impactado la cual sera captada del afluente sur de la quebrada
Capahuari Yacu estimada en 12,88 m?¥/dia (0,15 I/s). Dichos requerimientos de agua
pueden ser cubiertos por la oferta de dichos cuerpos de agua, segun el balance
hidrica mayor detalle en el item 3.12., del presente informe.

5.4. En las instalaciones del Campamento Base, se generara aguas residuales
domésticas las cuales seran llevadas a una planta de tratamiento de aguas residuales
domésticas (cdmara de ecualizacion, cémara de aireacion, camara de
sedimentacién, camara de desinfeccion) y cuyo efluente serd almacenado en
tanques de 5000 litros para posteriormente ser usado en control de polvo de vias de
acceso. Ademas, plantea el control de calidad de las aguas residuales domeésticas
tratadas para cumplimiento del D.S. N° 037-2008-PCM vy las directrices sanitarias de
la OMS: analisis de DBO, DQO y nematodos intestinales. En el caso de los efluentes
no domésticos que provienen de las actividades de remediacion como el lavado de
equipos y las aguas de contacto de las excavaciones seran llevados a un sistema de
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tratamiento de aguas residuales industriales (separador de solidos gruesos,
coagulacion-floculacion, cdmara de sedimentacion, camara de filtracién, camara de
aireacion y camara de desinfeccion) y cuyo efluente serd almacenado en tanques de
5000 litros para posteriormente ser usado en control de polvo de vias de acceso.
Ademas, plantea el control de calidad de las aguas residuales industriales tratadas
para cumplimiento del D.S. N° 037-2008-PCM. De lo anterior, no se preveé realizar
vertimientos a cuerpos de agua.

5.5. Se identificaron impactos sobre los recursos hidricos (negativos y compatibles) en
relacion a la alteracion de la calidad del agua superficial ligados a la generacion de
efluentes domésticos en el Campamento Base y la generacién de efluentes
industriales debido a las actividades de la Fase 5 (excavacion, transporte y descarga
de material contaminado en la zona de tratamiento) y la Fase 6 y Fase 7
(implementacion de la técnica de remediacion); asi como el impacto de alteracion del
caudal del agua superficial ligado a la captacion de agua para el Campamento Base,
Fase 6 y Fase 7, y la Fase 8 (Finalizacion de la técnica de Remediacion y Acciones
de Revegetacion).

5.6. Se establecen medidas de manejo ambiental en relacion a los efluentes domésticos
e industriales y cumplimiento de los permisos de captacién de agua, asi como un
programa de manejo de recurso hidrico para las aguas de lluvia de no contacto y
aguas de contacto (lixiviados).

5.7. En el Plan de Rehabilitacion se considera realizar el monitoreo de agua superficial y
agua subterranea, durante la etapa de remediacion y post remediacion. Ver detalle
en el item 3.14., del presente informe.

5.8. De la evaluacion técnica del “Plan de Rehabilitaciéon para el Sitio Impactado S0104
(Botadero km 2)”, su levantamiento de observaciones e informacién complementaria,
presentado por la Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del
Ministerio de Energia y Minas, cumple con los requisitos técnicos normativos en
relacion a los recursos hidricos.

VI. RECOMENDACIONES

6.1. El Titular debera actualizar el “Plan de Rehabilitacién para el Sitio Impactado S0104
(Botadero km 2)”, teniendo en cuenta el retiro de la remediacion de sedimentos.

6.2. Emitir opinion favorable de acuerdo al Articulo 81 de la Ley de N° 29338, Ley de
Recursos Hidricos, sin perjuicio a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacién del Impacto Ambiental en los aspectos que le compete a la Autoridad
Nacional del Agua.

6.3. La Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de
Energia y Minas debera considerar la presente Opinion Favorable, en el proceso de
evaluacion del “Plan de Rehabilitacion para el Sitio Impactado S0104 (Botadero km

2)".
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6.4. Previamente a tramitar las solicitudes de derecho de uso de agua doméstica e
industrial ante la Autoridad Nacional del Agua, que se requiere para los trabajos de
remediacion se deberan realizar los aforos en los puntos declarados como puntos de
captacion.

Es todo cuanto informamos a usted para su conocimiento y fines.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

WILFREDO QUISPE QUISPE
PROFESIONAL
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS
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