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1. MARCA

2. IMAGEN

ESTRUCTURA DE FICHA PRODUCTO

3 CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:
3.1 |CATALOGO: Filtros de Vehiculos y Maquinaria Pesada
3.2 | CATEGORIA: Filtro de petr6leo
3.3 |DENOMINACION DEL BIEN: Filtro de petrdleo
3.4 |DENOMINACION COMERCIAL:
3.5 |UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
36 |DESCRIPCION GENERAL Un f_lltro dg petrdleo es un compone_nte que ellml'na impurezas y particulas del combustible diésel para proteger el motor y los sistemas de inyeccion, asegurando su buen
funcionamiento y reduciendo las emisiones contaminantes.
3.7 |OTRAS DENOMINACIONES Filtro de combustible
4 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN:
ESPECIFICACION REFERENCIA DATOS DEL PROVEEDOR (llenar)
Clasificacion Vehicular Marcar con "X"
Vehiculos automotores de cuatro
ruedas 0 mas para transporte de o .
4.1 |CLASIFICACION VEHICULAR pasajeros Directiva  N®  002-2006-MTC/15
Vehicul . . r : Clasificacion Vehicular y
€ dlcu 0s aL,’ omo or;as € ctua(;o Estandarizacion de Caracteristicas
ruedas O, mas para transporte de Registrables Vehiculares
mercancias
Remolques (semiremolques)
Combinaciones especiales
4.2 |MATERIALES DEL FILTRO ESPECIFICACION REFERENCIA DATOS DEL PROVEEDOR (llenar)
Material del Cuerpo Marcar con "X"
_ Acero Inoxidable
4.2.1 |Material del Cuerpo —
Aluminio
Plastico Reforzado
Material del Filtro Marcar con "X"
Papel
_ _ Carton Laminado
4.2.2 |Material del Filtro Interno —
Malla Metalica
Fibra de Vidrio
Fibra Sintética
Forma del Filtro Marcar con "X"
_ Cilindrico
4.2.3 |Forma del Filtro
Cartucho
Taza
Largo | Ancho Diametro de la Diametro en caso
(pulg/ | (pulg/ |Alto (pulg/ mm)| entrada (pulg/ | sea cilindrico (pulg /
4.2.4 |Dimensiones del Filtro mm) mm) mm) mm)
Peso del Filtro (kilogramos)
4.2.5 |Peso del Filtro
Tipo de Petréleo Marcar con "X"
4.2.6 |Tipo de Petréleo Diesel
Biodiesel
Tipo de Conexién Marcar con "X"
Roscado
) ) Mangueras
4.2.7 |Tipo de Conexiones .
Bridas
A Presion
Con grifo de Drenaje
Capacidad de Retencién (gr) Marcar con "X"
0,5
4.2.8 |Capacidad de Retencion del particulas
1
2
Capacidad de Retencién (ml) Marcar con "X"
. ., 50
4.2.9 |Capacidad de Retencion de agua 100
250
Tamanfo de Particula (micras) Marcar con "X"
1
4.2.10 |Particulas que retiene 5
10
30
Eficiencia (%) Marcar con "X"
80
4.2.11 |Eficiencia de Filtracién 90
95
99
Tipo de Valvula Marcar con "X"
Valvula de Alivio de Presion
Vélvula de Control de Flujo
4.2.12 |Tipo de Vélvula Valvula de Alta Presion
Valvula Antirretorno
Vélvula de Bypass
Vélvula de Cierre Réapido
Material Marcar con "X"
Acero Inoxidable
4.2.13 |Material de la Columna Central Aluminio
Acero Galvanizado
Acero al Carbono
Vida Util g
Kilometros Horas Marcar con "X
15,000km | = -------
4.2.14 |Vida Util 20,000 km | o
30,000km | = -------
——————— 500
------- 1000




5 ROTULADO: REFERENCIA DATOS DEL PROVEEDOR (adjuntar)
El rotulado debe contener la siguiente informacion: En cumplimiento al Decreto Legislativo
- Nombre, cédigo y marca del fabricante. N°1304 (Ley de Etiquetado vy
5.1 |- Identificacion del tipo del bien. Verificacibon de los Reglamentos
- Dimensiones Nominales (Diametros, Alto, Espesor) Técnicos de los Productos Industriales
- Fecha de Fabricacion y Caducidad del Filtro. Manufacturados)
6 ENVASE Y FORMA DE PRESENTACION REFERENCIA DATOS DEL PROVEEDOR (adjuntar)
Los filtros de aire deben ser envueltos en material protector como plasticos o bolsa selladora, el mismo que debe permitir
6.1 la ventilaciéon para evitar la acumulacién de humedad, durante el almacenamiento y transporte. La presentacion es de
’ manera individual o en paquetes dependiendo del requerimiento; incluyendo el nimero de parte, modelo,
especificaciones del filtro, fecha de fabricacion e instrucciones de instalacion.
7 EMPAQUE Y EMBALAJE REFERENCIA DATOS DEL PROVEEDOR (adjuntar)
Los embalajes para envios de los filtros deberan tener en cuenta las caracteristicas especificas del producto y los riesgos En cumplimiento al Decreto Supre’mo
. : N°16-2021-MINAM, se  debera
a los que estara expuesto durante el transporte y almacenamiento. . . .
7.1 . ! . . . considerar las Disposiciones para la
Los bienes deberan estar debidamente embalados asegurando de esta forma que los bienes lleguen al almacén con la . L
integridad, caracteristicas técnicas originales y su entrega en optimas condiciones Gestion de la Ecoeficiencia en las
' ' Entidades de la Administracion Publica.
8 DEL ALMACENAMIENTO REFERENCIA DATOS DEL PROVEEDOR (adjuntar)
81 Declaracion jurada en donde el proveedor garantice que el bien se almacena bajo condiciones y caracteristicas
' adecuadas, segun las especificaciones establecidas por el fabricante.
9 DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCION REFERENCIA DATOS DEL PROVEEDOR (adjuntar)
91 Declaracion jurada en la cual el proveedor garantice el traslado del bien, responsabilizandose por la entrega del bien en
' Optimas condiciones.
10 [GARANTIA REFERENCIA DATOS DEL PROVEEDOR (adjuntar)
Garantia Comercial :
La garantia requerida para los bienes serd minimo 12 meses, contados a partir del dia siguiente de otorgada la
conformidad de la recepcion de los bienes.
101 El PROVEEDOR se obliga a efectuar la reposicion de los bienes, contra defectos de disefio y/o fabricacion, desperfectos
' o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes adquiridos, no detectados al momento que se otorgé la
conformidad, no excederan de los tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de recibido la comunicacion
formal de la observacién formulada por parte de LA ENTIDAD, sin ocasionar gasto alguno para la entidad solicitud que
sera realizada durante todo el periodo que dure la garantia.
Vicios Ocultos:
La recepcién conforme de la ENTIDAD, no enerva su derecho a reclamar posteriormente al PROVEEDOR por defectos o
vicios ocultos de los bienes entregados. El plazo establecido para los vicios ocultos sera como minimo de un (01) afio [Conforme a lo dispuesto por los
102 conforme a lo sefialado en el TUO DE LA LEY y REGLAMENTO. articulos 40 de la Ley N° 30225 Ley de
' El PROVEEDOR se obliga a efectuar la reposicion de los bienes por defectos de fabricacion o por vicios ocultos, en un |Contrataciones del Estado y 173 de su
plazo maximo de tres (03) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de recibido la comunicacion formal de la |Reglamento
observacién formulada por parte de LA ENTIDAD, sin ocasionar gasto alguno para la entidad solicitud que sera realizada
durante todo el periodo que dure la garantia.
11 DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN: REFERENCIA DATOS DEL PROVEEDOR (adjuntar)
Adjuntar documentos fisicos y/o digitales de lo siguiente al lote a entregar:
111 Hoja de presentacion del Producto, para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas: Ficha Técnica, Folletos,
' Manuales, Catalogos, y/o Brochures, donde se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en
el numeral 4 "Caracteristicas del Bien".
11.2 |Copia del certificado de calidad del fabricante del lote a entregar.
Declaracion Jurada de Garantia Comercial, la cual debia detallar la garantia comercial de los bienes ofertados y cumplir
11.3 . : 3 . )
con lo establecido en el numeral 10.1 de las EFP, la misma que debera ser emitido por el representante legal o quien
haga sus veces.
114 Declaracion jurada de compromiso de canje y/o reposicion por defectos o vicios ocultos conforme lo establecido en el

numeral 10.2 de las EFP, la misma que debera ser emitido por el representante legal o quien haga sus veces.




