Zimbra: msayritupac@regionica.gob.pe

Aprobacion de informe mensual de supervision N° 05 de valorizacion de obra N° 05
correspondiente al mes de abril 2025

De : Maria Sayritupac Echegaray mié., 04 de ago. de 2027 10:21
<msayritupac@regionica.gob.pe> 1 ficheros adjuntos

Asunto : Aprobacién de informe mensual de supervision
N° 05 de valorizacion de obra N° 05
correspondiente al mes de abril 2025

Para : f ormecal <f_ormecal@hotmail.com>

Para o CC : ing cuadros1924
<ing.cuadros1924@gmail.com>, jpretel
<jpretel@regionica.gob.pe>

Buenos dias
Por encargo del Subgerente de Supervisién y Liquidacion de Proyectos se remite el Oficio

N° 1110-2025-GORE-ICA-SSLP, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,
Secretaria SSLP

== Oficio N° 1110-2025-GORE-ICA-SSLP.pdf
2 MB
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GORE-ICA

““ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

OFICIO N°1110-2025-GORE.ICA-GRINF-SSLP

Seiior(a) - HERNAN FERNANDO ORMENO CALDERON
REPRESENTANTE COMUN DE CONSORCIO SENOR DE LUREN
Unidad Vecinal G-201, Ica - Ica - Ica.
Correo: f_ormecal@hotmail.com

Asunto . Aprobacion de Informe Mensual de Supervision N°05 de Valorizacion de
obra N°05 correspondiente al mes de abril 2025

Referencia : a) INFORME N°184-2025-GRINF/SSLP/IGCE
b) CARTA N°052-2025-CSL/RC/HFOC/SO
Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL
CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

Fecha . Ica, 30 de julio de 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle que con documento de la referencia b),
su representada remitié el Informe Mensual de Supervision N°05 correspondiente a la Valorizacion de Obra
N°05, de los trabajos ejecutados correspondiente al mes de abril 2025, para su evaluacion.

Por ello, con documento a), el monitor del proyecto comunica que el Informe Mensual de Supervision N°05
correspondiente a la Valorizacion de Obra N°05, correspondiente al mes de abril del 2025 esta de acuerdo a
los términos de referencia y el plazo permitido.

En ese sentido, este despacho aprueba el Informe Mensual de Supervision N°05 de la Valorizacion de obra
N°05 correspondiente al mes de abril del 2025, notificandole para su conocimiento y los tramites que
corresponda.

Sin otro particular, agradezco la atencion que brinde al presente.

Atentamente,
QORiEXFL R "Q'mu o ICA
BUBGERENCI: 2% BPSRVKION Y LANBNCON 02 PAAVECTOS
u)w ’
ing. m&s—e‘i&&fm PREVEL SALDARA
SURGERRKTE
JEPS/mmse.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Av. Cutervo N° 920
Ica-lca
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“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

INFORME N°184-2025-GRINF/SSLP/IGCE

: ING. JOSE EDUARDO PRETEL SALDANA ! '
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos 3 0 JuL. 2005

: ING. IRVING G. CUADROS ESPINOZA

Monitor de Obra

9
1)

| ore DM 2. cec HSBSH
RECIB A"?C::

: Informe Mensual N°05 de Supervision respecto al avance de obra de la

Valorizacion Contractual N°05, correspondiente a la ejecucion de la obra
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL
CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA

PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”
: a) CARTA N°052-2025-CSL/RC/HFOC/SO

. Ica, 30 de mayo de 2025

: E-040338-2025

Mediante el presente me dirijo a usted, en atencién al proveido del documento de la referencia,
mediante el cual el Supervisor de Obra, remite a la Entidad el Informe Mensual de Supervision
correspondiente a la Valorizaciéon Contractual N°05, en la cual informa técnicamente el avance y
la ejecucion de la obra, al respecto se informa:

. GENERALIDADES
Datos del contratista:

«Tipo de proceso de seleccion

eContrato de Ejecucion de Obra

eFecha de firma del Contrato de Obra : 29.NOVIEMBRE.2024
eContratista : CONSORCIO PUNO
eMonto de Contrato . §/2'379,769.18 Incluido IGV
ePlazo Contractual : 105 dias calendarios

e|nicio del plazo contractual : 14.NOVIEMBRE.2024

e Sistema de Contratacion . Precios unitarios

eResidente de Obra

:ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 062-2024-CS-

GORE.ICA - PRIMERA CONVOCATORIA.

Datos de la Supervision:

¢ Tipo de proceso de seleccion

¢ Contrato de Consultoria
¢ Fecha de firma del Contrato de Obra

¢ Contratista

» Monto de Contrato
¢ Plazo de Supervision
e Inicio del plazo contractual

: N°109-2024-GORE.ICA/GRAF

- Ing. Jimmy Enrique Torres Aquije

- ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°070-2024-CS-

GORE-ICA — 1RA CONVOCATORIA

: N°115-2024-GORE.ICA/GRAF
: 10 de diciembre del 2024

: CONSORCIO SENOR DE LUREN

¢ Sistema de Contratacion : Tarifa diaria

o Jefe de Supervision

: S/ 123,616.29 Incluido IGV
: 165 dias calendarios
: 14 NOVIEMBRE.2024

- Ing. Jesus Alex Chavez Medrano

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Pag. 1/2
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SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS COREEA

BASE LEGAL:

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

Bases Integradas de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°070-2024-CS-GORE.ICA -
PRIMERA CONVOCATORIA y Contrato de Consultoria N°115-2024-GORE.ICA/GRAF.

ANALISIS:

- Cabe sefalar que la Supervision suscribié contrato con fecha 10 de diciembre del 2024 y el inicio del
plazo contractual se dio con fecha 14 de noviembre del 2024. Por ello, se considerara el inicio del
plazo contractual como fecha de inicio de actividades para calcular la presentacion de los informes y
documentos que corresponde como parte de sus funciones y las exigencias del contrato suscrito.

- Debido a que el sistema de contratacion de la Supervision es por tarifa diaria, se realizara un control
de los dias laborados.

CONCLUSIONES

Segun lo sefialado el Supervisor Consorcio Sefior de Luren aprobé los trabajos ejecutados por el
contratista CONSORCION PUNO a través de la Valorizacion Contractual de Obra N°05, considerandose
en la valorizacion contractual un porcentaje de avance ejecutado de 6.25.09% al mes de abril del 2025 y
con un avance acumulado ejecutado de 44.44%.

Por lo expuesto, y al termino de la evaluacion, el suscrito da su CONFORMIDAD al Informe Mensual de
supervision, correspondiente al mes de abril del 2025, presentado por el Supervisor de Obra, por lo que
se recomienda notificar al mismo y que el presente informe y antecedentes sea archivado en el file de
obra.

Es todo cuanto debo informar para su conocimiento y fines.

Atentamente,

GG-CUADROS ESPINOZA Alctiivo
@Y INGENIERO f)IVIL _NOT e
S Reg, OP_NeATAER2 Semvon. de ACL Al Consoten
Monitor de Obra vRE N

3 o 0L 20B

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Pég.2 /2
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HOJA DE PRE - DERIVACION
Hoja de Ruta N° E-040338-2025

Remitente: CONSORCIO SENOR DE LUREN N°Doc: CARTA - 052-2025

Asunto: REMITO INFORME MENSUAL 05
01 ARCHIVADOR

Unidades Organicas y Responsables:
Unidad Organica Responsable Observacion
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y

T LIQUIDACION DE PROYECTOS HOSE GARAY CORTEZ
Instrucciones:
01 ACCION NECESARIA 07 EMITIR OPINION 13 PUBLICAR 19 SEGUIMIENTO
02 ADJUNTAR ANTECEDENTES 08 EVALUAR 14 RECOPILAR INFORMACION 20 SU ATENCION
03 ARCHIVAR 09 NOTIFICAR AL INTERESADO 15 REFRENDO Y VISACION 21 VERIFICAR
04 CONOCIMIENTO 10 POR CORRESPONDERLE 16 REMITIR AL INTERESADO 22 AYUDA MEMORIA
05 INFORME 11 PREPARAR RESPUESTA 17 RESPONDER DIRECTAMENTE 23 RECOMENDACIONES
06 COORDINAR 12 PROYECTAR RESOLUCION 18 REVISAR 24 OTROS
Otros:

Derivaciones a: Instruccion: Fecha: V.B. Observaciones:

i?ﬂ. l)’lrx'l‘-o\) /wyA—v'S

12 MAY 205 &
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

Ica, 04 de mayo del 2025. 5 _
CARTA N° 052 -2025-CSL/RC/HFOC/SO ; g
U9 MAY ?025

SENOR : GOBIERNO REGIONAL DE ICA ; = 0 l{ 0 323 rg A0 '1./

_AVENIDA CUTERVO N°920 ICA - ICA ) 3 =38 RON' Y T HORA___
ATENCION : AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION e —— / 1 w
ASUNTO : REMITO INFORME MENSUAL N°05 DE OBRA (SUPERVISOR)

— ABRIL DEL 2025.

REFERENCIA : INFORME N° 043-2025-CSL/JACM/JSO
CONTRATO N° 115-2024-GORE.ICA/GRAF
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
‘ URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO
DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO
DE ICA
De mi mayor consideracion:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mis saludos cordiales
y a la vez hacerle llegar el INFORME N° 043-2025-CSL/JACM/JSO del jefe supervisor
presentando el informe mensual N°05 de obra.

Sin otro en particular hago propicia la oportunidad, para expresarles los

sentimientos de mi mayor consideracion

Atentamente,
Ot ALCAUNT.
‘ — >
CONLOUPUIO) SENGRLE | 1HREN
. :
Herntin kemand. ( ~meno Cald w(;.,
RE1 FFCFNTN\'{ L OMUN
GOBIE RNO REGIO! 4;\ Dt rLA
’E-;E‘CJJ ra t\:A
1 2 KAYH 2025
HORA ' e R Y Z%(]
RECIEID0 S I AN T
i
Direccion: Unidad Vecinal G —201 —Ica Celular N° 977939819

o/



“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

lea, 05 de mayo del 2025.

INFORME N° 043-2025-CSL/JACMIJSO

SENOR - SR. HERNAN FERNANDO ORMENO CALDERON
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SERIOR DE LUREN

ASUNTO - REMITO INFORME MENSUAL N°05 DE OBRA (SUPERVISOR) - ABRIL DEL
2025

REFERENCIA : CONTRATO N°115-2024-GORE.ICA/GRAF
INFORME N° 0026-2025- CONSORCIOPUNO/RO/JETA

Por medio de fa presente me dirfjo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez
informarle que con fecha 05 de mayo del 2025; se le hace la entrega del INFORME DE CONFORMIDAD
MENSUAL DE VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

Sin mas que informar aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi

astima personal. ;":

Atentamente, / 7/2

co c10 E}'{Q E LUREN

1Jesus Algx Chayez Medrano
W:E}‘i:z s.;/!:wosn N DE OBRA




CONSORCIO SENOR DE LUREN

INFORME DE CONFORMIDAD MENSUAL DE

VALORIZACION DE OBRA N°05

1.00.- DATOS GENERALES DE LA OBRA

= ENTIDAD CONTRATANTE
= PROYECTO

- UBICACION

e EMPRESA EJECUTORA DE
OBRA
RESIDENTE DE OBRA

Y,
4

VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRACTUAL DE
OBRA
PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
= CONTRATO:

- F. DE ENTREGA DE

TERRENO

= F.DE INICIO DE OBRA
= PLAZO DE EJECUCION
« AMPLIACIONES DE PLAZO

« SUSPENSIONES DE OBRA
N°01
- SUSPENSIONES DE OBRA

4 8

4

.m N°02
- ADICIONAL Y DEDUCTIVO
VINVULANTE N°01

« ADELANTO DIRECTO

« CARTA FIANZA DEL
ADELANTO DIRECTO

« ADELANTO DE
MATERIALES

« F. TERMINO DE PLAZO
- F. TERMINO DE REAL

= SISTEMA DE
CONTRATACION

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO
POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE
TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”

« Regioén: Ica

« Provincia: Ica

« Distrito: Tate
CONSORCIO PUNO

Ing. Jimmy Enrique Torres Aquije, CIP
105239

S/ 2'644,187.97.13 soles, Inc. IGV
S/2'379,769.18 soles, Inc. IGV

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 062-
2024-GORE.ICA-1

N° 109-2024-GORE.ICA/GRAF
13/12/2024

14/12/2024

105 dias calendarios.
Ninguno.

Con fecha 23/12/2024 hasta el
29/01/2025.

Con fecha 29/04/2024
Ninguno

S/ 237,976.92 Soles I/IGV
N° CF-00003494 CRECER SEGUROS

¢ No solicitado

29/03/2025 inicial.

06/05/2025 Considerando la suspension
de plazo N°01.

Precios Unitarios "

CONSORCIO ?’Eﬁﬁ#E LUREN

\Ing. Jesus Algx Chavlz Medrano
| 3EFE DE SUPERVISION DE OBRA
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CONSORCIO SENOR DE LUREN
2.00.- DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE
PROYECTO

EMPRESA CONSULTOR DE OBRA

v" REPRESENTANCE COMUN

v" JEFE DE SUPERVISION
VALOR REFERENCIAL

MONTO CONTRACTUAL DE OBRA
PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CONTRATO :
F. DE INICIO DE SERVICIO
PLAZO DE EJECUCION

» F. TERMINO DE PLAZO

« F. TERMINO DE PLAZO VIGENTE

= SISTEMA DE CONTRATACION

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO
DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE
ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”
CONSORCIO SENOR DE LUREN
- HERNAN FERNANDO ORMENO CALDERON
- JESUS ALEX CHAVEZ MEDRANO

HERNAN FERNANDO ORMENO CALDERON

Ing. Jesus Alex Chavez Medrano, CIP N°63613
S/137,351.43 soles, Inc. IGV

S/123,616.29 soles, Inc. IGV

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° (70-2024-
GORE.ICA-1

N° 115-2024-GORE.|CA/GRAF

14/12/2024

105 dias calendarios.

29/03/2025 inicial.

06/05/2025 considerando la suspensién de obra
N°01.

Precios Unitarios

3.00.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el mes de ABRIL del 2025 el Contratista ejecutaron las siguientes partidas que se detallan

a continuacion y son las siguientes:

RESUMEN DE METRADOS

ITEM DESCRIPCION UND| METRADOS
01 INFRAESTRUCTURA VIAL
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN mes 097
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 0.00
01.01.03 SERVICIOS QUIMICOS PORTATILES (INC. MNMTO.) mes 0.97
01.02 COSTOS AMBIENTALES /\
01.02.01 RIEGO PARA CONTROL DEL POLVO fhes | 097
01.02.02 CONTENEDOR DE RESIDUOS [u 0.00
01.02.03 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 0.28
01.02.04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS glo | 0.28

CO{\IS,L;CI%S!&G? DE LUREN

Ing} Jesus Alex Cha’iez Medrano
3EAE DE SUPERVISION DE OBRA




CONSORCIO SENOR DE LUREN

01.02.05 SENALES AMBIENTALES u 0.00
01.02.06 CHARLAS DE CAPACITACION glb 0.00
01.03 SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION

o102 SE%SE%%CYDS& L'MEIEENMEEPPR\XS\'\J' N ADMINISTRACION DEL PLAN DE " -
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 0.28
01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO glb 0.28
01.03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA u 0.00
01.03.05 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS glb 0.00
01.03.06 CHARLAS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD gl 0.28
01.03.07 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL glb 0.28
01.04 OBRAS PRELIMINARES

01.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO ANTES Y DESPUES DE LA OBRA m2 0.00
01.04.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 0.00
01.04.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 0.35
01.04.04 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJA DE AGUA u 0.00
01.04.05 REPOSICION Y NIVELACION DE CUERPO Y MARCO DE DESAGUE u 0.00
01.04.06 TALA, RETIRO DE ARBOLES Y ELIMIINACION DE RAICES u 0.00
01.04.07 NIVELACION DE TAPAS DE BUZON u 15,00
01.04.08 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE u 0.00
01.04.09 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE u 0.00
01.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.05.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/CARGADOR FRONTAL E=0.40 MT m3 0.00
01.05.02 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE m3 0.00
01.05.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 0.00
01.0.00 toﬁféﬁn"ffﬁcﬁﬁ' DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES | i
01.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

01.06.01 SUB - BASE GRANULAR E=0.15 M C/EQUIPO m2 396.79
01.06.02 BASE GRANULAR E=0.20 M C/EQUIPO m2 396.79
01.06.03 IMPRIMACION ASFALTICA m2 0.00
01.06.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 0.00
01.06.05 SELLADO DE ARENA m2 0.00
01.06.06 SARDINELES DE CONFINAMIENTO

01.06.06.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 30552
01.06.06.02 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL m 0.00
01.06.06.03 CORﬁgnsm{rggggﬁ PZEKnrnn,?TemAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS = e
01.06.06.04 CONCRETO fe= 210 kg/em2 EN SARDINELES m3 0.00
01.06.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES SUMERGIDOS m2 0.00
01.06.06.06 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SARDINELES, kg 0.00
01.06.06.07 JUNTA DE ASFALTO EN SARDINELES ~ / \ m 0.00
01.07 RECAPEO CON PAVIMENTACION FLEXIBLE | \

01.07.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 0.00
01.07.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 0.00
01.07.03 SELLADO DE ARENA o1 EROR PE LUREN m2 0.00
01.08 PAVIMENTO RIGIDO Ckﬁu ] —

ex Chav:

-
reruisiof DEOBRS

e =2



CONSORCIO SENOR DE LUREN

01.08.01 BASE GRANULAR E=0.30 M C/EQUIPO m2 143.76
01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PAVIMENTOS m2 0.00
01.08.03 CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/cm2 PARA PAVIMENTO RIGIDO m3 0.00
01.08.04 JUNTA DE CONTRACCION E=6 MM PROF. 5 CM m 0.00
01.08.05 JUNTA DE CONSTRUCCION E=1" m 0.00
01.08.06 ACERO LISO EN JUNTAS DE CONSTRUCCION kg 0.00
01.08.07 CURADO DE CONCRETO m2 0.00
01.09 REDUCTOR DE VELOCIDAD
01.09.01 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ASFALTO EN FRIO (h=8 cm) m 0.00
01.10 SENALIZACION
01.10.01 SENALIZACION HORIZONTAL
01.10.01.01 PINTURA DE SIMBOLOS, LETRAS Y ZONAL m2 0.00
01.10.01.02 PINTURA LINEAL CONTINUA Y DISCONTINUA E=0.10m. m 0.00
01.10.01.03 PINTURA EN BORDES DE VEREDA m 0.00
01.10.02 SENALIZACION VERTICAL
. 01.10.02.01 SENALES PREVENTIVAS INCLUIDO COLOCACION u 0.00
01.10.02.02 SENALES REGLAMENTARIAS INCLUIDO COLOCACION u 0.00
01.10.02.03 SENALES INFORMATIVAS INCLUIDO COLOCACION u 0.00
02 INFRAESTRUCTURA PEATONAL
02.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO ANTES Y DESPUES DE LA OBRA m2 0.00
02.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 0.00
02.02 DEMOLICIONES '
02.02.01 DEMOLICION DE VEREDAS E=4" m2 0.00
02.02.02 . :F{CQEFEFITLEL?A )DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00M (A MANO USANDO 3 0
02.02.03 (DEEM.I':%AZCII(%T DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE DEMOLICION | 6,00
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 0.00
02.03.02 thﬂo;qiggnégﬁllgg Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN VEREDAS Y o 284.95
. . 02.03.03 EXCAVACION PARA UNAS DE VEREDAS RAMPAS Y MARTILLOS m3 11.63
02.03.04 BASE GRANULAR PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS E=0.10 MT m3 55.10
02.03.05 (Dggmn:fzc}l&r\; DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES | . 1473
02.04 CONCRETO EN VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS N
02.04.01 VEREDA DE CONCRETO F'c=210 KG/CM2 E=0.10 MT [ \ m2 730.26
02.04.02 CONCRETO EN UNAS DE VEREDA fc=210 kg/cm2 [ \ m3 18.83
02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS Y RAMPAS \ y| m2 88.35
h2.04.04 ; &iﬁipéDngﬂg? DE VEREDAS CON MORTERO 1:2 X 1. i om DE ESPESO M, 73025
02.04.05 JUNTA DE ASFALTO EN VEREDA E=1" CONSORETY m 0.00
02.04.06 CURADO DE CONCRETO y J chavd: Megignd 730.26

4.00.- AVANCES DEL OBRA (Documentos adjuntos en el Informe)

Resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto por el mforme y las principales incidencias
ocurridas, considerando el cronograma presentado, con fecha 30 de enero del 2025 a la entidad con
CARTA N°001-2025-CSL/RC/HFOC/SO.




CONSORCIO SENOR DE LUREN

Avance programado al mes ; 52.78%
Avance programado acumulado al mes : 82.24%
Avance ejecutado al mes : 6.24%
Avance ejecutado acumulado al mes : 44.44 %
Situacion actual de la obra . ATRASADA

4,01.- CUADROS COMPARATIVOS DE AVANCES FiSICOS DEL OBRAY LA CURVA S
Para el calculo realista de la situacion actual de obra se usara los porcentajes programados
presentados en el calendario de reinicio de obra CONSIDERANDO LA SUSPENSION DE PLAZO
N°01. El cual a la fecha ya ha sido aprobado por la entidad, sin embargo, debido a la suspension de
plazo N°02 se debera actualizar el cronograma nuevamente.

En relacién al calendario de avance del OBRA, segun lo programado para el mes de ABRIL del 2025.
se tiene un porcentaje de avance mensual de 52.78 % y acumulado de 82.24 %, pero segun lo
ejecutado fisicamente se tiene un avance mensual de 6.24 % y avance acumulado de 44.44 %. Por

lo tanto, la obra se encuentra ATRASADA.

MONTOS TOTAL (Inc/ IGV) PORCENTAJES
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
SI. Sl Yo %
INICIO 0.00 0.00 0.00% 0.00%
Diciembre del 2024 62,973.74 62,973.74 2.65% 2.65%
Enero del 2025 13,736.64 76,710.38 0.58% 3.22%
Febrero del 2025 388,239.29 464,949.67 16.31% 19.54%
Marzo del 2025 236,334.46 701,284.13 9.93% 29.47%
Abril del 2025 1,255,943.96 1,857,228.09 52.78% 82.24%
Mayo del 2025 422,541.09 2,379,769.18 17.76% 100.00%
TOTAL 2,379,769.18 100.00%
MONTOS TOTAL (Inc/ IGV) PORCENTAJES
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL,
SI. S/. % %
INICIO 0.00 0.00 0.00% 0.00%
Diciembre del
2024 53,419.28 53,419.28 2.24% 2.24%
Enero del 2025 234,584.90 288,004.18 9.86% 12/.'{6"2‘
Febrero del 2025 309,344.20 597,348.38 13.00% 35.1 0%
Marzo del 2025 311,534.81 908,883.19 13.09% 4’38.19%
Abril del 2025 148,572.25 1,057,455.44 6.24% 144.44%
Mayo del 2025 0.00
TOTAL 1,057,455.44 44.44% dIR £ LUREN

CONSORCIOSE

Wphg.Yesus Alex/Chaviz Medrano
EFE DE SUPEfVISION DE OBRA

4,02.- GRAFICOS COMPARATIVOS, DE AVANCE DEL OBRA VALORIZADO,\DE LO/REALMENTE
EJECUTADO CON RELACION A LO PROGRAMADO, GLOBAL O POR ESPE(MDAD. ClERVA “8”

DE AVANCE ACUMULADO Y METRADOS EJECUTADOS.
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GRAFICO DEL PORCENTAJE DE AVANCE
PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO 100.00%
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5.00.- SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA
5.01.- RETENCION DE GARANTIAS:
Ya se ha retenido la garantia de fiel cumplimiento.

5.02.- AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO

La amortizacion por Adelanto Directo segun el avance de la obra, y que ha sido aplicado por el
mismo contratista es de S/ 124,651.35 (Ciento veinticuatro mil seiscientos cincuenta y uno con
35/100 Soles) sin IGV. Se ha amortizado al 100%.

5.03.- VIGENCIAS DE CARTAS FIANZA:
En la Obra al contratista presenta vigencia de cartas fianzas por Adelanto Directo.

5.04.- VIGENCIA DE SEGUROS (SCTR, SOAT):
El contratista presenta en la valorizacion seguros del personal obrero, técnico y profesional

5.05.- RELACION DE PERSONAL DE TRABAJO
El contratista presenta el personal profesional y técnico empleado.

CARGO S CIPN®  NOMBRE 5 i
Residente de Obra 106239  Ing. Jlmmy Enrique Torres Aquije
§ Especialista en seguridad en obra y salud en el 56140 Ing. Liliana M. Ani¢ama Pardo |
| trabajo L. |
| Especialista Ambiental 148174 Ing. Bertha Ofelia Saavedra Silva
| _ deTincopa | )

H«soncxo Eu’os DE LUREN

. Jesus Ajex Chavdz Medrano
FE DE SUPERVISION DE OBRA
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6.00.- SEGURIDAD Y SALUD, MEDIO AMIENTE Y EMERGENCIA SANITARIA:

En la seguridad se realizaron controles de registro de capacitacion al personal obrero como al
personal técnico, en la valorizacién de Obra N°04 presenta hojas de registro de capacitacion diarias,
como también declaracién jurada de gozar de buena salud mental y fisica de cada uno del equipo

técnico y profesional.

El Especialista ha realizado las Charlas de Seguridad todos los dias previo al inicio de las
actividades, realizo las sefializaciones correspondientes dentro del area de influencia de la obra,
como también orientando al personal durante las actividades realizadas:
El Especialista en Seguridad y Salud presenta su informe adjuntando:

o Plan de seguridad de Gestidn Ambiental

e Plande SST
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7.00.- CONCLUSIONES

v

Se realiza la verificacion de la ejecucion de las partidas cumpliendo lo detallado en las
especificaciones técnicas.

En el mes de ABRIL el avance programado es 52.76 % y el acumulado es 82.24 %.

En obra se tiene un avance ejecutado acumulado a la fecha de valorizacion de 44.44 % y un
avance real ejecutado en el mes de ABRIL de 6.24 %.

El estado del OBRA se encuentra ATRASADA.

El Monto neto a pagar a la empresa contratista por concepto de Valorizacién N° 05 del mes
ABRIL del 2025, alcanza la suma de S/ 1,483.66 (Mil cuatrocientos ochenta y tres mil
con 66/100 soles) INC. IGV. teniendo en cuenta que los reajustes se realizaran en la etapa
de liquidacion de obra.

DEDUCCION MONTO A PAGAR AL
VALORIZA | . ESQUE | VALORIZACIO CONTRATISTA
CIONES NO N AMORTIZACI TOTAL
COHGERIO (SIN IGV) f;i CORRESP BRUTA ONES {A) VA"O'\T;,Z&C'ON 16V (18%) {s/)
(J
(v) ONDEN (VB=V+R-D) (VNZVE-A)
(D)
DICIEMBRE | 45270.58 | 0.00 0.00 47,579.38 4,527.06 43,052.32 7,749.42 50,801.74
ENERO | 108,800.76 | 0.00 0.00 198,800.76 19,880.08 178,920.68 32,205.72 211,126.40
FEBRERO | 262,156.10 | 0.00 0.00 262,156.10 26,215.61 235,940.49 42,469.29 278,409.78
MARZO | 264,012.55 | 0.00 0.00 264,012.55 26,012.55 237,611.30 42,770.03 280,381.33
ABRIL | 125908.69 | 0.00 0.00 125,908.69 124,651.35 1,257.34 226.32 1,483.66

v

v

La retencién por fondo de garantia se realizara hasta completar el 10% del monto contractual
puesto que [a valoracion N°05 ya se efectud en su totalidad la retencion correspondiente.

La Valorizacion de Obra N°05 de la Ejecucién de Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE
LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”"; el monto a Facturar suma de S/
1,483.66 (Mil cuatrocientos ochenta y tres mil con 66/100 soles) INC. IGV.

8.00.- RECOMENDACIONES

v

Se comunica a la Entidad de ENCONTRARSE CONFO VE\ EL INFORME DE

CONFORMIDAD DE VALORIZACION N°05, SE RECOMIEND

Atentamente,
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1.DATOS GENERALES DE LA OBRA
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2.DATOS GENERALES DE SUPERVISION.
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3.DESARROLLO DE OBRA.
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3.1 INFORME DE PROCESO
CONSTRUCTIVO

Direccion: Urb. Las Dunas Mz A Lote 03 — Sun doaquin -+ Iea Correo: allonsoflores.ingeiy « gmail.com
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INFORME DE PROCESO CONSTRUCTIVO N°05

PRESENTACION

1.1. DATOS GENERALES DE LA OBRA
= ENTIDAD CONTRATANTE
= PROYECTO

= RESOLUCION DE APROBACION
DE EXPEDIENTE TECNICO
- UBICACION

= EMPRESA EJECUTORA DE
OBRA
= RESIDENTE DE OBRA

= VALOR REFERENCIAL
= MONTO CONTRACTUAL DE OBRA
= PROCEDIMIENTO DE SELECCION

= CONTRATO :
- F. DE ENTREGA DE TERRENO
= F.DEINICIO DE OBRA
= PLAZO DE EJECUCION
- AMPLIACIONES DE PLAZO
- SUSPENSIONES DE OBRA N°01
« REINICIO DE PLAZO N°01
- SUSPENSIONES DE OBRA N°01
«ADICIONAL Y DEDUCTIVO
VINVULANTE N°01
» ADELANTO DIRECTO
- CARTA FIANZA DEL ADELANTO
DIRECTO
« ADELANTO DE MATERIALES

« F. TERMINO DE PLAZO
- NUEVA FECHA DE TERMINO
= SISTEMA DE CONTRATACION

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO
DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE
ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

RGR N° 083-2024-GORE-ICA/GRINF

» Region: Ica

« Provincia: Ica

« Distrito: Tate
CONSORCIO PUNO

ing. Jimmy Enrique Torres Aquije, CIP 105239

S/2644,187.97.13 soles, inc. IGV
S/ 2'379,769.18 soles, Inc. IGV
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 062-2024-
GORE.ICA-1

N° 108-2024-GORE.ICA/GRAF
13/12/2024

14/12/2024

105 dias calendarios.

Ninguno.

Inicio 23/12/2024

30/01/2025

29/04/2025

Ninguno

S/ 237,976.92 Soles NGV
N° CF-00003494 CRECER SEGUROS

No solicitado
29/03/2025 inicial.

05/05/2025
Precios Unitarios

1.2. DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DE OBRA

= ENTIDAD CONTRATANTE
= PROYECTO

= EMPRESA CONSULTOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

URBANA EN EL GENTRO POBLADO DE PUNO
DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE
ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”
CONSORCIO S}NOR DE LUREN

“MEJORAMIENT%DEL SERVICIO DE MOVILIDAD

- HERNAN FERNANDO ORMENO CALDERON
- JESUS ALEX CHAVEZ MEDRANO

e
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v" REPRESENTANCE COMUN :  HERNAN FERNANDO ORMENOQ CALDERON
v' JEFE DE SUPERVISION : Ing. Jestis Alex Chavez Medrano, CIP N°63613
= VALOR REFERENCIAL 1 §/137,351.43 soles, Inc. IGV

= MONTO CONTRACTUALDEOBRA : S/123,616.29 soles, Inc. IGV
= PROCEDIMIENTO DE SELECCION : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-

GORE.ICA-1

= CONTRATO : : N°115-2024-GORE.ICA/GRAF
= F. DE INICIO DE SERVICIO r 1411212024
= PLAZO DE EJECUCION : 105 dias calendarios.

« F. INICIO DE PLAZO 1 1411212024

« F. TERMINO DE PLAZO 1 29/03/2025

. SUSPENSION DE PLAZO N°01 : Inicio 23/12/2024

- REINICIO DE PLAZO N°01 : 29/03/2025 inicial.

- NUEVA FECHA DE TERMINO . 05/05/2025
= SISTEMA DE CONTRATACION :  Precios Unitarios

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
para la ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA” esta formado por las siguientes metas de acuerdo al
Expediente Técnico aprobado:
¢ Componente 1: Infraestructura Vehicular
o Pavimento Rigido
o Pavimento flexible.
e Componente 2: Infraestructura Peatonal
o Veredas de concreto.

3. PARTIDAS A EJECUTAR
3.1. Evaluacion de partidas a controlar
o Partidas a controlar a lo largo de la obra;

ftem Descripcién Und. | Metrado Precio §.
01.04 OBRAS PRELIMINARES
01.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO ANTES Y DESPUES DE LA OBRA m2 10,915.03 1.4
01.04.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEQ m2 10,915.03 1.91
01.04.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS gb 1.00 1748243
01.04.04 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJA DE AGUA u g.OO 158.60
01.04.05 REPOSICION Y NIVELACION DE CUERPQ Y MARCO DE DESAGUE u 91.00 206.31
01.0406 TALA, RETIRO DE ARBOLES Y ELIMIINACION DE RAICES u 5.0 7541
01.04.07 NIVELACION DE TAPAS DE BUZON u 25.00 378.30
01.04.08 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE u 99,00 435.84
01.04.09 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE u 99.00 772,62
01.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01 __ CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/CARGADOR FRONTAL E=0.40 MT m3 f 3,847.62 8.47
01.05.02 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE m;f 153.46 15.79
01.05.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE IT{? 6,352.42 4.4
AL EDENTE PR NIENT! CORTES

01.05.04 (D:rtxmcé;? PEMATEIER EXCEDEN E__OVE . 2 _DE Los ) 7‘1 | 5,001.35 3 23.99
01.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE |

| 01.06.01 SUB - BASE GRANULAR E=0.15 M C/EQUIPO fnz 3411 13.29
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02.04.05 JUNTA DE ASFALTO EN VEREDA E=1" m 524.40 718 ’
m2

(020406 | CURADO DE CONCRETO | 257439 237

o Evaluacion de partidas a controlar en el mes de ABRIL del 2025.
RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL
DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

item DESCRIPCION Und.| Total
01 INFRAESTRUCTURA VIAL
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN mes | 097
01.01.02 CARTEL DE {DENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u | 000
01.01.03 SERVICIOS QUIMICOS PORTATILES (INC. MNMTO.) mes | 0.97
01.02 COSTOS AMBIENTALES
01.02.01 RIEGO PARA CONTROL DEL POLVO mes | 097
01.02.02 CONTENEDOR DE RESIDUOS u | 000
01.02.03 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS gb | 028
01.02.04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS gb | 028
01.02.05 SENALES AMBIENTALES | u | 000
01.02.06 CHARLAS DE CAPACITACION gb | 000
01.03 SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION
01.03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE ab | 000

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb | 028
01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO gb | 028
01.03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA u | 000
01.03.05 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS gb [ 000
01.03.06 CHARLAS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD gb | 028
01.03.07 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL glb | 028
01.04 OBRAS PRELIMINARES - '
01.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO ANTES Y DESPUES DE LA OBRA m2 [ 000
01.04.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 | 000
01.04.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS g | 000
01.04.04 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJA DE AGUA u | 000
010405 | REPOSICION Y NIVELACION DE CUERPO Y MARCO DE DESAGUE [ uw | 000
01.04.06 TALA, RETIRO DE ARBOLES Y ELIMIINACION DE RAICES u | 000
01.04.07 NIVELACION DE TAPAS DE BUZON u | 1500
01.04.08 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE / u | 000
01.04.09 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE [ u | 000
01.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
01.05.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/CARGADOR FRONTAL E=0.40MT | m3 | 0.00
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

01.05.02 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE m3 | 0.00
01.05.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 | 000
01.05.04 (Dprim:g\ggn DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES all oo
01.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

01.06.01 SUB - BASE GRANULAR E=0.15 M C/EQUIPO m2 |396.79
01.06.02 BASE GRANULAR E=0.20 M C/EQUIPO B m2 | 396.79
01.06.03 IMPRIMACION ASFALTICA m2 | 000
01.06.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2° m2 | 000
01.06.05 SELLADO DE ARENA m2 | 000
01.06.06 SARDINELES DE CONFINAMIENTO

01.06.06.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ m | 30552
01.06.06.02 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL m | 000
51.06,06:03 (me%l:l\:lzN:g)lON DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES wal om
01.06.06.04 CONCRETO fc= 210 kg/em2 EN SARDINELES m3 | 000
01.06.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES SUMERGIDOS m2 | 0.00
01.06.06.06 ACERO y=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SARDINELES kg | 0.00
01.06.06.07 JUNTA DE ASFALTO EN SARDINELES m | 000
01.07 RECAPEO CON PAVIMENTACION FLEXIBLE B

01.07.01 IMPRIMACION ASFALTICA R m2 | 000
01.07.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 | 000
01.07.03 SELLADO DE ARENA m2 | 000
01.08 PAVIMENTO RIGIDO

01.08.01 BASE GRANULAR E=0.30 M C/EQUIPO m2 | 000
01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADG NORMAL PARA PAVIMENTOS m2 | 000
01.08.03 CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kglcm2 PARA PAVIMENTO RIGIDO md | 000
01.08.04 JUNTA DE CONTRACCION E=6 MM PROF. 5 CM m | 000
01.08.05 JUNTA DE CONSTRUCCION E=1" m | 000
01.08.08 ACERO LISO EN JUNTA DE CONSTRUCCION kg | 0.00
01.08.07 CURADO DE CONCRETO m2 | 0.00
01.09 REDUCTOR DE VELOCIDAD

010901 | REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ASFALTO EN FRIO (h=8 cm) m | 000
01.10 SENALIZACION

01.10.01 SENALIZACION HORIZONTAL

01.10.01.01 PINTURA DE SIMBOLOS, LETRAS Y ZONAL m2 | 000
01.10.01.02 PINTURA LINEAL CONTINUA Y DISCONTINUA E=0.10m. m | 000
01.10.01.03 PINTURA EN BORDES DE VEREDA m | 000
01.10.02 SENALIZACION VERTICAL

01.10.02.01 SENALES PREVENTIVAS INCLUIDO COLOCACION u | 000
01.10.02.02 SENALES REGLAMENTARIAS INCLUIDO COLOCACION / u | 000
01100203 |  SENALES INFORMATIVAS INCLUIDO COLOCACION [ u | 000
02 INFRAESTRUCTURA PEATONAL /

02.01 OBRAS PRELIMINARES f

020101 | LIMPIEZA DE TERRENO ANTES Y DESPUES DE LA OBRA ! . | m2 | o000
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

RIEGO PARA CONTROL DEL POLVO

Esta partida consiste en regar el area donde se genera gran cantidad de
polvareda, ya que esta puede ser dafiina para la salud de los trabajadores
y afectar a los usuarios que se encuentran a su alrededor. Para ello sera

hara un riego.

Con equipo Camion Cistena 4x2 (AGUA) 2,000 GLN.
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Implementamos un sistema eficiente de manejo de residuos solidos,
basado en la clasificacién, reduccion, reciclaje y disposicion adecuada,
contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y al cumplimiento de
normativas vigentes.

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Reconocer la importancia de la gestién de residuos en campamentos /
linea / acopios; principios de la gestion de residuos solidos, minimizar
impactos generados por los residuos durante la construccion y potenciar
el reciclaje de materiales.

Los residuos con combustible, aceite o material corrosivo deben ser
manejados con guantes y Elementos de Proteccion Personal porque
pueden producir quemaduras en la piel.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

=  Se prohibe amojar o abandonar residuos sélidos de cualquier especie
fuera de los lugares designados.

= Mantener libres de residuos las areas de trabajo debiendo recogerlos,
seleccionarlos y colocarlos en los contenedores indicados para tal fin.

» Los residuos comunes deben separarse en Organicos (ej. Restos de
comida,) en contenedores de color marrén e Inorganicos (ej.
plasticos, cartén, vidrio); y ser depositados en los contenedores color
verde.

» luego de una seleccion los residuos organicos seran dispuestos en
pozas de manejo de organicos o en celdas de compostaje
construidas en lugares estratégicos.

» Los residuos inorgénicos, seran recolectados peridédicamente para su
disposicion final a sitios habilitados.

» |os residuos Industriales como envases con sustancias
contaminantes (aceites, acidos, baterias agotadas, filtros usados y
suelos contaminados, se almacenaran en lugargs adecuados,
cerrarlos bien para no contaminar el suelo y/ 0 agual

= Estos residuos estaran contenidos en envases de color azul y se
almacenaran fuera del alcance de los animales |0s cuales podrian
enfermarse y morir al ponerse en contacto con éstos o ingerirlos.
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

= Tampoco se debe almacenar agua o alimentos en envases de
sustancias contaminantes.

= Los residuos Metalicos, cominmente llamados chatarra, se
acopiaran en contenedores de color amarillo para reciclaje.

= |os residuos Patogénicos, provenientes de los botiquines deberan
ser dispuestos en contenedores de color rojo y estar debidamente
etiquetados.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

El Confratista debera proveer durante todo el tiempo de ejecucion de la
obra los equipos de proteccion individual o personal (EPP’S) que deberan
ser utilizados obligatoriamente por el personal de la obra, como son:
chaleco reflectivo

guantes de cuero

lentes de seguridad

overol dryll con cinta reflectiva

polos de algodon manga larga

casco de seguridad

botas de seguridad

La Supervision, mantendra un control esfricto y permanente durante la
ejecucion de la obra que se provea durante la ejecucién de la obra, de los
(EPP’S) a fin de garantizar el fiel cumplimiento de la seguridad y la
proteccién individual.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO

El Contratista debera proveer durante todo el tiempo de ejecucion de la
obra los implementos para una proteccion colectiva obligatoriamente para
proteger al personal de la obra y publico en general de los peligros
existentes en las diferentes areas de trabajo. Entre ellos se debe
considerar:

» valla de obra reflectante

= baranda de proteccion lateral

La Supervision, mantendra un confrol estricto y permanente durante la
ejecucion de la obra a fin de garantizar el fiel cumplimiento de la seguridad
y proteccion colectiva.

CHARLAS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD

Teniendo en cuenta la incipiente cultura preventiva del trabajador
Construccuon CIVII sera necesano incidir en los aspectos |ndu

independientemente de su nivel técnico y su vinculo laboral (contyatacion/

directa o subcontratado), debera recibir al ingresar a la obra, una charlg"

/
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

de induccion inicial y firmar un compromiso individual de cumplimiento,
sin el cual no podra iniciar su trabajo.

El Contratista debera brindarles a los frabajadores Charlas de Seguridad
y Salud todas las mafianas antes de iniciar los trabajos del dia, a cargo
de un Ingeniero Prevencionista; con el objetivo poner en conocimiento de
los riesgos que estaran sometidos y las medidas preventivas adoptadas
durante la ejecucion de la obra.

Responsabilidad : Ingenieros y capataces
Indicador : Registro de asistencia a charlas.

01.03.07 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

Las actividades que se especifican en esta seccion abarcan lo

concerniente con el mantenimiento del transito temporal en las areas que

se hallan en construccion y la seguridad vial, asi como de la
implementacion de medidas ambientales, durante el periodo de ejecucion
de obras. Los trabajos incluyen:

» Elmantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados
al transito para facilitar las tareas de construccion, incluyendo los
accesos.

= |a provision de facilidades necesarias para el acceso a viviendas,
servicios, efc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccion.

= |a implementacion, instalacién y mantenimiento de dispositivos de
control def tréansito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para
cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los
accesos y desvios.

= El control de emision de polvo en todos los sectores sin pavimentar
de la via principal y de todos los desvios habilitados que se hallen
abierto al transito dentro del area de proyecto, incluyendo los
accesos.

= |a colocacion de la sealizacion ambiental provisional: Sefiales
informativas de ubicacion de campamento, canteras.

En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y
operaciones que sean requeridos para garantizar fa seguridad y confort
del piblico usuario erradicando cualquier incomodidad y molestias que
puedan ser ocasionados por deficientes servicios de mantenimiento de
transito, seguridad vial y de proteccion ambiental.

01.04.07  NIVELACION DE TAPAS DE BUZON

La nivelacién de tapas de buzén consiste en el ajuste y alineacion de las
tapas de acceso a las redes de alcantarillado, garantizando su cormgeta
posicion con respecto a fa superficie de rodadura o peatonal. Este praceso
se realiza siguiendo los estandares de construccion y norpativas
vigentes, asegurando la estabilidad, seguridad vial y durabilidad de la
infraestructura. Se emplean materiales adecuados y téchicas de
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

compactacion para evitar asentamientos diferenciales y garantizar una
integracion optima con la estructura circundante.
SUB BASE GRANULAR E=0.15 M C/EQUIPO

La subbase granular con espesor de 0.15 m fue conformada y
compactada utilizando equipo mecénico especializado, garantizando la
adecuada resistencia y estabilidad estructural de la capa. Las pruebas de
compactacion y densidad verificaron que la subbase alcanzd los valores
requeridos de soporte y uniformidad, asegurando su 6ptimo desempefio
como base de apoyo para las capas superiores del pavimento

BASE GRANULAR E=0.20 M C/EQUIPO

La base granular con espesor de 0.20 m fue instalada y compactada
utilizando equipo mecanico especializado, garantizando la estabilidad y
capacidad portante requerida para la estructura del pavimento. Se
empled material granular seleccionado, cumpliendo con Ias
especificaciones técnicas y normativas vigentes. Durante el proceso, se
realizaron controles de calidad, incluyendo pruebas de densidad y
compactacion, verificando que la base alcanzara los parametros exigidos
de soporte y uniformidad, asegurando su adecuado desempefio en la
infraestructura vial.

BASE GRANULAR E= 0.30 M C/EQUIPO

Se realiz6 la conformacién de la base granular con un espesor de 0.30 m,
utilizando material granular seleccionado de acuerdo con las
especificaciones del proyecto y normativas vigentes. La compactacion se
llevd a cabo con equipo mecanico especializado, garantizando la
densidad y resistencia necesarias para la estabilidad estructural del
pavimento. Se efectuaron controles de calidad, incluyendo pruebas de
densidad y compactacion in situ, verificando el cumplimiento de los
parametros establecidos para asegurar su adecuado comportamiento
ante cargas de transito y condiciones ambientales.

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN
VEREDAS Y RAMPAS C/EQUIPO

Se define como perfilado cuando la superficie del terreno se encuentre
suelto y con irmegularidades producido por corte y relleno de la plataforma
debiendo ser compactado la sub. Rasante, al mejoramiento de la misma
con la utilizaciéon de: Camion Cisterna, y compactador vibratorio tipo
plancha de 5.8 HP.

El trabajo consiste en el mejoramiento de la sub. Rasante debiendo
quedar en buenas condiciones, previo a ello se obtendran muestras de
Densidad de Campo (1 muestra @ 250 m?) las cuales
porcentaje de compactacion del 95.00 % respecto al Proctoy Modificado
del material de relleno; ademas seguin el estudio de suelos sg determinara
el C.B.R al 95 % de la méxima densidad ser4 un C.B.R: 16.50 %, el grado
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

020102 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEQ | m2 | .00

0202 | DEMOLICIONES

02.02.01 DEMOLICION DE VEREDAS E=4" m2 | 0.00
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00M (A MANO USANDO

020202 | capreTii L) m3 | 0.00

02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE DEMOLICION w3 | 000

{Dprom.=12 Km)

02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 | 0.0

- ClEgalr%)RMAmON Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN VEREDAS Y RAMPAS |, | 0, o

02.03.03 EXCAVACION PARA UNIAS DE VEREDAS RAMPAS Y MARTILLOS m3 | 11.63

02.03.04 BASE GRANULAR PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS E=0.10 MT m3 | 55.10
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES _'

020305 | =19 Km) m3 | 1473

02.04 CONCRETO EN VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS

02.04.01 VEREDA DE CONCRETO Fie=210 KG/CM2 E=0.10 MT m2 |702.39

02.04.02 CONCRETO EN UNAS DE VEREDA fc=210 kg/cm2 m3 | 18.06

02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS Y RAMPAS m2 | 53.25
ACABADO PULIDO DE VEREDAS CON MORTERO 1:2 X 1.5 cm DE ESPESOR

020404 | (1 VE BRURAS) m2 | 702.39

02.04.05 JUNTA DE ASFALTO EN VEREDA E=1" m | 000

02.04.06 CURADO DE CONCRETO m2 | 702.39

01.01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN

Consiste en el alquiler de un local con caracter temporal para instalar el
almacén, con fines de proteccion y conservacion de los materiales, a fin
de mantenerlos en buenas condiciones para habilitar constantemente la
obra con lo indispensable para su buena marcha y continuo desarrollo.

01.01.03 SERVICIOS QUIMICOS PORTATILES (INC. MNMTO.)

Dentro de las construcciones provisionales se considera la provision de
barios del tipo portatil para uso del personal de obra. Dichos servicios se
instalaran y distribuirén en lugares aparentes de tal modo que satisfagan
la demanda del personal.

Se utilizaran los bafios portatiles confeccionados por el fabricante con
materiales tipicos para este tipo de elementos. r

El método de ejecucion consiste basicamente /en colocar los bafios
portatiles en lugares adecuados para su corrécto uso por parte del
personal de la obra, y dandoles a estos servigios el mantenimiento y
limpieza adecuados en coordinacion con el provéedor del servicio.

|
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

01.06.02 BASE GRANULAR E=0.20 M C/EQUIPO m2 | 34771 18.82
01.06.03 IMPRIMACION ASFALTICA - m2 | 34171 797
01.06.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 3477.21 57.79
01.06.05 SELLADO DE ARENA m2 347721 041
01.06.06 SARDINELES DE CONFINAMIENTO
01.06.06.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 305.52 2.53
01.06.06.02 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL m 305.52 464
'61 06.06.03 (Dumﬁljmnmon DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES | | 2201 .99
01.06.06.04 'CONCRETO fo= 210 kg/cm?2 EN SARDINELES m3 1833 461,04
01.06,06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES SUMERGIDOS m2 244.42 83.36
01.06.06.06 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SARDINELES kg 1,144.08 849
01.06.06.07 JUNTA DE ASFALTO EN SARDINELES m 120 8.9
01.07 RECAPEQ CON PAVIMENTACION FLEXIBLE
01.07.01 IMPRIMACION ASFALTIGA m2 467896 797
01.07.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 | 467896 57.79
01.07.03 SELLADO DE ARENA m2 4,678.96 0.4
01.08 PAVIMENTO RIGIDO
01.08.01 BASE GRANULAR E=0.30 M C/EQUIPO m2 2,875.21 23,82
01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PAVIMENTOS m2 46.20 90.67
01.08.03 CONCRETO PREMEZCLADO £c=280 kg/cm2 PARA PAVIMENTO RIGIDO m3 503.16 46252
01.08.04 JUNTA DE CONTRACCION E=6 MM PROF. 5 CM m 1,359.34 13.95
010805 | JUNTADE CONSTRUCCIONE=1" m 264.00 8020
01.08.06 ~ ACERO LISO EN JUNTAS DE CONSTRUCCION kg | 79200 9.64
01.08.07 CURADO DE CONCRETO m2 2,875.21 | 2.37
01.09 REDUCTOR DE VELOGIDAD
01.09.01 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ASFALTO EN FRIO (h=8 cm) m 10.30 31094
01.10 SENALIZACION
01.10.01 SENALIZACION HORIZONTAL
01.10.01.01 PINTURA DE SIMBOLOS, LETRAS Y ZONAL m2 13543 3291
01.10.01.02 PINTURA LINEAL CONTINUA Y DISCONTINUA E=0.10m. m 2,366.15 6.62
01.10.01.03 PINTURA EN BORDES DE VEREDA m 1,723.16 7.98
01.10.02 SENAL{ZACION VERTICAL
01.10.02.01 SENALES PREVENTIVAS INCLUIDO COLOGACION u 5.00 738.78
01.1002.02 SENALES REGLAMENTARIAS INCLUIDO COLOCACION U 4.00 73878
01.10.02.03 SENALES INFORMATIVAS INCLUIDO COLOCACION u 6.00 | 697.12
02 INFRAESTRUCTURA PEATONAL
02,01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO ANTES Y DESPUES DE LA OBRA m2 2,574.39 141
02.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 2,574.39 1.91
02.02 DEMOLICIONES
02.02.01 DEMOLICION DE VEREDAS E=4" m2 698.87 9.41
p02m . ma DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00M (A MANO USANDO B pap 3216
120203 = ;mnmcl(lg; DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE DEMOLICION | - oy,
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 386.16 53.02
(205,00 m&c;xgogggﬁllgg Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN VEREDAS Y w 257438 o
02.03.03 EXCAVACION PARA URAS DE VEREDAS RAMPAS Y MARTILLOS m3 68.93 46.40
02.03.04 BASE GRANULAR PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS E=0.10 MT m3- 386.16 107.11
4
ey o ;zxmc;gzl DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES /o —_— 4
02,04 CONCRETO EN VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS
02.04.01 VEREDA DE CONCRETO F'c=210 KG/CM?2 E=0.10 MT m2 2,574.39 49.96
02.04.02 CONCRETO EN UNAS DE VEREDA fe=210 kg/em2 [| m3 || 6893 508.65
02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS Y RAMPAS m2 || 51695 67.78
02.04.04 urﬁﬁ?ﬁ% SH/L\IsDuo DE VEREDAS CON MORTERO 12X 1.5cm DE ESPESOR | | || 257430 1337
CONSORCIO S ,?'on DE LUREN
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

de compactacion de la sub rasante, el MTC especifica un minimo del 95
% de su maxima densidad seca del proctor modificado.

02.03.03 EXCAVACION PARA UNAS DE VEREDAS RAMPAS Y MARTILLOS

Se realizo la excavacion para la consfruccion de ufias de veredas, rampas
y martillos, siguiendo las dimensiones y especificaciones del disefio
aprobado. La excavacion se ejecutd con equipo y herramientas
adecuadas, garantizando precision en profundidad y alineacion. Se
controlaron aspectos como la estabilidad de los taludes y la correcta
remocion del material excavado, asegurando una base uniforme y
compactada para la posterior colocacion de los elementos estructurales.
Se verifico el cumplimiento de los niveles y cotas establecidos en los
planos del proyecto.

02.03.04 BASE GRANULAR PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS E=0.10
MT
Consistira en una capa de material granular compuesta de grava y/o
piedra fracturada (base granular) en forma natural, construida sobre una
superficie debidamente preparada y de conformidad con los
alineamientos, rasantes y secciones trasversales indicadas en los planos.

El trabajo consiste en la conformacion de una base granular de e = 0.10
m. debiendo esta quedar en condiciones aptas para recibir el concreto.

v Materiales

Este material sera una base granular compactado al 100 % de la maxima
densidad seca del ensayo Proctor Modificado y debera contar con
cualquiera de las siguientes caracteristicas:

TAMANO DE LA MALLA PORCENTAJE EN PESO QUE PASA
TIPO AASHTO T-11 Y
T -27 (ABERTURA GRADACION  GRADACION GRADAGCION GRADACION
CUADRADA) A B c D
2 pulg. 100 100 - -
1 pulg - 75-97 100 100
3/8 pulg. 30-65 40-75 50 -85 60 — 100
N° 4 — (4.76 mm.) 25- 55 30— 60 3565 50— 85
N® 10 —2.00 mm) 15— 40 20- 45 25-50 40-70
N° 40 —(0.420 mm) 8-20 15 - 30 15—-30 26 — 45
N® 200 ~(0.074 mm) 2-8 5-20 5-15 5-20
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

El material para la Base Granular sera de grava o piedra triturada, a su
vez estara conformada de particulas duras y durables o fragmentos de
piedra o grava y un rellenado de arena u ofro material partido en
particulas finas. La porcién de material retenido en el tamiz N° 4, sera
llamado agregado grueso y aquella porcion que pasa por el tamiz N° 4,
sera llamado agregado fino. No menos del 50% en peso de las particulas
del agregado grueso, deben tener por lo menos una cara de fractura o
forma ciibica angulosa. Si es necesario para cumplir con este requisito la
grava serd tamizada. El material para la Base Granular debe estar libre
de material vegetal y terrones. Presentara en lo posible una granulometria
lisa y contindia bien graduada.

v" Requerimientos de Calidad

El material de base deberd cumplir con las caracteristicas fisicas —
quimicas y mecanicas que se indican a continuacion:

- Limite Liquido (ASTM D-4318) Maximo 25.00%
- Indice Plastico Maximo 4.00%

- Equivalente de Arena (ASTM D -2419) Minimo 35.00%
- Abrasion (ASTM C-131) Méximo 40.00%

- Particulas Chatas y Alargadas (ASTM D-4791) Maximo
15.00%

- Caras de Fractura Méximo 50.00%

- Valor Relativo de Soporte, C.B.R 4 dias (Trafico Ligero y Medio)

- Inmersién en agua (ASTM D-188) Minimo 80.00%

- Sales solubles Totales < 3000 msnm Maximo 0.55%

- % de Compactacion del Proctor Modificado (ASTM D-1557)
Maximo 100.00%

- Variacion en el Contenido Optimo de Humedad del PM
Maximo 4.00% +/- 1.5%.

A fin de prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion
y resistencia exigidos por la presente especificacion, el material producido
para esta partida debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y
sensiblemente paralela a los limites del uso respectivo, sin saltos bruscos
de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y
viceversa; se ha considerado que la cantera existente en la zona
denominada Yaurilla es la mas adecuada para la extraccion del material
granular para la ejecucion de la presente partida, el material de dicha
cantera cuenta una Granulometria adecuada.

v" Colocacion y Extendido

{
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

Todo material de la base Granular sera colocado en una superficie
debidamente preparada y sera compactada en capas de maximo 10 cm.
de espesor final compactado.

El material serd colocado y esparcido en una capa uniforme y sin
segregacion de tamafio hasta el espesor suelto, teniendo en cuenta una
tolerancia, que después de ser compactada tenga el espesor requerido,
para la capa de base terminada no debera diferir en +/- 1cm. Se efectuara
el extendido con equipo mecanico apropiado, o desde vehiculos en
movimiento, equipados de manera que sea esparcido en hilera, si el
equipo asi lo requiere. El espesor debera medirse en uno 0 mas puntos
cada 10 metros lineales, 0 menos, de la misma

v" Compactacion

Inmediatamente después de terminada la distribucion y el
emparejamiento del material, cada capa de esté debera compactarse en
su ancho total por medio de Planchas Compactadoras.

El material firme debera ser compactado hasta por lo menos el 100% de
la densidad obtenida por el método de prueba AASHTO T 180 D.

Para verificar la compactacion se utilizara la norma de densidad de
campo (ASTM DI556).

Cualquier irregularidad o depresion que se presente después de Ia
compactacion, debe ser corregida aflojando el material en esos sitios,
moviendo el material en esos lugares y afiadiendo o retirando material
hasta que la superficie sea llana y uniforme.

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS
CORTES (Dprom.=12 Km)

Se realiz6 la eliminacion del material excedente proveniente de los cortes,
garantizando el retiro y disposicibon adecuada conforme a las
especificaciones del proyecto y normativas ambientales vigentes. El
material fue transportado a un botadero autorizado ubicado a una
distancia promedio de 12 km, utilizando equipo adecuado para minimizar
la dispersion y afectacion del entorno. Se llevaron a cabo controles para
verificar el volumen retirado y el cumplimiento de los procedimientos de
manejo ambiental, asegurando una ejecucién eficiente y ordenada de los
trabajos.
VEREDA DE CONCRETO F’C= 210 KG/CM2 E= 0.10 MT /’

Se ejecutd la construccion de la vereda de concreto con uha resistencia
especificada de fc = 210 kg/cm? y un espesor de 0.10 m, cfump}iendo con

/
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

las normativas y especificaciones del proyecto. Se utilizé concreto
premezclado de calidad certificada, garantizando su correcta dosificacion
y trabajabilidad. La colocacion y nivelacion del concreto se realizaron con
equipos y herramientas adecuadas, asegurando una superficie uniforme
y con los acabados requeridos. Se implementaron juntas de dilatacion
segin disefio y se aplico un adecuado curado para evitar fisuras y
garantizar la resistencia estructural. Se verificd la correcta ejecucion
mediante controles de calidad y ensayos de resistencia a la compresion.

02.04.02 CONCRETO EN UNAS DE VEREDA F’C= 210 KGICM2

Se ejecutd el vertido de concreto en las ufias de vereda con una
resistencia especificada de fc = 210 kg/em? cumpliendo con las
especificaciones técnicas y normativas del proyecto. El concreto ufilizado
fue premezclado y de calidad certificada, asegurando su correcta
dosificacion, mezcla y trabajabilidad. La colocacion se llevd a cabo en las
dreas designadas, garantizando una adecuada compactacion y
nivelacién para asegurar la estabilidad y durabilidad de las ufias de
vereda. Se implementaron procedimientos de curado adecuados para
prevenir fisuras y asegurar que el concreto alcanzara la resistencia
requerida. Los controles de calidad y ensayos de resistencia fueron
realizados conforme a los parametros establecidos.

02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS Y RAMPAS

El proceso de encofrado en veredas y rampas se ejecutd utilizando
moldes de madera o metalicos de alta resistencia, disefiados segun las
dimensiones y geometria del proyecto. Los encofrados fueron instalados
de manera precisa, asegurando la cormrecta alineacion y nivelacion de las
superficies de concreto. Durante el vertido del concreto, se mantuvo la
estabilidad de los encofrados para evitar deformaciones y garantizar
acabados adecuados. El desencofrado se realiz6 una vez que el concreto
alcanzo6 la resistencia minima necesaria, siguiendo las recomendaciones
de tiempo y condiciones ambientales. Se verificé que la retirada de los
encofrados no afectara la integridad del concreto y se llev6 a cabo sin
daiiar las superficies, permitiendo el desarrollo adecuado del curado.

02.04.04 ACABADO PULIDO DE VEREDAS CON MORTERO 1.2 X 1.5 CM DE
ESPESOR (INCLUYE BRUNAS)
El acabado pulido de las veredas se ejecutd aplicando una capa de
mortero con una dosificacion 1:2 (cemento:arena), con un espesor de-1.5
cm. El mortero fue mezclado en las proporciones especificadas, utjlizando
materiales de alta calidad, y se aplicé uniformemente sobre la /sa:)qerﬁcie
de las veredas, asegurando la correcta adherencia y /nivelacion.
Posteriormente, se realiz6 el pulido mediante el uso de bn?as, logrando
una terminacion lisa, estética y antideslizante. El procesoK e curad,b fue
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

implementado para evitar fisuras y asegurar la resistencia del acabado.
Se verifico que el acabado cumpliera con los estandares de resistencia,

estética y durabilidad establecidos en el proyecto.

02.04.06 CURADO DE CONCRETO

El curado del concreto se realizo de acuerdo con las especificaciones del proyecto
y las mejores practicas para asegurar el desarrollo adecuado de la resistencia del
material. El proceso de curado consistid en mantener la humedad y temperatura del
concreto durante el tiempo necesario para prevenir la evaporacion rapida del agua 'y
garantizar la hidratacién continua del cemento. Se emplearon métodos de curado
adecuados, como el uso de membranas de curado, mantas plésticas, o la aplicacion
de agua mediante sistemas de aspersion, dependiendo de fas condiciones
ambientales y la ubicacion de la obra. El curado se mantuvo durante el periodo
recomendado por las normativas vigentes, para evitar fisuras, mejorar la durabilidad
y asegurar que el concreto alcanzara la resistencia especificada en el menor tiempo

posible.
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OSCE =

Entidad contratante:

Obra:

Contratista:

Asiento del Cuaderno de Obra

GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA;.

CONSORCIO PUNO

Numero de asiento:

Titulo

Fecha y Hora

Usuario:
Rol:

Tipo de asiento:

Descripcion:

Asiento de Referencia:

Archivos anexos:

00

86
CONSULTA N°04 - RESPECTO A LA CALLE S/N

03/04/2025 06:53
TORRES AQUUE, JIMMY ENRIQUE
RESIDENTE DE OBRA

CONSULTAS

DE LO MENCIONADO EN EL INFORME N° 0005-2024- CONSORCIOPUNO/RO/JETA, revisién del
expediente técnico donde se menciona que debido a la existencia de propiedades en la CALLE S/N, las
cuales no han sido considerada beneficiarias de las vias proyectadas. Esta residencia considera que debido a
un error de levantamiento topogréafico del expediente no han sido beneficiarias motivo por el cual se realiza la

presente consuita:
- ¢Si en la calle S/N se ha tenido en consideracion las viviendas existentes ? asumiendo un posible

error de levantamiento topografico.
Para mas detalle se presentara un informe detallado de consulta N°04.

NINGUNO
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OSCE:

Entidad contratante:

Qbra:

Contratista:

Asiento del Cuaderno de Obra

GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA;.
CONSORCIO PUNO

Nimero de asiento:

Titulo

Fecha y Hora

Usuario:
Rok:

Tipo de asiento:

Descripcion:

Asiento de Referencia: 82 - CONSULTA N°03: RESPECTO A LOS POSTES. S

Archivos anexos:

00

87
CONSULTA N°03 - RESPECTO A LOS POSTES

03/04/2025 07:03

TORRES AQUIJE, JIMMY ENRIQUE
RESIDENTE DE OBRA
CONSULTAS

DE LO MENCIONADO EN EL INFORME N° 0005-2024- CONSORCIOPUNO/RO/JETA, REVISION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DONDE SE MENCIONA:

()

DEL REPLANTEQ REALIZADO SE OBSERVA UN POSTE EL CUAL ESTARA DENTRO DE LA VEREDA
UNOS 23 CM AS| COMO TAMBIEN A LO LARGO DE LA CALLE HAY POSTES QUE QUEDARIAN DENTRO
DEL AREA PAVIMENTADA, A LO RESPECTO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PRESENTE
EXPEDIENTE TECNICO NO CUENTA CON PARTIDA DE MOVIMIENTO DE POSTES, POR LO CUAL

SERA NECESARIA UN ADICIONAL DE OBRA.
()

DE LO DESCRITO SE DESCRIBE QUE TENIENDO EN LA EJECUCION DE DICHA ACTIVIDAD SE ES
NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO, MOTIVO POR EL CUAL ESTA
RESIDENCIA CONSIDERA JUSTIFICADO LA ELABORACION DE UN ADICIONAL PARA EJECUTAR LA
PARTIDA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGIDO SIN ALGUN INCONVENIENTE.

POR LO TANTO LA CONSULTA ES:

POR QUE MOTIVO NO HA SIDO CONSIDERADO DENTRO DEL EXPEDIENTE LA PARTIDA DE
MOVIMIENTO DE POSTES.

PARA MAS DETALLE SE PRESENTARA UN INFORME DE CONSULTA EL CUAL SE DESCRIBE LA
SITUACION PROBLEMATICA.

JcefioR DE LUREN
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Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Obra:

Contratista:

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA;,.
CONSORCIO PUNO

Namero de asiento:

Titulo

Fecha y Hora

Usuario:
Rol:

Tipo de asiento:

Descripcidn:

88
AVANCE DE OBRA

03/04/2025 07:10
TORRES AQUIJE, JIMMY ENRIQUE
RESIDENTE DE OBRA

OTRAS OCURRENCIAS

EL DIA DE AYER 02 DE ABRIL SE CONTINUO CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS DE
CONFORMACION DE LA BASE GRANULAR EN LA CALLE 01 COMO EN LA CALLE 02, ASI MISMO SE
INFORMA DEBIDO A LA NEGATIVIDAD DE ALGUNOS VECINOS LOS CUALES SE NIEGAN A
RETIRARSE AL LIMITE DE PROPIEDAD QUE LES CORRESPONDE SE LE CONSULTA A LA
SUPERVISION DE QUE MANERA SE PUEDE SOLUCIONAR DICHOS TRAMOS DONDE LOS VECINOS
NIEGAN A RETIRARSE, TENIENDO EN CUENTA QUE LA CONTINUIDAD DE TRABAJOS LAS VEREDAS
DE CONCRETO SE REDUCIRAN DE FORMA DRASTICA, MOTIVO POR EL CUAL SE VIENE DEJANDO

PAROS SIN VACEAR.

AS]1 MISMO SE ESTA DEJANDO PANOS SIN VACEAR CONCRETQ DEBIDO A LA EXISTENCIA DE
POSTES LOS CUALES ESTAN QUEDANDO EN SU TOTALIDAD DENTRO DEL AREA DE PAVIMENTO
TENIENDO SE DEBE TENER EN CUENTA DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, ESTO CONLLEVARIA
UN POTENCIAL PELIGRO HACIA POSIBLES ACCIDENTES.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos:
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Entidad contratante:

Obra:

Contratista:

Asiento del Cuaderno de Obra

GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ;| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA;,.
CONSORCIO PUNO

Nimero de asiento:

Titulo

Fecha y Hora

Usuario:
Rol:

Tipo de asiento:

Descripcion:

89

AVANCE DE OBRA

07/04/2025 10:44

CHAVEZ MEDRANO, JESUS ALEX
SUPERVISOR DE OBRA

OTRAS OCURRENCIAS

Se deja constancia que el dia 02 de abril de 2025 se continud con la ejecucién de la base granular en las
Calles 01 y 02.

Se informa que algunos vecinos se niegan a retirarse del limite de propiedad, lo cual impide continuar con la
construccion de veredas segln el disefio, dejando pafios sin vaciar.

Asimismo, se identifico la presencia de postes dentro del érea de pavimento, lo cual representa un riesgo para
la seguridad y obstaculiza el avance del vaciado de concreto.

Se recomienda a la Entidad tomar acciones para liberar las zonas afectadas y coordinar el retiro de postes
con las empresas correspondientes.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos:
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Entidad contratante:
Qbra:

Contratista:

4

Asiento del Cuaderno de Obra

GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¢ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA;..
CONSORCIO PUNO

Numero de asiento:
Titulo

Fecha y Hora
Usuario:

Rol:

Tipo de asiento:
Descripcion:

Asiento de Referencia;

Archivos anexos: 00

90
AVANCE DE OBRA

08/04/2025 22:55

TORRES AQUUE, JIMMY ENRIQUE
RESIDENTE DE OBRA

OTRAS OCURRENCIAS

EL DIA DE HOY SE INICIO LA JORNADA LABORAL CON LA CHARLA DE SEGURIDAD, ASI MISMO SE
CONTINUO CON LA CONFORMACION DE LA BASE GRANULAR EN LA CALLE 01, TENIENDO EN
CUENTA LOS NIVELES, ASI MISMO SE CONTINUA CON EL CONCRETO PARA VEREDAS SIENDO ESTA
PARTE DEL METRADO CONTRACTUAL Y DEL MAYOR METRADO N°03 POR LOS SOBREANCHOS
EXISTENTES, ASI MISMO SE VIENE REALIZANDO EL ENCOFRADO DOBLE EN LOS LUGARES DONDE
HAY LOTES VALDIOS SIENDO ESTA PARTE DEL MM 03.

ASlI MISMO SE REALIZA LA CONSULTA A LA SUPERVISION RESPECTO A LA JUNTA PARA
PAVIMENTQO RIGIDO PUESTO QUE SEGUN EL PLANO DE DETALLE INDICA QUE LA JUNTA
COMENZARA EN EL CENTRO Y SE COLOCARA OTRA CADA 2.50 MT DE ANCHO. SI ESTO SE
RESPECTARA SE EJECUTARA Y FORMARA PARTE DEL MAYOR METRADO 03.

EN CUANTO EL MAYOR METRADO N°02 DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE

ESTA NO SE CULMINARA HASTA LA CULMINACION DE LA PARTIDA DE CONCRETO PARA VEREDAS.
PUESTO QUE LOS USUARIOS RECIEN EN ESTA ETAPA REGULARIZAN SU SITUACION MOTIVO POR

LO QUE LE METRADO NO SE PUEDE DETERMINAR.

ASI MISMO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE HASTA LA FECHA NO HAY RESPUESTA RESPECTO A
LA CONSULTA REALIZADA DE RAMPAS DE CONCRETO.

NINGUNO 2
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Entidad contratante:

Qbra:

Contratista:

>

Asiento del Cuaderno de Obra

GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¢ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL. CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA;.
CONSORCIO PUNO

Numero

de asiento:

Titulo

Fecha y Hora

Tipo

Usuario:
Rok:
de asiento:

Descripcion:

91
OCURRENCIAS EN OBRA

16/04/2025 22:41

CHAVEZ MEDRANO, JESUS ALEX

SUPERVISOR DE OBRA

OTRAS OCURRENCIAS

SE VERIFICA LOS TRABAJOS EN OBRA, SE VISUALIZA QUE LOS TRABAJOS EN LA CALLE 01 SE
ENCUENTRA A RITMO LENTO, POR LO QUE SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA TOMAR LAS
MEDIDAS NECESARIAS Y ASI PODER CULMINAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.
A LA FECHA S NO SE VIENE CUMPLIENDO CON LA CULMINACION DE LAS PARTIDAS DE VEREDAS Y
COLOCACION DE LA SUB BASES Y BASE EN LA VIA EN LA CALLE 01, POR LO QUE SE RECOMIENDA

ACELERAR LOS TRABAJOS EN OBRA.

CON RESPECTO A LA CONSULTA REALIZADA EN EL ASIENTO ANTERIOR POR EL CONTRATISTA,
ESTA SUPERVISION INDICA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO INDICA EN EL
EXPEDIENTE TECNICO.

CON RESPECTO A LOS POSTES EN VEREDAS, ESTA SUPERVISION INDICA CONTINUAR LOS
TRABAJOS DE CONCRETO EN VEREDAS, YA QUE EL PLAZO DE CULMINACION DE OBRA ESTA

PRONTO A CONCLUIR.

Asiento de Referencia: NINGUNO
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Entidad contratante:
Obra:

Contratista:

Asiento del Cuaderno de Obra

GOBIERNOC REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA { MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA;.
CONSORCIO PUNO

Namero de asiento:
Titulo

Fecha y Hora
Usuario:

Rol:

Tipo de asiento:
Descripcion:

Asiento de Referencia:

Archivos anexos: 00

92
AVANCE DE OBRA

19/04/2025 11:34

TORRES AQUIJE, JIMMY ENRIQUE
RESIDENTE DE OBRA

OTRAS OCURRENCIAS

SE VIENE EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE FORMA ACELERADA EN LA CONFORMACION DE
VEREDAS Y POSTERIOR ENCOFRADO DE VEREDAS EN LA CALLE 01, SE DEBE TENER ENCUENTA
QUE LA DEMORA DEL AVANCE SE REALIZO DEBIDO A LA EJECUCION DE LOS MAYORES METRADOS
N°02, PUESTO QUE HAN SURGIDO MUCHOS USUARIOS REGULARIZANDO Y SOLICITANDO NUEVAS

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESGUE.

ASl MISMO SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY SE CULMINARON LA EJECUCION DE
MAYORES METRADOS N®02.

POR LO MISMO SE CONSOLIDA EL CESE DE CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO EL CUAL SE
SOLICITARA DENTRO DEL PLAZO DETERMINADO.

EN CUANTO LA EJECUCION DE VEREDAS POR TEMA DE LOS POSTES, ESTA RESIDENCIA REMARCA
QUE SE HA INGRESADO A LA ENTIDAD LA CONSULTA RESPECTIVA, POR LO TANTO, SE ESTA
DEJANDO PANOS DE VEREDAS SIN VACEAR HASTA LA ABSOLUCION DE DICHA CONSULTA.

NINGUNO

.. "cousom?(/ NOR DE LUREN
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Entidad contratante:

Obra:

Contratista:

M

Asiento del Cuaderno de Obra

GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA;,.-

CONSORCIO PUNO

Namero

de asiento:

Titulo

Fecha y Hora

Tipo

Usuario:
Rot:
de asiento:

Descripcion:

. Asiento de

Archivos anexos:

Referencia:

00

93
NO TIFICACION AL CONTRATISTA

19/04/2025 17:12

CHAVEZ MEDRANO, JESUS ALEX
SUPERVISOR DE OBRA
RESPUESTAS A CONSULTAS

PARA HACER DE CONOCIMIENTO, QUE CON FECHA VIERNES 11 DE ABRIL SE NOTIFICO AL
CONTRATISTA CON CARTAS No 043-2025-CSL-RC-HFO-SO Y CARTA No 044-2025-CSL-RC-HFO-SO,
LOS OFICIOE EMITIDOS POR EL GOBIERNO REGIONAL OFICI No 0507-2025-GORE-GRINF-SGLP DE
LA ABSOLUCION DE LA CONSULTA No.01 EN RELACION A LA VEREDA DE LA PROGRESIVA 0+280 Y
EL OFICIO No. 0508-2025-GORE-GRINF-SGLP LA ABSOLUCION DE LA CONSULTA No.02 EN RELACION
A LAS RAMPAS DE ACCESO, RESPECTIVAMENTE.

POR LO QUE SE REQUIERE TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES.

NINGUNO
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OSCE =

Entidad contratante:
QObra:

Contratista;

Asiento del Cuaderno de Obra

GOBIERNQ REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA;,.
CONSORCIO PUNO

Numero

Fecha y Hora

Tipo

de asiento:

94

Titulo AVANCE DE OBRA

Usuario:
Rol:
de asiento;

22/04/2025 01:18

TORRES AQUIJE, JIMMY ENRIQUE
RESIDENTE DE OBRA

OTRAS OCURRENCIAS

Descripcion: EL DIA DE HOY SE INCIA LA JORNADA LABORAL CON LA CHARLA DE SEGURIDAD, AS| MISMO SE

VIENE EJECUTANDO EL VACEADO DE VEREDAS DE CONCRETO EN LA CALLE 01, PREVIA
AUTORIZACION DE LA SUPERVISION EN CAMPO, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE SE HA
AUMENTADO EL NUMERO DE CUADRILLAS, ASI MISMO SE VIENE CONFORMANDO Y
COMPACTANDO LA BASE GRANULAR EN LAS CALLES QUE AUN HAN QUEDADO PENDIENTES.

ASI MISMO SE INFORMA QUE EN ALGUNAS AREAS DE LA OBRA LA VEREDA SE HA VISTO
REDUCIADA DEBIDO A LA SITUACION PROBLEMATICA QUE LOS VECINOS NO HAN QUERIDO
RETIRARSE AL LIMITE DE PROPIEDAD INDICADO EN EL EXPEDIENTE JUSTIFICANDOSE CON SU
TITULO DE PROPIEDAD EL CUAL ABARCA DIFERENTE AREA AL INDICADO EN EL EXPEDIENTE
TECNICO. POR LO QUE HABRA MENOR METRADO DE VEREDAS EL CUAL SE CUANTIFICARA EN LA
VALORIZACION. ASI MISMO SE REITERA QUE NO SE PUEDE EJECUTAR LAS PARTIDAS
CORRESPONDIENTES A PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE RIGIDO DEB A LOS POSTES QUE ESTAN
QUEDANDO DENTRO DEL AREA DE PAVIMENTO. SE ESPERA QUE ESTA CONSULTA SE ABSUELVA

EN LA BREVEDAD POSIBLE.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos:

00
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OSCE:

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

Obra:

Contratista:

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA;.
CONSORCIO PUNO

Ndmero de asiento:

Titulo

Fecha y Hora

Usuario:
Rol:

Tipo de asiento:

Descripcion:

Asiento de Referencia:

Archivos anexos:

00

95
OCURRENCIAS EN OBRA

22/04/2025 18:08

CHAVEZ MEDRANO, JESUS ALEX
SUPERVISOR DE OBRA

OTRAS OCURRENCIAS

DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL ASIENTO ANTERIOS POR EL CONBTRATISTA, SE INDICA SE
ESPERA LA RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDADS CON RESPECTO A LA REUBICACION DE LOS
POSTES ELECTRICOS.

CABE MENCIONAR QUE DICHA CONSULTA NO AMERIDA LA POSTERGACION DEL INICIO DE LOS
TRABAJOS EN LAS VIAS TANTO EN EL PAVIMENTO FLEXIBLE CONO EL PAVIMENTO RIGIDO; POR LO
QUE SE RECOMIENDA UINICIAR L.OS TRABAJOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE OBRA Y
AS| EVITAR ATRASOS INJUSTIFICADOS, YA QUE SE PERCIBE UN ATRAZO EN LA EJECUCIONDE LA

OBRA.

NINGUNO /

Chéyei Medrano
R‘\"SIOI\I' DE OBRA
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Entidad contratante:
Obra:

Contratista:

\
Asiento del Cuaderno de Obra

GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA;.
CONSORCIO PUNO

Numero de asiento:
Titulo

Fecha y Hora
Usuario:

Rok

Tipo de asiento:
Descripcion:

Asiento de Referencia:

Archivos anexos: 00

96
OCURRENCIAS EN OBRA

24/04/2025 16:34

CHAVEZ MEDRANO, JESUS ALEX
SUPERVISOR DE OBRA

OTRAS OCURRENCIAS

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS EN LA CALLE 01 DE LA PARTIDA DE CONCRETO EN VEREDAS; SE
REITERA LO ANUNCIADO EN LA PARTIDA ANTERIOS DE LA SUPERVISION.

NINGUNO
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Entidad contratante:

Obra:

Contratista:

“9

Asiento del Cuaderno de Obra

GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL. CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA;.
CONSORCIO PUNO

Ndmero

de asiento:

Titulo

Fecha y Hora

Tipo

Usuario:
Rol:
de asiento:

Descripcion:

97
NECESIDAD DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01

27/04/2025 13:43

TORRES AQUIJE, JIMMY ENRIQUE

RESIDENTE DE OBRA

ADICIONALES DE OBRA

CON FECHA DE 11 DE ABRIL DEL 2025 LA SUPERVISION NOTIFICO A LA RESIDENCIA MEADIANTE LA
CARTA No 044-2025-CSL-RC-HFO-SO, EL CUAL CONTENIA EL OFICIO No. 0508-2025-GORE-GRINF-
SGLP LA ABSOLUCION DE LA CONSULTA No.02 EN RELACION A LAS RAMPAS DE ACCESO, EN ESE
SENTIDO AMPARANDOME EN EL ARTICULO 205 DEL RCLE EXISTE LA NECESIDAD DE EJECUTAR
UNA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO VINVULANTE N°01, ASI MISMO SE PRESENTA
EL RESPECTIVO INFORME TECNICO.

7"
4
Fi

. Asiento de Referencia: NINGUNO /

Archivos anexos:
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Entidad contratante:
Qbra:

Contratista:

Asiento del Cuaderno de Obra

GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA;..
CONSORCIO PUNO

Numero de asiento:
Titulo

Fecha y Hora
Usuario:

Rol:

Tipo de asiento:

Descripcion:

Asiento de Referencia:

01

VISITA DE OBRA pdf
Hash 256:

Archivos anexos:

76fe712e597b8b7bf61d82ec8f770eff94b851cdc69e5e3cbbb117¢c3ea13761a

98
VISITA A OBRA POR FUNCIONARIOS Y MONITOR DE OBRA

28/04/2025 21:48

CHAVEZ MEDRANO, JESUS ALEX
SUPERVISOR DE OBRA

OTRAS OCURRENCIAS

EL DIA DE HOY SIENDO LAS 4.00PM SE REALIZO LA INSPECCIONFISICA DE LA OBRA, LAS PARTES
ACUERDAN SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA Y SUPERVISION DE
OBRA, VALE DECIR CO EFECTIVIDAD DESDE EL DIA MARTES 29 DE ABRIL DEL 2025 LA MISMA QUE
CULMINARA LA ADSOLUCION DE LAS CONSULTAS QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO ADSUELVE.
SE ADJUNTA EL ACTA DE VISITA.

NINGUNO
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Entidad contratante:

Obra:

Contratista:

Asiento del Cuaderno de Obra

GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA;,.
CONSORCIO PUNO

Numero de asiento:

Titulo

Fecha y Hora
Usuario:
Rol:

99
VISITA DE CAMPO POR PARTE DE LA ENTIDAD

28/04/2025 23:36
TORRES AQUUE, JIMMY ENRIQUE
RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripcion:

COMO SE DESCRIBIO EN ASIENTOS ANTERIORES A SOLICITUD DE LA SUPERVISION SE
HABILITARON MAS FRENTES CON LA FINALIDAD DE ACELERAR EL AVANCE DE OBRA, CULMINANDO
LA PARTIDA DE VEREDAS DE CONCRETO (A EXCEPCION DE LOS PANOS LOS CUALES SE HAN
VISTO AFECTADOS POR LOS POSTES EN EL PAVIMENTO). AS| MISMO SE CULMINARON LAS
PARTIDAS QUE NO SE HAN VISTO AFECTADAS POR LAS CONSULTAS REALIZADAS, NO HABIENDO

PARTIDAS POR EJECUTAR (FRENTES DE AVANCE).

POR LO QUE:
EL DIA DE HOY 28 DE ABRIL SE REUNIERON REPRESENTATES DE LA ENTIDAD EN CONJUNTO CON

LA SUPERVISION DE OBRA Y LA RESIDENCIA EN CAMPO PARA VERIFICAR EL. AVANCE FISICO DE
OBRA, DE LO CUAL SE DESPRENDE LO SIGUIENTE:

SE CONSTATO LA CULMINACION DE PARTIDAS CONTRACTUALES SALVO AQUELLAS PARTIDAS QUE
SE VEN AFECTADAS POR LAS CONSULTAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD.

DEBIDO A ELLO SE ACORDO REALIZAR LA SUSPENSION EL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE LA SUPERVISION, LA CUAL SERA EFECTIVA DESDE EL

MARTES 29 DE ABRIL.

Asienio de Referencia: NINGUNO .

Archivos anexos: 01

ACTA DE VISITA DE CAMPQ.pdf /

Hash 256:

b79f839549ae158b42d16d5be68510be781ec2a2ac16d35a02abc9766fd9b7d4 /
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Entidad contratante:
Qbra:

Contratista:

v
Asiento del Cuaderno de Obra

GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA;.
CONSORCIO PUNO

Namero de asiento:
Titulo

Fecha y Hora
Usuario:

Rol:

Tipo de asiento:

Descripcién:

Asiento de Referencia:

. Archivos anexos:

01

100
SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

29/04/2025 19:42

CHAVEZ MEDRANO, JESUS ALEX
SUPERVISOR DE OBRA

SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION

HOY 29 DE ABRIL , SIENDO LAS 9.00AM EN PRESENCIAL DE LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO
REGIONAL, EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA SUPERVISION, SE PROCEDIO A SUSPENDER EL PLAZO
DE EJECUCION DE OBRA POR LOS MOTIVOS DESCRITOS EN EL ACTA QUE SE ADJUNTA, DE
ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES VIGENTE A LA FIRMA DEL

CONTRATO DE OBRA.
NINGUNO

ACTA DE SUSPENCION DE OBRA.pdf

Hash 256:

ahd7036e09e68d7fd65163030fe2a44ed4533cc9001b01f0af8i5dd3badBc666
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Entidad contratante:

Obra:

Contratista:

>

Asiento del Cuaderno de Obra

GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CONTRATACION PARA LA EJECUGION DE LA OBRA ¢ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA;,.
CONSORCIO PUNO

Ndamero de asiento:

Titulo

Fecha y Hora

Usuario:
Rok

Tipo de asiento:

Descripcion:

101
SUSPENSION DE PLAZO DE OBRA N°02

30/04/2025 00:01
TORRES AQUIJE, JIMMY ENRIQUE
RESIDENTE DE OBRA

SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION

HOY 29 DE ABRIL SIENDO A LAS 9 AM, SE REUNIERON EN LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD EL
GERENTE REGIONAL Y LIQUIDACION DE PROYECTOS ING. REGULO EDILMIRO NAVARRETE
PAREDES, SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS ING. GARAY CORTEZ,
POR PARTE DE LA CONTRATISTA, EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO PUNO EDWIN
JOSE VARGAS HERNANDEZ, POR PARTE DE LA SUPERVISION DE OBRA, EL REPRESENTANTE
COMUN DEL CONSORCIO SENOR DE LUREN, HERNAN FERNANDO ORMERNO CALDERON; QUIENES
SE REUNIERON CON MOTIVO DE SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

HABIENDOSE YA CULMINADO CON LAS PARTIDAS CONTRACTUALES, MENOS AQUELLAS QUE SE
ENCUENTRAN EN ETAPA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS.

SE ADJUNTA ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO N°02.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos:

01

Acta susp._02.pdf

Hash 256:
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LOSCE = Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE |CA SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA;,.
Contratista: CONSORCIO PUNO

Numero de asiento: 102
Titulo NECESIDAD DE EJECUCION RAMPAS

Fecha y Hora 30/04/2025 18:06
Usuario: CHAVEZ MEDRANO, JESUS ALEX
Rol: SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripcion: EL DIA DE HOY 30 DE ABRIL SE PRESENTO A LA ENTIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, EL
INFORME RESPECTO A LA CONSULTA No 02 DE LAS RAMPAS PROYECTADAS, PARA QUE LA

ENTIDAD SE PRONUNCIE.
SE ADJUNTA CARGO

Aslento de Referencia: NINGUNO

. Archivas anexos: 01

CARTA No. 049-2025-CSL-RC-HFOC-S0.pdf
Hash 256:  a1b7b49ec7ef520e5faf2bc48bfd8835938e78fcc4926b1646250dba1571b369 .
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

3.3 PRUEBAS, CONTROLES Y ANALISIS

Direccion: Urb. Las Dunas Mz A Lote 05 - San Joaquin -~ lea’ Correo: alfonsoflores.ingeiy ¢ gmail.com
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fj Ingenieria & Geotectia

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO
NTP 339.141 - ASTM D 1557

SOLICITANTE(S): CONSORCIO PUNO
PROVECTO: "MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL
: DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTQO DE ICA
PROCEDENCIA: DTTO. DE TATE - PROV. DE ICA - DPTO. DE ICA
FECHA: MARZO DEL 2025 e pes: 3
* Volumen del molde: 2114 cm3
MATERIAL: BASE GRANULAR
CANTERA: YAURILLA
PRUEBAS DE COMPACTACION
iTEM |PRUEBA 1 2 3 4 5
1 |Peso molde + Suelo compactado [ 11399 11506 11602 11508
2 |Peso molde g 6672 6672 6672 6672
3 |Peso de suelo compactado gl 4727.00 4834.00 4930.00 4836.00
4 |Densidad Homeda g/em3 2.24 2.29 2.33 2.29
5 |Densidad Seca g/cm3 2.159 2.181 2.206 2,142
CONTENIDO DE HUMEDAD
fTEM |PRUEBA 1 2 3 4 5
1 |Peso Frasco + suelo humedo B 405.17 414.36 509.38 500 »
2 |Peso Frasco + suelo seco g 391.2 395.2 481.87 468.3 /
3 |Peso de agua en suelo g 13.97 19.16 27.51 317 /
4 |Peso de Frasco g 0 0 0 1 /
5 |Peso de suelo seco {2 - 4) g 391.2 395.2 4381.87 467.3
6 [Contenido de humedad {3/5 x 100) % 3.57 4.85 5.71 6.78
Méxima densidad seca (MDS): | 221 gr/em3 Optimo contenido de humedad: | s72%
CURVA DE COMPACTACION /
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igeo.peru@hotmail.com - Prolg. Av. Jose Matias Manzanilla N° 905 - lca ~lca - #9428386277
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ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO
NTP 339.141 - ASTM D 1557

SOLICITANTE(S): CONSORCIO PUNO
PROVECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNC DEL DISTRITO
) DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"
PROCEDENCIA: DTTO. DE TATE - PROV. DE ICA - DPTO. DE ICA
FECHA: MARZO DEL 2025 1= Capas: 3
* Valumen del molde: 2114 ¢m3
MATERIAL: SUB BASE GRANULAR
PRUEBAS DE COMPACTACION

[TEM | PRUEBA 1 2 3 4 5

1 |Peso molde + Suelo compactado g 11369 11446 11483 11508

2 |Peso molde g 6672 6672 6672 6672

3 |Peso de suelo compactado g| 4697.00 4774.00 4811.00 4836.00

4 |Densidad Himeda g/cm3 2.22 2.26 2.28 2.29

5 |Densidad Seca glfem3 2.146 2.154 2.153 2.142

CONTEN!DO DE HUMEDAD

fTEm |PRUEBA 1 2 3 4 /5
1 |Peso Frasco + suelo humedo g| 40517 414.25 509.38 500 /
2 |Peso Frasco +suelo seco g 391.4 395.2 481.87 468.3 /
3 |Peso de agua en suelo g 13,77 19.05 27.51 31.7 /
4 |Peso de Frasco g 0 0 0 1 /
S |Peso de suelo seco (2 - 4) g 3914 395.2 481.87 467.3 (
6 |Contenido de humedad {3/5 x 100) % 3,52 4.82 571 6.78
Maxima densidad seca (MDS): | 2.16 gr/fem3 Optimo contenido de humedad: /| 5.00 %
CURVA DE COMPACTACION /
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Ingenteria & Geotecnia

CONTROL DE COMPACTACION
NTP 339.143 - ASTM D 1556

SOLICITANTE(S): CONSORCIO PUNO
PROVECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE
: TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"
PROCEDENCIA: DTTO. DE TATE - PROV. DE ICA - DEP. DE ICA
FECHA: MARZO DEL 2025
CALLE: CALLE 02
PUNTO N° P-1 P-2 P-3 P-4 P-5
CAPA BASE GRANULAR
PROGRESIVA 0+025 0+ 057 0+100 0+140 0+ 200
a |Peso Inicial de Ia Arena g 6,245 6,224 6,200 6,189 6,180
b |Peso Residual Arena I 2,753 2,516 2,816 2,594 2,762
¢ | Peso Suelo Extraido g 3,152 3,521 2,957 3,315 3,027
d |Peso de la arena en el cono y la placa g 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656
e |Peso de la arena empleada para llenar el hoyo (a-b-d) |g 1,836 2,052 1,728 1,939 1,762
f |Densidad de la arena g/cm3 1.38 1.38 1.38 138 1.38
g |Volumen del hoyo (e/f) cm3 1330 1487 1252 1405 1277
h |Peso de la Grava Seca g 276 361 241 319 180
i |Peso de la tierra hiimeda {c-h) g 2876 3160 2716 2996 2847
j |Volumen Grava (h/peso esp.} 8 102.22 133.70 89.26 118.15 66.67
k |Volumen ocupado por la tierra (g-j) cm3 1228 1353 1163 1287 1210
| |Densidad himeda (i/k} g/cm3 2.34 2.34 2.34 2.33 2.35
m|Porcentaje de humedad % 5.3% 5.5% 5.5% 5.3% 5.6%
n |Densidad seca 1/(100+m) lg_/cms 2.225 2.213 2.214 2.211 2.228
p |Densidad méxima de proctor modificado g/em3 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21
q |Porcentaje de compactacion (n/p) % 100.7% 100.1% 100.2% 100.0% 100.8%
r |Espesor Compactado cm - - - - -
HUMEDAD /
1 [Peso frasco + suelo humedo g | /
2 |Peso frasco + pes? suelo seco P r—‘)_ s N g - SO\ /7 /
3 |Peso agua contenido (1 - 2} g \ | _D_A_ — |5 D 1 \Y/ /
4 |Pesa del frasco g 1] L i) | /
5 |Pesa del suelo seco (2 - 4) g /
6 |Contenido de humedad {3/5x100) % 5.3% 5.5% 5.50% 5.30% Jl' 5.60%
- - |
J,.- _’/ bl R // /
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CONTROL DE COMPACTACION
NTP 339.143 - ASTM D 1556

SOLICITANTE(S): CONSORCIO PUNO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADQ DE PUNO DEL DISTRITO DE

PROYECTO:

TATE DE LA PROVINCIA DE [CA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"

PROCEDENCIA: DTTO. DE TATE - PROV. DE ICA - DEP. DE ICA

FECHA: MARZ20 DEL 2025
CALLE: PASAJE 76
PUNTO N° P-1 P-2 P-3 P-4 pP-5
CAPA BASE GRANULAR
PROGRESIVA 0+ 005 0+ 040 0 + 080 0+120 0+ 162
a |Peso Inicial de la Arena g 6,166 6,153 6,146 6,130 6,118
b |Peso Residual Arena g 2,815 2,594 2,741 2,538 2,783
¢ | Peso Suelo Extraido g 2,933 3,271 3,003 3,312 2,893
d |Peso de la arena en el cono y la placa g 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656
e |Peso de la arena empleada para llenar el hoyo {a-b-d) |g 1,695 1,903 1,749 1,936 1,679
f |Densidad de la arena g/cm3 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
g |Valumen del hoyo (e/f} cm3 1228 1379 1267 1403 1217
h |Peso de la Grava Seca g 341 316 284 249 384
i |Peso de la tierra himeda (c-h} g 2592 2955 2719 3063 2509
j |Volumen Grava (h/peso esp.) g 126.30 117.04 105.19 92.22 142.22
k |Volumen ocupado por la tierra (g-j) cm3 1102 1262 1162 1311 1075
| |Densidad himeda {i/k) cm3 2.35 2.34 2.34 2.34 2.33
m |Porcentaje de humedad % 5.5% 5.8% 5.5% 5.3% 5.3%
n |Densidad seca 1/(100+m) g/cm3 2.230 2.213 2.218 2.219 2.217
p |Densidad méxima de proctor modificado 'g/cms 2.21 2.21 2,21 2.21 2.21
q |Porcentaje de compactacién {n/p) % 100.9% 100.1% 100.4% 100.4% 100.3%
r |Espesor Compactado cm - - - - -
HUMEDAD .
p
1 [Pesa frasco + suelo himedo g | 7
2 |Peso frasco + peso suelo seco [ = W e == N = "~ 2] /
3 |Peso agua contenido {1 - 2} = D 21 == \r v/ /
4 |Peso del frasco g )| [ — 112/
S |Peso del suelo seco {2 - 4) g
6 |Contenido de humedad (3/5x100) % 5.5% 5.8% 5.50% 5.30% 5.30%
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Ingenieria & Geotecnia

CONTROL DE COMPACTACIGN
NTP 339.143 - ASTM D 1556

SOLICITANTE(S): CONSORCIO PUNO

“"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE

FRONEEROS TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"

PROCEDENCIA: DTTO. DE TATE - PROV. DE ICA - DEP. DE ICA

FECHA: MARZO DEL 2025
CALLE: PASAJE 76
PUNTO N° pP-1 P-2 p-3 - -
CAPA BASE GRANULAR
PROGRESIVA 0+217 0+ 256 0+295 - -
a |Peso Inicial de la Arena g 6,104 6,096 6,084 - -
b |Peso Residual Arena g 2,521 2,683 2,583 - -
¢ | Peso Suelo Extraido ] 3,328 3,023 3,183 - -
d |Peso de la arena en el cono y la placa g 1,656 1,656 1,656 - -
e |Paso de |a arena empleada para llenar el hoyo (a-b-d) 1,927 1,757 1,845 - -
f |Densidad de la arena g/cm3 1.38 1.38 1.38 - -
g |Volumen del hoyo {e/f) cm3 1396 1273 1337 - -
h |Peso de la Grava Seca g 295 305 356 - -
i |Peso de la tierra humeda (c-h) g 3033 2718 2827 - -
i |Volumen Grava (h/peso esp.) [ 109.26 112.96 131.85 - -
k |Volumen ocupado por Ia tierra (g-j} cm3 1287 1160 1205 - -
| |Densidad himeda (i/k) g/cm3 2.36 2.34 2.35 - -
m |Porcentaje de humedad % 5.7% 5.5% 5.5% - -
n |Densidad seca |/(100+m) g/cm3 2.230 2.221 2.223 - -
p |Densidad méxima de proctor modificado g/cm3 2.21 221 2.21 - -
q |Porcentaje de compactacién (n/p) % 100.9% 100.5% 100.6% - -
r |Espesor Compactado cm - - - - -
HUMEDAD /
1 |Peso frasco + suelo himedo g yis
2 |Peso frasco + peso suelo seco g /
3 [Peso agua contenido (1 - 2) e i
4 |Pesa del frasco g /
S |Peso del suelo seco (2 - 4) g [
& |Contenido de humedad (3/5x100) % 5.7% 5.5% 5.50% - f -/
7
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CONTROL DE COMPACTACION
NTP 339.143 - ASTM D 1556

SOLICITANTE(S): CONSORCIO PUNO
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE
) TATE DE LA PROVINCIA DE {CA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"
PROCEDENCIA: DTTO. DE TATE - PROV. DE ICA - DEP. DE ICA
FECHA: MARZO DEL 2025
CALLE: CC.PP. PUNO
PUNTO N° P-1 P-2 P-3 P4 P-5
CAPA SUB BASE GRANULAR
PROGRESIVA 0+ 600 0+ 620 0+640 0+ 680 0+720
a [Peso Inicial de la Arena lg 6,042 6,030 6,022 6,014 5,001
b |Peso Residual Arena |g 2,531 2,581 2,583 2,427 2,518
¢ | Peso Suelo Extraido I 3,013 2,836 2,916 3,100 2,931
d |Peso de la arena en el cono y la placa g 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656
e |Peso de la arena empleada para lienar el hoyo (a-b-d) Lg 1,855 1,793 1,783 1,931 1,827
f |Densidad de la arena g/cm3 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
g |Volumen del hoyo (eff) cm3 1344 1299 1292 1399 1324
h [Peso de la Grava Seca g 136 62 16 0 73
i |Peso de la tierra himeda (c-h}) g 2877 2774 2900 3100 2858
i [volumen Grava {h/peso esp.) g 50.37 22.96 5.93 0.00 27.04
k |Volumen ocupado por la tierra (g-j} cm3 1294 1276 1286 1399 1297
| |Densidad himeda (i/k} gfcm3 2.22 217 2,25 2.22 2,20
m |Porcentaje de humedad % 5.0% 5.2% 5.1% 5.0% 5.0%
n |Densidad seca I/{100+m) g/cm3 2.118 2.066 2.146 2.110 2.099
p |Densidad maxima de proctor modificado g/cm3 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
q |Porcentaje de compactacién (n/p) % 98.1% 95.7% 99.3% 97.7% 97.2%
r |Espesor Compactado cm - - - - -
HUMEDAD /
1 |Peso frasco + suelo himedo g | /
2 |Peso frasco + peso suelo seco g 2 r—~=r N _\_/2 /
3 |Peso agua contenido (1 - 2) g '\;»‘_i_ )] = o] D \V/ /
4 |Peso del frasco o=/ — |5 |/ ] /
5 |Peso del suelo seco (2 - 4) g /
6 |Contenido de humedad (3/5x100) % 5.0% 5.2% 5.10% 5.00% /5.00%
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Ingenieria & Geotecnma

CONTROL DE COMPACTACION
NTP 339.143 - ASTM D 1556

SOLICITANTE(S): CONSORCIO PUNO
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE
’ TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"
PROCEDENCIA: DTTO. DE TATE - PROV. DE ICA - DEP. DE ICA
FECHA: MARZO DEL 2025
CALLE: CALLE 01
PUNTO N° P-1 P-2 P-3 P-4 P-5
CAPA SUB BASE GRANULAR
PROGRESIVA 0+020 0+ 060 0+100 0+ 140 0+180
a |Peso {nicial de la Arena g 5,893 5,981 5,969 5,954 5,947
b |Peso Residual Arena B 2,584 2,429 2,518 2,493 2,378
¢ | Peso Suelo Extraido g 2,835 3,004 2,847 2,952 3,074
d |Peso de la arena en el cono y la placa g 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656
e |Peso de la arena empleada para llenar el hoyo {(a-b-d) |g 1,753 1,896 1,795 1,805 1,913
f |Densidad de la arena g/cm3 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
g |Volumen del hoyo (eff) cm3 1270 1374 1301 1308 1386
h |Peso de la Grava Seca g 72 17 31 8 29
i |Peso de la tierra humeda {c-h}) g 2763 2987 2816 2944 3045
j |Volumen Grava (h/peso esp.) g 26.67 6.30 11.48 2.96 10.74
k |Volumen ocupado por la tierra {g-j} cm3 1243 1368 1290 1305 1375
| |Densidad hiameda (i/k) g/cm3 2.22 2.18 2.18 2.26 2.21
m |Porcentaje de humedad I;() 5.0% 4.9% 5.0% 5.2% 5.0%
n |Densidad seca 1/{100+m) g/cm3 2.116 2.082 2.080 2.144 2.109
p |Densidad mé&xima de proctor modificado eg/cm3 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
q |Porcentaje de compactacion (n/p} % 98.0% 96.4% 96.3% 99.3% 97.6%
r |Espesor Compactado cm - - - - -
HUMEDAD //
1 |Peso frasco + suelo himedo g | /
2 |Peso frasco + peso suelo seco g =] — S\ /7 /
3 |Peso agua contenido (1 - 2) A\ U5 [ D L\Y/ /
4 |Peso del frasco [ o Jr‘ [ 1151 /
S |Pesa del suelo seco (2 - 4) g [ |
6 |Contenido de humedad (3/5x100} % 5.0% 4.9% 5.00% 5.20% 5.00% l'
|
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